Ekspertyza Podegrodzie

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE OBIEKTU
obliczenia statyczno-wytrzymalosciowe

ZAYr OZENIA MATERIALOWE
STAL KSZTALTOWA - ksztattowniki walcowane na goraco ze stali St3S

OBCIAZENIA CIEZAREM WEASNYM

1 Obcigzenie dziatajgce na pota¢ dachowa.
1.1 Obcigzenie state
kat pochylenia potaci dachowej o = 3deg

Pdach = 0.53 kN obcigzenie state na pota¢ dachowa- pokrycie blacha trapezowa
2
m
OBCIAZENIA KLIMATYCZNE

1.2 Obcigzenie zmienne potaci dachowe;j
1.2.1 Obciagzenie $niegiem - STREFA I
kN

Q=12— obcigzenie charakterystyczne sniegiem
m
wspotczynnik ksztattu dachu Cg=08 y4=15
kN o .. . .
Sq = Q-Covs Sq = 1_44—2 obciazenie na m”2 rzutu polaci dachowej
m
1.2.2 Obcigzenie wiatrem - STREFA lllI- teren A
qk=o.4k—'\2l By=18 Co=1 Ty =13

m
Wy = g CoCrs Butw Wg = 0_094k—N obcigzenie obliczeniowe na m*2 potaci dachowe;j

m
wariant pierwszy parcie z lewej ssanie na pota¢

Wis = dgCo CrsaPuww Wns = o,84k—N ssanie wiatru na potowie potaci dachowej wiatr z lewej

m

W ss = qk'Ce'prB'Bw'YW Wihes = 0,47k—’\2l ssanie wiatru na drugiej potowie potaci dachowej wiatr z lewej

m
Cup1 =07  Cygy =04
Wy = qk'ce'prl'Bw'Yw Wy = o_eek—N strona nawietrzna parcie na sciane
m
W, = C.-C W, = 0.37 kN
2 = Ak Ce Cus1 P rw 2~ 2217,  strona zawietrzna ssanie na $cianie
m

POZYCJA NR Ns-1 - podciag jednoprzestowy jako nadproze nad projektowanym otworem
I=210cm przyjeto 2x IPE160

OPARCIE BELEK NADPROZA STALOWEGO NA SCIANIE
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oparcie belki na murze :
L _ — 2 warstwy cegiel klasy 15 J
na zaprawie marki M 10 - -

lub za pomocqg podkladki
stalowej 200 x 200 x 8
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InNsg =21 m dtugos¢ obliczeniowa nadproza UNs1 = 71_053k—N obcigzenie state i zmienne nadproza
m

!
M Ns1
ons = 179.67MPa wygp = 4242mm < —— =
2Wype 300

Przyjeto nadproze z 2IPE160. Skrecane 2x2 M-12.

Belki stalowe oprzec¢ na $cianie za posrednictwem poduszki batonowej lub podmurowac¢ 3 warstwy cegiet na
zaprowie cem. i zatozy¢ balche stalowa. Belki skreci¢ 2x2 M-12 w 1/3 rozpietosci. Stopki belek osiatkowac.
Sciane nad nadprozem doktadnie podlkinowaé klinami stalowymi. Cato$é¢ wyszpatdowaé. Na czas

trasowania bruzd dla belek stalowych i ich klinowania pod istniejgcq $ciane zaleca sie wykonanie

steplowania stropu nad wybijanym otworem. NADPROZE WYKONAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA

POZYCJA NR Ns-2 - podciag jednoprzestowy jako nadproze nad projektowanym otworem
I=370cm przyjeto 2 xIPE240

INsg =37 m dtugos¢ obliczeniowa nadproza Ons2 = 71.381 kN obcigzenie state i zmienne nadproza
m

I
M Ns2
ONs2 = (1885) MP WNSZ = 9507 mm < % = 12.333mm

c =
2C200

Przyjeto nadproze z 2IPE240. Skrecane 2x2 M-12. Belki zatozy¢ do siebie plecami. Ceowniki zastosowane ze

wzgledu na grubos¢ Sciany. Istnieje mozliwos¢ iz w miejscu wystepownia sciany znajduje sie belka stalowa

stropu Kleina. Swiadczyé to bedzie o ciagtosci stropu co za tym idzie bedzie mozna zrezygnowaé z nadproza.

Belki stalowe oprzec¢ na $cianie za posrednictwem poduszki batonowej lub podmurowac¢ 3 warstwy cegiet na

zaprowie cem. i zatozy¢ balche stalowa. Belki skreci¢ 2x2 M-12 w 1/3 rozpietosci. Stopki belek osiatkowac.

Sciane nad nadprozem doktadnie podlkinowaé klinami stalowymi. Cato$é wyszpatdowaé. Na czas

trasowania bruzd dla belek stalowych i ich klinowania pod istniejaca $ciane zaleca sie wykonanie

steplowania stropu nad wybijanym otworem. NADPROZE WYKONAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA

POZYCJA NR Ns-3 - podciag jednoprzestowy jako nadproze nad projektowanym otworem
I=160cm przyjeto 2 xIPE140

INs3 = 16m dtugos¢ obliczeniowa nadproza Ons2 = 71.381 kN obcigzenie state i zmienne nadproza
m

I
M N
o= o= (1885)MPawyg = 264mm < —=2 _5333mm
ZWyIPE 300
POZYCJA NR Ns-4 - wymian pomiedzy belkami stalowymi IPE240 wykonany z IPE180 I=215cm
Insg = 215 m - diugosé obliczeniowa wymianu

35.19) kN  obcigzenie state i zmienne wymianu na parterze
UNs4 = 4.376 T C e . . . .
. m obcigzenie state i zmienne wymianu na pietrze

37.829 reakcja na belki gtéwne z wymianu na parterze
Ns4 = kN

4.704 reakcja na belki glébwne z wymianu na pietrze
_ M (13927 obcigzenie state i zmienne wymianu na parterze
6= 1WyIPE ONs4 = 17.32 obcigzenie state i zmienne wymianu na pietrze
3.108 INs4 ugiecie wymianu na parterze
— < _ =
WNs4 = [0_357j mm 300 7.167 mm ugiecie wymianu na pietrze

POZYCJA NR Ns-5 - belki stalowe pod stropy na parterze i pietrze w miejscu usuniecia $cian
istniejacych wykonany z IPE240 |=520cm

Inss = 52 m dlugos¢ obliczeniowa belki

q (9-268j kN  obcigzenie state i zmienne belki na parterze
Ns5 = T

2.309) m obcigzenie state i zmienne belki na pietrze

41.612 reakcja na belki gtéwne z wymianu na parterze
Ns5 = kN

5.175 reakcja na belki gtbwne z wymianu na pietrze
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_ M (164-75j MPa obcigzenie state i zmienne belki na parterze
ST __ 57
IWy1pE 32.55 obciagzenie state i zmienne belki na pietrze
y
17.135 INs5 ugiecie belki na parterze
WNs5 = mm < = 17.333mm g% P
s 3.29 300 ieci i na i
: ugiecie belki na pietrze

Uwagi ogolne:

e zachowac¢ szczegodlng ostroznosé przy wykonaywaniu nadprozy nad projektowanymi otworami.

e sprawdzac¢ na etapie wykonawstwa ciaglosc i wystepowanie belek stropowych stroopu Kleina, w przypadku
watpliwosci wezwaé projektanta w celu podania rozwizania.

e ZAMUROWANIA W SCIANACH KONSTRUKCYJNYCH WYKONAC Z CEGLY PELNEJ NA ZAPRAWIE
CEMENTOWEJ Z DOKADNYM KLINOWANIEM POD NADPROZEM.

projektowat: opracowat:
mgr inz. Stanistaw Szewczyk mgr inz. Emil Kubacki



