INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJA WOD-KAN

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

. Cze$¢ opisowa.

1. Opis techniczny

Il. Czes$¢é rysunkowa.

1. Rzut parteru - Instalacja wod-kan 1:100

2. Rzut | pietra - Instalacja wod-kan 1:100



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego - zmienionego instalacji wod.-kan. remontu i przebudowy
istniejacego  budynku Gminnego Osrodka Zdrowia zlokalizowanego w m.
Podegrodzie.

1. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora

- P.B. architektury

— uzgodnienia miedzy branzowe

— wytyczne techniczne projektowania

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 21.04.2006 r
w sprawie ochrony p.poz. budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow
Dz.U.nr 80 poz. 563.

— Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzaciji.

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 75, poz. 690) wraz z pozniejszymi zmianami.

— obowigzujgce normy i przepisy:

* PN-EN 1333:1988 Elementy rurociggow.

e PN-EN 1452-1:2002 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych. Wymagania
ogollne.

*  PN-EN 1452-2:2002 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych. Rury.

*  PN-EN 1452-3:2002 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych. Ksztattki.

* PN-EN 1452-4:2002 Systemy przewodéw z tworzyw sztucznych. Zawory i
wyposazenia pomocnicze.

 PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

 PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

« PN-81/B-10700.02 Instalacje  wewnetrzne  wodociggowe i kanalizacyjne.
Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

*  PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

e PN-B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

2. Zakres opracowania
Opracowanie niniejsze obejmuje projekt wewnetrznej instalacji wod-kan w budynku.
Przylacza wod-kan nie sg tematem niniejszego opracowania.
Budynek bedzie wyposazony w nastepujace instalacje wewnetrzne:
- wodne
* wody zimnej
« wody cieptej i cyrkulacji
- kanalizacyjne
e sanitarng

3. Rozwi gzanie projektowe

3.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej wewnetrznej

Scieki sanitarne z projektowanych przyboréw odprowadzone beda poprzez istniejace
piony kanalizacyjne do kanalizacji zewnetrznej. Piony i podej$cia kanalizacyjne bedag
wykonane z rur PVC 110x3,2, 75x..., 50x.... Piony wyprowadzone ponad dach
zakonczy¢ nasadami wentylacyjnymi, natomiast projektowane poétpiony nalezy




zakonczy¢ zaworami powietrznymi ZP 110 i ZP 50 na poziomie danej kondygnacji w
odlegtosci 0,5 m od wigczenia do przyboru. Instalacje poddac¢ probie na szczelnosé
zgodnie z obowigzujgcg norma.

3.2 Instalacja kanalizacji opadowej
Wody opadowe z potaci dachowych budynku odprowadzone bedg poprzez istniejgce
rury spustowe na teren dziatki inwestora.

3.3 Instalacja wody zimnej i cieptej.

Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy wykona¢ zrur PP PERT/AI/PERT
typoszeregu PN-10; oraz odpowiednich ksztaltek, tgczonych przez zgrzewanie lub
ztgczki zaciskowe. Na pionach wody zimnej i cieptej wykonanych z rur z tworzywa
sztucznego nalezy wykonaé¢ kompensacje o ramieniu | = 70 cm i szerokosci 25 cm
dotyczy rur o @ < 50 mm. Woda ciepta wraz z cyrkulacjg bedzie doprowadzona do
przyboréw z zasobnika cieptej wody o pojemnosci V = 300 dm?® zlokalizowanego
w kottowni niniejszego budynku.

Przewody mocowac do stropu wieszakami w rozstawie ok. 0,6 m.

Na odgatezieniach do przyborow sanitarnych w wezlach sanitarnych  nalezy
zamontowac zawory odcinajace kulowe podtynkowe.

3.3.1. Préba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej

Po wykonaniu prac nalezy doktadne przeptuka¢ catg instalacje, a nastepnie poddaé
ja prébie szczelnosci. Wymagane cisnienie prébne podczas badania szczelnosci
instalacji wynosi: 1,5xnajwyzsze cisnienie robocze. Cisnienie nalezy dwukrotnie
podnosi¢c w okresie 30 minut do pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 minutach
spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa. W czasie nastepnych 120 minut
spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa. Po zakonczonej probie
szczelnosci przeprowadzonej wodg zimng nalezy przewody wody cieptej i cyrkulacji
poddac badaniu ci$nieniu roboczym woda cieptg o temperaturze 60°C.

Po zakonczonej probie cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokét. Cato$é robot
cisnieniowych wykona¢ przed wykonaniem wylewek betonowych na posadzkach,
Z pozostawieniem rur w nie otynkowanych bruzdach.

W celu poprawnego wykonania instalacji wykonawca musi posiada¢ przeszkolenie z
montazu instalacji wodociggowe] w systemie rur PP lub systemie podobnym
odpowiadajgcym wi/w.

Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentéw w instalacjach wod-kan
powinna spetnia¢ wymagania minimalne okreslone w ponizszej tabeli:

Minimalna grubos¢ izolaciji
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat
0,035W/(m*K)"

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm

Réwna srednicy wewnetrznej

3 Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm




Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez

1 A -
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw /2 wymagan z poz. 1-4

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w Y5 wymagan z poz. 1-4
6 komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w posadzce 6 mm

3.3.2 Kompensacja wydtuzen termicznych.
Kompensacje wydtuzeh termicznych przewodow z PP uzyskuje sie dwoma
sposobami:

» przez odpowiednie prowadzenie przewodow - kompensacja naturalna
Kompensacje naturalng uzyskuje sie przez zmiane Kkierunku prowadzenia
przewodow i wkasciwe rozmieszczenie punktow statych.

* przez zastosowanie elementéw kompensujacych
Zastosowanie kompensatorow U-ksztattowych lub kompensatoréw osiowych.
Graniczna dlugosc¢ przewoddw nie wymagajgca kompensacji wynosi 5 m.

4. Armatura i wyposa zenie instalacji wod-kan

4.1 Instalacje wody zimnej i cieple]

e rury z tworzyw sztucznych PP PERT/AI/PERT typoszeregu PN-10
* baterie zlewozmywakowe

e baterie umywalkowe stojgce jednouchwytowe

e zawory kulowe podpionowe

e kurki czerpalne chromowane, zawory kulowe podtynkowe

e izolacje termiczne pod i nad tynkowe

4.2 Instalacje kanalizacyjne

e rury na pionach i podejscia do przyborow tgczone na uszczelke

* wywiewki kanalizacyjne PVC

» kratki sciekowe PVC 50 z zasyfonowaniem min. 50 mm,

« umywalki typ 500 i 600 biate na pétpostumencie, syfony metalowe chromowane
* miski ustepowe biate Compact

» zlewy z blachy stalowej nierdzewnej

» zlewozmywaki z blachy stalowej nierdzewnej

4.3 Wyposazenie dla niepetnosprawnych

* umywalka kompakt

» siedzisko prysznicowe

e kompakt WC-BIDET - podwieszony

* brodzik
» bateria elektroniczna na fotokomorke
e uchwyty

W pomieszczeniach porzadkowych montowac¢ zlewy na wysokosci ok. 60 cm nad
posadzka. Zawory ze zilgczkg do weza montowa¢ na wysokosci 50 cm nad
posadzkg we wszystkich pomieszczeniach, w ktorych je przewidziano. Wszystkie
baterie taczone od dotu z instalacjg wody zimnej i cieptej elastycznymi wezami w
oplocie stalowym.




Koordynacja mi edzybran zowa.

Otwory, wykucia, tolerancje.

Wykonawca instalacji winien skoordynowac (sprawdzi¢) z rysunkami konstrukcyjno-
budowlanymi wszelkiego rodzaju przepusty i przekucia oraz dopilnowac, aby w
trakcie realizacji robot budowlanych zostaty wykonane 2z odpowiednim
wyprzedzeniem.

Branza budowlana.
Otwory w przegrodach budowlanych dla przejs¢ przewodami instalacji: kanalizaciji,
wody zimnej oraz cieptej wraz z osadzeniem stalowych tulei ochronnych wykonane
zostang przez wykonawce robot budowlanych.
Wykonczenie pomieszczen w zakresie:

- wykonania obudowy przewodow instalacji wodnych i kanalizacyjnych,

- wykonania otworéw celem zapewnienia dostepu do rewizji i czyszczakow,

- wykucia bruzd pod podejscia odptywowe kanalizacyjne

- wykonania otworéw celem zapewnienia dostepu do instalacji i zaworow

odcinajgcych umieszczonych w przestrzeni nad sufitem podwieszonym,

- wykonania wnek w $cianach
zostang wykonane przez podwykonawcow realizujgcych wykonczenie pomieszczen,
a w szczegolnosci fliziarzy, posadzkarzy oraz monteréw stropow podwieszanych.
Otwory w przegrodach budowlanych, nie bedacych wydzieleniami stref ppoz, dla
przejs¢ przewodami instalacji wraz z osadzeniem stalowych tulei ochronnych
wykonane zostang przez wykonawce rob6t budowlanych.

Branza instalacyjno — technologiczna.

Wykonawca instalacji wody wykona podejscia do poszczegélnych przyboréw
sanitarnych. Podejscia nalezy zakonczyé zaworami odcinajgcymi lub zaslepic.
Wykonawca instalacji kanalizacji wykona montaz tréjnikow dla podej$¢ do urzadzenh
sanitarnych . Podejscia nalezy zaslepi¢ korkami.

Instalacja w obrebie kuchni gastronomicznych wraz z montazem przyboréw i
urzagdzen montowana bedzie przez firmy dziatajgce na zlecenie Inwestora.

Branza elektryczna.
Doprowadzenie energii elektrycznej do wszystkich urzadzen ujetych w specyfikacji i
wytycznych dla branzy elektrycznej wykona wykonawca instalacji elektrycznych.

Uwagi koncowe :

* Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajgce z
uszczegoOtowienia rozwigzan funkcjonalnych, oraz zmian wprowadzonych
przez Inwestora w okresie pdzniejszym niz data niniejszego opracowania.

» Przy wycenie rob6t instalacyjnych nalezy uwzgledni¢ wszystko to co zostato
zawarte w niniejszej dokumentacji, jak rowniez inne elementy nie ujete, a
niezbedne do wykonania instalacji oraz prawidtowego funkcjonowania obiektu.

» Czesc¢ graficzna stanowi integralng czes¢ niniejszego opracowania.

» Wszystkie elementy ujete w specyfikacji materialowej, a nie ujete na
rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w specyfikacji materiatow nalezy
traktowac tak jakby byty ujete w obu.



» Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych przez
uprawnionych monteréw pod nadzorem branzowym.

Instalacje wodociggowg z PP nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg zawartg w
poradniku instalacji z rur PP. Wykonawca winien by¢ przeszkolony i uprawniony do
montazu instalacji z rur PP. Wszystkie materiaty , urzadzenia i elementy instalaciji
winny posiadaé certyfikaty zgodnosci z Polskimi Normami , badz aprobaty techniczne
wydane przez COBRTI ,INSTAL” oraz pozytywne oceny Panstwowego Zakiladu
Higieny. Sposdb prowadzenia rur i ich srednice podano na rysunkach.

Wszelkie materialy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji wod.-kan. muszg
posiada¢ odpowiednie certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Opracowat:
inz. M. Olszowski



INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

ZAWARTO SC OPRACOWANIA:

|. CZESC OPISOWA
1. Opis techniczny

ll. CZESC RYSUNKOWA:

1. Instalacja centralnego ogrzewania — Rzut parteru 1:100

2. Instalacja centralnego ogrzewania — Rzut | pietra 1:100



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego - zmienionego instalacji centralnego ogrzewania i
wentylacji grawitacyjnej wzmozonej remontu i przebudowy istniejgcego budynku
Gminnego Osrodka Zdrowia zlokalizowanego w m. Podegrodzie.

1. Podstawa opracowania
- Zlecenie Inwestora,
- Uzgodnienia miedzybranzowe,
- Podktad architektoniczny,
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazoweji Klimatyzaciji.
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 75, poz. 690) wraz z pdzniejszymi zmianami.
- obowigzujgce normy i przepisy:
« PN-EN 215:2002  Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania
* PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne
* PN-EN 442-2:1999 Moc cieplna i metody badan
* PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci
*  PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér
cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczen
* PN-ENISO 13789:2001 Wiasciwosci cieplne budynkéw. Wspotczynnik strat
ciepta przez przenikanie. Metoda obliczen
» PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.
* PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne
*  PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi.
PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych
zamknietych systemow cieptowniczych. Wymagania
* PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania
*  PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze
 PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewczych. Wymagania i badania
jakosci wody
*  PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane
* PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco.

* PN-79/H74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe
* PN-65/M69013 Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych. Rowki
do spawania

2. Charakterystyka obiektu i instalacji

Istniejacy budynek przychodni to budynek z dwoma kondygnacjami nadziemnymi,
catkowicie podpiwniczony. Kondygnacje nadziemne sg ogrzewane.

Straty ciepta budynku obliczono metodg pomieszczenie po pomieszczeniu w celu
doboru grzejnikdéw wedtug PN-EN12831 ,Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda
obliczenia projektowanego obcigzenia cieplnego”

Wartosci wspétczynnikdw przenikania ciepta ,U” okreslono i obliczono zgodnie z PN-
EN I1SO 6946 ,Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania” oraz Rozporzgdzeniem Ministra




Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
I ich usytuowanie —z 06 listopada 2008 roku

Wszystkie wspotczynniki  przenikania ciepta przegrod budowlanych spetniajg
obowigzujgce wymagania i sg mniejsze od wartosci granicznych.

Zalozenia do obliczen:

-nie przewidziano przerw w dziataniu ogrzewania

-zrédto ciepta kottownia zlokalizowana w w/w budynku,

-strefa klimatyczna I,

-rodzaj ogrzewania : wodno-pompowe,

-obliczeniowe temperatury wody : 80/60 °C,

3. Zrodio ciepta
Zrédiem ciepta dla budynku bedzie kottownia zlokalizowana w w/w budynku, ktora
dostarcza czynnik grzewczy o parametrach wody 80/60 °C.

4. Przewody rozprowadzaj gce

W obiekcie gtéwne przewody rozprowadzajgce prowadzone pod stropem piwnicy
oraz piony pozostawia sie do wykorzystania.

Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane ($ciany) wykonywaé¢ w tulejach
ochronnych umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie.
W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potaczenie na przewodzie.
Minimalna grubos¢ izolacji dla przewodow rozprowadzajacych w piwnicach wynosi:

- dla $rednic do dn25 grubos$¢ izolacji 40mm

- dla srednic o dn25-50 grubosc izolacji 50mm

- dla $rednic o dn 0d65 grubos$¢ izolacji 60mm

5. Piony
Piony prowadzone sg po wierzchu scian lub w bruzdzie sciany.

6. Gatazki grzejnikowe
Galtazki grzejnikdw nalezy wykonac z rur stalowych czarnych Dn 15 ze spadkiem jak
dla ogrzewan wodnych pompowych.

7. Grzejniki

Projektuje sie grzejniki ptytowe typ higieniczny do ktorych regulacji projektuje sie
zawory grzejnikowe termostatyczne (zawory i glowice nie stanowig kompletu z
grzejnikiem). Na zasilaniu zawory : dn 15 z ustawieniem wstepnym w wykonaniu
standardowym + gtowica termostatyczna z wbudowanym czujnikiem. Nastawienie
glowic termostatycznych nalezy zablokowa¢ na wartos¢ zadang, a nastepnie
zabezpieczy¢ przed nieuprawnionym demontazem. Typ grzejnikObw wg oznaczeh na
rysunkach

8. Odpowietrzenie

Na pionach przez instalacje odpowietrzajgcg prowadzong pod stropem pomieszczen
na pietrze z rur stalowych czarnych Dn 10 mm. Na dojsciach do pionéw stosowaé
syfon o wysokosci min. 30 cm. Instalacje odpowietrzajgcg wyprowadzi¢ do naczynia
wzbiorczego zlokalizowanego pod stropem klatki schodowej.

9. Odwodnienie
Na rozdzielaczach w kottowni




10. Materiat i armatura

Do montazu instalacji nalezy uzy¢ rur czarnych ze szwem wg PN-74/H-74200.
Grzejniki nalezy ftgczy¢ z instalacjg przy pomocy sSrubunkow oraz zaworow
montowanych na zasilaniu i powrocie.

11. Proba szczelno $ci i ptukanie instalacii

Do czasu zakonczenia prac budowlanych i montazowych gtowice termostatyczne na
zaworach grzejnikowych powinny by¢ zastgpione przez fabryczne kapturki ochronne
W czasie przeprowadzenia préby szczelnosci instalacji potagczonej z ptukaniem ztadu
wszystkie zawory grzejnikowe powinny byé w stanie catkowitego otwarcia.

Dla poziomow i pionéw prébe szczelnosci wykonaé¢ na cisnienie 0,6 MPa

Do pomiaru cisnien prébnych uzywa¢ manometru, ktory pozwala na bezbtedny
odczyt zmiany cisnienia o 0.1 bara. Manometr powinien by¢ umieszczony w
najnizszym punkcie instalacji podlegajacej probie. Po wykonaniu prob wykonac
ptukanie instalaciji.

12. Zakres opracowania instalaciji wentylacji grawit ___acyjnej wzmo_zonej
Opracowanie niniejsze obejmuje rozwigzanie projektowe instalacji grawitacyjnej
wzmozonej w sanitariatach na parterze i pietrze, oraz sali ¢wiczen, magnetoterapii,
Swiattoterapii, laseroterapii i ultradzwiekow.

12.1 Rozwigzanie projektowe

Dla pomieszczen magnetoterapii, Swiatloterapii, laseroterapii i ultradzwiekdéw
przewidziano wywiew w ilosci 100 mh. Wywiew poprzez wentylatory osiowe o
wydajnosci 100 m3/h montowane w miejsce kratek wentylacyjnych w
pomieszczeniach. Sterowanie wentylatorami wigcznikiem oswietlenia. Dla
pomieszczen w/w projektuje sie nawiew Swiezego powietrza poprzez samonastawne
zawory $wiezego powietrza (nawietrzaki) o srednicy Dn 80 mm. Nawietrzaki
posiadajg zawOr samonastawny sterowany termostatycznie, ktory reguluje ilosé
przeptywajgcego powietrza w zaleznosci od temperatury zewnetrznej. Zakres
temperatury: - 5°C do + 10 °C (catkowicie otwarty + 10 °C ). Nawietrzak moze by¢
latwo regulowany w celu zmniejszenia lub zwiekszenia ilosci powietrza. Wykonany
jest z tworzywa sztucznego nie wymagajgcego konserwacji.

W sali éwiczen przewidziano wywiew w iloéci 200 m®h. Wywiew poprzez wentylatory
osiowe o wydajnosci 100 m’h montowane w miejsce kratek wentylacyjnych w
pomieszczeniu. Sterowanie wentylatorami  wiacznikiem oswietlenia. Dla
pomieszczenia w/w projektuje sie nawiew Swiezego powietrza poprzez
samonastawne zawory swiezego powietrza (nawietrzaki) o srednicy Dn 100 mm.
Nawietrzaki posiadajg zawOr samonastawny sterowany termostatycznie, ktory
reguluje ilos¢ przeptywajacego powietrza w zaleznosci od temperatury zewnetrzne;.
Zakres temperatury: - 5°C do + 10 °C ( calkowicie otwarty + 10 °C ). Nawietrzak
moze byc¢ tatwo regulowany w celu zmniejszenia lub zwiekszenia ilosci powietrza.
Wykonany jest z tworzywa sztucznego nie wymagajgcego konserwaciji.

Dodatkowo zaprojektowano instalacje grawitacji wzmozonej poprzez wentylatory
osiowe montowane w miejsce kratek wentylacyjnych w pomieszczeniach
sanitariatach o wydajnosci 60 m3%h. Sterowanie wentylatorami witgcznikiem
oSwietlenia.



12.2 Wytyczne dla bran z

Branza budowlana

Nalezy wykona¢ przekucia w scianach w miejscach montowania samonastawnych
zawordw Swiezego powietrza (nawietrzakdéw) na wysokosci ok. 160 cm od posadzki.

Branza elektryczna
Doprowadzi¢ energie elektryczng do silnikdw wentylatoréw wywiewnych.

Koordynacja mi edzybran zowa.

Otwory, wykucia, tolerancje.
Wykonaweca instalacji winien skoordynowac (sprawdzi¢) z rysunkami konstrukcyjno-
budowlanymi wszelkiego rodzaju przepusty i przekucia oraz dopilnowac, aby w
trakcie realizacji rob6t budowlanych zostaly wykonane 2z odpowiednim
wyprzedzeniem.
Branza budowlana.
Otwory w przegrodach budowlanych dla przejs¢ przewodami zaworéw swiezego
powietrza (nawietrzakdw) wykonane zostang przez wykonawce rob6t budowlanych.
Wykonczenie pomieszczen w zakresie:

- wykonania wnek w $cianach
zostang wykonane przez podwykonawcow realizujgcych wykonczenie pomieszczen,
a w szczegolnosci fliziarzy, posadzkarzy oraz monteréw stropow podwieszanych.
Branza elektryczna.
Doprowadzenie energii elektrycznej do wszystkich urzadzen ujetych w specyfikacji i
wytycznych dla branzy elektrycznej wykona wykonawca instalacji elektrycznych.
Uwagi koncowe :

* Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajgce z
uszczegotowienia rozwigzan funkcjonalnych, oraz zmian wprowadzonych
przez Inwestora w okresie pozniejszym niz data niniejszego opracowania.

* Przy wycenie rob6t instalacyjnych nalezy uwzgledni¢ wszystko to co zostato
zawarte w niniejszej dokumentacji, jak rowniez inne elementy nie ujete, a
niezbedne do wykonania instalacji oraz prawidtowego funkcjonowania obiektu.

» Cze$¢ graficzna stanowi integralng czesé niniejszego opracowania.

* Wszystkie elementy ujete w specyfikacji materialowej, a nie ujete na
rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w specyfikacji materiatow nalezy
traktowacd tak jakby byty ujete w obu.

» Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych przez
uprawnionych monteroéw pod nadzorem branzowym.

Wszystkie materialy , urzadzenia i elementy instalacji winny posiadac¢ certyfikaty
zgodnosci z Polskimi Normami , badz aprobaty techniczne wydane przez COBRTI
JINSTAL” oraz pozytywne oceny Panstwowego Zaktadu Higieny. Sposob
prowadzenia rur i ich srednice podano na rysunkach.

Opracowat:
inz. M. Olszowski



