PROJEKT ARCH-BUD ZMIENIONY OBLICZENIE NADPOZY STALOWYCH W OSRODKU -2-
STALBET PROJEKT ZDROWIA PODEGRODZIU

POZYCJA NR Ns-1 - podciagjednoprzestowy jako nadproze nad projektowanym otworem
1=210cm przyjeto 2x IPE160

OPARCIE BELEK NADPROZA STALOWEGO NA SCIANIE
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Przyjeto nadproze z 2IPE160.

Belki stalowe oprzec na $cianie za posrednictwem poduszki batonowej lub podmurowaé 3 warstwy cegiet na
zaprowie cem. i zatozy¢ balche stalowa. Belki skreci¢ 2x2 M-12 w 1/3 rozpietosci. Stopki belek osiatkowac.
Sciane nad nadprozem doktadnie podlkinowaé klinami stalowymi. Cato$¢ wyszpatdowaé. Na czas

trasowania bruzd dla belek stalowych i ich klinowania pod istniejaca sciane zaleca sie wykonanie

steplowania stropu nad wybijanym otworem. NADPROZE WYKONAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA

POZYCJA NR Ns-2 - podciagjednoprzestowy jako nadproze nad projektowanym otworem
1=370cm przyjeto 2 xIPE270
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Przyjeto nadproze z 2IPE240. Belki zatozy¢ do siebie plecami. Ceowniki zastosowane ze wzgledu na grubosé
Sciany. Istnieje mozliwos¢ iz w miejscu wystepownia Sciany znajduje sie belka stalowa stropu Kleina.
Swiadczyé to bedzie o ciggtosci stropu co za tym idzie bedzie mozna zrezygnowaé z nadproza.

Belki stalowe oprzec na $cianie za posrednictwem poduszki batonowej lub podmurowaé 3 warstwy cegiet na
zaprowie cem. i zatozy¢ balche stalowa. Belki skreci¢ 2x2 M-12 w 1/3 rozpietosci. Stopki belek osiatkowac.
Sciane nad nadprozem dokfadnie podlkinowaé klinami stalowymi. Cato$¢ wyszpatdowaé. Na czas

trasowania bruzd dla belek stalowych i ich klinowania pod istniejaca sciane zaleca sie wykonanie

steplowania stropu nad wybijanym otworem. NADPROZE WYKONAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA
BELKE OPIERAC NA 3 SLUPACHE IPE 140 POLACZONYCH BLACHAMI. POZ.Sn-1 3xIPE 140.

=12.333mm

POZYCJA NR Ns-3 -podciag jednoprzestowy jako nadproze nad projektowanym otworem
I=160cm przyjeto 2 xIPE140
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POZYCJA NR Ns-3a -podciag jednoprzestowy jako nadproze nad projektowanym otworem
I=100cm przyjeto 1xIPE120




