PROJEKT ARCH-BUD ZMIENIONY OBLICZENIE NADPOZY STALOWYCH W OSRODKU -1-
STALBET PROJEKT ZDROWIA PODEGRODZIU

ZAYOZENIA MATERIALOWE
STAL KSZTALTOWA - ksztattowniki walcowane na gorgco ze stali St3S

OBCIAZENIA CIEZAREM WELASNYM

1 Obcigzenie dziatajagce na potaé dachowsa.
1.1 Obcigzenie state
kat pochylenia potaci dachowej o =3deg

P4ach = 053 kN obcigzenie state na pota¢ dachowa- pokrycie blacha trapezowa
2

m
kN L . .
Popl = 543 —2 obcigzenie state na strop miedzykondygnacyjny
m
kN o . . .
dopl = 3,5—2 obcigzenie zmienne na strop miedzykondygnacyjny

m

OBCIAZENIA KLIMATYCZNE

1.2 Obcigzenie zmienne potfaci dachowej
1.2.1 Obcigzenie $niegiem - STREFA III

Q= 1.2k—N obcigzenie charakterystyczne sniegiem
2

m
wspotczynnik ksztattu dachu Cg=08 ~g=15
Sq = QCyg Sq = 1.44 kN obcigzenie na m”2 rzutu polaci dachowej
m2
1.2.2 Obcigzenie wiatrem - STREFA llI- teren A
kN
qu=04— B, =18 C.=1 V=13

m
kN L . . . .
W4 =qCeCoeBytw  Wq= 0,094—2 obcigzenie obliczeniowe na m”2 potaci dachowej

m
wariant pierwszy parcie z lewej ssanie na pofac

kN L . . - .

Wos = Ak CoCrsa B Yw  Wps = 0.84—2 ssanie wiatru na potowie potaci dachowej wiatr z lewej
= kN anie wiatru na drugiej potowi taci dach j wiatr z | j
Wgs = qk'Ce'prB' BwVw Wpss = 0,47—2 ssanie wiatru na drugiej potowie potaci dachowej wiatr z lewe;j

m

C 0.7 C 0.4

wpl = wsl =

kN : . -
W, = qk'Ce'CWpl'BWA{W W, = 0.66—2 strona nawietrzna parcie na sciane

m

Wy =qpCeCys1 Bty Wo = 0'37_2 strona zawietrzna ssanie na $cianie
m




