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ZAŁOŻENIA  MATERIAŁOWE            
STAL  KSZTAŁTOWA  -  kształtowniki walcowane na gorąco ze stali St3S

OBCIĄŻENIA  CIĘŻAREM WŁASNYM

1  Obciążenie  działające na  połać dachową.
1.1 Obciążenie stałe

kąt pochylenia połaci dachowej α 3 deg=

Pdach 0.53
kN

m
2

= obciążenie stałe na połać dachową- pokrycie blacha trapezowa  

pobl 5.43
kN

m
2

= obciążenie stałe na strop międzykondygnacyjny

qobl 3.5
kN

m
2

= obciążenie zmienne na strop międzykondygnacyjny

OBCIĄŻENIA  KLIMATYCZNE

1.2  Obciążenie zmienne  połaci  dachowej
1.2.1   Obciążenie śniegiem - STREFA III  

Qk 1.2
kN

m
2

= obciążenie charakterystyczne śniegiem

współczynnik kształtu dachu Cs 0.8= γs 1.5=

Sd Qk Cs⋅ γs⋅= Sd 1.44
kN

m
2

= obciążenie na m^2  rzutu połaci dachowej

1.2.2   Obciążenie wiatrem - STREFA III- teren A  

qk 0.4
kN

m
2

= βw 1.8= Ce 1= γw 1.3=

Wd qk Ce⋅ Cws⋅ βw⋅ γw⋅= Wd 0.094
kN

m
2

= obciążenie obliczeniowe  na m^2  połaci dachowej

wariant pierwszy parcie z lewej ssanie na połać 

Wns qk Ce⋅ CwsA⋅ βw⋅ γw⋅= Wns 0.84
kN

m
2

= ssanie wiatru na połowie połaci dachowej  wiatr z lewej

Wnss qk Ce⋅ CwpB⋅ βw⋅ γw⋅= Wnss 0.47
kN

m
2

= ssanie wiatru na drugiej  połowie połaci dachowej wiatr z lewej

Cwp1 0.7= Cws1 0.4=

W1 qk Ce⋅ Cwp1⋅ βw⋅ γw⋅= W1 0.66
kN

m
2

= strona nawietrzna parcie na ścianę   

W2 qk Ce⋅ Cws1⋅ βw⋅ γw⋅= W2 0.37
kN

m
2

= strona zawietrzna ssanie na ścianie  


