PROJEKT ARCH-BUD ZMIENIONY OBLICZENIE NADPOZY STALOWYCH W OSRODKU _3_
STALBET PROJEKT ZDROWIA PODEGRODZIU

POZYCJA NR Ns-4 - wymian pomiedzy belkami stalowymi IPE240 wykonany z IPE180 |=215cm
INgg = 2-15m dtugosé obliczeniowa wymianu
3519\ kN  obcigzenie state i zmienne wymianu na parterze
INs4 = 4376 T e . . . .
: m obcigzenie state i zmienne wymianu na pietrze

37.829 reakcja na belki gtéwne z wymianu na parterze
RNs4 = kN

4.704 reakcja na belki gtéwne z wymianu na pietrze
_ M ([ 139.27 obcigzenie state i zmienne wymianu na parterze
w IPE ONs4 = 17.32 4 obcigzenie state i zmienne wymianu na pietrze
y .
(3108 < INs4 7167 ugiecie wymianu na parterze
WNs4 = 0.357 mm o ugiecie wymianu na pietrze

Wymiany stalowe pod stropem wykona¢ ze wzgledu na wyburzenia komina, prawdopodobnie na kominie oparto
belki stropu gestozebowego wymiany wykonac¢ w pierwszej kolejnosci nastepnie usuwanie komina rozpocza¢ od
dachu posuwajac sie stopniowo do parteru nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na staranne i dokadne
podklinowanie belek stalowych pod belkami stropu gestozbowego za pomoca klindw stalowych, usunaé tynk na
miejscu styku fragment po kominie uzupetni¢ stropem zelbetowym h=12cm zbrojenie #12 co 14

usung¢ caty komin od poziomu parteru az nad dach w pofaci dachowej nalezy uzupetni¢ pokrycie wraz z
ociepleniem .

POZYCJA NR Ns-5 - belki stalowe pod stropy na parterze i pietrze w miejscu usuniecia scian
istniejacych wykonany z IPE240 |=520cm
INg5 = 5-2m dtugosé obliczeniowa belki
(9.268j kN  obcigzenie state i zmienne belki na parterze
Ns5 = -
> \2309) m  opcigzenie state i zmienne belki na pietrze

41.612 reakcja na belki gtéwne z wymianu na parterze
Ns5 = kN

5175 reakcja na belki gtbwne z wymianu na pietrze
- M 164.75 obcigzenie state i zmienne belki na parterze
IWy1pPE240 INs5 = ( 32,55 j obciazenie state i zmienne belki na pigtrze
s - (17.135) mm < INs5 _ 17.333mmugiecie belki na parterze
3.29 0 ugiecie belki na pietrze

Uwagi ogolne:

e zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy wykonywaniu nadprozy nad projektowanymi
otworami.

e sprawdzac na etapie wykonawstwa cigglos¢ i wystepowanie belek stropowych stropu
gestozebowego, w przypadku watpliwosci wezwac projektanta w celu podania
rozwizania.

e ZAMUROWANIA W SCIANACH KONSTRUKCYJNYCH WYKONAC Z CEGLY
PELNEJ NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ Z DOKADNYM KLINOWANIEM POD
NADPROZEM.
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