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1. WSTEP — WYMAGANIA OGOLNE
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét dla zadania:
REMONT I PRZEBUDOWA GMINNEGO OSRODKA ZDROWIA W PODEGRODZIU

Roboty do wykonania w ramach zadania jw. zgodnie z opracowanymi przedmiarami roboét oraz
wytycznymi Inwestora. Cato$¢ rob6t winna by¢é wykonywana zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym oraz wytycznymi Inwestora.

Projekt techniczny, Przedmiar robot oraz niniejsza spec
Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie obszaru prowadzenia prac budowlanych ze
wzgledu na mozliwe zalozenie, iz beda wykonywane przy funkcjonujacym budynku, z wylaczeniem
obszarow remontowanych. Wszelkie zmiany wynikle w_trakcie prac budowlanych nalezy uzgodni¢ z

autorami niniejszego opracowania.
MATERIALY WYKONCZENIOWE NALEZY ZATWIERDZIC Z ZAMAWIAJACYM ORAZ AUTOREM PROJEKTU

1.2. Zakres stosowania ST.

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej (SST dla wymienionych
w punkcie 1.1. robdt budowlanych) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg o
zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét w obiektach budowlanych.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdine dla robdt objetych szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi (ST).

W zakres robét podstawowych wchodzi realizacja wszystkich robot objetych projektem budowlanym

i wykonawczym i zawartymi w nim opiniami i uzgodnieniami oraz roboty towarzyszace i tymczasowe.

14. Okreslenia podstawowe.

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

14.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiacg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,
¢) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,

1.4.3. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego,

1.4.4. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwadji,

1.4.5. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w
tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki,

1.4.6. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

1.4.7. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa
wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych,

148. dokumentacji budowy — protokoty odbioréw czeSciowych i koficowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu,

1.4.9. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

1.4.10. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumiec pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie,

1.4.11. wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8,

1.4.12. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany
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do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemny potgczeniu stanowigcym
integralng cato$¢ uzytkowa,

1.4.13. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu,

1.4.14. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznoséci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawa obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wiasciwy organ,

1.4.15.  kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe,

1.4.16. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
stronami, stuzacq do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiarédw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego,

1.4.17. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja, projektowaq i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru,

1.4.18. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robot dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie zostaty okreSlone z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt
budowlanych,

1.4.19. poleceniu inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

1.4.20. przedmiarze rob6t — nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania robdt wedtug technologicznej
kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych,

1.4.21. czesdci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkgji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji,

1.4.22. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robaét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z przedmiarem, SST i poleceniami inspektora
nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren Budowy. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos¢ za teren budowy (elementy budynku, na terenie ktdrych wykonywane beda prace).

1.5.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja (przedmiarami) i SST.

Dokumentacja, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a
wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty

w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ,0gdinych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sg wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkédw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacjg i SST.

1.5.3. Zgodnos$¢ wymiarowa.

Wielkosci okreslone w dokumentacji i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjq lub SST i majg wptyw na
niezadowalajacq jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robo6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wkaczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony S$rodowiska
naturalnego.



W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na
terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) wszystkie pomieszczenia dydaktyczne, socjalne i pozostate ,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
b) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen obiektach, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwilocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspdipracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczer obcigzenia na o$ przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z
terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczone na teren budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci
wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdéb zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do
daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktore sg w
jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). Wykonawca bedzie przestrzegac praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrodta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania materiatow i odpowiednie aprobaty
techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Materiaty budowlane
powinny spetnia¢ wymagania jakos$ciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktdrych mowa w SST.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.



2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakos¢ i wiasciwos¢ do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego skfadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem
nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja lub SST przewidujq mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow do wykonywania poszczegolnych
elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST oraz zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora
nadzoru terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace ego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska ego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

4, TRANSPORT.
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich S$rodkéw transportu, ktdre nie wplyng niekorzystnie na jakosc¢
wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robédt
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2, Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéow i
wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacja wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementdw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji i w SST, a
takze w normach i wytycznych. Polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLAJAKOSCIROBOT.
6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktdrym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowg i SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementdw robdt,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),



- sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do

sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakoSci robét i stosowanych materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wtaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatéw oraz rob6t. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreSlone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
umowa. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéw i robdt ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujq
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji
inspektora nadzoru.

64. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w
terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane inspektorowi nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia emu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robot z dokumentacjq projektowg i ST. W takim przypadku, catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem
MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
» Polska Norma,

« aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniaja wymogi SST.

3. znajdujq sie w wykazie wyrobow, o ktdrym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r.(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robdt bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan
beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy.

1) Ksigzka obmiardéw.

Ksigzka obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

2) Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.

3) Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 1)-2), nastepujace dokumenty:
a) protokoly przekazania terenu budowy,
b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,



¢) protokoty odbioru robdt,
d) protokoty z narad i ustalen,
€) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4) Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. 0Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg i SST, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedq wpisane do ksigzki obmiardw. Jakikolwiek btad
lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar
gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i katalogach normatywnych (KNR).
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji (przedmiarze) i kosztorysowe;j.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce, jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych,
to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie, w catym okresie trwania robdt.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbiorow robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢ odbiorowi ostatecznemu (korcowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni (roboczych)
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakosc i iloS¢ robdt ulegajacych
zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. 0dbiodr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu
robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje inspektor
nadzoru.

8.4. Odbior koncowy.
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robat.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite
zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora
nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktdrych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego W obecnosci inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robdt z dokumentacjg i SST. W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwiaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robdt poprawkowych.



W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach
konstrukcyjnych i wykonfczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjq projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe).

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1 dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie

z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i prze kazania tych robdt whascicielom urzadzen.

oo, N

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje
roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt
poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidor pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie gwarancyjnym
i rekojmi. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robodt".

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogdlne.

Podstawgq ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych
(ofercie). Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie,
okre$lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Wynagrodzenie ryczattowe robdt bedg obejmowac:

« robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

«  wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu

na teren budowy,

« warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

» koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z
2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002
r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108
poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z pdzniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych. Arkady, Warszawa 1990.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIJA TECHNICZNA ) )
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - WYBURZENIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH, ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z wyburzeniem obiektéw budowlanych.

1.2. Zakres stosowania OST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wyburzeniem obiektéw budowlanych, to
jest:

- budynkow,

- obiektéw matej architektury

- wykucie wnek w $cianach

Ujete w przedmiarze robdt

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w
OST, Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania robdt zwigzanych z wyburzeniem obiektow

Do wykonania robdt zwigzanych z wyburzeniem obiektéw budowlanych nalezy stosowac:
- spycharki,

- ‘adowarki,

- dzwigi,

- mioty pneumatyczne,

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport materiatdw z rozbidrki

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu. Wybdr Srodka transportu zalezy od odlegtosci i warunkéw
lokalnych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogolne”.

5.2. Czynnosci wstepne

Roboty rozbidrkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich obiektéw budowlanych, w stosunku do ktdrych zostato to
przewidziane w dokumentacji projektowe;j.

Obiekty znajdujace sie w pasie robdt nie przeznaczone do usuniecia, powinny by¢ przez Wykonawce zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Jezeli obiekty, ktére majg by¢ zachowane, zostang uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawce, to powinny one
by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposdb zaakceptowany przez Zamawiajacego.

5.3. Roboty rozbiorkowe

Jedli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej obiektéw przewidzianych do
rozbidrki, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktdérej bedzie okreslony przewidziany odzysk
materiatow.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbidrki, wykonane z elementow mozliwych do powtdrnego wykorzystania powinny by¢
usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja sie wiasnosciq Wykonawcy, powinien on
przewiez¢ je na miejsce okreslone przez Inzyniera.

Mozliwe oraz dopuszczone przez Inzyniera spalenie nieprzydatnych elementdw uzyskanych w wyniku prac rozbidrkowych.

Elementy i materiaty, ktdre zgodnie z SST stajq sie wkasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy.

Doty (wykopy) po usunietych obiektach budowlanych lub ich elementach, znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentacjg projektowg beda wykonywane wykopy, powinny byé tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy
zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej.

Doty, w miejscach gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdw, nalezy wypetni¢ warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu
otaczajqcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST ,Roboty ziemne”.

5.4. Usuniecie kamieni i blokéw skalnych

Duze kamienie i bloki skalne powinny by¢ usuniete z powierzchni pasa rob6t ziemnych w obrebie wykopdw oraz w obrebie nasypéw
w przypadku, gdy wysoko$¢ kamieni lub blokéw skalnych przekracza 1/3 wysokosci nasypu.

Doty (wykopy) po usunietych kamieniach i blokach skalnych powinny by¢ zabezpieczone lub wypetnione zgodnie z zasadami
okreslonymi w p. 5.3.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne”.
6.2. Kontrola jako$ci rob6t wyburzeniowych

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia resztek budynkow i budowli, gruzu, kamieni i blokdw

skalnych oraz sprawdzeniu uszkodzen elementéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajacego doty po usunietych kamieniach, blokach skalnych lub obiektach budowlanych powinno spetniac¢

odpowiednie wymagania okres$lone w SST ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST ,Wymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr szeécienny) wyburzonych obiektdw budowlanych, usunietych kamieni i/lub blokdw skalnych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ptaci sie za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m® robét obejmuije:

- - rozebranie i wyburzenie obiektéw budowlanych,

- - odwiezienie materiatu z rozbiorki,

- - sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,

- - ewentualne zasypanie i zageszczenie gruntu w dotach (wykopach) po usunietych obiektach,
- - usuniecie kamieni i blokdw skalnych,

- - uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIJA TECHNICZNA

ZBROJENIE BETONU

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace zbrojenia betonu w konstrukcjach
zelbetowych wykonywanych na mokro.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robédt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie zbrojenia betonu
W zakres tych rob6t wchodza:

- Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-0 i A-I.

- Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-II i A-III.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjq projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
(2) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali:
- Wiasno$ci mechaniczne i technologiczne dla walcdwki i pretdw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej.

Gatunek stali | Srednica preta Granica Wytrzymatos¢ na | Wydluzenie Zginanie
plastycznosci rozciaganie trzpienia a — srednica
mm MPa MPa % d — prébki
St0S-b 5,540 220 310-550 22 d = 2a(180)
St3SX-b 5,540 240 370460 24 d = 2a(180)
18G2-b6-32355
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d = 3a(90)

- W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywac peknieé, naderwan i rozwarstwien.
(3) Wady powierzchniowe:
- Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.
- Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne
gotym okiem.
- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci s dopuszczalne:
— jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gtadkich,
— jesli nie przekraczajq 0,5 mm dla walcowki i pretdw zebrowanych o Srednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm
dla pretéw o wiekszych $rednicach.
(4) Odbidr stali na budowie.

1 Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktdry powinien by¢ zaopatrzony kazdy
krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:
- znak wytwdrcy,

- $rednice nominalna,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,
- znak obrdbki cieplne;j.

2 Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wigzki
czy kregu.
3 Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

- na powierzchni pretdw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych zanieczyszczen,
odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach okreslonych
dla danej klasy stali w normach panstwowych,
prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5 mm na 1 m
dhugosci preta.
4 Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg
wymiardw i gatunkow.
(5) Badanie stali na budowie.
5 Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadac
laboratoryjnie w przypadku, gdy:
- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),
- nasuwajg sie watpliwosci co do jej wiasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,
- stal peka przy gieciu.
Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

3. Sprzet
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5.

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie, przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby unikng¢ trwatych odksztatcen, oraz
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wykonanie robot

5.1. Wykonywanie zbrojenia

8.1.
8.2.
8.3.

9.
9.1.

10.

a)  Czystos¢ powierzchni zbrojenia.
- Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkdw rdzy, kurzu i
btota,
- Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opalaé np. lampami lutowniczymi az
do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.
- Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wiasciwosciach technicznych
stali ani pdzniejszej ich korozji.

b)  Przygotowanie zbrojenia.
- Prety stalowe uzyte do wykonania wkfadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
- Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem postanowien
normy PN-B-03264:2002.
- Laczenie pretéw nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
- Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub faczy¢ specjalnymi zaciskami.

c)  Montaz zbrojenia.
- Zbrojenie nalezy ukfadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
- Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen wytwoérczych i
montazowych.
- Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
- Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem szalowania bocznego.
- Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw oznaczonego w projekcie.
- Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z
tworzyw sztucznych o grubosci rdwnej grubosci otulenia.

Kontrola jakosci
Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi wyzej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Obmiar robét

Jednostka obmiarowa jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. taczng dtugos¢ pretow
poszczegélnych $rednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy faczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretdw o Srednicach wiekszych od
wymaganych w projekcie.

Odbior robot
Wszystkie roboty objete SST podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego —
wg opisu jak nizej:

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — wg SST— ,,Wymagania ogdlne”.

Odbiér koncowy — wg SST

Odbidr zbrojenia
- Odbiér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz wpisany do dziennika
budowy.
- Odbior powinien polegaé na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji Zzelbetowej i
postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretdw w poszczegdlnych przekrojach, rozstawu
strzemion, wykonania hakéw zlacz i dtugosci zakotwien pretéw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

Podstawa ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ptaci sie za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.
Podstawe pfatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszczenie i
wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, taczenie oraz montaz zbrojenia za pomocq drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie
z projektem i niniejsza specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu robét z odpaddw zbrojenia i usuniecie ich poza teren robét.

Przepisy zwiazane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BETON

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot betoniarskich.
1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie betonu i podbetonu
w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.
- Betony konstrukcyjne.
- Podbetony.
1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5 Ogolne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera.
2. Materialy.
2.1 Skfadniki mieszanki betonowe;j.
(1) Cement
a) rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkdw mineralnych wg normy PN-B-
30000:1990 o nastepujacych markach:
Marki ,, 25" — do betonu klasy B7,5-B-20
Marki ,35" — do betonu klasy wyzszej niz B20
b) wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji wymaga sie aby
cementy te charakteryzowaty sie nastepujacym skladem:
- zawartos¢ krzemu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- zawartosc glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
- zawartosc alkaliéw do 0,6%
- zawartos¢ alkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
- zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
c) Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg PN-76/P-
79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis
zawierajacy nastepujace dane:
. oznaczenie
e nazwa wytwdrni i miejscowosci
+  masa worka z cementem
e data wysyiki
. termin trwatosci cementu
Dla cementu luzem nalezy stosowaC cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajace
grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny byé przystosowane do
plombowania i wsypow i wysypow.
d) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia cementu powinna zosta¢ zaopatrzona w sygnature odbiorcza kontroli jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.
e) Akceptowanie poszczeg6lnych partii cementu.
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inzyniera.
f) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu.
. cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-
3:1996 i PN-EN 196-6:1997 a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy dla ktdrej jest atest z wynikami badan cementowni mozna
wykonac tylko badania podstawowe.
. Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli
obejmujacej:
- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997,
- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie.
W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.
g) Magazynowanie i okres sktadowania
. miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:
«  dla cementu pakowanego (workowanego):
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokdw przed opadami) lub
magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)
» dla cementu luzem:
- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego zatadowania i
wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujacego sie
w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiardw poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na
zewnetrznych $cianach).
e Podioza skladéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement
przed Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
. Podtogi magazyndw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.
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. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
. 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych skfadach otwartych,
. po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych,
. kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana w sposdb
umozliwiajacy jej fatwe rozréznienie.
(2) Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z tym ze
marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 34 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000
- ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001
- zawartos¢ pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole wilgotnosci kruszywa wg
PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.
2.3 Materiaty do wykonania podbetonu.
Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na Sciskanie.
Orientacyjny skfad podbetonu:
- pospoitka kruszona 0/40,
- cement hutniczy 25. Ilos¢ cementu 6%, gd max=2,09 gr/cm’ wilgotnos¢ optymalna 8% 20/40 = 30%, 20/10=20%,
0/2=30%

3. Sprzet.
Dozatory muszg mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikdw powinno sie odbywac wytacznie w betoniarkach o
wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno spadowych).

4. Transport.
4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej.
(1) Srodki do transportu betonu
. mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)
« ilos¢ ,gruszek” nalezy dobrac tak aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 min przy temperaturze otoczenia +15°C
70 min przy temperaturze otoczenia +20°C
30 min przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robot.
5.1 Zalecenia ogodlne.

. Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.

. Betonowanie mozna rozpoczal po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

5.2.Wytwarzanie mieszanki betonowej.
(1) Dozowanie sktadnikdw:

. Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z doktadnoscia:

2% - przy dozowaniu cementu i wody

3% - przy dozowaniu kruszywa

Dozatory muszq mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji

. Przy dozowaniu sktadnikow powinno sie uwzglednic¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa

(2) Mieszanie skfadnikéw

. mieszanie skfadnikéw powinno sie odbywac wylacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowania mieszarek wolnospadowych).

«  Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krdtszy niz 2 minuty.

(2) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

. Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowiazujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

. Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢ potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z
projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielko$¢
otuliny.

. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg spada. W
przypadku gdy wysokosc ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci
3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0m).

. Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra powinna
uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpdr mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy,
badz tez za posrednictwem rynny,

- warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy. W ptytach o
grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gorg i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.
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(3) Zageszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min 6000 drgan na minute z butawami o $rednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziome;j.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gleboko$¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac powoli w
stanie wibrujgcym

Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny byé od siebie oddalone o 1,4R gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35 — 0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowac sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od
30 do 60 sekund.

Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5
m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ do$wiadczalnie tak aby nie powstawaty
martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu.
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z projektantem a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen
gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia
betonu stwardniatego ze $wiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych odruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowegdo,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w
betonie wykonanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. PowyZzsze zabiegi nalezy wykonaé
bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze przygotowanie
odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranle prdbek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg PN-
EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkgcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz ewentualnie inne konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegdw technologicznych,

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu,

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.
5.3 Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywal wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili ukfadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) zabezpieczenie podczas opadow.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowal sposdb postepowania na wypadek wystgpienia ulewnego deszczu.
Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez okres
pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatoéci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjac
dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4 Pielegnacja betonu
(1) Matena%y i sposoby pielegnacji betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi  zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pézniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie taczyt z
nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej a takze gdy nie sq stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci
pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004
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. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
(2) Okres pielegnacji

. Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejacego nalezy rozpoczac po 24 godzinach od zabetonowania.

. Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla
prefabrykatéw.

5.5 Wykanczanie powierzchni betonu
(1) ROwnos¢ powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betondw w konstrukcji no$nej obowigzujg nastepujace wymagania:

«  wszystkie betonowe powierzchnie muszq by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomdw i wyburzen ponad powierzchnie,

. pekniecia sg niedopuszczalne,

. rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu min. 2,5 cm,

. pustaki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz
2,5 cm a powierzchnia na ktdrej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,

. rownos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé wymaganiom
normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

. wszystkie wystajace nierownosci wyrdwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po
rozebraniu szalunkow,

. raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepaé, aby
otrzymac réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i porow,

«  wyrdéwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowaé wilgotng
szczotkq aby usunaé powierzchnie szkliste.

5.6 Wykonanie podbetonu.

Przed przystapieniem do ukladania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci zatozonej w projekcie
technicznym.

Podtoze winno by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposob ciaglty z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu
technicznego.

6. Kontrola jakosci.
Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej wymaganiami. Roboty
podlegajq odbiorowi.

7. Obmiar robét.

Jednostkami obmiaru sa:

Beton konstrukcyjny - 1 m* wykonanej konstrukgji.
Podbeton — 1 m> wykonanego podbetonu

8. Odbior robot.
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad podanych powyzej.
W szczegdlnosci tunel dla pieszych podlega prébnemu obcigzeniu wg PN-89/S-10050.

9. Podstawa ptatnosci.
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Pfaci sie za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt. 7.
Cena jednostkowa dla betonu konstrukcyjnego obejmuje:
- dostarczenie niezbednych czynnikdw produkcji,
- oczyszczenie podtoza,
- wykonanie deskowania z rusztowaniem,
- utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otwordéw, zabetonowaniem
zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni,
- pielegnacje betonu,
- rozbidrkg deskowania i rusztowan,
- oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatdw rozbidrkowych poza granice obiektu.
Podbeton na podfozu gruntowym.
Placi sie za ustalong ilos¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyréwnanie podioza, przygotowanie, utozenie,
zageszczenie i wyrdwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane.

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-89/5-10050 Prébne obcigzenie obiektéw mostowych, zelbetowych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KONSTRUKCIE BETONOWE I ZELBETOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem konstrukgcji betonowych i zelbetowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczeg6towa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie konstrukcji
betonowych i zelbetowych:

- fawy fundamentowe

- stopy zelbetowe

- Sciany zelbetowe

- Sciany betonowe

- wience, nadproza zelbetowe
- stupy zelbetowe

- schody zelbetowe

- belki, podciagi zelbetowe

- ptyty zelbetowe

1.4. Okreélenia podstawowe

OkreSlenia podane w niniejszej SST sq zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz
okresleniami podanymi w SST: ,Wymagania ogdlne”:

Konstrukcje betonowe — konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia wiotkimi pretami
stalowymi w ilosci mniejszej od minimalnej dla konstrukgji zelbetowych.

Konstrukcje zelbetowe — konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi wspdtpracujacymi z betonem w ilosci nie
mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 kg/decm® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkdéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Beton towarowy — mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytworce zewnetrznego.

Zaczyn cementowy — mieszanina cementu i wody.

Zaprawa — mieszanina cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito kontrolne
o boku oczka kwadratowego 2 mm.

w/c — wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.

Rusztowania montazowe — pomocnicze budowle stuzace do przenoszenia obcigzen od konstrukcji montowanej z gotowych
elementéw lub wykonywanej na miejscu.

Rusztowania robocze — pomocnicze budowle stuzace do przenoszenia ciezaru ludzi i sprzetu.

Deskowania — pomocnicze budowle stuzace do formownia elementéw betonowych wykonywanych na miejscu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody
uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w SST Czes$¢ G ,,Wymagania ogdlne”.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogodlne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji
projektowe;j.
Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:
— ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; z pdzniejszymi
zmianami),
— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z pdzniejszymi
zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. ustawy lub
rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Materiaty stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach: PN-S5-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN-ENV 206-1:2002 oraz warunkach technicznych D2.
2.2. Wymagania szczegdtowe
2.2.1. Sktadniki mieszanki betonowej
2.2.1.1. Cement

a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw wg norm PN-EN 197-1:2002 i
PN 197-2:2002 o nastepujacych klasach wytrzymato$ciowych:
6 klasa 32,5 — do betonu klasy B 25,
7 klasa 42,5 — do betonu klasy B 30 i wyzszej,
8 klasa 52,5 — do betonu klasy B 30 i wyzszej.

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-S-10040:1999 oraz warunkéw
technicznych D2.

c) Oznakowanie opakowania
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W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajacy
nastepujace dane:
oznaczenie,
10 nazwa wytwdrni i miejscowosci,
11 masa worka z cementem,
12 data wysyiki,
13 termin trwatosci cementu.

d) Swiadectwo jakoéci cementu
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ $wiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan.

e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

f) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 197-2:2002, a wyniki ocenione wg
normy PN-EN 197-1:2002.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami badan cementowni, mozna ograniczy¢ i
wykonac tylko badania podstawowe.
Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli obejmujace;j:
— o0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996,
— oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:1996,
— sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen cementu niedajacych sie rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w
wodzie).
W przypadku, gdy wyzej wymieniona kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

g) Warunki magazynowania i okres sktadowania
Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:
14 dla cementu pakowanego (workowanego):
— skiady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z bokdw przed opadami),
— magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach),
15 dla cementu luzem:

— magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego zatadowania i
wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu
znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, witazy do czyszczenia
oraz klamry na zewnetrznych $cianach).

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

1) 10 dni — w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

2) po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce — w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.
Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana w sposdb umozliwiajacy jej
fatwe rozrdéznienie.

2.2.1.2. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia pozwalajaca na
wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu budowy skiadane
oddzielnie na umocnionym i czystym podtozu w taki sposéb, aby nie ulegaty zanieczyszczeniu i nie mieszaty sie.

Zapasy kruszywa powinny by¢ tak duze, aby zapewniatly wykonanie wszystkich potrzebnych badan i testow i nie zaktdcaty
rytmu budowy.

2.2.1.2.1. Kruszywo grube

Dopuszcza sie stosowanie kruszywa grubego spetniajgcego wymagania normy: PN-86/B-06712, PN-79/B-06711 oraz PN-S-
10040:1999.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego petnych badan wg PN-86/B-
06712 oraz wynikow badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inzyniera.
Na budowie dla kazdej partii kruszywa nalezy wykona¢ kontrolne badania niepetne obejmujace:

— oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),

— oznaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-EN 933-4:2001),

— oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12,

— oznaczenie zawartosci grudek gliny wg PN-88/B-06714/48,

— oznaczenie zawarto$ci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$ci cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-06712 uzycie takiego
kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym
sprawdzeniu.

Nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) dla korygowania recepty
roboczej betonu.

2.2.1.2.2. Kruszywo drobne.

Dopuszcza sie stosowanie kruszywa drobnego spetniajgcego wymagania norm: PN-79/B-06711, PN-86/B-06712 i PN-S-
10040:1999.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujacym:

— oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12,

— oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

— oznaczenie sktadu ziarnowego — wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),

— oznaczenie zawarto$ci grudek gliny — wg PN-88/B-06714/48.

Niezaleznie od podanych wyzej wymagan betony klasy B35 i wyzsze wykonywac nalezy z kruszywa o uziarnieniu ustalonym
doswiadczalnie, podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej.

Do betondéw klasy B30 i B25 nalezy stosowal kruszywo o tgcznym uziarnieniu mieszczacym sie w granicach podanych w
normie PN-5-10040:1999.

Zobowigzuje sie dostawce do przekazywania, dla kazdej partii piasku, wynikéw badan petnych wg PN-86/B-06712 oraz
okresowo wynikow badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkaicznej.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole wilgotnosci kruszywa
wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.
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2.2.1.3. Woda

Woda do produkcji betonu powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca sie stosowanie wody
wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan. Nalezy pobierac jg ze zbiornika posredniego.

W przypadku poboru wody z innego zrédta nalezy przeprowadzi¢ biezacq kontrole zgodnie z wyzej wymieniong norma.

2.2.1.4. Domieszki do betonéw

Dopuszcza sie stosowanie domieszek spetniajgcych wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i PN-EN 934-6:2002.

Do produkcji mieszanek betonowych wymaga sie stosowania domieszek tylko w uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem
przeprowadzenia kontroli skutkéw ubocznych, takich jak: zmniejszenie wytrzymatosci, zwiekszenie nasigkliwosci i skurczu po
stwardnieniu betonu. Nalezy tez oceni¢ wptyw domieszek na zmniejszenie trwatosci betonu.

Do produkcji mieszanek betonowych stosuje sie domieszki o dziataniu uptynniajacym, napowietrzajacym, przyspieszajacym
wigzanie lub opdzniajacym wigzanie.

Domieszki do betondw mostowych muszg posiadaé Aprobate Techniczng wydang przez IBDIM do ich stosowania w
budownictwie obiektdw mostowych (inzynieryjnych). Domieszki posiadajace tylko Aprobate ITB mogg by¢ stosowane jedynie
za zgoda Inzyniera.

2.2.2. Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowych i Zzelbetowych mozna stosowaé mieszanke betonowa wykonywang samodzielnie
przez Wykonawce lub mieszanke betonowa wykonywang w Wytwoérni (tzw. ,beton towarowy”).

Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji
projektowe;j.

Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-881-06250 lub PN-ENV 206-1 oraz
warunkow technicznych D2.

Produkcja mieszanki betonowej powinna sie odbywaé na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawce
lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inzyniera. Wykonawca musi posiada¢ wiasne laboratorium lub tez, za zgodg
Inzyniera, zleci nadzdr laboratoryjny niezaleznemu laboratorium.

2.2.3. Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spetnia¢ wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-91/S-10042 oraz warunkow technicznych
D2, a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-
84023.06, PN-82/H-93215.

Odbidr stali zbrojeniowej na budowie

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotaczonego przez wytworce stali. Tres¢
atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.

Cechowanie wigzek i kregdéw powinno by¢ zgodne z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach, z podziatem wg wymiardw i
gatunkéw. Nalezy dazy¢, by stal byla magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub
zanieczyszczenie.

Do montazu pretdw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego, o érednicy nie mniejszej niz
1,0 mm.

Przy Srednicach pretow wiekszych niz 12 mm stosowac drut wigzatkowy o Srednicy 1,5 mm.

2.2.4. Materialy spawalnicze
Do spawania nalezy uzywac elektrody odpowiednie do gatunku stali z ktérej wykonane jest zbrojenie oraz odpowiadajace
wymaganiom normy PN-91/M-69430.

2.2.5. Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz z tworzyw sztucznych.
Podktadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretéw. Nie dopuszcza sie stosowania podktadek dystansowych z drewna,
cegty lub pretédw stalowych.

2.2.6. Deskowania

Do wykonywania deskowan nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z wymaganiami normy PN-S-10040:1999, a ponadto:

— drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-75/D-96000, PN-72/D-96002, PN-
63/B-06251,

— sklejka powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 oraz PN-EN 636-3:2001,

— gwozdzie budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-84/M-81000,

— deskowania uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym,

— do smarowania elementow deskowan stykajacych sie z betonem nalezy stosowal Srodki antyadhezyjne parafinowe,
przeznaczone do tego typu zastosowan.

Materiaty stosowane na deskowania nie moga deformowa¢ sie pod wptywem warunkéw atmosferycznych, ani na skutek

zetkniecia sie z mieszanka betonowa.

2.2.7. Rusztowania
Do wykonania rusztowan nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z SST dotyczaca wykonania rusztowan.

Sprzet
Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy
uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét.
Wykonawca powinien dysponowa¢ m.in.:
1) do przygotowania mieszanki betonowej:
— betoniarkami o wymuszonym dziataniu,
— dozownikami wagowymi o odpowiedniej doktadnosci z aktualnym $wiadectwem legalizacji,
— odpowiednio przeszkolong obstuga.
2) do wykonania deskowan:
— sprzetem ciesielskim,
— samochodem skrzyniowym,
— zurawiem o udzwigu dostosowanym do ciezaru elementéw deskowan.
3) do przygotowania zbrojenia:
— gietarkami,
— nozycami,
— prostowarkami i innym sprzetem stanowiacym wyposazenie zbrojarni.
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4) do uktadania mieszanki betonowej:
— pojemnikami do betonu,
— pompami do betonu,
— wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej $rednicy,
— wibratorami przyczepnymi,
— fatami wibracyjnymi,
— zacieraczkami do betonu.
5) do obrobki i pielegnacji betonu:
— szlifierkami do betonu.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Czes¢ G ,Wymagania ogolne”.

Transport

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST Cze$¢ G ,Wymagania ogdine”.

4.1. Transport sktadnikéw mieszanki betonowej

Sktadniki mieszanki betonowej mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, przeznaczonymi do wykonywania
zamierzonych robdt. Kruszywo przewozone na samochodach ciezarowych nalezy umiesci¢ rGwnomiernie na catej powierzchni
fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia drég publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wiasny koszt.

4.2. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

5.

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilo§¢ samochodéw nalezy dobra¢ tak, aby
zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej
rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance nie moze nastgpi¢: segregacja, zmiana konsystencji
i skfadu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ diuzszy od wartosci podanych w normie PN-S-
10040:1999.

Wszelkie zanieczyszczenia drég publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wiasny koszt.

Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w SST Cze$¢ G ,Wymagania ogdlne”.

Wykonanie robdt powinno byé zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-88/B 06250 lub PN-ENV 206-1, PN-
63/B-06251 oraz warunkami technicznymi D2.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji ,Projekt organizacji robot” uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedq
wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych, uwzgledniajac planowany termin
rozebrania deskowania i rusztowan, jak réwniez plan przeprowadzania badan.

5.2. Zakres wykonania robét

Roboty zwigzane z wykonaniem elementdéw konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowang przez Wykonawce i
zaakceptowang przez Inzyniera ,,Dokumentacjq technologiczng”.
Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

5.2.1. Wykonanie deskowan

Deskowania elementéw licowych powinny by¢ wykonywane z elementéw deskowan uniwersalnych umozliwiajacych uzyskanie
estetycznej faktury zewnetrznej. Deskowania powinny spetnia¢ warunki podane w normie PN-S-10040:1999.

Elementy dodatkowe mozna wykona¢ z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materialy stosowane na deskowania nie mogq
deformowac sie pod wptywem warunkdw atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z masa betonowa.

Elementy ulegajace zakryciu mozna deskowaé przy uzyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy nalezy wykonaé z desek drzew
iglastych klasy nie nizszej niz K33. Deski grubosci nie mniejszej niz 18 mm i szerokosci nie wiekszej niz 18 cm, powinny by¢
jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia na pioro i wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i pidra
nalezy szczeliny miedzy deskami uszczelni¢ tasmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami
uszczelniajacymi z tworzyw sztucznych. Nalezy zwrdci¢ szczegélng uwage na uszczelnienie stykdw $cian z dnem deskowania.
Szczeg6lng uwage przy wykonywaniu deskowan nalezy zwrécié na elementy tworzace fakture Scian licowych i zapewniajace
niezmiennos¢ przekroju poprzecznego elementéw konstrukgii.

Zaleca sie stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2-4 cm na stykach dwdch
prostokatnych do siebie $cian, szczegdlnie w stykach wklestych. Mozna takie fazowania wykonywac réwniez wtedy, gdy nie
przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku nalezy przeprowadzié¢, w razie potrzeby, korekte rozmieszczenia zbrojenia.
Zmiane rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzi¢ Inzynier.

Przy podparciu deskowania rusztowaniem nalezy unika¢ punktowego przekazywania sit. Po zmontowaniu deskowania
powierzchnie styku z betonem pokrywaé trzeba $rodkami o dziataniu antyadhezyjnym. Srodki te nie mogg powodowac plam
ani zmian w odcieniach powierzchni betonu.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy usuna¢ z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia (widry, wode, 16d,
liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).

Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem nalezy przyjmowac zgodnie z odpowiednimi
normami.

5.2.2. Rusztowania
Rusztowania nalezy wykonywac zgodnie z SST dotyczacg wykonania rusztowan.

5.2.3. Przygotowanie zbrojenia

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukgcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkdw rdzy, kurzu i btota. Prety
zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opalaé np. lampami lutowniczymi, az do
catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami niepowodujacymi zmian we wiasciwosciach technicznych stali ani
pozniejszej korozji.

Stal pokryta rdzg oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretdw. Stal tylko zabtocong mozna zmywac strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem
cieptej wody. Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.
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Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia pretdw nie powinna przekracza¢ 4 mm, w przypadku wiekszych odchytek
stal zbrojeniowa nalezy prostowac.

Prety ucina sie z doktadnoscig do 1 cm. Ciecie przeprowadza sie przy pomocy mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez
ciecie palnikiem acetylenowym.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg dokumentacji projektowej, z réwnoczesnym zachowaniem
postanowien normy PN-91/5-10042.

Giecie pretow nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowg i normg PN-91/S-10042.

Nalezy zwrdci¢ uwage przy odbiorze hakéw i odgieé na ich strone zewnetrzna. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate
podczas wyginania.

5.2.4. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen wytworczych i montazowych.
Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢é dokonywany bezposrednio w deskowaniu. Montaz zbrojenia
bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem szalowania bocznego. Montaz zbrojenia fundamentéw
wykona¢ na podbetonie.

Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw
sztucznych o grubo$ci réwnej grubosci otulenia. Stosowanie innych sposobéw zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podktadek z
pretéw stalowych, jest niedopuszczalne. Na wysokosci $cian licowych wykonuje sie konieczne otulenie za pomocg podktadek
plastykowych pierscieniowych.

Rodzaj podkfadek dystansowych podlega akceptacji przez Inzyniera.

Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych wezty na przecieciach
pretdw powinny by¢ potaczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na podwdjny krzyz wyzarzonym drutem
wigzatkowym:

—  przy $rednicy pretéw do 12 mm — o Srednicy nie mniejszej niz 1,0 mm,

—  przy Srednicy pretdw powyzej 12 mm — o Srednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.

Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w
deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.

Rozstaw zbrojenia, Srednice i otuliny powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i normg PN-91/5-10442.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie betonowania jest nie
dopuszczalne.

taczenie pretéw nalezy wykonywac zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania pretéw mogg by¢ dopuszczeni tylko
spawacze majacy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania pretow nalezy wigzac¢ miekkim drutem lub spawac w ilosci min 30%
skrzyzowan. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢ spoine wynosi 10 d.

5.2.5. Wbudowanie mieszanki betonowej

5.2.5.1. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Roboty zwigzane z podawaniem i uktadaniem mieszanki betonowej powinny byé wykonywane zgodnie z wymaganiami normy
PN-S-10040:1999.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potoZenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z projektem, czystosc¢
deskowania oraz obecno$¢ wkitadek dystansowych zapewniajgcych wymagana, wielko$¢ otuliny.

5.2.5.2. Zageszczenie betonu:
Roboty zwigzane z zageszczaniem betonu powinny byé wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

5.2.5.3. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji projektowej lub w

dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w prostszych przypadkach

mozna sie kierowac¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do pofaczenia betonu

stwardniatego ze $wiezym przez:

— usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego,

— obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w
betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢

pozniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu

betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.2.5.4. Wymagania przy pracy w nocy
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wcze$niejsze przygotowanie
odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo rob6t i dostateczne warunki bezpieczerstwa pracy.

5.2.6. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.2.6.1. Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywac wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki umozliwiajace
uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera,
potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednoczesnie nalezy zapewni¢ mieszanke betonowg o temperaturze +20°C w
chwili uktadania i zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez
beton wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa.

5.2.6.2. Zabezpieczenie podczas opadéw

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposéb postepowania na wypadek wystgpienia ulewnego deszczu.
Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni Swiezego
betonu.

5.2.6.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.
Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez okres pozwalajacy na
uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
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6.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak
zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjaé dziatania
organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukgji.

5.2.7. Pielegnacja betonu

Roboty zwigzane z pielegnacjg betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji
monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

Kontrola jakosci

6.1. Wymagania ogélne

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjq
projektowg oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.

Kontrola powinna by¢ prowadzona wg ustalonego ,Planu kontroli”, obejmujacego miedzy innymi podziat obiektu na czesci
podlegajace osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreSlenie zakresu, celu kontroli, czestotliwosci badan, sposobu i ilos¢
pobierania probek.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sporzadzenia ,,Planu kontroli”, ktory podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Ocena poszczegdlnych etapow robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogolne wymagania dotyczace kontroli
jakosci robot podano w SST Cze$¢ G: ,Wymagania ogolne”.

6.2. Zakres kontroli i badan

6.2.1. Deskowanie
Kontrola deskowania przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inzyniera i potwierdzona wpisem do
Dziennika Budowy.
Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-93/S-10080 oraz niniejszej SST.
Sprawdzenie polega na:
— sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,
— sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,
— sprawdzeniu statecznosci deskowania,
— sprawdzeniu szczelnosci deskowania,
— sprawdzeniu czystosci deskowania,
— sprawdzeniu powierzchni deskowania,
— sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym,
— sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,
— sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,
sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gérnego poziomu betonowania.
Wymagama i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999.

6.2.2. Rusztowania
Rusztowania nalezy kontrolowa¢ zgodnie z SST dotyczacq wykonania rusztowan.

6.2.3. Zbrojenie

Kontrola zbrojenia przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inzyniera i potwierdzona wpisem do
Dziennika Budowy.

Zbrojenie powinno by¢ zgodne z dokumentacjq projektowg oraz odpowiada¢é wymaganiom zawartym w normach PN-S-
10040:1999 i PN-91/5-10042, a takze niniejszej SST.

Zakres sprawdzenia oraz wymagania i tolerancje podajgq powyzej przytoczone normy.

6.2.4. Skfadniki mieszanki betonowej

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normami PN-S-
10040:1999, PN-88/B-08250 i niniejszaq SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich
wynikédw badan dotyczacych jakosci stosowanych materiatdw.

Wykonawca musi posiada¢ wiasne laboratorium lub tez, za zgodg Inzyniera, zleci nadzor laboratoryjny niezaleznemu
laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach Inzynierowi.

Nalezy opracowa¢ ,Plan kontroli” jakosci betonu uwzgledniajacy badanie skfadnikéw mieszanki betonowej, dostosowany do
wymagan technologii produkcji. W ,Planie kontroli” powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-
10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych
materiatow, a wymagane przez Inzyniera.

W celu wykonania badan sktadnikow mieszanki betonowej nalezy pobierac probki. Ilos¢ pobranych probek powinna byc
okreslona w ,,Planie kontroli” jakosci betonu, ktéry podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.

6.2.5. Mieszanka betonowa
Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normami PN-S-
10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszq SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich
wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.
Wykonawca musi posiada¢ wiasne laboratorium lub tez, za zgoda Inzyniera, zleci nadzér laboratoryjny niezaleznemu
laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach Inzynierowi.
Nalezy opracowac ,,Plan kontroli” jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W ,,Planie kontroli” powinny
by¢ uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg SST, oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegdw technologicznych, a wymagane przez Inzyniera.
W celu wykonania badarh mieszanki betonowej nalezy pobierac¢ prébki. Ilos¢ pobranych prébek powinna by¢ okreslona w
»Planie kontroli” jakosci betonu, ktéry podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.
Mieszanka betonowa powinna mie¢ wtasciwosci zgodne z postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.
6.2.6. Wbudowanie mieszanki betonowej
Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040:1999 oraz niniejszg SST.
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.
6.2.7. Pielegnacja betonu
Warunki pielegnacji betonu powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040:1999 oraz niniejsza SST.
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Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.8. Beton

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normami PN-S-
10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszq SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich
wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

Wykonawca musi posiada¢ wiasne laboratorium lub tez, za zgodg Inzyniera, zleci nadzor laboratoryjny niezaleznemu
laboratorium. Wykonawca powinien umozliwi¢ udziat w badaniach Inzynierowi.

Nalezy opracowac ,Plan kontroli” jako$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W ,,Planie kontroli” powinny
by¢ uwzglednione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg SST, oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegow technologicznych, a wymagane przez Inzyniera.

W celu wykonania badan betonu nalezy pobierac probki. Ilo$¢ pobranych probek powinna by¢ okreslona w ,Planie kontroli”
jakosci betonu, ktdry podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Beton powinien mie¢ wasciwosci zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.

6.2.9. Kontrola wykonczenia powierzchni betonu

Wykonczenie powierzchni betonu powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, postanowieniami normy PN-S-10040:1999
oraz niniejszej SST.

Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyzej przytoczona norma.

6.2.10. Kontrola sprzetu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie polega na:
— kontroli miejsca przechowywania czynnikow produkcji,

— sprawdzeniu urzadzen do wazenia i mieszania,

— sprawdzeniu betoniarki,

— sprawdzeniu samochoddw do przewozu mieszanki betonowej,

— sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,

— sprawdzeniu urzadzen do zageszczania mieszanki betonowej,

— sprawdzeniu urzadzen do pielegnacji i obrébki betonu.

Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegajq odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapdw robét potwierdzana jest wpisem
do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robot
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w SST Cze$é G ,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarowa jest m* (metr szescienny) wykonanych konstrukcji betonowych i zelbetowych zgodnie z dokumentaciq
projektowg i obmiarem w terenie.

8. Odbior robot
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w SST Czes$¢ G ,Wymagania ogolne”.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, niniejsza SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych
normach lub w punktach 2, 5i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Pfaci sie za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.
Ogodlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST Czes$¢ ,,Wymagania ogdlne”.
Podstawe pfatnosci stanowi cena wykonania 1 m? konstrukcji betonowej lub zelbetowej, zgodnie z dokumentacjg, projektowa,
obmiarem w terenie i oceng jakosci wykonania rob6t na podstawie wynikéw pomiaréw i badan laboratoryjnych.
Cena jednostkowa obejmuje:
- dostarczenie i sktadowanie niezbednych czynnikdw produkcji,
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- wykonanie ,,Projektu technologii betonowania”,
- wykonanie ,,Planu kontroli” materiatdéw i robdt,
- wykonanie ,Projektu deskowania i rusztowania”,
- oczyszczenie podioza,
- wykonanie deskowania z rusztowaniem,
- pokrycie deskowan $rodkiem antyadhezyjnym,
- 0czyszczenie i wyprostowanie zbrojenia,
- przyciecie, wygiecie i taczenie zbrojenia,
- montaz zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacjg i zapewnieniem odpowiednich otulin,
- oczyszczenie deskowan bezposrednio przed utozeniem mieszanki betonowej,
- przygotowanie mieszanki betonowej,
- utozenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otworéw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem
i wyréwnaniem powierzchni,
- pielegnacje betonu,
- rozbiérke deskowania i rusztowan,
- usuniecie niedoskonatosci powierzchni,
- oczyszczenie terenu robdt z odpaddw i usuniecie ich poza teren robot,
- wykonanie i dokumentacje niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych Specyfikacjq lub zleconych przez
Inzyniera.
Cena zwiera rowniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy:
1. PN-5-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i
badania.
2. PN-88/B-06250 Beton zwykly.
3. PN-ENV 206-1:2002 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wasciwosci, produkcja i zgodno$e¢.
4 PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow
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40.

PN-EN 197-2:2002
PN-EN 196-3:1996
PN-86/B-06712

PN-79/B-06711

PN-B-11112:1996
PN-91/B-06714/34
PN-78/B-06714/15
PN-EN 933-1:2000

PN-78/B-06714/16
PN-EN 933-4:2001

PN-78/B-06714/12
PN-88/B-06714/48
PN-78/B-06714/13
PN-77/B-06714/18
PN-EN 1925:2001

PN-88/B-32250
PN-EN 934-2:2002

PN-EN 934-6:2002

PN-91/S-10042

PN-ISO 6935-1:1998
PN-ISO 6935-1/Ak:1998

PN-ISO 6935-2:1995
PN-ISO 6935-2/Ak:1998

PN-89/H-84023.06
PN-82/H-93215
PN-91/M-69430

PN-92/D-95017

PN-91/D-95018
PN-75/D-96000
PN-72/D-90002
PN-63/B-06251
PN-EN 313-1:2001
PN-EN 313-2:2001
PN-EN 636-3:2001

PN-84/M-81000
PN-93/5-10080

10.2. Inne dokumenty:
Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 201, poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 360, z pdzniejszymi zmianami)

powszechnego uzytku.

Cement. Czes$¢ 2: Ocena zgodnosci.

Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objetosci.
Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaicznej.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie skfadu ziarnowego.

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw.

Cze$¢ 1: Oznaczenie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewu.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn.

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw.

Cze$¢ 4: Oznaczenie ksztattu ziarn.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen w postaci gliny.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie wspdtczynnika nasigkliwosci
kapilarnej.

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje,
wymagania, zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie.

Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Czes$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodnosci.

Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe

wymagania stosowane w kraju.

Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe

wymagania stosowane w kraju.

Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.

Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogéine
wymagania i badania.

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.

Wspdlne wymagania i badania.

Surowiec drzewny. Drewno $redniowymiarowe. Wspdlne wymagania i badania.
Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cze$¢ 1: Klasyfikacja.

Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cze$¢ 1: Terminologia.

Sklejka. Wymagania techniczne. Cze$¢ 3: wymagania dla sklejki uzytkowanej w
warunkach zewnetrznych.

Gwozdzie. Ogdlne wymagania i badania.

Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIJA TECHNICZNA

ROBOTY IZOLACYINE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczeg6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoséci umozliwiajace i majace na celu wykonanie izolacji
przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem.
- Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
- Izolacja przeciwwilgociowa fundamentéw budynkéw i budowli.
- Izolacje termiczne.
ujete w przedmiarze robot

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami

Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogdine

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowaé papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi biologicznemu, do ktérych zalicza
sie papy na tkaninie z wtdkien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na widknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na faczone materiaty i powinny wykazywac dostateczng odpornos¢ w
srodowisku, w ktorym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepno$c¢ do sklejanych materiatdw, okreslong wg metod badan
podanych w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny byé pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w normach
panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowa¢ pape 1/400 na tekturze o gramaturze 400 g/m>.

a)

b)

Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997
- wstega papy powinna by¢ bez dziur i zatlaman, o réwnych krawedziach.
Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.
Dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej.
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy. Dopuszcza sie
naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dluzsze niz 30 mm, nie wiecej niz w 3
miejscach na kazde 10 m dtugosci papy.
- papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.
- wymiary papy w rolce
—dtugosé: 20 m £0,20 m
40 m £0,40 m
60 m 0,60 m
—szerokos¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm +£1 cm
Pakowanie, przechowywanie i transport
- Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i zwigzane drutem i
sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.
- Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w ww. normie.
- Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem
promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow.
- Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Odlegto$¢ miedzy
stosami — 80 cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na goraco
Wymagania wg PN-B-24625:1998.

temperatura mieknienia — 60-80°C

temperatura zaptonu — 200°C

zawarto$¢ wody — nie wiecej niz 0,5%

sptywnos¢ — lepik nie powinien sptywaé w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin warstwy sklejajacej dwie
warstwy papy nachylonej pod katem 45°

zdolno$¢ klejenia — lepik nie powinien sie rozdzielic przy odrywaniu paskow papy sklejonych ze sobq i
przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998

2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniajacy KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175

2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy
Wymagania wg normy BN-70/6112-24
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2.2.6. Wodoodporne ptyty ekstrudowane, produkowane na bazie CO, (system styrodur np. firmy UNITREND — ptyta Roofmate
SL)
Wiasnosci:
- gestos¢ objetosciowa wg PN-92/C-89046 30 kg/m?
- wytrzymato$¢ na Sciskanie przy 10% odksztatceniu — 0,3 N/mm?
- wykonczenie bokow - zakladkowe
- powierzchnia - gtadka
- wspdtczynnik przewodnosci cieplnej przy grubosci piyt:
-70-120 mm - A= 0,039 W/mK

2.4. Materiaty do izolacji termicznych

2.4.1. Styropian

Styropian odmiany G-T samogasnacy. Do ocieplenia stropodachéw na ptyty betonowe o gestosci min. 25 kg/m?.

a) Wymagania
- plyty styropianowe powinny posiadac barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych,
- dopuszcza sie wystepowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen:
—dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm — o gtebokosci do 4 mm
—dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm — o gtebokosci do 5 mm.

kaczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm?, a powierzchnia najwiekszej dopuszczalnej wady 10 cm?,
- wymiary:
—dtugos¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki £0,5%
—szeroko$¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki £1,5 mm
—grubo$¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki £0,5%.

b) Pakowanie.
Plyty styropianowe uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m®, przy czym wysoko$¢ stosu nie powinna byé
wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajaca nazwe zakladu, oznaczenie, nr
partii, date produkgiji, ilo$¢ i pieczatke pakowacza.

c) Przechowywanie
Ptyty styropianowe nalezy przechowywac¢ w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od Zrddet ognia.

d) Transport.
Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego.

2.4.2. Wetna mineralna.

W postaci piyt, filcow i mat.

Wymagania:

—  wilgotno$¢ weltny max. 2% suchej masy,

—  ptyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowg twardo$¢ oraz Scisliwosc.

Ptyty do ocieplania stropodachdw pod bezposrednie krycie papa powinny spetniac nastepujace wymagania:

—  Scisliwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wieksza niz 6% poczatkowej grubosci,

—  wytrzymato$¢ na rozrywanie sitg prostopadig do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,

—  nasigkliwo$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy.

Podstawowe Parametry:

dla gr. 40-70 mm wsp. przewodzenia ciepta Ao 0,041 [W/mK]
dla gr. 80-200 mm wsp. przewodzenia ciepta Ap 0,040 [W/mK]
obcigzenie charakterystyczne ciezarem wlasnym = 1,50 kN/m?

. Ly Al wg
klasa reakcji na ogien EN 13501-1

Wyroby z wetny mineralnej nalezy mocowac do podtoza przez przyklejenie lepikiem asfaltowym na goraco.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. Wykonanie robot
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

5.1.1. Przygotowanie podktadu
a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan obcigzenia.
b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.
5.1.2. Gruntowanie podkfadu
a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem
asfaltowym lub emulsjq asfaltowa.
b) Przy gruntowaniu podkiad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczac 5%.
c) Powtoki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym Ze druga warstwa moze byc
naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.
5.1.3. Izolacje papowe
a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu powinny skiadac sie z
jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy sobg w sposdb ciagty na catej powierzchni.
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b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed woda zarobowa z zaprawy na
niej ukladanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej wytacznie na
zakfadach.

c) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac wytacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy wymaganiom norm
panstwowych.

d) Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz miedzy poszczegdlnymi warstwami
izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

e) Szeroko$¢ zaktadéw papy zardwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna byé nie mniejsza
niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

5.1.4. Izolacja systemem styrodur np. firmy UNITREND (lub réwnowazne)
Przed zamocowaniem ptyt nalezy poprawnie wykona¢ hydroizolacje pionowa, (najlepiej za pomocq preparatéw
bitumicznych. Bardzo wazne jest, aby nie zawieraty one rozpuszczalnikdw organicznych, poniewaz rozpuszczalniki te majg
destrukcyjny wptyw na styropian).

- Ptyty mocujemy ,na placki” za pomocq kleju bitumicznego

- W rozwigzaniu z drenazem obwodowym utozonym przy fawie fundamentowej, do ptyt nalezy przyklei¢ klejem warstwe
filtrujaca z geowtdkniny. Przy sasiednich arkuszach przyjmujemy zaktad 10-15 cm. Bezposrednio na drenaz obwodowy
nalezy zastosowac warstwe gruntu przepuszczalnego, najlepiej drobne kamienia lub gruby piasek.

- Plyty mozna wyprowadzi¢ ponad poziom gruntu jako izolacje termiczng cokotu i potaczy¢ z izolacjg termiczng Sciany
zewnetrznej.

5.3. Izolacje termiczne
5.3.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5.3.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Plyty styropianowe nalezy uktada¢ na styk bez szczelin.
Plyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkéw i wyszczerbien.
Przy ukfadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie stykéw winno wynosi¢
minimum 3 cm.

5.3.3. Przy wykonywaniu ocieplenia Scian warstwowych ptyty powinny by¢ wbudowywane w czasie wznoszenia $cian. Nalezy
wykona¢ 50 cm wysokosci jednej warstwy Sciany, zmontowac ptyty a nastepnie wykonaé druga warstwe Sciany.
5.3.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub papa).

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty izolacyjne.

- Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

- Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jakos¢ nie mogq byc
dopuszczone do stosowania.

- Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac¢ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci
materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowej.

- Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatéw izolacyjnych, ktdrych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robét jest m? powierzchni zaizolowanej.
Tlo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbidr robdt izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,
d) protokdty odbioru poszczegolnych etapdw robdt zanikajacych,
e) protokdty odbioru materiatéw i wyrobow,
f)  wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

8.2. Roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Pfaci sie za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.

Placi sie za ustalong ilo¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

—  dostarczenie materiatéw,
—  przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
—  zagruntowanie podtoza i potozenie izolacji,
—  wykonanie izolacji wraz z ochrong,
—  uporzadkowanie stanowiska pracy.
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10. Przepisy zwigzane
PN-69/B-10260
PN-B-24620:1998
PN-B-27617:1997
PN-B-20130:1999/Az1:2001
PN-75/B-30175.

Aprobaty i certyfikaty:

- Aprobata Techniczna ITB-AT-15-3489/2005

- Certyfikat zgodnos$ci z PN-EN 13164

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.
Kit asfaltowy uszczelniajacy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIJA TECHNICZNA
KONSTRUKCIE STALOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji
stalowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdét wymienionych w SST
Roboty ktdérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i montaz konstrukgji
stalowych, wystepujacych w obiekcie przetargowym, oraz przedmiarze robét

1.4. Okreélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja, projektowg, SST i poleceniami

Inzyniera.
2. Materialy
2.1. Stal

Do konstrukgji stalowych stosuje sie:

2.1.1 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach 18G2A wg PN-EN 10025:2002
(1)  Rury stalowe bez szwu wg PN-80/H-74219
Rury dostarczane sg o dtugosciach:
- fabrykacyjnych od 4 do 12m
- dokfadnych do 7m z odchytkg dtugosci +10mm dla dtugosci do 6m i +15mm dla dtugosci powyzej 6m.
- Wielokrotnych (w stosunku do zamdwionych dtugosci doktadnych ponizej 4m)
(2)  Ceowniki wg PN-EN 10279:2003
Ceowniki dostarczane sg o dtugosciach:
do 80 mm -3 do 12 m; 80 do 140 — 3-13 m powyzej 140 mm
-3do15m
z odchytkami: do 50 mm dla dtugosci do 6.0 m;
do 100 mm dla dtugosci wiekszej.
Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.
(3) Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000
Katowniki dostarczane sg o dtugosciach:
do 45 mm — 3 do 12 m; powyzej 45 — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 4,0 m; do 100 mm dla
dtugosci wiekszej.
Krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ 1 mm/m.
(4) Blachy
a) Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994
Blachy uniwersalne dostarcza sie w grubosciach 6-40 mm.
szeroko$ciach 160-700 mm i dtugosciach:
dla grubosci do 6 mm — 6,0 m
dla grubosci 8-25 mm — do 14,0 m z odchytka
do 250 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
b) Blachy grube wg PN-80/H-92200
Blachy grube dostarcza sie w grubosciach 5-140 mm.

Zakres grubosci [mm] Zalecane formaty [mm]

5-12 1000%x2000 1250%x2500 1500x3000
1000%x4000 1250%x5000 15006000
1000x6000

powyzej 12 1000%x2000 1250%2500 1750%x3500
1500x6000 15003000

Tolerancje wymiarowe wg ww. hormy.
Uwaga: do produkgji elementéw z blach a szczegdlnie blach weztowych zaleca sie stosowanie blach grubych.
¢) Blacha zebrowana wg PN-73/H-92127
Blache zebrowang dostarcza sie w grubosciach 3,5-8,0 mm.
Zalecane wymiary: 1000x2000 mm; 12502500 mm; 1500x3000 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.
d) Bednarka wg PN-76/H-92325
Bednarke dostarcza sie w grubosciach 1.5-5 mm i szerokosciach 20-200 mm w kregach o masie:
— przy szerokosci do 30 mm — do 60 kg
— przy szerokosci 30 do 50 mm — do 100 kg
— przy szerokosci 50 do 100 mm — do 120 kg
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.
e) Prety okragte wg PN-75/H-93200/00
Prety dostarcza sie o dtugosciach:
— przy $rednicy do 25 mm — 3-10 m
— przy $rednicy do 25 do 50 mm — 3-9 m.
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.
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2.1.3. Wiasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.

—  Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki i pretdw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.

—  Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne s pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia
widoczne gotym okiem.

—  Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypukiosci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne jezeli:
-- mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek
-- nie przekraczajg 0.5 mm dla walcdwki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcdwki o grubosci wiekszej.

2.1.4. Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien byé zaopatrzony kazdy element
lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:
—  znak wytworcy
- profil
gatunek stali
—  numer wyrobu lub partii
—  znak obrdbki cieplnej.
Cechowanie materiatdw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.
2.1.5. Odbidr konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokétu ostatecznego odbioru konstrukcji w

wytwdrni wraz z oéwiadczeniem wytwdrni, ze usterki w czasie odbioréw miedzyoperacyjnych zostaty usuniete.
Cechowanie elementdw farbg na elemencie.

2.2. taczniki
Jako faczniki wystepuja: potaczenia spawane oraz potaczenia na $ruby.
2.2.1. Materialy do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych EB1.50 wg
PN-91/M-69430.
Elektrody powinny miec:
—  zaswiadczenie jakosci
—  spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych
—  opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujacych norm i
wymaganiami producenta.
2.2.2. Sruby M30 klasy 10.9(10), M16 klasy 8.8(8)
Do konstrukgji stalowych stosuje sie:
(1) $ruby z tbem szeSciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 sredniodoktadne klasy:
dla $rednic 8-16 mm — 4.8-11
dla srednic powyzej 16 mm — 5.6-1I
stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
wiasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.
(2) $ruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P
(3) nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002
wiasnosci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 — czesciowo zast. PN-EN 20898-2:1998
(4) podktadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
(5) podktadki klinowe do ceownikdéw wg PN-79/M-82018
Wszystkie taczniki winny by¢ cechowane: $ruby i nakretki wywalcowane cechy na gtdwkach.

2.2.3. Powtoki malarskie
Materiaty na powtoki malarskie wg niniejszych SST.

2.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

(1) Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wyladowywane zurawiami. Do wyladunku mniejszych
elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikow. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca zawiesi i
usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktada¢ w sposob umozliwiajacy odczytanie znakowania.
Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci skladowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.
Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwiocznie po ich nadejéciu, segregowac i uktada¢ na
wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawia powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji
jak i jej powtoki antykorozyjnej.
Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu
ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.
Elementy, ktdre po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowac w tym samym potozeniu.

(2) Elektrody sktadowac w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.

(3) kaczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowaé w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.4. Badania na budowie
2.4.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

2.4.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
—  jakosci materiatdw, spoin, otwordw na Sruby,
—  zgodnosci z projektem,
—  zgodnosci z atestem wytworni
—  jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.
—  jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu
potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet
3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukgcji
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac zurawi, wciggarek, dzwignikow, podnosnikdw i innych urzadzen. Wszelkie

urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z
aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich eksploataciji.
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3.2. Sprzet do robot spawalniczych

- Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwiaé wykonanie ztaczy zgodnie z technologia spawania i dokumentacjg
konstrukcyjna.
- Spadki napiecia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.
- Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.
- Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:
—  spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywow atmosferycznych
—  sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
—  stanowisko robocze powinno byé¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od
wplywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacjg;
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

3.3. Sprzet do potaczen na $ruby

Do scalania elementéw nalezy stosowa¢ dowolny sprzet.

4. Transport
Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robot

5.1. Ciecie

Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekow i rozpryskow metalu po cieciu.
Miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowac.

5.2. Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny byé przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur oraz promieni
prostowania i giecia. W wyniku tych zabiegédw w odksztatconym obszarze nie powinny wystapi¢ rysy i pekniecia.

5.3. Sktadanie zespotow

5.3.1. Czesci do skitadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w miejscach, ktdre po montazu
beda niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowa¢ dotrzymanie wymagan dokfadnosci
zespotow i wykonania potaczen wedtug zatgczonej tabeli.

Rodzaj odchytki Element konstrukcji Dopuszczalna odchytka
Nieprostoliniowos¢ Prety, blachownice, stupy, 0,001 dtugosci
czesci ram lecz nie wiecej jak 10 mm
Skrecenie preta - 0,002 dtugosci
lecz nie wiecej niz 10 mm
Odchyiki ptaskosci potek, Scianek - 2 mm na dowolnym
$rodnikéw odcinku 1000 m
Wymiary przekroju - do 0,01 wymiaru
lecz nie wiecej niz 5 mm
Przesuniecie $rodnika - 0,006 wysokosci
Wygiecie $rodnika - 0,003 wysokosci
Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchytka wymiaru mm
przytaczeniowy swobodny
do 500 0,5 2,5
500-1000 1,0 2,5
1000-2000 1,5 2,5
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0
8000-16000 5,0 10,0
16000-32000 8,0 16

5.3.2. Pofaczenia spawane
(1) Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny byé oczyszczone z rdzy, farby i
zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.
Kat ukosowania, potozenie i wielkoS¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje sie wedtug
wiasciwych norm spawalniczych.
Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wiekszg od 1,5 mm.
(2) Wykonanie spoin
Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej
0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubos¢ mniejsza:
0 5% — dla spoin czotowych
0 10% — dla pozostatych.
Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszcza sie w granicach grubosci
spoiny. Niedopuszczalne sa pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.
(3) Wymagania dodatkowe takie jak:
—  obrdbka spoin
—  przetopienie grani
—  wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.
(4) Zalecenia technologiczne
—spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne
—wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast pekniecia, nadmierng
ospowatosc, braki przetopu, pecherze nalezy usunac przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

32



5.3.7. Potaczenia na Sruby
— dhugos¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowaé mozliwie najmniejsza liczbe podktadek, przy
zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwoér gtebiej jak na dwa zwoje.
— nakretka i feb Sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do taczonych powierzchni.
— powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢ warstwg smaru.
— $ruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drgac przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

5.4. Montaz konstrukcji

5.4.1. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale $rodkéw, ktére zapewnig osiggniecie
projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiardw konstrukcji. Kolejne elementy moga
by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio zmontowanych.
Potaczenia wykonywac wg punktu 5.4.
Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3.

5.4.2. Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy:
—  sprawdzi¢ stan fundamentéw, kompletnos¢ i stan $rub fundamentowych oraz reperéw wytyczajacych osie i linie

odniesienia rzednych obiektu.

—  poréwnac wyniki pomiardw z wymiarami projektowymi przy czym odchytki nie powinny przekracza¢ wartosci:

Posadowienie Dopuszczaine odchytki mm
rzedna fundamentu  rozstaw $rub
na powierzchni betonu do 2,0 do 5,0
na podlewce do 10.0
5.4.3. Montaz

Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstate podczas transportu i sktadowania.

6. Kontrola jakosci robét
Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiaru sa:
— masa gotowej konstrukgcji w tonach.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Pfaci sie za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.
Pfaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogdlne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIJA TECHNICZNA
ROBOTY MUROWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru muréw z
materiatéw ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie muréw
zewngtrznych i wewngtrznych obiektéw tzn.:
- Sciany z cegly petnej
- Przewody wentylacyjne z ksztattek ceramicznych
- Sciany z cegty dziurawki
- Sciany z cegty modularnej
- Scianki dziatowe
- Sciany z pustaka MAX gr. 29cm, 19cm, 9cm
ujete w przedmiarze robot i projekcie wykonawczym oraz projekcie wykonawczym wnetrz.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjq projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowac mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i
mut.

2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996
- Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
- Masa 3,3-4,0 kg
- Cegta budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowej.
- Dopuszczalna liczba cegiet potdwkowych, peknigetych catkowicie lub z jednym peknieciem przechodzacym przez catg
grubosc¢ cegty o dtugosci powyzej 6mm nie moze przekraczac dla cegty — 10% cegiet badanych.
- Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.
- Wytrzymatos$¢ na $ciskanie 10,0 MPa
- Gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm?
- Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK
- Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen po badaniu.
- Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci 1,5m na inne cegty nie rozpadta sie.

2.2.2. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996
- Wymiary jak poz. 2.2.1.
- Masa 4,0-4,5 kg.
- Dopuszczalna ilos¢ cegiet potowkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych
- Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.
- Wytrzymatos$¢ na $ciskanie 15 MPa.
- Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.
- Odporno$¢ na uderzenie powinna byc taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie rozpadta sie
na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. Ilo$¢ cegiet nie spetniajacych powyzszego
wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:
—2 na 15 sprawdzanych cegiet
—3 na 25 sprawdzanych cegiet
-5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.2.3. Cegta budowlana petna licéwka klasy 15 MPa
- Wymagania co do wytrzymatosci, nasigkliwosci, odpornosci na dziatanie mrozu jak dla cegty wg poz. 2.2.2.
Przewiduje sie mozliwo$¢ uzycia cegiet uzyskanych z rozbiorki, po ich ewentualnym zakwalifikowaniu przez
Inzyniera.

2.2.4. Cegta dziurawka klasy 50

- Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

- Masa 2,15-2,8 kg

- Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.

- Wytrzymato$¢ na Sciskanie 5,0 MPa

- Gestos¢ pozorna 1,3 kg/dm?

- Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK

- Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen po badaniu.
2.2.5. Cegta kratowka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)

- Cegta kratdwka powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowej.

- Wymiary typ K1 | = 250 mm, s = 120mm, h = 65mm

- Masa typ K1 2,3-2,9 kg

- Wymiary typ K2 | = 250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm
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- Masa typ K2 4,9-6,3 kg

- Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20%

- Wytrzymatos$¢ na $ciskanie 10,0 MPa

- Gesto$¢ pozorna 1,4 kg/dm?,

- Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,33-0,34 W/mK

- Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen po badaniu.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : : 6

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

2.6 . Zaprawy cienkowarstwowe do murowania bloczkdw YTONG

—  Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
—  Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu
tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza
niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych.
Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

Wymagania ogdlne:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wy§kokéw i otwordw.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy murowac nie
wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtdwnych.

c¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia muréw wykonanych
niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

d) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtg suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewaé lub moczy¢ w
wodzie.

e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

f)  Mury grubo$ci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny byc
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy
wznawianiu robot po dituzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw
cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegty petnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.
— 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10
mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15 mm, a minimalna = 5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢
zaprawgq spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.
5.1.2. Stosowanie potowek i cegiet utamkowych.
Liczba cegiet uzytych w potdwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.
a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy przestrzega¢ zasady, ze kazda
$ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.
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b) Potaczenie murdw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci rdznigcej sie wiecej niz o

5mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.

5.2. Mury z cegty dziurawki

Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywac wedtug tych samych zasad, jak mury z cegly petnej. W naroznikach, przy otworach,
zakonczeniach muréw oraz w kanatach dymowych nalezy stosowac normalng cegte petna.
W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegly dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny by¢ wykonane z cegly

petnej.
5.3. Mury z cegty kratéwki

a) Cegte kratéwke nalezy stosowaé przede wszystkim do zewnetrznych $cian nos$nych, samono$nych i ostonowych.
b) Mozna jg réwniez stosowaé do murowania Scian wewnetrznych.
c) Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencje gestoplastyczng w granicach zagtebienia stozka

pomiarowego 6-8 cm.

d) Cegly w murze nalezy uktadac tak, aby znajdujace sie w nich szczeliny miaty kierunek pionowy.
e) Cegly przed utozeniem w murze zaleca sie nawilza¢ przez polewanie woda. Wigzanie cegiet kratéwek w murze zgodne z

zasadami wigzania cegly petnej.

f)  Grubosc¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm, a grubo$¢ spoin pionowych — 10 mm.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5 i —2 mm, a dla spoin pionowych = 5 mm.

6. Kontrola jakosci
6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

16 sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentag;ji

technicznej,

17 proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiardw i ksztattu cegty,
- liczby szczerb i peknieg,
- odpornosci na uderzenia,

- przetomu ze zwroceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreSlenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy jq podda¢ badaniom laboratoryjnym

(szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposéb podany
w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiardw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchytek

Dopuszczalne odchytki [mm]

mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dtugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
— na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dtugosci 1 2
— na catej dtugosci 15 30
QOdchylenia gérnej warstwy od poziomu 2
—na 1 m dtugosci 1 10
— na catej dtugosci 10
Odchylenia wymiaréw otworéw w $wietle
0 wymiarach:
do 100 cm szeroko$¢ +6, -3 +6, -3
wysokosc¢ +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm
szeroko$¢ +10, -5 +10, -5
wysokos¢ +15, -10 +15, -10

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robét jest — m? muru o odpowiedniej grubosci.

Ilos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w

naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbidr robdt murowych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych rob6t wykoriczeniowych.
Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,

c) zaSwiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe,

d) protokdty odbioru poszczegdinych etapéw robét zanikajacych,

e) protokdty odbioru materiatow i wyrobow,

f)  wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty objete SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ptaci sie za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.
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Pfaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuije:
—  dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy
—  wykonanie écian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych
—  ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
—  uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. Przepisy zwiazane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratéwki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIJA TECHNICZNA
POKRYCIE DACHU Z BLACHY

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
pokryciem z blachy ptaskiej
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie z pokrycia z blachy
ptaskiej cynk-tytan, obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych.
ujete w przedmiarze robot.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera.
2. Materialy
2.1. Wymagania ogoélne
Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mieé¢ Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z
obowigzujacymi normami.
Materiaty stosowane do robdt dekarskich powinny miec certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN.
Na opakowaniach materiatéw stosowanych do wykonywania robét dekarskich powinien sie znajdowac termin przydatnosci do
stosowania. Sposdb transportu materiatdw do robdt dekarskich powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta.
Sposob sktadowania materiatow przeznaczonych do wykonywania robdt dekarskich powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi
przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacq sktadowanych na budowie
materiatéw przeznaczonych do wykonywania robét dekarskich.
2.2. Materiaty stosowane na pokrycie dachu

a) Blacha tytanowo-cynkowa goto walcowana produkowana wedtug normy PN EN 988

b)Blacha tytanowo-cynkowa o kolorze RAL 7001 produkowana wedtug normy PN EN 988

2.3. Obrébki blacharskie
- obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,
- roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej
od -15°C.
Robét nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.
2.4. Rynny - Blacha tytanowo-cynkowa o kolorze RAL 7001 produkowana wedtug normy PN EN 988
- rynny powinny byc¢ dostarczone o odpowiednich dtugosciach i sktadane w elementy wielocztonowe,
- powinny by¢ tagczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm;
- rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,
- spadki rynien regulowac na uchwytach zgodnie z projektem,
- rynny powinny mie¢ wykonane wpusty do rur spustowych,
2.5. Rury spustowe — Blacha tytanowo-cynkowa o kolorze RAL 7001 produkowana wedtug normy: PN EN 988
- rury spustowe powinny by¢ dostarczone o odpowiednich dtugosciach i sktadane w elementy wielocztonowe,
- rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3m,
- uchwyty powinny by¢ mocowane w sposéb trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie
cementowej w wykutych gniazdach,
- rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury Zeliwnej na gtebokosc kielicha.
3. Sprzet
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Wg niniejszej specyfikacji ,SST Wymagania ogdlne”

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonanie podktadéw pod pokrycia z blach

5.1.1. Wymagania ogdlne

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujace wymagania ogélne:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, fat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z

wymaganiami normy PN-B-02361:1999

- rowno$¢ powierzchni deskowania powinna byc taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnig deskowania a fatg kontrolng o dtugosci
3m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku
(pochylenia pofaci dachowej),

- rdwnosc¢ ptaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej, z tym Zze tata kontrolna powinna by¢
potozona na co najmniej 3 krokwiach (przy podktadzie z fat) lub trzech ptatwiach (przy podktadzie z ptatwi),

- podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz mie¢ odpowiednie uformowanie w styku z
elementami wystajacymi ponad powierzchnie pokrycia.

- w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz usztywnione krawedzie zewnetrzne.

5.2. podkiady z desek i papy pod pokrycie z blachy

Dla pokry¢ z blachy podktad z desek i jednej warstwy papy powinien spetnia¢ wymagania:

- Nalezy stosowac pape asfaltowa podktadowgq, lub wierzchniego krycia, umocowang do podktadu gwozdziami w sposéb wymagany
dla pokrycia z jednej warstwy papy

- Podktad, o ktérym mowa powyzej, nalezy wykonywac obowiazkowo dla pokry¢ z blachy — wykonanych w korytach odwadniajacych
lub koszach dachowych oraz przy okapie. Na pozostatych fragmentach pofaci dachowych stosowanie papy nie jest obowigzkowe.

5.3. Podkiad z desek pod pokrycie blachg
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- Podktad z drewna pod pokrycie blachg ocynkowang lub cynkowg powinien by¢ wykonany z desek obrzynanych — grubosci 25 mm i
szerokosci 12+15 cm. Szerokos$¢ deski okapowej powinna by¢ wieksza i wynosi¢ nie mniej niz 30 cm.

- Odstepy pomiedzy deskami powinny wynosi¢ nie wiecej niz 5 cm przy kryciu blachg ocynkowang i nie wiecej niz 4 cm przy kryciu
blacha cynkowa.

- Podkiad pod pokrycie z blachy miedzianej powinien by¢ wykonany z desek faczonych na wpust lub przylge. W uzasadnionych
przypadkach przy odpowiedniej sztywnosci podktadu dopuszcza sie uktadanie desek na styk.

- Gwozdzie powinny by¢ gteboko wbite w deski, aby ich tebki nie stykaty sie z blacha. Przy kryciu blachg cynkowg lub ocynkowang
zaleca sie stosowac do przybijania desek gwozdzie ocynkowane, a przy kryciu miedziang — gwozdzie miedziane.

- W korytach dachowych, koszach, okapach o szerokosci ~30 cm, przy oknach wokot komindw itp. podktad powinien by¢ petny z
desek uktadanych na styk.

5.3. Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w normach PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN

502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 506:2002, PN-EN 507:2002 PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN

508-3:2002, oraz wymaganiami Producenta i normy PN-B-02361:1999.

5.3.1 Pokrycia z blach ptaskich

5.3.1.1 Pokrycie z blachy ptaskiej cynk- tytan

Pokrycie blachg cynk- tytan w arkuszach jak i w dlugich pasach mozna wykonywa¢ wg wymagan PN-EN 501:1999 — dla blach

uktadnych na ciggtym podtozu, grubosci blachy minimum 0,6mm (o ile producent nie zaleca inaczej).

Minimalny promien giecia blachy przy zaginaniu recznym i maszynowym musi wynosi¢ r >1,75 mm,

Blache mocowaé mozna bezposrednio, posrednio oraz klei¢ ze szczegdlnym uwzglednieniem termicznej rozszerzalnosci materiatu.

Mocowanie na state dotyczy odcinkéw o dtugosci do 3 m. W przypadku dtuzszych odcinkéw nalezy przewidzie¢ dylatacje.

bezposredni kontakt z aluminium, otowiem, stalg nierdzewna, stalg ocynkowang jest dopuszczalny.

Niedopuszczalny jest kontakt z miedzia,

kontakt z wapnem, cementem, gipsem w potaczeniu z wilgocig dziata korozyjnie na blache. Pomiedzy blachg a tymi materiatami

nalezy utozy¢ warstwe rozdzielajaca,

Niemozliwe jest sasiedztwo blachy bez warstwy ochronnej z materiatami budowlanymi utozonymi na wyzszej potaci dachu takimi

jak: papy bitumiczne, izolacje dachu z PCV,

Ogrzewanie olejem opatowym moze prowadzi¢ do przebarwien na blasze,

Podczas obrdbki w temperaturze <10° C wymagana jest szczegdlna ostrozno$¢ oraz podgrzewanie blachy,

wysokos¢ szczeliny wentylacyjnej oraz uktad warstw w przypadku konstrukcji wentylowanych jest uzalezniona od kata pochylenia

potaci dachu.

Wilot i wylot powietrza wentylowanego powinien byé zabezpieczony blachg perforowana, w przypadku stosowania konstrukgji

niewentylowanych konieczne jest zastosowanie strukturalnej maty rozdzielajacej pod blachg oraz stosowanie sie do zalecen

producenta,

W przypadku uktadania pokrycia na podwdjny rabek stojacy w odcinkach dtuzszych niz 3 m (maks. do 16 m), nalezy mocowac

blache za pomoca tapek statych i ruchomych. W strefie okapu, kalenicy, narozy, konieczne jest zastosowanie odpowiedniej

szczeliny dylatacyjnej do 10 — 15 mm,

umiejscowienie strefy tapek statych (od 1 do 3 m) jest zalezne od kata pochylenia potaci dachowej,

taczenia poprzeczne w technice dhugich paséw stosujemy w zaleznosci od kata pochylenia dachu: < 10° uskok, > 10° < 30°

pofaczenie z przylutowanym paskiem mocujacym, > 30° pofaczenie na zaktad. Wszystkie typy potaczen musza zawierad

odpowiednie szczeliny dylatacyjne,

W przypadku blachy cynk- tytan przewidzianej do uktadania na podtozu ciagtym, elementy wykonane zgodnie z norma PN-EN
501:1999, w formie arkuszy, cietych, rulondw i rulonéw cietych mogg by¢ odcinane, taczone na rabek, ksztattowane i lutowane bez
trudnosci w okreslonych granicach wiasciwosci wymienionych w odpowiednich wymaganiach materiatowych. Wymagania dotyczace
materiatéw sg okreslone w PN EN 988,

obowigzujg zalecenia podane w punkcie 12.1.5

minimalna dopuszczalna grubo$¢ wyrobdw do pokry¢ dachowych uktadanych na ciagtym podtozu z blachy cynk-miedz- tytan wynosi
0,6mm,

wyroby profilowane (prefabrykowane) dzielg sie na dwie kategorie :

te ktore beda faczone wyniku zginania w procesie montazu na budowie,

te, ktore bedq taczone bez zginania w procesie montazu na budowie,

w przypadku blachy cynk- tytan przewidzianej do wykonywania samonosnych wyrobow do pokry¢ dachowych stosuja sie ustalenia
PN-EN 506,

wyroby samonos$ne z blachy cynk- tytan produkowane sg w profilach: trapezowym, falistym, dachdwkowym,

w przypadku blachy profilowanej mozliwe jest taczenie na rabek stojacy i zaktad a mocowanie powinno by¢ schowane w obrebie
konstrukcji blachy, by nie byto narazone na dziatanie czynnikdw atmosferycznych.

5.4 Obrobki blacharskie

obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia ,

obrabki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej powinny by¢ wykonywane z blachy o grubosci 0,5+0,6mm,

przy wykonywaniu obrdbek blacharskich nalezy pamietac o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢
zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchdw poziomych i pionowych dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.5 Rynny i rury spustowe

rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-EN 612:1999, za$ uchwyty do rynien i rur
spustowych wymaganiom norm: PN-EN 1462:2001, PN-B-94702:1999 i PN-B-94701:1999,

Tlos¢ rur spustowych oraz przekroje rur i rynien spustowych powinny by¢ kazdorazowo ustalone indywidualnie w oparciu o norme
PN-92/B-01707.

6. Kontrola jakosci
Kontrola wykonania podtozy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonywania pokryé.
Uznaje sie, Zze badania daty wynik pozytywny, gdy wszystkie sprawdzane wiasciwosci pokrycia s zgodne z niniejszymi
Wymaganiami lub wymaganiami Aprobaty Technicznej.
Kontrola jakosci:
a) Wymagana jako$¢ materiatéw pokrywczych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci
lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno rzednym dokumentem.
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b) Materiaty pokrywcze dostarczone na budowe bez dokumentdw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie mogq
by¢ dopuszczone do stosowania.

c) Odbior materiatéw pokrywczych powinien obejmowad zgodno$¢ z dokumentacjq projektowq oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta —
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

d) Nie dopuszcza sie stosowania do robot pokrywczych materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowaé réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowg robdt jest:
— m? pokrytej powierzchni,
— 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
Tlo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Podstawe do odbioru wykonania robdt dekarskich stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowg i
zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

- pelng dokumentacje powykonawcza,

- protokdty z badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatow i wyrobow,

- stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan robét dekarskich byly pozytywne

Nie przewiduje sie odstepstw od wymagan niniejszych warunkéw technicznych.

Protokét odbioru powinien zawiera¢:

- zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i korcowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt dekarskich z projektem,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program utrzymania pokrycia.

8.1. Odbidr podtoza
- badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czeSciowego, podczas suchej pogody, przed przystapieniem do
krycia pofaci dachowych,
- sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomocg faty kontrolnej o dtugosci 2 m
lub za pomocq szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatq nie powinien przekroczy¢ 5
mm.

8.2. Odbidr robot pokrywczych
- Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbioréw czeSciowych. Badania w czasie odbioru czeSciowego nalezy
przeprowadzac dla tych robdt, do ktorych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
—  podtoza (deskowania i fat),
—  jakosci zastosowanych materiatow,
—  doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,
—  doktadnosci wykonania obrdbek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
- badania koficowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robdt, po deszczu.
Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:
—  dokumentacja techniczna,
— dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czeSciowy podioza oraz poszczegdinych warstw lub
fragmentdw pokrycia,
—  zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
—  protokdty odbioru materiatéw i wyrobdw.
Odbior korcowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych obrdbek blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami
odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Odbidr obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
- sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,
- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub Scian,
- sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien,
- sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami.
Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Pfaci sie za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.
Placi sie za ustalong ilos¢ m? izolacji z wykonaniem podioza i warstwy wierzchniej.
Obrdbki blacharskie.
Pfaci sie za ustalong ilo$¢ ,m>” obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
—  przygotowanie,
—  zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potaczen,
—  uporzadkowanie stanowiska pracy.
Rynny i rury spustowe
Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuije:
—  przygotowanie,
—  zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potaczen,
—  uporzadkowanie stanowiska pracy.
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10. Przepisy zwigzane
PN-B-02361:1999

PN-80/B-10240

PN-EN 501:1999

PN-EN 506:2002

PN-EN 504:2002
PN-EN 505:2002
PN-EN 508-1:2002
PN-EN 508-2:2002
PN-EN 508-3:2002
PN-EN 502:2002
PN-EN 507:2002
PN-B-94701:1999
PN-EN 1462:2001

PN-EN 612:1999

PN-92/B-01707

PN-B-94702:1999
PN-B-20130:2001
PN-EN 607 :1999

pr EN 988

Pochylenia potaci dachowych

Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z cynku do pokry¢ dachowych
uktadanych na ciagtym podtozu

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu — Charakterystyka wyrobéw samonos$nych samono$nych
blachy miedzianej lub cynkowej

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu — Charakterystyka wyrobow z blachy miedzianej
ukfadnych na ciggtym podtozu

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu — Charakterystyka wyrobdw ptytowych ze stali
uktadanych na ciggtym podtozu

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw samonosnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 1:Stal

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobédw samonosnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 2: Aluminium

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw samonosnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 3: Stal odporna na korozje

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobédw samonosnych z blachy ze stali
odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podiozu

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobédw samonosnych z blachy
aluminiowej, uktadanych na ciggtym podtozu
Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych

Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania

Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien p&tokragtych

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe (PS-E)

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U. Definicje , wymagania i badania

Cynk i stopy cynku. Specyfikacja wyrobdw ptaskich, rolowych, dla budownictwa
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIJA TECHNICZNA

SUFITY PODWIESZANE
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace dostawy i montazu sufitdw
podwieszanych
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
prac wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres prac objetych SST
Prace, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu dokonanie dostawy
i montazu akustycznych sufitéw podwieszanych
W zakres tych czynno$ci wchodza:
A. 01. specyfikacja materiatow
A. 02. zamawianie materiatdw i ustug montazowych
A. 03. dostawa, transport, sktadowanie materiatow
A. 04. montaz sufitdw
1.4, Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, wytycznymi i okresleniami
stosowanymi w budownictwie.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt montazowych jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Projektanta. Roboty ujete w przedmiarze robot i projekcie wykonawczym oraz projekcie wykonawczym
wnetrz.
2. Materialy
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow.
Wszystkie wyroby wymagajg delikatnego obchodzenia sie.
Po odbiorze towaru przez Kupujacego, Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia towaréw spowodowane dziataniem
0s0b trzecich, niewtasciwym obchodzeniem sie z towarem, niewtasciwym transportem, czy nieprawidlowym montazem,
niezgodnym z zaleceniami producenta (jezeli montazu nie dokonujg autoryzowane i przeszkolone firmy). Jezeli montazu
nie dokonujg autoryzowane firmy, Kupujacy powinien zwrdci¢ sie do Sprzedajacego o udzielenie instrukcji montazu.
Materialy sprzedawane sg w petnych opakowaniach, oznaczonych i opisanych fabrycznie przez producenta.
2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Materiaty powinny by¢ sktadowane w suchych pomieszczeniach, wewnatrz budynku, zabezpieczone przed pyleniem lub
zalaniem brudng cieczg (np. rdzawa woda). Nie wolno chodzi¢ po opakowaniach, obcigza¢ ich innymi ciezarami, rzucac.
2.3 Zamawianie materiatéw
Zamawiajacy materiaty zobowigzany jest szczeg6towo okresli¢ typ materiatu, wymiar, kolor i ilos¢ zamawianego towaru.
Specyfikacja ilosciowa poszczegdlnych materiatdw wykonywana jest na podstawie projektu i ewentualnie po pomiarach na
budowie. Specyfikacje sporzadza Dystrybutor.
3. Sprzet
Sprzet i narzedzia stosowane do montazu sufitbw musza spetniaé wszelkie wymogi BHP. Narzedzia do przycinania
i mocowania konstrukcji sufitu podwieszanego oraz ptyt wypetniajacych znajduja sie w ofercie producenta, zgodnie
z katalogiem wyrobow. Wkiadanie ptyt w przygotowang konstrukcje powinno odbywac sie w czystych bawetnianych
rekawiczkach, ktore Sprzedajacy dostarcza do kazdej zamdwionej partii towaru.
4, Transport
Wszystkie materialy powinny by¢ transportowane w przykrytym samochodzie i odpowiednio zabezpieczone. Kartony
nalezy umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
5. Wykonanie robot
5.1. przygotowanie robot
5.1.1. Sprawdzenie wymiardw pomieszczenia i ich zgodnosci z projektem.
5.1.2. Wytyczenie plaszczyzny (ptaszczyzn) poziomej za pomocg poziomicy laserowej, na wysokosci ustalonej w
projekcie.
5.2. montaz sufitéw
5.2.1 Montaz profili ceowych za pomoca wkretéw odpowiednich dla rodzaju materiatu, z jakiego zostaty wykonane
$ciany pomieszczenia, na wysokosci ustalonej w projekcie.
5.2.2 Wytyczenie siatki konstrukcji z profili HD o wymiarach zgodnych z formatem piyt przyjetych w projekcie
5.2.3 Montaz wieszakow regulowanych lub wieszakow sztywnych do stropu, w rozstawie max. co 800 mm w kazdym
kierunku, z uzyciem kotkdw rozporowych metalowych. Odlegto$¢ wieszakéw od $cian w kierunku biegu profili
gtéwnych nie powinna przekracza¢ 500 mm.
5.2.4 Jezeli zachodzi potrzeba zainstalowania w suficie dodatkowych obcigzen (lamp okragtych, gtosnikéw) elementy
podwiesza¢ indywidualnie.
5.2.5 Montaz profili gtdwnych HD mocowanych do wieszakéw regulowanych lub sztywnych (p. 5.2.3.), taczenie profili
ze soba w jeden ciag.
5.2.6 Sprawdzenie poziomu profili gtdwnych za pomoca poziomicy laserowej.
5.2.7 Montaz profili poprzecznych i usztywniaczy przeciwuderzeniowych zgodnych z siatkq sufitu przyjeta w projekcie.
5.2.8 Osadzenie ptyt w konstrukcje z uzyciem czystych rekawic bawetnianych. Ptyty osadza¢ w zgodnym kierunku.
5.2.9 Plyty brzegowe docina¢ za pomocag noza Ecophon dostosowanego do danej krawedzi piyty. Krawedzie
ukrywajace konstrukcje wymagajq stosowania klipsow wspierajacych (zgodnie z katalogiem wyrobow pt.
~Akustyczne sufity podwieszane Ecophon”). Docinane brzegi ptyt pomalowac farbg akrylowg na kolor mozliwie
najblizszy do koloru ptyt.
5.3. eksploatacja sufitéw

5.3.1 po zamontowaniu sufitdw w pomieszczeniu nie nalezy wykonywac brudnych robét, ktére mogg doprowadzi¢ do
trwatego zabrudzenia ptyt (prace mocno pylace typu obrdbki kamieniarskie, cyklinowanie itp.)
5.3.2. demontowanie ptyt powinno odbywac sie przez osoby poinstruowane o sposobie wyjmowania ptyt
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10.

5.3.3. konstrukgji sufitu nie nalezy docigzac ponad dopuszczalne normy
5.3.4. poprawnie zamontowane ptyty sufitowe powinny dac sie lekko wyjmowac — nie nalezy wypychac ptyt sitg.
5.3.5. w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ wentylowania przestrzeni

migdzysufitowej
5.3.6.  wyjmowanie ptyt powinno odbywac sie tylko w czystych bawetnianych rekawiczkach
5.3.7. istnieje mozliwo$¢ zmywania wyrobow na mokro. Do tego celu nalezy uzy¢ gabki z wodg o temperaturze do

35°C, z tagodnym detergentem. Czynno$¢ ta nalezy wykonywac delikatnie, bez mocnego wcierania. Po umyciu
nalezy natychmiast sptukaé powierzchnie czysta woda. Nalezy zwrdci¢ uwage, zeby catq powierzchnia byta myta
w jednakowy sposdb, najlepiej okragtymi ruchami o niewielkim nacisku na powierzchnie. Zaleca sie doktadne
wytarcie mytych plyt wycisnieta szmatkg lub gabka, w celu wyeliminowania powstania plam z brudu
rozpuszczonego w ptynie do mycia.

Kontrola jakosci robét

Kontrola jako$ci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnos$ci zastosowanego materiatu z projektem, oraz sprawdzeniu utozenia

profili wzgledem siebie, ich réwnolegtosci, stanu potaczen profili oraz poprawnosci utozonych ptyt. Szczegdlng uwage

nalezy zwrdci¢ na ptyty przycinane. Ich krawedzie powinny by¢ réwno przyciete i pomalowane na kolor mozliwie najblizszy

kolorowi ptyt. Stosowac farby akrylowe.

Obmiar robét

Dokonywany na podstawie pomiaréw powierzchni pomieszczen oraz zgodnosci z projektem. Nalezy okresli¢ procentowg

wielko$¢ odpadu materiatu wynikajacy z jego modularnosci.

Odbior robot

Wykonywany na podstawie protokotu odbioru, udzielany przez jednostke upowazniong do wykonywania odbiordw

technicznych. Umozliwia sie odbidr czesciowy (np. tylko konstrukcji), lub etapowo gotowych instalacji sufitéw, w pewnej

czesci (np. ze wzgledu na duzg powierzchnie robdt).

Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci za materiat jest 1m? powierzchni materiatu zakupionego (wraz z odpadem).

Postawg ptatnoéci za montaz jest 1m? powierzchni, na ktdrej zamontowano sufit podwieszany. Nietypowe zabudowy

powinny by¢ wycenione wedtug odrebnych ustalen.

Warunki, sposdb pfatnosci i ewentualne zabezpieczenie ptatnosci ustala sie na drodze odrebnych negocjaciji.

Przepisy zwiazane

Dokumenty dopuszczajace do stosowania materiatow na terenie RP:

PZH — Ocena Higieniczna Nr 220/B-158/92

PZH- Atest Higieniczny Nr HK/B/2533/01/98

ITB — Aprobata Techniczna AT-15-2689/2002

ITB — Aprobata Techniczna AT-15-4385/2000
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIJA TECHNICZNA )
LEKKIE SCIANY DZIAtOWE OBUDOWA KANALOW INSTALACYINYCH Z PLYT g-k, sufity podwieszane z ptyt G-K

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
systemowg obudowg kanatdw instalacyjnych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie systemowej obudowy
kanatow instalacyjnych oraz sufitow podwieszanych z ptyt g-k.

ujete w przedmiarze robdt i projekcie wykonawczym oraz projekcie wykonawczym wnetrz.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosS¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Plyty gipsowo — kartonowe jako obustronne oktadziny powinny by¢ stosowane ptyty grubosci 12,5mm lub 15mm wg
PN-B-79405:1997. Plyty gipsowe ognioodporne, grubosci 20mm powinny odpowiada¢ wymaganiom Aprobaty Technicznej
ITB AT-15-2939/2001
2.2. Szpachléwka gipsowa powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN — B — 30042:1993, Gipsowe masy szpachlowe
powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
2.3. Ksztattowniki stalowe, zimnogiete z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0OS wg PN-88/H-84020
lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN10142+A1:1997
a) pionowe CW 50, CW 75 CW 100 z blachy stalowej grubosci 0,60mm
b) poziome (sufitowe i podtogowe) UW 50, UW 75 UW 100 z blachy stalowej grubosci 0,55mm
c) oscieznicowe UA 50, UA 75 UA 100 z blachy stalowej grubosci 2,0mm
d) narozne LW; 50, LW; 60 LW, 50, LW, 60 z blachy stalowej grubosci 0,6mm
ksztattowniki mogg by¢ wykonane z blachy ryflowanej lub iglowanej. W przypadku stupkéw z blachy ryflowanej grubosé¢
blachy moze wynosi¢ 0,55+0,05mm
Katowniki stalowe, ocynkowane, 50x35x0,7mm powinny by¢ wykonane z blachy stalowej, ocynkowanej odpowiadajacej
wymaganiom normy PN-89/H-92125. Dopuszczalne odchytki wymiarowe i ksztattu powinny by¢ okreslone w dokumentacji
techniczne;j.
2.4. Wetna mineralna lub szklana. Pomiedzy ptytami g-k przestrzen moze by¢ wypetniona ptytami lub matami z niepalnej
wetny mineralnej lub szklane. Wyroby z wetny mineralnej lub szklanej powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.
2.5. Tasmy spoinowe. Do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo — kartonowymi oraz w narozach i na obwodzie $ciany
powinny byc¢ stosowane tasmy spoinowe z wtdkna szklanego, siatki, taSmy papierowe lub inne.
2.6. Uszczelki (tasmy uszczelniajace). Do uszczelniania potaczen Scian dziatowych ze stropami oraz Scianami bocznymi
powinny byc¢ stosowane uszczelki polietylenowe grubosci 3mm lub 4mm lub z wetny mineralnej grubosci 10mm.
2.7. Wkrety. Do mocowania ptyt gipsowo — kartonowych do ksztattownikéw nosnych powinny by¢ stosowane wkrety stalowe
zabezpieczeniowe przed korozjg typu TN (w przypadku mocowania ptyt do ksztattownikéw CW) lub typu TB (w przypadku
mocowania piyt do ksztattownikéw UA). Do faczenia ksztattownikdw miedzy soba powinny by¢ stosowane wkrety stalowe
zabezpieczone przed korozja, o minimalnych wymiarach 3,9x11mm. Wkrety powinny by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.
2.8. kaczniki mechaniczne. Do mocowania ksztattownikéw szkieletu nosnego do konstrukcji budynku powinny by¢
stosowane faczniki mechaniczne okreslone w dokumentacji technicznej obiektu. taczniki powinny by¢ dopuszczone do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
2.9 ptyta sufitowa z perforowanym rdzeniem z wtdkna mineralnego o powleczona witdkning akustyczng; w ktdrej sktad
wchodzi biologicznicznie rozpuszczalna wetna mineralna, perlit, glina, skrobia
Kolory
biaty
Wymiary (dtugos$é¢/szerokosc/grubosc)
600/600/19;
Masa 1m?
4,6 kg
Wspoélczynnik przewodzenia ciepta A
0,052 - 0,057 W/m*K
Wspétczynnik pochianiania dzwieku a,,
0,65MH
Wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej wzdtuznej Do
38 dB
Wspotczynnik odbicia swiatta
90 %
Wspotczynnik redukcji szumu NRC
0,70
Maksymalna wilgotnos¢ wzgledna
95 %
Klasa reakcji na ogien
A2/B1 (zgodnie z PN-93/B-02662; PN-B-02974:1996)
Odpornos$¢ ogniowa
od F30 do F90 (wg PN-90/B-02851; PN-B-02851-4:1998)
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3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Wyroby, wchodzace w sktad robdt jw. powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach Producenta, zabezpieczajacych je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
5. Wykonanie robét
5.1. Sciany powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym opracowanym dla okreslonego obiektu budowlanego.
Materiaty i elementy stosowane do wykonania Scian powinny spetniaC wymagania okresSlone w pkt. 2. Szkielet nosny Scian
dziatowych powinien sktadac sie z ksztattownikdw stalowych zimnogietych: pionowych stupkéw CW wstawianych w profile poziome
UW — podtogowy i sufitowy. Ksztattowniki obwodowe powinny by¢ mocowane do konstrukeji budynku tgcznikami mechanicznymi wg
pkt 2.8. W stykach tych profili z elementami konstrukcyjnymi budynku powinny by¢ zastosowane uszczelki wg pkt 2.6.
Okfadziny Scienne powinny stanowi¢ ptyty gipsowo — kartonowe o grubosci 12,5mm lub 15mm mocowane do ksztattownikow
szkieletu nosnego blachowkretami TN (w przypadku mocowania ptyt do ksztattownikow CW) lub typu TB (w przypadku mocowania
ptyt do ksztattownikéw UA). Rozstaw blachowkretdw powinien wynosi¢ 200 — 250mm dla ostatniej warstwy poszycia $ciany oraz
700 — 750mm w poszyciach wielowarstwowych dla warstwy potozonej gtebiej.
Sciany dziatowe powinny mie¢ dylatacje pionowe w miejscu konstrukcyjnej dylatacji budynku oraz w odstepach nie wiekszych niz
15m w przypadku Scian ciggtych (bez usztywnien) o dtugosci wiekszej niz 15m, oraz dodatkowo zgodnie z dokumentacjg techniczng
okreslonego obiektu.
W $cianach dziatowych, mogq by¢ montowane drzwi w otworach drzwiowych wykonanych z ksztattownikéw o$cieznicowych UA.
Drzwi mogg by¢ réwniez montowane w otworach drzwiowych wykonanych z ksztattownikéw pionowych (stupkdw) CW jezeli
spetnione sg wszystkie ponizsze warunki:

- szerokos¢ otworu drzwiowego <900mm

- wysokos¢ Sciany <2600mm

- masa skrzydta drzwi <25kg
W Scianach dziatowych moga by¢ montowane naswietla w otworach wykonanych z ksztattownikow UA lub CW.
W przypadku $cian dziatowych o wysokosci wiekszej niz max dtugos¢ handlowa ksztattownikow stupowych CW, ksztattowniki te
moga by¢ przedtuzane w nastepujacy sposob:

1) przez potaczenie dwdch ksztattownikéw CW na zaktad — potaczenie mocowane blachowkretami 3,9x11mm
2) przez zastosowanie nakfadki z odpowiedniego ksztattownika CW lub UW — potaczenie mocowane blachowkretami

3,9x11mm.
Catkowita dtugos¢ taczenia (zaktadu lub naktadki) powinna by¢ nie mniejsza niz :

- ksztattownikéw CW50 — 500mm

- ksztattownikdéw CW75 — 750mm

- ksztattownikéw CW100 — 1000mm
Do wykonywania potaczen miedzy ptytami g-k we wszystkich warstwach poszycia oraz do wykonywania uszczelnien na obwodzie
$cian dziatowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe. Spoiny zewnetrzne (widoczne) miedzy ptytami g-k powinny
by¢ wzmocnione tasmami spoinowymi. Do koricowego szpachlowania ptyt g-k powinna by¢ stosowana masa szpachlowa.
W $cianach dziatowych moga by¢ montowane instalacje oraz osadzane puszki elektryczne. Do Scian mogg by¢ mocowane szafki lub
putki zgodnie z zakresem obcigzen.
Nalezy przestrzega¢ stosowania ptyt g-k o odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej zgodnie z Dokumentacja Projektowg,
5.2. Sufity podwieszane z ptyt G-K np. system RIGIPS
Ruszt dwupoziomowy powinien sktadac sie z profili sufitowych CD 60 gtéwnych (gorna warstwa) i utozonych prostopadle
bezposrednio pod nimi profili sufitowych CD 60 nosnych (warstwa dolna). Profile nosne powinny by¢ oddalone od Sciany nie wiecej
niz 150 mm. Ruszt jednopoziomowy powinien sktada¢ sie z profili sufitowych CD 60 gtdwnych i prostopadtych do nich profili
sufitowych CD 60 noénych, utozonych w tej samej ptaszczyznie.
Do przedtuzania profili sufitowych CD 60 (gtdwnych i nosnych) nalezy stosowac faczniki wzdtuzne do profili CD 60. Profile sufitowe
CD 60 gtéwne z profilami sufitowymi CD 60 nosnymi, w zaleznosci od typu rusztu, nalezy taczy¢ tacznikami: krzyzowymi Uedno- lub
dwucze$ciowymi) - dla konstrukcji dwupoziomowej oraz poprzecznymi - dla konstrukcji jednopoziomowe;j.
Konstrukcja rusztu powinna by¢ mocowana do konstrukgji stropu za posrednictwem wieszakéw noniuszowych lub z elementem
rozpreznym - pretowych (obrotowych lub kotwowych), Wieszaki powinny by¢ mocowane wytacznie do profili sufitowych gtéwnych.
Profile sufitowe CD 60 no$ne w konstrukcji dwupoziomowej oraz gtdwne i nosne w konstrukcji jednopoziomowej powinny by¢ na
obwodzie oparte na profilach przysciennych UD 30, mocowanych do $cian za pomocg stalowych tacznikdw mechanicznych w
rozstawie nie przekraczajacym 75 cm.
Poszycie nalezy wykonywac¢ z 1 + 3 warstw ptyt gipsowo-kartonowych Rigips typu GKF lub GKFI o grubosci 12,5 lub 15 mm.
Uktad ptyt powinien spetnia¢ nastepujace warunki:
- krawedzie podtuzne ptyt (oktadane kartonem) powinny by¢ prostopadte do profili sufitowych CD 60 nosnych,
- styki poprzeczne ptyt usytuowanych w sasiednich pasmach w tej samej warstwie powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o co
najmniej 40 cm,
- styki poprzeczne i podtuzne plyt usytuowanych w sasiednich warstwach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o co najmniej
40 cm,
- styki poprzeczne ptyt powinny by¢ usytuowane na profitach poprzecznych.
Plyty nalezy mocowa¢ wkretami bezposrednio do profili rusztu. Dtugo$¢ wkretéw powinna by¢ wieksza od tacznej grubosci warstwy
ptyt 0 minimum 10 mm.
Spoiny pomiedzy ptytami gipsowo-kartonowymi we wszystkich warstwach poszycia nalezy wypetnia¢ masa szpachlowa Rigips.
Spoiny zewnetrznej (widocznej) warstwy ptyt nalezy dodatkowo wzmacnia¢ taSmga spoinowa. Do koncowego szpachlowania piyt
gipsowo-kartonowych powinna by¢ stosowana masa szpachlowa PRO-FIN lub PRO-FIN MIX.
Masa jednostkowa sufitu podwieszonego tj. rusztu i ptyt wynosi odpowiednio:
- 17 kg/m2- dla sufitdw RIGIPS 4.30.20 i 4.30.21 z poszyciem grubosci 1 x 15 mm,
- 25 kg/m2 - dla sufitdw RIGIPS 4.10.32 i 4.10.31 z poszyciem grubosci 2 x 12,5 mm,
- 43 kg/m2 - dla sufitéw RIGIPS 4.10.33 i 4.10.34 z poszyciem grubosci 1x 15 + 2 x 12,5 mm,
- 34 kg/m2 - dla sufitéw RIGIPS 4.10.32 i 4.10.31 z poszyciem grubosci 2 x 15 mm oraz izolacjg z wetny mineralnej - kamiennej o
gestosci 40 kg/m3 i grubosci 2 x 4 cm.
W sufitach stanowigcych zabezpieczenie ogniochronne stropéw w klasach F 0,5 (REI 30) - RIGIPS 4.30.20 i 4.30.21 oraz F 1 (REI
60) - RIGIPS 4.10.31 i 4.10.32 oraz w sufitach stanowigcych samodzielne przegrody w klasie F 1 (El 60) - Rigips 4.10.13 i 4.10.14,
moga by¢ wykonywane wiazy rewizyjne o wymiarach maksymalnych 60 x 60 cm oraz obudowy lamp o$wietleniowych o wymiarach

45



maksymalnych 60 x 120 cm. Liczba warstw ptyt GKF lub GKFI w pokrywach wtazéw oraz w obudowach lamp musi by¢ co najmniej
taka sama jak na catym suficie.

Konstrukcje obudowy lamp i wiazéw rewizyjnych przedstawiono na rys. 7 + 8 oraz 11 + 13.

W sufity podwieszonych nalezy wykonywac dylatacje w miejscu konstrukcyjnej dylatacji budynku oraz w odstepach nie wiekszych
niz 15 m w przypadku sufitdw ciggtych (bez usztywnien $cianami) o wymiarach wiekszych niz 15 m, oraz dodatkowo zgodnie z
dokumentacjq techniczng okreslonego obiektu.

Zestawienie materiatéw — sufit z plyt G-K

Lp | Materiaty Zuzycie Miara
1 | Ptyta gipsowo-kartonowa GKB, GKBI, GKF, GKFI o sptaszczonej krawedzi PRO, gr. 12,5 mm 1|{m?
2 | Ryflowany profil o zwiekszonej wytrzymatosci, stalowy, zimnogiety CW 50 pionowy 1,8 | m
3 | Ryflowany profil o zwiekszonej wytrzymatosci, stalowy, zimnogiety UW 50 poziomy 0,7 |m
4 | Wkrety TN 25 co 25 cm 24 | szt
5 | Kotki rozporowe 1,5 szt
6 | Tasma uszczelniajaca polietylenowa gr. 3 mm lub 4 mm 1,1|m
7 | Masa szpachlowa 0,5 | kg
8 | Tasma spoinowa z wtdkna szklanego, siatki lub papierowe 2,8 m
9 | Masa szpachlowa wysychajaca, finiszowa 0,2 | kg

10 | Wetna mineralna kamienna lub szklana 1,0 | m?

5.3. Montazu sufitu amf systemu C

System C jest najczesciej montowanym systemem konstrukcji nosnej sufitu podwieszanego. W tym systemie konstrukcji ptyty
sufitowe AMF uktada sie na widocznej od dotu metalowej konstrukcji no$nej. Widoczna szeroko$¢ profila (pétki dolnej profila)
wynosi standardowo 24mm. Kazdg piyte sufitowg AMF mozna pojedynczo wyja¢ umozliwiajac w dowolnym miejscu dostep do
przestrzeni sufitowej dla robot montazowych i konserwacyjnych.

W systemie tym mozna zastosowac wszystkie rodzaje powierzchni. Duze mozliwosci ksztattowania sufitu poprzez réznorodne
formaty prostokatne i panelowe. Dodatkowe elementy wyposazenia jak oSwietlenie, gtosniki, wentylacja i klimatyzacja sg fatwe do
zintegrowania.

Minimalna wysokos¢ podwieszenia dla dogodnego montazu ptyt od 120mm

_PH3T6 ¢ = 156,25 mm bz
CoPH360 o = 150.00 mm

Warunki montazu

W pomieszczeniu ptyty mogq zosta¢ zamontowane dopiero wtedy, gdy jest ono suche, gdy zakorfczone sg prace zwigzane z
jastrychem i tynkowaniem (takze jastrych asfaltowy) oraz gdy okna i drzwi s3 wbudowane i przeszklone.

Ogrzewanie powinno funkcjonowaé, aby zagwarantowac temperatury w pomieszczeniu od 15 do 30 stopni Celsjusza. Wilgotnos¢
wzgledna powietrza nie powinna przekracza¢ 90% przy temperaturze 22 do 23 °C . W pomieszczeniach gdzie okresowo lub stale
wystepuje wyzsza wilgotno$¢ powietrza nalezy przedsiewzig¢ odpowiednie odpowiednie kroki.

Transport i skladowanie

Przy transporcie samochodowym nalezy uwazac czy powierzchnia tadunkowa jest czysta i prosta poniewaz kartony musza leze¢ na
catkowicie ptaskiej powierzchni. Podczas zatadunku i roztadunku kartony nie mogq by¢ stawiane na krawedziach czy na
naroznikach. Sktadowanie ptyt moze odbywac sie tylko w zamknietych, suchych pomieszczeniach przy mozliwie statej temperaturze.
Powierzchnia magazynowa musi by¢ sucha, prosta i czysta. Podczas uktadania nalezy przestrzega¢ wiasciwego kierunku
oznaczonego strzatka znajdujaca sie na tylniej stronie ptyt.

Krawedzie
Profile widoczne o szerokosci 15 lub 24 mm. Ptyty z mozliwoscig wyjecia.

SK 15/24 VT 15/24
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Elementy taczace mocujace
Aby stworzy¢ odpowiednio mocne potgczenie pomiedzy stropem (dachem) a wieszakami systemu konstrukcji nosnej AMF nalezy
stosowac tylko dopuszczone przez nadzér budowlany kotki i zamocowania (patrz takze DIN 18168, Cze$¢ 1)
- nalezy montowa¢ minimum 1 wieszak na 1.5 m2 powierzchni sufitu
- maksymalny odstep miedzy wieszakami nie moze przekracza¢ 125cm, a odstep od $cian
zewnetrznych powinien zawierac sie w przedziale 70-90 cm
- w obszarze stykow profili gtdwnych wymagane sg dodatkowe wieszaki
- profile gtéwne podwieszane sg za pomocg "szybkich" wieszakéw

Strop masywny betonowy i zelbetowy.

Potaczenie pomiedzy wieszakami sufitu a stropem zelbetowym nalezy wykona¢ za pomocg mocowan dopuszczonych przez nadzor
budowlany. Nalezy przy tym przestrzega¢ wskazan podanych przez producenta fgcznikéw.

Kontrola: zamocowanie kotkdw powinno by¢ sprawdzone w 5 % zamocowanych kotkéw za pomocq odpowiedniego urzadzenia do
prébnego obcigzania.

Kontrola jest zdana pozytywnie, gdy kotki o gtebokosci zakotwienia 40 wzglednie 60 mm obcigzone za pomocg odpowiedniego
urzadzenia sitq 0.75 kN nie wykazujg przesuniecia (poslizgu). Jezeli ktorykolwiek z kotkéw nie speni kryteriow kontroli, nalezy
wowczas sprawdzi¢ dodatkowe 20 % zamocowanych kotkéw. W przypadku ponownego niespetnienia kryteriéw kontroli przez
kolejny kotek nalezy sprawdzi¢ wszystkie kotki badanego sufitu lub sufitdw catej czesci budynku.

Kotki KKM i KDM przy dtugosci gwintu > 7 mm w przypadku montowania masywnych elementdw mozna zamiast urzadzenia do
prébnego obcigzania kontrolowaé je takze za pomocg $rubokreta dynamometrycznego, ktéry wyklucza przecigzenia kotkdw.

Kontrola jest zdana pozytywnie gdy kazdy kotek moze bez dostrzegalnego przesuniecia (poslizgu) przeja¢ obcigzenie momentem
skrecajacym o wartosci 3Nm.

Wykonawca lub jego przedstawiciel powinien sprawdzi¢ protokot z przeprowadzonej kontroli, zawierajacy potozenie potozenie
sprawdzonych kotkéw i wartosci przytozonych pionowych obcigzen prébnych lub momentéw skrecajacych. Protokédt powinien zostaé
dofaczony do dokumentacji budowy.

Obciazenia dodatkowe
Obcigzenia dodatkowe takie jak o$wietlenie, warstwy materiatu ocieplajacego itp. musza byé oddzielnie podwieszone.

Ochrona przeciwogniowa

Jezeli sufit AMF ma odpowiadac takze wymaganiom ochrony przeciwogniowej wg. DIN 4102 powinien zosta¢ zmontowany zgodnie z
wszystkimi szczegdtami rozwigzan obowigzujacych Swiadectw Badan, przy czym nalezy rédwniez przestrzegaé szczegdtéow normy
DIN 18168.

Odstepstwa od rozwiazan podanych w Swiadectwie Badah moga zostaé uzgodnione tylko z producentem firma AMF wzglednie za
aprobatg odpowiedniego urzedu kompetentnego w sprawach ochrony przeciwogniowej. Dokumenty te musza do tego opierac sie na
krajowym prawie budowlanym.

Profil gtdwny

Profile gtdwne dostosowane sg do modutu podstawowego 62.5x62.5 cm lub 60x60cm . Ostepy miedzy szczelinami do wstawiania
profili poprzecznych wynosza dla modutu 62.5x62.5 - 15.6 cm przy catkowitej dtugosci profila 375cm i dla modutu 60x60 - 15.0 cm
przy dtugosci profila 360 cm. Oba konice kazdego profila wykofczone sq w postaci potaczen, ktére wstawione jedno w drugie
automatycznie zaskakujg lub sg zaginane tworzac mocne potaczenie.

Profil poprzeczny

Profile te tworzq podziat poprzeczny w stosunku do profila gtdwnego. Sa one wstawiane z obu stron w profil giéwny za pomoca
potaczenia w formie jezyczka. Nalezy przy tym uwazac aby potaczenia nie wysuwaty sie i nie byty potaczone nieodpowiednimi
stronami. Profile sg dostarczane dla nastepujacych modutéw mierzonych w osiach: 62.5, 60, 120, 125, 30, 31.25, 40.

Dodatkowe obcigzenia mogg zostac przeniesione tylko przez dodatkowe podwieszenia.

Sprezyny dociskowe
W obszarze drzwi i bram w domach towarowych, halach magazynowych itp. , gdzie wystepujg silne podmuchy (strumienie)
powietrza, piyty sufitowe nalezy zabezpieczy¢ za pomocg sprezyn dociskowych. Liczba sprezyn dociskowych ok. 6szt./m2.

Przylacza scienne

Standardowe przytacze $cienne skfada sie z biatego katownika przysciennego 24x24x0.6 mm. Katowniki sa w narozach przyciete w
skos. Dla ptyt z krawedzig pogtebiong zastosowa¢ mozna katownik schodkowy 25x15x8x15 mm. Przy tym krawedzie docinane piyt
skrajnych ciete sq prosto i ktadzione na profilu. Profil konstrukcji znajduje sie 8 mm wyzej i opiera sie na gérnym o szerokosci 15
mm ramieniu.

Elementy wypetniajace
Jezeli otwory w obszarze przytaczy Sciennych powinny by¢ zamkniete mozna je wykonczy¢ za pomocg elementu wypetniajacego
AMF

a7



6. Kontrola jakosci

Badania kontrolne wyrobow powinny by¢ zgodne z wymaganiami Polskich Norm i Aprobat Technicznych.
Sciany dziatowe powinny spetnia¢ wymagania w zakresie odpornosci na uderzenia eksploatacyjne zgodnie z instrukcjg ITB nr 336.
Badania biezace obejmujg sprawdzenie dla wyrobdw:
- dokumentéw atestowych
- ksztattu i wymiarow (ksztatt nalezy sprawdzi¢ wizualnie, wymiary nalezy sprawdzi¢ za pomocg powszechnie
stosowanych przyrzadéw pomiarowych o odpowiedniej doktadnosci.
Badania biezace powinny by¢ wykonane dla kazdej przedstawionej do odbioru partii materiatéw i elementéw.
Klase odpornosci ogniowej $cian nalezy sprawdzi¢ wg PN-90/B-02851

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robdt jest m?. Ilos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Roboty podlegaja odbiorowi wg zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbiér materiatdw i robdt powinien obejmowad zgodnosci z dokumentacjq projektowg oraz sprawdzenie wihasciwosci
technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwdrcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdéw, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowac:
—  spos6b mocowania rusztu do podtoza

—  prawidtowos¢ wykonania rusztu (np. rozstaw stupow)

—  sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,

— sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni ptyt; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowg,
— ilos¢ blachowkretow zuzytych do zamontowania ptyty

— piony i ptaszczyzny wykonanych $cianek

— prawidtowo$¢ wypetnienia Scianek izolacjg akustyczng

—  prawidtowo$¢ wykonczenia nawierzchni po szlifowaniu

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ptaci sie za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.
Pfaci sie za ustalong ilos¢ m? wykonania kompletnej $cianki dziatowej, ktora obejmuje min. przygotowanie podtoza, dostarczenie
materiatow i sprzetu, zamontowanie rusztu, ptyt g-k, izolacji akustycznej, wykonczenia, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiqzane

Aprobata Techniczna

PN-87/B-02151/03

AT-15-4679/2000
Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Izolacyjnos¢ akustyczna

przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.

PN-B-02151-3:1999

PN-EN 20140-3:1999

PN-EN ISO717-1:1999

PN-90/B-02851
PN-B-02851-1:1997

PN-90/B-02876
Instrukcja ITB nr 222
Instrukcja ITB nr 336
PN-EN 10142+A1:1997

PN-88/H-84020
PN-89/H-92125
PN-B-9405:1997

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna przegréd w
budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.

Akustyka — pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementow
budowlanych — Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwiekéw powietrznych elementéw
budowlanych.

Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementow
budowlanych — izolacyjno$¢ od dzwiekdw powietrznych

Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania odpornosci ogniowej elementéw budynkow
Ochrona przeciwpozarowa budynkédw. Badania odpornosci ogniowej elementéw budynkdw.
Wymagania ogdlne i klasyfikacja.

Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez $ciany.
Wymagania techniczno-uzytkowe dla lekkich Scian dziatowych w budownictwie ogdinym
Wymagania odpornosci na uderzenia lekkich, nieprzezroczystych przegréd pionowych

Stal niskoweglowa. Tasmy i blachy ocynkowane ogniowo w sposéb ciagty do obrdbki plastycznej na
zimno. Techniczne warunki dostawy.

Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki

Stal. Blachy i taSmy ocynkowane

Ptyty gipsowo - kartonowe
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIJA TECHNICZNA
TYNKI, OKtADZINY SCIENNE WEWNETRZNE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkow
zewnetrznych i wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczeg6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie tynkow
zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.
—  Tynki wewnetrzne
—  Tynki cementowo-wapienne
—  Suche tynki
—  Okfadziny $cienne wewnetrzne.
ujete w przedmiarze robdt i projekcie wykonawczym oraz projekcie wykonawczym wnetrz.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i
mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
—  nie zawiera¢ domieszek organicznych,
—  miec frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-
1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — $rednioziarnisty.
2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.
- Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.
- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3
godzin.
- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5°C.
- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
2.4. Plytki ceramiczne czeSciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:
Barwa — wg wzorca producenta po uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez Inwestora
Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%
Wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa
Odpornos¢ szkliwa na pekniecia wioskowate nie mniej niz 160°C
Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz
- gatunek I 80%
—  gatunek II 75%
2.6. Materiaty do suchych tynkéw
2.6.1. Plyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.6.3. katy drewniane i taczniki wg instrukcji producenta.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
5. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkéw
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a) Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkédw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po
zakonczeniu stanu surowego.

c) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek
ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

d) Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed nastonecznieniem dtuzszym
niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1
tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podtozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniac zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci
5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem poditoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substangji
ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydfa lub przez wypalenie
lampa benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkdéw tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykonaé
wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi
powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w
tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogdlne zasady wykonywania okfadzin ceramicznych.

- Okfadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyréwnujacg lub bezposrednio do réwnego i gtadkiego
podtoza. W pomieszczeniach mokrych okfadzine nalezy mocowac do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

- Podtoze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych
oraz Sciany betonowe.

- Do osadzania wyktadzin na Scianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania muréow budynku.

- Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robdt nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz
zmy¢ z kurzu.

- Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie $cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podkiad wykonany z obrzutki i
narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z ciekiej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej
zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

- Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni barwy, a przed przystapieniem do
ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

- Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie ukfadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.

- Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m,
odchylenie powierzchni okfadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na dtugosci faty dwumetrowe;j.

5.5. Wykonywanie suchych tynkéw

6.

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktadac:

a) bezposrednio na podtozu — na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej lub aluminiowej,

b) na podkiadzie z plackdw zaczynu gipsowego lub na podkfadzie z listew lub tat drewnianych, umocowanych do podtoza.
Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje sie specjalnymi blachowkretami przystosowanych do uzywania
wkretarek. Mocujac ptyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage aby ptyty nie spoczywaty bezposrednio na podtodze ale powinny
by¢ podniesione i docisniete do sufitu (dystans miedzy podtogg a krawedzig ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm).

Zfacza ptyt nalezy oklei¢ tasma papierowa, perforowang lub z widkna szklanego i zaszpachlowacé zaprawg gipsowa.

Kryteria oceny jakosci i odbioru

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia wykfadzin
- sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podtoza i materiatéw,

- sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

Kontrola jakosci

6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
18  sprawdzenie zgodnosci klasy materiatow ceramicznych z zaméwieniem,
19  prdby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiardw i ksztattu ptytek
- liczby szczerb i peknieg,
- odpornosci na uderzenia,
20 W przypadku niemoznosci okreSlenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy ja poddac¢ badaniom laboratoryjnym
(szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewnetrznej).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposéb podany
w obowigzujacej normie.
Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Ptyty gipsowo-kartonowe

Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwéw, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.
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7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robdt jest m2. Iloé¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbidr podtoza
Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych. Podioze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbidr poditoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podtoze oczyscic¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbidr tynkow

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacjq techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. IIT od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie wigksze
niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
—  poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
—  wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkdw roztwordw soli przenikajacych z podtoza,
piléni itp.,
—  trwatle $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci
tynku do podtoza.

8.3. Odbidr suchych tynkow
Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
powinny by¢ wieksze niz 1 mm/1 m.

8.4. Odbidr podtozy pod ptytki ceramiczne
Wg punktu 5.4.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ptaci sie za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.
Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.
Placi sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni éciany wg ceny jednostkowej, ktra obejmuje:
—  przygotowanie zaprawy,
—  dostarczenie materiatéw i sprzetu,
—  ustawienie i rozbidrke rusztowan,
— umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
—  osiatkowanie bruzd,
—  obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
—  reperacje tynkdw po dziurach i hakach,
—  oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
Suche tynki
Pfaci sie za 1 m? oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
—  dostarczenie materiatéw i sprzetu,
—  przygotowanie podtoza,
— mocowanie piyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
—  uporzadkowanie miejsca pracy.
Oktadziny $cian
Placi sie za ustalong ilo¢ m? powierzchni utozonej okfadziny wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuije:
—  przygotowanie zaprawy,
—  przygotowanie podfoza,
—  dostarczenie materiatéw i sprzetu,
— moczenie ptytek, docinanie ptytek,
—  ustawienie i rozbidrkg rusztowan,
—  wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
—  zamurowanie przebié,
—  obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementdw,
—  reperacje tynkow,
—  oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych.
Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Piyty kartonowo-gipsowe
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okfadzina kamienna. Wymagania w zakresie

wykonywania i badania przy odbiorze.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIJA TECHNICZNA
POSADZKI

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczeg6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie posadzek w

obiekcie przetargowym.

- Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

- Warstwa wyréwnawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podfoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypet-
nieniem masa asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

- Posadzki wiasciwe.

- Posadzka cementowa z cokolikami, grubosci 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podioza rzadka zaprawq
cementowg, ulozeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i
wypetnieniem masa asfaltowq szczelin dylatacyjnych.

- Posadzka jedno- lub dwubarwna z ptytek podiogowych ceramicznych (terakota, gres olejoodporne), terakotowych
z cokolikami luzem utozonych na zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podioza,
zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktdw wysokosciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem,
przycieciem, dopasowaniem i ulozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawa, 0Czyszczeniem iumyciem
powierzchni.

- Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych (w tym wyoblone do pomieszczen laboratoryjnych) terakotowych luzem o
wymiarach wg projektu wykonawczego, utozonych na kleju, z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem
mlekiem cementowym, ustawieniem punktow wysokosciowych, sortowaniem piytek, moczeniem, przycieciem,
dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawg, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

- Wykiadzina podtogowa, wg instrukcji producenta wyktadziny. Elastyczna wyktadzina wielowarstwowa z przezroczystg
warstwg uzytkowa. Produkowana w arkuszach. Odporna na dziatanie mikroorganizmdw (bakterii i grzybdw), stosowana w
budynkach uzytecznosci publicznej o intensywnym natezeniu ruchu

ujete w przedmiarze robdt i projekcie wykonawczym oraz projekcie wykonawczym wnetrz, po uzgodnieniu i zatwierdzeniu
materiatéw przez Inwestora
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, SST i

poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowac mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i
mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-
1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)
2.4. Wyroby terakotowe
Plytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
a) Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
- barwa: wg wzorca producenta
- nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
- wytrzymatos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
- Scieralno$¢ nie wiecej niz 1,5 mm
- mrozoodporno$¢ liczba cykli nie mniej niz 20
- kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%
- tugoodpornos¢ nie mniej niz 90%
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dtugosc i szerokos¢: 1,5 mm
- grubo$¢: + 0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm
b) Gresy — wymagania dodatkowe:
- twardo$¢ wg skali Mahsa: 8
- Scieralno$¢: V klasa Scieralnosci
- na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.
Ptytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupetnione nastepujacymi elementami:
—  stopnice schodéw,
—  listwy przypodtogowe,
—  katowniki,
—  narozniki.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
—  dtugosc i szerokos¢: £1,5 mm
—  grubo$é: £0,5 mm
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2.5.

—  krzywizna: 1,0 mm
c) Materialy pomocnicze

Do mocowania ptytek mozna stosowaé zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej.

Do wypetnienia spoin stosowa¢ zaprawy wg. PN-75/B-10121:

- zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — biatego i maczki wapiennej

- zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.

d) Pakowanie

Plytki pakowane w pudfa tekturowe zawierajace ok. 1 m? piytek.

Na opakowaniu umieszcza sie:

— nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze
dotyczace wyrobow tatwo ttukacych sie oraz napis ,Wyrdb dopuszczony do stosowania w budownictwie
Swiadectwem ITB

e) Transport

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu.

Podtoge wytozy¢ materiatem wyscidtkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uktadaé Scisle obok siebie. Na $rodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobéw

fatwo ttukacych.

f)  Skfadowanie
Ptytki skladowac w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos¢ sktadowania do 1,8 m.
Wykfadzina podtogowa, wg instrukcji producenta. Elastyczna wyktadzina wielowarstwowa z przezroczysta warstwa uzytkowa.

Produkowana w arkuszach.

Odporna na dziatanie mikroorganizméw (bakterii i grzybdw), stosowana w budynkach uzyteczno$ci publicznej o intensywnym
natezeniu ruchu np. w szkotach, szpitalach i innych obiektach stuzby zdrowia, placowkach handlowych, hotelach, w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego pobytu ludzi, w obiektach przemystu spozywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego.
Zabezpieczona poliuretanem PUR. lub innej o takich samych lub lepszych parametrach podanych ponizszej:

Lata gwarancji - 10

Zabezpieczenie powierzchni - Poliuretan PUR

Klasyfikacja uzytkowania - PN-EN 649+PN-EN 685 34/43

Certyfikat Zgodnosci - WE PN-EN 14041 1488-CPD-0017

Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien - PN-EN 13501-1 Bfl-s1

Ocena higieniczna - Pozytywna

Odpornosc¢ na poslizg - PN-EN 14041 Klasa DS

Dynamiczny wspotczynnik tarcia - EN 13893 0,66 / 0,68

Zachowanie elektryczne - PN-EN 14041 Antystatyczna

Napiecie elektrostatyczne - PN-EN 1815 <= 2kV

Grubos¢ catkowita - PN-EN 428 mm 2,0

Grubos¢ warstwy uzytkowej - PN-EN 429 mm 0,8

Ciezar - PN-EN 430 kg/m2 3,1

Szeroko$¢ rulonu - PN-EN 426 m 2

Dtugosc rulonu -PN-EN 426 m 20

Odpornosc¢ na $cieranie - PN-EN 660-1 - Grupa T

Wgniecenie resztkowe - PN-EN 433 mm 0,03

Stabilno$¢ wymiaréw po dziataniu ciepta - PN-EN 434 % <=0,4

Zwijanie sie po dziataniu ciepta - PN-EN 434 mm <=8

Odpornos¢ na $wiatto - PN-ISO 105-B02 - >7

Elastyczno$¢ PN-EN 435 - Dobra

Odpornos¢ chemiczna PN-EN 423 - Dobra

Odpornos$¢ na mikroorganizmy - Ochrona Biostat

Odpornos¢ na oddziatywanie krzesta na rolkach PN-EN 425 - Dobra

Mozliwo$¢ stosowania w pomieszczeniach z ogrzewaniem podtogowym Tak

Ponadto musi posiada¢ aktualne $wiadectwo ITB i Atest Panstwowego Zakladu Higieny oraz musi by¢ dopuszczone
do ulozenia w obiektach stuzby zdrowia.

2.6.

Zaprawa samopoziomujgca

Musi posiada¢ aktualne $wiadectwo ITB

3.

5.
5.1.

Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

Transport
Materiaty i elementy mogq by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Wykonanie robot

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podfoza mlekiem
wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masa
asfaltowgq szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe.
- Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang wytrzymato$¢ i grubos¢
podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
- Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na Sciskanie — 12 MPa, na
zginanie — 3 MPa.
- Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczeh oraz
nasycone woda.
- Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementdéw budynku paskiem papy.
- W podkiadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.
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- Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza
niz 5°C.

- Zaprawe cementowg nalezy przygotowywac¢ mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta — 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

- Ilos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna byé ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢ cementu nie powinna by¢
wieksza niz 400 kg/m®.

- Zaprawe cementowg nhalezy uktadac niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci rownej
grubosci podkfadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

- Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcq ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywaé wiekszych
przeswitdw wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny
przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

- W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowg lub
wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.2 Wykonanie wyktadzin rulonowych

Do wykonywania posadzek z wyktadzin mozna przystapi¢ po catkowitym ukornczeniu robét budowanych stanu surowego i robét
wykonczeniowych i instalacyjnych facznie z przeprowadzeniem prob ciénieniowych. Przygotowanie podtozy:
- poditoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé naprawione przez wypetnienie
ubytkéw zaprawg cementowa,
- powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane,
- temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C i powinna by¢ zapewniona co
najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robdt, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju,
- wyktadziny i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktdrych bedg uktadane co najmniej na 24 godziny przed ukfadaniem,
- wyktadzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinieta z rulonu, pocieta na arkusze odpowiednie do wymiardw
pomieszczenia i luzno utozona na podkiadzie tak, aby arkusze tworzyly zaktady szerokosci 2-3 cm,
- plytki i arkusze z PCW nalezy przyklejac przy uzyciu klejow zalecanych przez producenta okreslonej wyktadziny oraz w obowiazujacych
instrukcjach technologicznych,
- ptytki i arkusze z PCW nalezy przyklejac catg powierzchnig do podtoza,
- nie dopuszcza sie wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fald, pecherzy, odstajacych brzegdw ptytek
lub arkuszy PCW,
- arkusze lub ptytki nalezy utozy¢ szczelnie, dopuszczalna szerokos¢ spoin nie powinna by¢ wieksza niz 0,5 mm miedzy arkuszami, 0,8

mm miedzy plytkami,

- spoiny miedzy arkuszami lub pasami ptytek powinny tworzy¢ linie prostg, w pasach ptytek dopuszcza sie mijankowy uktad spoin.
Spoiny zgrzewac systemowymi pretami (sznurami) do spawania,

- odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wiecej niz 1 mm/m i 5 mm na catej dtugosci spoiny w pomieszczeniu,

- posadzki z wykladzin PCW nalezy przy Scianach wykonczy¢ przez naklejenie na $ciane na wysoko$¢ 10 cm (styk Sciany z posadzka

wylozy¢ profilem tréjkatnym badz wykonaé fasete 2x2 cm.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli
jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatdéw, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy
stosowac rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdinych wykonania robét (cieplnych, wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robdt jest m2. Iloé¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbiér materiatdw i robdt powinien obejmowad zgodnosci z dokumentacjq projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci
technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwdrcy. W przypadku zastrzezern co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowac:

—  sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac¢ przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé przez ocene

wzrokowa,

—  sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzic na podstawie wynikow
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

—  sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykdéw materiatdw posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy
wykona¢ za pomoca naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z dokfadnoscig 1 mm, a szerokosci spoin — za
pomocq szczelinomierza lub suwmiarki.

—  sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonac przez ocene
wzrokowa.

9. Podstawa platnosci
Placi sie za ustalong ilo5¢ m? powierzchni utozonej podtogi wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje przygotowanie podtoza,
dostarczenie materiatéw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.
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10. Przepisy zwigzane
PN-EN 1008:2004
PN-EN 197-1:2002
PN-EN 13139:2003
PN-87/B-01100
PN-EN 649:2002

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw powszechnego uzytku.

Kruszywa do zaprawy.
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.

Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia podtogowe z
polichlorku winylu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIJA TECHNICZNA
STOLARKA

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki drzwiowej
i okiennej.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robédt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie montazu bram oraz
stolarki drzwiowej i okiennej (PCV i aluminium)
W sktad tych robot wchodzi:
- Okna PCV.
ujete w przedmiarze robdt i projekcie wykonawczym oraz projekcie wykonawczym wnetrz.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera.

2. Materialy

Whbudowac nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi zgodnie z dokumentacjg techniczng
(projekt wykonawczy).

2.1. okna PCV — kolor biaty, okucia z funkcjg mikrouchytu, szyby zespolone jednokomorowe o wspétczynniku k=1,1

2.2. Wymagania techniczno uzytkowe stolarki:

Okno PVC - Szklenie: podwojne 4/16/4 szyby zespolone typu float lub thermofioat, lub inne o podobnych parametrach, Grubo$¢
szyb min. 4 mm, Konstrukcja: jednoramowa, Materiat oscieznic i skrzydet: Ksztattowniki z nieplastyfikowanego PVC wielokomorowe
/min. 5 komory/ systemowe, wzmocnione profilami ze stali ocynkowanej gr. 1,5-3 mm, Okucia: systemowe lub zwigzane z
systemem rozwieralno-uchylne, z mozliwoscig rozszczelnienia okna przy zamknietym skrzydle, Nawietrzniki z regulacjg przymkniecia
/max. przymkniecie — pozostawienie 30% otwarcia

22.1 Odpomosc okna na obcigzenie wiatrem

Ugiecie czotowe wzgledne najbardziej odksztatconego elementu okna i drzwi balkonowych pod obdiazeniem wiatrem wedtug normy [6] nie powinno
by¢ wieksze niz 1/300 jego rozpietosci (zgodnie z norma [5] - klasa C wedtug wartosci wzglednego ugiecia czotowego).

222 Sprawno$C dziatania skrzydet
Ruch skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu okna lub drzwi balkonowych powinien by¢ ptynny, bez zahamowan i zaczepiania skrzydta o inne czesci
okna i drzwi balkonowych.

Sita potrzebna do uruchomienia oku¢ zamykajacych przy otwieraniu i zamykaniu powinna by¢ wieksza niz 100 N wedtug normy [8].
2.2.3  Przepuszczalnos¢ powietrza

Okna, bez wzgledu na materiat, z jakiego zostaty wykonane, zgodnie z [1] powinny spetniac nastepujace wymagania :
- wspotezynnik infiltracji powietrza @ = 0,5 -1,0 m® /(hmdaPa®®) - w przypadku okien stosowanych w pomieszczeniach z
wentylacjg grawitacyjna,
Przepuszczalnos$¢ powietrza klasyfikuje sie wedtug normy.
2.24 Wodoszczelnos$¢
Okna, bez wzgledu na materiat, z jakiego zostaty wykonane, powinny zachowa¢ catkowitq szczelno$¢ przy zraszaniu wodg dla klasy
4A wedtug normy [4], tj. nie mniej niz 150 Pa.
Wodoszczelnos¢ klasyfikuje sie wedtug normy.
2.2.5 Izolacyjnosc termiczna
Warto$¢ wspdtczynnika przenikania ciepta U okien powinna by¢ zgodna z wymaganiami:
- okna w budynkach uzytecznosci publicznej przy & >20° U < -2,3W/m2.K.
2.2.6  Izolacyjnos¢ akustyczna
Izolacyjno$¢ akustyczna okien i drzwi balkonowych charakteryzuje sie podstawowym wskaznikiem oceny R,, i wskaznikiem
uzupetniajacym Ra4| w zaleznosci od réwnowaznego poziomu dzwieku A na zewnatrz budynku. dB..>30.

Stolarka nie spetniajgca wymagan projektu i ST nie zostanie dopuszczona do montazu.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport
Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub projektem
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowac w odrebnych opakowaniach.
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Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.
Elementy mogg byé przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

Sposdb sktadowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie robot
5.1. Przygotowanie oSciezy.

5.1.1 Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktdrego ma przylegac oscieznica. W
przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w oéciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w
tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm) . , , Rozmieszczenie punktéw zamocowan

- — Liczba punktéw zamocowan — -
wysokos$é szeroko$é w nadprozu i progu na stojaka
Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3
150+200 8 po 1l po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3
5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe, np.

pekniecia, wyrwy.
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej
- W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podkfadkach lub listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w
osciezach.
- Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeline przykry¢ listwa.
- Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm.
Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:
— 2 mm przy dhugosci przekatnej do 1 m,
— 3 mm przy dhugosci przekatnej do 2 m,
— 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.
- Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy osciezem a
oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac
do tego celu materiatdw wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
- Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.
- Osadzenie parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej
- Doktadno$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych wg SST
- Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w oSciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczyé przed
korozjq biologiczng od strony muru.
- Szczeliny miedzy o$cieznicq a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem
ITB.
- Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektowa.
- Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie; w wypadku bram
bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiaséw kotwionych w osciezu.
- Po zmontowaniu bramy doktadnie zamknac i sprawdzic luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

. , Wartos¢ luzu i odchytek
Miejsca luzow - -
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a o$cieznicq -1 -1

5.3. Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, Sladoéw pedzla, rys i odpryskow.

Wykonane powtoki nie powinny wydzielaé nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

5.4. Osadzanie parapetéw okiennych
5.4.1. Parapety zewnetrzne
Parapet zewnetrzny - niezaleznie od materiatu, z jakiego jest wykonany - powinien wystawac¢ okoto 30 mm poza plaszczyzne Sciany, lecz nie mniej
niz 20 mm. Nalezy go dostatecznie mocno przymocowac do oscieznic, a migjsca potaczenia uszczelni¢ silikonem.
Generalng zasada jest wprowadzenie kotnierza parapetu pod profil progowy oscieznicy w przypadku okien z ksztattownikéw z PVC .
Przy montazu parapetow z blachy nalezy zwréci¢ uwage na:
- zmiane wymiarow pod wplywem temperatury (styki dylatacyjne powinny by¢ rozmieszczane co 2500 mm)
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- podparcie i zabezpieczenie parapetu przed podrywaniem do gory przez wiatr,

- wyttumienie odglosow padajacego deszczu (stosowanie tasm wygtaszajacych),

- pofaczenia koncowe parapetdw z osciezem nalezy dobiera¢ w zaleznosci od konkretnego rozwigzania elewacji.
Przylkdady poprawnego zamocowania parapetéw zewnetrznych wedtug rozwiazan réznych systeméw pokazuj g rysunki 18,19, 20.
Dokumentagje systemowe nie przewidujg praktycznie innych rozwigzan niz przedstawione na rysunkach.

Rys. 18. Zamocowanie parapetu zewngirz-
nego i wewnetrznego do okna

z ksztattownikéw PVC

1 — parapet aluminiowy, 2 — fartuch.
uszezelnialacy z EPDM, 3 — warstwa izo-
lacji termicznej, 4 — kit trwale elastyczny, X
np. silikon, 5 — tadma paroszezelna B, - e

Potaczenie boczne parapetu z osciezem oraz w narozu (okno-mur-pargpet) powinno by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, tzn. powinna by¢
zapewniona ciggtos¢ uszczelnienia.

Przykiady uszczelnienia parapetu zewnetrznego na styku z osciezem przedstawia rys. 21.

Rys. 21. Przyktady uszczelnienia parapetu zewnetrznego z osciezem
(1 - parapet z blachy, 2 - silikon, 3 - sznur dystansowy, 4 - taSma rozprezna, 5 — metalowa koncowka zaslepiajaca, 6 - tworzywowa
koncowka zaslepiajaca, 7 - element, 8 - folia,9 - pianka poliuretanowa)

5.4.2. Parapety wewnetrzne

Parapety wewnetrzne powinny by¢ osadzone w dolnej zedd oscieza po zakoriczeniu montazu okna i jego uszczelnienia na obwodzie. Plaszczyzna
styku parapetu z wrebem oSdeznicy powinna by¢ tak uszczelniona, aby nie dopusci¢ do penetragii wody i pary wodnej w przestrzeni pod
progiem oscieznicy.

W przypadku okien z ksztattownikdw PVC przyktadowe rozwigzanie styku czolowego (bez wrebu) parapetu wewnetrznego z ksztattownikiem
oscieznicowym pokazano na rys. 23 i 24.

Rys. 23. Przyktady zamocowania parapetu wewnetrznego do okna PVC
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(1 — uszczelnienie kitem elastycznym, 2 - parapet wewnetrzny)

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla

robdt szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:
—  sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,
—  sprawdzenie jakosci materiatdw z ktorych zostata wykonana stolarka,
—  sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych,
—  sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,
—  sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowg robdt jest:
- szt. wbudowanej stolarki w $wietle oécieznic. (wariantowo m?)

8. Odbior robot
Wszystkie roboty wymienione podlegajq zasadom odbioru robdt zanikajacych.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione w punkcie 5.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Pfaci sie za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.
Placi sie za ustalong ilos¢ wykonanych robdt w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
—  dostarczenie gotowej stolarki,
—  osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
—  dopasowanie i wyregulowanie
— ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kompolimeryzowane styrenowane.
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.
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§_ZCZEG()LOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SLUSARKA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Slusarki drzwiowej i
okiennej.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie montazu $lusarki
drzwiowej i okiennej do obiektu wg ponizszego.

- Slusarka okienna i drzwiowa stalowa.

- Slusarka okienna i drzwiowa aluminiowa.

- Drobne elementy Slusarskie w budynkach (ostony grzejnikowe, kraty, balustrady, klamry wiazowe itp.) wykonane ze stali
nierdzewne;j.

ujete w przedmiarze robdt i projekcie wykonawczym oraz projekcie wykonawczym wnetrz.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Stal

Do konstrukgji stalowych stosuje sie:

— wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St
wg PN-EN 10025:2002

2.2. Powtoki malarskie
Materiaty na powtoki malarskie wg niniejszych SST.

2.3. Okucia
Wyroby $lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajace i uchwytowe zgodnie z dokumentacja.

2.4. Sktadowanie materiatow i konstrukcji
Sktadowanie wyrobow Slusarki stalowej wg niniejszych SST.

2.5. Badania na budowie
2.5.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

2.5.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

— jako$ci materiatéw, spoin, otwordéw na $ruby,

— zgodnosci z projektem,

zgodnosci z atestem wytworni,

— jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji,

— jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu potwierdza
Inzynier wpisem do dziennika budowy.

2.6. Slusarka aluminiowa
Wbudowac nalezy S$lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami anodowymi wg. projektu
budowlanego i zestawienia stolarki
2.6.1. Na elementy $lusarki stosowaé ksztattowniki ze stopéw aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN
755-9:2004.
Potaczenia elementdéw wykonywac jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skrecane na sSruby.
Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.
2.6.2. Okucia wg punktu 2.3.
2.6.3. Uszczelki i przektadki powinny odpowiadac nastepujacym wymaganiom:
- twardos$¢ Shor’a min. 35-40
- wytrzymatosS¢ na rozcigganie ok. 8,5 MPa
- odporno$¢ na temperature od =30 do +80°C
- palno$¢ — nie powinny rozprzestrzeniaé ognia
- nasigkliwos¢ — nie nasigkliwe
- trwatos$¢ min. 20 lat.
2.6.4. Powierzchnie elementdw nalezy pokry¢ anodowg powtoka tlenkowa typu Al/An15u wg PN-80/H-97023.

2.7. Slusarka stalowa
Wbudowac nalezy $lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami antykorozyjnymi.

2.7.1. Na elementy $lusarki stosowac ksztattowniki stalowe ze stali St35X wg PN-EN 10025:2002.
Potaczenia elementdw wykonywac¢ jako spawane, nitowane lub skrecane na Sruby.
Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.

2.7.2. Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ nastepujagcym wymaganiom podanym w punkcie 2.6.3.
2.7.3. Powierzchnie elementdw nalezy pokry¢ farbami ftalowymi wg punktu 2.12.4.

3. Sprzet
Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
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4. Transport
Kazda partia wyroboéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunieciem oraz
utratq statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢:
— prawidtowos$¢ wykonania osciezy,
— mozliwo$¢ mocowania elementdw do $cian,
— jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjq techniczng lub instrukcjg zaakceptowang przez Inzyniera.

5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.
Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementéw za pomoca kotkéw rozporowych lub kotkéw wstrzeliwanych.

5.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy oSciezem a oscieznicg lub $ciang tak aby nie nastepowato przewiewanie,
przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywac z elastycznej masy uszczelniajacej.

5.5. Powloki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i odpryskéw i spetnia¢ wymagania
podane dla robdt malarskich wg SST.

5.6. Uszczelnienie elementéw $lusarki ppoz (spetniajacej wymagania odpornosci ogniowej EI) nalezy wykonaé z pianki
uszczelniajacej spetniajacej wymagania jak dla $lusarki — pianka uszczelniajgca czerwona

5.7 Przed wykonaniem uszczelnienia jw. nalezy wyjac kliny drewniane w celu zapewnienia prawidtowej ochrony ppoz i zachowania
ciggtosci tej ochrony

6. Kontrola jakosci

6.1. Badanie materiatdbw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzic na podstawie zataczonych zaswiadczen o jakosci
wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodnos¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:
— sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych,
prawidtowego dziatania cze$ci ruchomych.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:
— sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
— sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
— sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a o$ciezami,
— sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,
— stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.
Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa dla $lusarka okiennej i drzwiowej jest iloé¢ m? elementéw zamontowanych wraz z uszczelnieniem.

Tlo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
Jednostkq obmiarowg dla drobnych elementéw $lusarskich w budynkach (ostony grzejnikowe, kraty, balustrady, klamry wtazowe
itp.) jest 1 mb.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 5 i 6.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Pfaci sie za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.
Ptaci sie w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu, zamontowanie, uszczelnienie
otwordw, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczeg6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie nastepujacych
robot malarskich:
- Malowanie konstrukcji stalowych,
- Malowanie tynkéw.

ujete w przedmiarze robot i projekcie wykonawczym oraz projekcie wykonawczym wnetrz.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdq wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1 czesci ciasta wapiennego z
3 czeSciami wody, tworzacg jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od zdttego do ciemnobrazowego i odpowiadajacg wymaganiom
normy panstwowej.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozottej do brunatnej, bedacej roztworem
zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o
wiasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schniecia. Powinien on
odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
—  wode — do farb wapiennych,
—  terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,
— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny odpowiada¢ normom
panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z
zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i
innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania
—  wydajnos¢ — 6-10 m¥/dm?,
— max. czas schniecia — 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
- wydajno$¢ - 15-16 m?/dm?,
— max. czas schniecia—8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania — biaty
—  do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,
Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobdw chlorokauczukowych ogdlnego stosowania — biaty do rozcieficzania
wyrobow chlorokauczukowych,

2.5.4. Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachldéwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
- wydajnos¢ - 6-10 m?/dm?,
—  max. czas schniecia — 24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
—  wydajnos¢ — 4,5-5 m?/dm?
—  czas schnigcia— 24 h

Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
—  wydajnos¢ - 5-6 m*/dm?,
—  max. czas schniecia — 24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
—  wydajno$¢ — 6-8 m*/dm?
—  czas schnigcia—24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
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—  wydajnos¢ — 1,2-1,5 m?/dm?
—  czas schniecia— 12 h
2.5.5. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002

—  wydajno$¢ — 6-8 m*/dm®

—  czas schniecia— 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdinego stosowania wg PN-C-81901/2002

- wydajnos¢ — 6-10 m?*/dm?

2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych

Wymagania dla farb:

—  lepkos¢ umowna: min. 60

—  gesto$¢: max. 1,6 g/cm?

—  zawarto$¢ substancji lotnych w% masy max. 45%

—  roztarcie pigmentdw: max. 90 m

— czas schniecia powtoki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiggniecia 5 stopnia
wyschniecia — max. 2 godz.

Wymagania dla powtok:

—  wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekdw,

—  grubo$¢ — 100-120 OOm

—  przyczepnos¢ do podioza — 1 stopien,

—  elastyczno$¢ — zgieta powtoka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub odstawania od podtoza,

—  twardo$¢ wzgledna — min. 0,1,

—  odporno$¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowaé uszkodzenia
powtoki

—  odpornosc¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac specherzenie powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-

2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
— powierzchni betonowych lub tynkdw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia nowego
rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
— na chionnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 z
tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskie;j.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac rozcienczonym pokostem 1:1
(pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydio szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w
postaci roztworu wodnego 3-5%.

2.7. Farba lateksowa wewnetrzna np. f-my CAPAROL przeznaczona do wykonywania gtadkich, niewrazliwych na uszkodzenia,
odpornych na szorowanie na mokro i utrzymujacych strukture powtok wewnetrznych o btyszczacej powierzchni, do zastosowania na
powierzchniach znajdujacych sie w miejscach mocno obcigzonych np.: w szkofach, szpitalach, przedszkolach, budynkach
uzytecznosci publicznej, biurach, hotelach, restauracjach, na korytarzach, klatkach schodowych itp.

Musi posiada¢ aktualne $wiadectwo ITB i Atest Panstwowego Zaktadu Higieny oraz musi by¢ dopuszczone do stosowania w
obiektach stuzby zdrowia.

Wymagania wg. PN-EN 13 300:2002:

- wodorozcienczalna, ekologiczna o stabym neutralnym zapachu

- nie zawiera sktadnikéw powodujacych ,fogging” - ,tapanie” kurzu z powietrza

- dobrze dyfuzyjna, s, < 0,3m

- podatna na czyszczenie, odporna na dziatanie wodnych $rodkéw dezynfekujacych

- odporna na dziatanie zasad

- odporno$¢ na szorowanie na mokro: KLASA 2 (5-20um)

- Zdolno$¢ krycia (wsp. Kontrastu): KLASA 2 przy wydajnosci 7m?/I tj. ok. 140ml/m?

- Stopien potysku (potysk zwierciadlany): Potysk satynowy (10-60)

- Najwiekszy rozmiar ziarna (granulacja): Drobna (<100um)

- Spoiwo: Latex syntetyczny wg DIN 55 945

- Gestosé: ok. 1,3g/cm®

- Barwa: wg projektu architektury oraz technologii medycznej w porozumieniu z Inwestorem

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w transporcie
kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robét
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia
nalezy ogrzewac.
W ciaggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna
dopuscic¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodow
wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitdw mozna wykona¢ po:

63



— catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),
— catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

— catkowitym utozeniu posadzek,

— usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy

5.1.1. Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawg
cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutdw, naciekdw
zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbic, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypei¢ zaprawg cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny byé oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996,
dla danego typu farby podktadowej.

5.2. Gruntowanie.
5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywac bez gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej ma byc
wykonana powtoka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.
5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie odpowiednie farby podktadowe.
5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwka epoksydowa.
5.3. Wykonywania powtok malarskich
5.3.1. Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitow, plam i odpryskow.

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych.
Powtoki powinny dawac aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.
5.3.3. Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez smug,
zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
— sprawdzenie wygladu powierzchni,
— sprawdzenie wsiakliwosci,
— sprawdzenie wyschniecia podtoza,
— sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci
nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama
zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
— dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
— dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od
65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:
— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powifoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i
twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.
Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan
dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtérnie.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowg robdt jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem
farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robdt okresla
sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.
8.1. Odbidr podtoza
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajace drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng do robot tynkowych
lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbidr
podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.
8.2. Odbidr robdt malarskich
8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu rownomiernego roztozenia farby,
jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajacych ptatéw powtoki,
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9.
9.1.

10.

8.2.2.

8.2.3.
8.2.4.

8.2.5.

widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnie malowang do powiok o dobrej jakosci
wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka,
wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepno$ci powloki do podioza polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem powtoki od
podifoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie mokra miekka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Podstawa platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ptaci sie za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.
Placi sie za ustalong iloé¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy.
Tlo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w

naturze.

Przepisy zwiazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykfe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachldwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
SYSTEMEM OCIEPLANIA BUDYNKOW

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z systemowym dociepleniem budynkdw.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robédt objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie systemowego
docieplenia budynkéw:

- gruntowanie podtoza

- mocowanie piyt styropianowych

- warstwa zbrojona

- warstwa wykonczeniowa

ujete w przedmiarze robot i projekcie wykonawczym

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos$é z dokumentacja projektowg, SST i poleceniami
Inzyniera.

2. Materialy

Emulsja do gruntowania, ptyty styropianowe wg projektu wykonawczego, listwy cokotowe, zaprawa klejaca, kotki plastikowe do
mocowania ptyt, siatka z wiokna szklanego, tynk cienkowarstwowy, farba akrylowa, silikatowa lub silikonowa.

3. Sprzet

Roboty zwigzane z wykonaniem systemowego ocieplenia budynkéw mogg byé wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Transport materiatéw z rozbidrki srodkami transportu.
Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne wymagania

Wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie technicznym ocieplenia, instrukcji ITB nr
334/2002, Kartach Technicznych poszczegdlnych elementdw systemu i innych informacjach zawartych w materiatach technicznych
systemu ocieplenia. Projekt techniczny powinien byé¢ indywidualnie opracowany dla danego obiektu i uwzglednia¢ wszelkie
wymagania aktualnych przepiséw prawnych i norm, zwlaszcza w zakresie: izolacyjnosci przegréd budowlanych, bezpieczenstwa
konstrukcji, bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz wymagan energetycznych.

Prace ociepleniowe nalezy prowadzi¢ w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych. Temperatura podtoza i otoczenia, zardbwno w
trakcie prac, jak i w okresie wysychania poszczegdlnych materiatéw, powinna wynosi¢ od +5°C do +25°C. Elewacja powinna zostac¢
ostonieta i zabezpieczona przed wptywem opaddw atmosferycznych, bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem silnego wiatru.
5.1.1. Podtoze

Podtoze powinno by¢ nosne, réwne i oczyszczone z wszelkich elementéw mogacych powodowac ostabienie przyczepnosci zaprawy.
Luzne lub stabo przylegajace fragmenty nalezy sku¢, a ubytki uzupeti¢ materiatami zalecanymi do tego typu prac. Resztki stabo
przylegajacych powtok malarskich powinno sie zmy¢ pod ci$nieniem badz zeskroba¢. W przypadku podioza stabego, pylacego, badz
tez podtoza o duzej chtonnosci nalezy przeprowadzi¢ gruntowanie emulsja.

5.1.2. Mocowanie piyt styropianowych

Wykonanie ocieplenia nalezy rozpocza¢ od zamocowania na Scianie listwy cokotowej. Utatwia ona zachowanie réwnomiernego
poziomu przy uktadaniu pierwszej i kolejnych warstw piyt styropianowych, a takze stanowi wzmocnienie dolnej krawedzi systemu.
Powinno sie jg mocowa¢ na cokole budynku, nie nizej niz 30 cm nad poziomem gruntu. Ta odlegto$¢ zapewnia ochrone systemu
przed wptywem podciggania kapilarnego wilgoci, a takze chroni wyprawe tynkarskg przed zabrudzeniami — drobinkami btota —
nanoszonymi przez krople deszczu, odbijajace sie od chodnika badZ gruntu. Zamiast listew cokotowych dopuszcza sie stosowanie
paséw siatki pancernej badz dwdch warstw siatki z witdkna szklanego. Po zamocowaniu listwy cokotowej przystepujemy do
przyklejania izolacji termicznej. Pierwszy rzad ptyt mocujemy opierajac go na listwie startowej. Kolejne ukfadamy stosujac
przewigzanie w tzw. cegietke. Takie przesuniecie nalezy wykonac zaréwno na powierzchni $ciany, jak i na narozach budynku.
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Giownym elementem mocujacym styropian do podtoza jest zaprawa klejaca. Naktada sie jg na powierzchnie ptyty metodg
pasmowo-punktowg”. Szeroko$¢ pryzmy obwodowej utozonej wzdtuz krawedzi ptyty powinna wynosi¢ co najmniej 3 cm. Na
pozostatg powierzchnie nalezy natozy¢ réwnomiernie 6 plackéw o $rednicy 8+12 cm. Naniesiona na ptyte zaprawa powinna
obejmowac co najmniej 40% jej powierzchni. Po natozeniu zaprawy, ptyte nalezy bezzwiocznie przytozyé do podtoza i docisngé. W
niektdrych sytuacjach nalezy stosowa¢ dodatkowe mocowanie w postaci kotkéw plastikowych w ilosci okoto 4+5 na 1m2. Zalecane
jest ono w naroznikach budynku lub przy zastosowaniu styropianu o grubosci wiekszej niz 15 cm. Dodatkowe mocowanie
mechaniczne wymagane jest przy ocieplaniu budynkéw o wysokosci powyzej 12 metrdw, a takze gdy nosnos¢ podtoza jest niska i
trudna do okreslenia. Szczegdtowe dane o ilosci, rodzaju i dtugosci kotkéw oraz o sposobie ich rozmieszczenia powinien zawiera¢
projekt techniczny ocieplenia. Dodatkowe mocowanie mozna wykonywac po uptywie 24 godzin od przyklejenia ptyt. Gleboko$é
zakotwienia kotkow w warstwie konstrukcyjnej sciany wykonanej z materiatdw petnych powinna wynosi¢ min. 6 cm. W materiatach
takich jak cegta dziurawka, pustak ceramiczny czy bloczki z betonu komdrkowego, taczniki muszg by¢ zakotwione na gtebokos$¢ min.
9cm

5.1.3. Warstwa zbrojona

Warstwe zbrojong stanowi siatka z widkna szklanego, zatopiona w zaprawie klejacej. Siatka powinna posiada¢ odpowiednig
wytrzymato$¢ mechaniczng, rowny i trwaty splot i powinna by¢ odporna na alkalia. Do wykonania warstwy zbrojonej mozna
przystapi¢ nie wczesniej niz po trzech dniach od przyklejenia ptyt. Prace rozpoczynamy od przeszlifowania ewentualnych
nieréwnosci ptaszczyzny ptyt styropianowych. W celu zwiekszenia odpornosci warstwy termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne,
na wszystkich narozach pionowych budynku oraz na narozach osciezy drzwi i okien, nalezy wklei¢ aluminiowe listwy narozne. W
dalszej kolejnosci nalezy wzmocni¢ powierzchnie Scian w sasiedztwie styku pionowych i poziomych narozy otwordéw okiennych i
drzwiowych, poprzez zatopienie w zaprawie paskow siatki o wymiarach ok. 20x30 cm. Paski te powinny by¢ ustawione pod katem
45° do linii wyznaczonych przez krawedzie osciezy.

Wykonanie warstwy zbrojonej polega na rozprowadzeniu zaprawy klejowej réwnomiernie po catej powierzchni termoizolacji i
wtopieniu w nig kolejnych pasow siatki. Prawidtowo zatopiona siatka powinna by¢ catkowicie niewidoczna spod powierzchni kleju i
nie powinna bezposrednio stykac sie z powierzchnig ptyt. Warstwa zbrojona musi by¢ warstwa ciagta, tzn. ze kolejne pasy siatki
muszg by¢ uktadane z zakladem min. 10 cm, za$ na narozach powinien on wynosi¢ min. 15 cm. Zaktady siatki nie mogq pokrywaé
sie ze spoinami miedzy ptytami styropianowymi. W uzasadnionych przypadkach, w czesci parterowej budynku, a takze na cokotach
nalezy stosowac dwie warstwy siatki.

Ostatnig czynnoscig jest wygtadzenie warstwy zbrojonej pacg metalowa. Jezeli po wygtadzeniu pozostang jakie$ nieréwnosci, to
nalezy je koniecznie zeszlifowac, poniewaz ze wzgledu na matg grubo$¢ wyprawy tynkarskiej (1,5 mm, 2 mm i 3 mm) mogg one
uniemozliwi¢ jej prawidtowe wykonanie.

5.1.4. Warstwa wykonczeniowa

Warstwe wykonczeniowg moze stanowi¢ tynk cienkowarstwowy lub tynk cienkowarstwowy pomalowany farba elewacyjng. Dobdr
warstwy wykonczeniowej powinien zosta¢ przeprowadzony m.in. w oparciu o obliczenia cieplno-wilgotnosciowe ocieplanej Sciany i
warunki uzytkowania uktadu ociepleniowego. Kolorystyka zgodna z projektem wykonawczym

Do wykonania warstwy wykonczeniowej mozna przystapi¢ po okoto trzech dniach od natozenia warstwy zbrojonej. Bez wzgledu na
rodzaj zastosowanego na ociepleniu tynku cienkowarstwowego, na warstwie zbrojonej nalezy wykonac podktad z masy tynkarskiej.
Podktad powinien by¢ odpowiedni dla danego rodzaju tynku. Zastosowanie podkfadu zapobiega przedostawaniu sie do warstwy
tynku szlachetnego zanieczyszczen z zapraw klejacych, chroni i wzmacnia podtoze, a przede wszystkim zwieksza przyczepno$¢ tynku
do podtoza. Ponadto podktady mogq stanowié¢ tymczasowg warstwe ochronng warstwy zbrojonej (zanim zostanie natozony tynk)
przez okres do szesciu miesiecy od jej wykonania.

Wyprawe tynkarskg mozna wykona¢ z tynkow: mineralnych, akrylowych, silikatowych lub silikonowych. Wszystkie powyzsze
zaprawy i masy s tynkami cienkowarstwowymi o grubosci kruszywa od 1,5 mm do 3,0 mm (w zaleznosci od rodzaju tynku). Do ich
malowania mozna zastosowac farby akrylowe, silikonowe lub silikatowe, zgodnie z technologig opisang w ich kartach technicznych.

6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robdt ociepleniowych systemowych podano w punktach 5.1.1. do 5.1.4.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sa:
[m?] — wykonanego ocieplenia systemowego

8. Odbiér robét
Wszystkie roboty SST podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ptaci sie za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.
Pfaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera mierzone w jednostkach
podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegotowe

Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie technicznym ocieplenia, instrukcji ITB nr
334/2002, Kartach Technicznych poszczegdinych elementdw systemu i innych informacjach zawartych w materiatach technicznych
systemu ocieplenia. Projekt techniczny powinien by¢ indywidualnie opracowany dla danego obiektu i uwzgledniaé wszelkie
wymagania aktualnych przepiséw prawnych i norm, zwlaszcza w zakresie: izolacyjnosci przegréd budowlanych, bezpieczenstwa
konstrukcji, bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz wymagan energetycznych.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujacy przy zlecaniu i realizacji robdt drogowych.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza
chodnikowego.

ujete w przedmiarze

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od
terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
SST "Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w SST "Wymagania ogdline".

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w "Wymagania ogdine".
2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi sa:

- obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],

- zwir lub piasek do wykonania taw,

- cement wg PN-B- 19701 [7],

- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].
2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja
W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozrdznia sie dwa rodzaje obrzezy:
- obrzeze niskie -0On,
- obrzeze wysokie - Ow
W zalezno$ci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych obrzeza dzieli sie na:

- gatunek | - G1,
- gatunek 2 - G2.

Przyktad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat. 1: obrzeze On - 1/6/20/75
BN-80/6775-03/04 [9].
2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
Ksztatt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
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Rysunek 1. Ksztatt betonowego obrzeza chodnikowego
Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza I b h r
75 6 20 3
On 100 6 20 3
75 8 30 3
ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiardéw obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek I Gatunek 2
I +8 +12
b, h +3 +3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

68



Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementow
powinny by¢ réwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielko$¢
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypukto$¢ powierzchni i krawedzi w mm 2 3
Szczerby i uszkodzenia  |ograniczajacych powierzchnie gorne (Scieralne) niedopuszczalne
krawedzi i narozy lograniczajacych pozostate powierzchnie:
liczba, max 2 2
dhugos¢, mm, max 20 40
gtebokos$¢, mm, max 6 10

2.4.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug rodzajow i
gatunkéw.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadac z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej:
grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugos¢ minimum 5 cm wieksza niz szerokos¢ obrzeza.

2.4.5. Beton i jego skfadniki

Do produkgji obrzezy nalezy stosowaé beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B25 i B30.

2.5. Materiaty na tawe i do zaprawy

Zwir do wykonania fawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5],

a piasek - wymaganiom PN-B-11113 [6].
Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w SST "Krawezniki betonowe.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w "Wymagania ogdine".

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w "Wymagania ogdine".
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej. Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w
czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport pozostatych materiatdw podano w SST "Krawezniki betonowe".

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

0Ogolne zasady wykonania robdt podano w "Wymagania ogdine".
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu, ewentualnie
konstrukcji szalunku.

5.3. Podtoze lub podsypka (tawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowiC rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze zwiru lub piasku, o grubosci
warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z
polewaniem woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem (odlegtoscig gornej powierzchni
obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej.

Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2.
Spoiny przed zalaniem nalezy oczyscic i zmy¢ woda, Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST "Wymagania ogéine".

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdw przeznaczonych do ustawienia betonowych
obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen
wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i gtebokosci
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uszkodzen nalezy wykonac za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokfadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PNB-
10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementdw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru
stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementdw wykonuje sie przez
przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatow powinny obejmowac¢ wszystkie wiasciwosci okreslone w normach podanych dla odpowiednich
materiatow wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robot nalezy sprawdzac¢ wykonanie:

a) koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach:
- linii obrzeza w planie, ktdre moze wynosi¢ £2 cm na kazde 100m dtugosci obrzeza,

- niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza, ktére moze wynosi¢ £1cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywac catkowite wypetnienie badanej spoiny na petng
gtebokosc. i

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST "Wymagania ogdlne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST "Wymagania ogdine".

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonane koryto,
- wykonana podsypka.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ptaci sie za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie koryta,

- rozécielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrzeza,

- wypetnienie spoin,

- obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,

- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE, NORMY

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondéw i zapraw

4, PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir j mieszanka

6. PN.B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i torowisk

tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACIE TECHNICZNE
CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujacy przy zlecaniu i realizacji robdt drogowych.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki
betonowe;j:

ujete w przedmiarze
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztattka
jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkgji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
SST "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w SST "Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST "Wymagania ogdine"

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty
technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw.

Powierzchnia gérna kostek powinna byé réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia nie powinny przekraczaé 2
mm dla kostek o grubosci _ 80 mm.

2.2.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje sie betonowg kostke brukowg o grubosci 60 mm. Kostki o takiej grubosci sa
produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dtugosci + 3 mm,
- na szerokosci + 3 mm,
- na grubosci + 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brazowy.
2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizyko mechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Wartosc

1 |Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
@) Srednia z szesciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50

2 |Nasigkliwo$¢ wodg wg PN-B-06250 [2], %, nie wiecej niz 5

3 |Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-06250 [2]: brak
@) pekniecia prébki 5
b) strata masy, %, nie wiecej niz
ic) obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek 20
me zamrazanych, %, nie wiecej niz

4 |Scieralnoé¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie wiecej niz 4

2.3. Materiaty do produkgji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkgji kostki brukowej nalezy stosowac cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz ,,32,5". Zaleca sie stosowanie
cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowac kruszywa mineralne

Uziarnienie kruszywa powinno byc

wymaganych dla produkowanego wyrobu.

odpowiadajace wymaganiom PN-B-067 | 2 [3].

ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach
2.3.3. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,,1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zgodnie z receptq laboratoryjna.
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Plastyfikatory zapewniajgq gotowym wyrobom wieksza wytrzymato$¢, mniejszg nasigkliwos¢ i wieksza odpornos¢ na n temperatury i
dziatanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate wybarwienie. Powinny to byé barwniki nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogoine" pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity
ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia uktadajace

Urzadzenie sktada sie z wdzka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na
miejscu utozenia. Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST "Wymagania ogdine".
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci betonu min
wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasmg
stalowa, gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST "Wymagania ogdine".
5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi zgodnie z
wymaganiami podanymi w SST D-04.01.01 "Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza". Wskaznik zageszczenia koryta
nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchnie chodnika z kostki brukowej mozna wykonywac¢ bezposrednie na
podtozu z gruntu piaszczystego o WP > 35 [6] w uprzednio wykonanym korycie.

5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajacy wymaganiom PNB-06712 [3].

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera sie W" granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg
zageszczona i wyprofilowana.

5.4. Warstwa odsaczajaca

Jezeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa odsaczajaca, to jej wykonanie powinno byc
zgodne z warunkami okreslonymi w SST "Warstwy odsaczajace i odcinajace”.
5.5. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodno$¢ ksztattdw i kolordw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru — wczesniej
ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm.
Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek
recznych lub mechanicznych i przystapic¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony
kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i
jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé
walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupei¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnie. Chodnik z wypetnieniem spoin
piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze byc¢ zaraz oddany do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST "Wymagania ogdine".

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada aprobate techniczna.
Pozostate wymagania okreslono w SST "Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej".
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podtoza
Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi SST. Dopuszczalne tolerancje
wynosza dla:
- gtebokosci koryta:
- 0 szerokosci do 3 m: 1 cm,
- 0 szerokosci powyzej 3 m: £2 cm,
- szerokosci koryta: + 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z
dokumentacjq projektowg oraz pkt 5.3 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z
dokumentacjq projektowq oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST:

- pomierzenie szerokosci spoin,
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- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie réwnosci chodnika

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzac nalezy tata, co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2 utozonego chodnika i w
miejscach

watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny prze$wit pod fatq 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.
6.4.2. Sprawdzenie profilu podiuznego

Sprawdzenie profilu. podtuznego przeprowadzaé nalezy za pomocq nhiwelacji, biorgc pod uwage punkty charakterystyczne,. nie
rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogg przekraczaé + 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde 150 do 3
chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza:
+0,3%

7. OBIOR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST  "Wymagania ogolne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST "Wymagania ogolne".

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ptaci sie za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta,

- ew. wykonanie warstwy odsaczajacej,

- wykonanie podsypki,

- utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie Scieralno$ci na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4, PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

6.BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
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