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1.1 INSTALACJA WODOCI AGOWA | KANALIZACYJNA

1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Techniczne

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacpiiirécznej § wymagania dotyece wykonania

i odbioru robo6t w zakresie robo6t instalacji wodmgmwo-kanalizacyjnej remontu i przebudowy
istniejacego budynku Gminnegostdka Zdrowia zlokalizowanego w m. Podegrodzie

Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikaciji dricznej

Szczegodlowa Specyfikacja Techniczna jest stosovjaka dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w eie 1.1.

Zakres robot obgtych Specyfikacja Techniczia

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuwyszystkie czynnai umazliwiajace i majgce na
celu wykonanie instalacji wodagjowo-kanalizacyjnej w budynku remontowanym i
modernizowanym Gminnego séddka Zdrowia na parterze i | ghize. Niniejsza specyfikacja
techniczna zwizana jest z wykonaniemzaj wymienionych robot:

e demonta rurochgéw wod-kan kod CPV45330000-9
e monta rurocagdw wod-kan kod CPV45330000-9
e demonta armatury sanitarnej kod CPV45330000-9
*  monta armatury sanitarnej kod CPV45330000-9
e demonta urzadzehr sanitarnych kod CPV45330000-9
*  monta urzadzen sanitarnych kod CPV45330000-9
* badania instalacji wod-kan kod CPV45330000-9
» wykonanie izolacji termicznej kod CPV45320000-6
* regulacja dziatania instalacji wodagbwej kod CPV45330000-9

Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacjobdt zgodnie z dokumentacjprojektows,
specyfikacy techniczi, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz zgodnie z art. 5, 22,
23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami techmyozi wykonania iodbioru sieci
wodocihgowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i,Warunkamechnicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano-montawych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonyotian
konstrukcyjno-budowlanych, Iub zaptenia zaprojektowanych materiatbw — w przypadku
niemaliwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elememizblizonych charakterystykach
i trvatosci. Wszelkie zmiany i odspstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej mieg
powodowd& obnienia wartéci funkcjonalnych i wytkowych instalacji, a peli dotycz zamiany
materiatéw i elementow okénych w dokumentacji technicznej na inne, nie m@gwodowé
zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej.

Roboty montaowe naley realizow& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i cathi
robo6t budowlano-montawych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowd)skimi Normami,

oraz innymi przepisami dotygeymi przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY

2.1

Do wykonania instalacji wodoggiowej i kanalizacyjnej magby¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty zyte do wykonania instalacji muszposiadé aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadaPolskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastoscemanivyrobu
akceptagj Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiat@wipien by dokonywany wedtug
wymaga i w sposob okrdony aktualnymi normami.

Przewody

Instalacja wodoagowa [gdzie wykonana zrur, z polietylenuckonych przez zgrzewanie lub
ztaczki zaciskowe, ponadto pozostawi@isiniepce piony wodocigowe.

Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rurnakaacyjnych kielichowych z PVC,
uszczelnionych w kielichach gumowymi pieieniami, ponadto pozostawiag sistniepce piony
kanalizacyjne.

Dostarczone na bud@wury powinny by proste, czyste od zewtnz i wewmntrz, bez widocznych
wzerdw i ubytkéw spowodowanych kora@djb uszkodzeniami.



2.2. Armatura
Instalacja ma hy wyposaona wtypows armatue odcinajca oOraz armatwr wyptywows
standardow dopuszczona do stosowania wzbhe zdrowia.

2.3. I1zolacja termiczna
Izolacjg cieptochronn rurocagéw naley wykona z otulin termoizolacyjnych z pianki
poliuretanowej grub. 10 mm,
Otuliny musz posiada aprobat technicza o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydam przez Centralny ©@odek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej TN&..

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowtany do wywania jedynie takiego spgi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych rolyak, tez przy
wykonywaniu czynnéci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadurikuytadunku
materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.4. Rury
Rury w wiazkach musg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej tugksztaitki
nalezy przewozé w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportzetpdunku i magazynowania
rur i ksztattek naley unikat ich zanieczyszczenia.

4.5. Elementy wyposaenia
Transport elementow wypagenia powinien odbywa sig krytymi s$rodkami. Zaleca si
transportowanie w oryginalnych opakowaniach prodtaeElementy wypogania naley przecho-
wywat w magazynach lub w pomieszczeniach zagtioh w pojemnikach.

4.6. Armatura
Dostarczon na budow armatue nalezy uprzednio sprawdéina szczeln&. Armatug nalezy
sktadow& w magazynach zamkstych.

4.7. I1zolacja termiczna
Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cigpm powinny by przewaone krytymi
srodkami transportu w sposOb zabezpieg@aj je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem.
Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izalaggplnych naléy przechowywa w po-
mieszczeniach krytych isuchych. Nateunika diuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewamateriat ten nie jest odporny na promienie ultlatowe.
Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji &epronnej powinny mi& ptaszczyzny
i krawegdzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stdal do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawieéasic w granicach tolerancji okéonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz ruroci agéw
Rurochgi taczone lda przez zgrzewanie lub adzki zaciskowe. Wymagania ogoélne dla qoaien
zgrzewanych okg&done g wtomie ,Warunkoéw technicznych wykonania i odhiaurochgow z
tworzyw sztucznych ”.
Przed ukfadaniem przewoddéw nafesprawdzt tras; oraz usuaé mazliwe do wyeliminowania
przeszkody, mage powodowa uszkodzenie przewodow (np.epr, wystapce elementy zaprawy
betonowej i muru).
Przed zamontowaniem najesprawdzt, czy elementy przewidziane do zamontowania niéages
uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayseczeé (ziemia, papiery iinne
elementy). Rur gknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolagwiet.
Kolejnos¢ wykonywania robot:
- Wyznaczenie miejsca utenia rur,
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
przecinanie rur, zai@nie tulei ochronnych,
- ulozenie rur z zamocowaniem wphym,
- wykonanie paiczen.
W miejscach przéf przewoddw przezciany i stropy nie wolno wykonywazadnych paczei.
Przejcia przez przegrody budowlane wykéna tulejach ochronnych. Wainprzestrzé migdzy
zewrgtrzng sciam rury i wewrgtrzng tulei naley wypeinic odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypeinienie powinno zapewnedynie maliwos¢ osiowego ruchu przewodu.
Dtugos¢ tulei powinna by wigksza od grubgi sciany lub stropu.



5.2.

5.3.

5.4.

Przefcia przez przegrody okilone jako granice oddzielenia zmowego nalgy wykonywa& za
pomoa odpowiednich tulei zabezpieczeych.

Przewody pionowe natg mocowa do scian za pomag uchwytow umieszczonych co najmniej co
3,0 mdla rur grednicy 15-20 mm, przy czym nazij kondygnacji musi kiy zastosowany co
najmniej jeden uchwyt.

Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniammgiowykona rewizje.

Montaz armatury i osprzetu
Montaz armatury i osprgu ma by wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dasta

Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd iprzed pomaloemmnielementow instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodow mustipoddana prébie szczeku.

Instalacje naley doktadnie odpowietrzy

Poniewa w budynku wystpuje kilka odgbnych uktadow badania szczedobnalezy przeprowadz
dla kazdego uktadu oddzielnie.

Z préby szczelnéei nalezy sporadzi¢ protokot.

Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne naley rozpoca¢ po zakaéczeniu montau rurochgdw, przeprowadzeniu préby
szczelnéci iwykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego pordgkeni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidi@eio wykonania powyszych robdt protokotem
odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny ldynalazone na styk i powinnycisle przylega do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielargtwowej, styki poprzeczne iwzdhe
elementéw nagpnej warstwy nie powinny pokrywaodpowiednich stykow elementéw warstwy
dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, gmoby¢ prowadzone przy ayciu
konwencjonalnych nag¢gzi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakaci robét zwihzanych z wykonaniem instalacji wod-kan powinn& pyzeprowadzona
w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganRatskich Norm i ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-momaych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Kazda dostarczona partia materiatdw powinna lnaopatrzona wwiadectwo kontroli jakéci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych bafdlanaler’y uzna za dodatnie, jeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaly spetnione.sliektorekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naledary faz
robét uzné za niezgodsn z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek prae@dzé badania
ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru rob6t polegagych na wykonaniu instalacji nale dokon& zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanostaowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”
W stosunku do nagbujacych robét naley przeprowadi odbiory megdzy operacyjne:
- przejcia dla przewodow przezxiany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),
- bruzdy wscianach: — wymiary, czysté bruzd, zgodn& z pionem i zgodng z kierun-
kiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw pozyah.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danegizaju robo6t naley dokona& koncowego
odbioru technicznego instalaciji.
Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zraimi iuzupetniania w trakcie
wykonywania robat,
- Dziennik budowy,
- dokumenty dotycxe jakdci wbudowanych materiatowéWiadectwa jakéci wydane przez
dostawcow materiatow),
- protokoty wszystkich odbioréw technicznychgéziowych,
protokot przeprowadzenia proby szczdltiacatej instalacii,
Przy odblorze kacowym naley sprawdzi:
- zgodna¢ wykonania z Dokumentagprojektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczcymi zmian i odsfpstw od Dokumentacji projektowej,
- protokoty z odbioréw cgciowych i realizacji postanowiedotyczcych usunicia usterek,
- protokoty bada szczelnéci instalaciji.



8. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotygze obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wyangig ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania lngd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamo-montaowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodgowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa
2001.



1.2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. WSTEP
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1.2.

1.3.

1.3.

. Przedmiot Szczegotowej Specyfikaciji Techniczne

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejvymagania dotyce wykonania i odbioru
robot w zakresie instalacji centralnego ogrzewamiamontu i przebudowy istniggego budynku
Gminnego Grodka Zdrowia zlokalizowanego w m. Podegrodzie.

Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikaciji drenicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokuimeretargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6ét wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot obgtych Szczegétow Specyfikach Techniczm

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuiszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na
celu wykonanie instalacji c.0. na poziomie parterupietra. Niniejsza specyfikacja techniczna
zwiazana jest z wykonaniemzgij wymienionych robot:

* demonta rurochgow kod CPV45331100-7
*  monta& rurochgow kod CPV45331100-7
e demonta armatury kod CPV45331100-7
*  mont& armatury kod CPV45331100-7
* demonta urzadzen grzejnych kod CPV45331100-7
* mont& urzadzen grzejnych kod CPV45331100-7
* badania instalacji kod CPV45331100-7
* wykonanie izolacji termicznej kod CVv45320000-6

* regulacja dziatania instalacji kod CPV45331100-7

Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacjob6t zgodnie 2z dokumentacjprojektows,
specyfikacy techniczi, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz zgodnie z art. 5, 22,
23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami techmjozi wykonania i odbioru robét bud-
monta. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Argawvarszawa 1988.

Odstpstwa od projektu mag dotyczy jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, zabgpienia zaprojektowanych materiatéw —
w przypadku niemdiwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementzblzonych
charakterystykach itrwasoi. Wszelkie zmiany iodgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mag powodowa obnizenia wartéci funkcjonalnych i aytkowych instalaciji,
a jezeli dotycz zamiany materiatéw i elementoéw okienych w dokumentacji technicznej na inne,
nie mog powodowa zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty moritawe naley realizowa
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odhioob6t budowlano-mortawych. Tom I
Instalacje sanitarne iprzemystowe”, Polskimi Nommaoraz innymi przepisami dotygzymi
przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY

2.1

2.2

2.3

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania #ndy¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materialy zyte do wykonania instalacji muszposiadéa aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadaPolskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosawanivyrobu
akceptagj Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiat@wipien by dokonywany wedtug
wymaga i w sposéb okrdony aktualnymi normami.

. Przewody
Instalacja centralnego ogrzewaniaagét grzejnikowe wykonanagdlzie z rur stalowych czarnych
. Grzejniki

Jako elementy grzejne instalacji ngleastosowagrzejniki stalowe ptytowe higieniczne.

. Armatura
Dla grzejnikow typu ¢ zawory termostatyczne njgamontowane w komplecie z grzejnikiem

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego sptu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jaké&wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych roljék, tez przy



wykonywaniu czynnféci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadurikuytadunku
materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Rury
Rury musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej ftugidsztaitki naley prze-
wozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transporzgtpdunku i magazynowania rur i ksztal-
tek naley unika ich zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki
Transport grzejnikbw powinien odbywasic krytymi srodkami. Zaleca si transportowanie
grzejnikbdw na paletach dostosowanych do ich wymibla kadej palecie powinny kiypakowane
grzejniki jednego typu i wielliei. Palety z grzejnikami powinny byustawione i zabezpieczone,
aby w czasie ruch&rodka transportu nie nagito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikow.
Dopuszcza si transportowanie grzejnikow luzem, awdmych w warstwy, zabezpieczonych przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. Armatura
Dostarczon na budow armatue nalezy uprzednio sprawdéi na szczeln&. Armatug nalezy
skltadow& w magazynach zamigtiych. Armatura specjalna, jak zawory termostatycpmvinny
by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producemtamatuk, taczniki i materiaty
pomocnicze nalgy przechowyw& w magazynach Iub pomieszczeniach zartich
w pojemnikach.

4.4. 1zolacja termiczna
Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cigpm powinny by przewaone Kkrytymi
srodkami transportu w sposOb zabezpiegzaj je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem.
Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izalagieplnych naley przechowywa
w pomieszczeniach krytych i suchych. Nglainikaé diuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewamateriat ten nie jest odporny na promienie ultlatowe.
Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji &epronnej powinny mi& ptaszczyzny
i krawgdzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stdal do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawieéasic w granicach tolerancji okéonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz ruroci agow

Rurochgi taczone kda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAleszyt 2:
~Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.
Przed ukfadaniem przewodow nglesprawdzt trag; oraz usus¢ przeszkody (mdiwe do
wyeliminowania), mogce powodowé uszkodzenie przewodow (np.epr, wystapce elementy
zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem najesprawdzt, czy elementy przewidziane do zamontowania niéages
uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayseczé (ziemia, papiery iinne
elementy). Rur gknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolagwiet.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zatazenie tulei ochronnych,

- ulozenie rur z zamocowaniem wphym,

- wykonanie palczen.
Rurochgi poziome nalgy prowadzt ze spadkiem wynogezym co najmniej 0,3% w kierunkirodta
ciepta. Poziome odcinki muszby¢ wykonane ze spadkami zabezpiegzgini odpowiednie
odpowietrzenie i odwodnienie calego pionu.
W miejscach przé¢ przewodOw przezciany i stropy nie wolno wykonywazadnych paiczen.
Przefcia przez przegrody budowlane wykéna tulejach ochronnych. Wadnprzestrzé miedzy
zewretrzng  sciama  rury iwewretrzng tulei naley wypelnic odpowiednim materialem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewredynie maliwos¢ osiowego ruchu przewodu.
Diugos¢ tulei powinna by wigksza o 6+8 mm od gruba sciany lub stropu. Prz&ia przez



5.2.

5.3.

5.4.

przegrody okrdone jako granice oddzielenia zmowego nalgy wykonywa za pomog
odpowiednich tulei zabezpieczaych.

Montaz grzejnikéw
Grzejniki montowane przgcianie naley ustawé w ptaszczynie réwnolegtej do powierzchéciany
lub wreki. Odlegtas¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wyaasi najmniej 110 mm.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

- Wwyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw,

- wykonanie otwordw i osadzenie uchwytéw,

- zawieszenie grzejnika,

- podiaczenie grzejnika z rurami przgznymi.
Grzejniki naley montow& w opakowaniu fabrycznym. 2eli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrzetvdbudynek podczas prac wykezeniowych, lub by go osusza
grzejnik powinien by zapakowany. Jeli opakowanie zostalo zniszczone, grzejnik hal inny
SposOb zabezpieczyrzed zabrudzeniem. Zaleca,saby opakowanie byto zdejmowane dopiero po
zakaczeniu wszystkich prac wykozeniowych.
Gahzki grzejnika powinny b§ tak uksztattowane, aby po pokeniu z grzejnikiem i skceniu
zlaczek w grzejniku nie nagtowaly zadne napgzenia. Niedopuszczalnea sdzialania mogce
powodowd deformacg grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.

Montaz armatury i osprzetu
Rurochgi taczone lyda z armatug i osprztem za pomagpolaczen gwintowanych, z zastosowaniem
ksztattek. Uszczelnienie tych poken wykona za pomog np. konopi oraz pasty miniowe;.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- nagwintowanie kacéwek,

- wkrecenie potrubunkdw w zawoér ina rgr z uszczelnieniem gwintbw materialem

uszczelniggcym,

- skrecenie, palczenia.
Na przewodach poziomych armatunalezy w miare mozliwosci ustawé w takim potaeniu, by
wrzeciono bylo skierowane do goéry iddo w plaszczinie pionowe przechodeej przez 6
przewodu.
Zawory na pionach i gagkach oraz odpowietrzniki na¢ umieszcza w miejscach widocznych
oraz tatwo dosgpnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.
Odpowietrzenie instalacji wykoaagodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie m@jge przy
pomocy odpowietrznikbw automatycznych, z zaworewpaivym, montowanym w najwgzych
punktach instalacji. Bezgmednio pod zaworem odpowietrzaym naley zamontowé zawor

kulowy.

Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd iprzed pomaloemnielementow instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodow mustipoddana prébie szczeku.

Przed przysipieniem do badania szczekoo nalezy instalacg podlegajca probie (lub jej czs¢)
kilkakrotnie skutecznie przeptukavoda. Niezwiocznie po zakixzeniu ptukania naky instalacg
napeint wodh uzdatniom o jakaci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjachzegrania.
Wymagania i badania dotygze jakdci wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg @pozycji
COBRTI-INSTAL.

Instalacg nalezy doktadnie odpowietrzy

Badania szczelroi instalacji na zimno naky przeprowadza przy temperaturze zewtmznej
powyzej 0°C.

Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegdtowo przez predta przy ainieniu probnym 13 baréw.
Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej ksdev nie powinno przekraczalO bardw.
Prolkg szczelnéci w instalacji centralnego ogrzewania rigl@rzeprowad zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanoat@owych. Tom |l Instalacje sanitarne
i przemystowe”, tzn. énienie robocze powkszone o 2 bary, lecz nie mniejsze #ibary. Cénienie
podczas proby szczelfw nalezy doktadnie kontrolow& i nie dopuszcaado przekroczenia jego
maksymalnej wartei 12 barow.

Do pomiaru dinien prébnych nalgy uzywaé manometru, ktéry pozwala na begihy odczyt
zmiany cénienia o 0,1 bara. Powinien on dwmieszczony w mdiwie najnizszym punkcie
instalaciji.
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Wyniki badania szczelgoi naley uzn& za pozytywne, jeeli w ciagu 20 min. nie stwierdzono
przeciekow ani roszenia.

Z préby cénieniowej naley sporadzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczedoio naley przeprowadz préke na gounco, przy
najwyzszych — w miag mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz niekparzajcych
parametrow obliczeniowych.

Proba szczelrioi na gogco winna by poprzedzona co najmniej 72-godzirprac instalacii.

Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalg rozpocaé¢ po zak@éczeniu montau rurocagéw, przeprowadzeniu proby
szczelnéci iwykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego pordgkni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidi@eio wykonania powyszych robdt protokotem
odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny ldynalazone na styk i powinnycisle przylega do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowtwowej, styki poprzeczne i wzcdioe
elementéw nagpnej warstwy nie powinny pokrywaodpowiednich stykow elementéw warstwy
dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, gmoby¢ prowadzone przy ayciu
konwencjonalnych nag¢gzi.

Grubg¢ wykonanie izolacji nie powinna ¢irézni¢c od grubdci okreslonej w dokumentacii
projektowe;.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakaci robét zwhzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzésvgrowinna by
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodmiwymaganiami Polskich Norm i
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robatdowlano-montzowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna lnaopatrzona wwiadectwo kontroli jakéci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badanalery uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robét zostaly spetnione.sliektérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, najedar faze
robot uzné za niezgoda z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek praedze badanie
ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét, polegagych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewamalezy dokona
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i oghioob6t budowlano-montawych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz nafPN-64/B-10400.
Odbiory midzyoperacyjne naky przeprowadz w stosunku do nagtujacych robot:
- przegcia dla przewoddw przeziany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
- $ciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkovegni
- bruzdy wscianach: wymiary, czyséo bruzd, zgodn& z pionem i zgodni z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
Z odbioréw medzyoperacyjnych naky spis& protokédt stwierdzajcy jakas¢ wykonania oraz
przydatn@c¢ robdét i elementéw do prawidiowego monia
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danegizaju robo6t naley dokon& koncowego
odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzesa
Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zami iuzupetniania w trakcie
wykonywania robot,
- Dziennik budowy,
- dokumenty dotycxce jakdci wbudowanych materiatowéWiadectwa jakéci wydane przez
dostawcow materiatow ),
- protokoty wszystkich odbioréw technicznychgéziowych,
protokot przeprowadzenia proby szczelticatej instalacii,
Przy odblorze kacowym naley sprawdzi:
- zgodna¢ wykonania z Dokumentacprojektowy oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczcymi zmian i odsgpstw od Dokumentacji projektowej,
- protokoty z odbioréw cgciowych i realizag} postanowié dotyczca usungcia usterek,



- aktualné¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono w8zgs zmiany
i uzupetnienia),
- protokoty bada szczelnéci instalacii.

8. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotygee obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wyanaig ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdllne wymagania dotygze ptatnéci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania logd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamo-montaowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.
PN-64/B-10400 ,Urzdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie poalszgm. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze”.
PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zapeczenie instalacji ogrzewawvodnych
systemu zamkrtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagan
PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabéxenie wodnychzamkngtych systemow
cieptowniczych. Wymagania”.
PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instilagrzewa wodnych. Wymagania”.
PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego agvania. Ogoélne wymagania i badania”.
PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego agvania. Zawory regulacyjne. Wymagania
i badania”.
PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejniko@=s¢ 1: Wymagania i badania”.
PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunkttb@iczne”.
PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplnenetody bada (zmiana Al)”.
PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lacJa cieplna przewoddw, armatury
i urzadzer. Wymagania i badania odbiorcze”.
PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. \&gamia i badania dotygze jakdci wody”.



1.3 INSTALACJA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ WZMO  ZONEJ

1. WSTEP

1.1. Specyfikacja techniczna instalacji wentylacjmechanicznej
Szczegotowa ,Specyfikacja Techniczna wykonaniahbioa rob6t” obejmuje wymagania dotyce
realizacji instalacji wentylacji grawitacyjnej wzimnej remontu i przebudowy istriepgo
budynku Gminnego €odka Zdrowia zlokalizowanego w m. Podegrodzie..

1.2. Przedmiot i zakres robét obgtych specyfikacp techniczm

Przedmiotem opracowania jest projekt przetargowywvgkonanie w/w instalacji. Zakres opracowania
obejmuje naspujace roboty instalacyjne:

* monta armatury wentylacyjnej kod CPV45331210-1
e monta urzadzer wentylacyjnych kod CPV45331210-1
* regulacja dziatania instalacji wentylacji kod CP\334210-1

1.3. Okreslenia podstawowe

Wentylacja w remontowanym budynku oparta jest adldamonastawnych zawaiwiezego powietrza
(nawietrzaki), oraz w miejsce kratek wentylacyjnyesntylatorow osiowych o wydajgci 100 i 60 ni/h.

2. Materialy

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow
Ogdlne wymagania dotygze materialdbw podano w ST,Wymagania Ogoélne”

2.2. SzczegoOtowe wymagania dotygze materiatow

Wykonawca zobowizany jest w Projekcie Przetargowym do zachowaniestdaych materiatow, produ-
centow, typdw urgdzen oraz rozwizan projektowych.

Instalacje nalgy wykona zgodnie z obowdizujacymi przepisami, aktualnymi wydaniami Polskich Norm
wprowadzonymi do obowrkowego stosowania oraz normami, dokumentami wskemaw Projekcie
Budowlanym i Projekcie Przetargowym, ,Warunkami heicznymi wykonania iodbioru robét
budowlano-montazowych. tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowd y’. Obowizkiem wykonawcéow
instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnyadrtyfikatbw zgodngci iatestéw, aprobat
technicznych,swiadectw dopuszczenia wszystkich zastosowanych riafite | urzadzen. Wszelkie
urzadzenia oraz naeglzia musz by¢ oznaczone znakiem bezpiesgiva, a w stosunku do udzen,
ktére nie podlegaj obowazkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpiéstwa i oznaczenia tym
znakiem, wykonawca jest zobawany dostarczy odpowiedni deklarao} zgodndci tych wyrobow

Z normami wprowadzonymi do obagkowego stosowania oraz wymaganiami ékneymi wiasciwymi
przepisami. Obowiizkiem Wykonawcy jest upewnieniee¢size zastosowane wdzenia posiadaj
aktualne certyfikaty zgodsoi lub atesty, dopuszczenia, etc. i radg< dostarczone przez dostawcoéw
w wymaganym terminie. W przeciwnym wypadku, azgakesli zachodzi konieczni@ zmiany typu hdz
wielkosci zamawianego ugrlzenia (np. jdi w momencie skladania zaméwienia wyspecyfikowane
w Projekcie Przetargowym wdzenia nie gjuz produkowane), naky niezwtocznie wysipi¢ 0 zgoe na
zmiarg typu (producenta) uggzenia.

Wszelkie zmiany typéw, wielkai urzadzen i materiatow, przyjtych rozwhzan w stosunku do Projektu
Przetargowego wymagaratwierdzenia przez Inwestora i projektanta. Elymektorych typ (producent)
nie zostaty okrdone (np. rury stalowe, kanaly wentylacyjne, matigrimonta&cowe) musz odpowiada
aktualnym wydaniom Polskich Norm i spelfiiabowihzujace wymagania. Jaké montau elementow
instalacji (przewody rurowe, kanaly wentylacyjnts,. ppodlega zatwierdzeniu przez Inwestora.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce sprtu i maszyn do robot instalacyjnych

Ogodlne wymagania dotyaee sprztu podano w ST ,Wymagania Ogolne”.

3.2. Szczegotowe wymagania dotygze sprztu i maszyn do robot instalacyjnych

Montaz wentylatoréw osiowych déciany lub stropu poprzez specjalne wieszaki lubjrabe Wszelkie
prace zwizane z obstugsprztu i maszyn musgby¢ wykonywane przez osoby przeszkolone, jak tego
wymagaj przepisy, posiadage uprawnienia. Uetlzenia, ktorych ruch stwarza zageaie dla zdrowia
ludzkiego, mog by¢ uruchomione dopiero po uprzednim oste@u 0sOb znajdagych s¢ wich
bezpdrednim gasiedztwie. Prace momtawe przy wykorzystaniu spgil mechanicznego musgspetnid
wymagania bhp i p.po



4. Transport

4.1. Wymagania ogolne dotycgce srodkow transportu

Ogollne wymagania dotygee transportu podano w ST ,Wymagania Ogélne”

4.2. Wymagania szczego6towe dotygze srodkéw transportu

Urzadzenia lgda dostarczane na plac budowy transportem samochadowgodczas roziadunku
elementéw instalacji, takich jak: wentylatory nalezachowa szczeg6lla ostraznosé, aby ich nie
uszkodzé, pamgtajac jednoczénie o zachowaniu wszelkich wymagabhp. Na terenie budowy
przewiduje st transport ¢czny. Transport na terenie budowy musi spétmgmagania zawarte w i
0g0lnej specyfikacji technicznej.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne wymagania wykonania rob6t budowlanych

Ogdlne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania Ogélne”

5.2. Szczegobtowe wymagania wykonania robot budowlach

Podstaw do wykonania instalacji magstanowé jedynie Projekty, opracowane przez wykonawcow
instalacji zgodnie z Projektem Budowlanym, warunkafozwolenia na Budogy Projektem
Przetargowym oraz innymi dokumentami iwymaganiawskazanymi w Projekcie Budowlanym,
Projekcie Przetargowym, Kontrakcie lub w innych dimlentach przekazanych przez Inwestora. Projekty
Wykonawcze musg posiadd komplet uzgodnieé wiasciwych rzeczoznawcéw (do spraw
sanitarnohigienicznych, do spraw zabezpiécpezeciwpaarowych oraz do spraw BHP i ergonomii),
potwierdzagcych ich zgodng: z Projektem Budowlanym i obog@ujacymi przepisami.

Projekty poszczegoélnych instalacji iicheéai sktadowych, w stosunku do ktérych wymagare s
dodatkowe uzgodnienia odpowiednich wiadz, instyt{ey tym dostawcéw mediow) lub oghine
pozwolenia na budogy musa by¢ opatrzone takimi uzgodnieniami oraz postadgmagane pozwolenia
na budow. Przed rozpoeziem robot Projekty mugzzostad zaakceptowane przez Inwestora. W zakres
prac wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszydtkinstalacji wymienionych w Projekcie oraz
prac zwazanych zich realizagj zgodnie z aktualnymi wydaniami obaaiujacych lub wskazanych
w przekazanych wykonawcy dokumentach, normami,gisaeni, wymaganiami Projektu Budowlanego
oraz sztuk budowlan.

Instalacje naley wykona& w taki sposob, aby ich dziatanie spetniato wszelwymagania zawarte
W niniejszym opracowaniu oraz innych przekazanyskudhentach. Przy wykonywaniu instalacji ngle
przestrzega wszelkich zaleae oraz wykorzystywé& wszystkie informacje podane w przekazanych
wykonawcy dokumentach. Wszelkie wymagania szczegdimaj za zadanie utatwienie okienia
niezkednych prac i wadnym wypadku nie ograniczajvymaga ogoélnych.

W zakres prac wykonawcy wchagdw szczegolnéci

a) inwentaryzacja ikomisyjne przgie wszelkich istnigcych czsci skladowych instalacji
wchodzcych w zakres instalacji wentylacji oraz tych, ktérostaly wykonane przez innych
wykonawcow przed wégiem wykonawcy instalacji wentylacji na budgw

b) dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiatawadzey, niezlgdnych do wykonania
instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac teyszmcych (w tym dostawa wszelkich
materiatow eksploatacyjnych potrzebnych do rozruoltalacji),

c) zainstalowanie (montawszelkich materiatow i uatizen,

d) podhczenie do wszelkich ugdzen zasilania w energielektryczn, sterowania i automatycznej
regulacji, poza pracami wchagzzymi w zakres instalacji elektrycznych i AKPIA, vigzonymi
z zakresu robot,

e) przeprowadzenie wymaganych prob instalacji wrazdakumentowaniem ich wynikéw
(protokoty odbioréw, wpisy do dziennika budowy),

f) przeprowadzenie rozruchu instalacji ijej regula@oprowadzenie instalacji do aghiccia
wymaganych parametréw pracy),

g) wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instalaghaliz oraz przekazanie protokotéw
Inwestorowi (w szczegoéldoi pomiardw przeplywow, wydatkdw, giien, temperatur,
wilgotnasci, poziomédw glénosci, wielkosci elektrycznych),

h) przeprowadzenie nieztinych prob, analiz i ekspertyz wymaganych przezowdgdnie wiadze
lub instytucje — wraz z udokumentowaniem ich wymiké

i) przeprowadzenie odbioréw instalacji przez Inwestoez odpowiednie wladze i instytucje,

j) dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatow odrgici i atestow, swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, etc.ystkch zastosowanych materiatow
i urzadzen. W wypadku, gdy zaprojektowane materiaty lubadeenia nie posiadajaktualnych
certyfikatébw (atestow, dopuszazeetc.), wykonawca zobowdany jest do uzyskania ich
whasnym kosztem i staraniemadt do wystpienia o akceptagjinnego materiatu lub ugdzenia,



K)
)

posiadajcego wymagany certyfikat lub atest, dopuszczenie, Broponowane materiaty lub
urzadzenia musz by¢ rownowane z zastosowanymi w projekcie pod vergm technicznym,
jakosciowym, estetycznym oraz kosztowym.

odpowiednie zabezpieczenie miejsca robdt,

wykonanie przeg i przepustow instalacyjnych przez elementy konslyine niewymagajce
dodatkowych oblicze konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie iuszdeale (np. przég
instalacyjnych przezciany i stropy, przéf szczelnych przeZciany paarowe, przei przez
fundamenty, etc.).

m) jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonyveani przegrodach budowlanych otworow

0)

p)

Q)

y)
2)

(przebt) dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie fuméatow i konstrukcji wsporczych
pod uradzenia iinstalacje, aw szczeg&doo fundamentéw ikonstrukcji pod centrale
wentylacyjne, wentylatory, agregaty chiodnicze rignuradzenia mechaniczne zlokalizowane
w pomieszczeniach lub na dachu budynku, opartychgtdavnej konstrukcji budynku, wraz
z obrobly i uszczelnieniem wszelkich przéjinstalacji elementow konstrukcyjnych przez dach,
etc. (poza elementami wyspecyfikowanymi wsck budowlano-konstrukcyjnej projektu). Prace
te musz by¢ prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem budowlanymz ongykonawcami
poszczegdlnych robét budowlano-konstrukcyjnych,

wykonanie uszczelniewszelkich przei¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuk
budowlan,

wykonanie wszelkich prz&j instalacji przezsciany i stropy oddziele przeciwpaarowych
zgodnie z obowizujacymi przepisami, atake certyfikatami zgodrniwi lub aprobatami
technicznymi, dopuszczeniami, etc. i instrukcjanykanywania tego typu prz&j (odpowiedni
spos6b montar klap ppa. na kanatach wentylacyjnych, zainstalowanie sheyjh,
atestowanych  prz€  przewodéw  (rur) instalacji  grzewczych, chtodnidzyc
wodnych, kanalizacyjnych, etc.),

monta odpowiednich elementéw zapobieggjch rozprzestrzenianiu ¢sihatasu oraz drga
spowodowanych pracinstalacji, takich jak: obudowy i ostony tlugoe, tlumiki dwicku,
podstawy amortyzacyjne, podktadki thaoe, hczniki elastyczne przewoddéw rurowych
i kanatow wentylacyjnych, odpowiednie elementy @line, antywibracyjne i tlurace

w miejscach styku instalacji z elementami budynkapewnienie odpowiedniej konstrukciji
urzadzen i elementdw instalacji — wentylatory, etc.) orastsowanie odpowiednich rozzan
ograniczajcych rozprzestrzenianie digahatasu,

zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otwopdaostatych w zwizku z prowadzeniem
instalacji sanitarnych przez przegrody budowlangym oddzielenia pmarowe, o ile prace te
w konkretnym wypadku nie zostaly wyrde (w odpowiednich projektach braowych)
wiaczone do zakresu rob6t wykonawcy robot innej ydnp. robét ogélinobudowlanych),
kontrola istniegcych linii rzgdnych wysokéciowych oraz kontrola wymiarow podawanych na
rysunkach z wymiarami wygbujacymi w naturze,

udziat w konsultacjach iinspekcjach na miejscu dwd oraz innych rozmowach
koordynacyjnych,

uzgadnianie robo6t z lokalnym nadzorem budowlanyaz @teceniobiorcami z pozostatych hran
w fazie przygotowania i realizacji budowy,

sporadzenie Projektu Wykonawczego wszystkich instalagjvzgkdniajacego wymagania
Projektu Budowlanego, Projektu Przetargowego,a@atika do Kontraktu, etc. Instalacji
Sanitarnych oraz uzyskanie dla Projektu Wykonawozsyytywnych opinii rzeczoznawcow: do
spraw ochrony przeciwpgarowej, do spraw sanitarnohigienicznych oraz doawpmBHP

I ergonomii, potwierdzapych jego zgodn@ z Projektem Budowlanym, warunkami Pozwolenia
na Budow oraz aktualnymi wydaniami oboadujacych norm i przepisami, uzyskanie
wymaganych pozwofena budow i uzgodni@, a take zatwierdzenie Projektu Wykonawczego
lub jego elementow przez wildwe wiadze, instytucje oraz dostawcéw mediow,

Projekt Wykonawczy musi uwzglnia¢ wszelkie zmiany w pozostatych beach (architektura,
konstrukcja, etc.) w stosunku do stanu, ktéry stah@odstave do opracowania Projektu
Przetargowego instalacji sanitarnych — zaréwno kvemae ewentualnych arzecji pomieszcze
jak i prowadzenia gtownych przewoddw instalacjizl@kalizacji gtobwnych urgdzen,
Przedstawienie Projektu Wykonawczego do zatwierlidzerzez Inwestora,

dokumentowanie na bigco na | egzemplarzu Projektu Wykonawczego znagagio s¢ stale

w biurze budowy wszelkich odgtstw od projektu i uzupetniggych informacji dotycacych
instalacji oraz stanu zaawansowania robot,

wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacjivigkonawczej,

przeprowadzenie szkolenia personelwytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi
odpowiednich protokotéw dokumentigych szkolenie,



aa) opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji ihatgi i wszystkich dostarczonych udzen wraz
z planem przegHow i konserwacji wszystkich elementéw instalaciji,
bb) opracowanie i przekazanie Inwestorowi danych iasfalw formie wymaganej dla opracowania
komputerowego systemu eksploatacji obiektu,
cCc) zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolocbywwykonanych w sposéb trwaly i opra-
wionych, schematow wszystkich instalacji oraz opisa i ponumerowanie zgodnie ze
schematami wszystkich wdzen, gtdwnej armatury, ospgiu kanatldbw wentylacyjnych
(przepustnice, tlumiki) oraz wszystkich klap pragebzarowych przy pomocy szyldow
grawerowanych w dwuwarstwowym tworzywie sztucznym,
dd) oznaczenie przewod. wentyl. (rodzaj przewodu, omegdparametry, etc.) przy pomocy szyldow
oraz naklejenie strzalek wskazeych kierunek przeptywu w przewodach,
ee) przekazanie petnej listy (zawiesagj adresy oraz numery telefonéw) dostawcow (predtdov)
urzadzen zainstalowanych w obiekcie oraz dostawcowscizzamiennych,
ff) wykonanie dokumentacji instalacji automatycznejutagji, sterowania i zasilania instalaciji
sanitarnych wraz z listami kablowymi, opracowanigrichomienie programu, uruchomienie
instalacji, korekta parametrow programu na podstawiomiaréw dziatacej instalacji,
doprowadzenie instalacji do wymaganych parametn@eyp
gg) gwarancja prawidtowego funkcjonowania instalacgk jiich elementdw w catym okresie
gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji diugotermiapproducentéw ugglzen,
hh) okreslenie kosztow obstugi pogwarancyjne;.
Nalezy zwrécié szczegbéla uwag na to, aby wtrakcie prac nie doszto do uszkodzeani
zanieczyszczenia montowanych elementow instaladi mnych elementéw budynku. Wszelkie otwarte
zakaiczenia przewodow (zaréwno przewoddw rurowych, jriatdbw wentylacyjnych) natg na czas
budowy zabezpieczZy odpowiednimi zé&lepkami lub ostonami. Naky dopilnowa, aby wrtrze
przewoddéw wolne byto od wszelkich zanieczysicagdz ciat obcych.
Wszelkie elementy instalacji, ktére mply¢ naraone na uszkodzenie najeodpowiednio zabezpieczy
lub czasowo (na czas robét, ktore mapowodowd ich uszkodzenie) zdemontodvaprzechowéa do
czasu ponownego moritaw odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu.
Wszelkie przejcia przewodoéw przez przegrody budowlane haledpowiednio do rodzaju przewodu
uszczelnt oraz zabezpiecZyprzed przenoszeniem drgahataséw (naley zastosowé odpowiednie
przegcia instalacyjne).
Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem mu$g¢ wykonane w sposob uniemiwiajacy powsta-
wanie hatasu i przenoszenie digainstalacji na budynek. Wszystkie alzenia mechaniczne naje
odseparow@ od budynku oraz od instalacji w sposob unigimoajacy powstawanie hatasu oraz
przenoszenie drga
Elementy instalacji wymagagie obstugi natey w miare maozliwosci lokalizowa& poza pomieszczeniami,
w obszarach ogélnie daegnych. Wszelkie domiary ugdzen oraz wymiary budynku nalg w czasie
robét na bieaco sprawdzaw naturze.
Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktore ridabrycznie pokryte ostatecznymi powtokami wiiko
czeniowymi (w tym w szczego6l§o przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenianskrukcje
wsporcze, etc.), niezaleie od pokrycia odpowiedpipowtoka zabezpieczaga, naley pokrye powtoka
malarsk w kolorze wskazanym przez Inwestoraz{ré kolory w rGnych obszarach i w odniesieniu do
roznych instalacji). Naley zastosowa powitoki malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej
powierzchni, zapewniage odpowiedni trwatcs¢ oraz estetyk instalacji. Wytyczne ok&ajace,
w ktérych obszarach nate zastosowa dodatkowe powtoki malarskie, na ktérych elementiashalacji
oraz typ i kolor powlok zostarprzekazane na etapie wykonywania instalaciji.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogdlne wymagania kontroli jakdci
Ogdlne wymaganidotyczce kontroli jakéci podano w ST ,Wymagania Ogdélne”
6.2. Szczegotowe wymagania — odbior guizyoperacyjny
Odbiory mkdzyoperacyjne selementem kontroli wykonania rob6t poprzedeggh zasadnicze roboty
instalacyjne wykonywane przez inne brygady lub gsibiorstwa. Naley je przeprowadzaw stosunku
do nastpujacych rodzajow robét:
- Przefcia dla przewodow przeziany.
- Kraty i kanaty nawiewno-wywiewne.

7. Obmiar robo6t

7.1. Ogdlne wymagania dotycgce przedmiaru i obmiaru robot
Ogodlne wymagania dotyaee przedmiaru podano w ST ,Wymagania Ogdlne”



7.2. Szczegotowe wymagania dotygze przedmiaru i obmiaru robot

Jednostk obmiarowy dla poszczegdlnych elementow instalagji szt. — dla uradzen; m2 — dla blachy;
mb — dla rur; kpl. — dla zestawéw; kg — dla matéramasowych.

W wycenie rob6t nalg uwzgkdni¢c wszystkie elementy potrzebne do prawidiowego fiokawania
instalacji, wtym wszelkiego rodzaju zamocowaniadwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje
wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynkugjgcia i przepusty instalacyjne, kompensatory,
pofaczenia roziczne, materialy i elementy montave iuszczelniage, izolacje, powtoki malarskie
i zabezpieczage, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpiecraigjgca robot, ksztaltki, elementy
taczace i dostosowuce, ospret, filtry, thumiki dzwieku i drga, klapy przeciwpgarowe, atestowane
przegcia instalacyjne przez oddzieleniazpoowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzapadrenia
pomiarowe, elementy regulacyjne, materialy eksploghe potrzebne do napetnienia irozruchu
instalacji oraz wszelkie zabiegi i czyrisbkonieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcyrioich
stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowanisaitasji.

Przy wycenie robot natg zwrock uwag; na wszelkie wymagania, w tym ogolne, ktére magiet
wptyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbimstalacii.

Uwaga: w ,Przedmiarze Rob6t” wyspecyfikowano je@dymvaniejsze materiaty, uszlzenia i czsci
sktadowe instalacji. Wszelkie materialy, agizenia, czsci sktadowe, opracowania, czyrieq etc., ktére
nie zostaly wyszczegdélnione w ,Przedmiarze Robddjey uwzgkdni¢c w cenach jednostkowych
wyspecyfikowanych elementéw instalacji.

Na przyktad wszelk armatug, osprzt, zamocowania, izolacje (o ile nie zostaly oddrelwyspe-
cyfikowane) naley uwzgkdni¢ w wycenie przewodow.

Wszelkie dane liczbowe odnase st do wielkdci lub ilosci poszczegdlnych elementéw instalacii
zawarte w niniejszym opracowaniu podano informaeyjnPodanie tych wiell@i nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialdoi za wigciwe parametry instalacji i odpowiednios¢ poszczegoinych
czesci sktadowych instalacji. Podstawowym kryterium dab poszczegolnych elementéw instalacji jest
spetnienie wymagapostawionych poszczegolnym instalacjom (zapewsiastandardow jakaiowych

I ilosciowych okrdlonych w niniejszym opracowaniu oraz przepisaclymaeh iinnych dokumentach
przekazanych przez Inwestora).

Przy okrdlaniu cen urzdzen i czesci sktadowych instalacji oraz wakm robdt naley uwzgkdni¢
mozliwos¢ zwigkszenia wydajnei urzadzer o 5%.

8. Odbior robét instalacyjnych
8.1. Ogdblne wymagania odbioru robot
Ogdlne wymagania dotygze odbioru robét podano w ST ,Wymagania Ogolne”

8.2. Odbiory robét
Odbidr rob6t nagpuje po zakaczeniu montau i przeprowadzeniu préb i ma na celu stwierdzeaig
urzadzenia zostaty wykonane zgodnie z projektem, rmadg do eksploatacji i osgaja zaktadane
parametry. Kierownik budowy (rob6t) powiadamia irsiega o gotowsri obiektéw do odbioru wpisem
do dziennika budowy i zawiadamia o zakmeniu rob6t na budowie.
Przedmiotem odbioruaste instalacje wentylacji i technologiczne, ktorgodrebniono jako oddzielne
sktadniki inwestycji.
8.2.1. Odbior cgciowy
Nalezy je przeprowadza w stosunku do roboét ,zanikgjych”, ktére musz by¢ wykonane przed
zakaiczeniem catéci zadania. Naley sprawdzt:

- zgodnd¢ wykonania z projektem,

- uzycie wiaciwych materiatéw,

- Wykonanie prawidtowych patzei i konstrukcji.
Odbiory czsciowe przeprowadza iw trybie przewidzianym dla odbiorow &cowych, jednak bez
oceny prawidtowéci dziatania calego usgzenia.
8.2.2. Odbior kacowy
Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegélnpstalacji naley dokon& komisyjnego odbioru
koncowego.
W skiad komisji wchodzi kierownik rob6t momtavych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy
inwestora i uytkownika; w przypadkach szczegolnych w sktad kdimishodz réwniez:

- przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego

- przedstawiciel stgy pazarne.
Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zmagowanych instytucji zostaty dokonane uprzednio,
wowczas protokoty tych odbiorow stanawziabcznik do protokétu kaicowego.

Przy odbiorze kiicowym naley sprawdz:
- zgodna¢ wykonania z projektem,
- zgodna¢ wykonania z WTWIO.



Przy odbiorze kacowym naley przedstawd komisji nas¢pujace dokumenty:

- Dokumentagf technicza z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami

dokonywanymi w trakcie budowy,

- Dziennik budowy i ksizke obmiarow,

- protokoty odbioréw cgsciowych na roboty ,zanikage”,

- protokoty wykonanych préb i bada

- $Swiadectwa jakéci, wydane przez dostawcow adzer i materiatdbw podlegagych

- odbiorom technicznym, a taé decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budowigictw

- Instrukcje obstugi iDokumentacje Techniczno Ruchowrzdzen zastosowanych

w instalacjach.

Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji aglewykonywa& w uzgodnieniu z inwestorem przed
dokonaniem odbioréw Kaowych. Podczas odbioru koowego naspuje sprawdzenie dziatania
poszczegodlnych ugdzen i parametréw roboczych instalacji oraz sprawdzetesownych dokumentow.
Z dokonanego odbioru nae sporadzic protokdt kacowy z adnotag o jakaci wykonania prac
z uwzgkdnieniem opiséw poszczegllnych parametréw podiegeh odbiorowi oraz zgodsoi
terminOw realizacji. Protokét natg podpisaé przez osoby prowadee budow.
8.3. Zobow#zania wykonawcy po zakezeniu robot
Przedstbiorstwo wykonawcze dalzie musiato zapewéj po odbiorze, obec’é wykwalifikowanego
technika, uczestniazego w projekcie, w celu przeszkolenia personeljacego obstugiwéa sprzt
i urzadzenia instalaciji.

9. Rozliczenie robot

9.1 Ogdlne wymagania rozliczenia robot

Ogdlne wymagania dotygee rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania Ogblne

9.2. Szczegobtowe wymagania rozliczenia robot

Oferent jest zobowkany do zasgniecia w trakcie opracowywania swojej oferty konieczZmynformaciji
odnanie wszelkich dokumentéwebacych podstaw przetargu. Obowikiem oferenta jest zienie
ryczattowej oferty uwzgldniajacej wszelkie dostawy i prace konieczne do wykonamédalacji w taki
sposOb, aby spetnialy wymagania inwestora iremtexealty wymagany standard. Oferent jest
zobowhzany do uwzgidnienia przy opracowywaniu oferty wszelkich infopa zawartych
w Dokumentacji Przetargowej i innych dokumentactegazanych przez Inwestora.

W wypadku jakichkolwiek niejasioi nalezy si¢ skontaktowd z projektantem.

10. Przepisy zwazane

Przepisy (z uwzgdnieniem paniejszymi zmianami):

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002xr sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiad&budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75p690 z dnia 15.06.2002 r.).
Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ @rzenia 1997 r. w sprawie ogdlnych prze-
pisbw bezpiecaestwa i higieny pracy.

Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanipzhly.44.92.881)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 rsprawie bezpiecastwa i higieny pracy pod-
czas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.03.47.401)

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w spiawvyrobow
stuzacych do ochrony przeciwparowej, ktdre mog by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane agghie
na podstawie certyfikatu zgodsa (Dz.U.98.55-362)

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalaggntylacyjnych — wyd. COBRTI Instal — zeszyt 5

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanyehdzen i materiatow.

Polskie Normy wprowadzone do obazkowego stosowania:

PN-B-03430 Wentylacja w budynkach  mieszkalnych  ®mzkania  zbiorowego
i uzyteczndci publicznej. Wymagania.

Inne normy:

PN-B-01411: 1999 Wentylacja i klimatyzacja — Tenwliogia.

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametnliczeniowe powietrza zewtrznego.
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza

w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przabgiudzi.



