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Specyfikacje techniczne cz. A

INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPLEJ WODY
UZYTKOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ
CENTRALNEGO OGRZEWANIA, KOTLOWNIA

CPV-45 300 000-0-roboty w zakresie inst.budowlanych
CPV- 45 330 000-9- hydraulika i roboty sanitarne
CPV- 45 331 000-6- instalacja c.o

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt instalacji
wody zimnej i cieptej, kanalizacji sanitarnej oraz instalacji centralnego
ogrzewania,kottowni .

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Instalacji Sanitarnych - nalezy przez to
rozumie¢ opracowanie zawierajace zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych, obejmujace w szczegdlnoSci wymagania wlasciwosci materiatow,
wymagania dotyczace sposobu wykonania 1 oceny prawidlowosci wykonania
poszczegolnych robot oraz okreslenia zakresu prac, ktore powinny by¢ ujgte w ramach
poszczegolnych pozycji przedmiaru.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja stanowi material pomocniczy do sporzadzenia wyceny robodt objgtych
projektem.

Przedmiotem robot bedacym tematem niniejszego opracowania sa roboty w zakresie
instalacji wod-kan,c.o.w zakresie ustalonym przez Inwestora zgodnie ze Specyfikacja
Techniczna Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych, Specyfikacja Istotnych Warunkow
Zamowienia, Dokumentacja Projektowa, a takze ogoOlnie obowiazujacymi: prawem
polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oOraz wiedza
techniczna.



1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy ST, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie nastgpujacych instalacji:

instalacja kanalizacji oraz wody zimnej 1 cieptej — zakres robot, ze wzgledu na
wykonanie projektowanych instalacji. Dla wykonania robdt instalacji wod-kan
zostala opracowana dokumentacja, wg ktorej nalezy wykona¢ planowany zakres
robot

instalacja centralnego ogrzewania kotlowni. Instalacje nalezy zmodernizowac
zgodnie z danymi zawartymi w opracowanej dokumentacji, wg ktorej nalezy
wykona¢ planowany zakres robot

1.3.1 Roboty inwestycyjne

wykonanie pionéw i poziomdéw wody zimnej i cieptej z rur polipropylenowych i z
rur ocynkowanych wraz z armatura

wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC

wymiana pionéw z rur PVC

montaz wywietrznikdw na pionach kanalizacyjnych

wykonanie podejs¢ wodociagowych 1 kanalizacyjnych pod urzadzenia
montaz umywalek, misek ustgpowych kabiny natryskowej wraz

Z osprzgtem

wykonanie czg$ci instalacji c.o. z rur stalowych wraz z armatura

montaz rozdzielaczy c.o.

montaz wzbiorczego naczynia przeponowego

montaz grzejnikow ptytowych wraz z podejsciami do grzejnikow, zaworami
termostatycznymi z gtowicami 1 odpowietrznikami

wykonanie izolacji z pianki poliuretanowej

montaz kottéw c.o 1 innych urzadzen

1.4 Okreslenia podstawowe

Materialy — wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robot zgodnie z przedmiarem 1

ST

Rysunki — czg$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacj¢ przebiegu instalacji

1 rozmieszczenie urzadzen

Instalacja wody zimnej i cieplej — instalacja zasilajaca urzadzenia w wodg zimna i ciepta

Instalacja kanalizacji sanitarnej — instalacja odprowadzajaca $cieki bytowo — sanitarne

z budynku



Instalacja centralnego ogrzewania,kottownia — uktad przewodow napetnionych woda wraz
z grzejnikami

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢, metody wykonania robdt 1 powinien
przestrzegac i spetnia¢ wymagania rysunkow, ST i instrukcji wydanych przez Inwestora.

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy
oraz robot poza tym terenem w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia
i odbioru koncowego robot. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu o0séb
wykonujacych czynno$ci zwiazane z budowa 1 nienaruszalnosci ich mienia stuzacego do
pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostgpem oséb nieupowaznionych.
Wykonawca wyznaczy na caly okres prowadzenia prac Kierownika Robdt, posiadajacego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowiazkéw kierownika
nalezy przyja¢ wg ustawy ,.Prawo Budowlane”. Wykonawca nie moze wykorzystac
btedow

lub opuszczeh w otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomié¢ Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Cechy
materialow 1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z
dokumentacja

1 wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda
niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca,  realizujac  roboty, jest zobowiazany do = zagwarantowania,
by wykonany zakres robot spetniat podstawowe wymagania dotyczace:

bezpieczenstwa uzytkowania

odpowiednich warunkoéw higieniczno — zdrowotnych oraz ochrony srodowiska
oszczednosci energii 1 odpowiedniej izolacyjnos$ci cieplnej przegrod
warunkéw BHP

Wykonawca jest zobowiazany do:

e zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczen w obiekcie, istniejacych
urzadzen technicznych lub pomieszczen przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem
e urzadzenia Placu Budowy — w =zakresie niezbednym do wykonania prac
1 wykorzystania instalacji z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz
warunkéw bezpieczenstwa poruszania si¢ po terenie budowy oraz poza nim
zaro6wno dla uczestnikow procesu budowlanego jak i dla 0s6b postronnych
e sporzadzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac:
a) czynniki mogace stwarzac zagrozenia
b) wyznaczenie drog wewngtrznych — transport na potrzeby budowy
C) oszczgdnego gospodarowania przestrzenia dla przeprowadzenia remontu
d) zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robot



e) zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.
f) zapewnienie BHP
g) zapewnienie ochrony zdrowia - rozmieszczenie sprzetu ratunkowego,
niezbgdnego przy prowadzeniu robdt remontowych
h) zapewnienie ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej
e dla prowadzenia robdt, bezpiecznego ich wykonywania, zaktada si¢ staty nadzor
Kierownika Robot, jako osoby odpowiedzialnej za te prace

Wykonawcy poszczegdlnych robot odpowiadaja za zabezpieczenie zbiorowe dla
wszystkich uczestnikow procesu budowlanego.

Ogolne dane zawiera ,,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzony przez
Wykonawce Robdt zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r.

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. MATERIALY

Instalacje dla budynkéw socjalnych nalezy wykona¢ z takich materialéw 1 wyrobow oraz
w taki sposob, aby nie stanowily zagrozenia dla higieny 1 zdrowia uzytkownikow w
szczegoOlnosci

w wyniku:

wydzielania si¢ gazow toksycznych

obecnosci szkodliwych pytow lub gazéw w powietrzu
niebezpiecznego promieniowania

nieprawidtowego usuwania dymu i spalin
nieprawidlowego usuwania nieczystosci ciektych i statych

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwa dla otoczenia nie bgda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwo$¢ zanika, moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

Nie dopuszcza si¢ do montazu materiatow uszkodzonych.

2.1 Instalacja wody zimnej i cieplej

Materiaty zastosowane do wykonania instalacji wodociagowej, oraz armatura, urzadzenia
1 wyposazenie powinny mie¢ swiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu
do kontaktu z woda do picia.

Rury instalacyjne, armatura i urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie Aprobaty
Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje



zgodnosci

z Polska Norma lub z aprobata techniczna.

Przewody wody zimnej i cieptej wykona¢ nalezy z rur z PE (zimna woda) i PEx (ciepta
woda uzytkowa). Instalacj¢ wyposazy¢ w armaturg, zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej.

Przewody cieplej wody i1 przewody prowadzone w bruzdach oraz pod stropem nalezy
zaizolowac otulina z pianki poliuretanowej grubosci 9-10 mm

2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do wykonania instalacji kanalizacyjnej
powinny odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku
powinny posiada¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane przez
COBI INSTAL.

Kanalizacj¢ sanitarna odprowadzajaca $cieki z urzadzen i kratek podtogowych projektuje
si¢ wykona¢ z rur PVC.

U podstawy kazdego pionu kanalizacyjnego nalezy zainstalowaé rewizj¢ kanalizacyjna.
Pion zakonczy¢ nawietrzakiem

W sanitariatach nalezy stosowa¢ miski ustgpowe kompaktowe.

2.3 Instalacja centralnego ogrzewania

Rury instalacyjne, armatura i urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie Aprobaty
Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci

z Polska Norma lub z aprobata techniczna.

Instalacj¢ c.o. wykona¢ z rur stalowych. Jako element grzejny dobrano grzejnik
lazienkowy

Grzejnik nalezy wyposazy¢ w zawory termostatyczne Wraz z glowica termostatyczna.

Rury nalezy zaizolowac izolacja termiczng z polietylenu grubosci 9 mm.

3. SPRZET

Sprzet uzywany do wykonywania instalacji nie powinien mie¢ niekorzystnego wpltywu
na jako$¢ wykonywanych robdt i srodowisko wykonywanych robot. Sprzgt powinien by¢
uzywany zgodnie z oferta Wykonawcy 1 odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 iloSci
gwarantujacej przeprowadzenie robot dobrej jakos$ci w ustalonym terminie. Ma by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym 1 gotowos$ci do pracy. Musi on odpowiadaé
wymaganiom ochrony $rodowiska 1 przepisom szczegétowym dotyczacym jego
uzytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich §rodkoéw transportu, ktoére pozwola
unikna¢ uszkodzen i odksztalcen przewozonych materiatow i nie wptyna niekorzystnie



na jako$¢ wykonywanych robo6t 1 wlasciwosci przewozonych materiatow. Ilos¢ uzywanych
srodkdw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w
terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
w wyniku ruchu jego pojazdéw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu
budowy.

4.1 Rury PVCi PP

Rury musza by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej wysokosci burt
oraz zabezpieczone pasami. Z uwagi na specyficzne wlasciwosci mechaniczne i fizyczne
rur, nalezy przy ich transporcie zachowaé nastgpujace wymagania:

e przew6z powinien odbywac si¢ w przedziale temperatur od -5 st. C do +30 st. C
e wysokos$¢ transportowanego tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m
e rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniami

4.2 Rury stalowe

Rury mozna przewozi¢ w potozeniu poziomym. Powinny by¢ ladowane obok siebie na
catej powierzchni 1 zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez podklinowanie

4.3 Armatura i urzadzenia

Transport powinien odbywac si¢ krytymi srodkami transportu. Armatura transportowana
luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem 1 uszkodzeniami
mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objetych projektem nalezy
realizowac¢ zgodnie z :

e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru rob6t Budowlano-Montazowych
tom 1l

e Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtérnym
zanieczyszczeniem

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania
COBRI INSTAL

e Whytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych COBRI
INSTAL



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos$¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczna, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.
Prowadzone roboty powinny odbywaé si¢ zgodnie i w warunkach okre§lonych przez
polskie prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i
ppoz., a takze stosowane Polskie Normy i Normy Branzowe.

5.1 Instalacja wodociaggowa

Przewody wody cieptej projektuje si¢ prowadzi¢ rownolegle do przewodéw wody zimne;.
Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw,
w odstgpach nie wigkszych niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla $rednicy
rurociagu 1 dla materialu, z ktéorego wykonany jest przewdd. Konstrukcja uchwytow
powinna zapewnia¢ tatwy 1 trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegrod
budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow w przewodach i
przegrodach budowlanych Rurociagi prowadzone w $cianach powinny by¢ uktadane w
kierunkach prostopadtych lub réwnolegtych do krawedzi przegrod. Trasa przewodow
powinna by¢ zinwentaryzowana w dokumentacji powykonawczej, aby byly tatwe do
zlokalizowania.

Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajacym mozliwo$¢ odwodnienia
instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej
potozone punktu czerpalne.

Wskazane w dokumentacji rurociagi nalezy izolowa¢ odpowiednimi otulinami.

Armatura stosowana w instalacjach wodociagowych powinna odpowiada¢ warunkom
pracy (ci$nienie, temperatura) danej instalacji.

Po wykonaniu instalacji wodociagowej nalezy podda¢ ja ptukaniu woda o predkosci
co najmniej 1,5 m/s.

Proba szczelno$ci instalacyi:

Rurociagi nalezy napetni¢ woda. Przy probie wstgpnej nalezy zastosowac cisnienie probne,
odpowiadajace 1,5-krotnej warto$ci najwyzszego dopuszczalnego ci$nienia roboczego,
podnies¢ ci$nienie do 0,9 MPa. Po 30 minutach ci$nienie prébne nie moze obnizy¢ sig
o wigcej niz 0,6 bar. Nie moga wystapi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po probie
wstgpnej nalezy wykonaé probg gldwna na 2 godziny, w tym czasie ci$nienie probne
nie moze obnizy¢ si¢ o wigcej niz 0,2 bar. Po probie wstepnej 1 gtownej instalacj¢ nalezy
poddac¢ probie impulsowej, polegajacej na wytwarzaniu na przemian cis$nienia 10 1 1 bar.
Dodatkowo instalacj¢ cieptej wody nalezy podda¢ badaniu temperatury strumienia
wyplywajacej wody. Badaniu nalezy podda¢ okotlo 15% ogolnej liczby punktow
czerpalnych instalacji.

5.2 Instalacja kanalizacyjna

Instalacj¢ sanitarna podposadzkowa nalezy wykona¢ po uprzednim wykonania rozkucia
posadzki. Przy uloZeniu instalacji sanitarnej podposadzkowej nalezy zachowa¢ spadki,
przekroje poszczegoélnych rurociagdw, posadowienie na rzednych zgodnie z dokumentacja,
nalezy wykona¢ polaczenia z pionami sanitarnymi oraz wykona¢ podejscia pod
poszczegdlne urzadzenia sanitarne.



Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu (odbiornika) w kierunku przeciwnym do
spadku kanatlu. Przewody nalezy uktada¢ w odcinkach prostych, réwnolegle do najblizszej
Sciany

1 w odpowiedniej od niej odlegtosci. Zmiany kierunkow przewoddéw nalezy wykonaé
za pomoca kolanek podwdjnych. Promien tak wykonanego luku nie powinien by¢
mniejszy od 10 $rednic rur przewodowych gléwnych i od 5 S$rednic rur przewodow
drugorzednych. Przewody boczne powinny si¢ taczy¢ z przewodem gldéwnym pod katem
nie wigkszym
niz 60 st.

Minimalne spadki przewodow odptywowych wynosza: dla rur DN 110mm i=2% DN.
Przed przystapieniem do montazu rury musza by¢ skontrolowane pod wzgledem
ewentualnych uszkodzen. Rury taczy si¢ poprzez wcisnigcie do oporu bosego konca rury,
po wczesniejszym posmarowaniu $rodkiem antyadhezyjnym, w kielich rury uprzednio
potozone;.

Przewody nalezy mocowaé¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytow
lub obejm.

Przed zakryciem rurociagéw nalezy przeprowadzi¢ badania szczelno$ci na eksfiltracje
1 infiltracj¢ w czasie swobodnego przeptywu wody oraz sprawdzi¢ poszczegolne rzedne,
prawidtowosci spadkéw. Po dokonaniu odbioru nalezy wykonana instalacje zasypac
piaskiem.

5.3 Instalacja centralnego ogrzewania

Grzejnik nalezy wyposazy¢ w nowy zawor termostatyczny z glowica. Na kazdym
grzejniku zabudowaé¢ odpowietrznik grzejnikowy. W trakcie modernizacji instalacji,
na przewodach powrotnych z grzejnikow, zamontowa¢ zawor odcinajacy z odwodnieniem.

Poziome przewody rozprowadzajace nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku
odwodnienia, natomiast gatazki grzejnikowe nalezy montowac ze spadkiem 2%.

Przy przejéciach przez Sciany i stropy nalezy stosowaé tuleje ochronne. Srednica rury
ochronnej powinna by¢ o dwie $rednice wigksza od $rednicy rury przewodowe;.

Armatura stosowana w instalacjach c.o. powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cis$nienie,
temperatura) danej instalacji.

Jako armaturg odcinajacq nalezy zastosowa¢ zawory kulowe gwintowane. Przed kazdym
grzejnikiem zamontowacé zawor z glowica termostatyczna, natomiast na powrocie zawor.
Wielko$¢ nastaw wykona¢ zgodnie z projektem. Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ odcigcia
kazdego grzejnika bez spuszczania wody z instalacji.

Ilo§¢ wspornikow, na ktorych montowany jest grzejnik musi by¢é dostosowana do
wielkos$ci grzejnika i zapewnia¢ stalo$¢ potozenia i odstgpu.

Po zakonczeniu montazu instalacj¢ nalezy podda¢ ptukaniu i probie szczelnosci na zimno,
a nastepnie probie 1 regulacji na goraco (potwierdzonej w protokole).



5.4 Modernizacja kotlowni

Montaz kotlow weglowych,wodnych firmy ,SAS” typ NWT-78 Q=78kW,wym
870x1410x1430mm - 2 kpl

Montaz pompy obiegowej c.0 LFP typ 65POw A/B,q=8,4m3/h H=2,6-4,7m,P=300-
550w, 1f

Czopuchy stalowe 400x520mm,300x300 gr.blachy 3 mm

Pozostate urzadzenie jak w przedmiarze robot ,montowane zgodnie z instrukcja montazu
producenta.

6. OBMIAR ROBOT

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych =z przedmiarem robot,
dopuszczonymi do stosowania i1 atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg
stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach
odpowiednich dla danego rodzaju robot.

Wszystkie urzadzenia i1 sprzgt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone
przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenie lub sprzg¢t uzywany do pomiaréw wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bgdzie zobowiazany posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Obmiary beda przeprowadzane przed czgSciowym lub ostatecznym odbiorem robot.
Obmiar robo6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania, a robodt
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksigdze Obmiarow.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem sa:
m — dla instalacji rurowych
sztuka, komplet — dla armatury, urzadzen i wyposazenia

Poszczegdlne jednostki obmiarowe i ilosci podane sa w PRZEDMIARZE ROBOT,
ktéry stanowi odrgbne opracowanie.

7. ODBIOR ROBOT

Roboty budowlane podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

e odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu.
Powinien on by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt 1 poprawek bez hamowania postepu robot. Gotowos¢ danej czgsci robdt
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do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczes$nie
powiadamia Inspektora, ktory dokonuje odbioru.

odbidr czgsciowy — polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonania czesci robot

odbior ostateczny — polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ilosci, jakosci 1 wartosci. Calkowite zakonczenie robdt oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez Wykonawcg wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z Dokumentacja
Projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z
realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajacych i poprawkowych. W przypadku nie wykonania
w/w robot komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robot
w  poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji nie ma wigkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszona warto§¢ wykonanych robot w stosunku
do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

odbior gwarancyjny i1 pogwarancyjny — polega na ocenie wykonanych robot
zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami 1 uzupelnieniami
dokonanymi w trakcie wykonywania robot

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i1 ewentualne uzupetniajace
lub zamienne)

Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow, zainstalowanego
wyposazenia

Dziennik Budowy i1 Ksigga Obmiarow — jesli zaistniala potrzeba ich sporzadzenia
Protokot wszystkich prob, uruchomien 1 badan, wyniki pomiaréw kontrolnych
Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcow materialéw i urzadzen
Instrukcje obstugi instalacji 1 urzadzen

Oswiadczenie Kierownika Robot o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
i ustalonymi warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego
stanu

1 porzadku terenu budowy

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z dokumentacja
projektowa, kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem 1 Inspektorem,
wiedza technicznag i sztuka budowlana oraz z Polskimi Normami
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8. ROZLICZENIE ROBOT

Wedhug szczegdétowych ustalen okre§lonych w umowie zawartej pomigdzy Inwestorem
a Wykonawca.
Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa platnosci jest wartos¢ podana przez
Wykonawce. Kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie:

e robocizna wraz z jej kosztami

e warto$¢ zuzytych materialdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami

e koszty posrednie i zysk

UWAGI KONCOWE

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzadzenia oferty na wykonanie projektowanych instalacji

sanitarnych.
W celu sporzadzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznac si¢ z projektem instalacji sanitarnych
oraz z przedmiarem robot.

12



9. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych tom 11

Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBRI INSTAL
Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych COBRI INSTAL
PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-81/C-89203 Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Ci$nienie i temperatura

PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne

PN-93/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych

PN-86/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacje cieplne rurociagéw, armatury

i urzadzen. Wymagania i badania

PN-94/B-03406 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen

0 kubaturze do 600 m3

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

PN-83/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

PN-83/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

Oraz inne obowiazujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z p6zniejszymi zmianami i powiagzane
rozporzadzenia

Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodnosci z 30.08.2002r. i powiazane rozporzadzenia
Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z p6zniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z pézniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz.U.03.47.401 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych z 06.02.2003r.

Dz.U.96.62.285 rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Opieki Socjalnej w sprawie szczegoétowych zasad szkolenia
w dziedzinie BHP z 28.05.1996r.

Dz.U.01.118.1263 rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas eksploatacji
maszyn i urzadzen i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
Dz.u.02.147.1229 ustawa o ochronie przeciwpozarowej z 24.08.1991r. z pdzniejszymi zmianami i powiazane
rozporzadzenia
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Specyfikacjatechniczna - B

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

CPV:45 262 700- roboty budowlane
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1.ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktorych dotyczy ten dziat Specyfikacji obejmuje wszystkie czynnosci
umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie inwestycji w zakresie robot
ogo6lnobudowlanych, remontowych i wykonczeniowych.

W zakres prac wchodza
- Wyburzenie $cian dzialowych
- Demontaz starych okien i drzwi
- Sciany wewnetrzne
- Budowa nowych $cian wewngtrznych dziatowych
- Montaz okien i drzwi
- Tynki wewngtrzne
- Malowanie $cian
- Podtoza i posadzki
- Plytki na $cianach
- Wykucie nowych otworéw drzwiowych
- Osadzenie nowych okien i drzwi

3. OGOLNE WARUNKI DOTYCZACE ROBOT

3.1. Materialy
Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i ST

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy, zgodnie z ustawa — prawo budowlane,
stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa
wlasciwie oznaczone:

- wyroby budowlane dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczefistwa,
wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow 1
dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej
certyfikacji,

- wyroby budowlane dla ktorych dokonano oceny zgodnos$ci 1 wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata techniczna,
majace istotny wplyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan
podstawowych - w odniesieniu do wyroboéw nie objetych certyfikacja na znak
bezpieczenstwa,

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majace istotnego
wplywu na spelnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i
stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

- wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi
przepisami dokonano oceny zgodnoS$ci ze zharmonizowana norma europejska
wprowadzong do zbioroéw Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub
krajowa specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej
uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi,
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Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrédtach
otrzymania materialdow przed rozpoczgciem ich dostawy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewiduja mozliwos¢ wariantowego wyboru
rodzaju materiatéw w wykonywanych robotach, wykonawca powinien powiadomi¢
Inspektora Nadzoru o swoim wyborze jak najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem
materiat, albo w okresie ustalonym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku nie
zaakceptowania ze wskazanego zroédta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji
material z innego zrédta. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ podzniej
zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i
niezaptaceniem za wykonana prace.

3.2. Sprzet

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w ST. w programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslajacymi w dokumentacji projektowej 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowa. Sprzgt bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie
spetniat normy ochrony srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzywania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i1 zyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

3.3. Transport

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wtasciwosci przewozowych
materialow.
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Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace
przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowych odcinkéw drog na koszt
wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4 WYKONANIE ROBOT

4.1, Roboty rozbiorkowe i wyburzeniowe

pierwszy rodzaj robot wykonywanych przy remontach sa roboty rozbiorkowe.

Przed przystapieniem do bezposrednich robot rozbidrkowych nalezy wykona¢ wszystkie
niezbgdne zabezpieczenia, a wige ogrodzenie terenu, wzmocnienie cz¢$ci budynku
zagrazajacych runigciem itp.

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywac¢ z chowaniem maksimum ostroznosci, doktadnie
przestrzegajac przepisOw bezpieczenstwa pracy. Szczeg6lnie ostroznie nalezy prowadzié
rozbiodrke elementow budynku przeznaczonego do odbudowy, zwracajac uwagg, aby nie
uszkodzi¢ czg$ci nie przeznaczonych do rozbiorki. Najbardziej podstawowe warunki,
jakich nalezy przestrzega¢ przy prowadzeniu rozbiorek, obejmuja nizej wymienione
zalecenia.

1. Przede wszystkim nalezy usunaé wszystkie elementy zagrazajace bezpieczenstwu
pracujacych, a wigc zwisajace czgsci murdw, stropy pozbawione czesci podpor itp.

2. Gruz 1 materiaty drobne nalezy usuna¢ przez specjalne kryte zsypy drewniane. W
zadnym wypadku nie wolno gruzu itp. wyrzuca¢ przez okna na zewnatrz lub
przerzucac na dolne stropy.

3. W szczegodlnych okolicznos$ciach wywotanych wzgledami ostroznos$ci rozbiorke
nalezy wykona¢ recznie lub przy uzyciu narzgdzi pneumatycznych.

4. Rozbiorke elementow Zelbetonowych nalezy wykonywac¢ niewielkimi odcinkami,
odbijajac uprzednio warstwg ochronng betonu i przecinajac prety zbrojenia za
pomoca aparatow acetylenowych. Do rozbijania betony zaleca sig stosowania
narzedzi pneumatycznych.

5. Elementy konstrukcji stalowych nalezy rozbiera¢ przez cigcie aparatami
acetylenowymi lub benzynowo-tlenowymi.

6. Wszelkie roboty rozbiérkowe powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby
zapewni¢ maksymalny odzysk materiatow nadajacych si¢ do ponownego uzycia.

7. Robotnicy wykonujacy prace rozbiérkowe na wysokosci powyzej 4m powinni by¢
zabezpieczeni pasami, przy czym tancuch lub lina od pasa musza by¢
przymocowane do czgsci trwatych budowli, nie rozbieranych w tym momencie.

Drzwi
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Przed przystapieniem do rozbiorki drzwi trzeba sprawdzi¢, czy w skutek osiadania
$cian oécieznica nie spetnia roli podpory dla danej czgsci Sciany. W tym wypadku
skrzydta drzwiowe nalezy pozdejmowac z zawiasow, oscieznice zas wyjac¢ dopiero po
rozebraniu gornej czgsci $cian lub Scianek dziatowych. Jezeli nie sa obciazone, zaleca
si¢ je wymontowac ze $cian wraz ze skrzydtami okiennymi lub drzwiowymi 1
opaskami. Sposéb ten nalezy stosowac, jesli elementy beda si¢ nadawaly do dalszego
uzycia.

Scianki dziatlowe

Nastgpna czynnos$cia po rozbiorce okien i drzwi jest rozbidrka $cian dzialowych.
Wewngtrzne $ciany nosne mozna rozbiera¢ dopiero po usunigciu wszystkich obcigzen.
W praktyce zdarza si¢ czgsto, ze w czasie rozbidrki $ciany dziatowe okazuja sig
no$nymi z powodu osiadania stropu. W tych przypadkach $ciany dziatlowe nalezy
uprzednio odciazy¢ od tych dodatkowych obciazen przez podstemplowanie sufitow, a
dopiero potem przystapic¢ do ich rozbidrki.

Rozbidrke Scian dziatowych tynkowanych nalezy rozpocza¢ od odbicia tynkdéw, po
czym po usunigciu z miejsca roboczego gruzu mozna rozbiera¢ Sciany. Materialy
uzyskane z rozbiorki §cian nalezy ostroznie spuszcza¢ na dot i odtransportowac na
miejsce sktadowania.

Przy rozbiorce $cian dziatowych murowanych w zadnym przypadku nie zwalac¢ ich na
strop, lecz rozbiera¢ ostroznie warstwami przy zastosowaniu lekkich rusztowan.

Sciany

Rozbiorke $cian mozna wykonywac po rozebraniu wszystkich innych elementéw
budynku lub stopniowo kondygnacjami tacznie z rozbidrka stropow i elementéw
schodow.

Rozbiorke §cian murowanych mozna wykonaé sposobem rgcznym, zwalaniem przy
uzyciu wciagarek, ciagnikow lub innych §rodkéw mechanicznych.

Reczna rozbidrka muréw wymaga duzej ostroznos$ci: robotnicy pracujacy na murze
musza by¢ wyposazeni w pasy ochronne.

4.2. Wykonanie Scian murowanych

Ogolne zasady wykonywania murdéw

1. Mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidlowego wiazania i o
grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do
odsadzek, wyskokdw, otworow itp.

2. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rOwnomiernie na catej ich dtugosci. R6znica
poziomdw poszczegdlnych czgsci murow podczas wykonywania danego budynku
nie powinna przekraczac¢: 4m dla muréw z cegly i 3m dla muréw z blokow i
pustakéw. W miejscu potaczenia muréw wykonanych nie jednocze$nie nalezy
stosowac strzgpia zazgbione koncowe. W przypadku konieczno$ci zastosowania
wigkszej réznicy w poziomach wznoszonych muréw niz 4 lub 3 nalezy dokona¢
tego strzgpiami schodowymi lub zastosowac przerwy dylatacyjne.

3. Cegly lub inne elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od
kurzu. Przy murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegte
przed utozeniem w murze polewac¢ lub moczy¢ woda. Przy wykonywaniu murow
silnie obciazonych na zaprawie cementowej, koniecznie jest moczenie cegly
suchej.
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4. Stosowanie cegly, blokow lub pustakéw kilka rodzajow lub klas jest dozwolone,
jednak pod warunkiem przestrzegania zasady, ze kazda $ciana powinna by¢
wykonana z cegly, blokéw lub pustakow jednego wymiaru i jednaj klasy.

5. Wngki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednocze$nie ze wznoszeniem
murow.

6. Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz jedna cegla (Scianki dziatowe,
sklepienia, gzymsy, kominy itp.) moga by¢ wykonywane tylko przy temperaturze
powyzej 0°C

7. Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci jednej cegly 1 grubszy dopuszcza
si¢ w temperaturze ponizej 0°C, pod warunkiem zastosowania $rodkow
umozliwiajacych wigzanie i twardnienie zaprawy, okreslonych w wytycznych
wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie zimowym.

4.3. Mury z cegly ceramicznej pelnej

Spoiny w murach ceglanych

1. W zwyklych murach ceglanych, jesli nie ma szczeg6lnych wymagan, nalezy
przyjmowa¢ grubo$¢ normowa spoin:
12 mm w spoinach wspornych(poziomych), przy czym grubo$¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 100 mm,
1400 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosé
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

2. Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $Scianach przewidzianych
do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na
glebokos¢ 5 — 10 mm — (murowanie na tzw. Puste spoiny).

Scianki dziatowe
1. Scianki dziatlowe o grubosci Y cegty nalezy murowa¢ na zaprawie cementowe;j
marki nie nizszej niz 3, przy czym przy rozpigtosci powyzej 5,0 m lub przy
wysokos$ci powyzej 2,5 m nalezy stosowac zbrojenie z bednarki lub z pretéw
okraglych w co czwartej spoinie. Zbrojenie nalezy zakotwi¢ w spoinach $cian
no$nych, a w przypadku wykonania w $cianie otworu drzwiowego — rowniez i w
powierzchni oscieznicy przylegajacej do Sciany.

4.4. Wykonanie tynkow zwyklych wewnetrznych

Materiat do wykonywania tynkéw

Spoiwa

Cement wapno i gips powinny spelnia¢ wymagania podane w normach panstwowych
punkt 3.1.

Piasek i woda

Piasek powinien speinia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowej, a w
szczegblnosci nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a
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mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 — 0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5 — 1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0 — 2,0 mm, przy zastosowaniu cementu biatego lub kolorowego
zawarto$¢ ptynow mineralnych o $rednicy ponizej 0,05 mm nie powinna by¢ wigksza niz
1% masy cementu.

Do spodnich warstw tynku nalezy zastosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich §rednioziarnisty.

Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,25 mm.

Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie panstwowej na wode do
celow budowlanych.

Wykonywanie tynkow tréjwarstwowych

1. Tynki trojwarstwowe sktadajace si¢ z obrzudki, narzutu i gtadzi stosowane sa na
dobrze wykonczonych elewacjach i we wngtrzach, przy czym narzut i gtadz
tynkéw zewngtrznych nalezy stosowaé zaprawe cementowo-wapienng. Narzut
tynkéw wewnetrznych nalezy wykonywaé wedlug pasow i listew kierunkowych. W
odréznieniu od tynkow pospolitych trojwarstwowych tynki o szczegdlnie
starannym pionowaniu, poziomowaniu i zacieraniu zwane sa tynkami doborowymi
(kat. IV), a jezeli ponadto gtadz jest zacierana packa obtozong tynkami
doborowymi filcowanymi (kat. IV f). Tyki trojwarstwowe z zaprawy cementowej o
specjalnym wykonaniu gtadzi, tzw. Tynki wypalane moga by¢ wykonywane w
pomieszczeniach mokrych.

2. Obrzutke nalezy wykona¢ jak w tynkach jednowarstwowych lub
dwuwarstwowych.

3. Narzut tynkow trjwarstwowych powinien by¢ wykonany jak dla tynkow
dwuwarstwowych, przy czym przy wykonywaniu tynkoéw doborowych kat. IV 1,
IV f nalezy stosowa¢ dodatkowe wyréwnujace pasy lub listwy. Narzut tynkoéw
wypalanych nalezy wykonywac z zaprawy cementowej 1 : 2. Marka zaprawy
zastosowanej na narzut tynkow wypalanych nie powinna by¢ nizsza niz
zastosowanej na obrzutke.

4. Gladz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwy gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy
narzutu. Zaprawa stosowana do wykonania gtadzi powinna mie¢ konsystencjg
odpowiadajaca 7 — 10 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Nalezy stosowac
zaprawy:

a) Wapienne (1:3, 1:2,5 lub 1:2),

b) Gipsowo-wapienne o stosunku wapno: piasek jak w punkcie a) z dodatkiem
gipsu nie wigkszym niz 20%w stosunku do objetosci wapna,

¢) Cementowo-wapienne w tynkach nie narazonych na zawilgocenie w
stosunkul:1:4, w tynkach narazonych na zawilgocenie 1:1:2. Gladz tynkow
zewngetrznych nalezy wykonywac z zaprawy cementowo-wapiennej o
stosunku 1:1:2.

5. Do wykonania, gtadzi tynkow trojwarstwowych pospolitych (kat. III) nalezy
stosowac do zaprawy drobny piasek przesiany o u8ziarnieniu 0,25 — 0,5 mm. Gtadz
nalezy zaciera¢ jednolicie gtadka packa drewniana. Do wykonywania gladzi
tynkow trojwarstwowych doborowych (kat. IV 1 IV f) nalezy do zaprawy
zastosowac bardzo drobny piasek, przechodzacy przez sito o przeswicie 0,25 mm.

Dodatkowo wszystkie tynki wewngtrzne nalezy wyszpachlowac gladzia gipsowa.
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Wykonanie mechanicznie tynkow zwyktych
1. Kolejno$¢ czynnosci przy mechanicznym wykonywaniu tynkéw na oczyszczonym
1 przygotowanym podtozu powinna by¢ nastepujaca:
- wyznaczenie lica powierzchni tynku
- mechaniczne wykonanie obrzutki,
- mechaniczne wykonanie narzutu,
- mechaniczny narzut gtadzi z mechanicznym lub recznym zatarciem,
- reczne wykonywanie osciezy, gzymsow, wyskokow itp.

Na podtoze o dobrej przyczepnosci mozna narzut nanosi¢ bezposrednio bez zastosowania
obrzutki. Na stropach i $§cianach betonowych konieczne jest wykonanie obrzutki.

2. Orientacyjny sklad objgtosciowy 1 konsystencja zaprawy na tynki wewngtrzne
powinny by¢ nastepujace:

- obrzutka — cement : ciasto wapienne(lub wapno hydratyzowane) : piasek — 1:1:9
konsystencja wg stozka pomiarowego 11 cm,

- narzut — ciasto wapienne (lub hydratyzowane) : piasek — 1:3, konsystencja wg
stozka pomiarowego 9 — 10 cm,

- ghadz — ciasto wapienne (lub wapno hydratyzowane) : piasek — 1:3, konsystencja
wg stozka pomiarowego 11 — 13 cm,

Doktadna recepturg zaprawy nalezy ustala¢ kazdorazowo po dostarczeniu na budowe
nowej partii sktadnikow lub przy zmianie wilgotnosci dostarczanych sktadnikow.
Wszystkie warstwy tynkow zewngtrznych powinny by¢ wykonywane z zaprawy
cementowo wapiennej.

Czas 1 cyklu mieszania zaprawy od chwili zaladowania do mieszarki ostatniego sktadnika
powinien wynosi¢ nie mniej niz 2 minuty.

Kazdorazowo nalezy sprawdzac¢ stan wezy oraz ich polaczen i mocowan. Przed
rozpoczgciem tynkowania nalezy przepompowac przez we¢ze 2 wiadra mleka wapiennego
w celu zwigkszenia poslizgu zaprawy. Przy wykonywaniu tynkow zewngtrznych zaleca sig
—w celu zwigkszenia przyczepnosci warstw tynku do podloza — stosowac zestaw tynkarski
ze sprezarka.

Koncowke tynkarska nalezy prowadzi¢ ruchem ciagtym wahadtowo-posuwistym,
zachowujac optymalna odleglo$¢ koncéwki od powierzchni tynkowanej, a mianowicie:
- nanoszenie obrzutki i gladzi — przy $rednicy dyszy 11 — 12 mm ok. 40 cm, przy
$rednicy dyszy 13 — 14 mm ok. 30 cm,
- nanoszenie narzutu — przy $rednicy dyszy 11 — 12 mm ok. 20 c¢cm, przy Srednicy
dyszy 13 — 14 mm ok. 18 cm

Narzut nalezy $ciaga¢ paca drewniang .

Przy mechanicznym nanoszeniu gtadzi zaprawe nalezy narzuca¢ pasmami, przy czym
przerwy migdzy pasmami nie powinny by¢ szersze niz pasma. Nastgpnie wypeknia si¢
przerwy migdzy pasmami. Grubo$¢ gladzi po r¢cznym jej wyrdwnaniu powinna wynosic 2
mm.

4.5. Odbior tynkow zwyklych
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Odbiér podtoza
Odbior podtoza nalezy przeprowadzaé bezposrednio przed przystapieniem do robot
tynkowych.
Jezeli odbior podloza odbywa sig po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
przed odbiorem oczysci¢ i zmy¢ woda.

Odbiér tynkow wykonanych recznie i mechanicznie.

1. Uksztaltowanie powierzchni, krawegdzie przecigcia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny bys$ zgodne z dokumentacja techniczna.
2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawedzi oraz przecinajacych si¢
ptaszczyzn tynkéw zwyktych wewngtrznych podano w tabeli 1.
Tablica 1
Dopuszczalne odchylenia dla tynkow zwyktych wewngtrznych.
Kategoria | Odchylenie Odchylenia I krawedzi od kierunku | Odchylenie
tynku powierzchni powierz. przecinajacych
tynku od Pionowego Poziomego si¢ ptaszczyzn od
ptaszczyzny i kata
odchylenie przewidzianego
krawedzi od linii w dokumentacji
prostej
0 Nie podlegaja sprawdzeniu
I
la

Nie wigksze niz 4
mm na dtugosci
faty kontrolnej 2m

Nie wigksze niz 3
mmnalm

Nie wigksze niz 4 mm
na 1m 1 ogotem nie
wigcej niz 10mm na
catej powierzchni
migdzy przegrodami
pionowymi ($cianki,
belki itp.)

Nie wigksze niz
5Smmnalm

Nie wigksze niz
3mm i w liczbie
nie wigkszej niz 3
na catej dtugosci
faty kontrolnej 2m

Nie wigksze niz
2mmnalmi
ogolem nie wigcej
niz 4mm w
pomieszczeniach do
3,5 m wysokosci
oraz nie wigcej niz
6mm w pom.
Powyzej 3,5 m
wysokosci

Nie wigksza niz 3 mm
na 1 m i ogoétem nie
wigcej niz 6 mm na
catej powierzchni
migdzy przegrodami
pionowymi ($cian, belki

itp.)

Nie wigksze niz
3mmnalm
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v
\VA§
IV w

Nie wieksze niz

Nie wieksze niz

Nie wieksze niz 2mm

Nie wieksze niz

2mm i w liczbie |1,5mmnalm i na I miogoélem nie 2mmnalm
nie wigkszej niz 2 | ogotem nie wigcej | wigcej niz 3mm na catej
na catej dlugosci |niz 3mm w powierzchni migdzy

taty kontrolnej 2m | pomieszczeniach przegrodami
do3,5m wysokosci | pionowymi ($ciany,
oraz nie wigcej niz | belki itp._

4mm w
pomieszczeniach
powyzej 3,5m
wysokosci

3. Odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego
promienia nie powinno by¢ wigksze niz:

- dla tynkow kategorii IT 1 III — 7 mm,

- dla tynkow kategorii IV i IV f—5 mm,

4. Dopuszczalne odchylenia do pionu powierzchni i krawedzi zewngtrznych tynkow
kategorii — Il — IV nie powinna by¢ wigksza niz:

-na calej wysokos$ci kondygnacji — 10 mm

- na calej wysokosci budynku — 30 mm.

5. Powierzchnia tynku doborowego kat. IV f powinna by¢ bardzo gtadka, matowa,
bez widocznych ziarenek pisku.

6. Powierzchnie tynku wypalanego powinna by¢ bardzo gtadka, z potyskiem, o
ciemnym zabarwieniu.

7. Widoczne miejscowe nierownosci tynkow:

- doborowych i wypalanych — niedopuszczalne,

- pospolitych dopuszczalnie o szerokosci 1 glgbokosci 1 mm 1 dtugosci do 50 mm w
liczbie 3 nierdwnosci na 10m® tynku.

8. Tynki nie przewidziane do malowania powinny mie¢ na calej dtugosci barwe o
jednakowym natgzeniu, bez smug i plam. Wymagania te nie dotycza tynkow
surowych rapowanych, wyréwnanych kielnia, Sciaganych paca 1 pgdzlowanych.

9. Wypryski i specznienia na powierzchni tynku w skutek obecno$ci w zaprawie nie
zageszezonych czasteczek wapna sa:

- dla tynkow pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych — niedopuszczalne,

- dla tynkow surowych i jedno warstwowych zacieranych na ostro — dopuszczalne w

liczbie 5 sztuk na 10m? tynku.

10. Pgknigcia na powierzchni tynkow:

- dla tynkow pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych — niedopuszczalne,

- dla tynkow surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro — dopuszczalne
wloskowate rysy skurczowe.

11. Dla wszystkich odmian tynkéw sa niedopuszczalne wady wykwity w postaci nalotu

wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworow soli przenikajacych z
podtoza, plesni i itp.. trwate §lady zaciekoOw na powierzchni,
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12. Minimalna przyczepno$¢ tynku do podtoza z cegly, pustakow lub blokow
betonowych powinna wynosic:

Dla tynkéw wapiennych - 0,01 MPa,

Dla tynkéw cementowo - wapiennych, gipsowo — wapiennych i cementowo-
glinianych - 0,025 MPa,

Dla tynkow gipsowych - 0,04 MPa,

Dla tynkéw cementowych - 0,05 MPa,

4.6. Osadzenie nowych drzwi

Wybudowanie stolarki drzwiowej.

Rodzaj stolarki drzwiowej wg. Zestawienia materiatow.
Whbudowanie o$cieznic drzwi w mury grube

Doktadnos¢ wykonania o$ciezy powinna by¢ zgodna z wymaganiami wykonywania robot
murowych. Odlegto$¢ migdzy punktami mocowania o$cieznicy nie powinna by¢ wigksze
niz 75 cm, a maksymalnie odleglosci od narozny o$cieznicy — nie wigksze niz 30 cm.
Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy mocowac za pomoca kotew lub
hakow osadzonych w murze, albo przybija¢ do klockéw drewnianych osadzonych
uprzednio w o$ciezu.

Szczeliny powstate pomigdzy o$ciezem i oScieznica po osadzeniu o$cieznicy w $ciany
zewngtrzne nalezy wypetni¢ na obwodzie materiatlem izolacyjnym, dopuszczonym do
wykonania tego rodzaju robot odpornym lub zabezpieczonym przed korozja biologiczna.
Dopuszcza si¢ osadzenia o$cieznic jednoczes$nie ze wznoszeniem muru pod warunkiem
zabezpieczenia drewna os$cieznicy przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.

Wybudowanie o$cieznic drewnianych drzwi w $ciany dziatowe

Stojaki o$cieznicy powinny by¢ zamocowane w §cianie za pomoca kotew, przybitych do
stojakow 1 wpuszczonych w spoing pozioma muru na gtgbokos¢ min. 20 cm. Kazdy stojak
powinien by¢ zamocowany w 3 punktach rozmieszczonych jak zawias. W §cianach
murowanych z elementéw gipsowych kotwy stalowe powinny by¢ zabezpieczone przed
korozja.

Przed zamocowaniem o$cieznicy nalezy sprawdzi¢ jej ustawienie w pionie i poziomie.
Szerokos¢ oscieznicy drewnianej, osadzonej w $cianie dziatowej o grubosci Y lub Y4 cegly,
powinna by¢ wigksza o 3 cm od grubosci $cian.

Osadzenie oscieznic metalowych

- OfScieznice drzwiowe w $cianach dzialowych murowanych powinny by¢ osadzone
w trakcie ich murowania przez wypuszczenie ptytek w ksztaltownik stojakow
oscieznic oraz powiazanych kotwami wpuszczonymi w spoing muru.

- W murach cienkich (do 25cm grubosci) o$cieznice powinny by¢ osadzone w
trakcie murowania przez wpuszczenie cegiet w ksztattownik stojakow oscieznic i
zwiazanie ich z murem kotwami wpuszczonymi w spoing pozioma muru na
glebokos$¢ co najmniej 150 mm.
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Oscieznice drzwiowe w murach grubych powinny by¢ osadzone w trakcie ich
murowania przez wpuszczenie ptytek w ksztattownik stojakoéw oscieznic oraz
powiazane kotwami wpuszczonymi w spoing na dtugos¢ 250 mm.

Oscieznice naroznikowe do $cian bardzo grubych nalezy wbudowa¢ na krawedz
osciezy otworu drzwiowego w §cianie.

OScieznice nalezy ustawi¢ w poziomie i pionie za pomoca poziomicy i pionu
murarskiego. Ustawione o$cieznice powinny by¢ zabezpieczone przez
podklinowanie i sko$nie podparcie zastrzatami.

Kotwy o$cieznic nalezy odgia¢ do poziomego potozenia, tak aby umieszczone w
gniezdzie lub w szczelinie mozna byto je obmurowac lub osadzi¢ w zaprawie
cementowej. Kotwy powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone powtoka
antykorozyjna.

Kotwy w o$ciezach powinny by¢ tak umieszczone, aby ich odstep od progu i
nadproza nie byly wigksze niz 250 mm, a ich rozstawienie nie przekraczata 800
mm.

OScieznice nalezy osadzac¢ tak, aby $rodek oscieznicy doktadnie pokrywat sig z osia
otworu drzwiowego w $cianie (oscieza).

Ustawienie o$cieznicy w wysokos$ci otworu nalezy dokona¢ z uwzglednieniem
glebokosci wpuszezenia o$cieznicy ponizej poziomu podtogi.

Zewngtrzne plaszczyzny oScieznicy stalowej powinny by¢ oddalonej od
zewngtrznej plaszczyzny $cianek surowych o 25 mm, a potaczenie oScieznicy z
sama $cianka powinno by¢ tak wykonane, aby profil o$cieznicy byl catkowicie
$cianka 1 zaprawa.

Odlegtos¢ migdzy czotem Scianki dziatowej a stojakiem osciezy powinna wynosic¢
co najmniej 15 mm, a wolna przestrzen powinna by¢ wypetniona zaprawa
murarska.

Osadzenie oscieznicy dokonuje si¢ tak ,aby potki stojakéw 1 nadproza oscieznicy
po stronie skrzydta drzwiowego tworzyty jedna plaszczyzng.

Oscieznice w trakcie osadzania powinny by¢ zabezpieczone przed odksztalceniami
pod wptywem bocznego nacisku muru i zaprawy przez odpowiednie rozparcie.

Po ustawieniu o$cieznicy i skonrtolowaniu pionowego i nie zwichrowanego
ustawienia o$cieznicg obmurowuje sig.

Obmurowywania o$cieznicy dokonuje si¢ rownolegte z murowaniem
wewngtrznych $cianek dziatlowych oraz §cian lub muréw nosnych lub
obwodowych.

Kotwy powinny by¢ zalewane zaprawa cementowq .

Podczas obmurowywania nalezy sprawdzi¢ potozenie oscieznic , czy nie odchylita
si¢ od pionu, aby mdc zawczasu poprawi¢ ustawienia i usuna¢ wszystkie zbedne
wycieki zaprawy murarskiej jeszcze nie stgzonej.

Po zabudowaniu oscieznicy przestrzen migdzy o$cieznica a murem powinna by¢
wypelniona catkowicie zaprawa murarska .

Koncowa fazeg osadzenia o$cieznicy stanowi podmurowanie lub pod betonowanie
listwy progowe;j.

Przy osadzaniu o$cieznic stalowych w §cianach uprzednio wykonanych nalezy wykué
gniazda na kotwy, a nastgpnie po ustawieniu i wypionowaniu stojakdw o$cieznicy oraz
wpuszczenie kotew, zaklinowac¢ o$cieznice silnie w murze. Zalewanie kotew zaprawa
cementowa tak usztywnionej oscieznicy powinno W zaleznosci od wymaganych
parametrow $cianki konstrukcji obtozona jest jedna, dwiema lub nawet trzema warstwami
ptyt. Przestrzen migdzy ksztattownikami wypetnia si¢ welna mineralna, ktora wptywa
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korzystnie na wiasciwosci termiczne i izolacyjno$¢ akustyczna $cianki. Phyty g-k
przykreca sig¢ specjalnymi samogwintujacymi blachowkretami dtugosci 25-55 mm do
metalowej konstrukcji (rusztu). Blachowkrety sa zabezpieczone antykorozyjnie. Wkrety
przeznaczone do profili z blachy grubosci 0,6 mm sa zakoficzone szpicem, natomiast do
profili z blachy 2 mm —wiertlem. Po zamocowaniu ptyty na $cianie czy suficie widoczne sa
wszystkie krawedzie ptyty oraz tby blach-wkretéw. Cheac uzyskaé jednolita ptaszezyzng
nalezy zamaskowac¢ spoiny i wkrety. Uzywa si¢ do tego gipsu szpachlowego lub gotowych
mas szpachlowych.

4.8.Podloza, posadzki i plytki Scian
Przygotowanie podtoza

Podloze, na ktérym maja by¢ mocowane plytki, musi by¢ nosne i zwarte. ,,Gluchy” dzwigk
przy ostukiwaniu miotkiem oznacza, ze w danym miejscu tynku lub istniejace plytki sa
odspojone i trzeba je odkué. Jesli podtoze jest bardzo popekane lub daje si¢ naruszac
trzymana ptasko szpachelka, to nalezy je sku¢ i wykona¢ od nowa.

Przyczepnych mocnych powtok farb olejnych i emulsyjnych mozna sprawdzi¢ poprzez
nacinanie np. zyletka i zrywanie za pomoca taSmy samoprzylepnej, jesli farba tuszczy sig i
odrywa to trzeba ja usuna¢ mechanicznie. Tapety oraz powtoki migknace pod wptywem
wilgoci (np. farby klejowe)- nalezy namoczy¢ je i doktadnie zeskrobac.

Podloze musi by¢ rowne. Dopuszczalne odchylenia wynosza:
Dla tynkéw ( mierzone tata dt. 2m) < 3mm,

Oraz w catym pomieszczeniu < 4 mm w pionie

i <6 mm w poziomie

dla jastrychow ( mierzone tata di. 2m) <4 mm

oraz <5 mm w calym pomieszczeniu. Wigksze

krzywizny podloza nalezy zaznaczy¢.

Odspojenie ptytkami 1 ,,gluche” tynki nalezy odku¢. Usunig¢cia mechanicznego wymagaja
takze tuszczace si¢ powtoki malarskie, zabrudzenia ttuszczami 1 substancjami
bitumicznymi oraz duze nierdwnosci podtoza.

Nieréwnosci do 5 mm oraz drobne rysy mozna, na dzien przed mocowaniem ptytek
wypetni¢ sama zaprawa klejaca. Wigksze ubytki i nierowno$ci mozna wypeié
szpachlowka. Przed wypelnieniem, reperowane miejsca te wymagaja zagruntowania
preparatem CT 1 7.

Jastrych najlagodniej wyrownac jest zaprawami samoczynnie wygtadzajacymi sig: CN 70.
przed ich zastosowaniem mocne, oczyszczone podtoza wymagaja zagruntowania
preparatem CT 17. niewielkie, glebokie ubytki najlepiej wypetni¢ jest cementem
montazowym.

Mocne i dobrze przyczepione powtoki malarskie nalezy przeszlifowa¢ grubym papierem
sciernym. Takiego szlifowania koniecznie wymagaja odpowiednio suche podtoza gipsowe
1 anhydrytowe. Szlifowane powierzchnie trzeba obmie$¢ szczotka i odkurzy¢.

Podtoza nasiakliwe nalezy zagruntowa¢ preparatem np. CT 1 7 1 odczeka¢ nie mniej niz 4
godz. Do wyschnigcia. Gruntowania wymagaja koniecznie podloza; gipsowe,
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anhydrytowe, gazobetonowe, jak rowniez powtoki malarskie, ptyty widrowe, gipsowo-
wloknowe oraz nieimpregnowane, a takze gipsowo-kartonowe.

Nalezy rozplanowac potozenie ptytek, uwzgledniajac ich wielko$¢ i szeroko$é spoin. Na
jednej ptaszczyznie ptytki rozmieszczac¢ symetrycznie: skrajne powinny mie¢ jednakowa
szerokos$¢, wigksza niz polowa ptytki. Na balkonach tarasach, schodach, na wypuktych
narozach, w $cianach i przy dylatacjach — od strony krawgdzi nalezy mocowac cate plytki.

Mocowanie ptytek

Zaprawe wsypac¢ do odmierzonej ilo$ci wody lub wodnego roztworu emulsji i mieszaé za
pomoca wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Jesli
potrzeba — doda¢ niewielka ilo$¢ wody i ponownie mieszac.

Przygotowany material nalezy wykorzysta¢ przed uplywem okreslonego czasu zuzycia.
Najwygodniej jest go wyjmowac z pojemnika trapezowa kielnia i naklada¢ na gladka
strona pacy z¢bate;j.

Najpierw nalezy roztozy¢ zaprawe (klej) na podtozu, a nastgpnie ,,przeczesac” zgbata
krawegdzig pacy. Wierzchotki zgbow musza dotyka¢ podloza, a paca musi by¢ trzymana
pod jednakowym katem. Zapewnione zostanie wtedy rownomierne rozprowadzenie
materialu. Ptytek nie wolno moczy¢ w wodzie.

Wielko$¢ pacy zalezy od wielko$ci ptytek prawidlowo dobrane: konsystencja i wielkos¢
zebOw pacy sprawiaja, ze docisnigta, typowa ptytka ceramiczna nie sptywa z plaszczyzny
pionowej, a zaprawa (klej pokrywa minimum 65 % powierzchni spodu ptytki. Jesli tak nie
jest, to nalezy zastosowac¢ pace o wigkszych zebach.

Zaprawe jednorazowo zaleca si¢ rozprowadza¢ na powierzchni nie wiekszy niz 1 m?.phytki
mozna uktadaé, poki jeszcze rozprowadzona zaprawa lep sig do rak okreslonego czasu.
Ptytke dotozy¢ do sasiednich, odciaé i odsunac na szerokos¢ spoiny. Stosowanie
krzyzykow dystansowych nie jest konieczna, ale ulatwia zachowanie tej samej szerokosci
spoin.

Wigksze ptytki podtogowe zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym. Jeszcze przez kilka
minut mozna korygowac polozenie ptytki, ale nalezy unika¢ wypetnienia spoin
zaprawa(klejem).

Na tarasach, balkonach i tam, gdzie ptytki narazone sa na trwate zawilgocenie i na mréz
nalezy dodatkowo smarowac¢ zaprawa klejem z pod ptytek. Taka metodg nalezy stosowac
zawsze przy mocowaniu plytek marmuru i innych skat grubo krystalicznych. Zanim
zaprawa (klej) catkowicie stwardnieje, spomiedzy ptytek usuwamy nadmiar materiatu 1
krzyzyki dystansowe.

Spoinowanie.

Przed przystapieniem do spoinowania nalezy sprawdzi¢, czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni plytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkodliwych, polerowanych
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gresow. Jesli brudzi, to mozna ponowi¢ probe po zaimpregnowaniu powierzchni ptytek nie
rozcienczonym preparatem

Do spoinowania mozna przystapi¢ po uptywie czasu okreslonego w instrukcji materiatu do
mocowania ptytek, gdy jest on juz mocny oraz wyschnigty. Najpierw jednak nalezy usunac
zabrudzenia resztkami zaprawy (kleju). W przypadku spoin o spoiwie cementowym,
powierzchnie ptytek nalezy zwilzy¢ wilgotna gabka.

Zaprawy o0 spoiwie cementowym wsypa¢ do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody i
intensywnie mieszac, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Do wymieszania
nalezy uzywac wiertarki z mieszadtem. Nie uzywac rdzewiejacych naczyn i narzedzi.
Gotowy materiat nalezy wykorzysta¢ przed uptywem czasu zuzycia.

Gumowa packa lub szpachelka nalezy doktadnie weciska¢ zaprawg w przestrzen migdzy
ptytkami, najpierw prostopadle do krawedzi ptytek, a pdZzniej ukosnie.

Odpowiednio zwigkszona ilo$¢ wody do wymieszania umozliwia wypetnienia szczelin
przy gumowego zgarniaka. Zaprawy o polptynnej konsystencji doktadnie wypetniaja
spoiny. W przypadku spoiny nalezy jeszcze rownomiernie posypa¢ suchym materiatem i
zgarna¢ jego nadmiar.

Po wstepnym przeschnigciu plytki oczysci¢ czesto plukana 1 odsaczana, porowata gabka.
Szerokie spoiny mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narz¢dziem. Ptaskie spoiny
najtatwiej uformowac pacg z naklejona gtadka gabka.

Przy wysokiej temperaturze i niskiej wilgotnosci powietrza nalezy zapobiega¢ zbyt
szybkiemu przesychaniu zapraw o spoiwie cementowym, przez lekkie zwilzanie spoin
wilgotna gladka gabka. W przypadku spoin szerokich, zbyt intensywne przecieranie moze
spowodowac odstonigcie kruszywa 1 w konsekwencji szorstka powierzchnig.

Wyschnigty nalot z za spoinowanych ptytek nalezy usuna¢ migkka, sucha szmatka.

Dylatacje, spoiny w naroznych $cianach, w potaczeniach $cian z posadzka przy
urzadzeniach sanitarnych nalezy wypehi¢ silikonem. Szczeliny mozna wcze$niej oklejac z
obydwu stron samoprzylepna tasma papierowa, co pozwoli unikna¢ zabrudzen, zwtaszcza
na ptytkach nieszkliwionych.

4.9. Roboty malarskie.

1. Przed przystapieniem do malowania nalezy wyrownac 1 wygtadzi¢ powierzchnig
przeznaczona do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i
szlifowanie, jezeli jest wymagana duza gtadko$¢ powierzchni. Nastepnie nalezy
powierzchnie zagruntowa¢. W robotach olejnych gruntowanie nalezy wykonac
przed szpachlowaniem. Podtoza nienasiakliwe (np. szkto, zeliwo) nie wymagaja
gruntowania.

2. Roboty malarskie zewnatrz i wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane
dopiero po wyschnigciu tynkow 1 miejsc naprawionych. Malowanie konstrukcji
stalowych mozna wykonywa¢ po catkowitym i1 ostatecznym mocowaniu
wszystkich elementéw konstrukcyjnych i osadzeniu innych, przedmiotow w
scianach.
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3.

wilgotno$¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna by¢
nie wigksza, niz to podano w tabl. 3. Malowanie tynkéw o wyzszej wilgotnosci
niz podana w tabl. 3 moze powodowac¢ powstanie plam, a nawet niszczenie
powtloki malarskiej (zwtaszcza klejowej 1 kazeinowej). Drewno, sklejka, ptyty
pil$niowe twarde powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wigksza niz 12%.

Tablica -3
Najwigksza dopuszczalna wilgotnos¢ tynku przeznaczonego do malowania.

Rodzaj powloki z farby Najwigksza wilgotnos¢
podtoza,% masy

Farba wapienna 6
Farba klejowa lub kazeinowa 4
Farba olejna, olejno-zywiczna

| syntetyczna (no. Ftalowa) 3
Farba emulsyjna 4

4. Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitdw mozna wykonywac po

zakonczeniu robot poprzedzajacych, a w szczegdlnosci:

catkowitym ukonczeniu rob6t budowlanych i instalacyjnych, tj. wodociagowych,
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych itp. (bez
zalozenia zewngtrznych przykryw kontaktow, wytacznikow lub opraw), z
wyjatkiem przyklejania oktadzin (np. tapet), zatoZenia ceramicznych urzadzen
sanitarnych (bialy montaz) oraz armatury o§wietleniowej (wytaczniki, lampy itp.),
wykonanie podktadéw pod wyktadziny podtogowe,

utozenie podlug ceramicznych

drugie malowanie mozna wykonywac po:

wykonaniu tzw. Biatego montazu,

po ulozeniu posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych) oraz przed
ocyklinowaniem posadzek deszczutkowych 1 mozaikowych,

utozeniu podtug ceramicznych

Tynki przeznaczone do malowania powinny spetnia¢ nastepujace wymagania
techniczne: powierzchnia tynkow powinna pod wzgledem doktadnos$ci odpowiadac
wymaganiom wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkow powinny by¢ naprawione
przed przystapieniem do malowania przez wypetnienie zaprawa uszkodzonych
miejsc 1 zatarcie rowno z powierzchnia tynku: w przypadku malowania farbami
klejowymi dopuszcza sig uzycie do napraw zaprawy gipsowej.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Zasady kontroli jakos$ci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robot 1 stosowanych
materialow.
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Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary 1 badania materiatow oraz robot z
czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonane zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okre§lone w
odpowiednich normach. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6dt zgodnie
Z UMowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak
powazne, ze moga wplynac ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw 1 dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materiatéw 1 robot
ponosi wykonawca.

Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostana przez Wykonawceg usunigte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

Pojemniki do pobrania probek beda dostarczane przez Wykonawcg 1 zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez wykonawcg do badan bgda odpowiednio
opisane 1 oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy, nie obejmuja jakichkolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badan. Po wykonaniu pomiaru lub badan,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty zadan.

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi nadzoru kopie raportoéw z wynikami badan
jak najszybciej.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jako$ci 1 zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek 1 badania materiatu u zrodta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i1 producenta materiatow.
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Inspektor nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawcg, bgdzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdéw i robot z wymaganiami projektu na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z
dokumentacja projektowa 1 ST. w takim przypadku catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez wykonawce.

6. ODBIOR ROBOT.

Rodzaje odbiorow robot.

W zaleznosci od ustalen roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b) odbiorowi czg¢Sciowemu
c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu)
d) odbiorowi pogwarancyjny

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robdt ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajacym wykonywanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czgséci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ 1 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych 1 w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa i uprzednimi
ustaleniami.

Odbidr czgsciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych czgséci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje sig dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbior robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbidr ostateczny (koncowy).

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bgdzie stwierdzona
przez Wykonawcg wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i1 przyjecia dokumentow.
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Odbioru ostatecznego robot dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiajacego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan 1 pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgsciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych 1 robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupehniajacych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa z uwzglednieniem, tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona warto$¢ wykonanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego).
Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robdt, sporzadzonych wg
wzoru ustalonego przez zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace
dokumenty:

Dokumentacje powykonawcza

- 1j. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku
wykonania robot oraz geodezyjni pomiarami powykonawczymi. Szczegdtowe
specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy 1 ew, uzupetniajace
lub recepty i ustalenia technologiczne.)

- dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty), wyniki pomiaréw kontrolnych
oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych, zgodne z programem zapewnienia jakosci
deklaracji zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikat na znak bezpieczenstwa.

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
1 przekazania tych robdt wlascicielom urzadzen,

- Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu, kopie
mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych 1 robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

Odbioér pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazany usunigciem wad,
ktore ujawnia si¢ w okresie gwarancyjnym i rgkojmi.
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PRZEPISY ZWIAZANE.

Ustawa z 2007 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr.223, poz. 1655)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — prawo budowlane tj Dz.U z 2006 Nr 156 poz.1118
z poézn.zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U.
Z 2003r. Nr 47 poz. 401).

Ustawa z dnia 11 marca 2004r. O podatku od towarow i ustug (Dz. U. Nr54 poz.
535), ktéra obowiazuje od 1 maja 2004r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. W sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 20272004, poz. 2072)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. W sprawie
okreslenia metod 1 podstawy sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130,
poz. 1389)

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003r. W sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169, poz. 1650)

PN-EN 206-1 Beton-Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢ oraz PN-B-
06265 Krajow. Uzupelnienia PN-EN206-1 Beton czgs¢ 1.

PN-87/B-02355 Tolerancja wymiarowa w budownictwie oraz PN-1SO 3443:1994
oraz normy w niej powolane.

PN-B-19701: Cement portlandzki.

PN-90/B-30020:1999 Wapno

PN-79/B-06711 Kruszywo naturalne.

PN-75/c-04630 Woda zarobowa.

PN-B-30031:1997 Gips budowlany.

PN-82/H-93215 Walcowka i prety do zbrojenia betonu.

PN-75/B-12001 Cegta pelna wypalana z gliny.

PN-76/B-12006 Pustaki wentylacyjne ceramiczne.

PN-B-12051:1966 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegla modularna.
PN-90/B-12031 Ptytki ceramiczne $cienne szkliwione.

PN-89/B-12039 Ptytki ceramiczne. Ptytki wyktadzinowe uniwersalne kamionkowe.
PN-B-19402-1996 Ptyty gipsowe $cienne.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane.
PN-B-12055:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki $cienne modularne.
PN-B-12066:1998 Wyroby budowlane silikatowe. Cegty, bloczki, elementy.
PN-B-10121 Oktadziny z plytek $ciennych ceramicznych szkliwionych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganie i badanie przy
odbiorze.
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28. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymaganie i badanie przy odbiorze.

29. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymaganie i badanie przy odbiorze.

30. PN-93/C-89440 Farby emulsyjne do wymalowania wewnetrznych budynkow.
Wymagania techniczne.

31. PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornos$ci na
wglebne $cieranie ptytek nieszkliwionych.

34



35



