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Opis techniczny

do projektu przebudowy kotlowni w Szkole Podstawowej zlokalizowanej w_Brzeznej.

1. Podstawa opracowania

a) Zlecenie Inwestora,
b) Inwentaryzacja budowlana - instalacyjna

¢) Obowiazujace przepisy i normy,

2.Dane ogdlne

Istniejacy budynek Szkoly Podstawowej zlokalizowany jest w miejscowosci Brzeznej,
gm Podegrodzie. Budyﬁek jest wyposazony w instalacje wody cieplej, zimnej oraz
kanalizacj¢ sanitarng.

Istniejaca kotlownia zostanie poddana remontowi z uwagi na zly stan techniczny kotléw.
Rozwigzanie projektowe obejmuje doprowadzenie wody zimnej, cieplej do
projektowanych urzadzen sanitarnych z istniejacej instalacji oraz odprowadzenie $ciekéw

do istniejacej kanalizacji sanitarnej.

3.Instalacja wodociagowo - kanalizacyjna

Dla poprawienia eksploatacji odwodnienia studni schladzajacej zlokalizowanej w
kottowni projektuje si¢ odpompowanie pompa elektryczng zamiast obecnie istniejacej
pompy reczne;j.

Pompa bedzie sterowana recznym sterownikiem po spuszczeniu wody z kotléw czy w
przypadku zmycia podsadzki w kottowni.

Wode¢ ze studni schladzajacej nalezy wypompowaé pompka elekiryczna poprzez
przewod ttoczny o $rednicy @32mm i odprowadzi¢ do pionu kanalizacji sanitarnej.
Przyjeto: pompe o wydajnosci Q=0,6-2,05m>/h, wysokosci podnoszenia H=3,5-3,8m,

n=2900min"’, Ns=0,55kW,



Nalezy tez doprowadzi¢ wod¢ zimng i ciepla do projektowanych urzadzen w
sanitariacie palacza rurami polipropylenowymi, a w kotlowni rurami stalowymi
ocynkowanymi przeznaczonymi dla wody zimnej i cieptej. Woda ciepta dostarczona
bedzie do pomieszczenia palacza z istniejacego podgrzewacza elektrycznego V=501,
Polaczenie rur polipropylenowych z istnigjacym rurociggami wykona¢ za pomoca
odpowiednich ksztaltek przejsciowych stal/pp

Wezel sanitarny bedzie wyposazony w typowe przybory sanitarne ogdlnodostepne,
takie jak: umywalka, miska ustgpowa, brodzik, kratk¢ $ciekowa. Jako armaturg
odcinajacg przyjeto zawory kulowe gwintowane.

Scieki z tych przyboréw odprowadzone beda podejsciami odptywowymi do pozioméw
sprowadzajacych $cieki do istniejacego przewodu odplywowego wyprowadzajacego
Scieki przykanalikiem do studzienki sieci kanalizacji sanitarnej.

Spadki podej$¢ odptywowych nie moga by¢ mniejsze od 3%. Pion kanalizacyjny
zakonczy¢ zaworem napowietrzajacym(@ 110). Instalacje kanalizacyjna w kotlowni
wykona¢ z rur zeliwnych @50, @100, oraz z rur stalowych @32mm. W pomieszczeniu
kottowni nalezy podlaczy¢ zlew oraz kratke z wezla cieplnego do studni schiadzajacej
zlokalizowanej w kotlowni.

W sanitariacie palacza podejsécia kanalizacyjne nalezy wykonaé z rur PVC o $rednicach
050,975,0110mm umieszczone po wierzchu $cian jak réwniez w bruzdach.

Spos6b prowadzenia ciaggdw kanalizacyjnych, $rednice, spadki i uzbrojenie jak na
rysunkach.

Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z PN-92/B-01707 i zasadami instalowania

przyboréw sanitarnych wg normy PN-81/B-10700/01 i PN-88/B-01058.
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Po ostatecznym wyborze typu rur nalezy $ciSle przestrzega¢é wytycznych

wykonawstwa podanych przez producenta danych rur krajowy. Rury powinny posiadaé
atest oraz odpowiednie certyfikaty dopuszczajace do stosowania na rynku

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowsq instalacji (1,0MPa).

4.Uwagi koncowe

Calo$é robdt objete niniejszym opracowaniem nalezy wykonaé i odebra¢ zgodnie z
,» Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych: tom
II- Instalacje sanitarne i przemystowe, wytycznymi COBRTI ,,INSTAL” (zeszyty) oraz
zgodnie z Prawem Budowlanym i z przepisami BHP.

Rozbieznosci pomiedzy ukltadem instalacji projektowanych, a istniejacym stanem obiektu
wynikle w trakcie rob6t wykonawca zglosi projektantowi celem naniesienia niezbgdnej
korekty.

Do budowy zastosowal wylacznie materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i

stosowania w budownictwie zgodnie z prawem budowlanym art.10.

Opracowala: inz. Gabriela Czaja
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Informacia o bezpieczefistwie i ochronie zdrowia

CZESC OPISOWA

1.Zakres roboét oraz kolejnos¢ realizacji.

e Wykonanie wewnetrznej instalacji wodociggowej oraz kanalizacyjnej oraz montaz
armatury i urzadzen /zgodnie z projektem/,

e Sprawdzenie atestow materialow i urzadzen elektrycznych,

e Sprawdzenie jakosci wykonania /podiaczenie urzadzen elektrycznych,

» Kontrola szczelnosci instalacji i odpowietrzenie przewodow,

e Sprawdzenie prawidlowosci funkcjonowania armatury,

2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

e Budynek

3. Wskazanie eclementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

= Nie dotyczy

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

e Wykonanie instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej (kontakt z maszynami
wylacznikami, urzadzeniami elektrycznymi, porazenie pradem, porazenie oczu podczas
spawania, poSlizgniecie, upadki z wysokosci, kontakt z materialami budowlanymi
mogacymi spowodowaé zagrozenie zycia i zdrowia pracownikow.

e Podczas przedmuchiwania przewod6w oraz wszelkich prac zwigzanych z wykonaniem
instalacji zabrania si¢ uzywania otwartego ognia, palenie tytoniu oraz uruchamiania
wszelkiego rodzaju wylacznikéw i urzadzen elektrycznych.

5.Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegolnie niebezpiecznych.

Przeprowadzenie szkolenia w zakresie BHP, P.POZ. oraz udzielenia pomocy przed
przyjazdem lekarza:

o Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia -zagrozenia,

e Konieczno§¢ stosowania przez pracownikéw $rodkéw  ochrony osobistej
zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen (odziez ochronna i robocze rekawice
ochronne, okulary, kaski, szelki bezmeczeﬁstwé).

e Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu (asoby (kierownik budowy oraz kierownik robot).

6.Srodki techmiczme i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajacym 2z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego
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zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacym bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajac szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i

innych zagrozen.

e Wyposazenie pracownikéw w sprzet ochrony osobistej / maski, kaski, itp.
e Prawidlowe przygotowanie stanowiska pracy:
- Usuwanie zbednych materialow i elementow z przej$¢ dojsé,
- Stosowanie urzadzen do transportu pionowego (drabiny).
e Biezaca kontrola sprawnosci sprzgtu budowlanego,
e  Punkt przeciwpozarowy podreczne $rodki przeciwpozarowe woda.
e Wyposazenie w apteczke pierwszej pomocy.

e Umieszczenie informacji o telefonach alarmowych

Przepisy Zwigzane:
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY™ z dnia 6 lutego 2003r

W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych”.

Opracowata: inz. Gabriela Czaja -
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07.07.199%4r.
~Prawo Budowlane”(Dz. U. z 2006r, Nr156, poz. 1118 z pézniejszymi zmianami),
o$wiadczam, jako projektant i sprawdzajacy projektu budowlanego — instalacja wod-
kan dla budynku Szkoly Podstawowej w Brzeznej, gm Podegrodzie sporzadzony

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr ins, Teresa Widel-Zmarzly
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padeuianyi Gt specialnosc.
e calaeyino indyrderyine] w Zakresie
Sanjtarrych, Instalagi Sanitarsych
Projektant: s Ehgeny Srodowiska - v ewid. 23/NS/75

et fi@ %?ﬁmm NIEMIEC
i nadzorowania fﬁbmﬁabirgiffm :
Sprawdzajacy: = eeeeeeeeeeeeeenenns ggfgﬁgiggg% 3

Nowy Sacz, czerwiec, 2008r



 Pompy PJM standardowe

Dane technicme

Wydajnosé

Wysokosé podnoszenia
Maksymalne cisnienie robocze
Zakres temperatury
Temperatura ofoczenia

Srednica przylaczy

do 180m3/h
do50m

1,0 MPa
-15+120 °C
max. 40 °C
40-100 mm

H [»]

124

Qe

Przemaczenie

Pompy PJM w wykonaniu standardowym przeznaczone sg do
pompowania wody czystej i lekko zanieczyszczonej o
wspotczynniku pH=6-8 i temperaturze nie przekraczajgcej
120°C.

Glowne ohszary zastosowan

- Instalacje ¢.o. i klimatyzaciji,
- Instalacje przemysfowe,
- Instalacje wodociggowe.

Koncepcja budowy
Cz¢s¢ hydrauliczna

irowa, jednostopniowa,
- Ssanie w osi poziomej, tloczenie pionowe w gére,
- Monobiok-winik pompy montowany bezposrednio na wale
silnika
- Uszczelnienie mechaniczne (sznumwe na specjalne
zamowienie)

Silnik

- Tréjfazowy, asynchroniczny z wirnikiem klatkowym

- Galkowicie zamknigly dwubiegunowy lub czterobiegunowy,
- Wat silnika przediuzony

- Obroty 1400min-1, fub 2900 min-1

- Napigcie: 220/380, 380, 380/660

- Gzestotliwosé 50 Hz

- Kierunek obrotéw w prawo,

- Wymagane peine zewnetrzne zabezpieczenie elekiryczne

Zalety

- Duza niezawodnosé,

- Wykluczone przestawienie osi pompa-silnik,

- Materialy wyprébowane, typowe i odporne,

- tatwos¢ instalacji i obsiugi,

- Dobra relacja cena/jakose,

- Niewrazliwo$¢ na drobne zanieczyszezenia wody dia
wykonania z diawnicg sznurowa,

- Mozliwos¢ pracy z przetwomicg czetotliwosci,

- Atest PZH Warszawa i Ceryfikat Bezpieczeristwa,

- Szybki serwis gwarancyjny i pagwarancyjny.
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Pompy PJM standardowe

Maksymalna wysokos¢ ssania pompy

Do
Hg
Kosz ssacy
Z zaworem
zwrotnym
Hg<Hs-£AHs-0.5m
Ha[m] — odleglos¢ od powierzchni wody do osi kroéca ssgcego pompy
Hs|m] —maksymalna geometryczna wysoko$é ssania pompy
TAHs[m] - suma oporu przeplywu wody w przewodzie ssgcym pompy
05m —zapas bezpieczenstwa
n= 1400 min-} n= 2900 min-?

]
20 | 40 | 60 ] 80 ] 100 120 | 201 407 60 f 80 ] 100} 120

Typ pompy
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Budowa

‘Pompy PJM standardowe

Klucz aznaczen
G

Wykonanie:
- Zefiwme
¢ - w wimikiem brazowym

S 7 e

Typoszereg

Srednica wimika:
90-3158 mm

Typ diawnicy:
DMr - mechaniczna
DS - smurowa

Dmr  0,18kw 1400 min-!

Wietko$¢ silnika:
0,12-90,0 kW

Obroty:
1400 min -1
2900 min -1

Poziom halasu

Moc silnika

| 300:550 | — ]

‘i@

Poziom halasu dB (A)

Material
Lp. Nazwa czgsci Material
1. § Sinik
2. [ tacanik 71200
3. | Korek zalewowy MO59
4. |} Pierscien labiryntu MO59
5. § Wimik zamkniety 21200,
(MO58, B102)
6. § Korpus 21260
7. § Pokiywa 7200
8. | Diawnica
9. Wal silnika St5 (1H18NAT)
10. § Dlawnik =
11. ] Szczeliwo = .
12. § Tulejka ochronna S
13. |} Podkiadka cisnieniowa e
14. } Uszczelka gumowa
Ig: g’éfggeg“;’g;m Wkonanie A Wykonanie C
17. | PiersScien ruchomy L
18. | Uszczelka gumowa
19. {§ Sprezyna
20. § Podkladka sprezyny
Pornpa kompletna z instrukejg obshugi i gwarancja
®
k(@ LFP R LA e vf\
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Charakterystyki pomp

n = 1400 min™'

20 120 120 —
.Jlfl_\\ 15 110
18 00— 10 Ll \\\\ ™.
: HERSNN
> RN \\\
5 q
t i 2 D 4
! 3 3 ) 6 3 8 12 15 18
50 bo 150 100 260
i L e—724
06 120 0.8 e I
0.5 10 e ——
9.4 f:—-«""’ 0.4 :’,:: e a6,
gg =
0 : . : gé 3 8 12 15 18
3 6 9
Wymiary montazowe
D2
.
WL,@..
/- ——{ = Dia pomp: 32PIM90-+120
D1 = R1%"
I IO —— J( & D2 = R1%"
2 40PJMI0-+-120
= D1 = Riw"
N D2 = R1%"
o
B L
T Moc siln. Wymiary [mm} Masa
YPPOmRY | pw] L [ e | B | b2 B ] B | W | m | m fkg]

—32PIMTO0

Dane elektryczne

Typ pompy

Mo sitn.
(kW]

Qbroty
[min-1}

Symbol
silnika

Watek

Cosé

1
1%]

Stopien | Klasa

Lozysko | ehrony | fzofac

SZPJMH)G

2900 |

SK?TZA

6308 2RS

GLEP

=)
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| Pompy PJM standardowe

WYMIARY PRZYLACZY

Wymiary przylaczy PN = 0,6 MPa [mm]

nxd

DN L B nxd

y 17e | 105 | 80 | 2ai
Przytacza dla pomp: ; | [

32PJM100+120 B
40P JMO0=160 L
D4 Wymiary przylaczy PN = 0,6 MPa [mm]
03
0 DN D D2 D3 D4 05 0
Przylacza dla pomp: o 40 40 88 110 150 14 4
A0PIM130+160 50 59 90 11g 49 14 4
50PJM... /,«""‘\\ 65 65 110 130 160 14 4
05 20 ISR e e i
80PJM130+200 /Q :'/’1\\ 125 135 178 200 240 1 g
100PJM140 =200 150 150 202 225 265 18 8
125PIM170--200 &E% ,
D4
03
0 Wymiary przylaczy PN = 1,6 MPa [mm]
Przylacza dI-a pomp: . oN o1 D2 D3 D4 D5 n
65PIM215+250 AT T TN 65 65 122 145 185 18 4
80PJM215+315 (T 80 80 133 150 200 18 8
100PJM215+315 / L~ Q\\ 100 100 158 180 220 18 8
125PJM215+315 TN 125 125 184 710 250 18 8
: 150 150 212 240 285 72 8
150PJM... &% . 200 200 268 295 340 99 12
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27 ) LEszNn
GABRIELA ([CZ Jé.
Al Welnodei .7 /12 -

i 22
33300 NOWY SAC
NIP 784-1 Gu“ﬁﬁ"’g




URZAD waum

WYDZ}Al GOQPQDA%K:

b CC"R"‘ Y. 65030{\« “'(A

v’;_b

¥ “iﬂ“

T(iD7K1

W Now‘im Sa r‘zu

K

cws . . . Nowy Sacz,dnia 3o grudnia 197585

-

2/ws/ts

‘ ,sTti§a3zEﬁ1E75PRZX&@TGxAEIA zgweﬁeaﬁse _f

do §elnienia samcézielnyeh Innkcji
'f;teehnieznych w budewnietwie. : -

*mwm:ﬂh“
RN

s st e
e e 4

Ea‘paéstauie § 4 usti2; § 7;§ 13 ast;i pkt 4. lttﬁa,b e&

' Tozperzgdzenia ﬁinistra Gaspadarki Terenﬁyej i Ochrony
~ Srodowiska z dnia 20 lntege 1975 r.w. spfa“ie~samedzie1ﬂyah
funkeji technieznych W badgwnictwie /Bz;,;ﬁr 8,p9;j ‘ » A

‘"ii2 -stnieréza 81@,2e o : -

ﬂbywatelka.Teresa"i 1 d e & .
magister 1n2ynier budawnictwa uednego

iuradzana dnia 23 wrzednia 1945 ToW Rowyn,Sgczu;paslaﬂa

“7?przygotewanio zZawodowe upowazniajsece do uykenx:anxa
samodzielnej funkeji- prejektant& w _specjalnosc

“:3;_fffgzjn@ inzynieryjnej w zakresie gieci sanitarm
'wj~flagji sanltarnych zvochrany sradnwiska,;w;:"

!iinstalacji sanitarnych oraz éa sparxaﬁz&a

f.wania i kantrulewania budowy;kierauania 1 kua
»*wytwarzania tanstrnkcyjnyek eIempntéw hndaﬁlan

- wyeh,kaaalizxcyjnyeh i ei&plnyeh.kinreuania 1 kontr
- wania wytwarzania kanstrakcyjnyeh ‘elementidw

,,3,;,sanitarnyeh‘nraz instalacji i urzagdzed slazgeye

}nyeh iﬁeizplnxeh&nzhraagnia terenn;pro

instal
oraz oceniania i badania stana teehnieznega,instal eji

;da_ ,,v .

eehrony przed zanieczyszczeniem wé&,gleby i paxie ;za




. MALOPOLSKA , it
OKREGOWA
i1 Z B A
- INZYNIEROW
k BUDOWNICTWA

17 grudzien 2007

KrakoW, -ooeooeeeeeeeeeeeeeanene

Zaswiadczenie
. Teresa WideLZmarziy
PANPANI .o e e enearae e n v e e s mmeenama e e saseanann
‘ ul. Teligi 19
MHEJSCE ZAMIESZKATHA. oo eeereierniieeeoeecereeeses e ca s et maoeaeacceemaeeenesnenseneans s mnans

© jest cz?onkaem Maicpoisk:e; Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa
MAP/%SIZ873/O1

0 numerze ewidencyjnym ... ... O —

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.’
A ‘ ' 1 styczen 2008 r.

- mee;sze zaswiadczenie jest wazne od dnia PR
31grudzie 2008r. = PRZEWODNICZACY RADY

o : MALBPOLSIGE] OKREGOWE 1ZBY
do dnia .._....... — IBIYNIE %‘é&g’wm’w’\t .

e Fali VL'"‘M 7

[ T ek
 WALBFSISKA sx?maa 1284 ""“““""""’"""mw .
INTYNIERAW BUBOWRICTHA

¥ XRAXOWIE

v b).lal

Al papaRpil oy 14

bed L3 QO DR T 0 G0 G000 G 1 T 1Ay (12) 6327 35 B0 wisw, Pt paitnoreg ol

S0-084 Rrakdw. ol Catmowiejsha 80,



T N“m \Ja(\»’-d

| WYDZIAL GGIFODARKI TEREROWE) '

i OCHRONY saf\gowg\ﬁ A
- . g . )

Nowy Sacz,dnia 20 marca 1976 r.

| “eaz,:(;_z.-_,safzs/fra. o

‘Na podstame § 4 ust.2 § 7 i §-13 ust, 1,pkt 4 1it.b, '

'STWIERDZENIE PRZYGOTOFANIA ZAWODOWEGO

“do belﬁiénia'sémédZielnjéh fgnkcj; i .
7.1‘téchaicznyeh w budownictwie.

p:> | dv f:i’f ]'rozpcerQZenia'ﬁlnistra Gospeéark1 Terenowe3 i Oehreny
‘ Srodowiska 'z dnla 20 lutego 1975 r.w spraw1e samadzle1~
‘ nych fanke;;i technlcznyeh W budmmletwie /Dz U. Nr s,poz. 46,

stherdza sie,Ze o

FN-

Qbywatelka E12h1eta R ie m i e 'c
maglster 1nzynier urzqdzen sanltarnych

TR o urodzana dnla 16. pazdziernika 1948 Tr.W KIakaw1e,pesxaﬁa
kﬁ;;”,wm_w;~~”wwm‘Muprzygatowanie zawodawc npewazaaaiaﬂe«ég‘vykcavw&nzﬂ.n.iwwm
' samadzielne3 funkegl DT o iek tan t a w Spee}al~ -

’ ff¢ '7'-f5~ nosci instalacyjna 1nzynieryjnei w zakre81e 1nstalae;i S

sanitarnych

Gb,mgr inz, Elzbleta ‘N i e m i e ¢

gest upcwatalona do

8porzadzania pregektow lnstalaeji sam;tarnych

w bndawnictwie osob fizycznyeh - de kierauaﬂla

-na&zerowania 1 kantxalewania wgﬁwarzanla kanstrak» .

, cy3nych elementéw instalaeji oraz oceniania.i banxﬁ
V dania stanu technicznego instalacgl sanltarnych.

ME%MQAN&MEC‘?
mar ing. instalacii sanitarnyeh s
Upr GTII 63-28-76/N8 T

."%3-3(}{} Nowy Sacz, ul. Guowy 29 L

tel, {918; 4427403




-~ OKREGOWA
B 1 Z B A

- INZYNIEROW
~ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

~ Elzbieta Niemiec
’ P AN P AN et eeeeeeeeeeeeeeen e sl eeeanvann e amennen e eameiennas R e e aenannns

ul. Gucwy 29

miejsce zamieszkania..m..m..f ...............................................................
33-300 Nowy Sacz |

- jest cztonkiem Matopalskiej Okreggowej Izby Inzynierow Budownictwa
MAP/1S/2966/01

0 nuMerze ewidenCyjnym ...z ieceae e nenesenrens ‘

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
. styczen2008r.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia «......coeecerecrmecmncnecenns -

30 czerwiec 2008 .- ‘PRZEWODNICZACY RADY
4 M OLSKIEJ OKREGOWE. 1ZBY
INZYNIE BUDOWNICTWA

do dnia weeieiee e :
> - , e e SO
. 37 ~W~«}M .
dr. inz. Zygmunt Rawicki
{preczed i podpis przewodniczacego OHB}

JAALUPBLSLA BKRERBNA IIBE
RIYNIERDY SUTTNHIETHA
W KRAKDWIE

b bl

WA LGRpNesT

ELZBIETANIEMIEC o7
rogr inZ. instalacji sanitarqych .
" Upr GT.IH 83-28-76/NS™ )
- 33-300 Nowy Sacz, ul. Guewy 29 -
tel. (018} 442-74-03 - - ‘

== MALOPOLSKA » WOJEWODZTWO

hod

ted, 48 _{Q!‘&} 53090 60, 630 90 61, fax +48 (12) 632 35 59 wwew. rrap. oo,

30-054 Krakéw, ul, Ceariowiéjska 80,



LEGENDA:
1. POMPA TYPU 32PJM120 o parametfrach:

0=0,6-2,05m>/h, H=3,5:3,8M, N=2900 obr/min, NS=0,04KW
——  -PROJ. INSTALACJA WODY ZIMNEJ (zw),
[I o ‘H —_——— -PROJ. INSTALACJA CIEPLEJ WODY({cw),
;} ZUZLOWNIA II -PROJ. RUROCIAG TLOCZNY #32mm z R. STAL.
/ ]
/"'/J _,,./”J Zawor H r
napowiefrzajacy elekt V=501
T T
1 1 i
815 KB 2100 proj
. o\ Pt _C.Q_: = 7w.$25 r.PP.
POKOJ PALACZA o \ m@g_ NG —y R
istniejaca studnia o5 T, >
— schiadzgjaca SANITARIAT PALACZA // Iﬂ
SKLAD OPALU 7 THTE] i N w E"—g""‘"‘"" |
a - =
i }i - ! > © z istn. instalacji
AN 1 E T g
= / & dizo | =
=] I=
: ‘ S 1§70 5
i NER i
/ [ﬂ MER d POKOJ PALACZA
o | [ k L1 sl - L
= 1., KR 2100 proj
-./; o
A WEZEL CIEPLNY |
is’rniejc:,cu;gnalimcjg_ Z istn._instalacjill— proj. rhrpdiag ttoczny P3P r.stal S .
. W] WS WU RONE SIEOMN SUm—— - -‘-N_“~_“*~~~~“~*“"~~ e el e el M*“
podwieszdnadts R
istnigjocy Pion 9100mm

/ - kanalizacyjny

NNNN_]

PRACOWNIA PROJEKTOWA SIECI | NSTALACJI, SANITARNYCH
33-300 Nowy Sacz ul.Czarnieckiego 5, tel/fax (0-18) 442-13-08, NIP 734-103-00-23

ZESPGL PROJEKTOWY INWESTOR | Gmina Podegrodzie
Podegrodzie 248

iﬁgr inz. Terlesa Widet-Zmarzty

upr. nr ewid. 23/NS/75 OBIEKT
SZKOtA PODSTAWOWA -przebudowa kottowni weglowej

ADRES

- , , inz. Gabriela Czaja Brzezna, gm.Podegrodzie
opracowane | P3 . Instalacja wod-kan

Sprawdzajacy: N

mgr inz. Elzbieta Miemiec PRLEDMOT | Rzut kottowni

upr.GT.lI1-63-28/76/NS ATA 052008 [ SKALA___150 [ NRRYSUNKU: 1




