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OPRACOWANIE ZAWIERA

CZESC OPISOWA — PRZEBUDOWA

1. Podstawa opracowania
2. Przedmiot i zakres opracowania
3. Stan istniejgacy przed przebudowg
4. Roboty budowlane ~ przebudowa - projektowana
5. Dane techniczne przebudowy, program funkcjonalny
6. Wytyczne realizacyjne, uwagi i zalecenia konstrukcyjne
7. Obliczenia statyczne
CZESC GRAFICZNA
1. Projekt przebudowy i robét budowlanych  — rzut piwnic

2. Projekt przebudowy i robo6t budowlanych  — przekrdj A-A; B-B

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Inwentaryzacja architektoniczno - budowlana
— Zlecenie Inwestora

— Opracowania branzowe:

— technologia kottowni

— instalacja CO i WOD — KAN

- instalacje elekiryczne

— ekspertyza budowlana

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejgcej kottowni na paliwo
state w Szkole Podstawowej w Brzeznej, gmina Podegrodzie.

Kottownia zlokalizowana jest w piwnicach budynku i obejmuje 9 pomieszczen
wraz z zapleczem o tgcznej powierzchni 94,29m?.

Przebudowa polega na wymianie kottéw CO oraz przebudowie istniejgcego
wezia sanitarnego.

Zakresem opracowania objeto roboty budowlane, instalacyjne, ktdre pozwolg
na bardziej ekonomiczng eksploatacje kottowni. .
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3. STAN ISTNIEJACY KOTLOWNI

PRZED PRZEBUDOWA

Kottownia wbudowana zlokalizowana jest w piwnicy budynku szkoty.

Sktad opatu i zuzlownie zlokalizowano na zewnatrz budynku, jako
dobudowane do piwnic budynku ponizej terenu.

- W kottowni istniejg dwa kotty wodne na paliwo state.

Sktad opatu na zapas ok. 2 miesiecy. '

Zuzlownia z wyciggiem zuzla na poziom terenu.

Poza kotlownig znajdujg sie pomieszczenia dla palacza: wezel sanitarmny oraz
pokdj palacza.

Doswietlenie oknami w $cianie zewnetrznej. Wysoko$¢ pomieszczenia
kottowni 2,96 m.
~ Odprowadzenie spalin czopuchem odgrodzonym od pomieszczenia kottowni
wtasciwej Scianka gr. 30 cm do komina wolno stojgcego.

Pompownia stanowi oddzielne pomieszczenie zespotu kottowni.

4. ROBOTY BUDOWLANO — PRZEBUDOWA
PROJEKTOWANA

POM. 001
— wykonaé posadzke z ptytek ceramicznych, naprawe tynkdw, malowanie

POM. 002

— wykonac¢ w Scianie kominowej na poziomie posadzki otwdr o wym. 40 x 40
cm w celu wykonania wyczystki komina CO i osadzenia drzwiczek
hermetycznych wyciorowych

- wykona¢ zamurowanie otworu po czopuchu murowanym miedzy pom. 002,
a 007, montujgc jednoczesnie uszczelnienie p.poz. czopucha stalowego
przechodzgcego przez ten otwor (wg. projekiu remontu kotfowni inst. CO)

~ wykonac kratke $ciekowg w posadzce pompowni

— wykonac przetarcie tynkdw i malowanie pomieszczenia

— wymieni¢ istniejgce drzwi na stalowe atestowane El 30

POM. 003 i 005
— przemurowac $cianki zespotu sanitarnego

— wykona¢ oktadzing $cian i posadzke ptytkami ceramscznymx do wys 200
cm

— wykonac podigczenie kabiny WC do istniejacej wentylacji wywiewne;j
— wykonac tynki i malowanie $cian i sufitu

POM. 006

— zamontowac drzwi typu El 30 p. poz. miedzy pom. 003 — 006
wymienic istniejgce drzwi do sktadu opatu i zuzlowni na El 60
- wykonac¢ powiekszenie otworu do 155 cm w $cianie miedzy pom. 006 —
007, pozostawiajgc nadproze istniejgce i wykonujgc ponizej nadproze z 3
belek stalowych | 160 (rozpietos¢ otworu w Swietle 155 cm)
wykonac podtgczenie kratki wentylacyjnej bezposrednio do pom. 006 przez
pom. 007
fundamenty pod kotty wg. proj. kottowni (instalacji sanitarnych)
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~ uzupetnic tynki i wykona¢ malowanie $cian i sufitu
- wykonaé nowg posadzke cementowg oraz klinkier przed kottami CO

POM. 008, 009
— wykonac podigczenie wentylacji grawitacyjnej sktadu opatu i mechanicznej
zuzlowni i wyprowadzi¢ ponad dach

5. DANE TECHNICZNE PRZEBUDOWY - PROGRAM FUNKCJONALNY
W ZAKRESIE OPRACOWANIA

~ powierzchnia uzytkowa 94,29 m?

— powierzchnia catkowita 129 50 m?

— powierzchnia uzytkowa kottowni 006 23,84 m?

~  kubatura zespotu kottowni 380,00 m®

PIWNICE — ZESPOY. KOTLOWNI
Nr Nazwa pomieszczenia Posadzka Pow. m*
001 Komunikacja pl. ceram. 7,01
002 Pompownia pt. ceram. 7,14
003 Komunikacja pt. ceram. 7,21
004 Pokdj palacza PCV 7,13
005 Zespot sanitarny pt. ceram. 2,97
006 Kottownia pos. cement. 23,84
007 Pom. na czopuch pos. cement. 11,40
008 Zuzlownia pos. cement. 4,48
009 Sktad opatu pos. cement. 23,11
Razem P.U. 94 29

6. WYTYCZNE REALIZACYJNE, UWAGI
ZALECENIA KONSTRUKCYJNE

Wykonujac prace powigkszajgce otwdr w pom. 006 przed rozpoczeciem

prac nalezy podstemplowaé strop nad piwnicami w miejscu prowadzenia prac
"~ budowlanych.

Przed rozpoczeciem robét nalezy sprawdzié wymiary elementéw, a w
razie niezgodnosci wezwac projektanta.

Nalezy sprawdzic mozliwos¢ podigczenia i wykonania wentylacji
grawitacyjnych. ,

Powyzsza przebudowa winna by¢ nadzorowana przez osobe
posiadajgcg stosowne uprawnienia budowlane oraz przynalezacag do
stosownych 1zb Samorzadu Budowlanego.
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Obliczenia statyczne.

do projektu budowlanego podciagu w budynku szkoty podstawowej w Brzezne;.
1.1.1. Nadproze w $cianie konstrukcyjnej piwnic 1= 1.55m

Projektuje sie¢ nadproze z dzwigaréw stalowych opartych na $cianach murowanych na
wylewce cementowej.Projektowane nadproze zostanie wykonane pod istniejacym
nadprozem celem poszerzenia otworu dla podfaczenia czopucha do przylegajacego
pomieszczenia.

Obcigzenia:

cigzar Sciany 0.45% 2.2 %18.00 * 1.2 =21.38 kN/m

ciezar wlasny . 050*1.1= 0.55KkN/m
razem qo=21.93 kN/m

M =6.59 kNm

Projektuje sie nadproze z 3 dwuteownikow 160 W= 246 cm’® 1,=1719 cm*
Kolejnosé robét:

> wybi¢ gniazda dla wykonania poduszki betonowej o wymiarach 40x40x30cm
- zabetonowac poduszki

> podstemplowac strop

> wyku¢ bruzde na polowie grubosci muru

> zatozy¢ dwa dzwigary

> podklinowaé mur od goérnej stopki dzwigara

2> wykué bruzde pozostalej czesci muru

> zatozy¢ trzeci dZwigar

> podklinowac klinami stalowymi jak poprzednio

> $ciggnaé w srodku $rodnika dZzwigary dwoma $rubaki M-12
> wyszpatdowane z zewnatrz 1 wewnatrz.

Nowy Sacz, czerwiec 2008 r.
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Opracowanie: Ekspertyza techniczna

Obiekt: Budynek szkoly
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Ekspertyza techniczna
stanu technicznego budynku szkoly podstawowej w Brzeznej gm.Podegrodzie .
1. Podstawa opracowania.

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie:
< inwentaryzacji budowlanej budynku

= wizji lokalnej;

< pomiaréw wilasnych

< obliczen sprawdzajacych;

> literatury technicznej;

2 Polskich Norm Budowlanych

2.Lokalizacja budynku.

Przedmiotowy budynek jest zlokalizowany przy drodze gminnej na dzialce whasnej w
centralnej czesci miejscowosci.
- Powierzchnia zabudowy wynosi 520 m?.

2. Cel i zakres opracowania .

Celem ekspertyzy jest stwierdzenie stanu technicznego budynku dla okreslenia
mozliwosei czesciowej konstrukeyjnej jego przebudowy . Przebudowa konstrukcyjna
polega na wykonaniu jednego podciagu w $cianie konstrukcyjne;.

Budynek uzykowany jest zgodnie z przeznaczeniem jako budynek szkolny..

3. Konstrukeja budynku.

Omawiany budynek jest to obiekt jednobrylowy i posiada dwie kondygnacje
nadziemne i jest czgsciowo podpiwniczony. W poziomie wiezby dachowej drewnianej
zlokalizowane sa pomieszczenia poddaszowe.

Dach drewniany konstrukeji ptatwiowo-kleszczowej pokryty blachg ptaska malowang
na deskowaniu azurowym. Ocieplenie stropu strychowego stanowi welna mineralna.

4. Konstrukcja budynku.

Przedmiotowy budynek jest obiektem wzniesionym w systemie tradycyjnym w
uktadzie konstrukcyjnym mieszanym.

Ukfad nosny stanowig $ciany murowane na zaprawie cementowo-wapiennej
posadowione na fawach fundamentowych betonowych.

Stropy zostaly zrealizowane nad piwnicg i parterem jako plyty zelbetowe oparte na
Scianach nosnych

Budynek jest przekryty dachem drewnianym konstrukeji platwiowo-kleszczowej i jest
pokryty blachg na deskowaniu.

Budynek posiada klatki schodowe zelbetowe , ktére nie spelniaja wymogéw
komunikacyjnych i przeciwpozarowych.



Wyposazenie budynku w instalacje :

- wodociagowa

> kanalizacyjna

> centralne ogrzewanie z kottowni opalanej opatem statym
> elektryczna podtynkowa

4. Zmiany w konstrukeji.

W wyniku projektowane; przebudowy budynku nastapia zmiany polegajace na
wykonaniu podciagu stalowego w $cianie konstrukeyjej w poziomie piwnic.

5. Stan techniczny elementow konstrukeyjnych budynku.

5.1. Na podstawie ogledzin i badan makroskopowych materiatow zastosowanych w
elementach budynku stwierdzam, iz : istniejaca wigzba dachu przenosi obcigzenia
stale 1 zmienne wedlug obowiazujacych obcigzen normowych jednak z uwagi na
zamierzenie projektowe zostanie rozebrana i wykonana nowa w postosowaniu do
nowego przeznaczenia tej kondygnacii.

5.2. Sciany nogne nie posiadaja peknie¢ i w sposob prawidlowy przenosza obciazenia
zewnetrzne.

5.3. Stropy nie wykazujg ugie¢ ,ani peknigc ,stad ich sztywnos¢ jest dostateczna.
5.4. Lawy fundamentowe nie wykazujg peknigc stad przenoszg dobrze obcigzenia.
6.Wnioski i zalecenia.

6.1. Wobec dobrego stanu technicznego  budynku projektowana przebudowa nie
naruszy stanu konstrukcyjnego budynku i stad wykonanie projektowane zmiany sg
mozliwe,

6.2. Realizacja rob6t winna by¢ poprzedzona projektem budowlanym i pozwoleniem
na budowe.

Autor ekspertyzy:
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Oswiadczenie

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany przebudowy istniejacej kottowni na
paliwo state w budynku szkoly podstawowej w Brzeznej gm. Podegrodzie powiat
Nowy Sacz  jest sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadati
wiedzy technicznej.
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B - B ’ Obiekt Szkota Podstawowa, Brzezna. 08.2008. |
Przebudowa kottowni.

Adres Brzezna, gmina Podegrodzie. -

Stadium Projekt Budowlany przebudowy poo o s g

Rysunek Przekréj A-A, B-B 1:50
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