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2. OPIS TECHNICZNY.

2.1. Podstawa opracowania.

Projekt zostat opracowany na zlecenie Inwestora, w oparciu o:
a projekt technologii kottowni

O wytyczne z branzy sanitarnej

o aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.

2.2. Zakres projektu.

Projekt opracowano w zwigzku z planowang przebudowg kottowni w budynku Szkoty Pod-
stawowej w Brzeznej, gm. Podegrodzie.

W pomieszczeniu kottowni oraz pomieszczeniach funkcjonalnie z nig zwigzanych, planuje
sie wykonanie w catosci nowych instalacji elektrycznych. Istniejace instalacje nalezy zde-
montowac.

Projekt obejmuje:

0 tablice rozdzielczg

instalacje o$wietlenia podstawowego i ghiazd wtyczkowych 230 V

oswietlenie awaryjne

instalacje gniazd wtyczkowych obnizonego napiecia 24 V

zasilanie urzadzen technologicznych

ochrone przeciwporazeniowg dodatkowag,

ochrone przepieciowg,

O instalacje potaczen wyréwnawczych.

Zasilanie instalacji elektrycznych kottowni odbywac sie bedzie w ramach istniejgcej mocy
przylaczeniowej budynku.
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2.3. Tablica rozdzielcza.

W pomieszczeniu pompowni zaprojektowano rozdzielnice RK, z ktérej zostang zasilone
wszystkie odbiorniki energii elektrycznej kotlowni oraz pomieszczen funkcjonalnie z nig
zwigzanych. Rozdzielnice zaprojektowano w oparciu o katalog wyrobow LEGRAND —
szczegoly na rys. nr 1. Rozdzielnice zasili¢ wykorzystujgc obwdd zasilajacy istniejacy ta-
blice rozdzielcza, przewidziang do demontazu.

2.4. O$wietlenie podstawowe i gniazda wtyczkowe 230 V.

W kottowni zaprojektowano nowg instalacje os$wietlenia i gniazd wtyczkowych 230 V.
Przyjeto nastepujace typy opraw oswietleniowych (oprawa / zrodto swiatta):

a PO 236/ 2xTLD 36W (ES SYSTEM)

a PO 136/ 1xTLD 36W (ES SYSTEM)

o GLOBUS/ 1x36W (ES SYSTEM)

a PARTOUT Il / 2x9W; IP44 (ES SYSTEM).

Dopuszcza sie zastosowanie innych typéw opraw oswietleniowych pod warunkiem za-
chowania poréwnywalnych parametréw technicznych.

Przew6d zasilajacy: YDY 3x1,5 mm? dla oswietlenia, YDY 3x2,5 mm? dla gniazd wtyczko-
wych 230 V. Przewody ukiladaé n.t. w listwach instalacyjnych PCV. We wszystkich obwo-
dach przewody posiada¢ beda oddzielng zyte ochronng PE.

Dobrano osprzet instalacyjny hermetyczny n.t. Gniazda 230 V instalowac jako podwadjne.
Wysokos¢ montazu osprzetu:

a taczniki —-14m

O gniazda wtyczkowe -0,8m.

2.5. Oswietlenie awaryjne.

W kotlowni zaprojektowano oswietlenie awaryjne — oprawa oswietlenia podstawowego
zostanie wyposazona w modut oswietlenia awaryjnego. Lampy tej oprawy w warunkach
normalnych swieci¢ bedg w systemie o$wietlenia podstawowego, a po zaniku napiecia
zasilajgcego jedna z nich zostanie przelgczona w tryb pracy awaryjnej.

Do oprawy os$wietlenia awaryjnego nalezy doprowadzi¢ od rozdzielnicy RK dodatkowag zy-
le przewodu zasilajgcego.



2.6. Instalacja gniazd wtyczkowych obnizonego napiecia 24 V.

Dla zasilania lamp przenosnych, stosowanych przy wykonywaniu przegladéw konserwa-
cyjnych, zaprojektowano instalacje gniazd wtyczkowych 24 V, zasilang z transformatora,
zlokalizowanego w rozdzielnicy RK.

Gniazda 24 V instalowaé 0,8 m nad posadzka. Przewdd zasilajacy: YDY 2x2,5 mm? uto-
zony n.t. w korytku PCV.

2.7. Zasilanie urzgdzen technologicznych.

Dla zasilania urzadzen technologicznych zaprojektowano linie zasilajgce oraz sterowni-
cze, pokazane na poszczegolnych rysunkach. Przewody ukladaé n.t. w listwach instala-
cyjnych PCV.

Przewody obwoddéw niskonapieciowych w stosunku do przewoddéw obwodow 230V ukta-
dac¢ w odlegtosci zapewniajgcej bezawaryjng prace systemu.

2.8. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa.

W projektowanych instalacjach elektrycznych przewdd ochronny PE i neutralny N wyste-
powaé beda oddzielnie, w ukfadzie zgodnym z uktadem sieci zasilajgcej (TN lub TT).
Tablice rozdzielczg zaprojektowano w obudowie o Il klasie ochronnosci — nie wymaga
ona dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej w postaci szybkiego wylaczenia.

Jako srodek ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej dla instalacji wewnetrznych przy-
jeto samoczynne wylgczenie, w przypadku przekroczenia na obudowach chronionych
urzadzen wartosci napiecia dotykowego bezpiecznego.

W rozdzielnicy RK nalezy uziemi¢ przewdd PE przez przylaczenie do instalacji wyrow-
nawczej. Skutecznosé ochrony przeciwporazeniowej nalezy sprawdzi¢ pomiarem.

Prace wykonaé zgodnie z normg PN-IEC 60364.

2.9. Ochrona przepieciowa.

Zastosowano ochrone przepieciowa, polegajacg na montazu w projektowanej tablicy roz-
dzielczej zestawu ochronnikéw przepieciowych typu DEHNguard (Il stopien ochrony).
| stopieh ochrony winien by¢ zainstalowany w rozdzielnicy gtéwnej obiektu.

2.10. Instalacja potgczen wyréwnawczych.

Glowng szyne wyréwnawczg stanowi¢ bedzie bednarka Fe/zZn 25x4, ulozona n.t. na
uchwytach dystansowych. Nalezy do niej przylaczy¢ wszystkie urzadzenia technolo-
giczne, metalowe rury instalacji sanitarnych, a takze przewéd PE w tablicy RK.
Potgczenia poszczegdlnych elementoéw wykonaé za pomoca objemek i zigczy srubowych.
Instalacje wyréwnawczg potgczy¢ z istniejgcym uziomem budynku. Nalezy zbada¢ stan
techniczny istniejgcego uziomu.

W pomieszczeniu z natryskiem nalezy dodatkowo wykonaé instalacje potgczen wyrow-
nawczych miejscowych, ktére powinny obejmowac wszystkie czesci przewodzace jedno-
czesénie dostepne urzadzen statych — brodzik, rozprowadzenie instalacji sanitarnych, me-
talowg futryne drzwi, konstrukcje i zbrojenia budowlane. Instalacje wykona¢ przewodem
LY4, ktory nalezy potaczyé z przewodem PE w tablicy rozdzielczej, zasilajgcej pomiesz-
czenie.



3. OBLICZENIA.
3.1. Moc szczytowa, prgd znamionowy, dobér zabezpieczen.
% Rozdzielnica RK:

P,, =1320W Poczo=1320x1,0 =1320W
P,, =4200W Peczg = 4200x 0,5 =2100 W
P,. =2850W Poczu = 2850%x0,9 =2570 W
P, =8370W Pszez =5990 W
) Pecs _ 5990 —93A

T 173xU xcosg  173x380%x0,93

Zastosowac zabezpieczenia w TG: bezpieczniki topikowe 25 A (ng); linia zasilajaca roz-
dzielnice RK winna mie¢ przewody Cu o przekroju minimum 6,0 mm©.

3.2. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.
%  Czlon réznicowoprgdowy wytgcznika réznicowoprgdowego.
Warunek skutecznosci ochrony:

Ra < Y,
kx1,
U, 25

=694 Q

kxl, 12x003
Uziom budynku zapewnia spetnienie powyzszego warunku.

%  Wytgczniki instalacyjne.
Skutecznos¢ ochrony sprawdzi¢ pomiarem.

3.3. Obliczenie ilosci opraw oswietleniowych.

llos¢ opraw oswietleniowych dobrano w oparciu o:

a norme PN-EN 12464-1:2004

a program DIALUX do obliczania oswietlenia ogdlnego wnetrz
o katalogi opraw oswietleniowych.

Do projektu dotaczono wyniki obliczen.

Opracowat:
mgr inz. Andrzej Hodakowski



4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA BU-
DOWIE.

Zakres robot dla zamierzenia budowlanego:
0 wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych w kottowni

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
o budynek

Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktdre mogq stwarzac zagrozenie bez-
pieczenstwa i zdrowia ludzi:
a brak

Zagrozenia moggce wystgpic¢ podczas realizacji robét budowlanych:
O porazenie pragdem elektrycznym
0 kontakt z maszynami budowlanymi

Sposbéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji ro-

b6t szczegdlnie niebezpiecznych:

O przed przystgpieniem do prac kierujacy zespotem winien wskazac¢ zrodta poten-
cjalnych zagrozen oraz poinstruowac¢ pracownikdw o sposobie bezpiecznego wy-
konywania pracy

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczerstwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych:

dobor pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach i umiejetnosciach

stosowanie odziezy i sprzetu ochrony osobistej

przestrzeganie aktualnie obowigzujacych przepiséw BHP

biezaca kontrola sprawnosci sprzetu budowlanego

umieszczenie informacji o telefonach alarmowych

prace w poblizu urzadzen znajdujacych sie pod napieciem wykonywaé po ich wy-
taczeniu i uziemieniu lub z zastosowaniem technologii dla prac wykonywanych pod
napieciem

oDooo0doo

Opracowat:
mgr inz. Andrzej Hodakowski

Oswiadczenie

Oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzuja-
cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Andrzej Hodakowski mgr inz. Ryszard Filipek



Kotlownia - Szkota - Brzezna D | A L ux

16.06.2008

ISE Andrzej Hodakowski Edytor Andrzej Hodakowski
Telefon 502450139, 0184420538
33-300 Nowy Sacz, ul. Dunajewskiego 12/1 faks 0184420538

e-Mail ahodakowski@poczta.fm

kotlownia-fr1 / Podsumowanie
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Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.950 m, Wysoko$¢ montazu: 2.950 m, Wartosci Lux, Skala 1:48
Wspdtczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia | p (%] E. [IX] Enin [X] Ehax [IX] Enin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 251 121 359 0.48
Podtoga 20 191 115 245 0.60
Sufit 50 66 38 137 0.57
Sciany (4) 30 155 74 336 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo§¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]
1 3 ESSystem 1115 PO 236 PC (1.000) 6700 86.0
W sumie: 20100 258.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 10.90 W/m? = 4.33 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 23.68 m?)

.
Strona 1
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16.06.2008

ISE Andrzej Hodakowski Edytor Andrzej Hodakowski
Telefon 502450139, 0184420538
33-300 Nowy Sacz, ul. Dunajewskiego 12/1 faks 0184420538

e-Mail ahodakowski@poczta.fm

kotlownia-fr2 / Podsumowanie
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Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.950 m, Wysoko$¢ montazu: 2.950 m, Warto$ci Lux, Skala 1:46
Wspédtczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia | p [%] E., [Ix] E nin [IX] Enax [X] Erin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 237 138 300 0.58
Podtoga 20 162 118 185 0.72
Sufit 50 80 45 148 0.56
Sciany (4) 30 161 59 627 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 16 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]
1 2 ESSystem 1115 PO 236 PC (1.000) 6700 86.0
W sumie: 13400 172.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 15.81 W/m? = 6.67 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.88 m?)

.
Strona 2




Kotlownia - Szkota - Brzezna

ISE Andrzej Hodakowski Edytor
Telefon

33-300 Nowy Sacz, ul. Dunajewskiego 12/1 faks
e-Mail

DIALux

16.06.2008

Andrzej Hodakowski
502450139, 0184420538
0184420538
ahodakowski@poczta.fm

sktad opatu / Podsumowanie

T320m

. 000

Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.200 m, Wysoko$¢ montazu: 2.200 m,

Wspédtczynnik konserwacji: 0.77

6.80m

Wartosci Lux, Skala 1:49

Powierzchnia | p [%] E., [IX] Enin [X] Eax [IX] Enin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 167 67 299 0.40
Podtoga 20 121 68 162 0.56
Sufit 50 46 28 95 0.59
Sciany (4) 30 100 41 152 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]
1 3 ESSystem 1112 PO 136 PC (1.000) 3350 43.0
W sumie: 10050 129.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.93 W/m? = 3.55 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 21.76 m?)

.
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DIALux

16.06.2008

ISE Andrzej Hodakowski Edytor Andrzej Hodakowski
Telefon 502450139, 0184420538
33-300 Nowy Sacz, ul. Dunajewskiego 12/1 faks 0184420538
e-Mail ahodakowski@poczta.fm
zuzlownia / Podsumowanie
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Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.200 m, Wysoko$¢ montazu: 2.200 m,

Wspédtczynnik konserwaciji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:25

Powierzchnia | p [%] E., [X] Enin (X1 E max [X] Erin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 181 93 283 0.52
Podtoga 20 101 72 126 0.71
Sufit 50 59 33 100 0.56
Sciany (4) 30 110 43 229 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]
1 1 ESSystem 1112 PO 136 PC (1.000) 3350 43.0
W sumie: 3350 43.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 9.84 W/m? = 5.45 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.37 m?)

.

Strona 4




Kotlownia - Szkota - Brzezna

DIALux

16.06.2008

ISE Andrzej Hodakowski Edytor Andrzej Hodakowski
Telefon 502450139, 0184420538
33-300 Nowy Sacz, ul. Dunajewskiego 12/1 faks 0184420538
e-Mail ahodakowski@poczta.fm
pompownia / Podsumowanie
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Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.350 m, Wysoko$¢ montazu: 2.350 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.77

Wartosci Lux, Skala 1:34

Kotlownia - Szkota - Brzezna

ISE Andrzej Hodakowski

33-300 Nowy Sacz, ul. Dunajewskiego 12/1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

16.06.2008

Andrzej Hodakowski
502450139, 0184420538
0184420538
ahodakowski@poczta.fm

p. palacza /| Podsumowanie
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Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.350 m, Wysoko$¢ montazu: 2.350 m,

Wspédtczynnik konserwacji: 0.77

4.00m

Wartosci Lux, Skala 1:29

Powierzchnia | p [%] E., [X] Enin (X1 Enax [IX] Erin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 273 120 473 0.44
Podtoga 20 169 111 220 0.66
Sufit 50 66 35 135 0.53
Sciany (4) 30 146 54 290 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]
1 1 ESSystem 1115 PO 236 PC (1.000) 6700 86.0
W sumie: 6700 86.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 12.72 W/m? = 4.66 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.76 m?)

.

Strona 5

Powierzchnia | p [%] E., [IX] Enin [X] E nax [X] Enin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 217 124 276 0.57
Podtoga 20 133 95 158 0.71
Sufit 50 78 49 115 0.63
Sciany (4) 30 150 54 345 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 64 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]
1 2 ESSystem 1112 PO 136 PC (1.000) 3350 43.0
W sumie: 6700 86.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 12.65 W/m? = 5.83 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.80 m?)

.

Strona 6




Kotlownia - Szkota - Brzezna

ISE Andrzej Hodakowski

33-300 Nowy Sacz, ul. Dunajewskiego 12/1

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

16.06.2008

Andrzej Hodakowski
502450139, 0184420538
0184420538
ahodakowski@poczta.fm

komunikacja-fr1 / Podsumowanie
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Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.350 m, Wysoko$¢ montazu: 2.350 m,

Wspdtczynnik konserwacji: 0.77

2.60 m

Wartosci Lux, Skala 1:20

Powierzchnia | p [%] E. [IX] Enin [X] E nax [IX] Enin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 92 65 113 0.71
Podtoga 20 92 65 113 0.71
Sufit 50 62 29 111 0.47
Sciany (4) 30 111 36 387 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.000 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llo§¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ [Im] P [W]
1 1 ESSystem 1112 PO 136 PC (1.000) 3350 43.0
W sumie: 3350 43.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 11.03 W/m? = 12.03 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.90 m?)

.
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Kotlownia - Szkota - Brzezna

ISE Andrzej Hodakowski

33-300 Nowy Sacz, ul. Dunajewskiego 12/1

Edytor
Telefon
faks

DIALux

16.06.2008

Andrzej Hodakowski
502450139, 0184420538
0184420538

e-Mail ahodakowski@poczta.fm
wc-fr1 / Podsumowanie
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0.00 1.20m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.350 m, Wysoko$¢ montazu: 2.350 m, Wartos$ci Lux, Skala 1:12
Wspédtczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia | p [%] E. [X] Enin [X] E max [IX] Enin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 192 151 225 0.79
Podtoga 20 85 78 91 0.92
Sufit 50 59 44 71 0.74
Sciany (4) 30 144 29 602 /
Plaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 16 x 16 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ®[lm] P[W]
1 1 Lival LCC @EULUMDAT LMT LICHTMESSTECHNIK BERLIN Version 08 VTT 2800 36.0
NRO SH324/92 LIVAL GLOBUS 1 x PL 36 W (1.000) )
W sumie: 2800 36.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 33.33 W/m? = 17.32 W/m?#100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 1.08 m?)
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—B 1—]i Fe

L 301
FR-304
100 ST |

P, =8370W

| Poyy = 5990 W !

i =93A | wykorzysta¢ obwod zasil ajgcy
istniejaca rozdzielnice kot fowni
przewidziang do demontazu

402
©
e}
'e]
RN 3x18-55
R LEGRAND

RK MOC:  NRPOM.:
P 312
B10/0,03
. YDY 4x1,5 mm? -
— X omm AW 700W 001002 003 + odwietlenie
P 312 awaryjne
B10/0,03
’ YDY 3x1,5 mm?
- X1, mm } | 560W 004 005 006 007
TR 363
S301 Sooiav;eava 5302 STEROWNIK
B10 B10 KOTLA
2
— YDY 2x2,5 mm Caav 60W 001007
P 312
B16/0,03 SK
! YDY 3x2,5 mm? r potaczenie wykonane
— : {C 2000 W 001 006 007 duconta koft
P 312 przez poaucenta kKota w 300 W
B16/0,03
’ 2 2
L YDY 3x2.5 mm I 1500W 004 bojler elektryczny YDY 4x1,0mm zT 50 W
YDY 2x1,0 mm?
o3 \—[ 200W 004 X mm cT
B16/0,03 |
’ YDY 3x2,5 mm?
- X2, mm 1C 2000W 005
P 312
€10/0,03 YDY 3x1,5mm?
P 312
€10/0,03 YDY 3x1,5 mm?
M 250
P 312
C10/0,03
\n YDY 3x1,5mm? 1 20W 001 pompa odwadniajaca | SK
(z wiasnym ukfadem s terujgcym) potaczenie wykonane
M 250 przez poducenta kotta w 300W
P 312
2
£10/0,03 YDY 3x1,5 mm? YOY 4.0mm 7a) 50 W
L — ; @ 550 W 007 pompa obiegowa CO YDY 2x1,0 mm? or
S$301  sSMm320
B10 X
230-2z YDY 4x1,5 mm? oo | obudowa
S 301 OSMOZ
C10 STEROWNIK
YDY 3x1,5 mm? O wentylator
— w2 60 W 002 )
wyciggowy KOTLA
DEHNguard
230/400

UWAGA:

wentylator kottowy
zawor tréjdrogowy

czujnik temperatury

wentylator kottowy
zawor tréjdrogowy

czujnik temperatury

Numery i oznaczenia uzadzen sg zgodne z przyjetymi w projekcie technologii kottowni.
Do opraw oswietleniowgh z modutem o$wietlenia awaryjnego doprowadzi¢ od tablicy rozdzielczej dodatkowg zyte
przewodu zasilajacego. Dopszcza sie zastosowanie aparatéw elektrycznych innego producenta, pod warunkiem

zachowania paéwnywalnych parametréw technicznych.

INSTALACJE | SIECI ELEKTRYCZNE - mgr inz. ANDRZEJ HODAKOWSKI
Nowy Sacz, ul. Dunajewskiego 12/1, tel: 442 05 38, tel. kom.: 502 45 01 39

OBIEKT: SZKOtA PODSTAWOWA - PRZEBUDOWA KO TLOWNI

ADRES: BRZEZNA, GM. PODEGRODZIE

PROJEKTOWAL:
mgr inz. Andrzej Hodakowski
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjno -inzynieryjnej
w zakresie sieci i instalacji elektry cznych
upr. UAN -7342-109/93

TEMAT: INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE KOTLOWNI

RYSUNEK: | SCHEMAT IDEOWY

/SE STADIUM: DATA: SKALA: NR RYS.:
PB 06. 2008. - 1

SPRAWDZ |t
mgr inz. Ryszard Filipek
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjno -inzynieryjnej
w zakresie sieci i instalacji elektry cznych
upr. GAS. 834/A-4/81, UAN-7342-138/91




16/8EL-ZVELNYN 'L8/-Y/vES 'SYD "Jdn
YoAuzoAnyaje Ifoeelsul | 1931s aIsaiyez m
foulfusiuAzur-oulfoeesul psoujeads m
IWwAuemopng ILIEJOqO) BIUEMOJSIY |
eluemopyaloid op auemopnq eluaiumesdn
yadiji4 piezsAy “zus ibw
HZAMVYYdS

A4 0S:} '800C '90 gd

CSAY UN VIVAS Viva ‘ANIAVLS

35S/

JINITLIIMSO - INMO1LOX LNZd

HMINNSAY

INMOZTLOY INZHLINMIM INZOAYLNMI T IrOVIVLSNI

LVINZL

£6/601-2vEL-NVN “1dn
yoAuzoAnyaje Ifoeelsul | 1931s aisaiyez m
foulfusiuAzur-oulfoeesul psouleads m
IWwAuemopng ILIEJ0qO) BIUEMOJSIY |
eluemopyaloid op auemopnq eiuajumesdn
DiSmoyepoH lezipuy “zuj ibw
TWWMOLMIrodd

31ZA0¥O3A0d "D ‘VNZ3Z4d

's3dav

INMO1LOX YMOdNEG3Zdd - VMOMVYLSAOd V1OMZS

1113190

6€ L0 G¥ 20G -"Woy '8} ‘8¢ G0 Zky 18} ‘L/Z ) obapismafeund ‘|n ‘zoks AmoN
INSMOMYAOH FIZHANY Zui 46W - INZOAYLYTTT 193IS | IrOVIV.LSNI

VINMOdNOd 100
VIOVMINNINOM 900
VZOVlvd 'd G00
VMNIIZV? ¥00
VINMOT1ZNZ €00
NIVdO AV s €00
VINMO1LOM 100

VIN3ZOZS3INOd ‘Wod
VMZVN dN

‘yoAuzoluyos) mossweled
yoAujemAumoliod ejuemoyoez wapuniem pod ‘yoAmolusjieimso mesdo modAl yoAuul sluemosolsez 3is ezozsndoQ

VOVYMN

wAulfreme wamnpow z emojus|iaimso emesdo [ MV |

(WILSAS S3) vvdl ‘M6XZ / Il LNOLYVd -
(W3LSAS S3) M9eXL / SNFOTO -
(INJLSAS S3) M9EXL /9€L Od -
(INJLSAS S3) MIEXZ / 962 Od -

<mO0n

‘HOAMOINTTLIIMSO MVHdO VINIZOVNZO

©

e

WY [ ® | [Zoo

axe

G00

%?w
e}
[0}

vXg
100

ww yXgg uz/ed

yoAkzomeumoiAm yazoktod efoejejsul

nyuApng wawoizn wAdkleluis| z 9Azokjod

nyuApng wawoizn wAdklsIuls| z 9Azoktod

|
|
|
|
I
L1

[8x1 ]
€00

axe
200



16/8EL-ZVELNYN 'L8/-Y/vES 'SYD "Jdn
YoAuzoAnyaje Ifoeelsul | 1931s aIsaiyez m
foulfusiuAzur-oulfoeesul psoujeads m

a¢ 0g:}

'800C '90

gd

CSAY UN VIVAS

Viva

‘ANIAVLS

35S/

IwAuIMOPNg |WEJOQO BIUEMOIBIY | VINTZAVYZHN ‘VAZVIND - INMOTLOM 1NZY | :MANNSAY
eluemopialoid op suepmopnq ejusiumeldn
yadiji4 piezsAy “zus ibw :
HZAMVSEAS INMOZLOM INZYLINMIM INZOAYLYTTI IrOVIVLSNI 1VINIL
£6/601-2vEL-NVN “1dn . ‘ .
YoAuzokipjape IDB[EISUL | 108IS BISBIEZ M 312Ad0YO3A0d 'O 'YNZ3Z49 ‘S3yav
foulfusiuAzur-oulfoeesul psouleads m
IwAuEIMOPNG |WEJOQO BIUEMOIBIY | INMO1LOX YMOANG3Zdd - YMOMYLSAOd YIOMZS 1113190

eluemopyaloid op auemopnq eiuajumesdn
DiSmoyepoH lezipuy “zuj ibw
TWWMOLMIrodd

6€ L0 G¥ 20G -"Woy '8} ‘8¢ G0 Zky 18} ‘L/Z ) obapismafeund ‘|n ‘zoks AmoN
INSMOMYAOH FIZHANY Zui 46W - INZOAYLYTTT 193IS | IrOVIV.LSNI

"lUMOROY lIBojouyoa} a1o)afoid m 1wAdlAzid z supobz s uszpezin ejuazoeuzo | ABWNN
‘wAulompod niueuoyAm m gemolelsulez amoxzoAm epzelub aisAzspn

VINMOdNOd 100
VIOVMINNINOM 900
VZOVlvd 'd G00
VMNIIZV? ¥00
VINMOT1ZNZ €00
NIVdO AV s €00
VINMO1LOM 100

VIN3ZOZS3INOd ‘Wod
VMZVN dN

AuzoAipa)e Jsjfog
JojejAluam
Anyesadwia} yiulnzo

AmobBouploly lomez

YOVMN

0D emobaiqo edwod @
eoklejupempo edwod @

epoy lumousls [ MS |

'VAN3OI

V._W_ 200

©)

d

Chve

RG]

¥00

%

LS |

I
— (Cnie

100

ZM walojejfijuam

aluemolsls

€00

200



	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4.pdf
	5.pdf
	6.pdf

