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1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1. Wstkp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacjchtécznej § wymagania dotyexe wykonania i odbioru robot
rozbiérkowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleicainrealizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét obych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie rozbiérek
wystepujacych w obiekcie.
W zakres tych robét wchoez
B.01.01.00. — Rozbidrki
1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS4 zgodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotygze robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonania robot, ich zgodédz dokumentagjprojektovs, SST i
poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materialy
2.1. Dla rob6t wg B.01.01.00 materiaty nie vweystja.
3. Sprzt

3.1. Do rozbiérek mie by uzyty dowolny sprazt.
4.  Transport
Transport materiatow z rozbiérkiodkami transportu.
Przewaony tadunek zabezpieczprzed spadaniem i przesuwaniem.
5. Wykonanie robot
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do robot rozbidrkowych naie
- teren ogrod#i i oznakowé zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowa istniepce uzbrojenia.
5.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi zgodnie z rozposglzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t ddaych.
6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla rob6t rozbiérkowych podano w punktadh
7.  Obmiar rob6t
Jednostkami obmiarowymas
Mb, m3,szt
8.  Odbidr robot
Wszystkie roboty olafe B.01.00.00. podlegagasadom odbioru robét zanikeych.
9. Podstawa ptatnéci
Ptaci s za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanyrpunkcie 5 i odebrane przez inspektora nadzoaraone w
jednostkach podanych w punkcie 7.
10. Uwagi szczegotowe
10.1.Materialy uzyskane z rozbiérek do ponownego whuatter zakwalifikuje inspektor nadzoru
10.2.1losci rob6t wedtug przedmiaru robot.

2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

1. Wsigp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacjhtécznej § wymagania dotycze wykonania i odbioru robét ziemnych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosovemadokument przetargowy i kontraktowy przy zldcainrealizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét obych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujszystkie czynnii umaziwiajace i majce na celu wykonanie robét
ziemnych wysgpujacych w obiekcie olgtym kontraktem.
W zakres tych robét wchoez
B.02.01.00. Wykopy.
B.02.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.
B.02.02.01. Wykonanie warstwy filtracyjnej.
B.02.02.03. Podkiad podposadzkowy z piasku zwyktego.
B.02.03.00. Zasypki.
B.02.04.00. Transport gruntu.




B.02.05.00. Drenawgtebny.
B.02.06.00. Odwodnienie powierzchniowe.
1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS ayodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdélne wymagania doty® robét
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za j&kach wykonania, ich zgodé z dokumentagj projektovs, SST i poleceniami
Inzyniera.
2. Materiaty
2.1. Do wykonania robét wg B.02.01.00 materialywigstepuija.
Do wykonania rob6t wg B.02.01.00 materiaty nie wpsfa poza wykonaniem wykopéw w ostordeianek szczelnych. Do
wykonaniascianek szczelnych przewidujegsjrodzice stalowe, ktérych rodzaj. Mptp by na przyktad czsto spotykane
grodzice typu G62 wg EN 10248-1:1999, EN 10248-2919Konstrukcjascianek szczelnych powinna dytaka, aby
zabezpiecz§ wykop przed naptywem wody z zewire, asciany wykopu przed obsuwanieng.sW przypadku wykorzystania
scianek jako elementow przysziej konstrukcji muspetni& wymagania zatone w projekcie technicznym.
2.2. Grunty do wykonania podktadu wg B.02.02.01
Do wykonania podktadu natg stosowd pospétkizwirowo-piaskowe. Wymagania dotygz pospotek:
—  uziarnienie do 50 mm,
—  laczna zawart& frakcji kamiennej wirowej do 50%,
- zawartd¢ frakcji pytowej do 2%,
- zawart@é czastek organicznych do 2%.
2.3. Do wykonania podktadu wg B.02.02.03lery stosowa piasek zwykty.
2.4. Do zasypywania wykopow wg B.02.03.01 i B.02.@3r@ze by uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamigtyn
i bez zanieczyszcadakich jak ziemia rélinna. odpadki materiatéw budowlanych itp.
Zasypki za mury oporowe:
-  max.érednica ziaren d<120 mm,
—  wskanik réznoziarnistéci U>5,
- wspotczynnik filtracji przy zagszczeniu Is = 1,0 -k >5m/d,
- zawartgé czgsci organicznych 1<2%,
odporng¢ na rozpad <5%.
2.5. Do wykonania dreria wgkebnego wg B.02.05.0(halery stosowa wyroby z PCV lub PE:
- rury drenarskie w zwojach lub sztangacirednicy okrélonej w projekcie,
- studzienki rewizyjne natme,
- studzienka zbiorcza (gtéwna),
- ksztattki i zhczki (mufy, dohczniki, tréjniki).
2.6. Do wykonania odprowadzenia wéd powierzchnidwgderenu od strony odstokowej wg B.02.06 08y stosowé wyroby
prefabrykowane z betonu:
- korytkasciekowe betonowe eliptyczne o wymiarach 5x60x15dhg.xszer.xwys.),
- podsypki zgodnie z punkteBi02.02.00,
3.  Sprzt
Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mma wykonywa przy wyciu dowolnego spkzu.
4.  Transport
Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Nalezy je umigci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i egieczy przed spadaniem lub przesuwaniem.
5.  Wykonanie robét
5.1. Wykopy wg B.02.01.00.
5.1.1. Sprawdzenie zgodsm warunkéw terenowych z projektowymi
Przed przysipieniem do wykonywania wykopéw przed budpebiektu naley sprawdzt zgodnd¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu natewykona& kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokcowy. W trakcie
realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie watdéw gruntowych w nawzaniu do bad@ageologicznych.
5.1.2. Wykopy w ostoniécianek szczelnych
Przed rozpoagiem i w trakcie wykopow naky wykonywa& pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi i ustawranie
kotkow kierunkowych, faw wysok&eiowych i reperéw pomocniczych, z wyznaczeniem kidzvwykopow, niwelagj
kontrolm robot ziemnych i dna wykopu.
Wykopy w gruncie, pod torami kolejowymi i na ¢dizytorzach wykonane koparkami pod ogtd@nianek szczelnych
podtrzymujcych skarpy wykopu.
W czasie wbijania elementdégianki szczelnej naly prowadzé dziennik whijania, w ktérym naky zawrzé:
— 0go0lm charakterystyi urzadzenia wbijajcego iscianki szczelnej,
— szkic usytuowania element&wgianki szczelnej,
- dane odnénie zagébienia elementéw i ewentualnych trudoowyniklych podczas wbhijania.
5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopow
(1) Jeeli w dokumentaciji technicznej nie okleno inaczej dopuszczagsstosowanie nagpujacych bezpiecznych
nachylé skarp:

— w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

— w gruntach matospoistych i stabych gruntach sgoiisb nachyleniu 1:1,25

— w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniuipopby¢ stosowane nagtujace zabezpieczenia:

— W pasie terenu przylegaym do gérnej krandzi wykopu na szerokei rownej 3-krotnej gibokasci wykopu
powierzchnia powinna ldywolna od nasypéw i materialéw, oraz tispadki umaliwiajace odptyw wod
opadowych

— naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. roampczez wody opadowe powinno dyisuwane z




zachowaniem bezpiecznych nacliyle
— stan skarp naly okresowo sprawdZav zaleznosci od wystpowania niekorzystnych czynnikéw.
5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynpg® cm.
5.1.5. Posipowanie w wypadku przegdienia wykopow
(1) Wykopy powinny by wykonywane bez naruszenia naturalnej strukturptgru
(2) Warstwa gruntu o grubo 20 cm potgona nad projektowanym poziomem posadowienia powhydausunéta
bezpdarednio przed wykonaniem fundamentu.
(3) W przypadku przegbienia wykopu poriej przewidzianego poziomu a zwtaszcza peji poziomu
projektowanego posadowienia nglgporozumié sig z Inzynierem celem podgia odpowiednich decyzji.
5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy — B.02.@0
5.2.1. Wykonawca me@ przysipi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych poyskaniu zezwolenia kyniera,
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:
(1) Uktadanie podktadu powinno nagi¢ bezpdrednio po zakaczeniu prac w wykopie.
(2) Przed rozpoeziem zasypywania dno wykopu powinnottnczyszczone z odpadkéw materiatow budowlanych.
(3) Uktadanie podkitadu nate prowadzé na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie warstwgnubasci 25 cm.
(4) Calkowita grub& podktadu wedtug projektu. Powinna tochyarstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.
(5) Wskanik zag:szczenia podktadu wg dokumentacji technicznej I mniejszy od Js =0,9 wedlug préby
normalnej Proctora.
5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:
(1) Uktadanie podktadu powinno ngsic bezpdrednio przed wykonywaniem posadzki.
(2) Przed rozpoeziem uktadania podie powinno by oczyszczone z odpadkéw materiatdw budowlanych.
(3) Uktadanie podktadu nate prowadzé na catej powierzchni rownomiernie jegdwarstwa.
(4) Calkowita grub& podktadu wedtug projektu. Powinna tochyarstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.
(5) Wskanik zag:szczenia podktadu nie powiniendmniejszy od Js=0,98 wedtug préby normalnej Practor

5.3. Zasypki wg B.02.03.00
5.3.1. Zezwolenie na rozpagie zasypek
Wykonawca meée przysipi¢c do zasypywania wykopdéw po uzyskaniu zezwoleniayrdiera, co powinno ky
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.3.2. Warunki wykonania zasypki
(1) Zasypanie wykopow powinno byykonane bezpwednio po zakaczeniu przewidzianych w nim robét.
(2) Przed rozpogziem zasypywania dno wykopu powinncoélyczyszczone z odpadkéw materiatdw budowlanych i
$mieci.
(3) Ukladanie i zagszczanie gruntéw powinno byvykonane warstwami o gruba:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakéecenych,
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-waymi (zabami) lub acizkimi tarczami.
0,40 m — przy zagszczaniu urgdzeniami wibracyjnymi
(4) Wskanik zag:szczenia gruntu wg dokumentacji technicznej leezminiejszy ni Js = 0,95 wg proby normalnej
Proctora.
(5) Nasypywanie i zagzczanie gruntu w pobli scian powinno by wykonane w sposéb nie powodcy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.
5.4. Drena wgtebny wg B.02.05.00 podstaw dziatania drenau s specjalne rury drenarskie wykonane z tworzywaczztego
(PVC lub PE) albo z ceramiki. Rury perforowane - majna powierzchni odpowiednio rozstawione otwory ewielkim przekroju
(ok. 10 mm?2), ktérymi do wgirza rury przegcza s¢ woda gruntowa. Rurygsumieszczane w otulinie (filtrze), co zabezpiecezeg
zatykaniem otworow przez gztki gruntu. Materiat otuliny zaky od rodzaju gruntu, w ktorym ma dpotozony drena. W gruntach
piaszczystych stosujeesbtuline z widkien syntetycznych,
a w gruntach gliniastych z wtékien kokosowych.

Najpopularniejszeasrury z tworzyw sztucznych (najexiej osrednicach 65 i 80 mm). Mapne szczegoélny charaktera s
elastyczne i odpowiednio karbowane. Wajec znacza dtugasé, w sprzeday wystkpuja w zwojach o diugéci do 250 m. Dziki
temu mog by¢ uktadane systemem kablowym, asdataczek i ksztaltek jest ograniczona do nighiego minimum, praktycznie
tylko do podej¢ rur do studzienek rewizyjnych (kontrolnych) i dadzienki zbiorczej.

Studzienki rewizyjne powinny pojawsic przy kadej zmianie kierunku rur. W praktyce spro-
wadza sj to do umieszczenia ich przy nanikach budynku. Obecnie najgziej stosowanessstudzienki prefabrykowane z
tworzyw sztucznych (najexciej z PVC - U) dsrednicy 31.5 cm lub studzienki zdgdw betonowych érednicy 80 - 120 cm. Kala
studzienk nalezy wyposayc¢ w prefabrykowaa pokrywke (z tworzywa sztucznego lub betonu).

Studzienki stua do okresowego badania i czyszczenia instalaciiamavej oraz do bezpieczneggkenia rur (std zaleca
sie umieszczenie studzienki przyzkej zmianie kierunku). Kala studzienka wypogana jest w kréce - rury whcza s¢ do nich za
pomoa mufy lub dokcznika "na zatrzask". Tak wykonane gu#enie jest szczelne i trwate.

Zupetnie inna jest rola studzienki zbiorczej. Znégdsk ona w najniszym punkcie drera i ma za zadanie odprowaélziebram
wode do kanalizacji deszczowej (lub innego odbiornika)powa studzienka zbiorcza ri@dnic; 315 mm i jest wypos@ana w rug
kanalizacyja (uwaga! nie drenargK o srednicy 110 mm.

Aby drena pracowat skutecznie, nalezapewné przeptyw wody gruntowej i opadowej w jego kierunkw tego celu
stuza materiaty filtracyjne Zwiry i keramzyty), ktére naley wykorzyst& do utazenia warstw filtracyjnych. Do swobodnego doptywu
wody gruntowej do drera potrzebna jest obsypka filtracyjna. Wykonujgjsiz materiatu, ktéry zapewnia swobodny przeptyw
wody -

z piaskuzwiru rzecznego, otoczakéw lub keramzytu. Optymdhednica kruszywa wynosi 16 - 32 mm. Obsypka mustzd rure
drenarsk, nalery wiec wy¢ jej zaréwno do wypetnienia wykopu, jak i do zagyparury.

Dodatkowo, trzebajzabezpieczy materiatem filtracyjnym. Do tego celuywa sk geowtokniny (cienkiej tkaniny z wtokien
sztucznych przystosowanej do pracy w gruncie). ajeeona swobodny przeptyw wody, a jedndecize uniemaliwia ruch




drobnych czstek gruntu. Dziki temu obsypka filtracyjna nie zatyka;sa drena nie ulega zamuleniu. Geowltdknimwyktada s¢
dno wykopu
i zabezpiecza obsypKiltracyjna przykrywapca rury.
Aby do drenau mogta doptya¢ woda opadowa, konieczne jest wykonanie dodatkevaegtwy filtracyjnej. Sktada siona z
ptytkiej opaskizwirowej, otaczaicej budynek oraz pionowej wieiwej warstwy filtracyjnej. Wiéciwa warstwa filtracyjna utmna
jest z drobnegawiru lub ze specjalnych ptyt drenarskich i zabezpima geowtdknin
5.6. Odwodnienie powierzchniowe wg B.02.06.00refabrykowane drobnowymiarowe elementy koryteghpdowych uktada na
podsypce cementowo-piaskowej, a powstateyczehiach spoiny uzupetdi@apravw, cementowy.
6. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robot ziemnych podano w punktachdo1.4.

(1) Sprawdzenie i odbiér robot ziemnych powinny lgykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi i .

6.1. Wykopy wg B.02.01.00
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rolréz@o ich zakéczeniu powinny obejmowa
- zgodnd¢ wykonania rob6t z dokumentac;j
- prawidtowa¢ wytyczenie robot w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podta
- wymiary wykopow
zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
6.2. vaonanle podktadéw i nasypow wg B.02.02.00
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podima
- materiat uyty na podktad
- grubci¢ i rownomiernd¢ warstw podktadu
- sposoéb i jaké zag:szczenia.
6.3. Zasypki wg B.02.03.00
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
- materiaty do zasypki
- grubg¢ i rownomiernd¢ warstw zasypki
- sposoéb i jaké zag:szczenia.
6.4. Drena wgtcbny wg B.02.05.00
Sprawdzeniu podlega:
- stan padcze rur drenarskich midzy soh i ze studzienkami,
- prawidtowas¢ utozenia wiokniny,
- prawidtowa¢ rozmieszczenia studzienek rewizyjnych i zbiorczej,
- wiasciwa gkbokas¢ utozenia drenau,
6.5. Odwodnienie powierzchniowe wg B.02.06.00
Sprawdzeniu podlega:
—  jakos¢ zastosowanych elementéw betonowych,
- miejsce ut@enia odwodnienia zgodnie z projektem,
- utrzymanie jednostronnego spadku korytek we wskanam projekcie kierunku,
- prawidtowai¢ wykonania pajczer migdzy korytkami,
7.  Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymas
B.02.01.00 — wykopy — [fih
B.02.02.00 — podktady i nasypy —m
B.02.03.00 — zasypki — [fh
B.02.04.00 — transport gruntu —jnz uwzgkdnieniem odlegtéci transportu.
B.02.05.00 — drerrawgtebny — [mb],
B.02.06.00 — odwodnienie powierzchniwe — [mb],
8.  Odbidr robot
Wszystkie roboty olgte B.02.00.00 podlegagzasadom odbioru rob6t zanikeych.
9. Podstawa ptatnéci
B.02.01.00 — Wykopy — placisiza ni gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje:
—  wyznaczenie zarysu wykopu,
- odspojenie gruntu ze zteniem na odkiad lub zatadowaniem na samochody iemi@niem; Wykonawca we wtasnym
zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,
odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzghlenlem wykonanidcianek szczelnych.
B 02.02.00 — Wykonanie podktadéw i nasypéw — plagiza nt podktadu po zagszczeniu.
Cena obejmuje:
—  dostarczenie materiatu
- uformowanie i zagszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.
B.02.03.00 — Zasypki — placiesta ni zasypki po zagszczeniu.
Cena obejmuje:
—  dostarczenie materiatow
- zasypanie, zagzczenie i wyréwnanie terenu.
B.02.04.00. Transport gruntu — plack sia ni wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwghiieniem odlegkci
transportu.




10.

Cena obejmuje:

- zatadowanie gruntu rigodki transportu

- przewdz na wskazarodlegtaé

—  wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwalce.

B.02.0500 — Drenawgtebny, ptaci st za mb drenau po jego utaeniu,

Cena obejmuje:

—  dostarczenie materiatow

- utozenie w dnie wykopu wtdkniny zabezpiecasgj drena,

- utozenie rur drenarskich z wykonaniem gpezen micdzy soh i ztaczy ze studzienkami,
- wykonanie studzienek zbiorczych i kontrolnych w eaim zastosowanych systemow,

Przepisy zwazane
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagagolne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. O#lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstasyaymbole literowe
i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkaka zagszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
BN-88/8932-02 Podita kolejowe.
PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane naagorze stali niestopowych.

Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane nagorze stali niestopowych. Tolerancje
ksztattéw i wymiarow.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.04.00.00 BETON

Wstep

.1. Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacjchtécznej § wymagania dotyexe wykonania i odbioru robot

betoniarskich.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosovemadokument przetargowy i kontraktowy przy zldcainrealizacji robét

wymienionych w pkt. 1.1.
Zakres robot obych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuwyszystkie czynn@&i umazliwiajace i majice na celu wykonanie betonu i

podbetonu w elementach konstrukcyjnychebjgh kontraktem.
B.04.01.00 Betony konstrukcyjne.
B.04.02.00 Podbetony.

Okrélenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowkizujacymi odpowiednimi normami.

Ogélne wymagania dotygze robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova, SST i

poleceniami layniera.

Materiaty

. Sktadniki mieszanki betonowej

(1) Cement
a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu polzldego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnychnegmy PN-

B-30000:1990 o nagbujacych markach:
marki ,25” — do betonu klasy B7,5-B20
marki ,35” — do betonu klasy wgzej n B20



b) Wymagania dotycce sktadu cementu

d)

9)

Wg ustalé normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie zazmeniem Ministra Komunikacji wymagaesiaby
cementy te charakteryzowaty siast¢pujacym sktadem:
— Zawartg¢ krzemianu tréjwapniowego alitu (C3S) 50-60%
— Zawarta¢ glinianu trojwapniowego celitu (C3A) <7%
— Zawartd¢ alkaliow do 0,6%
— Zawarta¢ alkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa rigakego do 0,9%
— Zawartg¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinienéhyakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzygtavowe, wg
PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wyrtoSD,2 kg. Na workach powinien &yimieszczony trwaty, wyéay napis
zawierajcy nastpujace dane:
% o0znaczenie
% nazwa wytworni i miejscovAti
% masa worka z cementem
< data wysytki
% termin trwaldci cementu.
Dla cementu luzem nalg stosowa cementowagony i cementosomochody wyposa we wsypy umdiwiajace
grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i audzenie do wyladowania cementu oraz powinny Ipyzystosowane do
plombowania i wsypéw i wysypow.
Swiadectwo jakéci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinng kgopatrzona w sygnatuodbiorcz kontroli jakaci zgodnie z PN-EN
147-2.
Akceptowanie poszczeg6lnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jejyueiem do betonu musi uzyskakceptagj Inzyniera.
Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu
+ Cement pochodry z kadej dostawy musi hypoddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PNIER-
3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wgmpiPN-B-30000:1990.
Zakres bad@cementu pochodzego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikanddhacementowni obejmuje tylko
badania podstawowe.
« Ponadto przed ayciem cementu do wykonania mieszanki betonowejczalst przeprowadzenie kontroli
obejmujcej:
— 0znaczenie czasu gziania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EX6-6:1997
— o0znaczenie zmiany odipsci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN61997
— sprawdzenie zawaroi grudek (zbrylé) nie dajcych st rozgnigé w palcach i nie rozpadaych sé w
wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wyke niezgodn& z normami cement nie me by uzyty do betonu.
Magazynowanie i okres sktadowania
+ Miejsca przechowywania cementu mdgy¢ nastépujace:
+ dla cementu pakowanego (workowanego):
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone nartyw terenie zabezpieczone z bokéw przed opadaini)
magazyny zamkate (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dacuiainach)
+« dla cementu luzem:
— magazyny specjalne (zbiorniki stalowgelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatgozne
zatladowania i wyladowania cementu luzem, zaopa&rzenurzdzenia do przeprowadzenia kontroli
objetosci cementu znajdagego s¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiar@eziomu

cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na z&&mychscianach).
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< Podil@a sktadéw otwartych powinny bytwarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpjeczacement przed
sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

% Podlogi magazynéw zamlgtych powinny by suche i czyste, zabezpiecga® cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

< Dopuszczalny okres przechowywania cementwnglgest od miejsca przechowywania.
Cement nie mze by¢ uzyty do betonu po okresie:
— 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszosytdach otwartych,
— po uptywie okresu trwakei podanego przez wytwéav przypadku przechowywania w sktadach zargiych.

% Kazda partia cementu posiadeq oddzielneswiadectwo jakéci powinno by przechowywana w sposéb
umazliwiajacy jej tatwe rozranienie.

(2) Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu natey stosowa kruszywo mineralne odpowiadag wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z tyen

marka kruszywa nie powinnabyizsza ni klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny bywigksze ni:

— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznegmehtu,

— 3/4 odlegtéci w $wietle miedzy prtami zbrojenia leacymi w jednej ptaszcznie prostopadtej do kierunku
betonowania.

Kontrola partii kruszywa przedzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejnozigaczenia:

— sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

— ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

— zawartdci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

— zawartdci zanieczyszczeobcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umaliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betoepwaley prowadzé biezaca kontrok wilgotnosci

kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i st&gdozawartdci frakcji 0-2 mm.

2.2. Materiaty do wykonania podbetonu

4.

Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagigbada tylko w zakresie wytrzymafei betonu naciskanie.
Orientacyjny sktad podbetonu:

- pospoétka kruszona 0/40,

- cement hutniczy 25. li¢ cementu 6%, gd max = 2,09 grfsmilgotnas¢ optymalna 8%.
Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

Sprzet
Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinsio odbywa wytacznie w betoniarkach

0 wymuszonym dziataniu (zabranig stosowania mieszarek wolno spadowych).

Transport

4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszanlar@ive]

(1) Srodki do transportu betonu
+ Mieszanki betonowe magdyy¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tawszkami).
« llos¢ ,gruszek” naley dobr& tak aby zapewkiwymagam szybkad¢ betonowania z uwzglinieniem odlegtéci dowozu,
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezeryayaypadku awarii samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndtuzszy ni:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C
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5.  Wykonanie robét

5.1. Zalecenia ogdlne

+ Roboty betoniarskie mugby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-0320PN-63/B-06251.

< Betonowanie mina rozpoczé po uzyskaniu zezwoleniadyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sktadnikow:

0,
o

3
”Q

Dozowanie sktadnikdéw do mieszanki betonowej powibgbdokonywane wycznie wagowo, z dokltaddoia:
2% — przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizac;ji.

Przy dozowaniu sktadnikbw powinna;siwzgkdniat korekg zwiazar ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie sktadnikéw

0,
o

2
”Q

Mieszanie sktadnikéw powinno esiodbywa& wytacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrasiia
stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nafe ustal doswiadczalnie jednak nie powinien &irotszy nz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

3
”Q

Do podawania mieszanek betonowych malstosowa pojemniki o konstrukcji umdiwiajacej tatwe ich oprénianie

lub pompy przystosowanej do podawania mieszanektygznych. Przy stosowaniu pomp obgmuja odrbne

wymagania technologiczne przy czym wymaga sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki lmten przy

wylocie.

Przed przysipieniem do uktadania betonu nafesprawdzt: potozenie zbrojenia, zgoddé rzednych z projektem,

czysta¢ deskowania oraz obeditowvktadek dystansowych zapewniagych wymagan wielkos¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nafg zrzuca& z wysokdci wiekszej ni 0,75 m od powierzchni, na ktorspada. W

przypadku gdy wysoks ta jest wgksza naley mieszank podawa za pomog rynny zsypowej (do wysokoi 3,0 m)

lub leja zsypowego teleskopowego (do wys@k®,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych najeprzestrzega dokumentacji technologicznej, ktéra powinna

uwzgledniat nasgpujace zalecenia:

— w fundamentach i korpusach podp6r mieszamétonow nalezy uktada bezpdrednio z pojemnika lub rurcagu
pompy, ladz tez za pdrednictwem rynny,

— warstwami o grubi do 40 cm zagszczagc wibratorami wgtbnymi,

— przy wykonywaniu ptyt mieszarkbetonowy nalery uktad& bezpdrednio z pojemnika lub ruragiu pompy. W
ptytach o grubéci wiekszej od 12 cm zbrojonych gordotem naley stosowa belki wibracyjne.

(4) Zag:szczanie betonu

Przy zagszczaniu mieszanki betonowej nal@rzestrzeganastpujacych zasad:

Wibratory wgkbne naley stosowé o czstotliwosci min. 6000 drga na minug, z butawami crednicy nie wekszej
niz 0,65 odlegtéci migdzy prtami zbrojenia leacymi w ptaszczygnie poziome;j.

Podczas zagzczania wibratorami wgbnymi nie wolno dotyk&zbrojenia butaw wibratora.

Podczas zagzczania wibratorami wgbnymi naley zagkbi¢ butane na gebokas¢ 5-8 cm w warstw poprzedn i
przytrzymywa butawg w jednym miejscu w czasie 20—30 sekund po czynmayjat powoli w stanie wibrujcym.
Kolejne miejsca zagbienia butawy powinny hyod siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promierskatecznego
dziatania wibratora. Odlegié ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny b§ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu pétarakteryzowasie jednakowymi
drganiami na catej dtugoi.

Czas zagszczania wibratorem powierzchniowym, lub lelkbracyjma w jednym miejscu powinien wyndsod 30 do
60 sekund.

Zaskg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykte20 do 50 cm w kierunku gdokasci i od 1,0 do 1,5 m w
kierunku dtugdci elementu. Rozstaw wibratorow nafeustalt doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola.
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Mocowanie wibratoréw powinno Bytrwate i sztywne.
(5) Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nafg sytuowa w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnidtmggrojektantem.
% Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie rol#qzo winno by uzgodnione z projektantem, a w prostszych
przypadkach mma s¢ kierowa® zasad, ze powinna ona hiyprostopadta do kierunku nagpen gtéwnych.
< Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonosv@owinna by starannie przygotowana do pctenia betonu
stwardniatego zéwiezym przez:

— usunkcie z powierzchni betonu stwardniategozrych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego wazkli
cementowego,

— obfite zwilzenie wod i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cemowej o stosunku zhbhnym do
zaprawy w betonie wykonywanym alba tearzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowegayPsze zabiegi
nalezy wykona bezpagrednio przed rozpogeiem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu gserzonego przez wibrowanie, wznowienie betonowaiggpowinno si
odby¢ pdzniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.
Jereli temperatura powietrza jest #gza nk 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przeksac2 godzin. Po
wznowieniu betonowania nade uniket dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i pedréo ut@zonego betonu.
(6) Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywagest takke w nocy konieczne jest wczsejsze przygotowanie
odpowiedniego @wietlenia zapewniafgego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczneuwkirbezpieczéstwa pracy.
(7) Pobranie probek i badanie.
< Na wykonawcy spoczywa oboyziek zapewnienia wykonania badaboratoryjnych przewidzianych nogn®N-EN 206-
1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazysvémiynierowi wszystkich wynikow badadotyczcych jakdgci
betonu i stosowanych materiatow.
< Jeeli beton poddany jest specjalnym zabiegom techyickoym, naley opracowdé plan kontroli jakéci betonu
dostosowany do wymafidechnologii produkcji. W planie kontroli powinnyyd uwzgkdnione badania przewidziane
aktualmy, norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczoepotwierdzenia prawidtovégsi zastosowanych
zabiegow technologicznych.
+ Badania powinny obejmowa
— badanie sktadnikéw betonu
— badanie mieszanki betonowej

— badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszamtonowej i waizaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia
« Betonowanie nalyy wykonywa wytacznie w temperaturach nie zeszych ni +5°C, zachowujc warunki
umazliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatioco najmniej 15 MPa przed pierwszym zamageigim.
< W wyjatkowych przypadkach dopuszcza betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymagaady Irzyniera
oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperat#t2@°C w chwili ukladania i zabezpieczenia uformoagm
elementu przed utratiepta w czasie co najmniej 7 dni.
(2) Zabezpieczenie podczas opadow
Przed przysipieniem do betonowania nale przygotowé& sposob pogpowania na wypadek wygiienia ulewnego
deszczu.. Konieczne jest przygotowanie odpowiedil@jci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkhytyc
powierzchniswiezego betonu.
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperatucdeczenia
< Przy niskich temperaturach otoczenia zoloy beton powinien Wy chroniony przed zamarzmiem przez okres
pozwalajcy na uzyskanie wytrzymaioi co najmniej 15 MPa.
% Uzyskanie wytrzymakxi 15 MPa powinno byzbadane na prébkach przechowywanych w takich samygrunkach

jak zabetonowana konstrukcja.
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Przy przewidywaniu spadku temperatury peni0°C w okresie twardnienia betonu riglevczeniej podp¢ dziatania

organizacyjne pozwal@e na odpowiednie ostagtie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pietgnacja betonu

(1) Materiaty i sposoby piegnacji betonu

Bezpdrednio po zakfczeniu betonowania zaleca ¢ siprzykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi  zapobiegaymi odparowaniu wody z betonu i chrecymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia x8gej n +5°C naley nie p&niej niz po 12 godzinach od zakczenia betonowania
rozpocz¢ pielegnacy wilgotnosciowa betonu i prowadzija co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co nag8i
razy na dob).

Nanoszenie bton nieprzepuszezgch wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy betmnkedzie sé taczyt z nastpna
warstwg konstrukcji monolitycznej, a tak gdy nie g stawiane specjalne wymagania ofirie jakaci pielggnowanej
powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgeiisnagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinng diyronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pigjgnacii

0,
o
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Utozony beton nalegy utrzymywa w statej wilgotndéci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betootmalnie
twardniepcego naley rozpocaé po 24 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji ni®@ nasipi¢ po osagnigciu przez beton wytrzymadoi rozformowania dla konstrukciji

monolitycznych (zgodnie z noenPN-63/B-06251) lub wytrzymasai manipulacyjnej dla prefabrykatéw.

5.5. Wykaiczanie powierzchni betonu

(1) Réwnd¢ powierzchni i toleranciji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji frej obowizuja nastpujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie madm¢ gltadkie i rowne, bez zaglien miedzy ziarnami kruszywa, przetomoéw i
wybrzuszé ponad powierzchaj

pekniecia @ niedopuszczalne,

rysy powierzchniowe skurczoweg dopuszczalne pod warunkietg zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min.
2,5cm,

pustki, raki i wykruszynysdopuszczalne pod warunkiepg otulenie zbrojenia betongdzie nie mniejsze ni2,5cm,

a powierzchnia na ktérej wystuja nie wicksza nk 0,5% powierzchni odpowiedniggiany,

rownas¢ gorszej powierzchni ustroju freego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadanaganiom normy

PN-69/B-10260, tj. wypukKzi i wgtebienia nie powinny b§wieksze nk 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkotlze

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wyilkaenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowdoistrukcji naley:

wszystkie wystajce nierdwnéci wyrdwna za pomog tarcz karborundowych i czystej wody begmainio po
rozebraniu szalunkéw,

raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uinigebetonem i nagpnie wygtadzt i uklepa, aby otrzyma
réwna i jednorodm powierzchng bez dotkdw i poréw,

wyréwnary wg powyzszych zaleae powierzchng nalezy obrzucé zapraw i lekko wyszczotkowa wilgotna szczotly

aby usun¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przysipieniem do uktadania podbetonu rnglesprawdzé podiaze pod wzgidem na@nosci zatazonej w projekcie

technicznym.

Podtaze winne by rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by rozktadany w miay mozliwosci w sposéb eigly z zachowaniem kontroli grubc oraz rzdnych wg

projektu technicznego.
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10.

Kontrola jakosci
Kontrola jakdci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgédnp projektem oraz podanymi wgj wymaganiami.
Roboty podlegaj odbiorowi.

Obmiar robot

Jednostkami obmiarus

B.04.01.00 — 1 rhwykonanej konstrukgii.
B.04.02.00 — 1 rhwykonanego podbetonu.

Odbidr robot
Wszystkie roboty olate B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegajasadom odbioru rob6t zanikaych wg zasad podanych paoiey.
W szczegolnéci tunel dla pieszych podlega probnemu abeniu wg PN-89/S-10050.

Podstawa ptatnéci

Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00:

- dostarczenie niezbnych czynnikow produkcji

- oczyszczenie podia

—  wykonanie deskowania z rusztowaniem

- utozenie mieszanki betonowej w namohym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otwmgraabetonowaniem
zakotwidl | marek, zagszczeniem i wyrbwnaniem powierzchni

- pielegnacg betonu

- rozbioérky deskowania i rusztovia

- oczyszczenia stanowiska pracy i uggre materiatow rozbiérkowych poza granice obiektu.

B.04.02.00. Podbeton na pogiogruntowym.

Placi st za ustalon ilos¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wytémie podiaa, przygotowanie, ul@nie,

zag:szczenie i wyréwnanie betonu, oczyszczenie stahavpsacy.

Przepisy zwazane
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bad®znaczenie wytrzymadoi.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody bad®znaczenie czaséw aziania i statéci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bad®znaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojmjektowanie i obliczanie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speayjfikgobierania probek.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.08.00.00 ROBOTY MUROWE
Wstep

.1. Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacghtécznej § wymagania dotyee wykonania i odbioru muréw z
materiatdw ceramicznych.
Zakres stosowania SST

1.3.

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleicainrealizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.
Zakres robot obtych SST

1.4.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnii umazliwiajace i majce na celu wykonanie muréw
zewrgtrznych i wewntrznych obiektow tzn.:

B.08.01.00Sciany z cegly peinej i klinkierowej

Okrédlenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowkizujacymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotygze robot




14

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova, SST i
poleceniami inspektora nadzoru.
. Materiaty
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosofwa@ozna kada wodg zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest zycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd esaficych tluszcze organiczne, oleje i
mut.
2.2. Wyroby ceramiczne
2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B 12@8®B1i cegta klinkierowa kl. 35
< Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
+ Masa 4,0-4,5 kg
+ Cegta budowlana petna powinna odpowiadktualnej normie pesstwowej.
+ Dopuszczalna liczba cegiet potowkowyclekpictych catkowicie lub z jednymghnieciem przechodzym przez
cah grubai¢ cegly o diugéci powyzej 6mm nie mee przekraczadla ceglty — 10% cegiet badanych.
Nasikliwo$¢ nie powinna by wyzsza nk 16%.
Wytrzymatai¢ nasciskanie 15,0 MPa
Gestai¢ pozorna 1,7-1,9 kg/di
Wspétczynnik przewodriai cieplnej 0,52-0,56 W/mK
Odporng¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zagansia do —15°C i odmgania — brak uszkod#agyo badaniu.
Odporng¢ na uderzenie powinna &yaka, aby cegta upuszczona z wysakd,5 m na inne cegty nie rozpadta si
na kawatki; mae natomiast wygpi¢ wyszczerbienie lub jejgknigcie. 110s¢ cegiet nie spetniagych powyszego
wymagania nie powinna Bywigksza nk:
— 2 na 15 sprawdzanych cegiet
— 3 na 25 sprawdzanych cegiet
— 5 na 40 sprawdzanych cegiet.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek afipsciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

g

o
o

g

o
o

®,
o

®,
o

K3
o

K3
o

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek afipsciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 45
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.

- Zapraw; nalery przygotowa w takiej ilosci, aby mogta b§ wbudowana mdiwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok.
3 godzin.

Do zapraw murarskich nafg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowdé cement portlandzki z dodatkiemzla lub popiotdéw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkierd® temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie ¢dzie nizsza
niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nglestosowéa wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasfenveego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinnozggednolita i jednobarwia mas, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczeobcych.
Sktad obgtosciowy zapraw naley dobier& doswiadczalnie, w zalinosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu
wapna.

3.  Sprzt
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spegu.

4.  Transport
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrygmjiinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub asttecznéci.

5. Wykonanie robot

Wymagania ogolne:

a) Mury naley wykonywa& warstwami, z zachowaniem prawidtowegoazénia i grubéci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodsoi z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow.

b) W pierwszej kolejnéci naley wykonywa mury ndne. Scianki dzialowe grubszi ponizej 1 cegly nalzy murowa nie
wczeniej niz po zak@czeniuscian gtéwnych.

¢) Mury nalezy wznost mozliwie réwnomiernie na calej ich diuga. W miejscu palczenia muréw wykonanych
niejednoczénie naley stosowad strzpia zazbione kacowe.

d) Cegly uktadane na zaprawie powinnykzyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegtsuchy, zwtaszcza w okresie letnim, nayecegty przed uteeniem w murze polewdub moczy w
wodzie.



e) Wneki i bruzdy instalacyjne naly wykonywa jednoczénie ze wznoszeniem murow.
f)  Mury grubdci mniejszej nt 1 cegta mog by¢ wykonywane przy temperaturze pawey0°C.

g) W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lulnych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny¢b
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynniladmosferycznych (np. przez przykrycie folub pap). Przy
wznawianiu robét po ditszej przerwie nalgy sprawdzé stan techniczny muréwadznie ze zdjciem wierzchnich warstw
cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegly peinej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.
— 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalndo@i¢ nie powinna przekraczdl7 mm, a minimalna 10

mm,

— 10 mm w spoinach pionowych podhych i poprzecznych, przy czym grédomaksymalna nie powinna
przekracz& 15 mm, a minimalna — 5 mm.
Spoiny powinny by dokfadnie wypetnione zaprawW $cianach przewidzianych do tynkowania nie pglerypetnia

zapravy spoin przy zewgtrznych licach na ghokasci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie potdwek i cegiet utamkowych.
Liczba cegiet uytych w potéwkach do muréw snych nie powinna bywieksza ni 15% catkowitej liczby cegiet.
a) Jeeli na budowie jest kilka gatunkow cegty (np. cegéava i rozbiérkowa), naky przestrzegazasadyze kazdasciana
powinna by wykonana z cegty jednego wymiaru.
b) Pokczenie muréw stykagych si pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grgbiorézniacej sk wigcej niz 0 5mm
nalezy wykonyw& na strzpia zazbione boczne.

6. Kontrola jakosci
6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegty natg przeprowad#i na budowie:
< sprawdzenie zgoddoi klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i vganami stawianymi w dokumentaciji

technicznej,

% proby dordnej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:

— wymiarow i ksztatu cegty,
— liczby szczerb i gknigé,
— odporndci na uderzenia,

— przetomu ze zwrdéceniem szczegllnej uwagi na zaganargla.

W przypadku niemanosci okreslenia jakdci cegly przez préb dorana nalery ja podd& badaniom laboratoryjnym
(szczegolnie co do klasy i odpokeona dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na pladowy, naley kontrolowa jej marle i konsysteng w spos6b podany w
obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobowwimny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw pragjvat wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchytek

Dopuszczalne odchytki [mm]

mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze diugoi 3 6
— na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
— na wysokéci 1 m 3 6
— na wysokéci kondygnacji 6 10
— na catej wysokixi 20 30
Odchylenia kadej warstwy od poziomu
—nalm diugei 1 2
— na catej diugei 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu 2
—na 1l m dlugéci 1 10
— na catej diugéi 10
Odchylenia wymiaréw otworéw dwietle
0 wymiarach:
do 100 cm szerako +6, -3 +6, -3
wysoko +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm
szeragko +10,-5 +10,-5
wysodo +15, -10 +15, -10

7. Obmiar rob6t

Jednostk obmiarow robét jest — mimuru o odpowiedniej gruloi.

lloé¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i sprawdzonych w

naturze.
8.  Odbidr robot

8.1. Odbidr rob6t murowych powiniereidby¢ przed wykonaniem tynkdw i innych robdt wylazeniowych.

Podstaw do odbioru robét murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,
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b) dziennik budowy,

c) zawiadczenia o jakixi materiatdw i wyrobéw dostarczonych na bugow

d) protokdty odbioru poszczegolnych etapéw robot zajadych,

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw,

f)  wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byty zlecane przez budew

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykoape przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty otfie B.08.00.00. podlegagasadom odbioru robét zanigeych.

9.

Podstawa ptatnéci

Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow i sgta na stanowisko pracy

-  wykonaniescian, naray, przewodow dymowych i wentylacyjnych
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztbwa

- uporzdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resniaieriatow
10. Przepisy zwazane

PN-68/B-10020
PN-B-12050:1996
PN-EN 197-1:2002
PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-EN 197-1:2002

PN-97/B-30003
PN-88/B-30005
PN-86/B-30020
PN-EN 13139:2003

Roboty murowe z cegly. Wymaganiaddoéa przy odbiorze.

Wyroby budowlane ceramiczne.

Cement. Skfad, wymagania i krgtegodnéci dotyczice cementu powszechnegaytku.

Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Cement. Sktad, wymagania i krgtegodnéci dotyczce
cementéw powszechnegayiku.

Cement murarski 15.

Cement hutniczy 25.

Wapno.

Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komérkowy.

5. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.10.00.00 ROBOTY POKRYWCZE
1. Wstkgp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacjchtécznej s wymagania dotyee wykonania iodbioru pokéy
dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosovemadokument przetargowy i kontraktowy przy zldcainrealizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét obych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynn&i umazliwiajace i majce na celu wykonanie pokiy
dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elememntagstapcymi ponad dach budynku tzn.:
B.10.01.00 Pokrycie dachu.
B.10.02.00 Obrdébki blacharskie
1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSg ayodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdélne wymagania doty® robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jékdch wykonania oraz za zgodftoz dokumentagj projektova, SST i
poleceniami layniera.
2. Materiaty
2.1. Wymagania ogdine
2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolagggciwwilgociowych bitumicznych wg SST B.16.00.00.
2.2. Dachowka blaszana lub trapezowa
Profilowane arkusze blachy powlekane;j.
Plyty dachdéwkowe musgzposiadd aktualr, decyzg ITB o dopuszczeniu do stosowania i pozytgwopinic Paistwowego
Zaktadu Higieny.
2.3. taczniki
Do mocowania dachowek blaszanych stosowavozdzie lub wkety ocynkowane wg wskaaaproducenta materiatdw
pokryciowych.
3.  Sprat
Roboty mana wykoné recznie lub przy ayciu dowolnego typu speiu.
4. Transport
Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST B.16@D.
5.  Wykonanie robét
5.1. Podktady pod pokrycia z blachy

Wymagania ogélne:

a) réwnas¢ powierzchni deskowania i tat powinnadhiaka, aby przavit miedzy nia a tat kontrolm o diugdci 3,0 m byt
nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i niekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym,

b) podktad powinien b§zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukciji,
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c)
d)
e)
f)
9)

w podktadzie powinny hyosadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

taty do wykonania podktadu powinny niprzekréj min.38x50 mm,

taty nalezy przybijat do krokwi jednym gwédziem,; styki tat powinny znajdowasic na krokwiach,
rozstaw osiowy fat naky dostosowédo rodzaju pokrycia,

taty i deski powinny spetnéawymagania zawarte w SST 06.00.00.

5.2. Obrébki blacharskie

6.
6.1.

<+ obrobki blacharskie powinny Bydostosowane do wielkoi pochylenia potaci,

®,
o

roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanegmaowykonywé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nigsagj

od —15°C.

Rob6t nie mana wykonywa na oblodzonych podiach.
Robo6t nie mana wykonywa na oblodzonych podiach.
Kontrola jakosci

Materiaty izolacyjne

7.

8.

a)
b)

c)

d)

e)

f)

Wymagana jak& materiatlow izolacyjnych powinna byotwierdzona przez producenta przegwdadczenie o jakei
lub znakiem kontroli jak&i zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownglnym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budobez dokumentow potwierdaayych przez producenta ich jakonie mog
by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatdow izolacyjnych powinien obejmawagodndé¢ z dokumentaqj projektows oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi &es wytworcy.

W przypadku zastrzen co do zgodngci materiatu z zéwiadczeniem o jak@i wystawionym przez producenta —
powinien by on zbadany zgodnie z postanowieniami normyspaowe;.

Nie dopuszcza sistosowania do robdt materiatow izolacyjnych, kobrywtasciwosci nie odpowiadaj wymaganiom
przedmiotowych norm.

Nie naley stosowd rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramayj).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Obmiar rob6t
Jednostk obmiarova robot jest:

dla rob6t B.10.01.00 — fipokrytej powierzchni,

Odbiér robot

8.1. Odbidr podiga
< badania podia naley przeprowadzaw trakcie odbioru egciowego, podczas suchej pogody, przed papyshiem do

krycia potaci dachowych,

< sprawdzenie rowrigi powierzchni podiga (deskowania) natg przeprowadzaza pomog taty kontrolnej o dhugéci 2 m

lub za pomog szablonu z podziatk milimetrows. Przéwit miedzy sprawdzan powierzchna a tat nie powinien
przekroczy 5 mm.

8.2. Odbidr robdt pokrywcezych

9.

% Roboty pokrywcze, jako roboty zanikeg, wymagaj odbiorow czsciowych. Badania w czasie odbiorugéaowego

nalezy przeprowadzadla tych robét, do ktérych dagt p&niej jest niemaliwy lub utrudniony.

Odbidr czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:

podtaza (deskowania i tat),

jakosci zastosowanych materiatow,

doktadndci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

doktadndci wykonania obrébek blacharskich i ich ge#tenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru eZciowego powinno b potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
% badania kacowe pokrycia natey przeprowadzapo zakaczeniu robét, po deszczu.
Podstaw do odbioru robot pokrywczych stanawiastpujace dokumenty:

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy z zapisem stwierdgaym odbi6r czsciowy podiaza oraz poszczegolnych warstw lub fragmentéw
pokrycia,

zapisy dotycgce wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosoych materiatow,

protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.

Odbiér kaicowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykag@arpokrycia i obrobek blacharskich i potenia ich z
urzadzeniami odwadniagymi, a take wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieetsploatacyjnych.
8.2.1. Odbior obrobek blacharskich, rynien i runsipwych powinien obejmowa

3
o

X3

o

03

o

03

o

sprawdzenie prawidtowoi polaczer poziomych i pionowych,
sprawdzenie mocowania elementéw do deskowaniédial,
sprawdzenie prawidtovéoi spadkéw rynien,

sprawdzenie szczelda pofaczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe magby¢ montowane po sprawdzeniu dnosci przewoddw kanalizacyjnych.

Podstawa ptatnéci

B.10.01.00 Pokrycie z blachy.

Placi sk za ustalonilos¢ m? pokrycia z wykonaniem podia.

B.10.02.00 Obrdébki blacharskie.

Ptaci st za ustaloailos¢ ,m” obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

przygotowanie,
zmontowanie i umocowanie w podtg zalutowanie patzes,
uporzidkowanie stanowiska pracy.

B.10.03.00 Rynny i rury spustowe
Ptaci sg za ustaloailos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

przygotowanie,
zmontowanie, umocowanie pokei,
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- uporzidkowanie stanowiska pracy.
10. Przepisy zwazane

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blathlpwej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachgwkramicza. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 490:2000 Dachowki i ksztaltki dachowe cetoer.

6. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.11.00.00 TYNKI | OKLADZINY SCIENNE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacghteécznej § wymagania dotyere wykonania i odbioru tynkow
zewretrznych i wewntrznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosovemadokument przetargowy i kontraktowy przy zldcainrealizacji robét
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét obych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynn&i umazliwiajace i majice na celu wykonanie tynkow
zewretrznych i wewntrznych obiektu wg ponszego.

- B.11.01.00 Tynki wewgtrzne

- B.11.01.01 Tynki cementowo-wapienne

- B.11.02.00 Okfadzinycienne wewatrzne.

- B.11.03.00 Tynki zewgtrzne cienkowarstwowe

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS ayodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotygz robdt.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jékdch wykonania oraz za zgodftoz dokumentagj projektova, SST i
poleceniami layniera.

2. Materiaty.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosoévaozna kada wode zdatra do picia, oraz woglz rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest zycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd esaficych tluszcze organiczne, oleje i
mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetdimymagania obowzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdicio

- nie zawierd domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje ré&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni3®5-0,5 mm, piasekednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku najestosowa piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnicfrednioziarnisty.

2.2.3. Do gfadzi piasek powiniendgrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o prgeicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
+ Marka i sklad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normyrswowej.

% Przygotowanie zapraw do robét murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.

< Zaprave nalezy przygotowa w takiej ilosci, aby mogta b§ wbudowana midiwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3

godzin.

Do zapraw tynkarskich nalg stosowd piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych rnglstosowa cement portlandzki z dodatkiemmzla lub popiotéw lotnych 25 i 35

oraz cement hutniczy 25 pod warunkietra,temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie dulzie
nizsza nk +5°C.

« Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowd wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciagpdemnego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinnozgi@gednolita i jednobarwa mag, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszcaeobcych. Sktad okjosciowy zapraw naley dobierd doswiadczalnie, w zabeosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i \®apn

2.4. Plytki ceramiczne ezciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta

Naskkliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymatc¢ na zginanie nie mniejszaznt0,0 MPa

Odpornd¢ szkliwa na gknigcia wloskowate nie mniej #il60°C
Stopier biatasci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych),enimniej ni
- gatunek | 80%

- gatunek Il 75%

2.5. Podkiad tynkarski (do tynkdw cienkowarstwow)ych

< Podkiad tynkarski jest materiatem o konsystengjitgj $mietany. Nalgy go stosowabez rozciéczania, w temperaturach
od +5°C do +25°C. Czas wysychania zale od warunkdw atmosferycznych, wynosi od 4 dm@zin. Podktad mee
stuzy¢ jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres @Gviasicy, w sytuacji gdy np. w skutek niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych (zima) nie jestaiwe nalazenie tynkdw. Naktadaw jednej warstwie.

2.6. Zaprawy tynkarskie cienkowarstwowe mineralne:

®,

< Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normyrsawowej.

O o
DR
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Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinng lvykonywane mechanicznie i polega na wsypaniu catej
zawartdci worka do odmierzonej, kdorazowo tej samej ikoi wody (okoto 5-5,21) i dokladnym wymieszaniu
mieszadtem wolnoobrotowym do jednolitej konsystenkfateriat jest gotowy do zycia po okoto 5-10 minutach i
ponownym przemieszaniu.

Zapraw; nalery przygotowa w odpowiedniej iléci, gdyz czas otwarty pracy (od nagnigcia do zafakturowania) dla
cienkowarstwowych, strukturalnych wypraw tynkarskjest ograniczony i wynosi z reguty od 5 do 30 uirZalezy
gtéwnie od temperatury powietrza i pogdo wilgotndci, nastonecznienia oraz wiatru.

Czynndci naktadania i fakturowania zaréwno tynkéw minaeyah mog by¢ prowadzone w temperaturach od +5°C do
+25°C, przy unikaniu bezpmdniego nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszd. Wykladziny z kamienia
naturalnego — wg dokumentacji projektowej wykonasycz

2.7. Wyktadziny z kamienia naturalnego — wg dokutaejn projektowej wykonawczej.

3.  Sprzt
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu.
4.  Transport
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrygmjiinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub asttecznéci.
5.  Wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkéw

a)
b)

c)

d)

Przed przysipieniem do wykonywania robét tynkowych powinny¢bgakaiczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przelibiruzdy, osadzon&deznice drzwiowe i okienne.

Zaleca si przystpienie do wykonywania tynkdéw po okresie osiadarslurczow murow tj. po upltywie 4-6 miesy po
zakaiczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa w temperaturze nie #8zej ni +5°C pod warunkiemze w cagu doby nie nagpi spadek
ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach rmma wykonywé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednicirodkow
zabezpieczagych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robdt budamo-montaowych w okresie obmonych
temperatur”.

Zaleca si chronit $wiezo wykonane tynki zewgirzne w cagu pierwszych dwdch dni przed nastonecznieniemsdym
niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki powinny kiyw czasie wizania i twardnienia, tj. w ggu 1
tygodnia, zwikane wod.

5.2. Przygotowanie podig

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W écianach przewidzianych do tynkowania nie nglerypetnia zapravy spoin przy zewgtrznych licach na gbokaici
5-10 mm.

Bezpdrednio przed tynkowaniem podi® naley oczyci¢ z kurzu szczotkami oraz usanplamy z rdzy i substanciji
tlustych. Plamy z substancji ttustych e usun¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przgzalenie
lamp benzynow.

Nadmiernie suchpowierzchn¢ podtaza naley zwilzyé wods.

5.2.2. Przygotowanie podta pod tynk cienkowarstwowy - podd®, na ktérym bdzie wykonywany cienkowarstwowy tynk

mineralny musi b§ uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu, porostéwnduzwiazanych fragmentow itp. czynnikow
powodujcych ostabienie przyczepém zapraw tynkarskich. Powinno ono charakteryzowsie odpowiedni
nosnoscia, dostateczap dla powstania patzenia tynku z podiem. Kryterium to spetniajnp. nie malowanéciany
betonowe,sciany murowane z elementéw na cienkie spoiny, {tpakze jeli sa otynkowane nie osypagym sk
tynkiem cementowym i cementowo-wapiennym. Padioi niengnymi, na ktérych nie mma wykonywa
cienkowarstwowych tynkdwasnp. sciany drewniane lub drewnopochodieiany obt@one wyktadzinami z tworzyw
sztucznych (np. siding)ciany malowane produktami bitumopochodnymi oraz t@ed metalowe. N&nosé
problematycza posiadaj wszystkie podiea malowane, zwlaszcza gdy farby wykazogchy pylenia lub tuszczenia
sie, ponadtosciany surowe wykonane z materiatéw silnie chioprch wod (np. gazobeton, cegta silikatowa oraz
wszystkiesciany otynkowane tynkami stabymi, osypeymi sk i silnie nasikliwymi. Generalnie podiaa nalezy
przygotowa¢ do tynowania najpierw przez oczyszczenie mechauaige i zmycie, a nagfpnie przez zagruntowanie
emulsja gruntuj aca.

5.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien Bywykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tgmkwewretrznych naley wykona

wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Glad nalezy nanost po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieni®odczas zacierania warstwa gtadzi

powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowa zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie zwargch na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w
tynkach naraonych na zawilgocenie oraz w tynkach zetkmych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogolne zasady wykonywania oktadzin ceramichnyc

2
o

Okfadziny ceramiczne powinny bymocowane do podia warstwa wyréwnupca lub bezpérednio do réwnego i
gtadkiego poditga. W pomieszczeniach mokrych oktadziralezy mocowd do dostatecznie wytrzymatego pozho

Podiaze pod oktadziny ceramiczne mpgstanowé nie otynkowane Iub otynkowane mury z elementow
drobnowymiarowych oragciany betonowe.

Do osadzania wyktadzin rsgianach murowanych nna przysipi¢ po zak@éczeniu osiadania muréw budynku.

Bezpdrednio przed rozpoegziem wykonywania robot natg oczyéci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi
oraz zmy z kurzu.

Na oczyszczopi zwilzona powierzchng scian murowanych naky natazy¢ dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki
i narzutu. Obrzuti nalezy wykona o grubdci 2-3 mm z ciektej zaprawy cementowej marki 8 fiymarzut z plastycznej



20

zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.
< Elementy ceramiczne powinny bposegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i oddiamivy, a przed przygpieniem
do ich mocowania — moczone wygu 2 do 3 godzin w wodzie czyste;j.
« Temperatura powietrza wewnznego w czasie ukfadania ptytek powinna wyaasi najmniej +5°C.
+ Dopuszczalne odchylenie kradzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego p@vinno by wigksze nk 2 mm/m,
odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyznywieksze nk 2 mm na dtugéci taty dwumetrowe;.
5.5. Nakladanie podktadu tynkarskiego

Podktad tynkarski jest materiatem o konsystenggitgjsmietany. Naley go stosowébez rozciéczania, w temperaturach
od +5°C do +25°C. Naktadav jednej warstwie, przy pomocygzla lub watka malarskiego. Czas wysychaniazaéeod
warunkow atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godRiodktad mae stry¢ jako tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu
mieskcy, w sytuacji gdy np. w skutek niekorzystnych wedw atmosferycznych (zima) nie jest ziie natazenie tynkow
5.6. Nakladanie mineralnych tynkéw cienkowarstwolvyc

Tynki mineralne g produkowane w postaci suchej mieszanki pakowarggpierowe worki po 25kg. Przygotowanie
materiatu polega na wsypaniu catej zawsgitovorka do odmierzonej, kdorazowo tej samej ifoi wody (okoto 5-5,21) i doktadnym
wymieszaniu mieszadtem wolnoobrotowym do jednoktajsystencji. Materiat jest gotowy daygia po okoto 5-10 minutach i
ponownym przemieszaniu.

Czynndci naktadania i fakturowania tynkdw mineralnych raty¢ prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C,
przy unikaniu bezpwedniego nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszc

Materiat naleéy nachgat na podige rozprowadzaf go rownomiernie w cienkiej warstwie przy pomo@gcyp stalowej
gtadkiej. Nadmiar tynkgciagna¢ rowniez pag stalowy gltadla do warstwy o grubiei ziarna. Zdejmowany materiat odktadado
pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadajersdo dalszegoaycia.

Wydobyciezadanej struktury tynku odbywaesprzy pomocy ptaskiej pacy z tworzywa sztucznegprpez zatarcie lub
zagtadzenigwiezo nalzonego materiatu. Tynki o strukturze rowkowej rigleaciera ruchami okeznymi lub podtinymi -
pionowymi albo poziomymi (zakmie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturzebarego baranka wystarczy tylko zagtadzi
ruchami okeznymi.

Czas otwarty pracy (od nagniecia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, stinednych wypraw tynkarskich jest
ograniczony i wynosi z reguty od 5 do 30 minut.ezglgtéwnie od temperatury powietrza i pogio wilgotngci, nastonecznienia
oraz wiatru.

Aby unikma¢ powstawania widocznych cieni najezwrocic uwag; na zakup towaru z jednakawat, produkcji.

5.7. Roboty kamieniarskie
Zasady wykonywania oktadzin z kamienia:
1. Temperatura otoczenia powinn& byyzsza n +5°C.
2. Podiage:
< wykonanie podiga, jego jaké¢ i rodzaj powinno b§ dostosowane do sposobu osadzania oraz do warunkéw
termicznychécian nénych,
« odchylenie krawdzi podiaza od pionu nie mae wynost¢ wigcej niz £4 mm/m, a od poziomu =10 mm/m.
3. Przytwierdzenie okladziny do podé
« przytwierdzenie elementéw do podéona peta zalewl. Gruba¢ zalewki nie powinna wynosiwigcej niz:
— 30 mm przy licowanigcian zewwtrznych do wysokéci 6,0 m,
— 40 mm przy licowanigcian zewrtrznych o wysokéci ponad 6,0 m,
— 50 mm przy licowaniu stupéw bez wedu na ich wysoks&,
— 80 mm przy osadzaniu elementéw gzymsow, portali itp
% elementy oktadziny pionowej i podwieszonej powinmje¢ wykonane gniazda na kotwie &ckniki w miejscach
oznaczonych w projekcie. Przy osadzaniu nazpefplewke w oktadzinie pionowej plyty o powierzchni do 0,66F
powinny mig co najmniej dwa punkty zakotwienia, plyty o poveighini powyej 0,60 mi — 4 punkty,
% przekréj gniazda w oktadzinie osadzonej na wylewsowinien by dwukrotnie wgkszy od przekroju elementu
kotwiacego,
< elementy cokotow i gzymsoéw musby¢ ze sol taczone w nargnikach klamrami, wpuszczanymi w gniazda wykute lub
wywiercone w ptytach.
4.  Ochrona kamienia przed korozj
Wyktadzing kamienm nalery zabezpieczy/przez nasycanigywicami organicznymi oraz monomerami meteksylantyioe
Moze to by np silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwaszeknowego.
5.  Kryteria oceny jakosci i odbioru
% sprawdzenie zgoddoi z dokumentagjtechniczm utozenia wyktadzin
< sprawdzenie odbioréw ralzyoperacyjnych podi@ i materiatow,
< sprawdzenie doktadioi spoin wg normy PN-72/B-06190.
6. Kontrola jakosci
6.1. Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze nalg przeprowadi na budowie:
% sprawdzenie zgodidoi klasy materiatow ceramicznych z zamoéwieniem,
“ préby dordnej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:
— wymiarow i ksztattu ptytek
— liczby szczerb i gknigé,
— odporndci na uderzenia,
< W przypadku niemmosci okreslenia jakdci ptytek przez prob dorana nalery ja podd@ badaniom laboratoryjnym
(szczegolnie co do klasy i odpokeona dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zetwmnej).
6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na pladowy, naley kontrolowa jej marle i konsysteng w spos6b podany w
obowiazujacej normie.
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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7.  Obmiar robét
Jednostl obmiarow robét jest M llos¢ rob6t okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych
przez Irtyniera i sprawdzonych w naturze.
8.  Odbidr robot
8.1. Odbidr podiga
Odbior podiga naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do rob6t tynkowych. Podie powinno by
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.zell@dbiér podiga odbywa si po diwszym czasie od jego wykonania,
nalezy poditaze oczycic¢ i zmy¢ woda.
8.2. Odbidr tynkéw
8.2.1. Uksztalttowanie powierzchni, kredeie przegicia powierzchni oraz dty dwuscienne powinny by zgodne z
dokumentagj technicza.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku Khod ptaszczyzny i odchylenie kradzi od linii prostej — nie weksze
niz 3 mm i w liczbie nie wikszej n 3 na catej diugei taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i kraydzi od kierunku:
— pionowego — nie weksze nk 2 mm na 1 m i ogétem nie gdej niz 4mm w pomieszczeniu,
— poziomego — nie wksze nk 3 mm na 1 m i og6tem nie gdej niz 6 mm na catej powierzchni guizy przegrodami
pionowymi §ciany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalna sastpujace wady:
— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewichni tynkéw roztworéw soli przenikaych z podtaa,
pilsni itp.,
- trwale slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odpaezémicherze wskutek niedostatecznej przyczépno
tynku do podtaa.
8.3. Odbidr podiey pod ptytki ceramiczne
Wg punktu 5.4.
9. Podstawa ptatnéci
B.11.01.01i B.11.03.00 Tynki wewtmzne i zewrtrzne.
Placi sk za ustalon ilos¢ m* powierzchniciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
—  przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materiatow i spta,
- ustawienie i rozbiérkrusztowa,
- umocowanie i zdicie listew tynkarskich,
—  osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngtgmentow,
- reperacje tynkdéw po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
B.11.02.00 Okfadzinycian
Placi sk za ustalonilos¢ m* powierzchni utaonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
—  przygotowanie zaprawy,
- przygotowanie podi,
- dostarczenie materiatéw i spta,
- moczenie ptytek, docinanie ptytek,
- ustawienie i rozbiérkrusztowa,
- wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczysaaem powierzchni,
- zamurowanie przebij
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngleimentow,
—  reperacje tynkow,
- oczyszczenie miejsca pracy z pozosteitonateriatow.
10. Przepisy zwazane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizych
i wytrzymatasciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagganbadania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speayjfik&obieranie prébek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyce elementow murowych.
Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kam& Wymagania w zakresie

wykonywania i badania przy odbiorze.

7. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.12.00.00 POSADZKI

1. Wstkgp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaghteécznej § wymagania dotycze wykonania i odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleicainrealizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt obych SST
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Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu wykonanie posadzek w

obiekcie przetargowym.

B.12.01.00 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

B.12.01.01 Warstwa wyréwnawcza grgbio3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPaczyszczeniem i
zagruntowaniem podia mlekiem wapienno-cementowym, gémiem zaprawy, z zatarciem powierzchni na
gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masfaltows szczelin dylatacyjnych.

B.12.02.00 Posadzki wdeiwe.

B.12.02.01 Posadzka cementowa z cokolikami, grib®,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem padizadla
zapraw, cementow, utozeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciemigrachni na gtadko oraz
wykonaniem i wypetnieniem massfaltow szczelin dylatacyjnych.

B.12.02.06 Posadzka jedno- lub dwubarwna z plytelitqgowych ceramicznych terakotowych z cokolikamizdm
utozonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oozysmiem i przygotowaniem podim,
zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem mmkwysokgciowych, sortowaniem plytek,
moczeniem, przyetiem, dopasowaniem i uteniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zagraw
oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

B12.02.07 Cokoliki z ptytek ceramicznych podiogowytakotowych luzem o wymiarach 15x15 cm, zoloych na
zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczenigonzigotowaniem podi@, zagruntowaniem mlekiem
cementowym, ustawieniem punktow wységiowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przgem,
dopasowaniem i uf@niem na zaprawie oraz wypelnieniem spoin zapramczyszczeniem i umyciem
powierzchni.

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS ayodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotygze robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova, SST i
poleceniami layniera.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosofwa@ozna kada wodg zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest zycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd esaficych tluszcze organiczne, oleje i

mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spehdimymagania obowizujacej normy przedmiotowe, a w szczegdicio

- nie zawierd domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje ré&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni3®5-0,5 mm, piasekednioziarnisty 0,5-1,0 mm,

piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST .B240)

2.4. Kit asfaltowy uszczelnigy wg PN-74/B-30175

Sktada sj z asfaltow ponaftowych o penetracji minimum 30 emperaturze 25°C, widknistych wypetniaczy mineralnyc

plastyfikatorow i dodatkéw zwkszapcych przyczepni kitu do powierzchni uszczelniggych konstrukcji (paki ttuszczowe,

pak izywica kumaronowa, kauczuk syntetycznyywice sztuczne)

Wymagania dla kitéw asfaltowych uszczela@jch:

- penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetradafi-£5,

- temperatura mknigcia— nie normalizuje gj

- przyczepné¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x#x7pokczonych spoia kitu o grubdci 20 mm i
wyciaganych prostopadle do spoiny — kit nie powinienady/sic w masie,

- wydhuzenie wzgédne przy zerwaniu, nie mniejzi 20 mm,

- sptywna¢ z betonu w potzeniu pionowym w temperaturze 20+2°C — nie normaéizi,

- odporndg¢ na zamraanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze —20+2£ligonej z wysokéi 2,5 m na phg stalovs —
bez gkniec i odpryskéw,

gestas¢ pozorna, nie mniej pi— 1,5 mm.
2.5. erobv terakotowe
Plytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
a) Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
barwa: wg wzorca producenta
— nasikliwos¢ po wypaleniu nie mniej ni2,5%
— wytrzymata¢ na zginanie nie mniejszaz25,0 MPa
— Scieralng¢ nie wiecej niz 1,5 mm
— mrozoodporng& liczba cykli nie mniej ni 20
- kwasoodporn& nie mniej nk 98%
— tugoodporné¢ nie mniej nk 90%
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
— dhugas¢ i szerokdé:  +1,5 mm
— gruba¢: +0,5mm
— krzywizna: 1,0 mm
b) Gresy — wymagania dodatkowe:
— twardai¢ wg skali Mahsa 8
— $cieralnag¢ V klasascieralngci
— naschodach i przy w&jiach wykonane jako antyglizgowe.
Plytki gresowe i terakotowe musby¢ uzupetnione nagpujacymi elementami:
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- stopnice schodow,
- listwy przypodtogowe,

- katowniki,

- narazniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dtugasé i szerokdc: +1,5 mm
- grubagsé: +0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

¢) Materialy pomocnicze
Do mocowania plytek mima stosowé&zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, alba klej
Do wypetnienia spoin stosowaaprawy wg. PN-75/B-10121:
— zapraw z cementu portlandzkiego 35 — bialegoaczki wapiennej
— zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej aozki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.
d) Pakowanie
Plytki pakowane w pudta tekturowe zawie ok. 1 m plytek.
Na opakowaniu umieszczasi
— nazwe i adres Producenta, nagwyrobu, liczle sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakad, znaki ostrzegawcze
dotyczice wyrobow fatwo ttulcych sé oraz napis ,Wyr6b dopuszczony do stosowania w iuniciwie
Swiadectwem ITB nr...”.
e) Transport
Ptytki przewoz¢ w opakowaniach krytymirodkami transportu.
Podlog wytozy¢ materialem wgcidtkowym grubdci ok. 5 cm.
Opakowania ukladascisle obok siebie. N&rodkach transportu umiei¢ nalepki ostrzegawcze dotyce wyrobdéw
tatwo tlukacych.
f)  Sktadowanie
Piytki sktadowd& w pomieszczeniach zamktych w oryginalnych opakowaniach. Wysgkskltadowania do 1,8 m.
2.6. Zaprawa samopoziomuga
3.  Sprzt
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego spkgu.
4. Transport
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrygmjiinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub asttecznéci.
5.  Wykonanie robét
5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementovegki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem padialekiem

wapienno-cementowym, uteniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadkaz owykonaniem i wypetnieniem mas
asfaltows szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

« Podklad cementowy powinien dywykonany zgodnie z projektem, ktory okiee wymagan wytrzymala¢ i grubasé
podkfadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

< Wytrzymaitas¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 eienma by mniejsza ni: nasciskanie — 12 MPa,
na zginanie — 3 MPa.

% Podtaze, na ktérym wykonuje sipodktad z warstwy wyréwnawczej powinnodowolne od kurzu i zanieczyszezeraz
nasycone wodg

« Podktad cementowy powinien &pddzielony od pionowych statych elementéw budypiskiem papy.

< W podktadzie powinny bywykonane szczeliny dylatacyjne.

« Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéwnestowych oraz w ggu co najmniej 3 dni nie powinna by
nizsza nk 5°C.

% Zaprave cementow nalery przygotowywa mechanicznie.

Zaprawa powinna miéekonsystengj gesta — 5—7 cm zanurzenia st@ pomiarowego.

% llo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinné bgraniczona do ikzi niezkednej, ilai¢ cementu nie powinna by
wicksza nk 400 kg/m.

% Zapraw; cementow nalezy uktad& niezwilocznie po przygotowaniu edizy listwami kierunkowymi o wysokgi réwnej
grubcgci podktadu z zastosowaniemcznego lub mechanicznego zagczenia z réwnoczesnym wyréwnaniem i
zatarciem.

% Podktad powinien miepowierzchng rowna, stanowaca ptaszczyza lub pochylon, zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrdata przyktadam w dowolnym miejscu, nie powinna wykazyéva
wiekszych przéwitéw wiekszych nk 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszogyipoziomej lub pochyte))
nie powinny przekracZa2 mm/m i 5 mm na catej dtugci lub szerokéci pomieszczenia.

< W ciagu pierwszych 7 dni podktad powiniendytrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokryfiéa polietylenova
lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanievierzchni wod.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jakd materiatbwpowinna by potwierdzona przez producenta przegwiadczenie o jakéi lub znakiem kontroli
jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwadrym dokumentem.

6.2. Nie dopuszczaesstosowania do robét materiatow, ktérych §eisvosci nie odpowiadaj wymaganiom technicznynNie naley
stosowa rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramayi).

6.3. Naley przeprowaddi kontrok dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania rofdepinych, wilgotnéciowych).
Sprawdzé prawidtowa¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7.  Obmiar rob6t
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Jednostl obmiarow robét jest M llos¢ rob6t okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych
przez Irkyniera i sprawdzonych w naturze.

8.  Odbidr robot
Roboty podlegaj odbiorowi wg. zasad podanych pasit
8.1. Odbiér materiatébw i robdpowinien obejmow& zgodndci z dokumentagj projektows oraz sprawdzenie wdeiwosci

technicznych tych materialtéw z wystawionymi atestavgtwdrcy. W przypadku zastrzen co do zgodn&i materiatu z

za&wiadczeniem o jak&@i wystawionym przez producenta — powiniert oy zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszczaesstosowania do robot materiatéw, ktérych éeiavosci nie odpowiadaj wymaganiom technicznym.

Nie naley stosowd rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramayj).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéwowinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.4. Odbiér powinien obejmowa

- sprawdzenie wygtu zewrtrznego; badanie nate wykona& przez ocegwzrokows,

- sprawdzenie prawidtoweoi uksztattowania powierzchni posadzki; badanieiyedvykona przez oceqwzrokow,

- sprawdzenie gruldoi posadzki cementowej lub z lastryka rigleprzeprowadz na podstawie wynikéw pomiarow
dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowiai wykonania stykéw materialéw posadzkowych; badgmostoliniowdci nalezry wykona za
pomoa nacikgnietego drutu i pomiaru odchylez doktadnécia 1 mm, a szerokmi spoin — za pomacszczelinomierza
lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtovéei wykonania cokotow lub listew podiogowych; badannaley wykona przez ocea
wzrokowa.

9. Podstawa ptatndci
Placi si za ustalon ilos¢ m? powierzchni utaonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmurigygotowanie podéa,
dostarczenie materiatéw i sgta, oczyszczenie stanowiska pracy.
10. Przepisy zwazane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speajfikgobierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krytegadndci dotyczce
cementéw powszechnegayiku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skal@dziat, nazwy i okrdenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniay.
8. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.13.00.00 STOLARKA
1. Wstkgp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyece wykonania i odbioru stolarki okiennej
drzwiowej.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleicainrealizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét obych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnici umazliwiajace i majice na celu wykonanie montabram

oraz stolarki drzwiowe;j.

W sktad tych robot wehodzi:

B.13.01.00. okna drzwi i bramy

B.13.02.00 Balustrady drewniane

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSg ayodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdélne wymagania dotygz robdt.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékdch wykonania oraz za zgodftoz dokumentagj projektova, SST i
poleceniami layniera.
2. Materiaty
Whbudowa nalezy stolarle kompletnie wyk@czom wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
2.1. Drewno

Do produkcji stolarki budowlanej powinna dytosowana tarcica iglasta oraz pétfabrykaty tadpowiadaice normom
panstwowym.

Wilgotnos¢ bezwzgtdna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powizawviera si¢ w granicach 10-16%.

Dopuszczalne wady i odchytki wymiardw stolarki diawej i okiennej nie powinny ywigksze nk podano poriej.

Raéznice wymiaréw [mm] okien drzwi
wymiary zewn. écieznicy do 1 m 5 5
powyzej 1 m 5 5
réznica dtugdci przeciwlegtych elementéw dolm 1 1
oscieznicy mierzona wéwietle powyej 1 m 2 2
skrzydto we webie szerok& do 1 m 1
powyzej 1 m 2
wysokas¢ powyzej 1 m 2
réznica dtugdci przekytnych dolm 2
przelatnych skrzydet we wabie l1do2m 3 3
powyzej 2 m 3 3
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przekroje szerokd do 50 mm 1
powyzej 50 mm 2
elementéw grubi@ do 40 mm - 1
powyzej 40 mm - 2
grubai¢ skrzydta - 1

2.2. Okucia budowlane

2.2.1. Kady wyrdb stolarki budowlanej powinien &ywyposaony w okucia zamykage, hczace, zabezpieczgge i
uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiaflavymaganiom norm petwowych, a w przypadku braku takich norm — wymagmamn
okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczagym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wypose w okucie, na
ktore nie zostata ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny byabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami antgizgjnymi. Okucia nie zabezpieczone
nalezy, przed ich zamocowaniem, pokmninia otowiam lub farky ftalowa, chromianow przeciwrdzewa.

2.3.Srodki do impregnowania wyrobéw stolarskich

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinnytlaabezpieczone przed korggiologiczry. Nalezy impregnowa:

— elementy drzwi,
— powierzchnie stykape se zescianami @cieznic.
— Elementy balustrad tarasowych

2.3.2. Doborusrodkéw impregnacyjnych natg dokon& zgodnie z wytycznymi stosowanigodkow ochrony drewna
podanymi wswiadectwach ITB.

2.3.3. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce buaoejinie mog zawiera sktadnikéw szkodliwych dla zdrowia i
powinny mie pozytywra opini¢ Paistwowego Zaktadu Higieny.

2.3.4. Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpigz@owierzchni zewgirznych elementoéw  stolarki
budowlanej narsonych na bezpwednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych — nielenya stosowd do
zabezpieczania powierzchni elementéw od strony pszaizenia.

2.4.Srodki do gruntowania wyrobéw stolarskich

2.4.1. Do gruntowania wyrobéw stolarki budowlanajery stosowa pokost naturalny lub syntetyczny oraz bioodpo@arey
do gruntowania.

2.4.2. Jeeli na budow dostarczona jest stolarka gruntowana, 2yafeda rodzajsrodka wytego do gruntowania.

2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budovéan
Do malowania wyrobow stolarki budowlanej nalestosowa:
- do elementéw konfekcjonowanych natestosowa zestaw farb chemoutwardzalnych szybkoackoh wg BN-71/6113-
46
- do elementéw pozostatych farby ftalowe podktadowgeRiN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe ogdlnego st@sva wg
BN-79/6115-44 lub emalie olejnoawiczne i ftalowe ogdlnego stosowania wg BN-76/6 BB5-
2.6. Szkio
Do szklenia naley stosowa szkto ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.
2.7. Kity
Do uszczelniania szyb stosoiut trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997
2.8. Sktadowanie elementéw

Wszystkie wyroby naley przechowyw& w magazynach zamlgtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed

opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny biwardzone, poziome i rowne.

Wyroby naley uktad& w jednej lub kilku warstwach w odlegid nie mniejszej i 1 m od czynnych uszlzex grzejnych i

zabezpiecz§ przed uszkodzeniem.

2.9. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV , ALUMINIUM/g instrukcji producenta
2.10. Szyba bezpieczna przeciwwlamaniowa
3. Sprzt
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przezymiera.
4.  Transport

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinrewiera wszystkie elementy przewidziane narhub projektem

indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobweptowywd i transportowa w odrbnych opakowaniach.

Elementy do transportu nakezabezpieczyprzed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéwoaiiarg mazliwosci przy wyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu zaakceptowanymi przezyiiera, oraz zabezpieczone przed

uszkodzeniami, przeswgiem lub utrad statecznéci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.8.

5.  Wykonanie robét
5.1. Przygotowanie €riezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki natesprawdzt dokladné¢ wykonania écieza, do ktérego ma przylegascieznica. W
przypadku wysipujacych wad w wykonaniudgieza lub zabrudzenia powierzchnioieza, ccieze naley naprawg i
0czyscié.

5.1.2. Skrzydta drzwiowe soieznice powinny mié usungte wszystkie drobne wady powierzchniowe, rRrpgcia, wyrwy.

Wymienione ubytki naley wypetnic kitem syntetycznym (ftalowym).
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki drzwiowej

< Doktadna¢ wykonania éciezy powinna odpowiadawymogom dla robét murowych wg SST B.08.00.00.
« Oscieznice mocowa za pomog kotew lub hakéw osadzonych waiezu. Gicieznice naley zabezpieczy przed
korozjg biologiczry od strony muru.
% Szczeliny midzy ascieznica a murem wypehdi materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego éeliadectwem
ITB.
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< Wrota i bramy powinny byywbudowane zgodnie z dokumentapjojektows.
< Przed trwalym zamocowaniem najesprawdzé ustawienie écieznic w pionie i poziomie; w wypadku bram
bezdcieznicowych sprawdZi ustawienie zawiasow kotwionych wadezu.
+ Po zmontowaniu bramy doktadnie zam&n sprawdzt luzy.
Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéwestlich.

- . Warto$¢ luzu i odchytek
Miejsca luzéw OKien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Migdzy skrzydtami a 1 1
oscieznica

5.4. Balustrady drewniane wykon#& zgodnie z projektem budowlanym, wypetnienie bahgtdeskami profilowanymi na wzor
balustrad w gsiednim budynku istniegym.
5.5. Powtoki malarskie
Powierzchnia powtok nie powinna niiaszkodza.
Barwa powloki powinna hyjednolita, bez widocznych poprawekaddéw g:dzla, rys i odpryskow.
Wykonane powtoki nie powinny wydziglanieprzyjemnego zapachu i zawiésubstancji szkodliwych dla zdrowia.
6. Kontrola jakosci
6.1. Zasady kontroli jalksgi powinny by zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okign drzwiowej, PN-72/B-10180
dla robot szklarskich.
6.2. Ocena jakiwi powinna obejmowa
- sprawdzenie zgodidoi wymiaréw,
- sprawdzenie zgodideoi elementéw odtwarzanych (poz. B.13.01.05 do BIB®D oraz B.13.02.01 do B.13.02.06 i
B.13.03.01) z elementami dostarczonymi do odwzordayan
- sprawdzenie jakei materiatldw z ktérych zostata wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidtovgoi wykonania z uwzglnieniem szczegétdéw konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchdmg&w oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidtovéoi zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegaj odbiorowi.
7.  Obmiar robét
Jednostl obmiarova robét jest:
Dla pozycji B.13.01.00 — szt. wbudowanej stolarkiwietle ascieznic.
Dla pozycji B.13.02.00 — mb zamontowanych balustrad.
8.  Odbidr robot
Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlagagsadom odbioru robét zanikeych.
Odbiér obejmuje wszystkie materialy podane w pualgioraz czynnei wyszczegoélnione w punkcie 5.
9. Podstawa ptatnéci
Ptaci s¢ za ustaloailos¢ wykonanych robdt w jednostkach podanych w punKci€ena obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki,
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z zelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie
- ewentuala napraw powstatych uszkodze

10. Przepisy zwazane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwynvilgania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badae@hniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogd@rstgsowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchmmgolinego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stglatddowlan.
PN-C-81607:1998 Emalie olejngawiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kompolimeryzowane styrenowane.
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla bosinictwa ogélnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000

Q. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.14.00.00SLUSARKA

1. Wstkgp
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacgihtécznej § wymagania dotyere wykonania i odbiorulusarskich

elementow .

1.2. Zakres stosowania SST.
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Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleicainrealizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t obfiych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnii umazliwiajace i majce na celu wykonanie morita
slusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg paskego.

B.14.03.00 Drobne elementlpsarski (uchwyty stalowe do zabetonowania, itp.)

1.4. Okrélenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SS ayodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotygz robdt.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova, SST i
poleceniami layniera.

2. Materialy
2.1. Stal
Do konstrukcji stalowych stosujezsi
—  wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatuhk&t3S; St3SX; 18G2
wg PN-EN 10025:2002

2.2. Powtoki malarskie

Materiaty na powtoki malarskie spetniag wymagania dla materiatow zabezpiegzgth antykorozyjnie.
2.3. Okucia

Wyroby slusarskie powinny byywyposaone w okucia zamykage, zabezpieczge i uchwytowe zgodnie z dokumentacj

2.4. Skladowanie materiatéw i konstrukciji

Sktadowanie wyrobéwlusarki stalowej na placu budowy — w zabezpieczbrprzed czynnikami atmosferycznymi miejscach
(zadaszonych lub ostagtych).

2.5. Badania na budowie

2.5.1. Kada partia materiatu dostarczona na buglpvzed jej wbudowaniem musi uzyskakceptacje Ilayniera.

2.5.2. Kady element dostarczony na budppodlega odbiorowi pod wzglem:
— jakosci materiatow, spoin, otworéw riauby,
— zgodndci z projektem,
— zgodndci z atestem wytworni,
— jakosci wykonania z uwzglnieniem dopuszczalnych tolerancji,
— jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia cosgosobu naprawy powstatych uszkadze czasie transportu
potwierdza liaynier wpisem do dziennika budowy.

2.6.Slusarka stalowa

Whbudowa nalezy slusark; kompletnie wykaczor wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami antykogfjoymi.
2.6.1. Na element§lusarki stosowéaksztattowniki stalowe ze stali St3SX lub 18G2

wg PN-EN 10025:2002.

Pokczenia elementéw wykonywaako spawane, nitowane lub sgane naruby.

Dopuszczalne htly wykonania elementéw powinny odpowiégda wymaganiom normy
PN-80/M-02138.

3. Sprat

Do wykonania i montau §lusarki mae by¢ uzyty dowolny sprzt.

4.  Transport

Kazda partia wyrobow powinna zawiéravszystkie elementy przewidziane projektem lub adpdnia norm.
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Elementy do transportu nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem.
Elementy mog by¢ przewa:one dowolnymsrodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed ugekoeim, przesuatiem oraz

utraty stateczngci.
5.  Wykonanie robét
5.1. Przed rozpoeziem montau naley sprawdz:
- prawidtowadi¢ wykonania elementéw z dokumentapyojektovs,
- mozliwos¢ mocowania elementéw w betonowanych ryglach (prabonte),
—  jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.
5.2. Elementy powinny lfyosadzone zgodnie z dokumensateichniczm lub instrukcy zaakceptowanprzez Irkyniera.
5.3. Elementy powinny l@trwale zakotwione w betonowychedziach budowli.
Nie dopuszcza siosadzania elementéw za poradotkéw rozporowych lub kotkéw wstrzeliwanych.
5.4. Powloki malarskie powinny byednolite,bez widocznych poprawekladéw mdzla, rys i odpryskéw i spetniavymagania
podane dla rob6t malarskich wg SST B.15.00.00.
6. Kontrola jakosci
6.1. Badanie materiatdwuzytych na konstrukej nalezy przeprowadz na podstawie zatzonych zéwiadczér o jakdci
wystawionych przez producenta stwierdegch zgodné¢ z wymaganiami dokumentacji i normamingavowymi.
6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowa
- sprawdzenie wymiaréw, wykazenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnpglgczen konstrukcyjnych.
Z przeprowadzonych baflaalery sporadzi¢ protokot odbioru.
6.3. Badanie jakii wbudowania powinno obejmowa
- sprawdzenie stanu i wyglu elementéw pod wzgllem rowndci, pionowdci i spoziomowania,
- stan i wyghd wbudowanych elementéw oraz ich zgogtno dokumentagj
Roboty podlegaj odbiorowi.
7.  Obmiar rob6t
Jednostlk obmiarova robét dla B.14.03.00 jest #6 [t] elementéw zamontowanych wraz z wypoziomowaniem
lloé¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i sprawdzonych w
naturze.
8.  Odbidr robot
Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru rob6t zanikeych lub ulegajcych zakryciu.
Odbidr obejmuje wszystkie materialy podane w pualigioraz czynnimi podane w punktach 5 i 6.
9. Podstawa ptatnéci
Ptaci si w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dogknie na miejsce morma zamontowanie, uszczelnienie
otwordw, oczyszczenie stanowiska pracy.
10. Przepisy zwazane.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i poémia. Wartéci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Whrwykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane naggar z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spaawamapawania.

Ogolne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wadyery spawanych. Nazwy i oldlenia.
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10. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.15.00.00 ROBOTY MALARSKIE

1. Wsigp
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikachteécznej § wymagania dotycze wykonania i odbioru robét malarskich.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosovemadokument przetargowy i kontraktowy przy zldcainrealizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robo6t objych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu wykonanie naptjacych
robét malarskich:
B.15.01.00 Malowanie konstrukgciji stalowych,
B.15.02.00 Malowanie tynkéw.
B.15.03.00 Malowanie powierzchni drewnianych.

1.4. Okrdlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SSg ayodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotygz robdt.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jékdch wykonania oraz za zgodftoz dokumentagj projektova, SST i
poleceniami layniera.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowamozna kada wode zdatrm do picia. Niedozwolone jestzycie wod sciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawigeggh tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mieposta cieczy o g@stosci smietany, uzyskanej przez rozatzenie 1 cgsci ciasta wapiennego z
3 czsciami wody, tworzca jednolita mag bez grudek i zanieczyszarze

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien bygiecz oleist 0 zabarwieniu odéttego do ciemnolrzowego i odpowiadaga wymaganiom
normy pastwowe;.

2.3.2. Pokost syntetyczny powiniencbyzywany w postaci cieczy, barwy od jasitiej do brunatnej, dmacej roztworem
zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszcziédach, z ewentualnym dodatkiem modyfikeym, o
wiasciwosciach technicznych zhonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym ezashngcia. Powinien on
odpowiadé wymaganiom normy pestwowej lubswiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie

2.4. Rozciéczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby naky stosowé:

—  wode — do farb wapiennych,

- terpentyr i benzyr — do farb i emalii olejnych,

- inne rozciéczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegoinychizajow farb powinny odpowiadanormom

panstwowym lub mié cechy techniczne zgodne Zwé@adczeniem o jakai wydanym przez producenta oraz z zakresem
ich stosowania.

2.5. Farby i impregnaty budowlane gotowe:
2.5.1. Farby niezalaie od ich rodzaju powinny odpowiadaymaganiom norm getwowych lubswiadectw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mgna stosowa farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylateksu butadieno-styrenowego i
innych zgodnie z zasadami podanymi w normaskiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania
- wydajnaé¢ — 6-10 ridnt’,
— max. czas schetia—24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzegymkowa 70% szara metaliczna
- wydajng¢ — 15-16 riydnr’,
— max. czas schegia— 8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogolnego stosowaniaaty
— do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczu&pw
Rozcigiczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczulygotv ogélnego stosowania — biaty do rocizania
wyrobow chlorokauczukowych,
2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikolemnoodporna
- wydajngé¢ — 6-10 rdn?,
— max. czas schegia—24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadmikerg PN-C-81911/97
- wydajng¢ — 4,5-5 mydn?®
- czas schrcia — 24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
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- wydajnc¢ — 5-6 ni/dnT,

- max. czas schetia — 24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

- wydajndi¢ — 6-8 m/dn?

- czas schrcia — 24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
- wydajng¢ — 1,2—1,5 fidn?
— czas schrcia—12h

2.5.5. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowani®Mg--81901:2002
- wydajnaé — 6-8 ni/dn®
— czas schrcia— 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdéinego steania wg PN-C-81901/2002

- wydajndgé¢ — 6-10 riidnt

2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni dmwwanych
Wymagania dla farb:
— lepka¢ umowna: min. 60
—  gestas¢: max. 1,6 g/crh
— zawart@¢ substancji lotnych w% masy max. 45%
— roztarcie pigmentéw: max. 90 m
— czas schnicia powtoki w temp. 20°C i wilgotrigi wzglgdnej powietrza 65% do aginigcia 5 stopnia wyschetia
— max. 2 godz.

Wymagania dla powtok:
— wyglad zewretrzny — gtadka, matowa, bez pomarszcizeaciekéw,
— gruba¢ — 100-120m
— przyczepnéé do podiaa — 1 stopig,
— elastyczné¢ — zgita powtoka na sworzniu @ednicy 3 mm nie wykazujeggnig¢ lub odstawania od podta,
— twardas¢ wzglgdna — min. 0,1,
— odporna¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spackajz wysokéci 1,0 m nie powinna powodowaiszkodzenia powtoki
— odporna¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w Vveodiz mae wystpowat spcherzenie powtoki.
Farby powinny by pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 ebrty lekkie lub wiaderka stkowe wg PN-EN-ISO
90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.5.7. Impregnat do drewnagbbko penetrujcy (np. ,Sadolin-Base”) - to bezbarwny, podktadompregnat giboko
penetrujcy na bazieywicy ftalowej. Dziki swym wiaciwosciom zabezpiecza drewno strukturalnie, wrikaja
gtebokas¢ do 6 mm w poprzek widkien drewna i do 50 wzdhdokien. Przeciwdziata on rozwojowi sinicy i grayl,
chroni przed szkodnikami drewna. Zastosowany wexgistz Sadolin Classic lub Sadolin Extra stanowgdtatnie
zabezpieczenie. Impregnat przeznaczony jest dowtrsa na zewqirz pomieszcze

- Wydajnai¢ z jednego litra: drewno heblowane 8-1§ m
nieheblowane 4-6 m?2
- Zalecana ilé¢ warstw: minimum 2-3 warstwy
Opakowania: 0,751 i 5l
- Czas schrkia: 3,0h

2.5.8. Koloryzugcy impregnat do drewnadoko penetrujcy (np. ,Sadolin-Classic”) - to koloryzagy impregnat do drewna
gleboko penetrujcy. Produkt dogpny jest w 14 kolorach oraz jako bezbarwny, ktéojepany jest tylko do rozjaiania
gotowych koloréw.
Dzieki zawartgci dwdch rénych zywic produkt impregnuje drewno strukturalnie, wiilagikeboko oraz powierzchniowo.
Pory na powierzchni drewna zostajamknete przez wysychaga zywice, co zabezpiecza przed wyptukiwaniem substancji
ochronnych. Warstwa pigmentéw przeciwdziata promoeaniu UV czsciowo je pochtaniaic.

- Wydajnai¢ z jednego litra: drewno heblowaneckiiie 7-12 nf;
drewno heblowane twarde10-14;m
- Zalecana ilé¢ warstw: minimum 2 warstwy
Opakowania: 0,75l 5l
- Czas schrkia: 13,0 h

2.6.Srodki gruntujce
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zalese gruntowania, o ildwiadectwo dopuszczenia nowego
rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
— na chtonnych podiach naley stosowd do gruntowania fagemulsyjm rozcieiczors woda w stosunku 1:3-5 z
tego samego rodzaju farby, z jakiej przewidugaverkonanie powtoki malarskiej.
2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetygan powierzchnie naley zagruntowé rozciewczonym pokostem 1:1
(pokost: benzyna lakiernicza).
2.6.3. Mydio szare, stosowane do gruntowania p@die celu zmniejszenia jego wkliwosci powinno by stosowane w
postaci roztworu wodnego 3-5%.
3.  Sprzt
Roboty mana wykona przy wyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.
4.  Transport
W szczelnych opakowaniach, krytystodkami transportu. Przechowywanie w temperatur28°8, w miejscach ostogiych
przed stacem i z dala odrddet ciepta.
5.  Wykonanie robét
Przy malowaniu powierzchni wewinznych temperatura nie powinnacayizsza ni +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia
nalery ogrzewa.
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Przy malowaniu powierzchni na zextre temperatura nie powinnadbwizsza nk +5°C. Nie malowaw czasie deszczu i mgty,
miejsca ostonrgte przed sthcem i z dala odrédet ciepta.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny dwgrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po #ziekeniu malowania mma
dopuci¢ do stopniowego obgania temperatury, jednak przez 3 dni niezenspa¢ poniej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietzanalowanych powierzchni cieptym powietrzem od padow
wentylacyjnych i urzdzehr ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanieian i sufitbw mana wykona po:

- catkowitym ukaiczeniu robét instalacyjnych (z vagkiem montau armatury i urgdzea sanitarnych),

- catkowitym ukaiczeniu robét elektrycznych,

- catkowitym utazeniu posadzek,

- usunkciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podig

5.1.1. Podiee posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny,biyaprawione przez wypetnienie ubytkéw zapraw
cementowo-wapiern Powierzchnie powinny gy oczyszczone z kurzu i brudu, wysm@jch drutéw, naciekow
zaprawy itp. Odstage tynki naley odbi, a rysy poszerzyi ponownie wypetni zapraw cementowo-wapiern

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinnyébyczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganianmy@N-1SO 8501-1:1996,
dla danego typu farby podktadowe;j.

5.1.3. Drewno nowe winno Bysuche, czyste i odtluszczone.

5.1.4. Podiea poddawane renowacji: najeusury¢ stan powtokg do surowego drewna, w przypadku vgpsiwania zniszcze
biologicznych usug skazone drewno, dalej pagiowat jak w przypadku nowych podty, (najlepiej odpyk przez
przetarcie wilgota szmatlg nasiczor benzymn ekstrakcyja lub spirytusem technicznym lub rozpuszczalnikiem)

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu faghwapiena wymalowania mena wykonywa bez gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruvaioia stosow@farbe emulsyjra tego samego rodzaju z jakiej macby
wykonana powtoka lecz rozd¢iezory, woda w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetygam powierzchnie gruntowapokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowyneineéntéw stalowych stosuje:sidpowiednie farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierie pokrywa si gruntoszpachlowkepoksydow.

5.2.6. Przy malowaniu impregnatamiglpbko penetrujcymi typu Sadolin, stosowaimpregnaty podkladowe zgodnie z
zaleceniem systemowym.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

6.

5.3.1. Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokagwwodtaze, bez przéwitdw, plam i odpryskow.
5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinnydgiezmywalne, przy stosowandtodkdéw myacych i dezynfekujcych.
Powtoki powinny dawéa aksamitno-matowy wygtl powierzchni.
Barwa powtok powinna kiyjednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzemug, plam $ladow pdzla.
5.3.3. Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznyglowinny mi€ barwg jednolita zgodry ze wzorcem, bez smug,
zaciekOw, uszkodze zmarszcze, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mié jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowynalezy na poszczegélne warstwy
stosowa farby w r&nych odcieniach.
Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotasyao malowania powinna obejmogéva

- sprawdzenie wygtu powierzchni,

- sprawdzenie wskliwosci,

- sprawdzenie wyschetia podiaa,

- sprawdzenie czystoi,

Sprawdzenie wygbu powierzchni pod malowanie najewykon& przez ogidziny zewrtrzne. Sprawdzenie wegiliwosci
nalezy wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej podlawanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama
zwilzonej powierzchni powinna nagii¢ nie wczéniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

8.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach rglprzeprowadi po zak@czeniu ich wykonania:
— dla farb emulsyjnych nie wcgeiej niz po 7 dniach,
— dla pozostatych nie wcgeiej niz po 14 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadza §irzy temperaturze powietrza niezsiej od +5°C przy wilgotrimi powietrza mniejszej od
65%.
6.2.3. Badania powinny obejmo&a
— sprawdzenie wyghbu zewrtrznego,
— sprawdzenie zgodidoi barwy ze wzorcem,
— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie mkivina zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyci i
twarddci oraz przyczeprii zgodnie z odpowiednimi normamifgswowymi.
Jeli badania dadzwynik pozytywny, to roboty malarskie naleuzn& za wykonane prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z
bada& dato wynik ujemny, nalg/ usura¢ wykonane powtoki agciowo lub catkowicie i wykonapowtdrnie.
Obmiar robot
Jednostl obmiarow, robét jest m powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem ddomvania podiga, przygotowaniem
farb, ustawieniem i rozebraniem rusztéviab drabin malarskich oraz upadkowaniem stanowiska pracy. $torobot okréla
sie na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i sprawdzonych w naturze.
Odbior robot
Roboty podlegaj warunkom odbioru wedtug zasad podanych pgjni

8.1. Odbidr podiga
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8.1.1. Zastosowane do przygotowania pgatamateriaty powinny odpowiadawymaganiom zawartym w normach
paastwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowisictWodiae, posiadajce drobne
uszkodzenia powinno Bynaprawione przez wypenienie ubytkéw zapgas@mentowo-wapierando robot tynkowych
lub odpowiedni szpachléwk. Podtaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2eeld odbior
podtaza odbywa si po diwszym czasie od jego wykonania, rgi@odtaze przed gruntowaniem ocGmjc.

8.2. Odbidr robét malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wyglu zewrtrznego powtok malarskich polegag na stwierdzeniu rownomiernego razhnia farby,
jednolitego natzenia barwy i zgodniei ze wzorcem producenta, braku preeu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plasmug, zaciekdw, qeherzy odstacych ptatow powtoki,
widocznych okiemiladéw gdzla itp., w stopniu kwalifikujcym powierzchrd malowar, do powtok o dobrej jakii
wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odporud powtoki na wycieranie poleggje na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchmigkka,
wetniarg lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpormd powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnb powtoki do podiga polegajce na prébie poderwania ostrym reziem powtoki od
poditaza.

8.2.5. Sprawdzenie odporud powtoki na zmywanie wad polegajce na zwitaniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie molirmiekka szczotlg lub szmatk.

Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnéci

Placi sk za ustalon ilos¢ m* powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowe] wrgmzygotowaniem do malowania pozio

przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem tasa lub drabin malarskich oraz upadkowaniem stanowiska pracy.

llo$¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i sprawdzonych w

naturze.
10. Przepisy zwazane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Spemjfikigpobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagai badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Mgtbédah.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowani@wdpna czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wgmnn
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowani@wdpna czynniki chemiczne.

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporn

11. B.16.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE

DOCIEPLENIE ELEWACJI STYROPIANEM | STROPU WEENA M INERALNA

WSTEP

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjwmagania ogélne dotygze wykonania i odbioru docieplenia elewacji wraz z
robotami towarzysgymi.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokunfrmetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i reatiiaRobot
wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres Robdt oktych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna ohgy wszystkie czynn@&i umaliwiajace i majice na celu
wykonanie docieplenia elewacji i stropu a w szcéhegci:

- docieplenigcian styropianem

- docieplenie éciezy styropianem,
- docieplenie stropu wedrmineralry
- monta listew cokotowych,

- ochrona narmikow,

- roboty towarzysgce.

Ogdlne wymagania dotygze Robdt
Wykonawca jest odpowiedzialny za jékavykonania Robét i ich zgodeéz Dokumentagj Projektovs, ST i poleceniami
Inspektora.

MATERIALY
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Wszystkie materialy powinny posiadavymagane odbnymi przepisami aprobaty techniczne, atesty i bemdaWykonawca
przeditay je do akceptacji Inspektorowi przed sprowadzenmeateriatdw na plac budowy.

Materiaty nie posiadage niezlednych zdwiadczéd i bada& lub nie odpowiadafe wymogom okrdonym w aprobatach
technicznych nie magby¢ wbudowane i powinny lyusunéte z placu budowy na koszt Wykonawcy.

SPRZT

Do prac montzowych m@na wy¢ nastpujacego spretu:
- wciagarka eczna lub mechaniczna,
- dzwig,
- Wyciag.
transport
Materialy powinny b¥ przewaone w sposob zgodny z instrukgroducenta i w stanie zabezpieczonym przez prodac&iazzna
uzy¢ dowolnegasrodka transportu spetniglego wymagania okéne przez producenta.
Materiat naley zabezpieczy przed maliwoscia przesuwania gioraz uktada w warstwach w zalaosci od srodka transportu i
wytrzymatdici palety.
Rozmieszczenie materiatu powinno utiiwiaé uzycie spretu mechanicznego do roztadunku.

WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacjjéktoOrganizaciji i Harmonogram Robdt uwedihiajacy wszystkie warunki w
jakich kxdzie wykonywane ocieplenie elewaciji.
Zakres Robot przy wykonywaniu ocieplenia elewasjropu
- docieplenigcian styropianem
- docieplenie éciezy styropianem
- monta listew cokotowych,
- ochrona narmikéw,
- roboty towarzysace.
- docieplenie stropu wedrmineralry

Wykonanie prac
Podtaze powinno by nasne, stabilne, czyste i 0 niewielkim stopniu chtoftioPodtae naley starannie oczgi¢ z kurzu,

sadzy lub innych zabrudzePodtaa pokryte farbami naky doktadnie ocz§ci¢ recznie lub mechanicznie z tusacych st i
luznych fragmentéw powtoki. Przygotowanie patigpolega té na jego wyréwnaniu.

Piyty styropianowe naly przykleja& przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura pasiaie jest risza nk 50C. Elementem
mocujcym plyty styropianowe jest zaprawa klejowa. W jpagkach podtza o niskiej nénaosci oraz w przypadku docieplaniaian
otynkowanych,dcze klejowe wspomagane jest dyblami (kotkami) tastymi. Dlugos¢ kotkéw powinna by tak dobrana, aby ich
rozporowe trzpienie byty zagdione w konstrukcyjnej e#ci sciany (nie licac tynku) co najmniej 6 cm cianach wykonanych z
materiatldw petnych i 9 cm w przypadkcian z pustakéw ceramicznych i betonéw lekkich.viB&onywania warstwy
termoizolacyjnej naley stosowad ptyty styropianowe typu PS-E FS 15 (samogeasno gstasci objetosciowej powyzej 15 kg/m3)
po okresie sezonowania u producenta. Wymiary pgmog, by¢ wieksze nk 60 x 120 cm, a grulsé ich wynikat powinna z
obliczen projektowych. Krawdzie ptyt mog by¢ proste lub frezowane. Producent styropianu powizahczy¢ deklaracg
zgodndci z posiadanym atestem.

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianiezma rozpocg¢ nie wczéniej niz po 3 dniach od przyklejenia styropianu, przy
bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrzaingzej nz 5°C i nie wyszej ni 25°C. Bezwzgldnie przestrzeganalezy
zasady gczenia kolejnych fragmentow siatki na zaktad o skeici ok. 10 cm. Zaktady te mugby¢ stosowane zaréwno na
potaczeniach pionowych, jak i poziomych. Siatka, jakoafenie rozcigane, powinna znajdowaic w warstwie zaprawy klejowej
nie gkbiej niz w potowie jej grubéci. Prawidtowo wykonana warstwa zbrojona powinnaéngrubc¢ 3 mm. Partie budynku
szczegolnie navmne na uszkodzenia mechaniczne, @\giany parteru do wysokoi 2 m powyej terenu orazciany przy
tarasach i balkonach, powinnydwzmocnione dodatkoswvarstw siatki, czyli tzw. warstw podwadjnie zbrojoa. Na naranikach
budynku siatka powinna byvywinicta po 15 cm poza nanoik z kazdej strony. Warstwzbrojory, po catkowitym zwizaniu kleju,
nalezy zagruntowa.

Podtazem dla tynkow jest warstwa zbrojona, wyikaona podktadem. Istafrcechy tynkéw cienkowarstwowych jest ich sposob
wykonywania z zastosowaniem zasady "mokre na mokyeflacza toze wszystkie kolejno nanoszone duéarg partie tynku musg
by¢ zatarte wéwczas, kiedy poprzednie jeszcze nigzamiy. Nie wolno dopici¢ do pozostawienia przysycheaggo na
krawedziach, nataonego naciare tynku. Widocznychiladéw pohczen przyschngtego tynku z&wiezym nie kedzie mana
bowiem péniej zlikwidowat. W zalenoici od liczby os6b pracagych przy naktadaniu i fakturowaniu tynku oraz ighiegtnosci,
nalezy zaplanowa wielkosci powierzchni maliwych do wykonania wedtug w/w zasady. Przerwy teabgiczne trzeba zaplanoiva
w narazach budynku, pod rurami spustowymi lub w miejscdatzenia koloréw i faktur.

Przy wykonywaniu ocieplenia ptytami z wetny minergjl naley pamktac o, obowazkowym mocowaniu ptyt wetny do podia za
pomoa kotkéw z tworzywa sztucznego z ocynkowanym trzenstalowym w iléci 8 szt. na 1 m2 docieplenia. Zaprgkiejaca
do zatopienia siatki z widkna szklanego nanashai ptyty z wetny rownigpo uprzednim przeszpachlowaniu ich powierzchni i
wyschniciu zaprawy. Elementem wykozeniowym systemusvytacznie mineralne tynki cienkowarstwowe z ewentualnym
koncowym malowaniem farbami silikatowymi Przygotowapizdtaza, wzmocnienie egci cokotowej, wykonanie podktadu
tynkarskiego i wyprawy z tynku mineralnegpidentyczne, jak w przypadku styropianu.

W razie watpliwosci Inspektora do zastosowanych agzen, Wykonawca przeprowadzi na wlasny koszt prezegtaci
dziatania spratu a w razie stwierdzenia przez Inspektora jegpmiglatndci do celu do jakiego ma gtu¢, dokona odpowiednich
zmian w projekcie technologii.
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KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzenie zgodioi wykonanych Rob6t z Dokumentadiechniczia i wskazaniami podanymi w ST.
Badanie materiatdwaytych do budowy na podstawie atestéw producent@rgynanie ich cech z normami, edziny zewrtrzne.

OBMIAR ROBOT
Jednostl obmiaru jest 1 metr (fnkompletnego docieplenia elewagii.

PODSTAWA PLATNGSCI

Podstaw platndci jest metr (rf) kompletnego docieplenia elewacji i stropu
Cena jednostkowa stanowi gemredniory dla przygtego sposobu wykonania i obejmuje wykonanie wsigistk
elementéw sktadowych docieplenia elewaciji.
Cena jednostkowa wykonaniae#ly dachowej obejmuje:

- docieplenigcian styropianem

- docieplenie éciezy styropianem

- monta listew cokotowych,

- ochrona narmikéw,

ROBOTY DROGOWE

14. D 00.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna D-00.00.00.00 - Wymagargél@e odnosi gido wymagé wspoélnych dla poszczegolinych wymaga
technicznych dotyegych wykonania i odbioru robo6t, ktére zostamykonane przy realizacji rob6t drogowych przsoghch
gminnych
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanawizs¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i rigl@e stosowaw zlecaniu i wykonaniu
Robét opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robot okfych ST
Wymagania ogoélne naig rozumie i stosowd w powizaniu z wszystkimi wymienionymi w spisie Specyfikamni

Technicznymi:

1.4. Okrélenia podstawowe.
Uzyte w ST wymienione pongj okrelenia naléy rozumie nastpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa — obiekt budowlany, niddgy budynkiem, stanowty cata¢
techniczno-aytkowa ( droga ) albo jego ez stanowica odebny element konstrukcyjny
lub technologiczny ( obiekt mostowy, korpus zigmnezet ).

1.4.2 Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony withu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych wrawszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3.Inspektor nadzoru — osoba pisemnie wyznaczona faerawiajcego dziatajca w jego imieniu w zakresie przekazanych
uprawnidi i obowigzkéw dotycacych sprawowania kontroli zgodéw realizacji Robét budowlanych z Dokumentacj
Projektova, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadameidzy technicznej, oraz postanowieniami warunkéw
umowy.

1.4.4Jezdnia — ag¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.45. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przgkddawe, upowaniona do kierowania robotami i do wggbwania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.6. Korona drogi — jezdnia z poboczami lubdttikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pastkziehcymi jezdné.
1.4.7. Konstrukcja nawierzchni — uktad warstwigszchni wraz ze sposobem ich gatenia.
1.4.8. Korpus drogowy — nasyp lub ta&zwykopu, ktora jest ograniczona koepdrogi i skarpami rowow.

1.4.9. Kosztorys Ofertowy — wyceniony Kosztoffepy, przedmiar robét.
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1.4.10. Kosztory$lepy — wykaz Rob6t z podaniem ichédto ( przedmiar ) w kolejnézi technologicznej ich wykonania.

1.4.11. Laboratorium — drogowe lub inne laboratoribadawcze, zaakceptowane przez Zamaeggjo, niezbdne do prowadzenia
wszelkich, bad&i prob zwizanych, z ocenjakaosci materiatéw oraz Robot.

1.4.12. Materialy — wszelkie tworzywa niezlme do wykonania Robét, zgodnie z Dokument&epjektows i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzor

1.4.13. Nawierzchnia — warstwa lub zesp6t warsturaslych do przejmowania i rozktadania algein od ruchu na podi@ gruntowe
i zapewniajcych dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwdcieralna — gérna warstwa nawierzchni poddana bBeednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.
b)  Warstwa wizaca — warstwa znajdaga s¢ migdzy warstvy scieralry a podbudow,
zapewniara lepsze rozlenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na

podbudow

c) Warstwa wyréwnawcza — warstwazgiea do wyréwnania nieréwioi podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa — dolnagZ nawierzchni stgaca do przenoszenia obzen od ruchu na podie.
Podbudowa mee sktada sic z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza — gorng&podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona skladasie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza — dolng&zpodbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcg

zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodgzmi przenikaniem estek podtaa. Maze zawierd warstw;
mrozoodporan, odsiczapca lub odcinajca.

Q) Warstwa mrozoodporna — warstwa, ktérej gtomraadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinaga — warstwa stosowana w celu unigfivagienia przenikania cgstek drobnych gruntu
do warstwy nawierzchni facej powyej.

i) Warstwa odgczapca — warstwa shaca do odprowadzenia wody przedostej st do nawierzchni.

1.4.14. Niweleta — wysokociowe i geometryczne rozwigtie na ptaszczynie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

1.4.15. Pas drogowy — wydzielony liniami rozgraajgzymi pas terenu przeznaczony do umieszczania wdnagi oraz drzew i
krzewow. Pas drogowy nme réwnie: obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadza chronikcych
ludzi i sSrodowiska przed ugtliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.16. Pobocze — ¢& korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymaii pojazddw, umieszczenia udzeh
bezpieczastwa ruchu i wykorzystywania do ruchu pieszychzgta jednoczéie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

1.4.17. Podtge — grunt rodzimy lub nasypowy zkey pod nawierzchaido gkbokasci przemarzania.

1.4.18. Podtge ulepszone — gérna warstwa padiolezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w celu umbiwienia
przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.19. Projektant — uprawniona osoba prawna lrfina lgdaca autorem Dokumentacji Projektowej.

1.4.20. Rysunki — &&¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacharakterystyki wymiary obiektu lgdacego
przedmiotem robét.

1.4.21 Szerokdéc¢ jezdni ( nawierzchni ) przeznaczona dla poszczegbl rodzajow ruchu oraz szergkahodnikdéw mierzona w
swietle porczy mostowych z wyiczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzietaj ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.22. Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna reaficajprzedsiwziccie zgodnie z warunkami umowy.

1.4.23. Zamawiajcy — kady podmiot, szczeg6towo oldleny w umowie, udzielagy zamoOwienia na podstawie ustawy Prawa
Zamowier Publicznych.

1.5. Ogoblne wymagania dotygze Robot.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jgkizh wykonania oraz za ich zgodid@ Dokumentagj Projektovg ST i poleceniami
inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie Placu Budowy.

Zamawiajcy w terminie okrdonym w dokumentach kontraktowych przakdVykonawcy:

- Plac Budowy,

- Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (ST),
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzia$d@a ochron przekazanych punktéw pomiarowych do chwili odbikoiacowego Robot.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykoaawdtworzy i utrwali na wkasny koszt.
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1.5.2.Zgodna¢ robét z DokumentagjProjektova i ST.

- Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dadaty przekazane Wykonawcy przez Zamaygegio
stanowi czg$¢ Kontraktu a wymagania wyszczego6lnione @now jednym z nichgsobowizujace dla Wykonawcy tak,
jakby byty zawarte w catej dokumentac;ji.

-W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw ohowe nasgpujaca kolejnd¢ ich waznaosci:

1. ST,

2. Dokumentacja Projektowa,
- Wykonawca w przypadku wykryciadoléw lub opuszczew dokumentach kontraktowych powinien natychmiast
powiadomé Zamawiagcego, ktdry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
- Wszystkie materiaty oraz wykonane Roboty powibg§ zgodne z DokumentacProjektovs i ST.
- Dane okréone w Dokumentacji Projektowej i w S swazane za wart&i docelowe, od ktérych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach przedziatu tolerancji dlorego w odpowiedniej ST.
- Cechy materiatéw i elementéw budowli mu$xc jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okr&lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@gzekracza dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

- W przypadku gdy materiaty lub Roboty nigdh w petni zgodne z Dokumentadprojektova i ST, to takie materiatydula
musiaty by zasgpione innymi, spetniagcymi wymagania, a Roboty rozebrane na koszt Wykogawc

1.5.3Zabezpieczenie Placu Budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie rucalPracu Budowy i do zabezpieczenia Placu Budowy e trwania
realizacji Robo6t, ado zakaczenia i odbioru kicowego Robot.

W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy,stalnje i lzdzie obstugiwat tymczasowe udzenia zabezpieczae (
ogrodzenia, owietlenie, sygnaty, znaki ostrzegawcze, zapory ipaz podejmie wszelkie indeodki niezlzdne dla ochrony Robot
i zachowania bezpiecastwa.

Wykonawca zapewni state warunki widoczoiow dzien i w nocy tych zapor i znakdw, dla ktérych jesnieodzowne ze wzgtlow
bezpieczastwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjjirene uradzenia zabezpieczgje powinny by zaakceptowane przez
inspektora nadzoru.

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy jestobny w Cen Kontraktow i nie podlega odibnej zaptacie.

1.5.4.0chronasrodowiska w czasie wykonywania Robét.

Wykonawca ma obowkek zna i stosowé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy datgenchronyrodowiska
naturalnego. W szczegoliw Wykonawca powinien zapewnspetnienie nagpujacych warunkow:

- miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wgveme drogi transportowe powinny biak

zlokalizowane, by nie powodowaty znisztzesrodowisku naturalnym,

- przekroczeniami norm odéimie zanieczyszchepowietrza pytami i gazami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwoscia powstania pzaru.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizagpi6t norm, okrdonych w odpowiednich przepisach, dotycych ochrony
srodowiska obeiza Wykonawe.

1.5.5.0chrona przeciwp@rowa.

Wykonawca zobowgzany jest przestrzegarzepiséw ochrony przeciwparowej i utrzymywdé wymagany sprg przeciwpaarowy.
Materiaty tatwopalne powinny ldysktadowane i zabezpieczone zgodnie z odpowieduingpisami.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamirem wywotanym jako rezultat realizacji Robét alipgz
personel Wykonawcy.

1.5.6 Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia nie mphy¢ stosowane do wykonania Robot.

Materialy, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t (mpteriaty pylaste ) powinny byuzyte zgodnie z
wymaganiami technologicznymi, dotygzmi ich wbudowania, jeeli wymagaj tego przepisy.

Niedopuszczalne jestycie materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wiekszym od dopuszczalnego.
Konsekwencje zycia materiatéw szkodliwych dla otoczenia ponosikédyawca.

1.5.7.0chrona wiasn&i publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczemitzrsndgci publicznej i
prywatnej.
-Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochyomzadzeh uzbrojenia terenu, takich jak: przewody, ruggtikable
telefoniczne itp., ktérych pokenie byto wskazane przez Zamawiggo.
- Wykonawca powinien uzyskal odpowiednich wtadz,dolacych wiacicielami tych uradzei, potwierdzenie informacii
dostarczonych mu przez Zamawi@ggo, odnénie doktadnego pof@nia tych urzdzea w obrehie Placu Budowy oraz powiadoéro
zamiarze przysapienia do Robét w pobdu tych uradzer ich wiascicieli oraz inspektora nadzoru. W trakcie budowykéhawca
zobowhizany jest do wiciwego oznakowania i zabezpieczenia tychydzen.

-Wykonawca hdzie odpowiadéaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzzkda lub

zniszczenia instalacji i uydzeh uzbrojenia terenu wykazanych w dokumentach otroymia od
Zamawiajicego. O fakcie uszkodzenia Wykonawca bezzwtoczowgdomi Zamawiaijcego
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i zainteresowane wtadze.
1.5.8.0Ograniczenia obgren osi pojazdow.

Wykonawca powinien dostosowaie do obowazujacych ogranicz& odnanie obcizen osi pojazddéw podczas transportu
materiatow i spretu na drogach publicznych poza granicami Placu Bydow

Wykonawca powinien uzyskaliezkzdne zezwolenia od odpowiednich wtadz rgaie pojazdéw o ponadnormatywnych
obciazeniach osi, co nie zwalnia jednak Wykonawcy od edpdzialnGci za uszkodzenie drog, ktére mday¢ spowodowane
ruchem tych pojazdéw.

Wykonawca nie mee wywa¢ pojazdow o ponadnormatywnych ob@niach osi na istniggych i wykonywanych warstwach
nawierzchni w ohgbie budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia spowatie ruchem budowlanym i zobaw@ny do naprawy uszkodzea
wihasny koszt.

1.5.9.Bezpieczéstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca powinien przegazwszystkich przepiséw dotygzych BHP.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkadbbezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehaigjch odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca powinien zapewhivszelkie uradzenia zabezpieczge, socjalne i spet oraz odzie ochronmn dla 0oséb zatrudnionych
na budowie a tale zapewni bezpieczéstwo publiczne. Koszty zapewnienia pasgych wymaga sa uwzgkdnione w Cenie
Kontraktowe;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochedRoboét i za wszelkie materiaty i uidzenia auywane do Robd6t od chwili rozpogza, a
do zakdiczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Budowla drogowa i jej elementy powinnydpgrzez Wykonawg utrzymywane w zadowakgym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Wykonawca wszelkie zaniedbania musi niezwlocznielimyinowa® zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.11. Stosowanie gido prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowzany jest znawszelkie przepisy wydane przez wtadze centrami&jscowe oraz inne przepisy i wytyczne,
ktére @ w jakikolwiek sposdb zwizane z Robotami i jest odpowiedzialny za przestmzieggch praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

2.  MATERIALY.
2.1.Zrédka uzyskania materiatow.

Zrodia uzyskania wszystkich materiatéw powinny yybrane przez Wykonawa odpowiednim wyprzedzeniem, przed
rozpoczciem Robot Wykonawca, w terminie ustalonym przepéksora nadzoru, powinien mu przedsiaimformacije dotycgca
zrédta wytwarzania lub wydobywania, wymagaméadectwa badamateriatéw do zatwierdzenia.

Zatwierdzenigzrrodta materiatéw nie oznaczze wszystkie materiaty z tegmodta kyda dopuszczone do wbudowania, Wykonawca
zobowizany jest na bimco prowadzi badania w celu udokumentowania, materiaty pochodze z dopuszczonegoddta w
sposob cigly spetniaj wymagania odpowiedniej ST. Wybrany i zaakceptowarulzaj materiatu nie nie by¢ pdzniej zmieniony
bez zgody inspektora nadzoru

2.2. Materialy nie odpowiadage wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom powinny Byprzez Wykonawe wywiezione z Placu Budowyablz wiasciwie ztozone w
miejscu wskazanym przez inspektora nadzorudi@odzaj Robot, w ktorym znajdugie nie zbadane i nie zaakceptowane przez
inspektora nadzoru materiaty, Wykonawca wykonujevtesne ryzyko, liczc sk z ich nie przyjciem i niezaptaceniem.

2.3. Skfadowanie i przechowywanie materiatow.

Wykonawca powinien zapewhodpowiednie warunki sktadowania i przechowywanaariatow, zapewniage zachowanie ich
jakosci i przydatndci do robét oraz zgodié z wymaganiami odpowiednich ST. Ponadto powinny daye dostpne do kontroli
przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatéw, po #ekeniu Robot powinny lyprzez Wykonawe doprowadzone do ich
pierwotnego stanu.

3. SPRZT.

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgii, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu rieojd
wykonywanych Robot.

Sprzt powinien by zgodny z ofert Wykonawcy i odpowiadapod wzgédem typow i ilgci ST, projektowi organizaciji Rob6t lub
ustaleniom inspektora nadzoru.

llos¢ i wydajnai¢ sprztu powinna gwarantowavymagam jakas¢ oraz terminowé wykonania Robot.

Sprzt powinien by stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

Wykonawca powinien réwniedysponowé sprawnym sprgem rezerwowym.
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Dobor spretu stosowanego do Robat kontraktowych wymaga akegipinspektora nadzoru.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, uradzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania warunkéw Kontraktu, zostarzez inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone dodRob

4.  TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkéw transportu, ktore nie wptymiekorzystnie na jaka
przewa:onych materiatéw i wykonywanych Robét.

Liczba i rodzagrodkéw transportu powinien zapewmrowadzenie Robét zgodnie z zasadami d&rg/mi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniami Zamawieggo, w terminie przewidzianym w kontrakcie. Praghu na drogach publicznych
pojazdy powinny spetnéawymagania dotyee przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dograsnych obeaizen na osie i
innych parametréw technicznyc$rodki transportu nie odpowiadae warunkom kontraktu i nie zaakceptowane przgzeikimra
nadzoru, na jego polecenie powinnymsungte z placu budowy.

Wykonawca kdzie usuwa na biegaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

5.  WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogoblne zasady wykonania Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robotnie z warunkami Kontraktu, za jgkanateriatow i Robot oraz za ich
zgodnd¢ z Dokumentagj Projektows ( gdy jest wymagana ), ST i poleceniami inspekimadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzial§toza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wg$o wszystkich elementéw Robdét,
zgodnie z DokumentagpProjektows lub pisemnymi poleceniami inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru podejmuje deeymje wszystkich sprawach zagianych z jakécia Robot, ocea jakosci materiatdw i posipem
Robot, a ponadto w sprawach zmanych z interpelagjDokumentacji Projektowej i ST oraz dotycygch akceptacji wypetnienia
warunkow Kontraktu przez Wykonawc

Inspektor nadzoru jest upow@ony do kontroli wszystkich Robét oraz materiatéesthrczonych na budeviub na niej
produkowanych, vdczajpc przygotowanie i produkejmateriatéw. Inspektor nadzoru powiadamia Wykonawevykrytych wadach
i odrzuca wszelkie te materialy i Roboty, ktore spetniaj wymaga jakosciowych.

Polecenia inspektora nadzoru powinny layykonywane w terminie przez niego ustalonym, poztlyy zatrzymania Robét, a skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Zasady kontroli jakéci Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok Robot i jaké¢ materiatow i powinien zapewhbdpowiedni, system kontroli
jakosci, wiaczapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie udzenia niezkdne do pobierania probek i bada
materiatéw oraz Robdét.

Wszystkie stosowane udzenia i spret badawczy powinien posiaflaktualneswiadectwo legalizacji i odpowiadavymaganiom
odpowiednich norm dotyazych metod bada

Inspektor nadzoru powinien néieostp do laboratorium w celu inspekcji oraz #iwos¢ uczestniczenia w badaniach, pomiarach,
poborze probek itp. o ile zgczy sobie Zamawiagy

6.2. Pobieranie probek.

Probki kxda pobierane losowo, a inspektor nadzogdzie miat zapewniopmazliwosé udziatu w pobieraniu prébek.
Pojemniki na probki do badaostan dostarczone przez Wykonagvc

6.3. Badania i pomiary.

Wszelkie badania i pomiaryta przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W @rdkp, gdy normy nie obejmujakiegs
badania wymaganego w ST, stoséwaozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceate przez inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z bada

Wykonawca kompletuje i przechowuje raporty ze widgh bada i udostpnia je na kade zyczenie inspektora nadzoru.
Wyniki bada beda opracowane na formularzach wedtug dostarczonezgzpnspektora nadzoru wzoru lub innych, przezaieg
zaaprobowanych.

Inspektor nadzoru ocenia zgodaanateriatlow i Rob6t z wymaganiami ST na podstawiabavtasnych oraz wynikow bada
pomiaréw zawartych w raportach.

6.5. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

W celu oceny jakéri Robdt, inspektora nadzoru psopobierd prébki materiatéw i prowadzibadania niezaimie od Wykonawcy,
na koszt Zamawiagego. Wykonawca zobowgany jest zapewtimu w tym wzgtdzie wszell potrzebi pomoc.

Inspektor nadzoru przy ocenie jgkbRobot, opiera siprzede wszystkim na badaniach wtasnych.

6.6. Atesty materiatlow i urmzen.
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W przypadku materiatéw, dla ktérych ST wymagaijestéw, kada partia dostarczona na budgwowinna posiadaatest
okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Przed wykonaniem badgakaosci materiatow przez Wykonawcinspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia materialy posiadage
atest producenta, stwierdaey ich petra, zgodnd¢ z warunkami podanymi w ST.

Produkty przemystowe powinny posigdztesty wydane przez producenta poparte w raziegimt wynikami wykonanych, przez
niego bada.

Kopie wynikéw tych badawykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru .

Urzadzenia laboratoryjne i spgizkontrolno-pomiarowy, zainstalowane w wytwérnidabh maszynach, musposiada wazna
legalizacg wydam przez upowzniong instytucg.

6.7. Dokumenty budowy.

Wykonawca zobowzany jest do wiiwego prowadzenia dokumentaciji budowy, ktora ologgm
- Dokumentacja Techniczna,
- protokoty przekazania Placu Budowy,
- protokoly z narad i ustate
- korespondencja dotygza budowy.

Dokumenty powinny b§ dostpne dla inspektora nadzoru oraz uprawnionydisfeowych organéw kontrolnych i przedstawione
do wghdu na kade ichzyczenie. Dokumenty te stanawdakczniki do odbioru Robét.
Dokumenty te powinny kiyprzechowywane i zabezpieczone przez Kierownika Biydo

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Rob6t powinien okékac¢ faktyczny zakres wykonanych Robo6t w jednostkachlasych w Kosztorysie Ofertowym i ST.
Obmiaru dokonuje Wykonawca w obegooinspektora nadzoru , po wénéejszym pisemnym powiadomieniu go o terminie i
zakresie obmierzonych Robét.

Obmiar podlega akceptacji inspektora nadzoru .

Jakikolwiek bad lub przeoczenie w itgiach, podanych slepym Kosztorysie lub ST nie uwalnia Wykonawcy dmbwiazku
ukonczenia wszystkich Robot.

7.2. Zasady okréania ilosci Robot i materiatow.

Dla pojedynczych elementéw zadania kontraktowegt® nie okrélono inaczej, pomiary dokonywaneda w obowhzujacych
jednostkach diugwi, objtosci, ilosci i cigzaru.

Pojazdy uywane do przewgenia materiatow, ktérych obmiar nggtije na podstawie masy materiatu na popge, powinny by
wazone co najmniej raz dziennie. Obmiar Rpsje w punkcie dostawy. Inspektor nadzoru ma praprawdzt losowo stopié
zatadowania pojazdow i w przypadku stwierdzemntagbgtos¢ materiatu przewiomna danym pojazdem jest mniejsza od énieg
uzgodnionej, to cakdé materiatdw przewiezionych, przez ten pojazd odezaoprzedniej kontroli zostanie odpowiednio
zredukowana.

llo$¢ lepiszczy bitumicznych jest ollena w megagramach.

Wszelkie inne materiaty mierzoneda w jednostkach okgtonych w Dokumentacji Projektowej i (lub) ST.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbioréw Robdét.

W zalenosci od ustalé odpowiednich ST, Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbior robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbior ostateczny,
c) odbior pogwarancyjny.

8.2. Odbioér Rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu.

Polega na formalnej ocenie o i jakosci wykonywanych Robét, w dalszym procesie realizalggr zakryciu. Odbiér ten
powinien by dokonywany w czasie umldwiajacym usungcie wad i usterek bez hamowania ogélnegogpasRobét.
Wykonawca zgtasza do odbioru dazzg$¢ Robot a inspektor nadzoru dokonuje odbioru.

Jaka¢ i ilos¢ Robot ulegajcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstaakumentow zawieragych komplet badai
pomiaréw wymaganych przez ST asortymentowe.

8.3. Odbidr ostateczny robot.

Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonaniad®w odniesieniu do ich ifgi, jakasci i wartasci.
Zasady odbioru ostatecznego:
a) zakmczenie Rob6t musi Bypotwierdzone przez inspektora nadzoru .
b) odbior ostateczny powinien nagi¢ w terminie ustalonym w umowie,
c) odbioru ostatecznego dokonuje Odbigegj wyznaczony przez zamawieggo, przy udziale inspektora nadzoru i
Wykonawcy,
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d) odbierajcy w czasie odbioru ostatecznego, dokonuje ocekpégiowej Robét na podstawie przedémych dokumentow,
wynikéw bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaoiowvykonania Rob6t z Dokumentadprojektova i ST,

e) w czasie odbioru ostatecznego Odbiggpjzapoznaje sirdwniez z realizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw Robot
zanikapcych i ulegaicych zakryciu,

f)  Odbierajcy dokonuje odbioru ostatecznego Robéeljeich jaka¢ i ilos¢ w poszczegdlnych asortymentach jest zgodna
z dokumentagj projektows, ST i poleceniami Zamawigiego,

g) Roboty z wadami niednla odbierane.

8.4 Dokumenty do odbioru ostatecznego Robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostiaggm Robdt jest protokét odbioru ostatecznego sdaony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpaiy przedstawinastpujace dokumenty:
- dokumenty dopuszczag wbudowanie materiatdw zgodnie z prawem buaoym

8.5. Odhiér pogwarancyjny.

Polega na ocenie wykonanych Robétaasinych z usurtiem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznyaistniatych w
okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny powinien bylokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu zgikwdnieniem zasad odbioru
pogwarancyjnego.

9. PODSTAWA PLATNGSCI.

Podstawa platrii jest jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawua jednostk obmiaréw ustalona dla danej pozygigpego
Kosztorysu.
Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu poavivimejmowa:

- robocizrg bezpdredni,

- wartos¢ zwytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

- warta¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi ( sprowadzeniegprna plac budowy i z powrotem, monta
demonta na stanowisku pracy ),

- koszty pdrednie; ptace personelu i kierownictwa budowy, prvetikéw nadzoru i laboratorium, koszty wdzania i
eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyoz BHP, oznakowania Robét, ustugi obce na rzecz bydoptaty za
dzierzawe, ubezpieczenia oraz koszty zgata przedsibiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych, \aykbw mogcych wysapi¢ w czasie
realizacji Robdt i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obawujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie ppleliczac podatku VAT.

Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przeokéyke: za dan pozycg w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i
wyklucza maliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robétiybh & pozych kosztorysow, za wyptkiem przypadkow
omoéwionych w warunkach Kontraktu.

10. PRZEPISY ZWAZANE.

1. Wszystkie przepisy podangw asortymentowych SST.

15. D.04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogoinej specyfikacji tecizniej (ST) § wymagania ogdlne dotyseze wykonania i odbioru robét
zwiazanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabiianych mechanicznie.
1.2. Zakres stosowania ST

Ogodlna specyfikacja techniczna (ST) stanowi ola@ujaca podstaw opracowania szczegétowej specyfikaciji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kdwdnay przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogaghinnych.

1.3. Zakres robét obfych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét aganych z wykonywaniem podbudéw z
kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06[12 i obejmuj ST:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stalititnego mechanicznie,
D-04.04.02.00 Podbudowa z kruszywa tamanego stabiinego mechanicznie,

Podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuge ajodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji
projektowej, jako podbudowypomocnicz i podbudow zasadnicz wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni padath i
potsztywnych [31].

1.4. Okrdlenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technotngi, polegajcy na odpowiednim zagzczeniu w optymalnej wilgotdoi
kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.
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1.4.2. Pozostate okdlenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defirinji podanymi

w ST D-00.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4 ona3T dotycacych poszczegdlnych rodzajow podbudéw z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stalpititnego mechanicznie,
D-04.04.02.00 Podbudowa z kruszywa tamanego stabiinego mechanicznie,
1.5. Ogdélne wymagania dotyg® robét
Ogoblne wymagania dotyseze rob6t podano w ST D-00.00.00.00 ,Wymagania ogjéln
2. Materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dotygze materiatlow
Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, puder ST
D-00.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow
Materiaty stosowane do wykonania podbudéw z krasgtabilizowanych mechanicznie podano w OST daityypeh
poszczegolnych rodzajéw podbudéw:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego staititnego mechanicznie,
D-04.04.02.00 Podbudowa z kruszywa tamanego stakiinego mechanicznie,
2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, oktena wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna& migdzy krzywymi granicznymi pol
dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezoaych na podbudowy
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wykonywane metagstabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbud@wrasadnicz (gorm warstwe) lub podbudow jednowarstwow
1-3 kruszywo na podbud@pomocnicz (dolm warstve)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadgiagta i nie mae przebieg&od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gérnej
krzywej granicznej uziarnienia nassednich sitach. Wymiar najgkszego ziarna kruszywa nie peoprzekracz&2/3 grubgci
warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wiaciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetniawymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa Kruszywa Zuzel
Lp. Wyszczegolnienie naturalne tamane Badania
wiasCciwosci Podbudowa wedtug
zasad pomoc-| zasad| pomoc| zasad{ pomoc-
- nicza |-nicza| -nicza| nicza| nicza
nicza
1 | Zawartdé ziarn| od2| od2 [ od2| od2 | od2 | od2 PN-B-
mniejszych ni 0,075 mm, do 10| do 12 [ do 10| do 12| do 10| do 12 06714
% (m/m) -15 [3]
2 | Zawartd¢ nadziarna, 5 10 5 10 5 10 PN-B-
% (m/m), nie wgcej niz 06714
-15 [3]
3 | Zawart@c¢ ziarn 35 45 35 40 - - PN-B-
nieforemnych 06714
%(m/m), nie wecej niz -16 [4]
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4 | Zawartd¢ zanieczyszcze PN-B-
organicznych, %(m/m), nie 1 1 1 1 1 1 04481 [1]
wigcej niz

5 | Wskanik piaskowy pd od 30| od 30 | od 30| od 30 BN-
piecio-krotnym do 70| do 70 | do 70| do 70 - - 64/8931
zag:szczeniu metad| lub -01 [26]
Il wg PN-B-04481, %

6 | Scieralng¢ w bebnie Los
Angeles
a) scieralna¢ catkowita po
petnej liczbie obrotéw, nie
wiecej niz 35 45 35 50 40 50
b) S$cieralndg¢ czesciowa PN-B-
po 1/5 petnej liczby 06714
obrotéw, nie w¢cej niz 30 40 30 35 30 35 -42 [12]

7 | Nasikliwos¢, %(m/m), niel 2,5 4 3 5 6 8 PN-B-
wigcej niz 06714

-18 [6]

8 | Mrozoodpornéc, ubytek PN-B-
masy po 25 cyklach 5 10 5 10 5 10 06714
zamraa- -19 [7]
nia, %(m/m), nie wicej
niz

9 | Rozpad krzemianowy i PN-B-
zela- - - - - 1 3 06714
zawy hcznie, % (m/m), nig -37 [10]
wiecej niz PN-B-

06714
-39 [11]

10 | Zawarté¢ zwiazkOw siarki PN-B-
w przeliczeniu na S§| 1 1 1 1 2 4 06714
%(m/m), nie wgcej niz -28 [9]

11 | Wskanik noSNoSCi Wi
mie-szanki kruszywa, %,
nie mniejszy ni:

a) przy zagszczeniu 4 = 80 60 80 60 80 60 PN-S-
1,00 120 - 120 - 120 - 06102
b) przy zagszczeniu 4 = [21]
1,03

2.3.3. Materiat na warstnwodsiczajca
Na warstwg odsiczapca stosuje si:
— zwir i mieszank wg PN-B-11111 [14],
— piasek wg PN-B-11113 [16].
2.3.4. Materiat na warstwodcinajica
Na warstwg odcinajca stosuje si:
— piasek wg PN-B-11113 [16],
— miat wg PN-B-11112 [15],
— geowtdknire 0 masie powierzchniowej powsj 200 g/m wg aprobaty technicznej.
2.3.5. Materialy do ulepszania étawosci kruszyw
Do ulepszania wkgiwosci kruszyw stosuje &i
— cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
— wapno wg PN-B-30020 [19],
— popioty lotne wg PN-S-96035 [23],
— zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza gistosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskanienarzzdnych efektow ulepszania kruszywa i po
zaakceptowaniu przez inspektora nadzoru.
Rodzaj i ilg¢ dodatku ulepszagego naley przyjmowa zgodnie z PN-S-06102 [21].
2.3.6. Woda
Nalezy stosowa wodk wg PN-B-32250 [20].
3. Sprzt
3.1. Ogbine wymagania dotyze sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine” 3kt
3.2. Sprzt do wykonania rob6t
Wykonawca przygpujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanguéchanicznie powinien wykazaig
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypmsg/ch w uradzenia dozujce wod. Mieszarki powinny zapewaiwytworzenie
jednorodnej mieszanki o wilgotéa optymalnej,
b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
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¢) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtanych do zagszczania. W miejscach trudno dgmstych powinny by
stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walgbracyjne.
4. Transport

4.1. Ogoine wymagania dotygz transportu

Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w ST D-00.00.00.00 ,Wymagagi@ne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegagih je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuagam i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbyérsie zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materiatéw powinien odb§wsia zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00@00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podia

Podbudowa powinna bytozona na podtzu zapewniajcym nieprzenikanie drobnychastek gruntu do podbudowy.
Warunek nieprzenikania nalesprawdzt wzorem:

Dis g )
dgs
w ktorym:
D5 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodiolziarn warstwy podbudowy lub warstwy adsapcej, w milimetrach,
dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktdre przecho&gic&iarn gruntu podia, w milimetrach.

Jereli warunek (1) nie mae by spetniony, naley na podiau utozy¢ warstwe odcinajica lub odpowiednio dobran
geowloknirg. Ochronne wigciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnychastek gruntu, wyznaczagst warunku:

d
—0 <12 )
Ogo
w ktérym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodz¥sziarn gruntu podia, w milimetrach,

Ogo - umownasrednica poréw geowtdkniny odpowiade wymiarom frakcji gruntu zatrzymiga sé na geowtdkninie w iléci 90%
(m/m); wartd@¢ parametru & powinna by podawana przez producenta geowtdkniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowamiadbudowy powinny bywczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w edlach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno uiivsia¢ nachgnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w
odstpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa cscisle okrelonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej naley wytwarza& w mieszarkach
gwarantugcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdglna konieczni@ zapewnienia jednorodéci nie dopuszcza i
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghlfmakciji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniwipma by od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki spceipnie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagzczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinnadyozktadana w warstwie o jednakowej grétiotakiej, aby jej ostateczna grudgo
zag:szczeniu byta réwna grubd projektowanej. Gruhi pojedynczo uktadanej warstwy nie seoprzekracza20 cm po
zag:szczeniu. Warstwa podbudowy powinng bgztozona w sposob zapewniay osagnigcie wymaganych spadkow iganych
wysokaciowych. Jeeli podbudowa sktadaesz wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna kywyprofilowana
i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkoéedimzch wysokéciowych. Rozpoogie budowy kadej nas¢pnej warstwy
moze nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiatlevilgotnosci optymalnej, okrédonej wedtug
proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metodaMateriat nadmiernie nawilgocony, powinien zéstauszony przez mieszanie
i napowietrzanie. Jeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestasiza od optymalnej o 20% jej wastd, mieszanka powinna by
zwilzona okrélong iloscig wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdigetnos¢ mieszanki kruszywa jest vgza od
optymalnej o 10% jej warkgi, mieszank nalezy osuszy.

Wskanik zagszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powiniepasiada przyjetemu poziomowi wskanika
naosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedzgniem nasjpnej warstwy, powinna kkyutrzymywana w dobrym stanie. zéé
Wykonawca kdzie wykorzystywat, za zgadnspektora nadzoru, gotaywpodbudow do ruchu budowlanego, to jest obarany
naprawt wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane fereruch. Koszt napraw wyniktych z niewtéwego utrzymania
podbudowy obeaiza Wykonawe robdt.

6. kontrola jakéci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robdét
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w ST D-00.00.00.00 ,Wymagania ogblokt 6.
6.2. Badania przed przysieniem do robot
Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykér@dania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot
przedstawé wyniki tych bada inspektorowi nadzoru w celu akceptacji materiatBadania te powinny obejmowavszystkie
wiasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.
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6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czstotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ ora zakres badéeprzy budowie podbudowy z kruszyw

stabilizowanych mechanicznie

Lp. WyszczegOblnienie bada

Czestotliwosé bada

Minimalna
liczba bada na
dziennej dzialcg

roboczej

Maksymalna
powierzchnia
2 podbudowy

przy-padajca

na jedno
badanie (rf)

Uziarnienie mieszanki

Wilgotnas¢ mieszanki

2 600

Zag;szczenie warstwy

10 prébek na 10000

BIW[IN]|F

Badanie wiciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2

kazdej zmianie kruszywa

dlazki®] partii kruszywa i przy

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno bygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Problezyapobierad w sposéb losowy,
Z roztazonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na bigaco przekazywane inspektorowi nadzoru.

6.3.3. Wilgotndé¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnasci optymalnej, okrélonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-

04481 [1] (metoda Il), z toleranct10% -20%.

Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zagszczenie podbudowy

Zagzszczenie kadej warstwy powinno odbywssi¢ az do osignigcia wymaganego wskaika zagszczenia.

Zagzszczenie podbudowy nalesprawdzé wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przepadzenie badania jest
niemazliwe ze wzgkdu na gruboziarniste kruszywo, kontr@ag:szczenia nalgy oprze na metodzie obgien ptytowych, wg BN-
64/8931-02 [27] i nie rzadziej hiaz na 5000 f lub wedtug zalede inspektora nadzoru.

Zagszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalen& za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego moduud&
pierwotnego modutu odksztatcenia jEst nie wegkszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E.
S

< 22

6.3.5. Widciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmoévacere wszystkich widciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Prébki do bad@petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev sposéb losowy w obecém inspektora nadzoru.

6.4. Wymagania dotygze cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotygz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w dgBli

Tablica 3. Cgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszyw

stabilizowanego mechanicznie

Lp. WyszczegOblnienie bada pomiaréw

Minimalna cgstotliwosé¢ pomiaréw

1 Szeroké¢ podbudowy

10 razy na 1 km

2 Réwnd¢ podiuzna w sposoéb cigly planografem albo co PO
m taty na kadym pasie ruchu

3 Réwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km

5 Rzdne wysokéciowe co 100 m

6 Uksztattowanie osi w plani&* co 100 m

7 Gruba¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dziatce roboczej, lec
nie rzadziej ni raz na 400 A

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziejznraz ng
2000 nt

8 Nosnosé podbudowy:
- modut odksztatcenia

- ugiecie spezyste

co najmniej w dwoéch przekrojach nazkie
1000 m
co najmniej w 20 punktach naide 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@ania osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych tukéw

poziomych.
6.4.2. Szerok& podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mee r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
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Na jezdniach bez kraymikow szeroké¢ podbudowy powinna liywieksza od szerokgi warstwy wyzej lezacej o co
najmniej 25 cm lub o warfé wskazan w dokumentacji projektowe;.
6.4.3. Rowné&¢ podbudowy
Nierowngci podtwzne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrowg tata lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [28].
Nierowndici poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovg tata.
Nierownaci podbudowy nie magprzekraczé&
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukahinmy by zgodne z dokumentacprojektows, z toleranci+ 0,5
%.
6.4.5. Rzdne wysokéciowe podbudowy
Rdéznice pomgdzy rzdnymi wysokgciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny przekra¢zal cm, -
2cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonegydiqra
Os$ podbudowy w planie nie nie by przesunita w stosunku do osi projektowanej azegj niz = 5 cm.
6.4.7. Grubé¢ podbudowy i ulepszonego podé
Grubg¢ podbudowy nie mie sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.4.8. Nénos¢ podbudowy
— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinigit bgodny z podanym w tablicy 4,

— ugiecie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno bggodne z podanym w tablicy 4.
Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa Minimalny modut odksztal-
z kruszywa o|  Wskanik Maksymalne ugicie spezyste | cenia mierzony piyto srednicy
wskazniku zag:szczeniad pod kotem, mm 30 cm, MPa
Wpes NiE nie
mniejszym mniejszy ni
niz, % 40 kN 50 kN od pierwszedo od drugiego
obciazenia § | obcizenia B
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewtdciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykaawujeksze odchylenia od oldlenych w punkcie 6.4 powinny Kby
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie dbgajaici co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie gsarzone. Dodanie
nowego materiatlu bez spulchnienia wykonanej wargésniedopuszczalne.

Jereli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerégigprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszemydbudow przez spulchnienie warstwy na petn
grubcs¢ do potowy szerok&i pasa ruchu, dokenie materiatu i powtdrne zeggczenie.

6.5.2. Niewtdciwa grubé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod weztgm grubéci, Wykonawca wykona napravwpodbudowy.
Powierzchnie powinny kynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstarpdpowiedni glebokas¢, zgodnie z decyaj
inspektoranadzoeru, uzupetnione nowym materiatedpmowiednich wtéciwosciach, wyréwnane i ponownie zgggczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wgkauntych rob4t nagpi ponowny pomiar i ocena grusm
warstwy, wedtug wyej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtdciwa ngnos¢ podbudowy

Jereli nosnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelidz roboty nieztidne do
zapewnienia wymaganej frwsci, zalecone przez inspektora nadzoru.

Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawodtpidowy tylko wtedy, gdy zarenie nénosci podbudowy
wynikto z niewtdciwego wykonania robét przez Wykonawgodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00000M®, Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabiliamego mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00@0M®M,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagrojektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzorug|ewszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkia6/ wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyg®e podstawy ptatrioi
Ogolne ustalenia dotysze podstawy ptatrici podano w ST D-00.00.00.00 ,Wymagania ogoine” @kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Zakres czynnéi objetych cen jednostkow 1 n? podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechaniczidano w ST:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stalititnego mechanicznie,
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D-04.04.02.00 Podbudowa z kruszywa tamanego stakiinego mechanicznie,

10. przepisy zwizane

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébektgrun
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozmaie zawartei

zanieczyszczeobcych

3.  PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozawie sktadu ziarnowego
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Ozawie ksztaltu ziarn
5.  PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozawie wilgotndci
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaie nasikliwosci
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Ozawie mrozoodporrei metod
bezpdredni
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Ozmaie zawartei
zanieczyszczeorganicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Ozagie zawart&i siarki metod
bromowgy
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Ozm@ezrozpadu krzemianowego
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Ozm@iezrozpaduelazawego
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Ozmziezcieralngci w bebnie Los
Angeles
13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane iodowe.
Badania techniczne
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwalrdo nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamam@awierzchni drogowych
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwalmdo nawierzchni
drogowych. Piasek
17.  PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegoku. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego
19. PN-B-30020 Wapno
20. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betorapraw
21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kmszstabilizowanych
mechanicznie
22.  PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i ie@ehnia z tlucznia
kamiennego
23. PN-S-96035 Popioty lotne
24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamie tamane do nawierzchni
drogowych
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie imska piaskowego
27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie tmooddksztatlcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obeizenie ptyt
28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réenmawierzchni planografem i
tata
29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ¢tigpodatnych ugiciomierzem

belkowym
30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskika zagszczenia gruntu
10.2. Inne dokumenty

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.

16. D.04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teclzniej (ST) 8 wymagania ogolne dotyaze wykonania i odbioru rob6t
zwiazanych z wykonywaniem podbudowy zskywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.
1.2. Zakres stosowania ST

Ogodlna specyfikacja techniczna (ST) stanowi ola@ujaca podstaw opracowania szczegétowej specyfikaciji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kdadray przy zlecaniu i realizacji robét na drogachignych.
1.3. Zakres robo6t obych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t ag@nych z wykonywaniem podbudowy z
kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

Ustalenia zawarteasv ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszywa naturalnégtymagania ogoélne” pkt 1.3.
1.4. Okrdlenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilin@ga mechanicznie - jedna lubesgj warstw zagszczonej mieszanki, ktéra
stanowi warstw nasna nawierzchni drogowej.




47

1.4.2. Pozostate okdlenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defirinji podanymi
w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszywa naturaln&ggmagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogdélne wymagania dotyg® robét

Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z knwszgaturalnego. Wymagania ogoélne
pkt 1.5.

”

2. materiaty
2.1. Ogodlne wymagania dotygze materiatlow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, padev ST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszywa naturalnego. Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy pomochiczej zskywa naturalnego stabilizowanego mechanicznijrpma by
mieszanka piasku, mieszanki i/lialviru, spetniagca wymagania niniejszej specyfikacji.

Materiatem do wykonania podbudowy zasadniczejuskywa naturalnego stabilizowanego mechanicznieirpawvby
mieszanka piasku, mieszanki i/lutwiru z dodatkiem kruszywa tamanego, speltiaj wymagania niniejszych specyfikacji.
Kruszywo tamane mi@ pochodzi z przekruszenia ziarwiru lub kamieni narzutowych albo surowca skalnego.

Kruszywo powinno byjednorodne bez zanieczysztzsbcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno byzgodne z wymaganiami podanymi w ST  D-04.04.00d[fudowa z kruszywa

naturalnego. Wymagania ogoélne” pkt 2.3.1.

2.3.2. Wiaciwosci kruszywa
Kruszywo powinno spetnéawymagania okrdone w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszywa nat@gdn Wymagania
0golne” pkt 2.3.2.
3. sprzt
Wymagania dotyce sprztu podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszywanaiiego. Wymagania ogélne” pkt 3.
4. transport
Wymagania dotycze transportu podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowaugzywa naturalnego Wymagania ogolne” pkt

5. wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-08®#Podbudowa z kruszywa naturalnego. Wymaganidnedkt
5.
5.2. Przygotowanie podia

Przygotowanie podi@ powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszywa
naturalnego. Wymagania ogoélne” pkt 5.2.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanlk kruszywa nalgy wytwarza zgodnie z ustaleniami podanymi w OST D-04.04®0dpudowa z kruszywa
naturalnego. Wymagania ogolne” pkt 5.3.

Jeli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanigskyw cementem, wapnem lub popiotami przy WP od@80%
lub powyzej 70%, szczeg6towe warunki i wymagania dla tap@jbudowy okréi SST, zgodnie z PN-S-06102 [21].
5.4. Wbudowywanie i zagzczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczce rozkladania i zagzczania mieszanki podano w ST 0414.00 ,Podbudowa z kruszywa
naturalnego. Wymagania ogoélne” pkt 5.4.
5.5. Odcinek prébny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinierkasyat odcinki prébne, zgodnie z zasadami élasymi w ST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszywa naturalnego. Wymiagagolne” pkt 5.5.
5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom okrdonym w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszywa
naturalnego. Wymagania ogoélne” pkt 5.6.

6. kontrola jakéci robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z krugzpaturalnego. Wymagania ogoine”

pkt 6.
6.2. Badania przed przygieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdérzadania kruszyw, zgodnie z ustaleniami ST D-00@4.
.Podbudowa z kruszywa naturalnego. Wymagania ogdine pkt 6.2.
6.3. Badania w czasie robo6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw kontrolnych w czasie robét podano w a04.04.00 ,Podbudowa z
kruszywa naturalnego. Wymagania ogélne” pkt 6.3.
6.4. Wymagania dotygze cech geometrycznych podbudowy

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w ST D-04.04.00 ,Pddima z kruszywa naturalnego. Wymagania ogolne”
pkt 6.4.
6.5. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowgdpno w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszywa
naturalnego. Wymagania ogoélne” pkt 6.5.

7. obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-04.0L0dbudowa z kruszywa naturalnego. Wymagania ajdit 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudavkyuszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie.
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8. odbior robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-04M4P@dbudowa z kruszywa naturalnego. Wymaganiarajddkt 8.
9. podstawa ptatrici

9.1. Ogolne ustalenia dotyr® podstawy ptatrici

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszywanadiiego.
Wymagania ogoélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fipodbudowy obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdét,

— sprawdzenie i ewentualmapraw podtaza,

— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z regep

— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

— roztozenie mieszanki,

— zag:szczenie roztmonej mieszanki,

— przeprowadzenie pomiardw i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. przepisy zwizane
Normy i przepisy zwizane podano w ST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyataralnego. Wymagania ogoélne” pkt 1

17. D.04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA £t AMANEGO STABILIZOWANEGO

MECHANICZNIE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacii technicznej ( ST )
Przedmiotem niniejszej specyfikacji @ymagania dotycge wykonania i odbioru podbudowy
stabilizowanego mechanicznie .

z kruszywa tamanego

1.2. Zakres stosowania (SST)
SST jest stosowana jako dokument przetargowy irkéitgwy przy zlecaniu i realizacji robt wymieniatfyw punkcie 1.1.
1.3. Zakres robo6t obych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanpwiymagania dotycce robét zwizanych z wykonaniem warstw podbudowy i obepmuj
- wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa tamarstgbilizowanego mechanicznie
1.4. Okrdlenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna- proces technologiczny polegey na odpowiednim zagzczeniu kruszywa 0 wdaiwie
dobranym uziarnieniu, przy wilgotéa optymalne;.
1.4.2.Pozostate ok&tenia s zgodne z obowzujacymi odpowiednimi polskimi normami
w ST D - 00.00.00.00” Wymagania ogélne”.
1.5. Ogdélne wymagania doty® robét
Ogoblne wymagania dotygee rob6t podano w ST D - 00.00.00.00.” Wymaganialrog,
2. MATERIALY

i z definicjami podanymi

2.1. Wymagania ogdIne dotygze materiatlow

Wymagania ogdlne dotygeze materiatéw podano w SST D - 00.00.00.00 ,, Wymég®godlne”

2.2. Kruszywo

Nalezy stosowd kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszeniaveca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaledo
ziarenzwiru wigkszych od 8 mm.

Kruszywo musi by jednorodne, bez zanieczyszaz#hcych i domieszek gliny.

2.3. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa ( mieszanki kruszywkreslona wg normy PN - 91/B - 06714/15 muskze¢ pomkdzy
odpowiednimi krzywymi granicznymi podanymi w tabgli

Tabela 1 - Uziarnienie kruszywa tamanego stabilmo#go mechanicznie

Sito kwadratowe Przechodzi przez sito
[mm] [%]

63 100

31,5 78 — 100

16 58 — 87

8 42 -70

4 30-54

2 21-41

0,5 10-23

0,075 3-10

Krzywa uziarnienia kruszywa musi bgiagta i nie mae przebiega od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gorkegywej
granicznej uziarnienia nasiednich sitach. Frakcje kruszywa przechmezprzez sito 0,075 mm nie mplgy stanowé wiecej niz 65

% frakcji przechodaej przez sito 0,5 mm.

2.4. Wigciwosci kruszywa

Kruszywo musi spetniawymagania okrdone w tabeli 2
Tabela 2 - wymagane wieiwosci kruszywa

L.p. Wiasciwosci badane wg:

wymagania

1 Zawartd¢ ziaren nieforemnych, wg PN - 78/B - 06714/16; %, wiecej niz

30
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2 Stopié przekruszenia ziaren, wg WT/MK - CZDP 84, %, nidenniz 75*
3 Scieralng¢ ziaren wekszych od 2 mm, w dbnie Los Angeles wg PN - 79 /B| 30
06714/42, ubytek masy , %, niegkgzy ni.
4 Mrozoodporné ziaren wegkszych od 2 mm, wg PN - 78/B — 06714/19 po 25 eyk|al0
zamraania i odmraania, ubytek masy, %, ni gkszy niz
5 Plastyczné , wg PN - 88/B - 04481, frakcji przechagych przez sito 0,42 mm:
a). granica ptynnizi, % nie wicej niz
b). wskenik plastycznéci, nie wicej niz 25
4
6 Wskanik piaskowy, wg BN - 64/8931 - 01, kruszywa 5 - &imtnie zagszczonegg 30 - 75
metod, normalry
L.p. Wiasciwosci badane wg: wymagania
7 Zawartd¢é zanieczyszczeobcych wg PN - 78/B - 06714/12, % , nigegj niz 0,2
8 Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych, wg PN - 78/B — 06714/26 barwa néentiiejsza niz
wzorcowa

* Frakcje kruszywa tamanego pozosta na sicie o oczkach kwadratowych 4 mm rausiEt nie mniej nk 75 % wagowo ziaren
przekruszonych, posiadaych wicej niz jedna przetamana powierzchni
2.5.7Zrédta materiatéw
Wszystkie materiaty zyte do budowy muszpochodz tylko zezrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez inspekttadzoru.
Zrodia materiatébw muszbyé wybrane przez Wykonawcz wyprzedzeniem, przed rozpeciem rob6t. Wykonawca powinien
dostarczy inspektorowi nadzoru wyniki bafidaboratoryjnych i reprezentatywne probki matematd

3. SPRET

3.1. Wymagania og6ine dotyge sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D - 00.00.00.00 ,, Wymagania ogoélne”.
3.2. Spret do wykonania warstwy z kruszywa stabilizowaneghanicznie
Do wykonania rob6t nalky stosowa:
- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszankiZyws wyposaone w uradzenia dozujce kruszywo i woe,
- dowolny sprzt zaakceptowany przez Inspektora nadzoru , ddadakia materiatu i wyprofilowania warstwy,
- zagszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne, mate waldgracyjne.
4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotygze transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D - 00.00.00.00.” Wymé&ygagdine”.
4.2. Transport kruszywa
Transport kruszywa powinien odbyivsiec w sposéb przeciwdziakgy jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g0lne zasady wykonania robét podano w ST D - 00.@0.00” Wymagania ogolne”.
5.2. Przygotowanie podia
Podtaze musi by wyprofilowane i zagszczone, rowne i czyste.zédi podiaze wykazuje jakiekolwiek wady to musbyé one
usunkte wedlug zasad akceptowanych przez inspektodzona.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszank kruszywa o wymaganym uziarnieniu i wilgoked optymalnej naley wytwarza w mieszarce
stacjonarnej gwarantgej uzyskanie jednorodsc materiatu.
5.4. Rozktadanie mieszanki kruszywa
Warstwa mieszanki kruszywa musicébwyprofilowana tak , aby jej ostateczna gréb@o zagszczeniu byta réwna grubc
projektowej, z zapewnieniem wymaganych spadkéwdmych wysokéciowych.
Kruszywo w miejscach , w ktorych widoczna jest jegegregacja, musi byprzed zagszczeniem zagpione materiatem o
odpowiednich witéciwosciach.
5.5. Za@szczanie
Po kaicowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa naleprzystpi¢ do jej zagszczenia. Jakiekolwiek nierowsm lub zagébienia
powstale w czasie zagzczenia muszby¢ wyréwnane przez spulchnienie kruszywa i dodante usunécie materiatu, a do
uzyskania réwnej powierzchni.
Wilgotnos¢ przy zagszczaniu musi odpowiadavilgotnosci optymalnej, okrédonej wg normalnej proby Proctora zgodnie z norm
PN - 88/B - 04481 ( metoda Il ), z tolerancj1%, -2%. Jeeli materiat zostat nadmiernie nawilgocony, powmig¢ osuszony
przez mieszanie i napowietrzaniezele wilgotnos¢ kruszywa jest zbyt mat, materiat w warstwie powinien byzwilzony wod i
réwnomiernie wymieszany.
5.6. Odcinek prébny
Jereli zazada tego inspektor nadzoru , Wykonawca przed razp@em rob6t powinien wykoréaodcinek prébny w celu
stwierdzenia:
- prawidtowego doboru spgil do mieszania , rozktadania i zagczania,
- okreslenia koniecznej grulkdgi rozktadania materiatu dla uzyskania wymaganepgici warstwy po zagszczeniu,
- okreslenia potrzebnej liczby prz&j walcow do uzyskani wymaganego zsgczenia.

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT

6.1. Ogdline zasady kontroli jad@ robot

Zasady ogolne kontroli jakoi rob6t podano w ST D- 00.00.00.00” Wymagania agtl

6.2. Badania przed przygieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbadanie kruszyw na reprezentatywnych probkach algesu
wyszczegolnionego w pkt. 2.3. i 2.4. Wyniki badwalezy przedstawd inspektorowi nadzoru do zaakceptowania.




50

6.3. Badania w czasie robo6t
Rodzaj i czstotliwos¢ bada kontrolnych w czasie rob6t podano w tablicy 3.
Tabela 3 - Cgstotliwos¢ bada kontrolnych w czasie wykonywania warstwy z krusaystabilizowanego mechanicznie

Lp. | Wyszczegolnienie bada Czstotliwoi¢ bada
Minimalna liczba badana dziennej dziatce
roboczej

1 Uziarnienie kruszywa

2 Wilgotnos¢ kruszywa 1

3 Zawartg¢ zanieczyszczeobcych i domieszek gliny

4 Zag:;szczenia warstwy 2

6.3.1. Badania wigiwosci kruszywa

Uziarnienie kruszywa oraz zawastozanieczyszczeobcych i gliny nalgy sprawdzt na probkach pobranych losowo z raozioej
warstwy przed jej zagzczeniem. Dopuszczagsta zgod Inzyniera pobieranie probek zgodkéw transportowych na terenie
wytworni mieszanki.

Badania wszystkich wiaiwosci kruszywa wg pkt. 2.3. i 2.4. musby¢ przeprowadzone przez Wykonaww przypadku zmiany
zrodta poboru materiatow w czasie realizacji rob@zow innych przypadkach okfenych przez Inspektora.

6.3.2. Badania wilgotnigi kruszywa

Wilgotnos¢ materiatu kontroluje gipo jego roztaeniu, bezpérednio przed przyspieniem do zagszczania. Dopuszczassia zgod
inspektora nadzoru pobieranie prébeksmedkéw transportowych na terenie wytwérni mieszankiyskane wyniki musg byé¢
zgodne z pkt. 5.5.

6.3.3. Badania zagzczenia

Zagzszczenie warstwy kruszywa najesprawdzt na podstawie modutdéw odksztatcenia ( pierwotnego, &
wtdérnego E) okreslonych plyt o srednicy 30 cm wg BN - 64/8931 - 02 w zakresie ab&i 0,25 - 0,35 MPa, przy obgieniu
koncowym doprowadzonym do 0,45 MPa. Zseczenie naly uzna za prawidtowe, jeeli zostanie spetniony warunek:

Es 22

6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy

Czestotliwoi¢ i zakres badai pomiaréw wykonanej warstwy z kruszywa stabilizmego mechanicznie przedstawiono w perej
tabeli.

Tabela 4 - Cgstotliwosi¢ i zakres badai pomiaréw wykonanej warstwy z kruszywa stabilizm@go mechanicznie

Lp. | Wyszczegélnienie bada i| Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiaréw
pomiaréw

1 Grubd¢ warstwy Podczas budowy:
w trzech punktach na kdej dziatce robocze;.

Przed odbiorem: w trzech punktach.

2 Nosnos¢ i zageszczenie  wg Przed odbiorem:
ohcigzen plytowych w trzech punktach

3 Szeroké¢ podbudowy co 100 m

4 Rowng¢ podiuzna co 20 m tat4 m.

5 Rzdne co25m

6.4.1. Grubé¢ warstwy

Grubas¢ warstwy Wykonawca powinien mier&yatychmiast po jej zagzczeniu co najmniej w trzech losowo wybranych pacik
na kadej roboczej.

Bezpdrednio przed odbiorem nalewykona pomiary grubéci warstwy co najmniej w trzech punktach. Dopuskez@dchytki od
projektowanej grubixi warstw nie mog przekraczé +/- 10 %.

6.4.2. Ndnos¢ i zagszczenie warstwy wg obgien ptytowych

Nalezy wykona& pomiary nénosci warstwy z kruszywa , wg metody ohién ptytowych, zgodnie z BN - 64/8931 - 02.

Warstwy musg spetnigd odpowiednie wymagania podane w psaej tabeli. Tabela 5 - Wymaganiasnoéci warstwy z kruszywa
w zaleznosci od kategorii ruchu

Kategoria ruchu minimalny modut odksztatcenia mienz przy wyciu piyty D
srednicy 30 cm
m [MPa}
Pierwotny Wtérny

KR3-6 60 120

Zaggszczanie warstwy z kruszywa najeuzng za prawidtowe przy spetnieniu warunku jak
6.4.3. Pomiary cech geometrycznych warstwy

6.4.3.1. Réwn&t warstwy

RoOwnas¢ podiuzna warstwy naley mierzye 4 metrowy tata zgodnie z noranBN - 68/8931 - 04,
w tabeli 4.

Nieréwndici nie mog przekracza12 mm.

6.4.3.2. Rezdne warstwy

Rzedne warstwy naley sprawdzt co 25 m.Rénice po m¢dzy rzdnymi wykonanymi i rzdnymi projektowymi nie mog
przekraczéd+ 1 cm, -2 cm.

6.4.3.3. Szerokd warstwy

Szerokd¢ warstwy naley sprawdzt co 100 m.

Szerokd¢ warstwy nie mee r&nic si od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10,-5 cm.

w pkt. 6.3.3.

zestotliwoscia podana
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D - 00(00®,Wymagania ogdlne ,,.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest metr kwadratowy wykonanej warstwy podbudowy.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Roboty zwizane z wykonaniem warstwy z kruszywa stabilizowanegechanicznie podlegajodbiorowi robét ulegagych
nakryciu na zasadach oklenych w ST D - 00.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.
8.2. Odbidr robot
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z Dokumentacja Projekto®8T i wymaganiami inspektora nadzoruzeje wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkdaty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1.0godlIne ustalenia dotycace podstawy ptatnéci podano w ST D - 00.00.00.00 , Wymagania ogoélne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednego metra kwadratowego wykonania robotralej
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
- sprawdzenie i ewentualna naprawa ped}o
- dostarczenie kruszywa i wyprodukowanie mieszanki,
- transport mieszanki kruszywa na miejscu wbudowania,
- roztozenie i wyprofilowanie i zagszczenie mieszanki kruszywa,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieiz
10 PRZEPISY ZWAZANE

10.1. Normy
[1] PN -B -01100:1987 Kruszywa mineralne. Krusayskalne. Podziat, nazwy, oklenia.

[2] PN-B-01101:1987 Kruszywa sztuczne. Podziakwy , okrélenia.
[3] PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Krusayjamane do nawierzchni drogowych

[4] BN - 64/8931 - 02 Drogi samochodowe. Oznaczammdutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i pzalto
obciazonego phyd.

[5] BN - 68/8931 - 04 Drogi samochodowe. Pomiavmésci nawierzchni planografem i tat

[6] BN -77/8931 - 12 Drogi samochodowe. Oznaczaskanika zagszczenia gruntu.

[7] BN - 64/8933 - 02 Drogi samochodowe. Podbudawauszywa stabilizowanego mechanicznie.

10.2. Inne dokumenty

[8] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podgth i potsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997.
[9] Wytyczne techniczne oceny jala grysow izwiréw kruszonych produkowanych z naturalnie rozeiiohego surowca skalnego
przeznaczonych do nawierzchni drogowych, CZDP, \Wavaz1984.

18. D.08.02.02. CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONO WEJ
D.08.02.02.13 CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejT( Ssa wymagania dotycce wykonania i odbioru robot

zwiazanych z wykonaniem chodnikéw z brukowej kostkobewej.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna ( ST ) jest stosowana jdk@ument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniuealizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt obych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t zwanych z wykonaniem
chodnikéw z brukowej kostki betonowej uktadanepoalsypce cementowo - piaskowej i obejmuj
- chodnik z kostki brukowej betonowej gruisd 4cm
1.4. Okrdlenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwaszanbetonu metadwibroprasowania. Produkowana jest jako ksztattka
jednowarstwowa lub w dwéch warstwach guaionych ze saptrwale w fazie produkgiji.
1.4.2. Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi
w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyge robdét
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoie” 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotygze materiatlow
Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pada w ST D-00.00.00.00
~“Wymagania ogélne” pkt. 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1.  Warunki dopuszczenia wyrobu

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowejkikdsukowej w budownictwie drogowym jest posiadamgrobaty
Technicznej dla danego wyrobu, wydanego przez fasBadawczy Drog i Mostow lub tiytat Techniki Budowlanej, w
zakresie:
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- wygladu zewrtrznego

- ksztattu i wymiaréw

- wytrzymataci nasciskanie

- nasikliwosci

- odporndci na dziatanie mrozu

- $cieralngci.

Wydany atest powinien okila¢ zgodnd¢ wymienionych wyej cech technicznych z wymaganiami podanymi w nahm&N-88/B-
06250 [2], PN-84/B-04111 [1], BN-80/6775-03/01 [BN-80/6775-03/02 [8] i normy niemieckiej DIN 185(H].

2.2.2.  Wyghd zewrtrzny

Struktura wyrobu powinna byzwarta, bez rys,giknie¢ ,plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinnachipwna i szorstka, a kragizie kostek réwne i proste. Zgodnie z wymaganiahN D8501
[6], wklesniecia nie powinny przekracz& mm dla kostek o gruba < 80mm.

2.2.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej

Nalezy uzy¢ betonowej kostki brukowej wibroprasowanej gréfi@0mm, koloru szarego. Ksztalt kostki ngleizgodné z
Inzynierem.

Zgodnie z norra DIN 18501 [6], tolerancje wymiarowe wynasz

na diugdci +3 mm

na szerokeci +3 mm

na grubdci +5 mm

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostekdych
Betonowe kostki brukowe powinny néieechy fizykomechaniczne okiene w tablicy 1.
Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kobtekowych

L.p. Cechy Wartas¢
1 Wytrzymataé nasciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej:
a) srednia z sz&iu kostek
b) najmniejsza pojedynczej kostki 60
50
2 Nasikliwo$¢ woda wg PN-88/B-06250 [2], w procentach, co najey
5
3 Odporné¢ na zamraanie, po 100 cyklach zamiania, wg PN-88-06250 [2]:
a) pekniecia probki
b) strata masy, w procentach, co najejy brak
c) obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymae probek nie| 5
zamraanych, w procentach, co najugj:
20
4 Scieralngé na tarczy Boehmego, wg BN-80/6775-03/02 [8] co nagity
4
2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek lwkych

2.3.1. Cement

Do produkciji kostki brukowej naly stosowa cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy niesnej nz 32,5. Zaleca gistosowanie
cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiaganaganiom PN-EN 197-2:2002.

2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowa kruszywa mineralne odpowiadeg wymaganiom wg PN-86/B-06712 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno byustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki bete), przy zatéaonych parametrach
wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Woda powinna b§ odmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-88/B-32250 [5].

2.3.4. __Dodatki

Do produkciji kostek brukowych stosuje siodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, ziyoe z receptlaboratoryjn.
Stosowane barwniki powinny zapewrhiostce trwate wybarwienie. Powinny toddyarwniki nieorganiczne.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyge sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00.00 ,Wymagania ogdine”. gkt
3.2. Spret do wykonania chodnikéw z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnikéw z kostki brukowej wykipa sk recznie. Do zagszczenia nawierzchni stosuje wiibratory ptytowe z
ostory z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotygze transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00.00 ,Wymagagi@ne” pkt. 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukdael § warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzynieitdetonu min. 0,7
wytrzymatdici projektowanej kostki przewone g na stanowisko, gdzie specjalne agtzenie pakuje je w fadii spina tama
stalows, co gwarantuje transport samochodami w nienaryse@tanie.

Kostki betonowe mina réwnig przewozé samochodami na paletach transportowych producenta.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-000000, Wymagania ogdine” pkt. 5.
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5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podiau powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkamidipenymi i poprzecznymi
chodnika oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST401.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zeggczeniem podi@”.
Wskaznik zag;szczenia koryta nie nmie by¢ mniejszy od 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Podsypka

Na podsypk nalery stosowa piasek gruby, odpowiadgly wymaganiom PN-86/B-06712 [3].

Grubas¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawigraig w granicach 35 cm. Podsypka powinna dywilzona wod, zag:szczona i
wyprofilowana. Zagszczenie podsypki powinno djak wykonane, aby nie pozostawélady uradzenia zagszczajcego.

5.4. Nawierzchnia chodnikéw z betonowej kostkikanwej

Zastosowanie danego wzoru wymaga akceptacji pmzgmiera.Kostk uktada st na podsypce w taki sposob, aby
szczeliny mgdzy kostkami wynosity 23 mm. Kostl nalery uktada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety chodnika, gdy
czasie wibrowania ( ubijania ) podsypka ulegaegagzeniu.

Po ul@eniu kostki, szczeliny natg wypetnic piaskiem, a nagbnie zamié¢ powierzchng utozonych kostek przy ayciu szczotek
recznych lub mechanicznych i przypi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utagonego chodnika z kostek brukowych, stosugeveibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego dla ochrony
kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrogvaaiey prowadz¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkérodka i
jednoczénie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno wywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeiné szczeliny materialtem do wypetniania i zafdieawierzchng. Chodnik z wypetnieniem
spoin piaskiem nie wymaga pighacji - mae by zaraz oddany dozytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Oqgdlne zasady kontroli jad@ robdt
Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-00.00.00.00 ,Wymagania ogblokt. 6.
6.2. Badania przed przygieniem do rob6t

Przed przysipieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzizy producent kostek brukowych posiada atest bryrog pkt.
2.2.1. niniejszej ST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinagiat od producenta wynikéw hiecych bada wyrobu naciskanie.
Poza tym, przed przygiieniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresimaga podanych w pkt. 2.2.2. i 2.2.3. i wyniki
bada przedstawia liynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podta i podbudowy

Sprawdzenie podi@ i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgaddnp dokumentagj projektow .

Dopuszczalne tolerancje wynasdia:

giebokasci koryta o szerokii do 3 m:x 1 cm, o szerokai powyzej 3 m:+ 2 cm.

szerokdci koryta:= 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétia wymaganych spadkéw poprzecznych i padich polega na stwierdzeniu zgodoioz
dokumentagj projektovs oraz pkt. 5.4. niniejszej ST.

6.3.4.  Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtovéoi wykonania chodnikéw z betonowych kostek brukolwpolega na stwierdzeniu zgodoowykonania z
dokumentagj projektowa oraz wymaganiami pkt. 5.7. niniejszej ST:

pomierzenie szerokoi spoin

sprawdzenie prawidtowei ubijania ( wibrowania )

sprawdzenie prawidtowci wypetniania spoin

sprawdzenie, czy przaty desé ( wzér ) i kolor nawierzchni jest zachowany

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. _ Sprawdzenie rowsa nawierzchni chodnika

Sprawdzenie réwrisi nawierzchni przeprowadzinalezy taty co najmniej raz na kde 156-300 nf ulozonego chodnika i w
miejscach wtpliwych. Sprawdzenie wykoiaco najmniej raz na 50 m chodnika. Dopuszczalngsmrit pod fat4 m nie powinien
przekracz& 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podinego

Sprawdzenie profilu podimego przeprowadginalezy za pomoe niwelacji, biogc pod uwag punkty charakterystyczne, jednak nie
rzadziej nk co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w ktach zatamania niwelety nie mpgrzekraczéa+ 3 cm.

6.4.3. _ Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenia przekroju poprzecznego dokoriymalezy szablonem z poziomigcco najmniej raz na kede 156-300 nf chodnika i w
miejscach wtpliwych, jednak nie rzadziej hico 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanpegblu wynosz + 0,3 %.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru rob6t
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.000QNMymagania ogélne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest 1 M ( metr kwadratowy ) wykonanego chodnika z brukokesjtki betonowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00MQNymagania ogolne” pkt. 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengaprojektows, ST i wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly ikiypozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ogdlne wymagania dotye postawy ptatniei
Ogdlne wymagania dotygeze podstawy ptatrici podano w ST D-00.00.00.00 ,Wymagania og6lne”
pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena £ m obejmuje:

roboty przygotowawcze

dostarczenie na miejsce wbudowania materiatow

wykonanie koryta

wykonanie podsypki

utozenie kostki brukowej wraz z zeggczeniem i wypetnieniem szczelin
wykonanie bad@i pomiaréw

10. PRZEPISY ZWAZANE
10.1. Normy
1. PN-84/B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczdnieralndgci na tarczy Boehmego
2. PN-88/B-06250 Beton zwykly
3.PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zegkt
4. PN-88/B-30000 Cement portlandzki
5. PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do béwi zapraw
6. DIN 18501 Kostka brukowa z betonu ( normaméeka )
7. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z bet@&iementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i toiskv
tramwajowych. Wspdélne wymagania i badania
8.BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z bet@ementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torsti

tramwajowych. Ptyty drogowe.

10.2. Inne dokumenty
Nie wystpuja

19 D - 08.03.01. BETONOWE OBRZFA CHODNIKOWE
D - 08.03.01.11 WYKONANIE BETONOWYCH OBRZEZY CHODNIKOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznel(Sa wymagania dotycce wykonania i odbioru robét
zZwiagzanych z ustawieniem betonowego obezehodnikowego .
1.2. Zakres stosowania ST
Szczego6towa specyfikacja techniczna (ST) stanowud®nt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu alizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robo6t objych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t agé@nych Z ustawieniem
betonowego obrza chodnikowego.
1.4. Okrdlenia podstawowe
1.4.1.0brzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozigipce jednostronnie lub dwustronniegi komunikacyjne od
terenéw nie przeznaczonych do komunikaciji.
1.4.2.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjarppdanymi w
ST D-00.00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 1.4.
1.5. Ogdélne wymagania dotyg® robdét

Ogdlne wymagania dotyseze robét podano w ST D-00.00.00.00 ,Wymagania ogjofrkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotygze materiatlow
Ogolne wymagania dotysze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padan w ST D-00.00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 2.
2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi g:
- obrzea odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03}8]J1
- zwir lub piasek do wykonania taw,
- cement wg PN-B-19701 [7],
- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].
2.3. Betonowe obrza chodnikowe
Nalezy uzy¢ obrzery wysokich -Ow gatunek1 -G1,
Przyktad oznaczenia betonowego okezehodnikowego niskiego (Ow) o wymiarach 8 x 308 tm gat. 1:
obrzeze Ow - 1/8/20/100 BN-80/6775-03/04 [9].
2.4. Betonowe obrza chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1.Wymiary betonowych obrzg chodnikowych
Tablica 1. Wymiary obrzsy

Rodzaj Wymiary obrzey, cm
obrzeza 1 b h r
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ow | 100 | 8 | 30 | 3 |

Do zastosowania zgodnie z dokumentaupjektowy
2.4.2.Dopuszczalne odchyiki wymiaréw obeze
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obezepodano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obize

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1
[ +8
b, h +3

2.4.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia oligze

Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknig¢ i ubytkdbw betonu, o fakturze z formy lub zatartkrawedzie
elementéw powinny hiyrowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawwdzi elementéw nie powinny przekraézaartasci podanych w

tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia atyrze
Dopuszczalna
Rodzaj wad i uszkodzae wielkos¢ wad i
uszkodzé
Gatunek 1
Wklgstosé lub wypukitasi¢ powierzchni i krawdzi w mm 2
Szczerby ograniczajcych  powierzchnie goérne niedopuszczalne
i uszkodzenia (Scieralne)
krawedzi i naray ograniczajcych pozostate
powierzchnie:
liczba, max 2
dhugadi¢, mm, max 20
glebokas¢, mm, max 6

2.4.4.Sktadowanie

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvege wedtug rodzajow i
gatunkow.

Betonowe obrza chodnikowe nalgy uktad& z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewniaryckymiarach co
najmniej: grubé¢ 2,5 cm, szerokd 5 cm, dlugé¢ minimum 5 cm wiksza nk szerokdé¢ obrzea.
2.4.5.Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzgy nalezy stosowa beton wedtug PN-B-06250 [2], B 30. mrozoodpanb125, nagikliwos¢ do 5%
2.5. Materialy na tawi do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiagl&wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganiomBRi1113 [6].

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powindpawiadé wymaganiom podanym w ST D-08.01.01 , Krgawiki
betonowe” pkt 2.

3. sprat
3.1. Ogbine wymagania dotyze sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” jikt
3.2. Spret do ustawiania obrzg
Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego gprpomocniczego.
4. transport

4.1. Ogolne wymagania dotygz transportu
Ogolne wymagania dotysee transportu podano w ST D -00.00.00.00 ,Wymagagine” pkt 4.
4.2. Transport obrzg betonowych
Betonowe obrzea chodnikowe mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po agjnieciu przez beton
wytrzymataici minimum 0,7 wytrzymaléci projektowanej.
Obrzera powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu.
5. wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00@00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (tawe) nalezy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadawymiarom tawy w planie z uwzeglinieniem w szerokai dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku.
5.3. Podige lub podsypka (tawa)

Podioe pod ustawienie obrza maze stanowd rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa)zméru lub piasku, o
grubaici warstwy od 3 do 5 cm po zgggczeniu. Podsypk(tawg) wykonuje s§ przez zasypanie korytawirem lub piaskiem i
zag:szczenie z polewaniem wad
5.4. Ustawienie betonowych obgzechodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe nalgy ustawi@ na wykonanym podia w miejscu i zeswiattem (odlegitécia gornej
powierzchni obrzea od cigu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumgipeiojektowej.

Zewretrznasciana obrzea powinna b§ obsypana piaskiemwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, staie

ubitym.
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Spoiny nie powinny przekraczazerokéci 1 cm. Naley wypetni je piaskiem lub zapraywcementowo-piaskoyvw
stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem pagleczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie na petrgtebokas¢.
6. kontrola jakéci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00.00 ,Wymagania ogbjokt 6.
6.2. Badania przed przygieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbadania materiatdbw przeznaczonych do ustawienia
betonowych obrzg/ chodnikowych i przedstawiwyniki tych bada Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji.

Sprawdzenie wygHu zewrtrznego nalgy przeprowadz na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzé wystpujacych na powierzchniach i kradziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 8mRry dtugdci i
giebokasci uszkodzé nalezy wykona& za pomoe przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokiadoia do 1 mm, zgodnie z
ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw pglprzeprowadd z doktadnécia do 1 mm przy #yciu suwmiarki oraz
przymiaru stalowego lub ¢my, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdeekitow prostych w nargach elementéw
wykonuje st przez przytaenie katownika do badanego nawi zmierzenia odchytek z doktadiom do 1 mm.

Badania pozostalych materiatdbw powinny obejmdweszystkie wiciwosci okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
W czasie robét naty sprawdzé wykonanie:
a) koryta pod podsypk(tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podia@a z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypliyazezwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
C) ustawienia betonowego obzaechodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4y pl@puszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktdre m@ wynosé + 2 cm na kade 100 m dtugéci obrzea,
- niwelety gornej ptaszczyzny obeze, ktdre mae wynosé +1 cm na kade 100 m dtugéxi obrzea,

- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, &kfdowinno wykazywa catkowite wypetnienie badanej spoiny na petn
gtebokasé.

7. obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.0000Vymagania ogoine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowe jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00®QNymagania ogéine” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagrojektova, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoruzgk
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonane koryto,

- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyg® podstawy ptatrici
Ogolne ustalenia dotysze podstawy ptatrici podano w ST D-00.00.00.00 ,Wymagania ogoine” @kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego oliezehodnikowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw,

- wykonanie koryta,

- roZcielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrza,

- wypetnienie spoin,

- obsypanie zewgtrznejsciany obrzea,

- wykonanie badai pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
- wykonanie fawy betonowej

10. przepisy zwizane

Norm
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondapraw
4, PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Mgfmmiaru cech geometrycznych
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturabie@ nawierzchni drogowychZwir i
mieszanka
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalaeawierzchni drogowych. Piasek
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Skfad, wymagania i ocena zgodcio
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betdBiementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i

torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betdBiementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Kragzniki i obrzeza.



