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1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t montazowych instalacji centralnego ogrzewania Sali
gimnastycznej i zaplecza w ramach projektu modernizacji i remontu szkoty w
Olszanie na potrzeby stworzenia centrum kulturalno — sportowo — rekreacyjnego,
dz. nr ewid. 327/2, Olszana, gm. Podegrodzie.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy
wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania obejmuja:

(1). Demontaz grzejnikbéw zeliwnych o powierzchni grzejnej 5.0-7.5 m2

(2). Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztgczki o $r. 15-20 mm

(8). Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 10-15 mm
(4). Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 20 mm
(5). Demontaz rurociagu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 20 mm
(6). Demontaz rurociagu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 25 mm
(7). Demontaz rurociagu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 32 mm

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogodlne”.

Zastosowane skroéty:

co - centralne ogrzewanie,

SST - Szczego6towa Specyfikacja Techniczna
ST - Specyfikacja Techniczna — Wymagania
ogélne

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢
z Dokumentacja, ST zawierajacg 0ogolne wymagania wykonania i odbioru robét,
poleceniami Inspektora nadzoru wskazaniami projektanta oraz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 Ustawy Prawo budowlane, ,, Warunkami technicznego wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszytnr 6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003”
Odstepstwa od dokumentacji moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacii
ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, Iub
zastgpienia zaprojektowanych materiatbw - w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatodci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacii
technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatdbw i elementéw okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac¢ zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z projektem
wykonawczym, , Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji



ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003” Polskimi Normami oraz
innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalaciji.

2. Wykonanie robét

Ogéblne zasady wykonania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania
ogolne”

Roboty rozbiérkowe
Przed przystgpieniem do rob6t montazowych nalezy dokona¢ demontazu

starych grzejnikéw, podtaczen i rurociagdw. Grzejniki nalezy przekazac
inwestorowi.

Rurociggi stalowe nalezy pocig¢ palnikiem lub tarczg na odcinki dtugosci
pozwalajacej na  wyniesienie z budynku i transport.

Rury uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i ztozy¢é na miejscu
wskazanym przez inwestora

Montaz przewoddéw rurowych

Rurociagi taczone bedg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi
COBRTIINSTAL zeszyt 2: ,Wytyczne projektowania
centralnego ogrzewania".

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usunagc
przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie
przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru), wykonaé
odpowiednie przekucia lub przebicia

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzic, czy elementy przewidziane

do zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w
przewodach

nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub
w

inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.

Rury nowe maja przechodzi¢ przez $ciany i stropy do pomieszczen
sgsiednich i tam

majg byc¢ spiete ze starg instalacja.
Kolejnos¢ wykonywania robot:
wyznaczenie miejsca utozenia rur, wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

przecinanie rur, zatozenie tulei ochronnych, utozenie rur z zamocowaniem
wstepnym,

wykonanie potgczen lutowanych i skrecanych
Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3%
w kierunku zrodta ciepta. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami
zabezpieczajacymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

W miejscach przej$¢ przewoddw przez sciany i stropy nie wolno wykonywaé
zadnych potaczen. PrzejScia przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach
ochronnych. Wolng przestrzeh miedzy zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei
nalezy wypemi¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno
zapewni¢ niemozno$¢ osiowego ruchu przewodu. Diugosé tulei powinna by¢ wieksze : o
6-8 mm od grubosci Sciany lub stropu. Przejscie przez przegrody okreslone jako granice
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oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ za pomocg odpowiednich tulei
zabezpieczajacych.

Montaz grzejnikéw

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do
powierzchni sciany lub wneki. Odlegto$¢ grzejnika od podtogi max.100-150 mm a od
parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

Zawory termostatyczne muszg znajdowac sie w przestrzeni nieostonietej
Kolejnos¢ wykonywania robot::

wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw, wykonanie otworow i osadzenie
uchwytdw,

zawieszenie grzejnika, podtaczenie grzejnika z rurami przytaczanymi.

Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewac¢ budynek podczas prac wykonczeniowych,
lub by go osuszac, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostato
zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposéb zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sie,
aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac
wykonczeniowych.

Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i
skreceniu ztaczek w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg
dziatania mogace powodowaé deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakiernicze.

Montaz armatury i osprzetu

Rurociggi taczone beda z armaturg i osprzetem za pomocg potgczen gwintowanych
z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potaczeh wykona¢ za pomoca np. konopi
oraz pasty miniowe;.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

sprawdzenie dziatania zaworu, lutowanie korncdwek mosigeznych gwintowanych, wkrecenie

potSrubunkdw  na zawdr i w grzejnik, z uszczelnieniem gwintdbw materiatem
uszczelniajgcym, skrecenie potaczenia.

Na przewodach poziomych armature z gtowicg termostatyczng nalezy ustawi¢ w takim po-
tozeniu, by wrzeciono byto skierowane poziomo.

Zawory na pionach i gatazkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach
widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

Badania i uruchomienie instalaciji

Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej
przewoddéw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca

probie (lub jej czesc¢) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwtocznie
po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢c woda uzdatniong o jakoSci
zgodnej z PN-93/C-04607

~Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody",
lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzac przy temperaturze
zewnetrznej powyzej 0°C.
Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegdtowo przez producenta przy
ci$nieniu prébnym 13 bardéw. Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej
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krawedzi nie powinno przekracza¢ 10 barow. Prébe szczelnosci w instalacji
centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe", tzn. ciSnienie robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4
bary. Cisnienie podczas proby szczelno$ci nalezy doktadnie kontrolowac.

Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywa¢ manometru, kiory pozwala na
bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w
mozliwie najnizszym punkcie instalaciji.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciaggu 20 min.
nie stwierdzono przeciekow ani roszenia.

Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzic¢ protokét.

Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na
goraco, przy najwyzszych - w miare mozliwosci - parametrach czynnika
grzewczego, lecz nie przekraczajgcych parametrow obliczeniowych.

Préba szczelnosci na gorgco winna trwaé co najmniej 72-godzinng praca
instalaciji.
6. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji Technicznej
»Wymagania ogoine”
Kontrola jako$ci robo6t zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymagania-

mi Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano--
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kont-
roli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z
wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uzna¢ za niezgodng z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. Obmiar robot

Ogéblne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej
»Wymagania ogolne”

Jednostki i zasady obmiarowania
Jednostkami obmiarowymi robo6t sa:

- [szi] - ilos¢ zamontowanych urzadzen,

- [mb] - ilo$¢ utozonego przewodu
Obmiar robét okresla sie na podstawie rzeczywistych ilosci w powigzaniu z
wytycznymi projektowymi z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Zamawiajgcego i sprawdzonych w naturze .

8. Odbior robot

Ogdélne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej
»Wymagania ogoine”

Roboty i materiaty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.



Odbiér materiatéw i urzadzen powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg
projektowg

oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow ich zgodnosci z

wystawionymi przez dostawcow lub producentéw swiadectwami jakosci, atestami,

certyfikatami. W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu i urzadzen z

zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta lub dostawce -

powinien byé on zbadany laboratoryjnie. Nie dopuszcza sie stosowania do

rob6t materiatow, ktérych  wiasciwosci nie  odpowiadajag wymaganiom
technicznym.

Wyniki odbioréw materiatdw i urzadzen powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
Dziennika budowy.

Odbior robot
Odbioru robot, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy
dokona¢ zgodnie z , Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalaciji

ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003” oraz normg PN-64/B-
10400.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych
robét:

przejscia dla przewoddéw przez sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary
otworow), bruzdy w Scianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i

zgodnos$¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkow odcinkow
poziomych. Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy
jakos¢ wykonania oraz przydatnosc¢ robdt i elementéw do prawidtowego

montazu. Po przeprowadzeniu pomiaréw instalacji oraz prob dziatania urzadzen
nalezy dokonac¢ koncowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej
zmianami i

uzupetnieniami w trakcie wykonania robét,

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa
jakosci, atesty, certyfikaty),

- Protokoty z odbiorow miedzyoperacyjnych,
- Protokoty z przeprowadzonych préb i pomiarow
Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg oraz ewentualnymi zapisami i
ustaleniami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot dotyczacymi
zmian i odstepstw od Dokumentacji

- protokoty z miedzyoperacyjnych oraz realizacji postanowien
dotyczacych usuniecia  usterek,

- aktualnos¢ Dokumentacje projektowej — czy uwzgledniono wszystkie
zmiany i uzupetnienia,

- protokoty badan szczelnosci instalacii.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokoét podpisany przez przedstawicieli
Zamawiajgcego

i Wykonawcy. Protokot powinien zawieracé:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,



- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania robdt z
zamowieniem.

Protok6t odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia
koncowego pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

9. Podstawowa ptatnosé¢

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikaciji
Technicznej »Wymagania ogodlne”

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ metrow biezgcych utozonych przewoddéw rurowych
oraz sztuk zamontowanych urzadzen i armatury wg cen jednostkowych robot.
Wykonawca celem skalkulowania wartosci jednostkowej rob6t moze sie postuzyé
wtasnymi bazami cenowymi, rynkowymi cenami jednostkowymi robot lub
publikowanymi w ogdlnie dostepnych wydawnictwach Sekocenbud, Intercenbud,
E-bistyp lub dokona¢ wyceny w oparciu o istniejagce bazy normatywne KNR,
KNNR, na bazie wtasnych lub publikowanych sktadnikow cenotwérczych.

10. Przepisy zwigzane

-Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.
Zeszytnr 6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003”

PN- 64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze".

PN- 91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania".

PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i
badania".

PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania".

PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes$¢ 1: Wymagania i
badania".

PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".
PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)".

PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddéw,
armatury i  urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze".

PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotycza-
ce jakosci  wody".
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