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1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét montazowych instalacji wod-kan i p.poz. pomieszczen
dydaktycznych, sanitariatbw w ramach projektu modernizacji i remontu szkoty w
Olszanie na potrzeby stworzenia centrum kulturalno — sportowo — rekreacyjnego,
dz. nr ewid. 327/2, Olszana, gm. Podegrodzie.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy

wykonaniu instalacji wod-kan obejmuja:

(1). montaz instalacji wod-kan wraz z przyborami

(2). Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o
potaczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych

(3). Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o
potaczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych

(4). Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o
potaczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych

(5). Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 40 mm o
potaczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych

(6). Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 50 mm o
potaczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych

(7). Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 63 mm o
potaczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych

(8). Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 75 mm o
potaczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych

(9). Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 90 mm o
potaczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych

(10). Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach
niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych

(11). Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 75 mm na $cianach w budynkach
niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych

(12). Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o
potaczeniach wciskowych

(13). Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o
potaczeniach wciskowych

(14). Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm

(15). Dodatki za podejs$cia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do
zawordéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu
sztywnym o sr. zewnetrznej 20 mm

(16). Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm

(17). Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do
zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantoéw itp. o potaczeniu
sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm

(18). Szafki hydrantowe wnekowe

(19). Zawor hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany we wnece

(20). Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych-
dodatek w budynkach niemieszkalnych

(21). Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych



1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogodine”.

Zastosowane skréty:

WK - instalacja wod-kan i p.poz.,

SST - Szczego6towa Specyfikacja Techniczna
ST - Specyfikacja Techniczna — Wymagania
ogdlne

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢
z Dokumentacja, ST zawierajacg ogolne wymagania wykonania i odbioru robét,
poleceniami Inspektora nadzoru wskazaniami projektanta oraz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 Ustawy Prawo budowlane, ,, Warunkami technicznego wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszytnr 6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003”
Odstepstwa od dokumentacji moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji wod-
kan i p.poz. do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub
zastgpienia zaprojektowanych materiatbw - w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatébw i elementéw okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowacé¢ zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z projektem
wykonawczym, , Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003” Polskimi Normami oraz
innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalaciji.

2. Wykonanie robét
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich
beda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem instalacji centralnego
ogrzewania.
Roboty instalacyjne nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami
technicznymi COBRTI INSTAL — zeszyt 6 — ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie
z umowa_, projektem budowlanym oraz za jakos$¢ stosowanych materiatow
i wykonywanych robot. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach
spowodowanego przez wykonawce zostang poprawione przez wykonawce
na wiasny koszt. Polecenia inspektora nadzoru beda wykonywane nie pézniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba zatrzymania prowadzonych
robot.
Roboty przygotowawcze
-wytyczenie tras prowadzenia przewoddw,
-zamontowanie wspornikéw pod umywalki,
-ustalenie miejsc wykonania podejs¢ do umywalek i misek ustepowych,
Roboty montazowe
Technologia uktadania przewodow powinna zapewni¢ utrzymanie trasy
i spadkdéw zgodnie z dokumentacjg techniczng. Rury nalezy taczy¢ na styk przez
spawanie gazowe. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem minimum 3%e..



W najnizszych punktach zamontowa¢ kurki spustowe, w najwyzszych
odpowietrzniki miejscowe. Rurociagi nalezy montowac na podporach
ruchomych.

Pion nalezy wigczy¢ do rurociggdw poziomych za posrednictwem

odsadzek. Przy zmianie kierunku przewodu zastosowac kolana gtadkie.
Przewody poziome rozdzielcze nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow
elektrycznych w odlegtosci nie mniejszej niz 10 cm i powyzej instalacji wody
zimnej minimum 10 cm.

Przy przejsciach rur przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje
ochronne. Tuleja powinna by¢ rur o Srednicy wewnetrznej wigkszej od srednicy
zewnetrznej rury przewodowej: CO najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez
przegrode pionowg ( $ciane ) oraz co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez
strop.

Tuleja powinna by¢ dtuzsza niz grubosc przegrody pionowej o ok. 5 cm

z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop o ok. 2 cm powyzej posadzki.
Instalacja wody zimnej i cieptej nalezy wykonac rur polipropylenowych

PP taczonych przez zgrzewanie. Rury PP dla instalacji wodnych powinny
odpowiadaé normie polskiej i europejskiej. Rury winny posiadac¢ Atest
dopuszczajacy do przesytania wody pitnej. Rury PP tgczone sg poprzez
zgrzewanie, z zastosowaniem tacznikéw przejsciowych PP/stal.

Przewody PP zastosowane w instalacji wody zimnej, cieptej nalezy prowadzié
w bruzdach i pod tynkiem. Przewody uktadane w bruzdach i pod tynkiem
powinny by¢ zabezpieczone przed tarciem o ich scianki przez ostoniecie otuling
poliuretanowg grubosci 9mm. Wielkos¢ bruzdy powinna by¢ dostosowana do
Srednicy utozonych w niej przewoddw oraz grubosci zastosowanych otulin
izolacyjnych. Wszystkie przejscia rurociaggéw przez przegrody budowlane
/Sciany, stropy/ nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych. W obszarze tulei nie
moze by¢ wykonane potaczenie na przewodzie. Kompensacje wydtuzen
termicznych przewodow zaprojektowano kompensatory ,U” i nalezy
wykorzystac¢ zatamania naturalne. Na instalacji wody zimnej , cieptej nalezy
stosowac armature / zawory / dostosowang do rur polipropylenowych. Zawory
kulowe winny posiada¢ dwustronne roztgczne kroéce.

Zabezpieczenie przed korozja

Wszystkie przewody instalacji centralnego ogrzewania po wykonaniu

prob szczelnosci i usunigciu ewentualnych usterek, nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie. Przewody nalezy:

- oczyscic do Il stopnia czystosci,

- pomalowac dwukrotnie farbg podktadowag przeciwrdzewna,

- pomalowac dwukrotnie emalig nawierzchniowa.

Izolacja termiczna

Przewody nalezy izolowac¢ po uprzednim przeprowadzeniu proby
szczelnosci instalacji na zimno i wykonaniu wymaganego zabezpieczenia
antykorozyjnego.

Powierzchnie rury i otuliny powinny by¢ czyste. Rury instalacji grzewczej
nalezy izolowac tylko w stanie zimnym. lzolacje cieplng wykona¢ zgodnie

z instrukcjg montazowg producenta systemu.

6. Kontrola jakosci robot

Instalacja wod.-kan.

-sprawdzenie jako$ci materiatow i urzadzen uzytych do budowy instalaciji,
-sprawdzenie zamontowanych urzadzen i orurowania z projektem,
-sprawdzenie jakosci wybranych robo6t i ich zgodnosci z warunkami
technicznymi,

-sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrola wykonania robét



spawalniczych,

-kontrole wykonania ochrony korozyjnej,
-kontrole wykonania izolacji cieplnej,
-sprawdzenie szczelnosci instalacji,
-sprawdzenie usuniecia wszystkich wad

7. Obmiar robot

Ogéblne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej
»Wymagania ogolne”

Jednostki i zasady obmiarowania

Jednostkami obmiarowymi rob6t sa:

- [szt] - ilos¢ zamontowanych urzadzen,

- [mDb] - ilos¢ utozonego przewodu
Obmiar rob6t okredla sie na podstawie rzeczywistych ilosci w powigzaniu z
wytycznymi projektowymi z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Zamawiajacego i sprawdzonych w naturze .

8. Odbior robét

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej
»Wymagania ogoine”

Roboty i materiaty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

Odbiér materiatdw i urzadzen powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg
projektowg

oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatbw ich zgodnosci z

wystawionymi przez dostawcow lub producentéw swiadectwami jakosci, atestami,

certyfikatami. W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu i urzadzen z

zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta lub dostawce -

powinien byé on zbadany laboratoryjnie. Nie dopuszcza sie stosowania do

rob6t materiatow, ktorych  wiasciwosci nie  odpowiadajag wymaganiom
technicznym.

Wyniki odbioréw materiatdw i urzadzen powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
Dziennika budowy.

Odbidr robobt

Odbioru robét, polegajacych na wykonaniu instalacji wod-kan, nalezy dokonac
zgodnie z , Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.
Zeszyt nr6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003” oraz norma PN-64/B-10400.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych
robot:

przejscia dla przewoddéw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary
otworow), bruzdy w Scianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i

zgodnos$¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkow odcinkow
poziomych. Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy
jakos¢ wykonania oraz przydatnosc¢ robdt i elementéw do prawidtowego

montazu. Po przeprowadzeniu pomiaréw instalacji oraz prob dziatania urzadzen
nalezy dokonac¢ koncowego odbioru technicznego instalacji wod-kan.

Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej



zmianami i
uzupetnieniami w trakcie wykonania robét,

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa
jakosci, atesty, certyfikaty),

- Protokoty z odbiorow miedzyoperacyjnych,
- Protokoty z przeprowadzonych préb i pomiarow
Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg oraz ewentualnymi zapisami i
ustaleniami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robo6t dotyczgcymi
zmian i odstepstw od Dokumentacji

- protokoty z miedzyoperacyjnych oraz realizacji postanowien
dotyczacych usuniecia  usterek,

- aktualnos¢ Dokumentacje projektowej — czy uwzgledniono wszystkie
zmiany i uzupetnienia,

- protokoty badan szczelnosci instalaciji.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokoét podpisany przez przedstawicieli
Zamawiajgcego

i Wykonawcy. Protokot powinien zawieracé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisii,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robo6t z
zamowieniem.

Protok6t odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia
koncowego pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

9. Podstawowa ptatnos¢

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacii
Technicznej »Wymagania ogoélne”

Ptaci sie za ustalong ilos¢ metréw biezacych utozonych przewodéw rurowych
oraz sztuk zamontowanych urzadzen i armatury wg cen jednostkowych robét.
Wykonawca celem skalkulowania wartosci jednostkowej rob6t moze sie postuzy¢
wtasnymi bazami cenowymi, rynkowymi cenami jednostkowymi robét lub
publikowanymi w ogdlnie dostepnych wydawnictwach Sekocenbud, Intercenbud,
E-bistyp lub dokona¢ wyceny w oparciu o istniejagce bazy normatywne KNR,
KNNR, na bazie wtasnych lub publikowanych skfadnikow cenotwdrczych.

10. Przepisy zwigzane

Normy

PN-81/B-10700 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe.

PN-90/B-01707 Instalacje kanalizacyjne.

Inne dokumenty i instrukcje

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 20083 r., poz.
2016) z

pbzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych (Dz. U. Nr 204 z 2004
r.,poz. 2086 z



pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru

robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz.
2072)

Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu formy

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow
robot

budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U.
Nr 151 poz.

1256 z 2002 r.),

Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr

120 poz. 1126 z 2003 r.)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych TOM Il

INSTALACJE SANITARNE | PRZEMYSLOWE

OPRACOWAL.:



