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1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru kottowni na paliwo state w ramach projektu modernizacji i
remontu szkoty w Olszanie na potrzeby stworzenia centrum kulturalno — sportowo
— rekreacyjnego, dz. nr ewid. 327/2, Olszana, gm. Podegrodzie.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy
wykonaniu kanalizacji sanitarnej obejmuja:

). Ptytowy wymiennik ciepta typ LC110-130

). Pompa 40 POs30A 3x400-415V, Pmax=140W

). Pompa 32 POe100C MEGA 1x230-240V, Pmax=1800 W

). Pompa 25 POe60C MEGA 1x230-240V, Pmax=100 W

). Pompa 32 POe60C MEGA 1x230-240V, Pmax=100 W

). Pompa 25 POr60C 1x230-240V, Pmax=90 W

). Pompa 32 POr80C 1x230-240V, Pmax=245 W

). Pompa 25 POr40C 1x230-240V, Pmax=60 W

)- Kociot na paliwo state o mocy 75 kW

0). Podgrzewacz c.w.u. typ SF75 o pojemnosci 750l

1). Przeponowe naczynie wzbiorcze typ 200N

2). Przeponowe naczynie wzbiorcze typ 8NG

3). Przeponowe naczynie wzbiorcze typ 80DE

4). Ptytowy wymiennik ciepta typ LB31-80

5). Pompa 32 POs30A 3x400-415V, Pmax=115 W

6). Pompa 32 POt60A 3x400-415V, Pmax=185 W

7). Pompa cyrkulacyjna c.w.u. typ 25 PWr60C 1x220-230V Pmax=90 W +
regulator czasowy

1.4 Okreslenia podstawowe

W niniejszym opracowaniu stosuje sie nastepujacymi definicjami:

komin - murowana, betonowa lub stalowa konstrukcja zawierajgca pionowe
przewody ( przewdd ) do odprowadzania zanieczyszczonego powietrza lub spalin na
zewnatrz budynku,

przewod kominowy - pionowy (lub lekko odchylony od pionu na odcinku nie
dtuzszym jak 2,0m) przewdd z materiatu niepalnego, stuzacy do odprowadzania na
zewnatrz budynku zanieczyszczonego

powietrza (przewod wentylacyjny), produktéw spalania gazu lub oleju (przewod
spalinowy) lub produktéw spalania paliw statych (przew6d dymowy). Przewody
kominowe umieszczone w $cianie budynku nazywamy kanatami kominowymi
(odpowiednio: kanat wentylacyjny, kanat spalinowy, kanat dymowy). Przewdd
kominowy jest czesto nazywany tez kominem.

czopuch - przewo6d z materiatu niepalnego taczacy urzadzenie grzewcze z
przewodem spalinowym,

krdciec - element rurowy stanowigcy czesc urzadzenia grzewczego, stuzacy do
potaczenia z czopuchem,



instalacja spalinowa - kompletna instalacja stuzgca do odprowadzania produktow
spalania z urzadzenia

grzewczego na zewnatrz budynku; sktada sie z czopucha i przewodu spalinowego,
wylot spalin (komina) - miejsce wyprowadzenia spalin z przewodu spalinowego do
atmosfery,

wlot spalin - miejsce wprowadzenia spalin do przewodu spalinowego,

elementy kominowe - wszystkie prefabrykowane elementy sktadowe instalacji
spalinowej. Elementy kominowe sg sklasyfikowane wedtug symboli, ktére podano
przy ich wykazie. Pozostate definicje i pojecia zgodnie ze specyfikacjg og6lng oraz
normami.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i
inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane oraz
wymaganiami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury poz. 690 z dnia 12
kwietnia 2002 roku — w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, ktére znajdujg sie w Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002
roku wraz z pdzniejszymi zmianami.
* Roboty montazowe nalezy realizowaé¢ zgodnie z:
- "Warunki techniczne wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe"
wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzaciji
1995
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t producenta systemu
AQUATHERM ( dotyczy rur wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej w pomieszczeniach
budynku Sali Gimnastycznej)
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” — zeszyt nr
7 —
wydanymi przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL
Warszawa — lipiec 2003,
- zachowaniem przepiséw BHP i przeciwpozarowych ze szczeg6lnym zwroceniem
uwagi na
stosowanie wszelkiego rodzaju zabezpieczenh i ogtoszen poprzez wywieszanie tablic
ostrzegawczych
i informacyjnych w przypadku wykonywania rob6t w roku szkolnym,
- Katalogiem Elementéw Wentylacyjnych — INSTAL Rzeszéw 1980
- normami polskimi i branzowymi oraz innymi przepisami dotyczacymi
wykonywanych instalacji.

2. Materiaty
Do wykonania instalacji kottowni na paliwo state moga by¢ stosowane wyroby
producentow krajowych i zagranicznych pod warunkiem, ze posiadajg aktualne
aprobaty techniczne lub dopuszczenia do stosowania ich na krajowym rynku oraz
odpowiadaé Polskim Normom.
- Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
- Odbior techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug i w sposob
okreslony aktualnymi normami.
- Ponadto:
Materiaty i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiadac
zadwiadczenie o gwarantowanej spawalnosci. Obrobka mechaniczna, plastyczna lub
cieplna elementow powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN dla
danego materiatu. Zwraca sie uwage na to, aby metody stosowane przy tych
czynno$ciach nie spowodowaty uszkodzen powierzchni roboczych, ani nie obnizyty

4



wtasciwosci fizycznych i wytrzymato$ciowych materiatdw. Rury powinny by¢ proste,
czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzerow i widocznych ubytkéw. Wykonawca
zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w

postaci atestdéw, sSwiadectw jakosci, specyfikacji, paszportow, instrukcji obstugi i DTR,
kart

gwarancyjnych, rysunkéw montazowych itp. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow dostarczanych na plac
budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej
specyfikacji technicznej przedstawiono ponizej.

Rodzaj zastosowanych rur i armatury

Rury

- rury stalowe czarne bez szwem PN-80/H-74219 o taczeniach spawanych i srednicy
nominalnej {20 mm

- rury stalowe czarne bez szwem PN-80/H-74219 o taczeniach spawanych i srednicy
nominalnej {25 mm

- rury stalowe czarne bez szwem PN-80/H-74219 o tgczeniach spawanych i srednicy
nominalnej f50 mm

- rury stalowe ocynkowane PN-81/B-10700/02 @20mm, o potaczeniach
gwintowanych

- rury stalowe ocynkowane PN-81/B-10700/02 @40mm, o potaczeniach
gwintowanych

Armatura podstawowa (specjalistyczng przedstawiono w ,Wyposazeniu
technologicznym kottowni”)

Zawor kulowy gwintowany do wody cieptej —t=1000C, p = 0,6MPa

Zawor kulowy gwintowany do wody zimnej - p = 0,6MPa

Zawor zwrotny gwintowany do wody cieptej

Zawor zwrotny gwintowany do wody zimnej

Automatyczny odpowietrznik firmy Danfoss

Izolacje termiczne

- otulina systemu Thermaflex grubosci 13 mm — przewody instalacji wody zimnej

- otulina systemu Thermaflex grubosci 20 mm — przewody wody cieptej i cyrkulacji
- otulina systemu Thermaflex grubosci 20 mm — przewody c.0. do 40mm

- otulina systemu Thermaflex grubosci 25 mm — przewody c.o. powyzej 40mm

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robét. Na
zgdanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie
Z jego przeznaczeniem.
Do wykonywania robét Wykonawca powinien dysponowac nastepujagcym sprzetem:
- podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrébki rur,
- komplet elektronarzedzi,
- komplet narzedzi slusarskich,
- komplet narzedzi monterskich robét instalacyjnych,

- komplet narzedzi monterskich robét instalacyjnych systemu Aquatherm i TECE.

4. Transport
Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne
technicznie srodki transportu.



Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi.

- Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

- Materiaty nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

- Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

- Wytadunek rur powinien odbywa¢ sie z zachowaniem wszelkich s$rodkow
ostroznosci

uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur.

- Rur nie wolno zrzuca¢ ze srodkoéw transportowych.

- Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by
wolne konce

wystajgce poza skrzynie tadunkowa nie byty diuzsze niz 1 metr.

- Rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;j.

- Przy transporcie materiatdbw branzy sanitarnej nalezy réwniez uwzgledniac
wymagania narzucone przez producenta lub dystrybutora.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ robot i wtasciwosci przewozonych towardw.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniaé wymagania przepisow
ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca

bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

Rury

Rury musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci z
uwzglednienie przepisdéw dotyczacych zasad poruszania sie po drogach publicznych.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zniszczenia.

Ponadto, przy przewozie i sktadowaniu materiatdw nalezy stosowac¢ sie do zalecen
producenta zastosowanych rur.

Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$c.
Armature specjalng nalezy dostarczy¢ w oryginalnych opakowaniach producenta.
Armature nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych.

Urzadzenia technologiczne kottowni

Urzadzenia wchodzace w skfad wyposazenia technologicznego kottowni nalezy
transportowac i sktadowac¢ zgodnie z zasadami okreslonymi przez ich producenta.
Izolacje termiczne

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnych powinny byc¢
przewozone krytymi s$rodkami Atransportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Ponadto, nalezy je sktadowac¢ w
pomieszczeniach w pomieszczeniach krytych i suchych.

5. Wykonanie robét
Roboty montazowe w kottowni
Potaczenia spawane
Dotyczy instalacji wykonywanych z rur stalowych czarnych taczonych przez
spawanie.
Potaczenie spawane moze by¢ wykonane r6znymi metodami:
- spawanie gazowe z dodatkiem lub bez dodatku spoiwa,
- spawanie tukowe elektrodami otulonymi,
- inne nie stosowane powszechnie w warunkach budowy.
Przy potaczenia spawanych nalezy:



- mozliwie ograniczy¢ powierzchnie spoin stykajaca sie z czynnikiem znajdujgcym sie
W przewodzie,

- stosowac spoiny czotowe ciggte z petnym przetopem,

- nie stosowac jednostronnych potaczen spawanych na zaktadke i spoin punktowych,
- nie stosowac centrowania z zastosowaniem nie dajacych sie usuna¢ wktadek.
Spawanie gazowe wykonuje sie mieszaning tlenu i acetylenu. Stosowanie spawania
gazowego jest zalecane do wykonania potgczen obwodowych na rurach o grubosci
Scianek do 4mm i to niezaleznie od Srednicy rury oraz o grubos$ci scianek wiekszych
od 4mm, lecz o srednicy nie przekraczajgcej 100mm.

Sposoby ukosowania brzegdéw do potaczen czotowych ujete sg normie PN-M-69013.
Do spawania stali weglowych i niskostopowych nalezy stosowac druty wg PN-M-
69420. Spawanie innych materiatbw nalezy wykonaé zgodnie z odpowiednimi
szczegotowymi instrukcjami spawania.

Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stosuje sie do taczenia wyroboéw zaréwno ze
stali weglowych jak i niskostopowych. Sposoby przygotowania brzegéw do spawania
przy wykonywaniu spoin czotowych i pachwinowych o réznych grubosciach podaje
norma PN-M-69014. Uzyskanie poprawnego potgczenia spawanego zalezy w
znacznym stopniu od:

- sposobu ukosowania taczonych brzegow,

- $rednic elektrod stosowanych do wykonania $ciegéw spoin.

Potaczenia gwintowe

Armature gwintowang nalezy taczy¢ =z instalacja za pomocg potaczenia
gwintowanego na gwint krotki.

Potaczenie gwintowe powinno by¢ wykonane z uszczelnieniem na gwincie lub z
uszczelnieniem uszczelka zaciskang miedzy odpowiednio przygotowanymi
powierzchniami. Wymagania dotyczace gwintéw wykonanych w metalu oraz zasady
ich wykonania powinny by¢ zgodne z normami. Gwinty powinny by¢ rowno naciete i
odpowiada¢ wymaganiom normy. Doktadno$¢ naciecia sprawdza sie przez
nakrecenie ztaczki. Potaczenie skreca sie wstepnie recznie, a nastepnie dokreca za
pomocg narzedzi specjalnych (przewidzianych przez producenta elementéw
potaczenia) lub za pomoca narzedzi uniwersalnych. Bez wzgledu na sposob
dokrecenia, niedopuszczalne jest dokonywanie tego zbyt stabe lub zbyt mocne, a
takze

powodowanie mechanicznego uszkodzenia tgczonych elementéw. Jako materiat
uszczelniajacy nalezy stosowaé tasme teflonowg Ilub paste uszczelniajaca.
Stosowanie konopi w potaczeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczalne z
wyjatkiem potaczen z gwintami wykonanymi w tworzywie (bez wkfadek metalowych),
nawet gdy gwint uksztattowany w tworzywie sztucznym ma tylko jeden z tgczonych
elementow.

Prowadzenie przewodoéw

Sposob prowadzenie przewodoéw przedstawiono w czesci rysunkowej projektu
Ogoblne zasady prowadzenia przewoddw instalaciji .

Sposo6b prowadzenia przewoddéw, podpierania i przejscia przez przegrody budowlane
naleSy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych” — zeszyt nr 6 — wydanymi przez Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa — maj 2003 w zakresie
dotyczacym instalacji grzewczych wykonywanych r rur stalowych.

Przewody beda prowadzone po scianach pomieszczenia kottowni.

Trasy przewoddéw powinny by¢é zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji
powykonawcze;.

Przewody prowadzone po $cianach lub pod stropami powinny spoczywac¢ na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach,
zawieszeniach) usytuowanych w odstepach nie

mniejszych niz:



- dla przewodow Srednicy do 20 mm: montowanych pionowo - 2,0 m, montowanych
poziomo—1,5m

- dla przewodow Srednicy 50 mm: montowanych pionowo - 4,6 m, montowanych
poziomo — 3,5 m

- dla przewodow Srednicy 80 mm: montowanych pionowo - 5,2 m, montowanych
poziomo — 4,0 m

Przewody mocowac¢ do elementow konstrukcji za pomocg uchwytéw stalowych.
Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewoddw poziomych powinna
zapewni¢ swobodne przesuwanie sie rur. Przy przej$ciu przewodu przez przegrode
budowlang (np. przewodu poziomego przez sciane), nalezy stosowac

przepust w tulei ochronnej. Tuleja powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w
przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wigkszej
od Srednicy zewnetrznej rury przewodu co najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez
przegrode pionowa.

Do odpowietrzenia instalacji stuSy¢ beda automatyczne odpowietrzniki z fabrycznie
wbudowanym zaworem:

- montowane w najwyzszych punktach instalacji.

Montaz armatury

Zastosowana armatura jest o ztgczach gwintowanych i nalezy jg taczy¢ z instalacjg
poprzez ksztattki.

Potaczenia gwintowane omowiono w niniejszej czesci SST (powyzej).

Montaz urzadzen technologicznych kottowni i osprzetu

Zgodnie z uzgodniong dokumentacja oraz wymaganiami producenta (6w)
zastosowanych urzadzenh technologicznych i osprzetu.

Montaz komina

Uwagi dotyczace wszystkich mozliwych wariantow wykonania

Podczas montazu elementéw diugosciowych i ksztattek z podgrupy MKS, nalezy
zwréci¢ uwage na:

- wczesniejsze natozenie uszczelki na jeden z elementdw faczonych,

- wcisniecie wzajemnie taczonych elementéw do uzyskania wymaganego potaczenia
kielichowego,

- przesuniecie uszczelki we wtasciwe potozenie,

- zaci$niecie opaski zaciskowej w rejonie wzajemnego kontaktu taczonych
elementow.

Srednica przewodu spalinowego, jak i tez $rednica przewodu taczacego (czopucha)
powinna byc¢ identyczna ze srednicg krocca wylotowego spalin w przewidywanym do
podtaczenia urzgdzeniu grzewczym.

Warunek ten wynika z 176 pkt. 3 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dn. 14.12.1994 (DZ. U. nr 10zdn.08.02.1995 péz. 46).

Z uwagi na warunek zawarty w 176 pkt. 4 Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej!

Budownictwa z dn. 14.12.1994 (DZ. U. nr 10zdn. 08.02.1995 péz. 46), nie mozna
rowniez stosowac redukcji zmniejszajacych przekrdj przewodu odprowadzajgcego
spaliny na catej dtugosci przewodu taczacego (czopucha), jak i tez przewodu
spalinowego.

Dla odprowadzenia kondensatu i nadmiaru deszczowki, kiéra moze dosta¢ sie do
przewodu

spalinowego nalezy stosowac ztaczke z odprowadzeniem kondensatu, ktéra winna
by¢ zainstalowana na poziomym odcinku przewodu tgczacego pionowy przewod
spalinowy z kottem grzewczym, w poblizu kotta grzewczego, Kondensat moze by¢
odprowadzony takze przez odkraplacz.

Montaz instalacji wodnych z rur z tworzyw sztucznych jak specyfikacji technicznej
instalacji centralnego ogrzewania.
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Badanie i uruchomienie kottowni

Instalacje grzewcze i wodne wykonane z rur stalowych

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementow instalacji oraz
przed wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana probie
szczelnosci.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajacej prébie
(lub jej czesci) kilkakrotnie skutecznie przeptukaé¢ woda. Do ptukania instalacji moSna
wykorzystac¢ wode pitna.

- Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.

- Badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego obiegu grzewczego
oddzielnie.

- Instalacje w kottowni nalezy przeptukac co najmniej dwukrotnie 15 - 20 minut czasu
na kazde ptukanie.

Predkos¢ wody ptuczacej min 1,0 m/s. Instalacje uwaza sie za wyptukang gdy w
wyptywajacej wodzie zawartos¢ zawiesiny wynosi mniej niz 5,0 mg/l. Prébe ci$nienia
instalacji technologicznej z wytagczeniem kotta i naczyn wzbiorczych przeponowych,
nalezy przeprowadzi¢ na cisnienie prébne Ppr= 0,50MPa oraz przeprowadzi¢ ruch
probny kottowni z wszystkimi urzadzeniami przez okres 72 godz.

zgodnie z WTWIORB-M cz. Il

- Badania szczelno$ci instalacji na zimno nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze
zewnetrznej powyzej

0°C.

- Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 minut nie
stwierdzono przeciekéw i roszenia.

- Z préby cisnieniowej nalezy sporzgdzic¢ protokot.

- Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ prébe na goraco,
przy najwyzszych — w miare mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz
nie przekraczajacych parametréw obliczeniowych.

- Préba szczelno$ci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72 - godzinng
praca instalaciji.

- Czynnosci przy wykonywaniu proby szczelnosci:

napetnienie instalacji wodg zimng potaczone z ptukaniem instalacji

podtaczenie pompy wytworzenia cisnienia i utrzymania go przez 20 minut
sprawdzenie szczelnosci wszystkich potaczen i dtawic

spuszczenie wody

napetnienie instalacji wodg goraca

uszczelnienie armatury

5Instalacje wodne wykonane z rur z tworzyw sztucznych jak w specyfikacji
technicznej instalaciji c.o.

Komin

Po wykonaniu instalacji odprowadzania spalin zgodnie z warunkami zawartymi w
rozdziale 6.3. "Warunki techniczne wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i
olejowe" - wyd. Poi. Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i
Klimatyzacji podlega ona odbiorowi polegajagcemu na sprawdzeniu:

- droznosci kanatu spalinowego,

- szczelnosci potaczen,

- prawidtowosci wykonania pofaczen i zgodnosci z projektem elementow instalacji
odprow. spalin,

- normatywnego wyprowadzenia ponad dach,

- spetnienia norm ochrony atmosfery.

Odbior formalny polega na:

- sprawdzeniu zgodno$ci wykonania instalacji z projektem oraz dokumentacjg
powykonawczg w szczegdlnosci z decyzjag Wydziatu Ochrony Srodowiska i
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Panstwowe] Inspekcji Sanitarnej w zakresie operatu ochrony powietrza
atmosferycznego,

- sprawdzeniu aktualnoséci atestow na uSyte do budowy instalacji materiaty
konstrukcyjne, izolacyjne i montazowe.

Odbior instalacji odprowadzania spalin powinien odbywaé sie przy udziale
uprawnionego mistrza kominiarskiego i konczy¢ sie protokotem.

przed korozjg poprzez malowanie farbg podktadowa, a nastepnie nawierzchniowg
koloru Zéttego.

Roboty antykorozyjne

Instalacje z rur stalowych nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z kartg powtok
malarskich opracowang przez MPC Rzeszéw nr RMP 01/80 - 6.4.01.
Uwzgledniajacej:

- Oczyszczenie do osiggniecia trzeciego stopnia czystosci

- Odtuszczenie powierzchni malowanych rur

- 1 x farba olejno Zywiczna do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 60%, szara
metaliczna (cynkol)

- 2 x emalia ftalowa ogéInego stosowania (instalacje gazowe malowaé na kolor Sétty)
Wykonanie izolacji cieptochronnej.

- Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakohczeniu montazu rurociggéw,
przeprowadzeniu préby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych robét protokétem odbioru.

- Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylegac do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdtuzne elementow nastepnej warstwy nie powinny pokrywac
odpowiednich stykow elementéw warstwy dolnej.

- Grubos¢ wykonania otuliny nie powinna sie rézni¢ od grubosci okreslonej w
dokumentacji technicznej.

6. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatdw, sprzetu i
srodkow transportu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatdw i
urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robot
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary beda
przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
Norm Iub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie
uprawnienia budowlane.
Badania jakosci robot w czasie budowy
Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z
wytycznymi wtasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i
Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemoéw technologicznych.

7. Obmiar robot
Ogoblne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania
0gollne".
Obmiar robot okresla ilo$¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
llos¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiarow z
natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej SST i ujmuje w ksiedze obmiaru.
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Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg
akceptacji Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe:

W metrach ,m” mierzy sie:

- dlugosci poszczegdlnych przewodow instalacyjnych

W metrach kwadratowych ,m?” mierzy sie:

- powierzchnie termoizolacji

- powierzchnie kanatow wentylacyjnych

W kompletach ,kpl.” lub sztukach ,szt.” mierzy sie:

- urzadzenia i armature

W kilogramach ,kg” tonach (t) mierzy sie:

- dodatkowe elementy konstrukcji wsporczej wykonywanej podczas montowania
instalacji.

Oprécz w/w jednostek sg rowniez inne jednostki, ktérych nazwy sg powszechnie
stosowane i wynikajag z zastosowanych KNR-6w. Uwzgledniajg to wykonane
przedmiary roboét dla zaprojektowanych instalacji.

8. Odbidr robot
Ogoblne zasady odbioru roboét i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogélne".
- Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru weztéw cieplnych” — zeszyt nr 8 — wydanymi przez Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa — sierpien 2003
- "Warunki techniczne wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe"
wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji
1995
Podczas odbiorow czesciowych i koncowych przebudowywanej kottowni gazowe;j
nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania zgodnosci z wymaganiami technicznymi:
a). badanie zgodnosci z dokumentacjg techniczng

)
c)
d). badanie zabezpieczenia przed korozjg
e). badanie rozdzielaczy

f

g). badanie przewoddéw

h). badanie armatury podstawowej i specjalistycznej

i). badanie czysto$ci urzadzen wykonanych instalaciji

j). badanie szczelnosci urzadzen w stanie zimnym

k). badanie szczelnosci urzadzeh w stanie gorgcym

l). badanie dziatania urzadzen w ruchu

Warunki przystgpienia do badan.

Badania urzadzen instalacji wodnych i grzewczych nalezy przeprowadzaé w
nastepujacych fazach:

a). przed zakryciem bruzd, kanatéw, zamurowaniem przejs¢ przewodow przez
przegrody budowlane

b). po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu ptukania catego urzadzenia oraz
dokonaniu regulaciji

c). w okresie gwarancyjnym.

Podczas odbioru koncowego izolacji nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢ z projektem w
zakresie: rodzaju materiatu oraz ogélnego wygladu zewnetrznego zaizolowanego
rurociggu. Odbior koncowy powinien by¢ potwierdzony protokotem odbioru izolacji,
sporzgdzonym zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9. Podstawowa ptatnosé
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Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ST 0.0
~Wymagania ogdélne".

10. Przepisy zwigzane
Ustawy
Jak podano w specyfikacji technicznej ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".
Rozporzadzenia
— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w
sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informaciji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegobtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041).
Najwazniejsze normy i dokumenty:
1. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t producenta systemu TC
QUICKPIPE firmy TECESp. z 0.0. Pecz 57 ; 57-100 Strzelin.
2. ,Zabezpieczenie wody przed wtdrnym zanieczyszczeniem” — zeszyt nr 1 —
wydanymi przez Centralny
Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa — czerwiec
2001,
3. ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” — zeszyt
nr 7 — wydanymi przez Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL Warszawa — lipiec 2003,
4. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” — zeszyt nr 9
— wydanymi przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL Warszawa — sierpien 2003,
5. "Warunki techniczne wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe"
wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzaciji
1995
6. Katalogiem Elementow Wentylacyjnych — INSTAL Rzeszow S.A. 1980
7. PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenia instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania”.
8. PN-B-02431-1:1999 ,Kottownie wbudowane na paliwo gazowe o gestosci
wzglednej mniejszej niz 1. Wymagania”.
9. PN-91/B-02420 "Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania”.
10. PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania
i badania”.
11.  PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory
regulacyjne. Wymagania i
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badania”.

12. PN-B-0241:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw,
armatury i urzadzen.

Wymagania i badania odbiorcze”.

13. PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
dotyczace jakosci wody ”.

14. Oprocz podanych powyzej przepisow nalezy rowniez przestrzega¢ lokalnych
wymagan i przepiséw

miejscowego Zaktadu Gazowniczego, Zaktadu Energetycznego i Strazy Pozarnej.

15. Karta powtok malarskich opracowang przez MPC Rzeszéw nr RMP 01/80 -
6.4.01 dotyczaca zabezpieczenia antykorozyjnego instalacji niskotemperaturowych.
oraz wszystkie normy branzowe ogtoszone do dnia 30-04-2005r.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem
polskim.

OPRACOWAL.:
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