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1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru instalacji wod-kan i p.poz. kuchni, jadalni, kottowni w ramach
projektu modernizacji i remontu szkoty w Olszanie na potrzeby stworzenia
centrum kulturalno — sportowo — rekreacyjnego, dz. nr ewid. 327/2, Olszana, gm.
Podegrodzie.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy
wykonaniu instalacji wod-kan obejmuja:

(1). Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na scianie
2). Ustepy z ptuczkg ustepowg typu "kompakt"

). Ustepy z ptuczkag ustepowaq typu "kompakt" dla niepetnosprawnych

). umywalka dla niepetnosprawnych 65 cm z otworembez przelewu 65x56 cm
). Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym

). Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym

). Seperator ttuszczu EG. 1501

). Pralka

). Zmywarka
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1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogdline”.

Zastosowane skréty:

WK - instalacja wod-kan i p.poz.,

SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ST - Specyfikacja Techniczna — Wymagania
ogolne

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé
z Dokumentacja, ST zawierajacg ogolne wymagania wykonania i odbioru robét,
poleceniami Inspektora nadzoru wskazaniami projektanta oraz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 Ustawy Prawo budowlane, ,, Warunkami technicznego wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszytnr 6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003”
Odstepstwa od dokumentacji moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji wod-
kan i p.poz. do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, Ilub
zastgpienia zaprojektowanych materiatbw - w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatoéci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacii
technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatébw i elementéw okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé¢ zmniejszenia trwatosci
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eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z projektem
wykonawczym, ,Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003” Polskimi Normami oraz
innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalaciji.

2. Materiaty

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania przytacza muszg mie¢ dokumenty
potwierdzajgce ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie, ponadto muszg by¢ wiasciwie oznakowane. Zezwala sie na
zastosowanie urzadzen innych firm niz zastosowanych w projekcie, z
uwzglednieniem takich samych parametréw urzadzen oraz zachowaniem
przyjetych rozwigzan systemowych.

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w Specyfikacji Technicznej - Wymagania ogdlne”

Do wykonania instalacji wod-kan i p.poz. mogg by¢ stosowane wyroby
producentow krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do
wykonania instalacji muszg posiada¢ znak CE lub deklaracje zgodnosci
odnoszacy sie do Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej. Wykonawca

uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér
techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob
okreslony aktualnymi normami.

Wymagania dla materiatéw

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiadac aktualne
polskie aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze lub
odpowiada¢ Polskim Normom.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

Przewody

Instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur wodociggowych,
polipropylenowych.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnetrz i wewnatrz,
bez widocznych wzerdéw i ubytkéw spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.
Podejscia pod armature czerpalna

- stalowe prowadzone w bruzdach

- z tworzyw sztucznych prowadzone w $ciankach dziatowych GK

Armatura

Instalacja ma by¢é wyposazona w typowa armature odcinajaca oraz armaturg
czerpalna w wersiji dla obiektéw uzytecznosci publicznej (elektroniczne baterie i
sptuczki pisuarow). Pod pionami cyrkulacji nalezy zamontowaé¢ zawory
regulacyjne.

Izolacja termiczna

|zolacje cieptochronna rurociggoéw rozdzielczych i piondw nalezy wykonac z otulin
termoizolacyjnych z pianki polietylenowej. Otuliny musza posiada¢ aprobate
techniczna o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydana przez
Centralny Osrédek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. Sprzet



Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikaciji Technicznej
,»A.00.00.00- Wymagania ogéine”

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarbwno w
miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

4. Transport

Rury

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas
transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich
zanieczyszczenia.

Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia do ,biatego montazu” powinien odbywac sie
krytymi sSrodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach
producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywac¢ w magazynach lub w
pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

Armatura

Dostarczona na budkowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosc.
Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Woyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywac w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego
dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest
odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢
ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiarow w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach
tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania
ogolne”

Montaz rurociggdw

Rurociagi stalowe ocynkowane taczone bedg na gwint. Wymagania ogélne dla

potaczen gwintowanych okreslone sa w tomie Il ,Warunkéw technicznych wykonania

i odbioru robét”.

Przed ukfadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do

wyeliminowania przeszkody, mogace powodowac¢ uszkodzenie przewodow (np.

prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do

zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie

ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny

sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

— Wyznaczenie miejsca utozenia rur,



— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

— przecinanie rur,

— zatozenie tulei ochronnych,

— utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

— wykonanie potaczen.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez sciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych
potaczen.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolna
przestrzeh miedzy zewnetrzna $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetnié
odpowiednim materiatem

termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego
ruchu przewodu.

Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci Sciany lub stropu. Przejscia przez
przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé za
pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

Przewody pionowe nalezy mocowaé¢ do scian za pomoca uchwytéw umieszczonych
co najmniej co 3,0 m dla rur o srednicy 15—20 mm, przy czym na kazdej kondygnaciji
musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

Uktadanie , monta_ i potaczenia rur z tworzywa sztucznego zgodnie z instrukcja
producenta.

Montaz armatury i osprzetu
Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i
dostawcy.

Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementow instalacji oraz
przed wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana probie
szczelnosci.

Z préby szczelno$ci nalezy sporzadzi¢ protokdt

Wykonanie izolacji cieptochronne;

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakohczeniu montazu rurociggow,
przeprowadzeniu préby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych rob6t protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogq by¢
prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

6. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji Technicznej
»Wymagania ogoine”
Kontrola jakos$ci robo6t zwigzanych z wykonaniem instalacji wod-kan i p.poz. powinna
by¢ przeprowadzona  w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami

Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano--
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kont-
roli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z
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wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uzna¢ za niezgodng z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. Obmiar robot

Ogdblne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej
»Wymagania ogodlne”

Jednostki i zasady obmiarowania
Jednostkami obmiarowymi robo6t sa:

- [szi] - ilos¢ zamontowanych urzadzen,

- [mb] - ilo$¢ utozonego przewodu
Obmiar rob6t okredla sie na podstawie rzeczywistych ilosci w powigzaniu z
wytycznymi projektowymi z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Zamawiajgcego i sprawdzonych w naturze .

8. Odbior robét

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej
»Wymagania ogoine”

Roboty i materiaty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

Odbiér materiatdw i urzadzen powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg
projektowag

oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatdw ich zgodnosci z

wystawionymi przez dostawcow lub producentéw swiadectwami jakosci, atestami,

certyfikatami. W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu i urzadzen z

zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta lub dostawce -

powinien byé on zbadany laboratoryjnie. Nie dopuszcza sie stosowania do

rob6t materiatow, ktorych  wiasciwosci nie  odpowiadajg wymaganiom
technicznym.

Wyniki odbioréw materiatdw i urzadzen powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
Dziennika budowy.

Odbidr robdt

Odbioru roboét, polegajacych na wykonaniu instalacji wod-kan i p.poz., nalezy
dokona¢ zgodnie z , Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003” oraz normg PN-64/B-
10400.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych
robot:

przejscia dla przewoddéw przez sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary
otworow), bruzdy w Scianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i

zgodnos$¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkow
poziomych. Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy
jakos¢ wykonania oraz przydatnosc¢ roboét i elementéw do prawidtowego

montazu. Po przeprowadzeniu pomiaréw instalacji oraz prob dziatania urzadzen
nalezy dokonac koncowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej
zZmianami i

uzupetnieniami w trakcie wykonania robét,



- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa
jakosci, atesty, certyfikaty),

- Protokoty z odbioréw miedzyoperacyjnych,
- Protokoty z przeprowadzonych préb i pomiarow
Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg oraz ewentualnymi zapisami i
ustaleniami wprowadzonymi w trakcie wykonywania rob6t dotyczacymi
zmian i odstepstw od Dokumentaciji

- protokoty z miedzyoperacyjnych oraz realizacji postanowien
dotyczacych usuniecia  usterek,

- aktualnos¢ Dokumentacje projektowej — czy uwzgledniono wszystkie
zmiany i uzupetnienia,

- protokoty badan szczelnosci instalacji.

Z czynno$ci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli
Zamawiajgcego

i Wykonawcy. Protokot powinien zawieracé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisii,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z
zamowieniem.

Protok6t odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia
koncowego pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

9. Podstawowa ptatnosé¢

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikaciji
Technicznej »Wymagania ogoélne”

Ptaci sie za ustalong ilos¢ metrow biezacych utozonych przewodoéw rurowych
oraz sztuk zamontowanych urzadzen i armatury wg cen jednostkowych robét.
Wykonawca celem skalkulowania wartosci jednostkowej rob6t moze sie postuzyé
wtasnymi bazami cenowymi, rynkowymi cenami jednostkowymi rob6t lub
publikowanymi w ogdlnie dostepnych wydawnictwach Sekocenbud, Intercenbud,
E-bistyp lub dokonaé wyceny w oparciu o istniejgce bazy normatywne KNR,
KNNR, na bazie wtasnych lub publikowanych sktadnikow cenotwérczych.

10. Przepisy zwigzane

Normy

PN-81/B-10700 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe.

PN-90/B-01707 Instalacje kanalizacyjne.

Inne dokumenty i instrukcje

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz.
2016) z

pbzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych (Dz. U. Nr 204 z 2004
r.,poz. 2086 z

pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego



zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru

robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz.
2072)

Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu formy

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow
robét

budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U.
Nr 151 poz.

1256 z 2002 r.),

Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr

120 poz. 1126 z 2003 r.)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych TOM Il

INSTALACJE SANITARNE | PRZEMYSLOWE

OPRACOWAL.:



