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Budynek istnigjacy

Najem/sprzedaz

EP - budynak oceniany
231.6 kWhi(m*rok)

W wymagan WT2008° Vg wymagan WT2008%
budynek nowy nsdynek praebucovsany

Zapotrzebowanie na energie pierwotna (EP) Zagotrzébowaﬁiev na.er'nvevl_'g' ie korficowa (EK)
Budynek oceniany 231,68 kWh/(m*“rok) Budynek oceniany  138,1 kWh/(m?rok)

Budynek wg WT2008  242,4 KWh/(m?rok)

1).Charakterystyka energetyczna budynku okredlana jest na podstawie poréwnania jednostkowe;j ilosci nieadnawialnej energii pierwotnej EP niezbednej do
zaspokojenia pofrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewania, chiodzenia, wentylacii i cieptej wody uzytkowej (efektywnosé catkowita) z odpowiednig wartoécig,
referencyjna.

2).Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 . w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
75, poz. 690, z pdzn. zm.), speknienie warunkéw jest wymagane tyltko dia budynku nowego lub przebudowanego. Spelnienie warunkow wg WT2008 nie jest wymagane

do budynkéw, wobec ki6rych przed dniem 1 stycznia 2009 r. zostata wydana decyzja o pozwoleniu na budowe lub odrebna decyzja o zatwierdzeniu projektu
budowlanego lub zostat ziozony wniosek o wydanie takich decyzji.

3) Bez chiodzenia i oéwietlenia. 4) W przypadku budynkow uzytecznosci publiczne] — tablica w widocznym migjscu.

Uwaga: charakterystyka energetyczna okre$lana jest dla warunkéw klimatycznych odniesienia - stacja Nowy Sacz oraz dla normalnych warunkow eksploatacii budynku
podanych na sir 2,




Przeznaczenie budynku: Szkolno-oswiatowe
Liczba kondygnaciji: 3

Powierzchnia uzytkowa budynku: 2163,6 m*

Powierzchnia uzytkowa o regulowanaj temperaturze(A;): 2053,8 m*

Normaline temperatury eksploatacyjne: zima tz = 20°C, lato t = 20°C

Podziat powierzchni uzytkowej: Piwnice: 230,8 m?, Parter: 1113,8 m, Pietro: 709,2 m?,
Kubatura budynku: 6847,8 m®

Wskaznik zwartosci budynku A/V,: 0,385 1/m

Rodzaj konstrukcji budynku: tradycyjna

Liczba uzytkownikéw: 200

Osiona budynku: Sciany zewnetrzne o konstrukcji betonowej, dach o konstrukgji zelbetowej, pokrycie dachu blacha. Stolarka okienna i
drzwiowa w czeéci budynku nowa o niskich wspélezynnikach przenikania ciepia, wg. aktualnych standardéw. Pozostata do wymiany.

‘Instalacja ogrzewania: Zrédtem zasilania instalacji c.o0. bedzie kociot na paliwo stale o mocy 200,0 kKW zlokalizowany w pomieszczeniu koflowni
na poziomie piwnic. Parametry temperaturowe czynnika grzewczego 80/60 °C (zasilanie/powrdt). W czesci dydaktycznej wraz z zapleczem
modernizacja systemu grzewczego polegajaca na wymianie grzejnikéw. W pozostatych czesciach budynku wbudowanie instalacji od podstaw.

Instalacja wentylacji: W budynku przewidziano cztery uklady wentylacii mechanicznej nawiewno-wywiewnej. Realizowane one bgdg poprzez
centrale wentylacyjne podwieszane oraz wentylatory kanalowe, dachowe i nagrzewnice z komorg mieszania. Uklad wywiewny wentylowanych
sanitariatow, szatni oraz pomieszczen socjalnych w budynku realizowany jest przy pomocy wentylatorow dachowych i kanatowych.

Instalacja chiodzenia: Nie dotyczy

Instalacja przygotowania cieplej wody uzytkowej: Ukiad przygotowania cieplej wody niezalezny od pozostatego ukladu kottowni. Centralne
przygotowanie c.w.u. za pomoca kotta na paliwo state o mocy 75,0 kW wspolpracujgcego z pojemnosciowym podgrzewaczem typu SF750.
Polaczenie kotia i podgrzewacza za posrednictwem plytowego lutowanego wymiennika ciepta. W budynku przewidziano cyrkulacje c.w.u.
realizowana za pomoca obiegowej pompy cyrkulacyjnej.

Instalacja oswietlenia wbudowanego: Oswietlenie sufifowe, oprawy rastrowe, oprawy $wietiowkowe.

; - . . Wentylacja mech. i | Oswietlenie
Nosénik energii Ogrzewanie Ciepta woda nawilzanie wbudowane Suma
Paliwo - wegiel kamienny 106.034 32.029 0.000 0.000 138,083
Energia elekiryczna - produkcja
mieszana 9.601 4.584 0.000 12.404 26,589

: - Wentylacja mech. i | Oswietlenie
Ogrzewanie Ciepia woda _| nawilzanie wbudowane Suma
Warto$é [kWh/(m“rok)] 65.385 10.546 0.000 12.404 75,9
Udziat {%] 74.0% 11.9% 0.0% 14.0% 100,0%

Wentylacja mech. i | O$wietlenie
nawilzanie wbudowane

Suma

Ogrzewanie Ciepia woda

Wartosé [KWh/(m2rok)] * |115.835 0.000 0.000 12.404 150,5
Udziat [%] 90.3% 0.0% 0.0% 9.7% 100,0%
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; : Wentylacja mech. i | Oswietlenie
Ogrzewanie Ciepla woda nawilzanie wbudowane Suma
Wartos¢ [KWh/(m?rok)] 145.441 48.985 0.000 37.212 2316
Udziat {%] 62.8% 21.1% 0.0% 100,0%

» pierwotna 231,6 kWh/(m?rok)

1) MoZliwe zmiany w zakresie ostony zewnetrzne] budynku:
Brak propozycii

2) Mozliwe zmiany w zakresie techniki instalacyjnej i Zrédet energii:

Brak propozycii

3) Mozliwe zmiany w zakresie oSwietlenia wbudowanego:

Brak propozycji

4) Mozliwe zmiany ograniczajgce zapotrzebowanie na energie koricowa w czasie eksploatacji budynku:
Brak propozycji

5) Mozliwe zmiany ograniczajace zapotrzebowanie na energie koricowa zwiazane z korzystaniem z cieplej wody
uzytkowej:

Brak propozycji
6) Inne uwagi osoby sporzadzajacej $wiadectwo charakterystyki energetycznej:

Brak propozycii




Zapotrzebowanie na energie

Zapoirzebowanie na energie w Swiadectwie charakterystyki energetycznej jest wyrazane poprzez roczne zapotrzebowanie na
nieodnawialng energig pierwotng i poprzez zapotrzebowanie na energie koricowa, jako suma potrzeb dla ogrzewania, cieptej
wody, wentylacji, chfodzenia i oéwietlenia wbudowanego. Wartosci te sg wyznaczone obliczeniowo na podstawie jednoiitej
metodologii. Dane do obliczeri okresla sig na podstawie dokumentacji budowianej lub obmiaru budynku istniejacego przyjmuje
sie standardowe warunki brzegowe (np. standardowe warunki klimatyczne, zdefiniowany sposob eksploatacii, standardowg
temperaturg wewnetrzng | wewnetrzne zyski ciepta itp.). Z uwagi na standardowe warunki brzegowe, uzyskane wartosci zuzycia
energii nie pozwalajg wnioskowa¢ o rzeczywistym zuzyciu energii budynku.

Zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna

Zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna okresia efektywnosc catkowitg budynku. Uwzglednia ona obok energii
koricowej, dodatkowe naklady nieodnawialnej energii pierwotnej na dostarczenie do granicy budynku kazdego wykorzystanego
nosnika energii (np. oleju opatowego, gazu, energii elektrycznej, energii odnawialnych itp.). Uzyskane male wartosci wskazujg na
nieznaczne zapotrzebowanie i tym samym wysoka efektywno$é i uzytkowanie energii chronigce zasoby i srodowisko.
Jednoczesnie ze zuzyciem energii mozna podawaé odpowiadajgcg emisje CO; budynku.

Zapotrzebowanie na energie koricowa

Zapotrzebowanie na energie koricowg okresla roczng ilosé energii dla ogrzewania (ewentualnie chlodzenia), wentylacji i
przygotowania cieptej wody uzytkowej. Jest ona obliczana dla standardowych warunkow klimatycznych i standardowych
warunkow uzytkowania i jest miarg efektywnosci energetycznej budynku i iego techniki instalacyjnej. Zapotrzebowanie na energie
koricowa jest to flos¢ energii bilansowana na granicy budynku, ktéra powinna by¢ dostarczona do budynku przy standardowych
warunkach z uwzglednieniem wszystkich strat, aby zapewni¢ utrzymanie obliczeniowej temperatury wewneirznej, niezbednej
wentylacji, owietlenie wbudowane i dostarczenie cieptej wody uzytkowej. Mate wartoci sygnalizujg niskie zapotrzebowanie i tym
samym wysokg efektywnoseé.

Budynek mieszkalny z lokalami ustugowymi

Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku niemieszkalnego, w ktorym znajdujg sie czeéci budynku stanowigce
samodzieing cato$¢ techniczno-uzytkowa(lokale o roznej funkcji i réznigcym sig zapotrzebowaniu na energie) moze byé

wystawione dla catego budynku oraz oddzielnie dla kazdej czesci budynku stanowiacej samodzielng catos¢ techniczno-uzytkowsg
0 admiennej funkciji uzytkowej. Fakt ten nalezy zaznaczyé na stronie tytulowej w rubryce (catosé/czesé budynku).

1) Niniejsze $wiadectwo charakterystyki energetycznej budynku zostato wydane na podstawie dokonanej oceny energetycznej
budynku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z pdzn.
Zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 w sprawie metodologii obliczania charakterystyki
energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej samodzieing catos¢ techniczno-uzytkowg oraz
sposobu sporzgdzania i wzorow $wiadectw ich charakterystyki energetycznej. (Dz. U. Nr 201 poz 1240)

2) Swiadectwo charakterystyki energetycznej fraci waznoéé po uplywie terminu podanego na str. 1 oraz w przypadku, o kiérym
mowa w art. 63 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowiane

3) Obliczona w $wiadectwie charakterystyki energetycznej wartoé¢ ,EP” wyrazona w [KWh/m“rok] jest wartoécig obliczeniowg
okreslajgcy szacunkowe zuzycie nieodnawialnej energii pierwotnej dla przyjetego sposobu uzytkowania i standardowych
warunkéw klimatycznych i jako taka nie moze byé podstawg do naliczania oplat za rzeczywiste zuzycie energii w budynku.

4) Ustalona w $wiadectwie charakterystyki energetycznej skala do oceny wlasciwosci energetycznych budynku wyraza
poréwnanie jego oceny energetycznej z oceng energetyczng budynku spelniajgcego wymagania warunkdw technicznych.

5) Wyzszg efektywno$c energetyczng budynku mozna uzyskaé przez poprawienie jego cech technicznych wykonujac
modernizacje w zakresie obudowy budynku, techniki instalacyjnej, sposobu zasilania w energie lub zmieniajgc parametry
eksploatacyjne.




Zestawienie danych wejsciowych do $wiadectwa charakterystyki energetycznej

Niezgrupowane

Instalacja grzewcza i wentylacyjna

Nowe Zrodio ogrzewania

Rodzaj nosnika energii

Paliwo - wegiel kamienny

Numer i-tego nosnika ciepla

1

Wspdlczynnik W, 1,10 -
Wspdlczynnik W, 3.0 -
Udziati-tego nosnika energii 100,00 %
Energia uzytkowa Qy nae, 13428768 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly weglowe wyprodukowane
po 2000r.

Sprawno$¢ wytwarzania ny g

0,82

Wybrany wariant regulagji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami
czionowymi lub plytowymi w
przypadku regulacji cenfralnej

Sprawno$é regulacji ny e

9,80

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnym zrédiem i
bez izolacji instalacii

Sprawnosé przesylu ny 4

0,94

Wybrany wariant akumulaciji

Brak zasobnika buforowego

Sprawno$é akumulacji ny 1,00 -

Calkowita sprawnosé systemu zasilania i-tego nosnika nyy 0,62 -

Roczne zapotrzebowanie energii koricowe J Qi o= Qg e Mot 217773,22 kKWh/rok

Energia pomocnicza przypadajaca na i-ty nosnik EqpomH 19718,40 kWh/rok
| Zapotrzebowanie na energie pierwotna Qp o= WX Qi W X E e porm 1 29870574 kWh/rok

Zestawienie danych wejsciowych do $wiadectwa charakterystyki energetycznej
Niszgrupowane
Instalacja cieplej wody uzytkowej
Cieplo whasciwe wody, cy 419 kJikg*K
Gestosé wody, py 1000 kg/m®




Temperatura cieplej wody, Oow 45,00 °c
Temperatura zimnej wody, 9o 10 °C
Wspotczynnik korekeyiny, k; 1 :28 -
Liczba jednostek odniesienia, L; 180,00 j.o.
Mnoznik na wodomierze mieszkaniowe 1,00 -
Jednostkowe dobowe zuzycie ciepfej wody, Vow 10,00 dm?’/j.o.*d
Mnoznik na przerwy urlopowe 0,90 -
Czas uzytkowania instalaciji, fyz 200,00 dni
Roczna energia uzytkowa do przygotowania cwu, Quw na 21660,14 kWh/rok
Nowe Zrddio cieplej wody
Redzaj nosnika energii ' Paliwo - wegiel kamienny
Numer i-tego nosnika ciepia i -
Wspotczynnik Wiy 1,10 -
Wspdlczynnik W, 30 -
Udziat i-tego nosnika energii 100,00 %
Energia uzytkowa Qu ngs 21660,14 kWhi/rok
Wybrany wariant wytwarzania Kotly (tylko clepla woda)
Sprawnos$é wytwarzania n g 0,56 -

Wybrany wariant przesyiu

Cenfralne przygotowanie c.w.u.,
instalacja z cyrkulacjg z
ograniczonym czasem pracy i
peing izolacja przewodoéw

Wybrany wariant przesylu

instalacje srednie, 30-100
punktéw poboru cieplej wody

Sprawnos$é przesylu ny g

0,70

Wybrany wariant akumulacj

Zasobnik w systemie wg
standardu budynku
niskoenergetycznego

Sprawno$é¢ akumulacji ny s 0,34 -
Galkowita sprawno$é systemu zasilania i-tego nosnika TIW, ot 0,33 -
Roczne zapotrzebowanie energii koricowej Qicwoe=Qw nase/Mw ot 65780,31 kWhirok
Energia pomocnicza przypadajaca na i-ty nosnik Eedi pomw 9415 54 k\Whirok
Zapotrzebowanie na energi¢ pierwotng Qp s =W Qo+ Wer X Egf pom v 1006064 .95 kWWhfiok




Zestawienie danych wejsciowych do Swiadectwa charakterystyki energetycznej

Niezgrupowane

Instalacja oswielienia

Zaplecza sanitame

Rodzaj nosnika energii

Energia elekiryczna - produkcja

mieszana
Numer i-tego nosnika ciepla 1,00 -
Wspolezynnik W, 3,0 -
Wspotczynnik W, 3,0 -
Eksploatacyjne natezenie oswietienia Em 150,00 Ix
Skutecznosé swietina nz 104,00 Lm/W
Moc jednostkowa opraw oswietleniowych Py 6,20 Wihmn?
‘Energia uzytkowa ELje 12,40 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczeri A 2053,80 m?
Czas uzytkowania oswiellenia dzien o 1800,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc tn 200,00 hirok
Rodzaj regulaciji Reczna
Wplyw $wiatla dziennego Fp 1,00 -
Rodzaj regulacji Reczna
Wplyw nieobecnosci pracownikow Fo 1,00 -
Regulacja prowadzona do utrzymania o$wietlenia na wymaganym poziomie Tak
Wspétczynnik obnizenia natezenia oSwietlenia Fo 1,00 -
Roczne zapotrzebowanie energii koricowej E1n=EL A 2547502 kivh/rok
Energia pomocnicza przypadajgca na i-ty nosnik Eetpom,t 0,00 kKWhirok
Zapofrzebowanie na energie pierwoina Qp L% =W Qi L+ W B pom L 76425 06 kWhirok




