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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamoéwie n
45233226-9 Roboty budowlane w zakresie drég dojazdowych
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szkét podstawowych
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45410000-4 Tynkowanie
45431100-8 Ktadzenie terakoty
45431200-9 Ktadzenie glazury
45442100-8 Roboty malarskie
45443000-4 Roboty elewacyjne

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOtLY PODSTAWOWEJ W OLSZANIE
ADRES INWESTYCJI : OLSZANA DZ. NR 327/2

INWESTOR : Gmina PODEGRODZIE

ADRES INWESTORA : 33-386 PODEGRODZIE 248

BRANZA ' REMONTOWO-BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA :19.08.2009r

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt

Podatek VAT : zt

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
19.08.2009r

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ:
1/B.01.00. |KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1/00 0354-12
PIWNICA |2.55*5+2.50*2 m 17.750
PARTER |0.75+2.55*13+2.50*6 m 48.900
PIETRO 2.55*12+2.60*2 m 35.800
RAZEM 102.450
2|B.01.00. |KNR 4-01 |Rozebranie podokiennikéw zewnetrznych z blachy nie nadajacej sie do |m?2
d.1/00 0535-08 uzytku
PIWNICA |(2.55*5+2.50*2)*0.28 m?2 4.970
PARTER  |(0.75+2.55*13+2.50*6)*0.28 m2 13.692
PIETRO (2.55*12+2.60*2)*0.28 m?2 10.024
RAZEM 28.686
3|B.01.00. |[KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - okna szt.
d.1/00 0354-04
PIWNICA
1.45x0.85 |4.00 szt. 4.000
PARTER
0,65x1,00 |1.00 szt. 1.000
1,20x0,90 |2.00 szt. 2.000
RAZEM 7.000
4/B.01.00. |KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - m2
d.1/00 0354-05 okna
PIWNICA |(2.45*0.85)*5+(2.40*0.90)*2 m?2 14.733
PARTER  |(2.45*2.00)*12+(2.40*0.90)*6+(2.45*1.65) m2 75.803
PIETRO (2.45*2.00)*12+(2.50*2.15)*2 m?2 69.550
RAZEM 160.086
5/B.13.00. |KNR-W 2- |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 |m2
d.1/00 02 1018-02 |m2
PARTER  |(0.65*1.00) m?2 0.650
RAZEM 0.650
6/B.13.00. |[KNR-W 2- |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 |m2
d.1/00 02 1018-03 |m2
PIWNICA |(1.45*0.85)*4 m?2 4.930
PARTER  |(1.20*0.90)*2 m?2 2.160
RAZEM 7.090
7|B.13.00. |KNR-W 2- |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad |m?2
d.1/00 02 1018-04 |1.5m2
PIWNICA |(2.45*0.85)*5+(2.40*0.90)*2 m?2 14.733
PARTER  |(2.45*2.00)*12+(2.40*0.90)*6+(2.45*1.65) m2 75.803
PIETRO (2.45*2.00)*12+(2.50*2.15)*2 m?2 69.550
RAZEM 160.086
8|B.13.00. |[KNR 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw z PCW szer. 35 cm, diu- |szt
d.1/00 0129-02 gosci ponad 1 m - ogélna dlugos¢ = 102,45 m - analogia
PIWNICA |7.00 szt 7.000
PARTER  |20.00 szt 20.000
PIETRO 14.00 szt 14.000
RAZEM 41.000
9/B.13.00. |[KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.1/00 0354-09 - drzwi
PIWNICA
ZEW. 0, 2.00 szt. 2.000
90x2,10
WEW. 0, 1.00 szt. 1.000
90x2,00
0, 2.00 szt. 2.000
70x2,00
0, 7.00 szt. 7.000
90x1,90
PARTER
ZEW. 0, 2.00 szt. 2.000
90x2,10
WEW. 0, |3.00 szt. 3.000
90x2,10
0, 4.00 szt. 4.000
70x2,00
0, 1.00 szt. 1.000
80x2,00
RAZEM 22.000
10(B.13.00. |KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 |m?2
d.1/00 0354-10 m2 - drzwi
PIWNICA |(1.00*2.10) m?2 2.100
(1.30*2.00)*2 m?2 5.200
PARTER

Norma PRO Wersja 4.27



Edited by Foxit PDF Editor
szkota olszana czes¢ budowlana Copyright {c) by Foxit Software Company, 2003 - 2009
For Evaluation Only.

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
spec.
techn.
ZE- (1.00*2.10)*3 m2 6.300
WNETRZ-
NE
(2.40%2.25)*2 m?2 10.800
(1.50*2.10) m2 3.150
(1.40*1.95) m?2 2.730
(1.50*2.00)*2 m2 6.000
WEW- (1.50*2.00) m?2 3.000
NETRZNE
(1.00*2.10)*9 m?2 18.900
PIETRO (1.00*2.10)*5 m?2 10.500
RAZEM 68.680
11/B.13.00. |[KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne z oscieznicg z ksztattownikéw z wysokoudarowego m2
d.1/00 02 1018-05 |PCW jedno i dwuskrzydtowe petne
PIWNICA |(0.90*1.90)*7+(0.90*2.00)+(0.90*2.10) m?2 15.660
PARTER |(1.00*2.10)*17+(0.90*2.10)+(1.20*2.10)*2+(1.50*2.10) m2 45.780
PIETRO (1.00*2.10)*5 m?2 10.500
RAZEM 71.940
12|B.13.00. |KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne z oscieznica z ksztattownikow z wysokoudarowego m?2
d.1/00 02 1018-05 |PCW jedno i dwuskrzydtowe petne tazienkowe
PIWNICA |(0.70*2.10)*2 m2 2.940
PARTER  [(1.00*2.10)*14 m?2 29.400
RAZEM 32.340
13|B.13.00. |[KNR-W 2- |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe zewnetrzne petne (profil ciepty) m?2
d.1/00 02 1040-01
PIWNICA |(1.00*2.10) m?2 2.100
PARTER  [(1.00*2.10)*3+(0.90*2.10)*2 m?2 10.080
RAZEM 12.180
14/B.13.00. |[KNR-W 2- |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe zewnetrzne szklone szklem bezpiecz- |m?2
d.1/00 02 1040-02 |nym (profil ciepty)
PARTER  |(2.40*2.25)+(1.50*2.10)+(1.40*1.95)+(1.50*2.00) m?2 14.280
RAZEM 14.280
15|B.13.00. |KNR-W 2- |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe wewnetrzne szklone szklem bezpiecz- |m?2
d.1/00 02 1040-02 |nym
PARTER  (2.40*2.25)+(1.50*2.10)+(1.50*2.00) m?2 11.550
RAZEM 11.550
16(B.13.00. |[KNR 2-02 |Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 - fabrycznie wykonczone m2
d.1/00 1203-01
PIWNICA - |(0.90*2.10) m2 1.890
KOTLOW-
NIA
RAZEM 1.890
17|B.13.00. |KNR 2-02 |Drzwi stalowe petne dwuskrzydtowe o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1/00 1203-02
PIWNICA - |(1.30*2.00)*2 m?2 5.200
SKEA OPA-
tuU
RAZEM 5.200
2 REMONT POSADZEK W CALYM OBIEKCIE:
18|B.12.00. |KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - ptytki PCW m2
d.2|00 0818-05
PARTER |8.10+109.60+32.60+49.70+32.40+15.60+49.20+50.40+68.20+14.30+ m?2 728.400

112.00+13.00+11.10+21.70+25.60+6.70+7.00*2+4.30+1.70+8.60+4.30*
3+63.50+3.20

PIETRO 182.00+32.60+49.70+32.40+32.40+49.50+50.40+14.90+11.20+63.50+ |m2 656.200
46.60+67.50+23.50

RAZEM 1384.600
19/B.12.00. |[KNR 4-01 |Ocyklinowanie posadzek z deszczutek malowanych lakierem chemout- |m?2
d.2|00 0816-04 wardzalnym
PARTER - |(17.70*10.00) m?2 177.000
SALA GIM-
NASTYCZ-
NA
RAZEM 177.000
20|B.12.00. |KNR 4-01 |Rozebranie podtdg z paneli podiogowych m2
d.2|00 0428-01
PARTER |14.60+16.60 m?2 31.200
RAZEM 31.200
21|B.01.00. |[KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z ptytek terakotowych na zaprawie cementowej m2
d.2|00 0811-07
PARTER 19.80+5.30+3.70+6.00+2.30+1.70*2+10.30+2.70+5.40+14.70+7.70+ m2 100.800
7.30+2.30+9.90
RAZEM 100.800
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22|B.12.00. |KNR-W 7- |Czyszczenie reczne przez szczotkowanie powierzchni poziomych - wy- |m?2
d.2|00 12 0301-01 |lewka pod wyktadziny po rozebraniu ptytek PCW
PARTER |8.10+109.60+32.60+49.70+32.40+15.60+49.20+50.40+68.20+14.30+ m?2 759.600
112.00+13.00+11.10+21.70+25.60+6.70+7.00*2+4.30+1.70+8.60+4.30*
3+63.50+3.20+14.60+16.60
PIETRO 182.00+32.60+49.70+32.40+32.40+49.50+50.40+14.90+11.20+63.50+ |m2 656.200
46.60+67.50+23.50
RAZEM 1415.800
23|B.12.00. |[KNR 4-01 |Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko - uzupetnienie po |m
d.2|00 0804-05 rozebranych $ciankach
PARTER  |1.30+2.05+4.40+1.30 m 9.050
PIETRO 5.25+5.80+2.05 m 13.100
RAZEM 22.150
24|B.12.00. |NNRNKB |(z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujg- |m?2
d.2|00 202 1130- |cej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - pod
02 wyktadziny podtogowe
PARTER |8.10+109.60+32.60+49.70+32.40+15.60+49.20+50.40+68.20+14.30+ m?2 613.500
112.00+13.00+11.10+21.70+25.60
PIETRO 182.00+32.60+49.70+32.40+32.40+49.50+50.40+14.90+11.20+63.50+ |m2 656.200
46.60+67.50+23.50
RAZEM 1269.700
25|B.12.00. |KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo- |m2
d.2|00 1112-05 nowe - wyktadziny termozgrzewalne szkolne z wywinieciem na $ciany
(jako listwa przyscienna)
PARTER |8.10+109.60+32.60+49.70+32.40+15.60+49.20+50.40+68.20+14.30+ m?2 613.500
112.00+13.00+11.10+21.70+25.60
PIETRO 182.00+32.60+49.70+32.40+32.40+49.50+50.40+14.90+11.20+63.50+ |m2 656.200
46.60+67.50+23.50
RAZEM 1269.700
26|B.12.00. |[KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulo- |m?2
d.2|00 1112-09 nowych
PARTER |8.10+109.60+32.60+49.70+32.40+15.60+49.20+50.40+68.20+14.30+ m?2 613.500
112.00+13.00+11.10+21.70+25.60
PIETRO 182.00+32.60+49.70+32.40+32.40+49.50+50.40+14.90+11.20+63.50+ |m2 656.200
46.60+67.50+23.50
RAZEM 1269.700
27|B.12.00. |[KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na |m?2
d.2|00 1118-08 klej metodg zwykta
PARTER 6.20+5.50+63.50+6.50+6.90+3.40+3.40+15.60+23.70+7.70+5.40+3.20+ |m?2 238.700
2.80+6.30+6.20+7.20+3.10+1.60+1.90+8.20+8.40+5.50+6.90+4.70+
20.20+4.70
RAZEM 238.700
28|B.15.00. |KNR 2-02 |Lakierowanie posadzek i parkietow m2
d.2|00 1111-08
PARTER - |177.00 m?2 177.000
SALA GIM-
NASTYCZ-
NA
RAZEM 177.000
29|B.15.00. |WYCENA |Malowanie linii boisk na parkiecie sali gimnastycznej kpl
d.2|00 WEASNA
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3 MALOWANIE POMIESZCZE N:
30|B.15.00. |KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod-|m?2
d.3/00 1202-09 togi ponad 5 m2
PIWNICE - |(2.41*2+3.26*2+10.00*2+5.45*2+0.90*2+0.45*4+4.10*2+1.51*2+1.16*2+ |m2 554.229
SCIANY 2.07*2+1.20*4+0.30+0.35+20.41*2+2.85*2+2.05+2.17+4.14*2+2.45*2+
4.35*2+0.20*2+5.97*2+4.35*2+2.96*2+2.85*2+2.15*2+1.28*2+5.62*2+
2.85*2+4.68*2+1.25*2+7.62*2+8.30%2)*2.30+(1.93*2+0.92*2+1.63*2+
1.38*2+1.13*2+2.50*2)*0.80-[(0.90*2.10)*2+(0.90*1.90)*6+(0.70*2.10)*2]
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PARTER - |(2.76*2+2.80*2+2.05*2+1.10*2+9.55+2.30+1.20+5.80+3.20+6.25+2.70+ |m2 2242.313

SCIANY  |6.25+21.00+2.70+5.74*2+8.75*2+5.56+2+21.40*2+2.70+6.10+5.80+
10.10+1.40+0.90+5.00+11.55+0.25+3.20+0.55+1.40%2+2.40*2+0.70+
1.30+2.85+5.60+1.45+1.30+1.40+1.10+5.90*2+2.85+0.80*2+11.75*2+
5.40%2+0.40*2+3.15+5.80+2.80+1.40*2+1.05*2+1.50+1.20+3.25+4.25+
1.80+1.00+2.60*2+5.70%2+3.36*2+4.26*2+11.55*2+5.80*2+3.45+2+2.58*
2+1.65%2+8.72*2+5.70*2+8.89*2+5.70%2+2.46*2+5.90*2+2.60%2+5_ 90
2+3.10%2+1.97*2+2.84*2+1.97*2+2.90*2+2.74*2+5.90%4+17.70*2+1.45*
2)*3.20+(1.25*4+1.20%2+2.57+2.00+1.10%2+1.05+2+2.27+1.50*2+0.58+
0.46+1.502+2.57+2.00+2.27+3.37+1.05+1.90+1.20%2+1.50+1.60+2.74+
5.70+3.58+2.46+1.20+5.70+3.58+1.75+2.74+0.20+2.82+2.46+1.62+
2.82+1.75+1.55+1.30*3+1.10%3+1.25*2+1.46*2+2.52+3.02+1.30+1.10+
1.25%2+1.46*2+2.80*2+2.52+1.50+3.71+1.50+3.97+2.82+1.73+5.80*2+
2.80%2+2.60*2+1.48*2+3.06%2+2.80*2+1.31*2+1.15+2+1.25*4+2 58*2+
3.90%2+2.82%2+2.31%4+3.06*2+1.50*2+1.20*4+1.46*2+1.25*8)*1.00+
(17.70%2+10.00*2)*8.60-[(2.45*1.65)*11+(1.50%2.00)*5+(1.00*2. 10)*15+
(2.45%2.15)*20+(2.40%2.25)*3+(0.90*2.10)*2+(2.45*2.00)*6+(1.50*2.10)*
4+(0.90%2.00)*2+(2.65%4.10)*6]

(2.45*37+1.65*22+2.15*54+1.50*8+2.00*18+2.40*3+2.25*6+2.10*10+  |m?2 79.570
2.65*6+4.10*12)*0.20
PIETRO - |(26.72+5.30*2+0.25+41.95+2.75+5.80+2.58*2+5.80*2+5.74*2+8.75*2+ |m2 1177.816

SCIANY  |5.72%2+5.71%2+8.72*2+8.89%2+5.68*12+8.62*2+11.66*2+5.45*4+11.72*
2+5.80%2+2.70*2+8.56*2+1.35+1.60+8.56*2+2.85+2+0.80*2)*3.20+
(2.76*2+2.80%2+5.79*2+2.80*2+1.14*2+1.13*2+2.62*2+4.56+2.80*2+
3.06*2+2.80*2+0.90%2+0.98*2+1.43*4)*1.00-[(2.45*1.65)*9+(2.45*2.00)*
13+(2.45*2.15)*16+(2.50%2.15)*2]

(2.45*38+1.65*18+2.00*26+2.15*36+2.50*2)*0.20 m?2 51.440
PIWNICE - |5.90+13.80+15.70+2.70+11.30+25.70+10.60+11.40+23.90+2.60+2.40+ |m?2 201.500
SUFITY 7.80+11.40+6.10+49.10+1.10
PARTER - |2.10+1.20+8.10+109.60+15.60+23.70+7.70+32.60+49.70+32.40+15.60+ |m?2 941.580

SUFITY 49.20+50.40+3.20+5.40+4.20+68.20+14.30+7.00+112.00+2.70+13.00+
2.80+6.30+11.10+6.20+2.10+21.70+7.20+3.10+1.60+1.90+8.20+8.40+
5.50+6.90+4.70+20.20+4.70+63.50+14.50+6.20+15.30+6.50+3.40+

5.50+17.10+6.90+3.40+16.10+25.60+3.00+4.08

PIETRO - |6.40+182.00+3.40+5.40+7.30+14.70+7.70+2.30+32.60+49.70+32.40+ |m?2 709.200
SUFITY 32.40+49.50+50.40+14.90+5.80+11.20+63.50+46.60+67.50+23.50

RAZEM 5957.648
31|B.15.00. |KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych |m2
d.3|00 1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
PIWNICE - |(2.41*2+3.26*2+10.00*2+5.45*2+0.90*2+0.45*4+4.10*2+1.51*2+1.16*2+ |m?2 554.229

SCIANY  |2.07*2+1.20*4+0.30+0.35+20.41%2+2.85%2+2.05+2.17+4.14*2+2 452+
4.35%2+0.20*2+5.97+2+4.35%2+2.96*2+2.85*2+2.15+2+1.28*2+5.62*2+
2.85%2+4.68*2+1.25*2+7.62*2+8.30*2)*2.30+(1.93*2+0.92*2+1.63*2+

1.38%2+1.13*2+2.50*2)*0.80-[(0.90*2.10)*2+(0.90*1.90)*6+(0.70*2.10)*2]
PARTER - |(2.76*2+2.80*2+2.05*2+1.10*2+9.55+2.30+1.20+5.80+3.20+6.25+2.70+ | m2 2242.313
SCIANY  |6.25+21.00+2.70+5.74*2+8.75*2+5.56+2+21.40*2+2.70+6.10+5.80+

10.10+1.40+0.90+5.00+11.55+0.25+3.20+0.55+1.40%2+2.40*2+0.70+

1.30+2.85+5.60+1.45+1.30+1.40+1.10+5.90*2+2.85+0.80*2+11.75*2+
5.40*2+0.40*2+3.15+5.80+2.80+1.40*2+1.05*2+1.50+1.20+3.25+4.25+
1.80+1.00+2.60*2+5.70%2+3.36*2+4.26*2+11.55*2+5.80*2+3.45+2+2.58*
2+1.65%2+8.72*2+5.70*2+8.89%2+5.70%2+2.46*2+5.90*2+2.60*2+5.90*
2+3.10%2+1.97%2+2.84*2+1.97%2+2.00*2+2.74*2+5.90*4+17.70*2+1.45*
2)*3.20+(1.25*4+1.20%2+2.57+2.00+1.10%2+1.05*2+2.27+1.50*2+0.58+
0.46+1.502+2.57+2.00+2.27+3.37+1.05+1.90+1.20*2+1.50+1.60+2.74+
5.70+3.58+2.46+1.20+5.70+3.58+1.75+2.74+0.20+2.82+2.46+1.62+

2.82+1.75+1.55+1.30*3+1.10%3+1.25*2+1.46*2+2.52+3.02+1.30+1.10+
1.25%2+1.46*2+2.80*2+2.52+1.50+3.71+1.50+3.97+2.82+1.73+5.80%2+
2.80%2+2.60*2+1.48*2+3.06%2+2.80*2+1.31*2+1.15%2+1.25+4+2 58*2+
3.90%2+2.82*2+2.31%4+3.06*2+1.50*2+1.20*4+1.46*2+1.25*8)*1.00+

(17.70%2+10.00*2)*8.60-[(2.45*1.65)*11+(1.50%2.00)*5+(1.00*2. 10)*15+
(2.45*2.15)*20+(2.40*2.25)*3+(0.90*2.10)*2+(2.45*2.00)*6+(1.50*2.10)*
4+(0.90%2.00)*2+(2.65%4.10)*6]

(2.45*37+1.65*22+2.15*54+1.50*8+2.00*18+2.40*3+2.25*6+2.10*10+ m?2 79.570
2.65*6+4.10*12)*0.20
PIETRO - |(26.72+5.30*2+0.25+41.95+2.75+5.80+2.58*2+5.80*2+5.74*2+8.75*2+ |m2 1177.816

SCIANY  |5.72%2+5.71%2+8.72*2+8.80%2+5.68*12+8.62*2+11.66*2+5.45*4+11.72*
2+5.80%2+2.70*2+8.56*2+1.35+1.60+8.56*2+2.85*2+0.80*2)*3.20+
(2.76*2+2.80%2+5.79*2+2.80*2+1.14*2+1.13*2+2.62*2+4.56+2.80*2+
3.06*2+2.80*2+0.90%2+0.98*2+1.43*4)*1.00-[(2.45*1.65)*9+(2.45*2.00)*
13+(2.45%2.15)*16+(2.50*2.15)*2]
(2.45*38+1.65*18+2.00%26+2.15*36+2.50*2)*0.20 m2 51.440
PIWNICE - |5.90+13.80+15.70+2.70+11.30+25.70+10.60+11.40+23.90+2.60+2.40+ |m2 201.500
SUFITY  |7.80+11.40+6.10+49.10+1.10

Norma PRO Wersja 4.27



Edited by Foxit PDF Editor
szkota olszana czes¢ budowlana Copyright {c) by Foxit Software Company, 2003 - 2009
For Evaluation Only.

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
spec.
techn.
PARTER - |2.10+1.20+8.10+109.60+15.60+23.70+7.70+32.60+49.70+32.40+15.60+ |m2 941.580

SUFITY 49.20+50.40+3.20+5.40+4.20+68.20+14.30+7.00+112.00+2.70+13.00+
2.80+6.30+11.10+6.20+2.10+21.70+7.20+3.10+1.60+1.90+8.20+8.40+
5.50+6.90+4.70+20.20+4.70+63.50+14.50+6.20+15.30+6.50+3.40+

5.50+17.10+6.90+3.40+16.10+25.60+3.00+4.08

PIETRO - |6.40+182.00+3.40+5.40+7.30+14.70+7.70+2.30+32.60+49.70+32.40+ |m?2 709.200
SUFITY 32.40+49.50+50.40+14.90+5.80+11.20+63.50+46.60+67.50+23.50

RAZEM 5957.648
32|B.15.00. |KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz-  |m?2
d.3/00 1204-01 nych sufitow
PIWNICE - |5.90+13.80+15.70+2.70+11.30+25.70+10.60+11.40+23.90+2.60+2.40+ |m2 201.500
SUFITY 7.80+11.40+6.10+49.10+1.10
PARTER - |2.10+1.20+8.10+109.60+15.60+23.70+7.70+32.60+49.70+32.40+15.60+ |m2 941.580

SUFITY 49.20+50.40+3.20+5.40+4.20+68.20+14.30+7.00+112.00+2.70+13.00+
2.80+6.30+11.10+6.20+2.10+21.70+7.20+3.10+1.60+1.90+8.20+8.40+
5.50+6.90+4.70+20.20+4.70+63.50+14.50+6.20+15.30+6.50+3.40+

5.50+17.10+6.90+3.40+16.10+25.60+3.00+4.08

PIETRO - |6.40+182.00+3.40+5.40+7.30+14.70+7.70+2.30+32.60+49.70+32.40+ |m?2 709.200
SUFITY 32.40+49.50+50.40+14.90+5.80+11.20+63.50+46.60+67.50+23.50

RAZEM 1852.280
33|B.15.00. |KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz-  |m?2
d.3/00 1204-02 nych $cian
PIWNICE - |(2.41*2+3.26*2+10.00*2+5.45*2+0.90*2+0.45*4+4.10*2+1.51*2+1.16*2+ |m?2 554.229

SCIANY  |2.07*2+1.20*4+0.30+0.35+20.41%2+2.85%2+2.05+2.17+4.14*2+2 45*2+
4.35%2+0.20*2+5.97+2+4.35%2+2.96*2+2.85*2+2.15+2+1.28*2+5.62*2+
2.85%2+4.68*2+1.25*2+7.62%2+8.30*2)*2.30+(1.93*2+0.92*2+1.63*2+
1.38%2+1.13*2+2.50*2)*0.80-[(0.90*2.10)*2+(0.90*1.90)*6+(0.70*2.10)*2]
PARTER - |(2.76%2+2.80*2+2.05*2+1.10*2+9.55+2.30+1.20+5.80+3.20+6.25+2.70+ | m2 2284.337
SCIANY  |6.25+21.00+2.70+5.74*2+8.75*2+5.56+2+21.40*2+2.70+6.10+5.80+

10.10+1.40+0.90+5.00+11.55+0.25+3.20+0.55+1.40*2+2.40%2+0.70+
1.30+2.85+5.60+1.45+1.30+1.40+1.10+5.90%2+2.85+0.80%2+11.75*2+
5.40*2+0.40*2+3.15+5.80+2.80+1.40*2+1.05%2+1.50+1.20+3.25+4.25+
1.80+1.00+2.60*2+5.70%2+3.36*2+4.26*2+11.55*2+5.80*2+3.45+2+2.58*
2+1.65%2+8.72*2+5.70*2+8.89%2+5.70%2+2.46*2+5.90*2+2.60%2+5.90*
2+3.10%2+1.97%2+2.84*2+1.97%2+2.90*2+2.74*2+5.90*4+17.70*2+1.45*
2+2.95+3.80+1.65+2.20+1.20*2+1.37+2.70)*3.20+(1.25*4+1.20*2+2.57+
2.00+1.10%2+1.05+2+2.27+1.50*2+0.58+0.46+1.50*2+2.57+2.00+2.27+
3.37+1.05+1.90+1.20%2+1.50+1.60+2.74+5.70+3.58+2.46+1.20+5.70+
3.58+1.75+2.74+0.20+2.82+2.46+1.62+2.82+1.75+1.55+1.30*3+1.10*3+
1.25%2+1.46%2+2.52+3.02+1.30+1.10+1.25%2+1.46*2+2.80*2+2.52+

1.50+3.71+1.50+3.97+2.82+1.73+5.80%2+2.80*2+2.60*2+1.48*2+3.06*
2+2.80%2+1.31%2+1.15*2+1.25%4+2,58*2+3,90*2+2.82*2+2.31*4+3.06*
2+1.50%2+1.20*4+1.46*2+1.25%8)*1.00+(17.70*2+10.00*2)*8.60-[(2.45*
1.65)*11+(1.50*2.00)*5+(1.00*2.10)*21+(2.45*2.15)*20+(2.40*2.25)*3+
(0.90*2.10)*2+(2.45*2.00)*6+(1.50*2.10)*4+(0.90*2.00)*2+(2.65*4.10)*6]

(2.45*37+1.65*22+2.15*54+1.50*8+2.00*18+2.40*3+2.25*6+2.10*10+ m2 79.570
2.65*6+4.10*12)*0.20
PIETRO - |(26.72+5.30*2+0.25+41.95+2.75+5.80+2.58*2+5.80*2+5.74*2+8.75*2+ |m2 1177.816

SCIANY  |5.72%2+5.71%2+8.72*2+8.80%2+5.68*12+8.62*2+11.66*2+5.45*4+11.72*
2+5.80%2+2.70*2+8.56*2+1.35+1.60+8.56*2+2.85*2+0.80*2)*3.20+
(2.76*2+2.80%2+5.79*2+2.80*2+1.14*2+1.13*2+2.62*2+4.56+2.80*2+
3.06*2+2.80*2+0.90%2+0.98*2+1.43*4)*1.00-[(2.45*1.65)*9+(2.45*2.00)*
13+(2.45%2.15)*16+(2.50%2.15)*2]

(2.45*38+1.65*18+2.00*26+2.15*36+2.50*2)*0.20 m2 51.440
RAZEM 4147.392
34|B.15.00. |KNR 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkow m?2
d.3/00 1505-02 gtadkich bez gruntowania - dodatek za kazde dalsze malowanie
4147.392 m2 4147.392
RAZEM 4147.392
4 REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM ORAZ WYMIAN A ORYNNOWANIA:
35|B.16.00. |KNR 2-02 |Ostony okien, drzwi, logo urzedu oraz drobnych elementéw folig poliety- |m?2
d.4|00 0925-01 lenowg
M=folia kalandrowa ostonowa - norma 1,18 m2/m2
(2.60%1.20)*8+(1.30%2.40)+(1.70*1.10)*4+(2.60*2.20)*12+(1.20*2.30)*2+ |m2 192.620
(1.00*1.30)+(2.60*2.20)*12+(2.70*2.40)*2
RAZEM 192.620
36|B.16.00. |[KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokrg - |m?2
d.4|00 2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie elewaciji
(3.26+21.25+12.32+20.98)*1.65+(2.40*0. 60) [(2.40%0.90)*8+(1.00*2.10)+ m2 72.517
(1.45*0.85)*4]
(2.40*8+0.90*16+1.00+2.10*2+1.45*4+0.85*8)*0.22 m2 11.308
(3.26+21.25+12.32+20.98)*3.50+(21.45*2+12.32*2)*4.10-[(2.45*2.00)* |m?2 346.699
24+(1.00%2.10)*2+(2.50*2.15)*2]
(2.45*24+2.00*48+1.00*2+2.10*4+0.65+1.00*2+2.50*2+2.15*4)*0.22 m2 39.919
RAZEM 470.443
-6 -
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37|B.16.00. |KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - |m?2
d.4|00 2611-04 sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podtoza w systemie np.
ATLAS STOPTER Ilub réwnowaznym
(3.26+21.25+12.32+20.98)*1.65+(2.40*0.60)-[(2.40*0.90)*8+(1.00*2.10)+|m?2 72.517
(1.45*0.85)*4]
(2.40*8+0.90*16+1.00+2.10*2+1.45*4+0.85*8)*0.22 m?2 11.308
(3.26+21.25+12.32+20.98)*3.50+(21.45*2+12.32*2)*4.10-[(2.45*2.00)*  |m2 346.699
24+(1.00*2.10)*2+(2.50*2.15)*2]
(2.45*24+2.00*48+1.00*2+2.10*4+0.65+1.00*2+2.50*2+2.15*4)*0.22 m?2 39.919
RAZEM 470.443

38|B.16.00. |[KNR 0-23 |Docieplenie $cian z cegly ptytami styropianowymi grub. 5 cm FS-15 fre- |m2
d.4|00 2614-02 zowanymi - system np. STOPTER lub réwnowaznym - przy uzyciu goto-
wych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podioza i reczne wyko-
nanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki akrylowej
(3.26+21.25+12.32+20.98)*3.50+(21.45*2+12.32*2)*4.10-[(2.45*2.00)* |m?2 346.699
24+(1.00%2.10)*2+(2.50*2.15)*2]

RAZEM 346.699
39|B.16.00. |[KNR 0-23 |Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegly ptytami styropianowymi grub. |m?2
d.4|00 2614-08 2 cm FS-15 frezowanymi - system np. STOPTER lub réwnowaznym -
przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza
i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
akrylowej
(2.45*24+2.00*48+1.00*2+2.10*4+0.65+1.00*2+2.50*2+2.15*4)*0.22 m?2 39.919
RAZEM 39.919

40(B.16.00. |KNR 0-23 |Docieplenie scian z cegly ptytami styropianowymi grub. 3 cm FS-15 fre- |m2
d.4|00 2614-02 zowanymi - system np. STOPTER lub réwnowaznym - przy uzyciu goto-
wych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podioza i reczne wyko-
nanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki mineralno-zy-
wicznej - cokét
(3.26+21.25+12.32+20.98)*1.65+(2.40*0.60)-[(2.40*0.90)*8+(1.00*2.10)+|m?2 72.517
(1.45*0.85)*4]

RAZEM 72.517
41|B.16.00. |KNR 0-23 |Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegly plytami styropianowymi grub. |m2
d.4|00 2614-08 2 cm FS-15 frezowanymi - system np. STOPTER lub réwnowaznym -
przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza
i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki mi-
neralno-zywicznej - okna w cokole
(2.40*8+0.90*16+1.00+2.10*2+1.45*4+0.85*8)*0.22 m?2 11.308
RAZEM 11.308
42|B.10.00. |KNR 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy powleka- |m2
d.4|00 0506-02 nej - podokienniki
(2.50*8+1.55*4+2.55*24+0.75+2.60*2)*0.32 m?2 29.872
RAZEM 29.872
43(B.10.00. |KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.4|00 1604-01
(21.25*2+12.32*2)*7.10 m?2 476.694
RAZEM 476.694
44 KNR 2-02 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.4 r.16 (poz.:35,36,37,38,39,42)
z.52.5.15
45(B.01.00. |KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.4|00 0535-04
21.45*2+45.60*2+8.75+21.00*2+24.10+18.55 m 227.500
RAZEM 227.500
46(B.01.00. |KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku - analo- |m
d.4|00 0535-06 gia
4.60*2+8.60*10+4.60*4 m 113.600
RAZEM 113.600
47|B.01.00. |KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, | m2
d.4|00 0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
(21.45*2+45.60*2+8.75+21.00*2+24.10+18.55)*0.36 m?2 81.900
RAZEM 81.900
48(B.01.00. |[KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- |t
d.4|00 1107-01 kiem recznym na odlegto$¢ 6 km
1107-04
1.00 t 1.000
RAZEM 1.000
49|B.10.00. |KNR 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy powleka- |m2
d.4|00 0506-02 nej - analogia
(21.45*2+45.60*2+8.75+21.00*2+24.10+18.55)*0.36 m?2 81.900
RAZEM 81.900
50|B.10.00. |KNR 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - z blachy powlekanej - analogia |m
d.4|00 0508-04
21.45*2+45.60*2+8.75+21.00*2+24.10+18.55 m 227.500
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RAZEM 227.500
51|B.10.00. |KNR 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy powlekanej - analogia m
d.4|00 0510-03
4.60*2+8.60*10+4.60*4 m 113.600
RAZEM 113.600
52|B.01.00. |KNR 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - rozebranie  |m3
d.4|00 0212-03 ptyty spocznikowej ze stopniami schodowymi zewnetrznymi
(1.25*2.15%0.20)+(2.90%2.94*0.16)+(2.41*1.25*0.20)+(1.77%2.08*0.16) m3 3.093
(2.15+2.41+2.90+1.77+2.08+2.50)*0.25*1.80 m3 6.215
RAZEM 9.308
53|B.01.00. |KNR 4-04 |Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie | kondyg- |m
d.4|00 0804-01 nacji
1.50*2+2.00+2.10+2.50*4+2.90+2.95+1.60*2 m 26.150
RAZEM 26.150
54|B.02.00. |KNR 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokoscidnado 1.5 mi |m3
d.4|00 0102-03 gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IV pod nowe schody wejsciowe ze-
wnetrzne
(1.60*1.25*0.25)*2 m3 1.000
(1.20*1.20*1.30)*16 m3 29.952
RAZEM 30.952
55|B.04.00. |KNR 2-02 |Sciany zelbetowe proste grubosci 25 cm wysokosci do 3 m - reczne m2
d.4|00 0207-01 ukfadanie betonu, beton B-25 - pod schody wejsciowe zewnetrzne
0207-07
(1.60*1.20)*2 m?2 3.840
RAZEM 3.840
56|B.04.00. |[KNR 2-02 |Podkfady betonowe na podtozu gruntowym, beton B-10 m3
d.4|00 1101-01
(0.70*0.70*0.10)*16 m3 0.784
RAZEM 0.784
57|B.04.00. |KNR 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - m3
d.4|00 0204-01 reczne ukfadanie betonu, beton B-25
(0.60*0.60*0.40)*16 m3 2.304
RAZEM 2.304
58|B.04.00. |[KNR 2-02 |Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowa- |m3
d.4|00 0208-04 nego obwodu do przekroju do 16 - reczne uktadanie betonu, beton B-25
(0.25*0.25*1.70)*8+(0.25*0.25*2.60)*8 m3 2.150
RAZEM 2.150
59|B.04.00. |KNR 2-02 |Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekrojujms3
d.4|00 0210-03 do 12 - reczne uktadanie betonu, beton B-25
(1.60*4+2.50*3+2.20)*0.25*0.25 m3 1.006
RAZEM 1.006
60|B.04.00. |[KNR 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - reczne uktadanie be- |m?2
d.4|00 0218-02 tonu, beton B-25 - schody wejsciowe zewnetrzne
(1.60%5.70)*2+(2.50*2.50)+(2.00*2.40) m?2 29.290
RAZEM 29.290
61|B.04.00. |KNR 2-02 |Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm r6znicy grubosci plyty - recz- |m2
d.4|00 0218-06 ne uktadanie betonu, beton B-25 - schody wejsciowe zewnetrzne
Krotnos¢ = 6
(1.60%5.70)*2+(2.50*2.50)+(2.00*2.40) m?2 29.290
RAZEM 29.290
62|B.12.00. |NNRNKB |(z.VI) Okfadziny schodéw z ptytek kamionkowych ryflowanych mrozood- |m?2
d.4|00 202 2810- |pornych (antyposlizgowe) GRES o wym. 30x30 cm gat. | na zaprawie
05 klejowej o grub.warstwy 5 mm
(1.60%0.51)*28+(1.60*1.50)*2+(2.50*2.50)+(2.00*2.40) m?2 38.698
RAZEM 38.698
63|B.14.00. |KNR 2-02 |Balustrady schodowe z pretdw stalowych osadzone i zabetonowane w |m
d.4|00 1207-05 co trzecim stopniu 0 masie ponad 16 kg
2.35*8+1.50*4+2.50*2+2.00+2.40 m 34.200
RAZEM 34.200
64|B.16.00. |[KNR 0-23 |Docieplenie $cian ptytami styropianowymi grub. 3 cm FS-15 frezowany- |m?2
d.4|00 2614-02 mi - system np. STOPTER lub réwnowaznym - przy uzyciu gotowych
zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie
wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki mineralno-zywiczne;j -
stupy
(1.00*1.00)*8+(1.00*1.90)*8 m?2 23.200
RAZEM 23.200
65|B.02.00. |KNR 2-01 |Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.IV z przerzu- |m3
d.4|00 0501-02 tem na odl.do 3 m
29.952-(0.784+2.304+0.800) m3 26.064
RAZEM 26.064
66|B.02.00. |KNR 2-01 |Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. 1I-|m3
d.4|00 0236-02 \Y
26.064 m3 26.064
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RAZEM 26.064
67|B.02.00. |KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.IV.  |m3
d.4|00 0212-04 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samocho-
0214-04 dami samowytadowczymi na odl.3 km
0.784+2.304+0.800 m3 3.888
RAZEM 3.888
5 UTWARDZENIE PLACU | CHODNIKOW PRZYSZKOLNYCH:
68|D.04.04. |KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w |m?2
d.5/01 0101-01 gruncie kat. I-1V gtebokosci 40 cm
0101-02
1600.00 m?2 1600.000
RAZEM 1600.000
69|D.04.04. |[KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk-|m2
d.5/01 0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
1600.00 m?2 1600.000
RAZEM 1600.000
70|B.02.00. |KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV  |m3
d.5/00 0212-08 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samocho-
dami samowytadowczymi na odl.do 1 km
1600.00*0.40 m3 640.000
RAZEM 640.000
71|D.04.04. |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po za- |m?2
d.5/01 0114-01 geszczeniu 20 cm - pospoétka
1600.00 m?2 1600.000
RAZEM 1600.000
72|D.04.04. |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po za- m2
d.5/02 0114-07 geszczeniu 10 cm
0114-08
1600.00 m?2 1600.000
RAZEM 1600.000
73|D.08.02. |[KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubos¢ 6 cm na pod- |m?2
d.5|02 0511-01 sypce piaskowej
1600.00 m?2 1600.000
RAZEM 1600.000
74|D.08.02. |KNR 2-31 |Rowki pod obrzeza trawnikowe w gruncie kat.!ll-IV m
d.5|02 0401-04
POD OB- |678.00 m 678.000
RZEZA
RAZEM 678.000
75|D.08.02. |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.5/02 0407-01 petnieniem spoin zaprawg cementowag,
678.00 m 678.000
RAZEM 678.000
76|B.02.02. |[KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.5/02. 0205-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ 3
0214-04 km
PODJAZD |(2.00*11.50*0.50)+(2.00*6.40*0.50) m3 17.900
DLA NIE-
PELNOS-
PRAW-
NYCH
RAZEM 17.900
77|D.04.04. |[KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po za- |m?2
d.5/01 0114-01 geszczeniu 40 cm
0114-02
PODJAZD |(2.00*11.50)+(2.00*6.40) m?2 35.800
DLA NIE-
PELNOS-
PRAW-
NYCH
RAZEM 35.800
78|D.04.04. |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po za- m2
d.5/02 0114-07 geszczeniu 38 cm
0114-08
PODJAZD |(2.00*11.50) m?2 23.000
DLA NIE-
PELNOS-
PRAW-
NYCH
RAZEM 23.000
79|D.04.04. |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po za- m2
d.5/02 0114-07 geszczeniu 23 cm
0114-08
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PODJAZD |(2.00*6.40) m2 12.800
DLA NIE-
PELNOS-
PRAW-
NYCH
RAZEM 12.800
80|D.08.02. |[KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubos¢ 6 cm na pod- |m?2
d.5|02 0511-01 sypce piaskowej
PODJAZD |(1.50*11.00)+(1.50*5.90) m?2 25.350
DLA NIE-
PELNOS-
PRAW-
NYCH
RAZEM 25.350
81|D.08.02. |KNR 2-31 |Rowki pod obrzeza trawnikowe w gruncie kat.!ll-IV m
d.5|02 0401-04
PODJAZD |5.90*2+1.50*2+11.00*2 m 36.800
DLA NIE-
PELNOS-
PRAW-
NYCH
RAZEM 36.800
82|D.08.02. |[KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.5|02 0407-01 petnieniem spoin zaprawg cementowg
PODJAZD |5.90*2+1.50*2+11.00*2 m 36.800
DLA NIE-
PELNOS-
PRAW-
NYCH
RAZEM 36.800
83|B.14.00. |KNR 2-02 |Balustrady ze stali fabrycznie wykonczone dla niepetnosprawnych m
d.5/00 1207-02
PODJAZD |6.20*2+11.20*2 m 34.800
DLA NIE-
PELNOS-
PRAW-
NYCH
RAZEM 34.800
z
] | |
8 REMONT POMIESZCZEN POMOCNICZYCH SKEADOWYCH | MAGAZYNOWYCH:
86|B.01.00. |KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.8|00 0354-09 - drzwi
0,90x2,10 |7.00 szt. 7.000
0,70x2,00 |7.00 szt. 7.000
0,80x2,00 |5.00 szt. 5.000
RAZEM 19.000
87|B.01.00. [KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 |m?2
d.8|00 0354-10 m2 - drzwi
(1.00*2.10) m?2 2.100
(1.50*2.00) m?2 3.000
RAZEM 5.100
88|B.01.00. [KNR 4-01 |Wykucie z muru $cianki metalowej o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.8|00 0354-10
PIETRO (5.80*3.20) m?2 18.560
RAZEM 18.560
89|B.01.00. |KNR 4-01 |Rozebranie wyktadziny $ciennej z pltytek m?2
d.8|00 0819-15
(1.00*4+1.97*2)*2.20 m?2 17.468
RAZEM 17.468
90|B.01.00. |KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, fila- |m?2
d.8|00 0701-03 rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - po rozebraniu ptytek
Sciennych
(1.00*4+1.97*2)*2.20 m?2 17.468
RAZEM 17.468
-10 -
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91|B.01.00. |KNR 4-01 |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo- m?2
d.8/00 0348-02 wapiennej
(1.85+1.43+1.97*2)*3.20-(0.70*2.00)*4 m?2 17.504
RAZEM 17.504
92|B.01.00. |[KNR 4-01 |Rozebranie scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- m2
d.8|00 0348-03 wapiennej
(2.58*2+4.25+0.60+3.60+0.40+1.70+2.40+1.75+2.05+0.95+5.15+1.75+ |m2 112.152
1.85+0.45+1.25+1.10+1.50+1.30+1.15)*3.20-[(0.70*2.00)*3+(0.80*2.00)*
4]
(5.25*3.20) m?2 16.800
RAZEM 128.952
93|B.08.00. |KNR 4-01 |Powiekszenie otworéw drzwiowych w $ciance z cegiet o grub. 1/2 ceg. |m?2
d.8|00 0348-03 na zaprawie cementowo-wapiennej
(0.10*2.10) m?2 0.210
RAZEM 0.210
94|B.08.00. |KNR 4-01 |Powiekszenie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na za- |m3
d.8/00 0329-03 prawie cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych
(0.30*2.10*0.25)*2+(0.10*2.10*0.25)*5 m3 0.578
RAZEM 0.578
95|B.08.00. |KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zapra- |m3
d.8/00 0329-03 wie cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i komunikacyjnych
OTWORY |(1.10*2.35*0.25)*7 m3 4.524
DRZWIO-
WE
OTWORY |(1.30*3.20*0.25)+(2.57*3.20*0.25) m3 3.096
KOMUNI-
KACYJINE
(2.05*3.20*0.25)-(0.80*2.00*0.25) m3 1.240
RAZEM 8.860
96|B.08.00. |KNR 4-01 |Wykonanie przesklepiehn otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem m3
d.8/00 0313-03 gniazd dla belek
(1.40*0.25*0.25)*7 m3 0.613
(1.70%0.25*0.25)+(3.00%0.25*0.25) m3 0.294
(2.45*0.25*0.25) m3 0.153
RAZEM 1.060
97|B.08.00. |KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i m
d.8|00 0313-04 obsadzenie belek stalowych NP 160 mm - nadproza i belki
1.40%2*7 m 19.600
1.70*2+3.00*2 m 9.400
2.40*2 m 4.800
RAZEM 33.800
98|B.08.00. |KNR 4-01 |Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m
d.8|00 0703-03
1.40*4*7 m 39.200
1.70*4+3.00*4 m 18.800
2.40*4 m 9.600
RAZEM 67.600
99|B.08.00. [KNR 4-01 |Powlekanie siatki Rabitza na nadprozach zaprawg cementowag, m2
d.8|00 0704-01
(1.40*0.75)*7 m?2 7.350
(1.70+3.00)*0.75 m?2 3.525
(2.40*0.75) m?2 1.800
RAZEM 12.675
100|B.08.00. |KNR 4-01 |Wypetnienie oczek siatki cieto-ciagnionej na $cianach i stropach zapra- |m?2
d.8/00 0704-03 wa cementowg
(1.70+3.00)*0.75 m?2 3.525
(1.40*0.75)*7 m?2 7.350
(2.40*0.75) m?2 1.800
RAZEM 12.675
101|B.08.00. |[KNR 4-01 |Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |m?2
d.8|00 0306-02 wo-wapiennej do osciezy lub powierzchni $cian - zamurowanie otworéw
drzwiowych
(0.70*2.10) m?2 1.470
RAZEM 1.470
102|B.08.00. |KNR 4-01 |Zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej |ms3
d.8/00 0304-01 cegtami
(0.90*2.10*0.25)*6+(1.50*2.00*0.25)+(0.90*2.10*0.41)+(0.80*1.20*0.25) |m3 4.600
RAZEM 4.600
103|B.11.00. |KNR 4-01 |Uzupehienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cemento-|m?2
d.8/00 0711-03 wo-wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty i
pustakéw (do 5 m2 w 1 miejscu) - po zerwanych ptytkach
(1.00*4+1.97*2)*2.30 m?2 18.262
RAZEM 18.262
-11 -
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104|B.11.00. |KNR 4-01 |Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do 30 cm na mu- |m
d.8/00 0705-02 rach z cegiet oraz stropach - po rozebranych $ciankach dziatowych
3.20*3+2+2+2+4+2+4+6+2+4+6 m 43.600
1.30*2+2.05+3.80+0.40*2+0.90+0.30+0.25*2+5.30+1.50+2.45+2.95+ m 63.040
2.50*2+1.50*2+1.80+0.40+1.50+1.20+1.15+1.70+1.45+1.30+1.20+1.50*
2+1.97*2+5.45+5.80+2.00
RAZEM 106.640
105|B.08.00. |KNR 2-02 |Scianki dzialowe pelne z cegiet peinych grubosci 1/2 ceg. m?2
d.8|00 0120-02
(5.57+1.50+3.85+2.25+1.20+1.25+1.46+2.52*2+5.68+0.30+1.40+2.60+ |m?2 185.196
0.46+1.50+2.57*2+4.51+1.25+0.53+4.11+1.20*3+2.62+1.20+2.70+1.25*
2+2.82+3.06+3.68+1.25*2)*3.20-[(1.00*2.10)*25]
RAZEM 185.196
106|B.11.00. |[KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na scianach i stu- |mz2
d.8|00 0803-03 pach
(2.95+3.80+1.65+2.20+1.20*2+1.25*4+1.20*2+2.57+2.00+1.10*2+1.05* |m?2 316.532
2+2.27+1.50+0.58+0.46+1.50*2+2.74+5.70+3.58+2.46+1.20+1.60+
2.82+1.75+1.55+1.30*3+1.10*3+1.46*2+1.25*2+2.52+2.24+1.32+1.50+
3.71+4.11+1.32+1.20+2.62+1.25*5+0.53+0.65+1.37+2.70+1.25*3+1.31+
1.15+2.82+3.06+2.31*2+1.25*6+1.50+1.20*2+1.46)*3.20-[(1.00*2.10)*
47+(1.20*2.20)*6]
RAZEM 316.532
107|B.11.00. |[KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodg zwykta |m?2
d.8|00 0829-06
TYNKI NO- |(1.25*%4+1.20*2+2.57+2.00+1.10*2+1.05*2+2.27+1.50+1.50+0.58+0.46+ |m2 202.012
WE 1.50*2+1.60+2.74+5.70+3.58+2.46+1.20+2.82+1.75+1.55+1.30*3+1.10*

3+1.25%2+1.46*2+2.52+2.24+1.32+1.50+3.71+4.11+1.32+1.20+2.62+
1.25*5+0.53+0.65+1.20*6+1.25*3+1.31+1.15+2.82+3.06+2.31*2+1.25*
6+1.50+1.20*2+1.46+2.31*2)*2.20-[(1.00*2.10)*41]

TYNKI IST- |(2.57+2.00+2.27+3.37+1.05+1.90+1.20*2+1.50+5.70+3.58+1.75+2.74+ |m2 134.381
NIEJACE |0.20+2.82+2.46+1.62+3.02+1.30+1.10+1.25*2+1.46*2+2.80*2+2.52+
1.50+3.71+1.50+3.97+2.82+1.73+1.25+1.15+1.31)*2.20+(2.45*6+1.30*
12+1.00*4+2.10*8)*0.15-[(2.45*1.30)*6+(1.00*2.10)*10]

RAZEM 336.393
108|B.08.00. |KNR 2-02 |Licowanie scian ptytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodg zwyktg - |m2
d.8/00 0829-06 analogia: uzupetnienie ptytek po zamurowaniach i przebiciach otworéw z
dopasowaniem do istniejgcych plytek
Wsp. do R=1,35
(0.25*2.20)*8+(0.30*2.10)*0.15 m?2 4.495
RAZEM 4.495
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