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Oswiadczenie

Ja nizej podpisany
Stosownie do ustale n art.20 ust.4 ustawy z dnia 07 lipca 1994r-Prawo

budowlane tj. Dz.U.Nr. 207/03,poz. 2016,z p0 zniejszymi zmianami ).

jako autor projektu wykonawczego dla:

Lokalizacja: PODEGRODZIE DZ. NR 725

Nazwa obiektu: BUDOWA KOMLEKSU SPORTOWEGO ,, MOJE BOISKO- ORLIK
2012” ( BOISKO PILKARSKIE O RAZ WIELOFUNKCYJNE WRAZ
Z ZAPLECZEM SANITARNO- SZATN IOWYM) W BRZEZNEJ

Dz. ew. nr PODEGRODZIE:
725

oswiadczam

ze w/w projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

MAJ 2011r.




PROJEKT BUDOWLANY

Opis techniczny.
Czes¢ graficzna

* Orientacja (rys. 1)
* Plan zagospodarowania (rys 02)
* Przekrdj typowe (rys. nr 03)

opracowat:

skala 1:500
skala 1:50



OPIS TECHNICZNY

V. Wprowadzenie.

1. Przedmiot opracowania

Inwestycja obejmuje wykonanie projektu ,, Budowy kompleksu sportowego ,,Moje
boisko- Orlik 20127 (boisko pitkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem
sanitarno- szatniowym) w Brzeznej” polegajacy na

* Utwardzenie powierzchni gruntu na dzialce budowlanej — dojscie;

* Utwardzenie powierzchni gruntu na dzialce budowlanej - Remont drogi
dojazdowej,

* Utwardzenie powierzchni gruntu na dzialce budowlanej - Remont placu,

parkingu dla niepelnosprawnych

2. Podstawa opracowania

» Umowa z Inwestorem

» Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
» Wizja terenowa w miesiacu marzec 2011

» Zalecenie Inwestora

» Obowigzujace normy i przepisy

3. Podstawy projektowania

Projekt opracowano zgodnie z n/w wytycznymi:

> ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPOD.ARKI
MORSKIE] w sprawie warunkow jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytnowanie | D3.U.nr 43 3 dnia 14 maja 1999r/

> ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003
1. w sprawie sgeegotowych warnnkow technicinych dla xnakdw i sygnatéw drogowych orag

urzqdgen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszeania na drogach

(Dz. U. g dnia 23 grudnia 2003 r.)



VI. Opis stanu istniejacego.

Przedmiotowe prace polozne sa na terenie powiatu nowosadeckiego, gminie
podegrodzie w miejscowosci Brzezna. Istniejacy plac, droga dojazdowa ma

nawierzchnie zwirowa.

VII. Opis stanu projektowanego.

Zaprojektowano nastepujace prace:

* Utwardzenie powierzchni gruntu na dzialce budowlanej — dojscie-

polegajacej na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm

* Utwardzenie powierzchni gruntu na dzialce budowlanej - Remont drogi
dojazdowej z kostki betonowej gr. 8 cm, Remont 10 stanowisk miejsc
postojowych na potrzeby kompleksu sportowo- rekreacyjnego z kostki

betonowej gr. 8 cm;

* Utwardzenie powierzchni gruntu na dzialce budowlanej - Remont placu,
parkingu dla niepetlnosprawnych z kostki betonowej gr. 8§ cm
Wszystkie prace beda wykonywane w obrebie dzialek nr 725, na poziomie

istniejacego terenu.

VIII. Konstrukcja nawierzchni

Parametry konstrukcji nawierzchni na wyzej wymienionych pracach powinny
odpowiada¢ zgodnie z wytycznymi

* Konstrukcja nawierzchni na dojsciach

- 6cm - w-wa $cieralna z kostki betonowej wibroprasowane;j
- 3cm — podsypka cementowo-piaskowa
- 20cm — pdbudowa z tlucznia kamiennego stabilizowana mechnaicznie
* Konstrukcja nawierzchni na dojazdach , remontowanej drodze dojazdowe;j,

parkingu

- 8cm w-wa $cieralna z kostki betonowej wibroprasowanej
- 3cm podsypka cementowo piaskowa

- 15cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie

- 30cm kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie.



IX. Odwodnienie

Odwodnienie doj$¢, dojazdu, parkingu, placu, zapewniony jest przez nadanie
odpowiednich spadkéw poprzecznych i podluznych umozliwiajacych swobodny splyw
wod opadowych na istniejacy teren oraz obnizony Sciek przykraweznikowy wzdluz

remontowanej drogi.

X. Prace dodatkowe

Wszystkie prace dodatkowe przy skrzyzowaniach kabli teletechnicznych i
elektrycznych i gazowniczych wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami zachowujac
przepisy bezpieczenstwa oraz po uprzednim uzgodnieniu zakresu prac z zarzadcami

tychze sieci.

XI. Uwagi koncowe

Wszelkie prace zwiazane z wyzej wymienionymi pracami, wykonaé zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej oraz pod nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie

uprawnienia.
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