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Dane geometryczne konstrukcji dachu:

1. Krokwie wi gzara podstawowego:

Rodzaj usztywnienia krokwi: Petne usztywnienie

1.1. Przekroj dolnego elementu krokwi wi  gzara podstawowego: Schemat przekroju krokwi

g (¥

h = 160 [mm] Wysokosé przekroju elementu
b= 80 [mm] Szerokos¢ przekroju elementu

A = 12800,00 [mm?]
ly = 27306666,67  [mm?
I, = 6826666,67 [mm®|

Powierzchnia przekroju

Moment bezwtadnos$ci przekroju wzgledem osiy
Moment bezwtadnosci przekroju wzgledem osi z

1.2. Przekréj gérnego elementu krokwi wi  gzara podstawowego:

h = 160 [mm]
b kd— 80 [mm]

A = 12800,00 [mm?]
ly = 27306666,67  [mm?|
I, = 6826666,67 [mm®|

2. Jetka:
h= 160 [mm]
b= 80 [mm]

= 80 [mm]
A = 25600,00 [mm?

ly = 54613333,33  [mm?
I, = 17749333333  [mm?

2.1. Usztywnienie ptaszczyzny j
Rodzaj usztywnienia belki:

Jy= 232300 [mm%
E,;= 200000 [MPa]

Schemat przekroju krokwi

Wysokos$¢ przekroju elementu iz
Szerokos$¢ przekroju elementu

Powierzchnia przekroju
Moment bezwtadnos$ci przekroju wzgledem osi 'y

Moment bezwtadnosci przekroju wzgledem osi z

Schemat przekroju jetki

Wysokos$¢ przekroju elementu / z
Szerokos$¢ przekroju elementu

Rozstaw przekrojow w elemencie ztozonym

Powierzchnia przekroju
Moment bezwtadnos$ci przekroju wzgledem osi 'y

Moment bezwtadnosci przekroju wzgledem osi z
etki:
Petne usztywnienie

Moment bezwtadnosci usztywnienia w ptaszczyznie jetki
Modut sprezystosci usztywnienia jetki

| 1 - Usztywnienie ptaszczyzny jetki
I 2 - Jetka

3. Definicja murtaty:
3.1. Przekréj murtaty:

h o= 140 [mm]
b = 140 [mm]
A = 19600,00 [mm?
ly = 3201333333  [mm?
I, = 3201333333  [mm?

Schemat przekroju murtaty

g %
Wysokos$¢ przekroju elementu
Szerokos$¢ przekroju elementu

Powierzchnia przekroju

Moment bezwtadnos$ci przekroju wzgledem osiy
Moment bezwtadnosci przekroju wzgledem osi z

Dane materialowe elementéw konstrukciji dachu:

Materiat krokwi:
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Materiat. C24
Eos = 7400,0 [MPa] Modut sprezystosci osiowej 5%
Eomean = 11000,0 [MPa] Sredni modut sprezystosci
G mmean = 690,0 [MPa] Sredni modut
frok= 14,0 [MPa] Wytrzymatos$¢ na rozcigganie osiowe
feok = 21,0 [MPa] Woytrzymatos$¢ na sciskanie osiowe
fok = 24,0 [MPa] Wytrzymato$é na zginanie
fuk = 2,5 [MPa] Wytrzymalo$é na $cinanie
Pi= 3,4 [kN/m® Ciezar wiasciwy materiatu

Materiat j etki:
Materiat. C24

Eos = 7400,0
EO,mean = 11000,0
G mean = 690,0
frok = 14,0
feok = 21,0
fok = 24,0
fuk = 2,5
Py= 3,4

Materiat murtaty (belki):

Materiat: C24

Eos = 7400,0
EO,mean = 11000,0
G mean = 690,0
frok = 14,0
feok = 21,0
fok = 24,0
fuk = 2,5
Py= 3,4

[MPa]
[MPa]
[MPa]
[MPa]
[MPa]
[MPa]
[MPa]
TKN/m°]

[MPa]
[MPa]
[MPa]
[MPa]
[MPa]
[MPa]
[MPa]
TKN/m°]

Modut sprezystosci osiowej 5%
Sredni modut sprezystosci

Sredni modut

Wytrzymato$¢ na rozcigganie osiowe
Wytrzymatos¢ na $ciskanie osiowe
Wytrzymato$¢ na zginanie
Wytrzymatos¢ na $cinanie

Ciezar wtasciwy materiatu

Modut sprezystosci osiowej 5%
Sredni modut sprezystosci

Sredni modut

Wytrzymato$¢ na rozcigganie osiowe
Wytrzymatos¢ na $ciskanie osiowe
Wytrzymato$¢ na zginanie
Wytrzymatos¢ na $cinanie

Ciezar wtasciwy materiatu




