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CZESC OPISOWA PROJEKTU BUDOWLANO-ARCHITEKTONICZNEGO Z ELEMENTAMI KONSTRUKCJI

PODSTAWA OPRACOWANIA

» Podkiad sytuacyjny (sytuacyjno-wysdktowy) dla celéw projektowych w skali 1:500.

e Wizja w terenie.

*  Wypis z MPZP.

Normy i przepisy budowlane:

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlabe.(J. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.).

[2] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@@2 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim pawin
odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 6390zm.).

[3] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronigepiwpaarowej (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 ze zm.).

[4] Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006w .sprawie ochrony
przeciwpaarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i te¥e/ (Dz.U. Nr 80, poz. 563 ze zm.).

[5] Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 rsprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzglem ochrony przeciwgarowej (Dz.U. Nr 121, poz. 1137 ze zm.).

1. Przeznaczenie i programytkowy obiektu i jego charakterystyczne paramedighhiczne

Projektowany budynekedzie wykorzystany jako zaplecze szatniowo-sanitdtaalruzyn korzystajcych z
projektowanych boisk sportowych programu ,MOJE BRCSORLIK2012". Budynek zaprojektowano do realizati
dz. nr 725 w m. Brzezna.

Podstawowe parametry techniczne obiektu

Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia zabudowy 90,63m

Powierzchnia ytkowa 58,20

Kubatura 350,00m

Wysokas¢ budynku od terenu 4,99m

Przeznaczenie obiektu i progratytkowy

Program aytkowy obejmuje dwie szatnie z tazienkami dlazgm 12 osobowych , pomieszczenie dla trenera,
pomieszczenie na magazyn sportowy oraz dwie wyaizéelazienki z ktorych jedna przystosowana dla pgmvuszajcej
si¢ na wozku inwalidzkim.

Poniej podano wykaz pomieszazaa poszczegoélnych kondygnacjach budynku z podaiulempowierzchni mytkowej

Pierwsza kondygnacja nadziemna - Parter

POMIESZCZENIE POW. WLYTKOWA [m2]
Pomieszczenie trenera 5,82
Magazyn 5,82
tazienka dla osoby porusaagj sk ha wozku inwalidzkim 5,82
tazienka 5,82
Szatnia 5,82
Szatnia 5,82
Szatnia 5,82
Szatnia 5,82
tazienka 5,82
tazienka 5,82
RAZEM 58,2

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budavel@o, sposéb jego dostosowania do krajobrazu zagae] zabudowy
oraz sposg@b spetnienia wymaga ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy prawo buldoe

2.1. Forma architektoniczna i sposéb dostosowaniaodkrajobrazu i otaczajacej zabudowy
Forma i funkcja obiektu:

Zgodnie zzyczeniem inwestora zaprojektowano budynek parterowy

Zastosowane rozwzania i detale nawkruja do tradycji architektury regionu.
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2.2. Spos6b spetnienia wymagia o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy prawo budoiane

Projektowana rozbudowa spetnia zasady d&ne w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane wepagicy sposob:

1 Spetnia wymagania spos6b spetnienia
podstawowe
dotyczce:
BEZPIECZENSTWO zastosowane rozw#ania projektowe dotyaze
KONSTRUKCJI: konstrukcji obiektu gwarantujpezpieczastwo zaroéwno gytkownikow
budynku, jak i 0séb trzecich
BEZPIECZENSTWA Zgodnie z [2] 8209 budynek zaliczg sio kategorii zagreenia ludzi ZL 111
POZAROWEGO Zgodnie z [2] 8216 u.3 budynek zalicza db klasy odporngi pazarowej
HD"

POKRYCIE DACHU — BLACHODACHOWKA materiat 0 ok&onej
odporndci ogniowej.

OKLADZINA ELEWACYJNA — STYROPIAN SAMOGASMNCY (symbol
FS lub EPS) ostoaiy w bezspoinowym systemie ocieplania watstynku
strukturalnego uzyskuje w badaniach acgrko uklad nierozprzestrzermay
ognia (NRO)

DREWNIANE ELEMENTY WIEZBY DACHOWEJ zabezpieczorgodkiem
ognioochronnym np. FOBOS4.

Budynek zalicza sido grupy wysokéci budynki niskie.

W budynku nie wysipuja pomieszczenia zagrone wybuchem.

BEZPIECZENSTWA I.- elementy elewaciji zostaly zaprojektowane z eptw bezpiecznych dla
UZYTKOWANIA uzytkowania,

Il.- drzwi zewretrzne wefciowe maj w swoim wyposzeniu samozamykacze,
Il.- zaprojektowane stopnie wgjowe wyr&niaja si¢ kolorystycznie —
Zmiana poziomu posadzki,

IV.- zaprojektowano materiaty wykazeniowe posadzek nie powosicg
niebezpieczestwa palizgu, zastosowano materiaty o parametrach
antypalizgowych R9-cagi komunikacyjne, R10-pomieszczenia wilgotne,
R11-tazienki w ktorych zytkownik korzysta z natrysku,

ODPOWIEDNICH Spetienie wymagadotyczicych odpowiednich warunkéw higienicznych
WARUNKOW i zdrowotnych oraz ochron§rodowiska realizowane jest poprzez:
HIGIENICZNYCH | - materialy i wyroby zastosowane w projekcie nanstvi zagraenia dla

ZDROWOTNYCH ORAZ higieny i zdrowia aytkownikow i ssiadow.

OCHRONY SRODOWISKA | - Obiekty nie kda emitowaty gazéw toksycznych, szkodliwych pytow,
niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczeniy\Wwd gleby;

w projekcie przewidziano zastosowanie takich matéw oraz technologii,
ktére zapewniaj nie przekroczenie dopuszczalnyckvsh i natzen
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przgrunt, materiaty,
stale wyposzenie oraz powstagych w trakcie aytkowania zgodnego z
przeznaczeniem,

- obiekty zostaly zabezpieczone przeciwko przenikarnlgoci do elementow
budowlanych i watrza budynku; poprzez zaprojektowanie izolacji
przeciwwodnych i przeciwwilgociowych,

-w projekcie zaprojektowane zostaty grzejniki etgkrne

-w obiektach zastosowano wentykaojechanicza nawiewno-wycigowa,
zapewniono petne pokrycie potrzeb sanitarnohig@amjich uytkownikéw
obiektu,

Spetnienie wymagadotyczcych odpowiednich warunkéw higienicznych i
zdrowotnych oraz ochronyodowiska naturalnego podczas eksploatowania
obiektu realizowaneduzie poprzez przestrzeganie przepiséw daiyypzh
warunkow sanitarnohigienicznych oraz ochrérydowiska przez
uzytkownikéw.

OCHRONY PRZED Rozwiszania projektowe zapewnigpezpieczne zytkowanie budynku oraz
HALASEM | DRGANIAMI prac i odpoczynek w jego obbie nie powodujc nadmiernego hatasu oraz
drgaa
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OSZCZEDNOSCI ENERGI!
| ODPOWIEDNIEJ
IZOLACYJNOSCI
CIEPLNEJ PRZEGROD;

Przegrody zewgtrzne zaprojektowane w budynkach magodrn, z
ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia
2002r. usytuowanie Dz. U z 2002r. nr 75 Zipam. izolacyjné¢ termiczry

2. WARUNKI UZYTKOWE
ZGODNE zZ
PRZEZNACZENIEM
OBIEKTU, W
SZCZEGOLNGCI W
ZAKRESIE:

Warunki wytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w zakmesipatrzenia
w wock i energe elektryczm oraz energi cieplra zostaty okrélone

USUWANIA SCIEKOW,
WODY OPADOWEJ |
ODPADOW

* Z obiektu przewiduje siodprowadzeniéciek6w (sanitarne) do
Gminnej kanalizacji sanitarnej

* usuwanie odpadoéw z miejsca gromadzenia odpadiiycht
zlokalizowanego na terenie dziatki przez miejskieepls¢biorstwo
asenizacyjne i sty techniczne

» wody opadowe — deszczowe odprowadzenie grawitacyj

rurami spustowymi do studmbiorczej i dalej do kanalizacji deszczowej

3. MOZLIWOSC
UTRZYMANIA
WEASCIWEGO STANU
TECHNICZNEGO

Rozwigzania projektowe zapewniamazliwo$¢ utrzymania wiéciwego stanu
technicznego obiektu. Nie stosuje sbzwiazan z zakresu budownictwa
0go6lnego oraz instalacji sanitarnych i elektroeagrgznych, ktére nieasw
zgodzie z obowizujacymi przepisami prawa i zasadami wiedzy techniczne
Do obowazku wzytkownika i zaradcy obiektow nalgy utrzymanie
wiasciwego stanu technicznego obiektéw, po przekazahido wytkowania,
przeprowadzanie odpowiednich przgifiw, ocen oraz bigcych remontéw,
wymaganych przez prawo. Ponadto do ohawdw zaradcy naley
prowadzenie kgiki obiektu budowlanego, zgodnie z wytycznymi
okreslonymi przez prawo.

4. NIEZBEDNE WARUNKI
DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTOW PRZEZ
OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE,
W SZCZEGOLNGCI
PORUSZAMCE SE NA
WOZKACH
INWALIDZKICH

Budynek pod wzgidem rozwizan technicznych i funkcjonalnych zostanie

dostosowany dla 0séb niepetnosprawnych poruasyel sé na wozkach dla

niepetnosprawnych, uwarunkowane jest to zastos@mariementu pochylni
oraz modutu pawilonu z pomieszczeniem sanitarnystas@wanym do w/w

potrzeb.

5. WARUNKI
BEZPIECZENSTWA |
HIGIENY PRACY

W obiekcie zostaly spetnione warunki bezpigstea i higieny pracy
Wysokasi¢ pomieszcze, doaswietlenie pomieszcze materiaty wykaczeniowe
(parametry techniczne)

6 OCHRONE LUDNOSCI, Nie dotyczy
ZGODNIE Z
WYMAGANIAMI
OBRONY CYWILNEJ

7. OCHRONE OBIEKTOW | Nie dotyczy

WPISANYCH DO
REJESTRU ZABYTKOW
ORAZ OBIEKTOW
OBJETYCH OCHRONA
KONSERWATORSKA

8. WARUNKI
BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA
0sOB
PRZEBYWAJACYCH
NA TERENIE BUDOWY

Zgodnie z PB Art.20, ust.1, pkt.1b , Art.21a., dst, pkt. 1,2 dla
przedstawionej inwestycji nie jest wymagane opraaue Informacji do plany
BIOZ,
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3.UKEAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU | ROZWIAZANIA MATERIALOWE

3.1. Uktad konstrukcyjny obiektu

Podstawowe elementy zaziane z projektowanym uktadem konstrukcyjnym zostédgslone w projekcie
konstrukcyjnym. Wspomniane opracowanie zawiera efégnzwiazane z zalpeniami zastosowanych schematéw
konstrukcyjnych i do obliczania konstrukcji, wynikiaz rozwazania konstrukcyjno — materiatowe.

3.2. Kategoria geotechniczna obiektu

Zgodnie z zalczom opinia geotechniczow miejscu lokalizacji inwestycji wyspuja proste warunki gruntowe. Inwestycje
zaliczono do | kategorii geotechnicznej.

Projektowany budynek posadowiono na tawach fundaowgreh betonowych zbrojonych na poziomie 1,2 odiqox
projektowanego terenu.

Obiekt winien by posadowiony na jednolitym gruncie.

Wykopy chroné przed naptywowymi wodami opadowymi.

W przypadku wysipienia wéd gruntowych w wykopie, lub innych od zadoych warunkéw gruntowych naie
niezwiocznie powiadoniautora projektu budowlanego i geologa, celemdé&nga wigciwe] kategorii geotechnicznej
obiektu. Wykopy fundamentowe nalezgtost do odbioru z udziatem geologa.

3.3. Rozwjzania materiatlowe

3.3.1 Sciany fundamentowe
Sciany fundamentowe wylewane betonowe beton B20b&tuscian pokazano na rysunku architektonicznym.
Posadowienie zgodnie z opirgeologiczna w Il warstwie gruntéw tj. warstwierglizwicztej.

3.3.2 Sciany kondygnacji

Sciany kondygnacji nadziemnych z pustakéw z betammdrkowego, z oktadzinzewretrzmy ze styropianu, murowane na
zaprawie cementowo-wapiennej marki 3. Klasa eletwe®00. Ociepleniécian kotwt do muru kotkami rozporowymi,
nastpnie otynkowa tynkiem cienkowarstwowym na siatce.

Sciany wewrtrzne z pustakow z betonu komérkowego na zapragigentowo-wapiennej marki 3.

3.3.3 Stropy
Nad parterem stropodach drewniany.
Warstwy stropowe podano na rysunku — zestawienistwastropow.

3.3.4 Belki, nadprma
Belki , nadpraa wykond jako belkizelbetowe, wylewane na budowie. Zbrojenie elememté@ditug obliczé statycznych
Nadpraza od strony zewgirznej naley dodatkowo ociepdi styropianem.

3.3.5 Konstrukcja dachu

Konstrukcg dachu zaprojektowano jako drewniadwuspadow w uktadzie krokwiowo+4gtkowym. Rozwazanie i uktad
elementéw pokazano na rysunkach architektonicznych.

Pokrycie dachu blaahdachowkow na tatach drewnianych. Wszystkie elementyzwy po przeciciu przed
zamontowaniem zaimpregnotvprzed dziataniem wilgoci i insektéévodkiem posiadapym atest lub certyfikat
dopuszczajcy ich stosowanie w budynkach na staly pobyt ludzi

3.3.6 Przewody dymowe, spalinowe, wentylacyjne
Wentylacyjne z rur stalowych.
Wszystkie przewody winny spetdiavymogi PN-89/B-10425.

3.3.7 Wykaiczeniescian

Tynki zewretrzne cienkowarstwowe akrylowe gtadkie i cyklinowan

Tynki wewretrzne gtadkie kat. 111, malowane farbami klejowymi,pomieszczeniach sanitarnych glazura do petnej
wysokasci pomieszczenia

Kolorystyke elewacji nawizac do wymaga zawartych w miejscowym planie zagospodarowaniagirzennego.

3.3.8 Stolarka
Stolarka okienna i drzwiowa PCV wg wymiar6w gabavyych podanych na rysunkach. Stolarka malowanalerke
brazowym.

3.3.9 Podtogi izolacje i posadzki

We wszystkich pomieszczeniach ptytki ceramiczne.

Posadzki wykonana warstwach podanych na rysunku przekroju.

Izolacja pionowa - 2 x abizol lub izobud + papdeyku, pozioma — papa termozgrzewalna.
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4.DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek pod wzgidem rozwizan technicznych i funkcjonalnych urdawia dosep dla oséb niepetnosprawnych
poruszagcych sk na wézkach dla niepetnosprawnych, uwarunkowarteégezastosowaniem elementu pochylni oraz
modutu pawilonu z pomieszczeniem sanitarnym dostasygm do w/w potrzeb.

5. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

5.1. Instalacja wodno-kanalizacyjna, odprowadzenievdd opadowych

Wedtug oddzielnego opracowania hrawego.

Wody opadowe odprowadzanedh do istniejicej studni chtonnej poprzez projektowddanalizacje deszczaw
Przylhcz wodocagowy z istniegcego wodocigu gminnego na warunkach MZK w.

Przyhcz kanalizacyjny — do istnigjej sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkstzK.

5.2. Instalacja CO
Wedtug oddzielnego opracowania hrawego.

5.3. Instalacje elektroenergetyczne
Wedtug oddzielnego opracowania hrawego.

6.CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU ORAZ JEGO WIPYW NA SRODOWISKO

Wedtug oddzielnego opracowania hrawego.

7.WARUNKI OCHRONY PRZECIWPJ@AROWEJ

Zgodnie z [2] 8§ 209 budynek zaliczony do kategoeigrazenia ludzi ZLIII.
Charakterystyka parowa budynku.

Przeznaczenie obiektu:; zaplecze boisk sportowych
llos¢ kondygnaciji, wysokg budynku:

- wysoka¢ 1 kondygnacji nadziemnych

- budynek niski

- budynek nie podpiwniczony

- na planie prostaita

Powierzchnia zabudowy 90,63m

Powierzchnia mytkowa 58,20rh

Kubatura 350,0m

Odlegta¢ budynku od obiektéwasiednich:

Budynek zlokalizowano w odlegioi 6,0m od istniejcego budynku szkoty

Budynek zlokalizowany przy boiskach sportowych vieggbsci 3,35m.

Warunki ewakuaciji.

Wiasciwe warunki ewakuaciji z budynku zostaty zapewnipoprzez odpowiednio dobrane gip prowadzce na
zewrntrz budynku.

Szeroké¢ drzwi ewakuacyjnych na zewinz z czsci parterowej 1,0m.

Zgodnie z [2] § 213 nie stawiagsivymaga dotycacych klasy odporni pozarowej projektowanego budynku

8. Uwagi
Wszystkie materiaty i ukgdzenia przeciwp@rowe powinny posiadaaktualne aprobaty techniczne i certyfikaty

zgodndci jednostek certyfikujcych akredytowanych przy PCBC np. ITB i CNBOP.

Projektowat : Sprawdzit:



