\-" Biuro : Autor :
Dach jetkowo - krokwiowy Data : Projekt :
Norma: PN-B-03150:2003
Wersja : 1.7 Klient :
Poprawnosc¢: zweryfikowano
Obciazenie wiatrem z lewej - typ 1 Wsp. wytezenia: 0,96
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1. Podparcie konstrukcji wi  gzara:

';lv:?g Rodzaj podparcia
2 przegub
6 przegub
3 przegub
5 przegub

2. Zginanie elementéw w przekroju:

Wspotczynniki wyboczeniowe:

A, - Smukito$¢ wzgledem osi z
Ay - Smukto$¢ wzgledem osi y
Aim - Graniczna smukto$¢ elementéw $ciskanych

Ay =1
n, =1 i,

Nr preta A, Ay
1 0,00 36,81
2 0,00 2,67
3 0,00 68,93
4 0,00 68,93
5 0,00 2,67
6 0,00 36,81
7 0,00 112,92

1 lim

150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
175,00

wsp Weryfikacja nosnosci

0,25
0,02
0,46
0,46
0,02
0,25
0,65

zweryfikowano
zweryfikowano
zweryfikowano
zweryfikowano
zweryfikowano
zweryfikowano
zweryfikowano

Zginanie z osiowa sitg $ciskajaca:

Msq - Moment zginajacy w przekroju preta
Nsq - Sita $ciskajaca w przekroju preta
O.o04 - Naprezenie obliczeniowe od $ciskania

M [KN*m]
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Omvd - Naprezenie obliczeniowe od zginania
E4 - Stan graniczny no$nosci
2
Gc,O,d G m,y d
; + : <1 (4.1.7.9)
c,0,d m,y d
Nr preta Msq Nsa Ieod Imvd | g M od | Ty alfoa Eq Weryfikacja no$nosci
[KN*m] [kN] [MPa] [MPa] e e
3 -2,5 -4,9 0,4 7,2 0,03 0,43 0,44 zweryfikowano
4 -2,5 -4,9 0,4 7,2 0,03 0,43 0,44 zweryfikowano
7 2,9 -0,2 0,0 4,3 0,00 0,39 0,39 zweryfikowano
Key - Wspotczynnik wyboczeniowy wzgledem osi y
K¢, - Wspodtczynnik wyboczeniowy wzgledem osi z
o G
c,0,d + m,y,d < 1 (421.)
kc,y |jc,o,d fm,y,d ot
o o d
08 4k, %<1 (4.2.1.)
kc,z |jc,Od fm,y,d
Nr preta Msq N sq 0.4 Im.vd ke K, Eq | Weryfikacja no$nosci
[kN*m] [kN] [MPa] [MPa] v '
3 -2,5 -4,9 0,4 7,2 0,59 0,00 0,48 zweryfikowano
4 -2,5 -4,9 0,4 7,2 0,59 0,00 0,48 zweryfikowano
7 2,9 -0,2 0,0 4,3 0,25 0,00 0,39 zweryfikowano
Zginanie z osiowa Sitg rozciggajgca:
Msq - Moment zginajacy w przekroju preta
Nsq - Sita rozciggajaca w przekroju preta
004 - Naprezenie obliczeniowe od rozciggania
Omyd - Naprezenie obliczeniowe od zginania
E4 - Stan graniczny no$nosci
cSt,O,d 6m,y,d
I <1 (4.1.6.a)
t,0,d m,y,d
Nr preta Msq N sa It0d Imvd | g K eod | Tmyalfmd Eq Weryfikacja no$nosci
[KN*m] [kN] [MPa] [MPa] 0 ey
1 -0,7 1,2 0,1 2,1 0,01 0,13 0,14 zweryfikowano
2 -2,5 4.4 0,3 7,2 0,04 0,43 0,47 zweryfikowano
5 -2,5 4.4 0,3 7,2 0,04 0,43 0,47 zweryfikowano
6 -0,7 1,2 0,1 2,1 0,01 0,13 0,14 zweryfikowano
Stateczno$¢ przekroju zginanego:
Msq - Moment zginajacy w przekroju preta
Keit - Wspotczynnik statecznosci gietnej
Omyd - Naprezenie obliczeniowe od zginania
E4 - Stan graniczny no$nosci na stateczno$é
Omg = kcrit [fm,d (42.2.3)
Nr preta Msq K ori Imvd = Weryfikacja nosnosci
[KN*m] [MPa]
1 -0,7 1,00 2,1 0,13 zweryfikowano
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2 -2,5 1,00 7,2 0,43 zweryfikowano
3 -2,5 1,00 7,2 0,43 zweryfikowano
4 -2,5 1,00 7,2 0,43 zweryfikowano
5 -2,5 1,00 7,2 0,43 zweryfikowano
6 -0,7 1,00 2,1 0,13 zweryfikowano
7 2,9 1,00 4.3 0,39 zweryfikowano

3. Scinanie elementéw w przekroju:

T4 - Sita $cinajgce wystepujaca w przekroju
T4 - Naprezenie $cinajace wystepujace w przekroju
E4 - Stan graniczny no$nosci na $cinanie
Ty sfiq (4.1.8.1)
N Td Td - . . y s
r preta [KN] [MPa] Eq Weryfikacja nosnosci
1 -1,7 0,2 0,12 zweryfikowano
2 -14,2 1,7 0,96 zweryfikowano
3 4.0 0,5 0,27 zweryfikowano
4 -4,0 0,5 0,27 zweryfikowano
5 14,2 1,7 0,96 zweryfikowano
6 1,7 0,2 0,12 zweryfikowano
7 1,6 0,1 0,08 zweryfikowano
4. Stan graniczny u zytkowania - ugi ecia
U mp= 200 Wspétczynnik granicznego przemieszczenia (obustronne podparcie)
U= 150 Wspétczynnik granicznego przemieszczenia (wspornik)
Ugsn - Koncowe przemieszczenie elementéw
U;m - Graniczne normowe przemieszczenie elementow
Usip = U (1K) < Uy, (3.5.b)
Nr preta Usin Ulim Eq  Weryfikacja nosnosci
[mm] [mm]
1 0,7015 5,6667 0,12 zweryfikowano
2 0,0055 0,6170 0,01 zweryfikowano
3 4,3786| 15,9176 0,28 zweryfikowano
4 4,3786| 15,9176 0,28 zweryfikowano
5 0,0055 0,6170 0,01 zweryfikowano
6 0,7015 5,6667 0,12 zweryfikowano
7 7,9015| 26,0778 0,30 zweryfikowano
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