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W odpowiedzi na wniosek dotyczacy mozliwosci wiaczenia odwodnienia
terenu projektowanego zespohu sportowego w miejscowosci Brzezna — dz nr ew 725
w ramach programu ORLIK 2012, Urzad Gminy Podegrodzie wyraza zgode na
wiaczenie odwodnienia do istniejacej studzienki zanikowej zlokalizowanej w ogrebie

dziatki nr 725 w miejscowosci Brzezna.
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Podegrodzie, dn.09.05.2011 r.
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WARUNKI PRZYLACZENIA DO KANALIZACJI

W odpowiedzi na wniosek dotyczacy mozliwosci przytaczenia budynku
zaplecza sanitarno szatniowego projektowanego na dziatce nr 725 w miejscowosci
Brzezna do zaprojektowanej — realizowanej kanalizacji sanitarnej w m. Brzezna, Gmina
Podegrodzie , okreéla nastepujace warunki na wykonanie przytacza :

o wigczenie projektowanego przytacza z rur PCV & 160 nastgpi¢ moze do studzienki
iewizyjnej zlokalizowanej w obrebie dziatki nr 725 w Brzeznej .(zatgcznik graficzny)

e powyzsze warunki sg wazne na okres 2 lat od daty ich wydania, bez wzgledu na
ewentualne zmiany witascicieli przedmiotowej dziatki i tracg swa waznos¢ w przypadku
nie uzgodnienia w tym terminie stosownego projektu budowlanego.

e na realizacje przytacza nalezy uzyska¢ pozwolenie na budowe w Starostwie
Powiatowym w Nowym Sgczu,

e przytgcz moze zosta¢ wykonany przez osobe lub przedsiebiorstwo posiadajgce stosowne
uprawnienia do wykonywania robot instalacyjnych pod nadzorem osoby uprawnionej —
inspektora nadzoru,

e wykonanie przytgcza zrealizowanego na podstawie niniejszych warunkéw i wigczenie
do sieci kanalizacyjnej nastgpi na koszt Inwestora.

Po wykonaniu podlaczenia budynku do kanalizacji, wprowadzanie Sciekow do kanalizacji

bedzie odbywac si¢ ma podstawie umowy o odprowadzaniu $ciekow zawartej z Gming

Podegrodzie i podpisanej rownoczesnie z protokolem odbioru, przy udziale upowaznionego

pracownika Urzedu Gminy w Podegrodziu.

Podstawg do zawarcia umowy jest dostarczenie dokumentow :

e protokot odbioru robot sporzgdzony przez inspektora nadzoru.

e inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

Powyzsze warunki dotyczg zrzutu $ciekow bytowych.
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Nowy Sgcz , dnia 10.05.2011r.

Gmina Podegrodzie
Podegrodzie 248
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Nr opinii : 25/2011.

DOTYCZY :wydania wstepnych warunkéw-opinii na wlaczenie i pobdr wody z sieci
wodociagu zbiorowego dla miejscowosci Brzezna gmina Podegrodzie.

Po rozpatrzeniu wniosku dotyczacego wydania wstgpnych warunkéw na

wlgczenie i pobdr wody z sieci wodociggu zbiorowego dla miejscowosci Brzezna Zaktad
Ustug Komunalnych ,.Lacko” Nowy Sacz informuje :

Potwierdza si¢ mozliwos¢ uzyskania zgody na zasilanie w wode¢ zaplecza szatniowo-
sanitarnego dla kompleksu sportowego ,,Moje boisko — ORLIK 2012 na dzialce nr 725
w Brzeznej z sieci wodociggu zbiorowego Brzezna na cele bytowo-gospodarcze w ilosci
nie wigkszej jak 1,5m3/godz .

Wiaczenie do sieci na dzialce nr 725 (istn. wodociag PE. $r. 90mm jest na w/w dzialce),
wlaczenie za pomoca opaski-nawiertki $r.90/32mm z zasuwg Srednicy 32mm JAFAR,
odcigcie obiektu zasuwa fi 32 prod. JAFAR na rurociggu przylaczeniowym z rur PE
HD80 SDRS (na 1,6Mpa} srednicy 32mm na terenie dzialki 725 w odlegtosci 1,5-2,5mb
od $ciany budynku), zawory odcinajace i zwrotne bezdlawikowe, obowigzkowy reduktor
na instalacji  domowej przy cisnieniu powyzej 0,54Mpa, oraz zawdr zwrotny
antyskarzeniowy za zestawem wodomierzowym (zestaw wodomierzowy zamontowaé w
pomieszezeniu gospodarczym za pierwszym murem w miejscu dostepnym w odl. min.
1,5mb od otworéw zewnetrznych tj. okna, drzwi, oraz piecy co lub w skrzynce
wodomierzowej z ociepleniem termicznym).

Podstawa do otrzymania zgody na wlgczenie obiektu na dzialce j.w do sieci wodociagu
zbiorowego 1 pobor wody jest przedlozenie do zatwierdzenia uzgodnionego Projektu
Budowlanego rurociggu przylaczeniowego,

Informujemy Wnioskodawce, ze po otrzymaniu zgody na wykonanie wlaczenia
zobowigzany bgdzie do podpisania umowy na dostawe wody,

Whnioskodawca zobowiazany bedzie do wykonania rurociggu przylaczeniowego zgodnie z
zatwierdzonym projektem, normami technicznymi i sztukg budowlana,

Whnioskodawca zobowigzany bedzie do zgloszenia rurociagu przylaczeniowego przed
zasypaniem do odbioru technicznego i proby szczelnosci na ci$nienie 1,0MPa
przedstawicielowi ZUK ..Lacko™ Nowy Sacz,

Whnioskodawea zobowigzany bedzie do dokonania inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej przed wlaczeniem wykonanego rurociggu przylaczeniowego do sieci
istniejacego wodociagu zbiorowego.

Warunkiem polaczenia rurociggu przylaczeniowego budynku z siecia wodociagowa i pobor
wody oraz przejecie w administracje przez ZUK w Nowym Sgczu bedzie spelnienie w/w
wymogow. Nie spelnienie w/w wymogow jest réwnoznaczne z odmowa przylaczenia
budynku do sieci wodociggu zbiorowego Brzezna z winy wnioskodawcy. Niniejsze warunki

wstepne- opinia jest wazna 1-rok od daty wydania.
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4G GRUPA

Miejscowosc, data: Nowy Sacz, 2011-04-08 Urzad Gminy Podegrodzie
Nr: OKR/R8_WP/880843/11/1438 Podegrodzie

33-386 Podegrodzie

WARUNKI PRZYLACZENIA

Wnioskodawca: Urzad Gminy Podegrodzie

Podegrodzie
33-386 Podegrodzie

obiekt: Kompleks Sportowy "Moje Boisko - Orlik 2012" - zw. mocy
adres przylaczanego obiektu: Brzezna , nr dzialki 725.

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkéw przytaczenia w dniu: 2011-04-06
Odpowiadajac na wniosek z dnia 2011-04-06, informujemy, Zze zapewniamy przytaczenie do sieci ENION S.A. i dostawe energii
elektrycznej o mocy przytaczeniowej 25 kW, (w tym istniejaca 17kW) na ponizszych warunkach.

| Wymagania techniczne

il
2

Miejsce przylaczenia: stacja trafo BRZEZNA 01 [8005]

a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe przewoddw przy izolatorach stojaka dachowego lub konstrukeji

wsporczej w Scianie budynku, na wyjsciu w kierunku instalacji Odbiorcy

b) Miejsce rozgraniczenia wtasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe przewoddow przy izolatorach stojaka
dachowego lub konstrukcji wsporczej w Scianie budynku, na wyjsciu w kierunku instalacji Odbiorcy

Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytgcza: bez budowy,

b) w zakresie sieci: bez budowy,

c) w zakresie przylaczanych urzadzen, instalacji: po dostosowaniu w.l.z., zabezpieczen i ukfadu pomiarowego
Zlokalizowanego w SP w korytarzu budynku.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: licznik energii elektrycznej 3-fazowy,

b) miejsce zainstalowania: w szafce pomiarowej w korytarzu budynku

Grupa taryfowa zostanie ustalona, w oparciu 0 obowigzujgca Taryfe, przed podpisaniem umowy kompleksowej lub umowy
o $wiadczenie ustug dystrybugiji.

Zabezpieczenia gtowne (przedlicznikowe):

a) prad znamionowy: 404,

b) rodzaj: nadmiarowo-pradowy, przystosowany do plombowania,
c) lokalizacja: w SP.

Do obliczen przyjac:

a) dla doboru aparatury nN (0,4 kV) spodziewang warto$é pradu zwarcia w miejscu dostarczania przyjac wg obliczen, jednak
nie mniej niz 10 kA

Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.

Sie€ pracuje w ukladzie:
a) SN -z izolowanym punktem neutralnym,
b) 0.4kV-TN-C

Okresla sie nastepujgce dopuszczalne czasy trwania:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania,
nie przekraczajacego:
° dla przerwy planowanej - 16 godzin,
° przerwy nieplanowanej - 24 godzin.



