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01 Trybuna stala z siedzeniami z PCV



1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest projekt budowlany statej trybuny z
siedzeniami z PCV zlokalizowanej na dz. Nr 725 w miejscowosci Brzezna, gmina Podegrodzie.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

» zlecenie inwestora
* normyi przepisy budowlane
e wypis z MPZP gminy Podegrodzie.

3. OPIS TERENU ISTNIEJACEGO
Dziatka nr 725 potozona jest w miejscowosci Brzezna . Projektowana trybuna jest jednym

z elementoéw zagospodarowania projektowanego kompleksu sportowego w ramach programu ,,
Moje boisko Orlik 2012".

4. OPIS TECHNICZNY TRYBUNY

Trybuna ustawiona bedzie na terenie utwardzonym kostkg betonowg o wym. 10mx2,5m i
punktowo przymocowana $rubami do stop fundamentowych.

Glowna konstrukcja nosna projektowana jest z kwadratowych profili stalowych o wymiarach
50x50x4 mm, zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez malowanie. Ciggi komunikacyjne
projektuje sie z krat pomostowych typu ,Wema”

Siedzenia jako gotowe z PCV przykrecane do konstrukciji.
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