OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: '
PRET: POZ.P1 PUNKT: 2 WSPOLRZEDNA: x =050 L=1.00m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 4 KOMB1 1*1.10+3*1.50+2*1.30

MATERIAL: STAL St3S
fd = 215.00 MPa E = 205000.00 MPa

¥
E} PARAMETRY PRZEKROJU: RK 50x4

h=5.0 cm

b=5.0 cm Ay=3.48 cm2 Az=3.48 cm2 Ax=6.95 cm2
tw=0.4 cm ly=23.74 cm4 12=23.74 cm4 1x=39.33 cm4
tf=0.4 cm Wely=9.50 cm3 Welz=9.50 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
My =0.79 KN*m
Mry = 2.04 KN*m
Mry_v =2.04 kN*m
KLASA PRZEKROJU =1

I s

: PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=1.00 La_L=0.20 Nw = 46052.60 kN fiL=1.00
Ld=2.00m Nz =120.08 kN Mcr = 68.50 KN*m

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi Y: wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
My/(fiL*Mry) = 0.79/(1.00*2.04) = 0.39 < 1.00 (52)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=

Ugiecia
uy =0.0cm < uy max = L/250.00 =0.8 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigienia: 1 STAL
uz=0.5cm < uz max = L/250.00 =0.8 cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigienia: 5 KOMB2 (1+2+3)*1.00

Przemieszczenia Nie analizowano

Profil poprawny 11!



OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: '
PRET: POZP2 PUNKT: 2 WSPOLRZEDNA: x =050 L=1.00m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 4 KOMB1 (1+2+6)*1.10+3*1.50

MATERIAL: STAL St3S
fd = 215.00 MPa E = 205000.00 MPa

¥
E} PARAMETRY PRZEKROJU: RK 50x4

h=5.0 cm

b=5.0 cm Ay=3.48 cm2 Az=3.48 cm2 Ax=6.95 cm2
tw=0.4 cm ly=23.74 cm4 12=23.74 cm4 1x=39.33 cm4
tf=0.4 cm Wely=9.50 cm3 Welz=9.50 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
My = 0.86 kKN*m
Mry = 2.04 KN*m
Mry_v =2.04 kN*m
KLASA PRZEKROJU =1

I s

: PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=1.00 La_L=0.20 Nw = 46052.60 kN fiL=1.00
Ld=2.00m Nz =120.08 kN Mcr = 68.50 KN*m

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi Y: wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
My/(fiL*Mry) = 0.86/(1.00%2.04) = 0.42 < 1.00 (52)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=

Ugiecia
uy =0.0cm < uy max = L/250.00 =0.8 cm Zweryfikowano
Decydujqcy przypadek obcigienia: 1 STAL
uz=0.6 cm < uz max = L/250.00 =0.8 cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigienia: 5 KOMB2 (1+2+3+6)*1.00

Przemieszczenia Nie analizowano

Profil poprawny 11!



OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:
PRET: POZ.P3

PUNKT: 1 WSPOLRZEDNA: x=0.00L =0.00m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 5 KOMB1 (1+2)*1.10+3*1.30+4*1.50

MATERIAL:

fd = 215.00 MPa

STAL St3S

E = 205000.00 MPa

o1]

h=5.0 cm
b=5.0 cm
tw=0.4 cm
tf=0.4 cm

PARAMETRY PRZEKROJU: RK 50x4

Ay=3.48 cm2 Az=3.48 cm2 AX=6.95 cm2
ly=23.74 cm4 12=23.74 cm4 I1Xx=40.42 cm4
Wely=9.50 cm3 Welz=9.50 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
N =357 kN
Nrc = 149.43 kN

My =-0.33 KN*m
Mry = 2.04 KN*m
Mry_v =2.04 kN*m

KLASA PRZEKROJU =1 By*Mymax = -0.33 kN*m

X

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

IT

1.0

wzgledem osi Y:

Ly=0.70m
Lwy =0.70m
Lambda y = 37.87

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

11; wzgledem osi Z:
Lambda_y =0.45 Lz=0.70m Lambda_z =0.45
Ncry =980.25 kN Lwz=0.70 m Ncr z = 980.25 kN
fiy=0.95 Lambda z = 37.87 fiz=0.95

FORMULY WERYFIKACYJNE:
N/(fi*Nrc) = 0.03 < 1.00 (39);  N/(fiy*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry) = 0.03 + 0.16 = 0.19 < 1.00 - Deltay = 1.00

(58)

Profil poprawny 1!



