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MATERIALY

WYMAGANIA PPOZ DLA TRYBUN
zgodnie z $261 warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie:

Pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania

ponad 200 oséb dorostych lub 100 dzieci,

w ktérych miejsca do siedzenia sg ustawione w rzedach, powinny mie¢:

1) fotele i inne siedzenia trudno zapalne oraz niewydzielajace

produktéw rozktadu i spalania, okreslonych jako bardzo toksyczne,

zgodnie z Polskg Normg dotyczaca badan wydzielania produktow

toksycznych; okreslenie trudno zapalny przypisuje sig fotelom i innym

siedzeniom, ktére nie ulegaja postepujgcemu tleniu i spalaniu

ptomieniowemu w warunkach okreslonych Polskg Norma dotyczacg

badania zapalno$ci mebli tapicerowanych,

2)szeroko$¢ przej$¢ pomiedzy rzedami siedzen nie mniejsza niz 0,45 m,
przy czym odlegto$¢ tg¢ nalezy ustala¢, biorac pod uwage odstep
miedzy statymi elementami siedzen,

3)liczbe siedzen w rzedzie nie wieksza niz 16 pomigdzy przejsciami

Stal:
Beton
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OPIS WARSTW PRZEKROJU A
KOSTKA BETONOWA

PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA GR. 3cm

KRUSZYWO NATURALNE GR. 30 cm

GRUNT RODZIMY
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Nazwa zadania:

BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO ,MOJE BOISKO ORLIK 2012”
BOISKO PILKARSKIE ORAZ BOISKO WIELOFUNKCYJNE WRAZ Z
ZAPLECZEM SANITARNO - SZATNIOWYM)

W M. BRZEZNA

Adres Obiektu:

BRZEZNA DZ.

NR 725,

GMINA PODEGRODZIE

Inwestor:

GMINA PODEGRODZIE

33-386

PODEGRODZIE 248

Przedmiot rysunku:

Lokalizacja:

TRYBUNA STALA Z SIEDZENIAMI 7 PCV

BRZEZNA DZ.

NR 725,

GMINA PODEGRODZIE

oraz 8 w rzedzie przySciennym, przy czym dopuszcza sie
zwiekszenie liczby miejsc w rzgdach odpowiednio do 40 i 20 pod
warunkiem zwigkszenia odstgpu miedzy rzedami siedzen o 1 cm na
kazde dodatkowe siedzenie odpowiednio powyzej 16 lub 8,

4)szerokos$¢ przejs¢ komunikacyjnych nie mniejsza niz 1,2 m przy
liczbie oséb do 150, a przy wigkszej ich liczbie szerokos¢ te nalezy
zwiekszy¢ proporcjonalnie o0 0,6 m na 100 oséb,

5)zedy siedzen lub tawek trwale umocowane do podtogi albo siedzenia
sztywno taczone ze soba w rzedy oraz migdzy rzedami.
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