Stupek do ogrodzenia

PODBUDOWA PRZEPUSZCZALNA PQOD
NAWIERZCHNIE POLIURETANOWE

PODBUDOWA PRZEPUSZCZALNA POD
NAWIERZCHNIE Z TRAWY
SYNTETYCZNEJ

Nawierzchnia z trawy syntetycznej
Mial kamienny. Frakcja 0-4 mm.
Kruszywo kamienne, famane. Frakcja 0-31,5mm
| 10,00 | Kruszywo kamienne, famane. Frakcja 31,5—63;mm
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1,40 | Nawierzchnia poliuretanowa (11mm+3mm)
. 3,50 | Elastyczna  przepuszezalna warstwa podktadowa
5,00 | Kruszywo kamienne, tamane. Frakeja 0-31,5mm
10,00 | Kruszywo kamienne, tamane. Frakcja 31,5-63mm
10,00 | Piasek lub pospdtka
Geowldknina
0-40 | Nasyp pospotka

Grunt rodzimy
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10,00 | Piasek lub pospdtka
Geowldknina
| Grunt rodzimy
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Biuro Projektow:

F.U.H.
PROJ-BUD

Nazwa Obicktu: BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO" MOJE BOISKO ORLIK 2012"-
. (BOISKO PILKARSKIE ORAZ BOISKO WIELOFUNKCYJNE WRAZ Z ZAPLECZEM
SANITARNO -SZATNIOWYM ) W M. BRZEZNA

33-390 LACKO
LACKO 770

Adres Obicktu:
BRZEZNA DZ. NR 725 GMINA PODEGRODZIE

(018)4446373
proj-bud@pro.onet.pl

Inwestor:

GMINA PODEGRODZIE
33-386 PODEGRODZIE 248
Przedmiot rysunku:

Skala:
1:25

BETONOWY COKOL OGRODZENIA

Nr Rys:
T 0

Opracowanie:

V 2011 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Zespol projektowy :
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