RII.SP-6724-2-73/11 Podegrodzie, dnia 12 kwietnia 2011 r.

dotyczy

Pani

Urszula Rybka

ul Grunwaldzka 217¢
33-300 Nowy Sacz

wypisu o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego Gminy Podegrodzie

W odpowiedzi na pismo z dnia 3 kwietnia 2011 r. w sprawie wydania wypisu oraz

wyrysu o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Gminy Podegrodzie dla dziatki ewid. nr 725 polozonej w Brzeznej informujg, ze
zgodnie z uchwatg Nr 370/XLVII1/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 16 lipca 2010r.
(Dz. U. Woj. Matopolskiego nr 428 poz. 3096 z dnia 23 sierpnia 2010r.)

w/w dziatka polozona jest w terenach oznaczonych w planie symbolami:

TERENY USLUG PUBLICZNYCH oznaczone na rysunku planu symbolem UP1, UP3.
1. Ustala sie podstawowe przeznaczenie terenow UP1, UP3 pod:

1)

ustugi z zakresu o$wiaty, nauki, kultury, opieki spotecznej i socjalnej, opieki zdrowotnej i
administraciji,

2) obiekty sportu i rekreacji zwigzane z podstawowg funkcjg terenu,
3)  wterenach UP3 — utrzymanie istniejacej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
2. Ustala sie dopuszczalne przeznaczenie terenéw UP1, UP3 pod:

1) mieszkania zwigzane z funkcjg podstawows,

2) prowadzenie dziatalnosci ustugowej jako ustugi towarzyszacej funkcji podstawowej na
powierzchni nie przekraczajacej 10 % powierzchni uzytkowej danego budynku,

3) budynki gospodarcze, garaze,

4) place manewrowe, parkingi siuzace obstudze obiektéw zlokalizowanych w obrebie
danego terenu,

5) zielen urzadzong: zielenice i skwery oraz zielen o charakterze izolacyjnym,

6) nieoznaczone na rysunku planu drogi wewnetrzne, ciggi pieszo-jezdne,

7) obiekty matej architektury,

8) cieki wodne wraz z obudowa biologiczna,

9) obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej.

3. W terenach UP1, UP3 ustala sie nastepujace warunki zagospodarowania terenu:

1)
2)
3)

4)

wskaznik intensywnosci zabudowy nie moze przekraczac 0,5,

obowigzuje zakaz wznoszenia samodzielnych obiektow mieszkalnych,

wzdiuz ogrodzen dziatek nalezy zlokalizowa¢ pasy zieleni izolacyjnej (wysokiej i sredniej,
zywoploty),

w przypadkach dokonywania podziatéw geodezyjnych wielko$¢ nowych dziatek
budowlanych nie moze by¢ mniejsza niz 600 m?,



5) minimum 50% dziatki urzadzi¢ nalezy jako powierzchnie biologicznie czynna,
4. W terenach UP1, UP3 ustala sie nastepujace zasady ksztattowania zabudowy:
1) wysokos¢ budynkow nie moze przekraczac:

o 13 m — kultura, o$wiata, opieka zdrowotna, opieka spoteczna i socjalna,
administracja,
e 11m — zabudowa wielorodzinna w terenie UP3,

e 7 m - pozostate obiekty,
ponadto obowiazuja ustalenia zawarte w § 10 ust 1, ust. 3 pkt. 1, 3,4, 5,6, 7.

KDZ1 — TERENY KOMUNIKACJI -DROGI PUBLICZNE
1. W terenach KDZ1 obowigzujg ustalenia szczegotowe zawarte w § 72.

Zataczniki — tylko adresat:

1. Wyrys z mpzp dla terenu obje¢tego wnioskiem
2 Wypis z czgsci tekstowej planu

Otrzymuja :

L. adresat

UG —aa.

Zwolniono z oplaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o oplacie skarbowej
(Dz.U. z 2006r. nr 225, poz. 1635 z pézn. zm. ) j
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Uchwata NR 370/XLVIIl/2010
Rady Gminy Podegrodzie

Z dnia 16 lipca 2010
(Dz. U. Woj. Malopolskiego nr 428 poz. 3096 z dnia 23 sierpnia 2010r.)

W sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Podegrodzie

o Na podstawie art. 20 ust.1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r), art. 18, ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorzadzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z pdzn. zm.)

o Po stwierdzeniu zgodnosci projektu planu zagospodarowania przestrzennego gminy Podegrodzie z
ustaleniami Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy Podegrodzie

Rada Gminy Podegrodzie uchwala co nastepuje

Rozdziaf |
Ustalenia ogéine

§1.
1. Uchwala sig miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Podegrodzie, zwany dalej
planem.
2 Ustalenia planu dotyczg terenéw ok. 6471.8 ha obejmujacych tereny polozone w granicach

administracyjnych gminy z wylaczeniem terenu wskazanego na zalgczniku graficznym do uchwaly
Rady Gminy Podegrodzie nr 275/XXXVII1/2009 z dnia 10 sierpnia 2009,
3. Ustalenia planu skiadajg sie z:

1) tekstu niniejszej uchwaly,

2) zatgcznika nr 1 - rysunku ,Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu” w skali 1:2000
stanowigcego integralng czes¢ uchwaly,

3) zalacznika nr 2, zawierajgcego informacje na temat sposobu rozpatrzenia uwag do projektu,

4) zalgcznika nr 3, zawierajacego informacje na temat sposobu realizacji zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktére naleza do zadan wiasnych gminy oraz
zasad ich finansowania.

4, Ustaleniami planu nie sg informacje zawarte w aneksach:

1) Aneks nr 1 — Rysunek ,Infrastruktura techniczna” w skali 1:10 000. Aneks przedstawia
uzbrojenie terenu obejmujgce przebiegi tras infrastruktury technicznej, ktore nalezy
traktowac¢ jako orientacyjne, wymagajace uscislenia na etapie opracowania projektu
budowlanego, po uzyskaniu warunkéw technicznych zasilania od wiasciwych instytucji
branzowych (operatoréw sieci).

§2. 2 0OL Fodegrodzie
Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest: NIP 734-34-56-306 R
1) ochrona interesu publicznego w zakresie:
a) zapewnienia dostgpnosci do uslug publicznych,
b) uzupeinienia i wzbogacenia wyposazenia w infrastrukture techniczng,
c) zapewnienia mozliwosci udroznienia i rozbudowy uktadu komunikacyjnego,
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d) zachowania wartosci $rodowiska kulturowego, przyrodniczego i krajobrazu,
zapewnienie warunkow przestrzennych dla rozwoju mieszkalnictwa, ustug i wytworczosci
z zachowaniem wymogoéw ladu przestrzennego, wartosci $rodowiska kulturowego i
przyrodniczego oraz krajobrazu,

minimalizacja konfliktéw pomiedzy uzytkownikami przestrzeni.

§ 3.

Nastepujace elementy wystepujace na rysunku stanowigcym zalgcznik nr 1 do niniejszej uchwaly,
wynikajace z ustaleri niniejszego planu, sq ustaleniami obowiazujacymi:

1)
2)

DHoow

(92]

~J (6]

[#2]

10)
11)

granice obszaru objetego planem,

linie rozgraniczajace tereny o réinym przeznaczeniu oraz réznych warunkach ich
zabudowy i zagospodarowania,

nieprzekraczalne linie zabudowy,

obowigzujace linie zabudowy,

strefa ochrony konserwatorskiej,

obiekty o wysokich walorach kulturowych, ktére obejmuje sie ochrona,

projektowane pomniki przyrody,

lokalne korytarze ekologiczne,

obszar giéwnego zbiornika wéd podziemnych nr 437 - Dolina rzeki Dunajec,

obszar, dla ktérego moga wystapi¢ skomplikowane lub zfozone warunki gruntowe,
symbole identyfikacyjne terenéw o roznym przeznaczeniu podstawowym i
dopuszczalnym oraz réznych warunkach ich zabudowy i zagospodarowania:

a) MU1, MU2, MU3, MU4 — tereny zabudowy mieszkaniowo-ustugowej,

b) MN1, MN2 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

c) MN3 — tereny zabudowy zagrodowej i zabudowy
mieszkaniowe]j jednorodzinnej,

d) MiZZ - tereny zabudowy mieszkaniowej poiozone w
obszarze bezposredniego zagrozenia powodzig,

e) Mw - tereny zabudowy wielorodzinnej,

f) RM - tereny zabudowy zagrodowej,

g) UP1,UP2,UP3 — tereny usfug publicznych,

h) us1 — tereny sportu i rekreacji,

i) us1/ZZ — tereny sportu i rekreacji polozone w obszarze
bezpos$redniego zagrozenia powodzig,

i) UK — tereny usiug kultu religijnego,

k) Ui, uz,us3 — tereny uslug,

1) uc — tereny ustugowo — produkeyjne,

m) ZC — tereny cmentarzy,

n) w — tereny infrastruktury technicznej— wodociagi,

0) K — tereny infrastruktury technicznej— kanalizacja,

p) 0] — tereny infrastruktury technicznej- skiadowisko
odpadéw komunainych,

r) PG — tereny eksploatacji gérnicze],

s) R1 — tereny gruntdw rolnych o dominacji funkcji

produkeyjnych,
t) R2 — "tereny gruntéw rolnych, o walorach krajobrazowych
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u) R3 — tereny gruntéw rolnych potozone w korytarzach
ekologicznych,

w) R4 — tereny gruntéw rolnych z dominacja upraw
sadowniczych,

X) R5 — tereny gruntéw rolnych polozone w terenach
przewidywanych inwestycji o znaczeniu ponad
lokalnym,

¥) R6 — tereny gruntéw rolnych polozone w obszarze

bezposredniego  zagrozenia powodzig oraz
bezposrednio do nich przylegajgce,

Z) R7 — tereny gruntéw rolnych polozone w terenach
przewidywanych pod lokalizacje  zbiornikow

retencyjnych,
Z) RU1, RU2 - tereny gospodarstw rolnych,
Z) RIZL — tereny gruntdw rolnych z mozliwoscig zalesienia,
aa) PG — tereny eksploatacji gérniczej,
ab) WS — tereny wod powierzchniowych $rédladowych

towarzyszacej im zieleni stanowigcej biologiczng
obudowe ciekow,
ac) ZL — tereny lasow,
ad) KU — tereny infrastruktury komunikacyjnej —parkingi,
ae) KDG1, KDG2, KDZ1, KDZ2, - tereny komunikacji — publiczne drogi, ulice,
KDZ3, KDL1, KDL2, KDL3,
KDD, KDDx
af) KDW — tereny komunikacji — drogi wewnetrzne.

Nastepujace elementy wystepujace na rysunku stanowigcym zalgcznik nr 1 do niniejszej uchwaly,
wynikajace z przepiséw odrebnych i prawomocnych decyzji, sa ustaleniami
obowiazujacymi:

1) obiekty wpisane do rejestru zabytkéw i ich otoczenie,

2) stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru zabytkéw,

3) stanowiska archeologiczne wpisane do ewidencji,

4) zasieg projektowanego obszaru NATURA 2000,

5) granice Poludniowomalopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,

6) pomniki przyrody,

7) lasy ochronne,

8) strefa ochrony bezposredniej ujeé wody,

9) strefa ochrony posredniej ujeé¢ wody,

10)  obszar bezposredniego zagrozenia powodzia,

11) obszar gérniczy,

12) teren gérniczy,

13)  granice udokumentowanych zi6z suroweéw minerainych,
14)  strefa 50m od stopy watu rzeki Dunajec,

)  strefa ochrony sanitarnej 50 m od cmentarza,
16) strefa ochrony sanitarnej 150 m od cmentarza,
)  strefa techniczna wzdluz istniejacej napowietrznej linii wysokiego napiecia 110 kV,
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18)  strefy techniczne wzdiuz istniejgcych i projektowanych napowietrznych linii Sredniego
napiecia 15 kV,

19) strefy techniczne wokot istniejacych i projektowanych napowietrznych stacji
transformatorowych 15/0,4 kV.

Nastepujace elementy wystepujace na rysunku stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszej uchwaly

sa informacjami dodatkowymi nie stanowigcymi ustalen planu:

1) projektowane sciezki rowerowe,
2) tereny narazone na wystepowanie ruchow osuwiskowych,
3) orientacyjny zasieg terenow zdrenowanych,
4) ciagi i punkty widokowe,
5) granice sofectw,
)

6 granice gminy.
Faktyczne wymiary oraz warunki zagospodarowania stref, wymienionych w ust. 2 punkty 17 do 19,
ustalono w postanowieniach przepiséw odrebnych.

§ 4.
Na ustalenia o przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania terendow, wyznaczonych na rysunku
planu liniami rozgraniczajacymi, skiadajq sie:
1) ustalenia ogolne, zawarte w rozdziale |,

2) ustalenia obowigzujace na calym obszarze opracowania, zawarte w rozdziale Il
3) ustalenia szczegotowe, zawarte w rozdziale IlI,
4) przepisy koncowe, zawarte w rozdziale IV.

Podejmowane przedsiewziecia i inwestycje (w zakresie zagospodarowania terendw) nie mogg
naruszac ustalen, o ktorych mowa w ust. 1.

§ 5.
Jezeli jest mowa o:
przeznaczeniu podstawowym - rozumie sie przez to takie przeznaczenie, ktére powinno
przewazac na terenie inwestycji,
przeznaczeniu dopuszczalnym — rozumie sig przez to przeznaczenie inne niz podstawowe, ktdre
go wzbogaca i uzupetnia, a nie powoduje kolizji z przeznaczeniem podstawowym,
terenie — nalezy przez to rozumie¢ czes$¢ obszaru planu ograniczong liniami rozgraniczajgcymi,
oznaczong symbolem literowym lub literowo - cyfrowym,
terenie inwestycji - nalezy przez to rozumiec dziatke, fragment dziatki lub zespdt dziatek, wskazany
we wniosku inwestora w sprawie zabudowy lub zmiany zagospodarowania terenu, potozony w
terenach budowlanych,
zieleni urzadzonej — rozumie sie przez to zespoly zadrzewien, zakrzewien oraz zieleni niskiej
skompanowane pod wzgledem estetycznym i funkcjonalnym,
obudowie biologicznej cieku — rozumie sie przez to roslinnos¢ le$ng, zaroslowg i trawiastg zgodng
z warunkami siedliskowymi,
realizacji ustalen planu dotyczacych projektowanej inwestycji w granicach dziatki — rozumiec przez
to nalezy zespét dzialek, na ktdrych lokalizowana jest przedmiotowa inwestycja, w terenie do ktérego
uzytkownik posiada tytut prawny,
dzialce (w odniesieniu do powierzchni biologicznie czynnej oraz wskaznika intensywnos$ci zabudowy)
— rozumie sie przez to dziatke, czes¢ dzialki lub czes¢ zespotu przylegajacych do siebie dzialek, ktora
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polozona jest w obrgbie danej kategorii terenu ustalonej niniejszym planem, w obrebie ktorej
lokalizowana jest dana inwestycja,

9) wysokosci budynku — rozumie sie wysoko$¢ budynku liczong zgodnie z przepisami odrebnymi,

10) nieprzekraczalnej linii zabudowy - rozumie sie przez to linie okreslajacg dopuszczalne
(nieprzekraczalne) polozenie fasad nowych budynkéw i innych obiektéw kubaturowych w stosunku do
danej drogi, z dopuszczeniem wysuniecia przed wyznaczong linie schodéw, daszkow, wykuszy,
balkonéw. Elementy te nie moga pomniejsza¢ tej odlegloéci o wiecej niz 1,2 m. Zmnigjszenie
wyznaczonej planem nieprzekraczalnej linii zabudowy wymaga zgody zarzadcy drogi,

11) obowiazujacej linii zabudowy - rozumie sig przez to linie okreslajacg obowigzkowe polozenie fasad
nowych budynkéw i innych obiektéw kubaturowych z dopuszczeniem wysuniecia przed wyznaczong
linig schodéw, daszkéw, wykuszy, balkonéw. Elementy te nie moga pomniejszaé tej odleglosci o
wigeej niz 1,2 m,

12) drogach publicznych - rozumie sig przez to drogi krajowe, wojewddzkie, powiatowe i gminne
zaliczone do odpowiedniej klasy technicznej stosownie do przepisow zawartych w ustawie o drogach
publicznych,

13) drogach wewnetrznych - rozumie sie przez to drogi nie zaliczone do drég publicznych wrysowane
lub nie wrysowane na rysunku planu,

14) rzucie bryly budynku - rozumie sie przez to powierzchnie rzutu budynku liczong po zewnetrznym
obrysie scian. Do powierzchni tej nie wlicza sie garazy, taraséw, nie obudowanych s$cianami
schodéw, balkondw,

15) dzialce siedliskowej — rozumie sie przez to grunty rolne zabudowane oznaczone na podkiadach
geodezyjnych symbolem B. W przypadku braku oznaczenia za dzialke siedliskowg przyjaé¢ nalezy
teren zajety przez zabudowe zagrodowg (budynki mieszkalne, gospodarcze, inwentarskie) oraz
przynalezace do niej tereny ogrédkow przydomowych, podwarek, placow manewrowych,

16) zabudowie zagrodowej dopuszczonej do realizacji w terenie R4 - rozumie sie przez to zabudowe
zagrodowa, ktérg realizowa¢ mogg wylacznie rolnicy bedacy wiascicielami lub dzierzawcami
gospodarstwa rolnego potozonego na terenie gminy Podegrodzie, o powierzehni uzytkow rolnych
(przeliczeniowej lub fizycznej) co najmniej 1.01 ha.

Rozdziaf Il
Ustalenia obowigzujace na calym obszarze objetym planem

I.  Zasady ochrony i ksztaltowania fadu przestrzenneg.&;

§ 6. H)
1. Ustala sie nastepujace elementy kompozycji przestrzennej jako dodatkowe warunki zabudowy i
zagospodarowania terenow objetych planem:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy — wyznaczone oraz nie wyznaczone na rysunku planu,
okreslajgce dopuszczalne polozenie nowych, przebudowywanych i rozbudowywanych
budynkéw oraz innych obiektéw kubaturowych zgodnie z zapisami zawartymi w § 72 oraz
w § 5. Szerokos¢ wysunigtego elementu nie moze przekraczaé ¥ diugosci elewaci fasady.

2) obowigzujace linie zabudowy oznaczone na rysunku planu, zgodnie z zapisami zawartymi
w§ 72 oraz w § 5. Szerokos¢ wysunietego elementu nie moze przekraczaé v dlugosci
elewacji fasady. W odlegtosci wiekszej od drogi, niz wynika to z wyznaczonej na Rysunku
planu obowigzujacej linii zabudowy, lokalizowane moga by¢ budynki gospodarcze i garaze.
W odleglosci wiekszej od drogi, niz wynika to z wyznaczonej na Rysunku planu

5
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obowigzujacej linii zabudowy, dopuszcza sie lokalizacje zabudowy mieszkaniowej lub
ustugowej wylacznie w przypadku, gdy na obowigzujgcej linii zabudowy istnieje juz
zabudowa uniemozliwiajaca zlokalizowanie nowej zabudowy.

§7.

1. Ustala sie nastepujace zasady przeprowadzania scalen:

1) scalenie nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem odpowiednich ustaw i rozporzgdzen w tym
zakresie,

2) granice scalenia okresla sie kazdorazowo z zachowaniem przepiséw odrebnych,

3) w przypadku objecia scaleniem terenow przeznaczonych w ninigjszym planie na cele inne
niz rolne i lesne nalezy zachowaé nastepujgce zasady przy podziale nieruchomosci:

a) w terenach MU4, MN2, UC, U1, U2 - kazda dziatlka musi mie¢ dostep do drogi
publicznej bezposrednio lub poprzez droge wewnetrzng,

b) kazda dzialka (z wytaczeniem dzialek potozonych w terenach wymienionych w ust.1
pkt. 3a) musi mie¢ dostep do drogi publiczne] w rozumieniu przepisdow odrebnych,

c) kat zawarty pomiedzy granicami dziatki dochodzzcymi do drogi publicznej lub
wewnetrznej, a granica tej drogi, powinien sie miesci¢ w przedziale pomiedzy 60 a 120
stopni,

d) w terenach MU4, MN2, UC, U1, U2 — w przypadku realizacji zabudowy ustugowe;j,
produkcyjnej i mieszkaniowej wolnostojacej - szerokosc¢ dziatki dochodzacej do pasa
drogowego pozwala¢c musi na zachowanie warunkéw technicznych i odleglosci
pomiedzy budynkami i by¢ nie mniejsza niz 20 metrow; dla pozostalych terendw nie
okresla sie minimalnej szerokosci dzialek,

e) powierzchnie dziatki budowlanej powstatej po podziale geodezyjnym potozone] w
poszczegolnych kategoriach terenu okreslono dla kazdego terenu indywidualnie.

2. Ustala sie nastepujace zasady przeprowadzania podziatéw nieruchomosci:

1) w terenach MU4, MN2, UC, U1, U2 - kazda dziatka musi mie¢ dostep do drogi publiczngj
bezposrednio lub poprzez droge wewnetrzna,

2) kazda nowowydzielana dziatka budowlana (z wytaczeniem dzialek polozonych w terenach
wymienionych w ust.2 pkt. 3a) musi mie¢ zapewniony dostep do drogi publicznej w
rozumieniu przepisow odrebnych. W przypadku braku dostepu do drogi publicznej, dla
zespolu trzech i wiecej dzialek obowigzuje wydzielenie drogi wewnetrznej zakonczonegj
placem manewrowym (nawrotkg) o wymiarach minimum 12 na 12 m,

3) powierzchnie dziatki budowlane] powstalej po podziale geodezyjnym pofozone] w
poszczegélnych kategoriach terenu okreslono dla kazdego terenu indywidualnie.

3 Ustalone w planie minimalne wielkosci dzialek nie obowiazujg w przypadku dokonywania
podzialow pod drogi/ulice publiczne i wewnetrzne, place, obiekty i urzadzenia infrastruktury
technicznej oraz podziatldw majgcych na celu powiekszenie dziatek macierzystych.

4. Ustalone w planie minimalne wielkosci dzialek nie obowigzuja w przypadku dokonywania
podziatéw majacych na celu uregulowanie spraw wilasnosciowych zwigzanych z istniejgcg
zabudowa.

§8.
Za zgodne z planem uznaje sie:
1z Lokalizowanie w granicach catego terenu objetego planem (poza terenem ZL, R7) nie
wyznaczonych na rysunku planu urzadzen i sieci infrastruktury technicznej, niezbednych dla

obslugi terenu w zakresie:
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1) zaopatrzenia w wode,

2) odprowadzania i oczyszczania $ciekow,

3) zaopatrzenia w energie elektryczna, gaz sieciowy i cieplo,

4) telekomunikacji,

pod warunkiem, ze ich lokalizacja nie pozostaje w sprzecznosci z pozostalymi ustaleniami planu.

Wyznaczenie dodatkowych drég wewnetrznych oraz ciggow pieszo — jezdnych do dziatek

budowlanych w obrgbie terenéw przeznaczonych do zabudowy.

Dla zabudowy istniejace;:

1) remont, przebudowe, nadbudowe i rozbudowe istniejgcej zabudowy z zachowaniem ustalen
w zakresie intensywnosci zabudowy, zasad i warunkéw zabudowy oraz zagospodarowania
terenow okreslonych dla kategorii terendw, w ktorej sie one znajduja, z zastrzezeniem pkt. 3,

2) utrzymanie istniejacej zabudowy, lezacej poza terenami przeznaczonymi pod zabudowe z
mozliwoscig remontéw, przebudowy, nadbudowy i rozbudowy, pod warunkiem zachowania
ustalen dotyczgcych ksztaltowania zabudowy, zawartych w § 10 ust.1 i 2. Powierzchnia
rzutu bryty rozbudowywanego obiektu nie moze przekroczy¢ 200 m?, z zastrzezeniem pkt. 3.
Dotyczy to rowniez obiektéw innych niz zwigzane z produkcjg rolna.

3) przy przebudowie, rozbudowie, remoncie istniejacych budynkow dopuszcza sie utrzymanie
formy dachow, istniejacego kata nachylenia potaci dachu, jego kolorystyki i ukladu w tym
ukiadu okien i drzwi,

4) adaptacjg istniejacej zabudowy na potrzeby agroturystyki.

Realizacje nie wyznaczonych w planie obiektéw sluzacych utrzymaniu i regulacji wéd oraz

zabezpieczeniu przed zagrozeniem powodziowym.

Lokalizacjg zabudowy w terenach budowlanych w odlegtosci 1,5 m od granicy z sasiednig dziatkg

budowlang lub bezposrednio przy jej granicy gdy:

1) dzialka budowlana potozona jest w terenach MU2, MU3, MU4, MN2,

2) w pozostalych terenach budowlanych, gdy szerokos¢ frontu dzialki jest mniejsza niz 16,0 m.

Wyznaczenie nowych szlakéw turystyki pieszej i rowerowe;j.

Remont, przebudowe, nadbudowe i rozbudowe istniejacej zabudowy polozone] w obszarze

wyznaczonym liniami rozgraniczajacymi poszczegolnych drég oraz pomiedzy liniami

rozgraniczajgcymi poszczegolnych drég a okreslong dla tych drég nieprzekraczalng linig
zabudowy, za zgodg zarzgdcy drogi.

§9.
Jako parametr wykorzystania poszczegolnych kategorii terenow przyjmuje sie wskaznik
intensywnosci zabudowy w postaci:

gdzie:
P - powierzchnia zabudowy,
T1 - powierzchnia dziatki znajdujaca sie w terenie budowlanym.
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§10.

1. Ustala sie nastepujace zasady zagospodarowania poszczegolnych kategorii terenow

wymienionych w § 3:

1)

)

na obszarze objetym planem, obowigzuje zakaz lokalizacji przedsigwzig¢ mogacych zawsze

znaczaco oddzialywaé na $rodowisko, wymienionych w Rozporzgdzeniu Rady Ministrow z

dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzige¢ mogacych znaczgco

oddzialywaé na $rodowisko oraz szczegolowych uwarunkowan —zwigzanych z

kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko z

pozniejszymi zmianami. Zakaz ten nie dotyczy: drég publicznych, sieci i urzadzen

zaopatrzenia w wode, sieci i urzadzen kanalizacji, dla ktérych przeprowadzona procedura

oceny oddziatywania na srodowisko wykazata brak znaczgcego niekorzystnego wplywu na

srodowisko,

na obszarze objetym planem, obowigzuje zakaz lokalizacji przedsigwzig¢ mogacych

potencjalnie znaczgaco oddzialywac na $rodowisko, wymienionych w Rozporzadzeniu Rady

Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzig¢ mogacych

znaczgco oddzialywaé na Srodowisko oraz szczegélowych uwarunkowan zwigzanych z

kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko z

poZnigjszymi zmianami Zakaz ten nie dotyczy sieci wodociggowej kanalizacji, drog oraz

przedsiewzieé, dla ktorych przeprowadzona procedura oceny oddziatywania na srodowisko

wykazala brak znaczacego niekorzystnego wplywu na $rodowisko,

za wyjgtkiem terendow UC oraz U1 nie dopuszcza sig lokalizacji obiektow o powierzchni

sprzedazy powyzej 400 m?,

ucigzliwo$¢ zwiazana z dzialalnoscig uslugowa i produkcyjng mieéci¢ sig musi w obrebie

terenu, do ktérego uzytkownik posiada tytut prawny,

dla nowo realizowanych obiektéw obowigzuje zapewnienie przez uzytkownikow

poszczegolnych kategorii terenéw miejsc parkingowych w granicach dziatki w ilosci:

a) dla zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej - co najmnigj 1 miejsce parkingowe na 1
mieszkanie,

b) dla zabudowy zagrodowej - co najmniej 1 miejsce parkingowe na 1 mieszkanie,

c) dla zabudowy ustugowej i produkcyjnej - co najmniej 3 miejsca parkingowe na 100m
powierzchni uzytkowej,

dla zabudowy mieszkaniowej dopuszcza sie nie wyznaczanie miejsca parkingowego w

przypadku realizacji garazy o ilosci stanowisk odpowiadajacej ilosci miejsc parkingowych

2

okreslonych w pkt. 3,

w przypadku istniejgcej zabudowy o wysokosci przekraczajacej lub rownej wysokosci
dopuszczonej w danym terenie, dopuszcza sig jej remont, rozbudowe i przebudowe bez
mozliwosci podwyzszania budynku, za wyjgtkiem przebudowy stropodachu lub dachu
kopertowego. W przypadku przebudowy stropodachu lub dachu kopertowego dopuszcza sig
podwyzszenie budynku o wysoko$¢ nie przekraczajacg 1,5 m,

powierzchnia rzutu bryly pojedynczego budynku dla zabudowy jednorodzinnej oraz budynku
mieszkalnego w zabudowie zagrodowej nie moze by¢ wigksza niz 200m?; ograniczenie to
nie dotyczy zespolu budynkéw w zabudowie szeregowej. Do powierzchni tej nie wlicza sig
garazy, taraséw, nie obudowanych scianami schodow, balkonéw.

Ustala sie zasady ksztaltowania zabudowy (z wylaczeniem budynkow uzytecznosci

publicznej) dla terenéw potozonych w MU1, MU2, MU3, MU4, MN1, MN2, MN3, M/ZZ, RM, R1,
R2, R4 oraz dla terenow W, K, KU, O:
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12)

13)

16)

wysoko$¢ budynkdw mieszkalnych, mieszkalno — ustugowych oraz budynkow infrastruktury
technicznej nie moze przekraczac 10,0 m, a w terenach MU3 - 12,0 m,

dla zabudowy jednorodzinnej w terenach MU3 maksymalna ilo$¢ kondygnacji nadziemnych -
nie moze przekraczac 3 kondygnacji w tym jedna lub dwie w poddaszu,

W pozostalych terenach dla zabudowy jednorodzinnej - maksymalna ilosé kondygnacji
nadziemnych - nie moze przekracza¢ 2 kondygnacji, w tym jedna w poddaszu,

wysoko$¢ budynkow uslugowych nie moze przekraczac 10,0 m, a w terenach MU3 - 12,0 m,
wysoko$€ budynkéw gospodarczych zwigzanych z produkcjg rolng nie moze przekraczac
12,0 m,

wysokos¢ garazy i budynkéw gospodarczych nie zwigzanych z produkcja rolng nie moze
przekraczaé¢ 6,0 m,

wysoko$¢ czesci sciany kondygnaciji podziemnej znajdujacej sie ponad poziomem gruntu,
nie moze przekraczac na terenie plaskim 1,2 m; w przypadku spadku terenu — wysckosé ta ~
liczona jako $rednia arytmetyczna wysokosci odstokowej i przystokowej — nie moze
przekraczac¢ 1,4 m,

dachy dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym kacie nachylenia przeciwleglych
polaci, o kacie nachylenia gléwnych potaci 30°% 45° z dopuszczalnymi przyczotkami i
naczélkami. Dopuszcza sig inne katy nachylenia potaci dachowych w przypadku dachow
mansardowych,

dopuszcza sig stosowanie dachéw plaskich dla budynkéw gospodarczych i garazy,

dachy w ciemnych tonacjach koloréw braz, czerwien, szarosci,

kolorystyka $cian i podmurdwki — biel, jasne odcienie kremu i bezu, naturalnego drewna. W
przypadku deskowania $cian dopuszcza sie stosowanie odcieni brazu,

dopuszcza sig stosowanie fragmentarycznego obnizenia okapu jednak nie wiecej niz na 1/3
catkowitej diugosci okapu,

dopuszcza sie doswietlenie dachéw lukarnami i oknami pofaciowymi. Dachy lukarn nie moga
si¢ faczyé. tgczna dlugos¢ scian szczytowych lukarn na danej elewacji nie moze
przekraczac polowy jej szerokosci,

zakazuje sie stosowania potaci dachowych przesunietych wzajemnie w pionie lub poziomie,
dopuszcza si¢ dobudowe do budynku mieszkalnego garazy i budynkéw gospodarczych i
przekrycie ich dachami pulpitowymi o spadku réwnym lub mnigjszym od spadku dachu
giownego,

dopuszcza sig prowadzenie dziatalnosci usiugowej w zabudowie mieszkaniowej w terenach
MU1, MU2, MU3, MU4, MN1, MN2, MN3, M/ZZ na zasadach okreslonych w przepisach
odrebnych.

Ustala sig zasady ksztaltowania zabudowy dla budynkéw uzytecznosci publicznej
potozonych w terenach MU1, MU2, MU3, MU4, MN1, MN2:

1)
2)
3)

budynki moga by¢ realizowane jako wielo - lub jednofunkcyjne, G o
wysokos¢ budynkéw nie moze przekraczaé 12,0 m, a w terenach MU3 - 13 Om, AL .
dachy dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym kacie nachylenia pofaci dachowych
0 kacie nachylenia gtéwnych potaci 30°%- 45° oraz o jednakowej diugosci przeciwlegtych
polaci; w przypadkach uzasadnionych wzgledami technologicznymi dopuszcza sie dachy o
innym kacie nachylenia potaci dachowych, w tym dachy tupinowe i mansardowe,

dachy kryte dachéwka lub ich imitacja, z wysunietym przed lico budynku okapem;
kolorystyka dachow utrzymana w kolorze ciemnoczerwonym, czerwonobrgzowym,
brazowym, grafitowym. W przypadku dachow tupinowych dopuszcza sig stosowanie innych
materialdw przy zachowaniu ustalen dotyczacych kolorystyki dachu,
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5) kolorystyka scian — biel, jasne odcienie kremu i bezu,

8) otwory okienne i drzwiowe w ukladzie wertykalnym,

7) dopuszcza sie doswietlenie dachow lukarnami i oknami pofaciowymi. Obowigzuje jedna
forma lukarn na budynku. Dachy lukarn nie moga sie tgczy¢. taczna diugosc scian
szczytowych lukarn na danej elewacji nie moze przekraczac polowy jej szerokosci.

Ustala sig zasady ksztaltowania zabudowy dla budynkéw w terenach MW:

1) budynki mogg by¢ realizowane jako wielo - lub jednofunkcyjne,

2) wysokosé budynkdw nie moze przekraczac 13,0 m,

3) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym kacie nachylenia potaci dachowych,
o kacie nachylenia glownych potaci 30°- 45° oraz o jednakowej diugosci przeciwleglych
polaci,

4) dachy kryte dachéwka lub ich imitacja, z wysunietym przed lico budynku okapem;
kolorystyka dachéow utrzymana w kolorze ciemnoczerwonym, czerwonobrazowym,
brazowym, grafitowym. W przypadku dachow fupinowych dopuszcza sig stosowanie innych
materialéw przy zachowaniu ustalen dotyczgcych kolorystyki dachu,

5) kolorystyka scian — biel, jasne odcienie kremu i bezu,

6) otwory okienne i drzwiowe w ukfadzie wertykalnym,

7) dopuszcza sie dos$wietlenie dachéow lukarnami i oknami pofaciowymi. Obowigzuje jedna
forma lukarn na budynku. Dachy lukarn nie moga sie taczyé. taczna diugosc¢ scian
szczytowych lukarn na danej elewacji nie moze przekraczaé polowy jej szerokosci.

Il. Zasady ochrony srodowiska i przyrody

§11.

Zgodnie z przepisami odrebnymi, na rysunku planu wskazuje sig zasieg projektowanego obszaru
NATURA 2000.

W terenach projektowanego obszaru Natura 2000, lokalizacje przedsigwzigc dopuszcza sig pod
warunkiem braku znaczacego, negatywnego oddziatywania na stan siedlisk przyrodniczych oraz
siedlisk gatunkow zwierzat i roslin dla ktorych zostat wyznaczony obszar NATURA 2000. W
przypadku rezygnacji z uznania tego terenu za obszar NATURA 2000, niniejszego przepisu nie
stosuje sie.

§12.
Zgodnie z przepisami odrebnymi, ochronie podlega oznaczony na rysunku planu obszar polozony
w granicach Poludniowomalopolskiego Obszaru Krajobrazu Chronionego (powotany
rozporzadzeniem Wojewody Maltopolskiego w sprawie Potudniowomalopolskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu - Rozporzgdzenie nr 92/06 z dnia 24.11.2008).
W granicach Poludniowomatopolskiego Obszaru Krajobrazu Chronionego obowigzujg przepisy
odrebne, okreslone w ww. Rozporzgdzeniu.

§13.
Zgodnie z przepisami odrebnymi, ochronie podlega istniejacy pomnik przyrody oznaczony na
rysunku planu - lipa drobnolistna (tac. Tilia cordata Mill) ,Jana i Marianny”, rosngca przy
przydroznej kapliczce we wsi Diugoteka-Swierkla.
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Zgodnie z § 2 Rozporzadzenia Wojewody Nowosgdeckiego Nr 32 poz. 293 z dnia 27 grudnia 1994

r. w sprawie uznania za pomniki przyrody 2-ch stanowisk lilii zlotoglow oraz niektorych drzew

znajdujgcych sig na obszarze wojewédziwa nowosgdeckiego (Dz.Urz. Wojewoddztwa

Nowosadeckiego Nr 26/94 z dnia 29 grudnia 1994 r.), w stosunku do ww. pomnika przyrody

obowigzujg nastepujgce zakazy:

1) pozyskiwania, niszczenia i uszkadzania,

2) wysypywania, zakopywania i wylewania odpadéw lub nieczystosci oraz innego
zanieczyszczania ich otoczenia,

3) zmiany stosunkéw wodnych,

4) niszczenia gleby lub zmiany jej uzytkowania,

5) palenia ognisk w odlegtosci nie mniejszej niz 30 m od drzew.

Ochrong obejmuje sie projektowane pomniki przyrody oznaczone na rysunku planu:

1) dwie sosny zwyczajne — znajdujace sie na dzialce nr 475/1 w Brzeznej (bezposrednio przy
kosciele na Strzygancu),

2) lipai klon - znajdujgce sie na dzialce nr 521/3 w Brzeznej (na terenie Instytutu Sadownictwa i

Kwiaciarstwa w poblizu dworku),

3) dwie lipy — znajdujace sie na dzialce o$rodka zdrowia w Brzeznej przy szosie gtownej.

Ustala sig nastepujace zasady ochrony projektowanych pomnikow przyrody:

1)  dzialania ochronne w stosunku do pomnikéw przyrody nalezy wykonywac zgodnie z zapisami
zawartymi w aktach je powotujgcych oraz przepisach odrebnych,

2) zakazuje sie prowadzenia dzialan, ktére moglyby zagraza¢ pomnikom przyrody Ilub
degradowac ich bezposrednie sgsiedztwo, a w szczegolnosci:

a) budowy nowych budynkow, budowli, obiektow malej architektury i tymczasowych
obiektow budowlanych mogacych mie¢ negatywny wplyw na obiekt chroniony lub
spowodowa¢ degradacje krajobrazu,

b) prowadzenia naziemnych lub podziemnych ciagéw infrastruktury technicznej w
sposéb  wymagajacy naruszenia koron lub  systemu korzeniowego drzew
pomnikowych,

c) prowadzenia ciggdéw infrastruktury naziemnej i podziemnej w sposob naruszajacy lub
zagrazajacy zachowaniu obiektéw przyrody nieozywionej objetych ochrong.

§ 14.
Zgodnie z przepisami odrebnymi, ochronie podlegajg tereny lesne posiadajace status lasow
ochronnych.
W lasach ochronnych obowigzujg przepisy aktow ustanawiajgcych ochrong prawng oraz przepisy

odrebne.

§15. e

Zgodnie z przepisami odrebnymi, wskazuje sie strefe ochrony bezposredniej uje¢ wody pitnej,

w ktorej obowigzujg zakazy i nakazy zgodnie z przepisami odrebnymi:

1) strefa ochrony bezposredniej we wsi Podegrodzie na mocy decyzji Urzedu Wojewddzkiego
w Nowym Saczu z dnia 06.08.1982 r., znak: OS.I11-721 1/6/82,

2) strefa ochrony bezpoéredniej we wsi Podegrodzie od dwéch studni wierconych. Studnie te
wraz z strefami ochrony bezposredniej i zbiornikiem wyrdwnawczym przekazane zostaly
Wojewddzkiemu Zakladowi Uslug Wodnych w Starym Saczu decyzjg Naczelnika Gminy w
Podegrodziu z dnia 01.03.1982 r., znak: 3/62/1/82.
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§16.
Zgodnie z przepisami odrebnymi, wskazuje sie strefg ochrony posredniej uje¢ wody pitnej
we wsi Podegrodzie — utworzona na mocy decyzji Wojewody Nowosadeckiego z dnia 06.08.1982
r., znak: OS.11-7211/6/82.
W posredniej strefie ochrony sanitarnej zabrania sig migdzy innymi:

a) zakladania cmentarzy, wykonywania wiercen i odkrywek, gromadzenia Sciekow,
nieczystosci oraz skiadowania odpadow, ktére mogg zanieczysci¢ wode, wznoszenia
urzadzen, wykonywania robét lub czynnosci, ktore moga zmniejszyc przydatnosé
wody albo jej wydajnos¢,

b) grunt znajdujgcy sie w strefie posredniej ochrony sanitarnej moze by¢ uzytkowany jak
trwaly uzytek zielony, nie mogg by¢ stosowane zadne chemiczne $rodki ochrony
roélin, dopuszcza sie stosowanie nawozow sztucznych mineralnych w ilosciach
okreslonych w pozwoleniu wodnoprawnym,

c) zabrania sie nawozenia obornikiem i innymi nawozami naturalnymi.

§17.
Na podstawie przepisow odrgbnych wskazuje sie obszar bezposredniego zagrozenia powodzia.
Obszar obejmuje tereny migdzy linig brzegu a walem przeciwpowodziowym rz. Dunajec oraz
tereny wyznaczone wzdiuz nieobwalowanych odcinkow rz. Dunajec i potokow Jastrzebik, Sfomka |
Kadecki (w oparciu o linie zalewu o prawdopodobiefstwie przewyzszenia 1%, okreslong w
,Studium okreslajgcym granice obszardw bezposredniego zagrozenia powodzig dla terenow
nieobwalowanych w zlewni gérnego Dunajca’.
W obszarze bezposredniego zagrozenia powodzia:
1) obowiazujg zakazy, nakazy i ograniczenia wynikajace z przepisow odrebnych dotyczacych
ochrony przed powodzig,
2)  z zakazéw wymienionych w pkt. 1, zgodnie z przepisami odrebnymi, zwolni¢ moze w drodze
decyzji Dyrektor RZGW,
3) w przypadku zwolnienia z zakazdéw wymienionych w  pkt.1, budowa, rozbudowa i
przebudowa, obiektéw budowlanych wymaga stosowania rozwigzan konstrukcyjno-
budowlanych uwzgledniajacych mozliwos¢ powodzi, okresowych wylewdw waod i podtopien.

§ 18.

Zgodnie z przepisami odrebnymi, wyznacza sig granice strefy 50 m od stopy walu rzeki Dunajec
obejmujaca teren w pasie 50m od stopy watu przeciwpowodziowego wraz z walem (przez wat
przeciwpowodziowy rzeki Dunajec nalezy rozumie¢ wat giowny rzeki Dunajec oraz waly cofkowe
potokow Gostwiczanka i BrzeZnianka).
Zasady zagospodarowania w tej strefie okreslajg przepisy odrebne.
W strefie tej zakazuje sig w szczegolnosci:
1) uprawy gruntu, sadzenia drzew lub krzewow na watach oraz w odleglosci mniejszej niz 3m

od stopy watu po stronie odpowietrznej,
2) rozkopywania watdw, wbijania stupow, ustawiania znakow przez nieupowaznione osoby,
3) wykonywania obiektéw budowlanych, kopania studni, sadzawek, dotow oraz rowow po

stronie odpowietrznej.
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Zgodnie z przepisami odrgbnymi, zakazéw wymienionych w ust 3 nie stosuje sie do robot
zwigzanych z  utrzymywaniem, odbudowa, rozbudowg lub  przebudowa  watow
przeciwpowodziowych,

Zgodnie z przepisami odrebnymi, z zakazéw wymienionych w ust. 3 zwolni¢ moze Marszalek
Wojewddztwa w drodze decyzji.

§19.
Wprowadza sig ochrong zasobéw wodnych polozonych w obszarze Giéwnego Zbiornika Wéd
Podziemnych — GZWP nr 437 — Dolina rzeki Dunajec.
W terenach potozonych w obrebie Giéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych nr 437 - Dolina
rzeki Dunajec. obowigzuje zakaz lokalizowania nowych inwestycji bez koniecznych zabezpieczen
przed przenikaniem do podioza i wéd podziemnych substancji toksycznych i innych szkodliwych
dla wéd podziemnych.

§ 20.
Zgodnie z przepisami odrebnymi, wskazuje sie obszar gorniczy ,,Gostwiczanka I” — w ktorym
prowadzi si¢ wydobywanie kopaliny ze zioza Gostwiczanka |, zgodnie z koncesjg wydang przez
Marszalka Wojewddztwa Malopolskiego znak SW.I.RL. 7515/1-52/06 z dnia 25. 01. 2007.
Zasady zagospodarowania terendw potozonych w obrebie obszaru goérniczego regulujg przepisy
odrebne.
Zgodnie z przepisami odrebnymi, wskazuje sie teren gorniczy ,,Gostwiczanka 1” - w ktérym
wystapic mogg szkodliwe oddzialywania, bedace skutkiem robot gorniczych, prowadzonych
zgodnie z koncesjg wydang przez Marszatka Wojewddztwa Malopolskiego znak SW.I.RE. 7515/1-
52/06 z dnia 25. 01. 2007.

§ 21.
Zgodnie z przepisami odrebnymi, wskazuje sie udokumentowane zloza surowcéw mineralnych
»Podegrodzie — Przy Wale”, ,,Gostwiczanka 17, ~Kwasowiec”, ,,Chochorowice”.

W granicach ztoza obowigzujg zasady jego ochrony zawarte w przepisach odrebnych.
W granicach zloza dopuszcza sie realizacje, wyznaczonej na rysunku planu, drogi KDG2.

Wyznacza sie obszar, dla ktérego moga wystapié skomplikowane lub zioZone v.trér:unki
gruntowe.

W obszarze, dla ktérego mogg wystapi¢ skomplikowane lub zlozone warunki gruntowe, przy
wznoszeniu nowych obiektéw budowlanych oraz rozbudowie obiektéw istniejacych, inwestor
zobowigzany jest do ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych,
zgodnie z przepisami odrebnymi.

§ 23,
Zgodnie z przepisami odrebnymi, wskazuje sie stref¢ ochrony sanitarnej 50 m od cmentarza,
oznaczona na rysunku planu.
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W strefie ochrony sanitarnej 50 m od cmentarza, utrzymuje sie istniejaca zabudowg z zakazem
nadbudowy i rozbudowy budynkow.

W strefie ochrony sanitarnej 50 m od cmentarza, dopuszcza sig lokalizacje parkingow.

W obrebie strefy obowigzujg ograniczenia dotyczace zabudowy i zagospodarowania terenu,
wynikajace z przepiséw odrebnych, w szczegolnosci nie mogg byc lokalizowane lokalne ujecia
waod.

Zgodnie z przepisami odrebnymi, wskazuje sie strefe ochrony sanitarnej 150 m od cmentarza,
oznaczong na rysunku planu. W obrebie strefy obowigzujq ograniczenia dotyczace zabudowy i
zagospodarowania terenu, wynikajace z przepiséw odrebnych, w szczegolnosci nie mogg byc
lokalizowane lokalne ujecia wod.

W terenie w granicach od 50 do 150m od cmentarza, lokalizowanie zabudowan mieszkalnych,
zakiadow zywienia zbiorowego, zakiadéw przechowujacych artykuly zywnosci jest mozliwe pod
warunkiem podigczenia tych obiektow do sieci wodociagowej z ujec zlokalizowanych poza strefg

§ 24.
Wyznacza sie lokalne korytarze ekologiczne obejmujgce grunty orne, sady, laki, pastwiska,
zadrzewienia, tereny rolne z mozliwoscig zalesien.
W granicach lokalnych korytarzy ekologicznych dopuszcza sig wprowadzenie zalesien, zadrzewien
i zakrzewien srodpolnych.
W granicach lokalnych korytarzy ekologicznych obowigzuje zakaz realizacji nowej zabudowy
kubaturowej, z wytgczeniem obiektéw i urzadzen infrastruktury technicznej.

§ 25,

W zakresie ochrony przyrody i srodowiska obowigzujg nastepujgce zasady:

1) zachowanie powierzchni niezabudowanej, zgodnie z ustaleniami dla wydzielonych kategorii
terendw, jako powierzchni biologicznie czynnej, w rozumieniu przepiséw odrebnych,

2) zachowanie ponadlokalnego korytarza ekologicznego Dunajca,

3) zachowanie istniejacych ciekow wraz z ich obudowa biologiczna,

4) zakaz usuwania zadrzewien przywodnych (zakaz ten nie dotyczy usuwania drzew w trakcie
zabiegow pielegnacyjnych i prac konserwacyjnych oraz dzialan wynikajacych z
uwzglednienia wymogow ochrony przeciwpowodziowej),

5) zakaz grodzenia nieruchomosci przylegajacych do wod powierzchniowych w odleglosci
mniejszej niz 1,5 m od wyznaczonej linii brzegowej,

6) zakaz stosowania ogrodzen na trwale zwigzanych z podiozem w odlegtosci 1,5 — 4,0 m od
linii brzegowej ciekow. W odlegtosci 1,5 — 4,0 m od linii brzegowej ciekdw dopuszcza sie
stosowanie ogrodzen tatwych do demontazu,

7) zakaz lokalizowania obiektow budowlanych w pasie szerokosci 25 m od linii brzegowej
Dunajca, z wyjatkiem urzadzen wodnych oraz obiektéw i urzadzen infrastruktury techniczne;
i komunikacyjnej, pod warunkiem zachowania przepisdw wynikajgcych z polozenia w
obszarze bezposredniego zagrozenia powodzig,

8) dla pozostatych ciekow zaznaczonych na rysunku planu - zakaz lokalizacji nowych obiektow
budowlanych innych niz urzgdzenia wodne, urzadzenia infrastruktury drogowej, urzadzenia
infrastruktury technicznej, w odleglosci mnigjszej niz 15 m od gornej krawedzi skarpy
brzegowej, w celu zachowania obudowy biologicznej cieku; dla ciekéw nieoznaczonych na
rysunku planu - w odlegto$ci mniejszej niz 5 m od gérnej krawedzi skarpy brzegowe,
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10)

budowa obiektow budowlanych, sieci i urzadzen infrastruktury technicznej oraz ich
przebudowa i remonty nie moga doprowadzi¢ do przerwania drenazu i zniszczenia urzgdzen
melioracyjnych oraz powinna zapewnia¢ zachowanie ciagloéci systemu melioracyjnego,
wprowadzanie zadrzewien zgodnie z ustaleniami dla poszczegdinych kategorii terenow.

W zakresie ograniczania ucigzliwosci obiektow oraz ochrony jakosci wod obowigzuje:

1)
2)

3)

4)

5)

10)

i)

12)

zakaz odprowadzania nieoczyszczonych $ciekow do gruntu i wod powierzchniowych,
warunkiem realizacji nowej zabudowy jest wyposazenie budynkow w urzadzenia
pozwalajgce na rozwigzanie spraw gospodarki $ciekowe;j,

do czasu realizacji systeméw kanalizacyjnych mozliwe jest stosowanie tymczasowych
rozwigzan technicznych, pod warunkiem zapewnienia parametréw technicznych instalacji
kanalizacyjnej, umozliwiajgcych sukcesywne podtgczenie do kanalizacji zbiorowej,

w przypadku realizacji stacji paliw obowigzuje przed uzyskaniem pozwolenia na budowe
wykonanie rozpoznania warunkéw hydro - geologicznych. Forma i zakres tego opracowania
odpowiada¢ majg wymogom okreslonym w przepisach odrebnych odnoszacych sige do tego
typu prac,

pokrycie zapotrzebowania w wode dla celow przeciwpozarowych, zgodnie z przepisami
odrebnymi, przez istniejacy i rozbudowywany system zaopatrzenia w wode,

w terenach MU3, MU4, MN2 wyprzedzajaca lub rownolegfa w stosunku do nowego
zainwestowania rozbudowa sieci wodociggowej dla zapewnienia odbiorcom wymaganych
standardow w zakresie ilo$ci i jakosci wody z uwzglednieniem ochrony przeciwpozarowej,
wyposazenie nowo projektowanych przewodow wodociagowych w hydranty zewnetrzne,
zgodnie z przepisami i normami obowigzujacymi w zakresie ochrony przeciwpozarowej,
prowadzenie dziatalnosci usfugowej lub produkcyjnej nie moze powodowaé powstawania
ucigzliwosci wykraczajgacych poza granice dziatki, do ktérej uzytkownik ma tytut prawny, a
zwlaszcza odoréw, hatasu, wibracji, zanieczyszczen powietrza,

wprowadzanie do sieci kanalizacyjnej sanitarnej $ciekow przemyslowych za zgodg zarzgdey
sieci, pod warunkiem wczes$niejszego zredukowania zawartych w nich Zanieczyszczen do
parametrow Sciekéw sanitarnych, z zachowaniem warunkow okreslonych w przepisach
odrebnych,

prowadzenie gospodarki wodno-$ciekowej zgodnie z zasadami okreslonymi w § 36 oraz
w § 37,

w zakresie ochrony przed polem elektromagnetycznym zwigzanym 2z obiektami
elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi obowigzujg zasady dotyczace budowy i
lokalizacji urzadzen i sieci infrastruktury elektroenergetyki i telekomunikacji okreslone w
wymaganiach przepiséw odrebnych,

dla terenéw W, dla ktérych nie ustalono stref ochrony posredniej lub bezposrednigj,
obowiazujg zasady ochrony zasoboéw wodnych, zgodnie z przepisami odrebnymi.

W zakresie ochrony przed zagroZzeniem osuwaniem sie mas ziemnych, erozjg gleb i
powodziami obowigzujg nastepujace zasady:

1)

3)

na terenach polozonych w obszarze, dla ktérego moga wystapié skomplikowane lub
ziozone warunki gruntowe budowa i rozbudowa obiektow budowlanych wymaga
uwzglednienia przepiséw zawartych w § 22,

na rysunku planu jako informacje dodatkowg nie stanowigcy ustalen planu wskazano tereny
narazone na wystgpowanie ruchow osuwiskowych,

na terenach polozonych w obszarze bezposredniego zagrozenia powodzig obowigzujg
zasady zawarte w § 17,
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4) na terenach gruntéw rolnych (poza obszarem bezpos$redniego zagrozenia powodzig)
dopuszcza sig sukcesywne tworzenie nowych zadrzewien, zalesien oraz wprowadzanie
zieleni 0 znaczeniu przeciwerozyjnym w trybie przepisow odrebnych.

§ 26.
Dla celoéw ochrony przed hatasem, ustala sie dopuszczalne poziomy haiasu w $rodowisku. Zgodnie
z przepisami odrgbnymi, dla poszczegélnych kategorii terenéw wymienionych w § 3 poziom hatasu

nie moze przekraczac:
1) dla terenéw MN1, MN2, MN3, M/ZZ, MW - boziomu hatasu dopuszczalnego jak dla terendw

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

2) dla terendéw MU1, MU2, MU3, MU4 — poziomu hatasu dopuszczalnego dla terenéw zabudowy
mieszkaniowo - ustugowej,

3) dla terenéw UP1, UP2, UP3 — poziomu halasu dopuszczalnego dla terendw zabudowy
zwigzanej ze statym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i miodziezy,

4) dla pozostatych terendw — nie ustala sie.

lil. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkéw, débr kultury wspdlczesnej
i krajobrazu kulturowego

§ 27.

Zgodnie z przepisami odrgbnymi, wskazuje si¢ obiekty wpisane do rejestru zabytkéw i ich

otoczenie, oznaczone na rysunku planu, podlegajace prawnej ochronie débr kultury na podstawie

przepisow odrebnych:

1) Chochcrowice- kapliczka nr rej. ks. A — 771, dec. 571/95,

2) Podegrodzie- kaplica p.w. $w. Anny nrrej. A - 47/M.

Obowiazujg nastepujace zasady i wymagania dotyczace ochrony obiektow/zespoldw zabytkowych

wymienionych w ust. 1;

1) cbowigzuje ochrona istniejacej substancji zabytkowej, obiektow kubaturowych, obiektéw
matej architektury, zieleni, uktadu droznego,

2) projekty dotyczace przeksztalcert obiektow zabytkowych i zmian w zagospodarowaniu
terenu oraz zmian funkcji .obiektow wymagajg uzgodniern z wiasciwym Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkow.

§ 28.

Zgodnie z przepisami odrebnymi, wskazuje sie obiekty wpisane do ewidencji zabytkow,
nieoznaczone na rysunku planu, podlegajace prawnej ochronie débr kultury na podstawie
przepisdw odrebnych, wymienione w ust.6.
Obowigzujg nastgpujace zasady i wymagania dotyczace ochrony budynkéw zabytkowych
wymienionych w ust. 1: '
1) utrzymuje sig obiekty kulturowe z zachowaniem ich substancji i detali architektonicznych,
2) dopuszcza sig przebudowg oraz zmiane funkcji obiektow zabytkowych przy zachowaniu:

a) kata nachylenia potaci dachowych, .

b) proporcji $cian budynku,
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3)

4)

5)

6)

7)

c) uktadu i proporcji otworéw okiennych i drzwiowych,

d) elementow dekoracyjnych. W przypadku braku mozliwosci zachowania oryginalnych
elementéw dekoracyjnych obowiazuje ich odtworzenie lub uzupetnienie,

zakazuje sig nadbudowy i rozbudowy obiektéw wymienionych w ust. 1,

dopuszcza sig rozbiérke budynkow zabytkowych w sytuacjach stwarzajacych zagrozenie dla

zycia lub mienia ludzkiego, zgodnie z przepisami odrebnymi, po wykonaniu ich

inwentaryzacji architektonicznej,

w przypadku realizacji nowej zabudowy w miejsce obiektow rozebranych, obowigzuje

dostosowanie skali i formy nowych budynkéw do budynkéw zabytkowych,

zagospodarowanie dziatki, na ktorej znajduje sie budynek zabytkowy, odbywat¢ sie powinno

W spos6b zapewniajacy ekspozycje obiektu,

obowigzuje zakaz umieszczania na dzialce, na ktérej znajduje sie budynek zabytkowy,

wolnostojacych no$nikéw reklamowych oraz zakaz umieszczania reklam nie zwigzanych z

funkcjg obiektu.

Obowiagzujg nastepujgce zasady i wymagania dotyczgce ochrony zabytkowych obiektow matej
architektury wymienionych w ust. 1:

1)
2)

3)

utrzymuje sig obiekty zabytkowe i zakazuje przeksztatcen powodujgcych obnizenie ich
wartosci historycznych, estetycznych i architektonicznych,
obowigzuje zakaz umieszczania na dzialce, na ktorej znajduje sie obiekt zabytkowy,

wolnostojgcych nosnikow reklamowych,
przeniesienie w inne miejsce obiektu zabytkowego moze by¢ przeprowadzone po wykonaniu

inwentaryzacji architektonicznej, zgodnie z przepisami odrebnymi.

Wykreslenie obiektu z ewidencji zabytkéw lub zmiana numeracji budynkéw nie powoduje

koniecznosci zmiany planu.

W przypadku wykreslenia obiektu z ewidencji zabytkéw, dla nowej zabudowy powstajacej w jego
miejsce, nie obowiazujg ograniczenia okreslone w ust. 2 i ust. 3.

Spis obiektéw wpisanych do ewidencji zabytkow obejmuje (numeracja budynkéw wg stanu na
dzien dokonania wpisu):

1)

w miejscowosci Brzezna:

a) Dwor - mur. k. XIX w.

b) Stajnia, obora. drewn. - ok. 1810 .

c) Magazyn, obora - mur., 4 éw. XIX w.

d) Budynek mieszkalny, pracownia - mur., ok. 1810 r.
€) Budynek mieszkalny nr5 - drewn., I. 20. XX w.

f) Budynek mieszkalny nr 39 - otynk., drewn., 1910-1920.
a) Budynek mieszkalny nr 136 - drewn., 4 é¢w. XIX w.
h) Stajnia, nr 136 - drewn., ok. 1909 r.

i) Budynek mieszkalny nr 137 - drewn., [. 20. XX w.

]) Budynek mieszkalny nr 161 - drewn., 1935 .

k) Budynek mieszkalny nr 163 - drewn., 1920 r.

1) Budynek mieszkalny nr 168 - drewn., 1914 r.

m)  Budynek mieszkalny nr 179 - glina, drewn., 1907 r.
) Budynek mieszkalny nr 218 - drewn., 1930 .

0) Budynek mieszkalny nr 222 - drewn., 1936 r.
) Budynek mieszkalny nr 224 - drewn., 1936 .
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v)

Piwnica nr 224 - drewn., 1936 1.

Budynek mieszkalny nr 225 - drewn., 1834 r.
Budynek mieszkalny nr 229 - drewn., 4 &w. XX w.
Spichlerz nr 231 - drewn., 1910-1920.

Budynek mieszkalny nr 239 - drewn., 1946 r.
Budynek mieszkalny nr 275 - drewn., . 40. XX w.

w miejscowosci Chochorowice:

a)
b)
c)
d)

e)

Budynek mieszkalny nr 13 -drewn., 1925 r.
Budynek mieszkalny nr 17 - drewn., |. 30. XX w.
Budynek mieszkalny nr 23 - drewn., 1930 .

Budynek mieszkalny nr 25 - drewn., |. 20.-30. XX w.

Budynek mieszkalny nr 66 - drewn., 1900 r.

w miejscowosci Diugoleka:

s)

Budynek mieszkalny bez nr -drewn., |. 30. XX w.
Budynek mieszkalny nr 4 - drewn., |. 40. XX w.,
Budynek mieszkalny nr & - drewn., 1926 1.
Budynek mieszkalny nr 10 - drewn., . 30. XX w.
Budynek mieszkalny nr 16 - drewn., 1945 .
Budynek mieszkalny nr 25 - drewn., I. 30. XX w.
Budynek mieszkalny nr 86 - drewn., 1813 r.
Spichlerz nr 86 - drewn., |. 20. XX w.

Budynek mieszkalny nr 94 - drewn., 1937 1.
Stodota nr 94 -drewn., 1937 r.

Budynek mieszkalny nr 95 - drewn., |. 30. XX w .
Spichlerz nr 97 - drewn., 4 &w. XIX w.

Budynek mieszkalny nr 102 drewn., 1912 r.
Obora nr 109 - drewn., 1934 .

Budynek mieszkalny nr 109 - drewn., 1933 .
Obora nr 117 - drewn,, 1923 r.

Spichlerz nr 118 - drewn., 1932 .

Budynek mieszkalny nr 122 -drewn. 1933 r.
Budynek mieszkalny nr 123 - drewn., 1902 r.

w miejscowosci Gostwica:

a)
b)

Budynek mieszkalny nr 4 - drewn., |. 20. XX w.
Budynek mieszkalny nr 9 - drewn., [. 40. XX w.
Budynek mieszkalny nr 33 - drewn., |. 30. XX w.
Budynek mieszkalny nr 35 - drewn., 1910-1920.
Budynek mieszkalny nr 38 - drewn., |. 40. XX w.
Spichlerz nr 44 - drewn., |. 30. XX w.

Spichlerz nr 57 - drewn., 1925 .

Spichlerz nr 95 - drewn., 1917 r.
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6)

i) Budynek mieszkalny nr 109 -drewn., 1911 r., 1926 .
i) Budynek mieszkalny nr 114 -drewn_, I. 20.-30. XX w.
k) Budynek mieszkalny nr 115 -drewn., |. 30.-40. XX w .
) Budynek mieszkalny nr 117 - drewn., 1930 .

m)  Spichlerz nr 124 - drewn., 1814 r.

n) Budynek szkoly, ob. mieszkalny nr 185 - drewn., |. 20. XX w.

0) Budynek mieszkalny nr 220, drewn., [. 30. XX w.

w miejscowosci Juraszowa:

a) Budynek mieszkalny nr 13 - drewn., 4 ¢w. XIX w.

b) Budynek mieszkalny nr 17 - drewn., I. 20.-30. XX w.
w miejscowosci Mokra Wies:

a) Budynek mieszkalny nr 2 -, drewn., 4 éw. XIX w.

b) Budynek mieszkalny nr 6 - drewn., 4 éw. XIX w.

c) Budynek mieszkalny nr 7 - drewn., 1932 r.

d) Spichlerz nr7-1230 .

e) Budynek mieszkalny nr 12 - drewn., 1913 r.

f) Budynek mieszkalny nr 40 - drewn., 1937 r.

a) Spichlerz nr 40 - drewn., 1920,

h) Budynek mieszkalny nr 43a, drewn., 4 éw. XIX w.

i) Budynek mieszkalny nr 45 - drewn., 4 éw. XIX w.

1) Spichlerz nr 45 - drewn., 1. 20. XX w.

k) Obora nr 45 -drewn., |. 20. XX w.

)] Spichlerz nr 46 - drewn., ok. 1930 .

m)  Budynek mieszkalny nr 46 -, mur., drewn., ok. 1930 .
n) Budynek mieszkalny nr 69 - drewn.

o) Budynek mieszkalny nr 77 - otynk., drewn., ok. 1910 r.
p) Spichlerz nr 77 - otynk., drewn., ok. 1910 .

q) Budynek mieszkalny nr 85 - drewn., 4 éw. XIX w.

r) Spichlerz nr 85 - drewn., 4 éw. XIX w.

s) Budynek mieszkalny nr 87 - drewn., 1910-1920.

t) Budynek mieszkalny nr 90 - drewn., 1933 r.

u) Spichlerz nr 90 - drewn., 1933 .

V) Budynek mieszkalny nr 92, drewn., . 20. XX w.

w) Budynek mieszkalny nr 94 -drewn., 1933 r.

x) Spichlerz bez nr - mur., ok. 1910 .

y) Obora bez nr- drewn., 1910-1920.

z) Budynek mieszkalny naprzeciw nr 2 - drewn., ok. 1920 r.
w miejscowosci Naszacowice:

a) Budynek szkoly - mur., 1909 r.

b) Budynek gospodarczy przy szkole -mur., 1909 r.

c) Budynek mieszkalny nr 27 -drewn., 1928 .
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8)

10)

Budynek mieszkalny nr 44 - drewn., 1930 .
Spichlerz nr 44 - drewn., 1930 1.

Budynek mieszkalny nr 52 - drewn., 4 ¢w. XIX w.
Spichlerz nr 52 - drewn., 4 ¢w. XIX w.

Budynek mieszkalny nr 63 - drewn., ok. 1930 r.
Budynek mieszkalny nr 75 - drewn./glina, ok. 1900 r.
Budynek mieszkalny nr 76 - mur., ok. 1900 r.
Spichlerz nr 76 - otynk./drewn., ok. 1900 r.

Budynek mieszkalny nr 87 - drewn., 4 Ew. XIX .
Budynek mieszkalny nr 106 - drewn., 1935 .

w miejscowosci Olszana:

n)

Obora nr 1 -mur., ok. 1910 .

Budynek mieszkalny nr 1 - mur., ok. 1800-1910.
Budynek mieszkalny nr 12 - drewn., |. 40. XX w.
Spichlerz nr 17 - drewn., 1910-1920.

Budynek mieszkalny nr 38 - drewn., ok. 1920,
Budynek mieszkalny nr 50 - drewn., 1920 .
Budynek mieszkalny nr 71 - drewn., 1920 r.
Budynek mieszkalny nr 88 - drewn., 4 ¢w. XIX w., 1952 .
Obora nr 88 -drewn., |. 40. XX w.

Budynek mieszkainy nr 108 - drewn., ok. 1920 r.
Budynek mieszkalny nr 113 - drewn., ok. 1934 .

Budynek mieszkalny bez nr, obok nr 17 drewn., 1910-1920.

Dwér, ob. Poczta - mur,, I. 20. XX w.

KuzZnia — Stelmacharnia - mur., ok. 1810 r.

w miejscowoéci Olszanka:

)

Budynek mieszkalny nr 9 - drewn., 1918 .

Budynek mieszkalny nr 27 - drewn./glina, 1900 r.
Budynek mieszkalny nr 30 - drewn., . 20. XX w.

Budynek mieszkalny nr 32a.- opuszczony, drewn., 1920 .
Budynek mieszkalny nr 45 -drewn., 1925 r.

Budynek mieszkalny nr 59 - drewn., 1825 .

Budynek mieszkalny nr 79 - drewn./mur., 1926 r.
Budynek mieszkalny nr 75 - drewn., I. 20. XX w.

Budynek mieszkalny nr 147 - drewn., |. 20. XX w.
Budynek mieszkalny bez nr - drewn., |. 20. XX w.

w miejscowosci Podegrodzie:

a)
b)
c)
d)

Spichlerz przy domu nr 10 - drewn., 1 pot. XIX w.
Budynek mieszkalny nr 16 - drewn., 2 pot. XIX w.
Spichlerz przy domu nr 18 - drewn., 1868 r.

Budynek mieszkalny nr 20 - drewn., 2 pol. XIX w.
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12)

13)

Spichlerz przy domu nr 20 - drewn., 1 pol. XIX w.
Budynek mieszkalny nr 24 - drewn., 1863 r.
Spichlerz przy domu nr 24 - drewn., 1863 r.
Budynek mieszkainy nr 41 - mur./drewn., 4 éw. XIX w.
Budynek mieszkalny nr 79 - drewn., 4 éw. XIX w.
Spichlerz przy domu nr 79 -drewn., 3 éw. XIX w.
Budynek mieszkalny nr 144 - drewn., 1900/1910.
Budynek mieszkalny nr 168 - drewn., k. XIX w.
Budynek mieszkalny nr 182 -drewn., k. XIX w.
Kuznia - drewn., 1 pol. XX w.

Budynek mieszkalny nr 197 -mur., I. 20. XX w.

w miejscowosci Podrzecze:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)
h)
i)

Budynek mieszkalny nr 2 - drewn., I. 40. XX w.

Stajnia nr 7 - drewn., |. 40. XX w.

Budynek mieszkalny nr 19 - drewn., ok. 1910 r.

Budynek mieszkalny nr 26 -mur., k. 20.-30. XX w.
Budynek mieszkalny nr 27 - mur., 1. 20.-30. XX w.
Budynek mieszkalny nr 32 - drewn., 1. 20. XX w.

Budynek mieszkalny nr 36, d. szkola - drewn., I. 30. XX w.
Budynek mieszkalny nr 41 - drewn., I. 40. XX w.

Budynek mieszkalny nr 68 - drewn., 1934 r.

w migjscowosci Rogi:

a)

Budynek mieszkalny nr 27 - drewn_, ok. 1930 .

w miejscowosci Stadla:

Budynek mieszkalny nr 7 - drewn., 1925 .

Budynek mieszkalny nr 10 - drewn., 1938 r.

Budynek mieszkalny nr 24 - drewn., 1900 r.

Budynek mieszkalny nr 25 - drewn., 1900 r.

Budynek mieszkalny nr 26 - drewn., 1900 r.

Budynek mieszkalny nr 27 - drewn., 1900 r.

Budynek mieszkalny nr 28 (przedszkole) - mur., XIX/XX w.
Budynek mieszkalny nr 29 - otynk./drewn., k. XVIIl w., 1900 .
Brama do nr 34, mur., k. XVIII w.

Budynek mieszkalny nr 34 - mur., k. XVIIl w., 1 pot. XIX w.
Budynek mieszkalny nr 35 - mur., k. XVIIl w., 1 pot. XIX w.
Budynek mieszkalny nr 42 - drewn., k. XVIII w., 1 pot. XIX w.
Stajnia nr 2 - drewn., k. XVIIl w., 1 pot. XIX w.

Budynek mieszkalny nr 45 - drewn., k. XVII| w., 1 pol. XIX w,
Budynek mieszkalny nr 48 - drewn., 4 éw. XIX w.

Budynek mieszkalny nr 89 - drewn., 1 pot. XIX w.

Budynek mieszkalny bez nr -mur., 1 pot. XIX w.
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r) Budynek szkoly - mur., 1 pot. XIX w.

§ 29.
Ustanawia sie strefe ochrony konserwatorskiej, wyznaczong wokdt wskazanych na rysunku
planu obiektéw o wysokich walorach architektonicznych lub historycznych:
1) Dwér w Olszanie,
2) Dwor w z zespofem parkowym w Brzeznej,
3) Szkola w Stadiach,
4) Dwor z zespotem parkowym w Rogach,
5) Kosciot parafialny $w. Jakuba Apostota w Podegrodziu.
W granicach strefy ochrony konserwatorskiej wszelkie dziatania inwestycyjne, zmiana funkcji
obiektow, sposdb zagospodarowania terenu podporzgdkowane muszg zostaé zachowaniu waloréw
kulturowych.
W granicach strefy ochrony konserwatorskie;j:
1) obowigzuje zakaz realizacji zabudowy kubaturowe;j,
2) obowigzuje zakaz umieszczania wolnostojacych noé$nikéw reklamowych oraz zakaz
umieszczania reklam nie zwigzanych z funkcjg obiektu,
3) realizacje nowych sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych dopuszcza sie
wytacznie w wersji kablowej,
4) zagospodarowanie dzialki odbywac sie powinno w sposéb zapewniajacy ekspozycje obiekiu.

§ 30.

Zgodnie z przepisami odrebnymi, wskazuje sie stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru

zabytkéw, podlegajgce prawnej ochronie débr kultury na podstawie przepiséw odrebnych:

1) Naszacowice - grodzisko nrrej. Ks. A — 355, dec. 155/83,

2) Podegrodzie - grodzisko ,Na Grobli" nr rej. Ks. A — 356, dec. 156/83,

3) Podegrodzie - grodzisko ,Zamczysko” nr rej. Ks. A — 355, dec. 157/83.

W strefach ochrony stanowisk archeologicznych wpisanych do rejestru zabytkéw:

1) wyklucza sig przeksztaicanie bgdZ uzytkowanie stanowisk archeologicznych posiadajgcych
wiasng forme krajobrazows, ktére mogloby powodowaé degradacje ich wartosci naukowej i
kulturowej; do tych dziatari nalezg w szczegdlnosci prace wybierzyskowe i niwelacyjne,

2) podejmowanie dziatat zmierzajgcych do zmiany dotychczasowego zagospodarowania w
granicach stanowiska archeologicznego wymaga zapewnienia warunkéw dla nadzoru
archeologicznego lub badan archeologicznych,

3) przy wydawaniu decyzji o pozwoleniu na budowe wymaga sie podania informacji o
obecnosci stanowiska archeologicznego i ustawowych obowigzkach wynikajgcych z tego
faktu,

4) prowadzenie prac budowlanych wymaga zgody Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

§ 31.
Zgodnie z przepisami odrebnymi, wskazuje si¢ stanowiska archeologiczne wpisane do
ewidencji zabytkéw, wymienione w ust. 4, podlegajgce prawnej ochronie débr kultury na
podstawie przepisdw odrebnych.
Dla stanowisk archeologicznych wpisanych do ewidencji zabytkow obowigzuje: i
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1) podejmowanie dziatart zmierzajacych do zmiany dotychczasowego zagospodarowania w
granicach stanowiska archeologicznego wymaga zapewnienia warunkéw dla nadzoru
archeologicznego lub badan archeologicznych,

2) przy wydawaniu decyzji o pozwoleniu na budowe wymaga sie podania informacji o
obecnosci stanowiska archeologicznego i ustawowych obowigzkach wynikajacych z tego
faktu.

Wykreslenie obiektu ze spisu stanowisk archeologicznych lub zmiana numeracji nie powoduje

konieczno$ci zmiany planu.

Spis stanowisk archeologicznych obejmuje (numeracja wg stanu na dzien dokonania wpisu):

1) W solectwie Brzezna:

a) stanowisko nr 1 w obszarze nr 52,
b)  stanowisko nr 2 w obszarze nr 54,
c) stanowisko nr 3 w obszarze nr 53,
d)  stanowisko nr 4 w cbszarze nr 55,
e)  stanowisko nr 5 w obszarze nr 586,
f) stanowisko nr 6 w obszarze nr 51,
g)  stanowisko nr 7 w obszarze nr 49,
h)  stanowisko nr 8 w obszarze nr 48,
i) stanowisko nr 9 w obszarze nr 50.

2) W solectwie Chochorowice:

a)  stanowisko nr 1 w obszarze nr 58,
b)  stanowisko nr 2 w obszarze nr 63,
c) stanowisko nr 3 w obszarze nr 62,
d) stanowisko nr 4 w obszarze nr 64,
e) stanowisko nr 5 w obszarze nr 60,
f) stanowisko nr 6 w obszarze nr 57,
g) stanowisko nr 7 w obszarze nr 59,
h)  stanowisko nr 8 w obszarze nr 61,
i) stanowisko nr 9 w obszarze nr 65,
j) stanowisko nr 10 w obszarze nr 68,
k)  stanowisko nr 11 w obszarze nr 67,
1) stanowisko nr 12 w cbszarze nr 686,
m) stanowisko nr 13 w obszarze nr 69,
n)  stanowisko nr 14 w obszarze nr 70.

3) W solectwie Gostwica:

a)  stanowisko nr 1 w obszarze nr 46,
b)  stanowisko nr 8 w obszarze nr 47,
c) stanowiskonr2 -7, 9 naart. AZP 112-62.
4) W solectwie Juraszowa:
a) stanowisko nr 1 w obszarze nr 201,
b)  stanowisko nr 2 w obszarze nr 19,
c)  stanowisko nr 3 w obszarze nr 20,
d) stanowisko nr 4 w obszarze nr 18,
e) stanowisko nr 5 w obszarze nr 25,
f) stanowisko nr 6 w obszarze nr 23,
g) stanowisko nr 7 w obszarze nr 24,
h)  stanowisko nr 8 w obszarze nr 22,
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7)

stanowisko nr 9 w obszarze nr 21,

stanowisko nr 10 w obszarze nr 15,
stanowisko nr 11 w obszarze nr 14,
stanowisko nr 12 w obszarze nr 13,
stanowisko nr 13 w obszarze nr 16,
stanowisko nr 14 w obszarze nr 17,
stanowisko nr 15 w obszarze nr 12.

W solectwie Naszacowice:

a)
b)
c)
d)

P)
o))

stanowisko nr 1 w obszarze nr 38,
stanowisko nr 2 w obszarze nr 39,
stanowisko nr 3 w obszarze nr 40,
stanowisko nr 4 w obszarze nr 49,
stanowisko nr 5 w obszarze nr 47,
stanowisko nr 6 w obszarze nr 486,
stanowisko nr 7 w obszarze nr 48,
stanowisko nr 8 w obszarze nr 45,
stanowisko nr 9 w obszarze nr 44,
stanowisko nr 10 w obszarze nr 43,
stanowisko nr 11 w obszarze nr 42,
stanowisko nr 12 w obszarze nr 41,
stanowisko nr 13 w obszarze nr 50,
stanowisko nr 14 w obszarze nr 51,
stanowisko nr 15 w obszarze nr 52,
stanowisko nr -- w obszarze nr 53,
stanowisko nr — w obszarze nr --.

W solectwie Clszana:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)
h)

stanowisko nr 1 w obszarze nr 4,
stanowisko nr 2 w obszarze nr 11,
stanowisko nr 3 w obszarze nr 5,
stanowisko nr 4 w obszarze nr 6,
stanowisko nr 5 w obszarze nr 7,
stanowisko nr 6 w obszarze nr 8,
stanowisko nr 7 w obszarze nr 9,
stanowisko nr 8 w obszarze nr 10.

W solectwie Olszanka:

a)
b)
c)
d)
e)
f
9)
h)
i)
)
k)
1)

stanowisko nr 1 w obszarze nr 36,
stanowisko nr 2 w obszarze nr 37,
stanowisko nr 3 w obszarze nr 35,
stanowisko nr 4 w obszarze nr 34,
stanowisko nr 5 w obszarze nr 33,
stanowisko nr 6 w obszarze nr 26,
stanowisko nr 7 w obszarze nr 32,
stanowisko nr 8 w obszarze nr 31,
stanowisko nr 9 w obszarze nr 30,
stanowisko nr 10 w obszarze nr 28,
stanowisko nr 11 w obszarze nr 27,
stanowisko nr 12 w obszarze nr 29.
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8) W solectwie Podegrodzie:
a) stanowiskonr2-12 na AZP 112-62,
b)  stanowisko nr 1 w obszarze nr 57,
c)  stanowisko nr 13 w obszarze nr 56,
d) stanowisko nr 14 w obszarze nr 58,
e) stanowisko nr 15 w obszarze nr 55,
f) stanowisko nr 16 w obszarze nr 54,
g) stanowisko nr 17 w obszarze nr 73,
h)  stanowisko nr 18 w obszarze nr 72,
i) stanowisko nr 19 w obszarze nr 74,
) stanowisko nr 20 w obszarze nr 79,
k)  stanowisko nr 21 w obszarze nr 78,
) stanowisko nr 22 w obszarze nr 77,
m) stanowisko nr 23 w obszarze nr 786,
n)  stanowisko nr 24 w obszarze nr 75,
o) stanowisko nr 25 w obszarze nr 71,
p)  stanowisko nr 26 w obszarze nr 67,
q) stanowisko nr 27 w obszarze nr 70,
r) stanowisko nr 28 w obszarze nr 68,
s)  stanowisko nr 29 w obszarze nr 69,
t) stanowiskeo nr 30 w obszarze nr 66,
u)  stanowisko nr 31 w obszarze nr 65,
v) stanowisko nr 32 w obszarze nr 62,
w)  stanowisko nr 33 w obszarze nr 61,
X) stanowisko nr 34 w obszarze nr 64,
y) stanowisko nr 35 w obszarze nr 63,
z) stanowisko nr 36 w obszarze nr 60,
aa) stanowisko nr 37 w obszarze nr 59
bb) stanowisko nr 38 w obszarze nr 80.

IV. Zasady budowy, rozbudowy i modernizacji ukiadu drogowego.
Ustalenia w zakresie komunikacji

§ 32.
Ustala sig nastepujace zasady obstugi komunikacyjnej terenu:
1. Podstawowy ukiad komunikacyjny stanowig oznaczone na rysunku planu publiczne i wewnetrzne
drogi, ulice i ciagi pieszo - jezdne:
1) KDG1, KDG2 — publiczne drogi gléwne,
2) KDZ1, KDZ2 — publiczne drogi zbiorcze,
3) KDL1, KDL2, KDL3 — publiczne drogi lokalne,
4) KDD, KDDx — publiczne drogi dojazdowe,
5) KDW — drogi wewnetrzne.
2. Uzupelniajacy ukiad komunikacyjny stanowig nie oznaczone na rysunku planu drogi wewnetrzne i

ciggi pieszo - jezdne.
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Obowigzuje zasada zgodnosci akcesji, parametrow technicznych i przekrojéw poprzecznych
poszczegolnych klas drég z zasadami okreslonymi w przepisach odrebnych.

W obrebie terenéw przeznaczonych do zabudowy uktad drogowy zapisany w planie moze byé
rozbudowywany o nie wyznaczone na rysunku planu odcinki drég wewnetrznych oraz ciggéow
pieszo-jezdnych.

Szerokosci linii rozgraniczajacych droég wymienionych w powyzszych paragrafach ustalono w § 72.
W przypadku wydzielania nie oznaczonych na rysunku planu drég wewnetrznych, obowiazuje:

1) przy dojezdzie do 1 — 4 dziatek budowlanych -szerokos¢ minimum 6 m,
2) przy dojezdzie do 5 i wiece] dziatek budowlanych — szerokos¢ minimum 8m,
3) dla ciggdw pieszo — jezdnych minimum 5 m.

Sieci i urzadzenia obce nie zwigzane z gospodarkg drogowsg powinny by¢ lokalizowane poza

liniami rozgraniczajgcymi pasow drogowych, zgodnie z przepisami odrebnymi. Dopuszcza sig

lokalizowanie ich w obrebie pasa drogowego za zgoda zarzadcy drogi z zastrzezeniem zapisdw

zawartychw § 72 ust. 15.

Uzgodnienia z zarzadcg poszczegdinych kategorii drég wymagaja:

1) podziaty dziatek w obrebie linii rozgraniczajacych drog,

2) zasady obstugi komunikacyjnej dziatek przylegajacych do drég,

3) budowa i przebudowa wjazdow oraz lokalizacja ogrodzen w liniach rozgraniczajacych drég,

4) remont, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejgcej zabudowy polozonej w obszarze
wyznaczonym liniami rozgraniczajacymi poszczegélnych drdg oraz pomiedzy liniami
rozgraniczajacymi poszczegolnych drog a okreslong dla tych drog nieprzekraczalng linig
zabudowy za zgoda i na warunkach okreslonych przez zarzadce drogi.

Dla dziatek wydzielanych pod nowa zabudowe potozonych bezposrednio przy drogach

powiatowych i wojewddzkich, nalezy dgzy¢ do ograniczenia liczby zjazddow.

V. Zasady obsiugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunalnej

§ 33.

Ustala sie nastepujace zasady zaopatrzenia w gaz:

1.
2.
3.

Dopuszcza sie budowe gazociggow sredniego cisnienia z wylgczeniem terendw ZL, R5, R7.

Trasy gazociggdw nie mogg kolidowadé z innymi ustaleniami planu.

Wzdiuz projektowanych tras gazociggdw $redniego ci$nienia obowigzujg strefy kontrolowane,
ktorych wymogi i wymiary okreslaja przepisy odrebne.

Nowoprojektowane gazociggi nalezy prowadzi¢ poza liniami rozgraniczajgcymi istniejgcych i
projektowanych drog. Lokalizowanie ich w obrebie pasa drogowego dopuszcza sie za zgoda i na
warunkach okreslonych przez zarzgdce drogi.

Dopuszcza sig prowadzenie gazociggéw innymi trasami (z wylgczeniem terendw ZL, R5) zgodnie z
przyjetymi rozwigzaniami technicznymi.

§ 34.

Ustala sig¢ nastepujace zasady zaopatrzenia w energig elektryczng, lokalizacji i budowy obiektéw
oraz sieci infrastruktury elektroenergetyki:

1.

Utrzymuje sie istniejgcg infrastrukture elektroenergetyki oraz dopuszcza sig jej remonty,
modernizacje i rozbudowe w obrebie zajmowanych terenéw i stref technicznych.
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10.

11,

Utrzymuje sig dotychczasowe zasady zaopatrzenia w energig elektryczng odbiorcéw, polegajace
na dostawach energii siecig rozdzielczg $redniego napiecia 15 kV, wyprowadzong ze stacji
elektroenergetycznej 110/15 kV, zlokalizowanej poza obszarem objetym planem.

Przez teren objety planem przebiegajg elektroenergetyczne linie napowietrzne:

1) linia wysokiego napigcia 110 kV relacji Gorzkéw — Lososina, Gorzkow — Kroscienko,

2) linia wysokiego napigcia 110 kV relacji Nasciszowska — Piwniczna/Stary Sacz — Tarnow.
Wzdiuz wymienionych linii nalezy utrzymaé ich strefy techniczne, ktérych wymiary i warunki
zagospodarowania okreslono w przepisach odrebnych.

Wzdluz istniejgcych i projektowanych napowietrznych linii $redniego napigcia 15 kV, niskiego
napigcia 0,4 kV, linii kablowych 15kV i 0,4 kV, wokél istniejacych i projektowanych stacji
transformatorowych 15/0,4 kV, nalezy pozostawié strefy techniczne, ktérych wymiary i warunki
zagospodarowania okreslono w przepisach odrgbnych.

W aneksie nr 1 zaznaczono projektowane stacje transformatorowe 15/0,4 kV oraz projektowane
odcinki linii sredniego napiecia 15 kV, sluzace do zaopatrzenia w energie elektryczng odbiorcéw na
nowych terenach wyznaczonych w planie pod zabudowe. Wzdiuz wymienionych linii nalezy
utrzymac ich strefy techniczne, ktorych wymiary i warunki zagospodarowania okreslono w
przepisach odrebnych. Dopuszcza sig inne lokalizacje stacji transformatorowych i poprowadzenie
linii odmiennymi trasami, wynikajgcymi ze szczegdlowych rozwigzan technicznych.

W przypadku skablowania lub zmiany przebiegu linii energetycznych 110kV oraz 15 kV, dopuszcza
si¢ lokalizacje obiektéw budowlanych w terenach polozonych w obrebie stref technicznych tych
linii, na warunkach okreslonych przez zarzadce sieci zgodnie z przepisami odrebnymi.

Nowo projektowane lokalizacje stacji transformatorowych 15/0,4 kV oraz dopuszczalne trasy linii
15 kV nie moga kolidowaé z pozostatymi ustaleniami planu.

Lokalizowanie zabudowy w strefach technicznych linii energetycznych dopuszcza sie na
warunkach okreslonych przez zarzadce sieci.

Wystroj architektoniczny kioskéw stacji transformatorowych 15/0,4 kV w wykonaniu wnetrzowym,
wznoszonych w ramach przeznaczenia dopuszczalnego terenow, nalezy dostosowa¢ do wymagan
okreslonych dla przeznaczenia podstawowego terenu.

Nowoprojektowane linie i urzadzenia energetyczne nalezy lokalizowaé poza liniami
rozgraniczajgcymi istniejacych i projektowanych drég. Lokalizowanie ich w obrebie pasa
drogowego dopuszcza sie za zgodg i na warunkach okreslonych przez zarzgdce drogi.

W obrebie strefy ochrony konserwatorskiej nowe sieci elektroenergetyczne i telekomunikacyjne
realizowane powinny by¢ w wersji kablowe;j,

§ 35. P734-30-56 300 1

Ustala si¢ nastepujace zasady obstugi uzytkownikéw sieci telekomunikacyjnych i Iok:va-lizac.ji“'
urzadzen sieci telekomunikacyjnych na obszarze objetym planem:

1.
2.

Utrzymuje sie istniejace sieci telekomunikacyjne.

Dopuszcza sie instalacje urzadzen sieci telekomunikacyjnych, w tym urzadzen sieci ruchomej

publicznej facznosci telefonicznej, przy zachowaniu nastepujgcych warunkow:

1) lokalizacje urzadzen nie moga kolidowaé z pozostalymi ustaleniami planu,

2) wystrdj architektoniczny budynkéw z urzgdzeniami sieci telekomunikacyjnych, wznoszonych
W ramach przeznaczenia dopuszczalnego terendw, nalezy dostosowa¢ do wymagan
okreslonych dla przeznaczenia podstawowego terenu,

3) kontenery z urzadzeniami sieci telekomunikacyjnych, posadowione na gruncie, nalezy
zamaskowaé krzewami.
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Nowoprojektowane sieci i urzgdzenia telekomunikacyjne nalezy lokalizowaé poza liniami
rozgraniczajgcymi istniejacych i projektowanych drég. Lokalizowanie ich w obrebie pasa
drogowego dopuszcza sig za zgodg i na warunkach okreslonych przez zarzgdce drogi.

§ 36.

Ustala si¢ nastgpujace zasady obsiugi w zakresie zaopatrzenia w wode i rozbudowy sieci
wodociggowej:

1.

10.

System zaopatrzenia w wodg powinien zapewni¢ wszystkim mieszkaficom, jak i pozostatym
odbiorcom, wymagang ilos¢ wody i niezawodnos$¢ dostawy oraz jakos¢é wody zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami odrebnymi.

Zrédlem zaopatrzenia w wode bedzie istniejgca, oraz rozbudowywana i modernizowana gminna
sie¢ wodociggowa funkcjonujgca w ramach wodociggéw grupowych, pracujacych w oparciu o
ukiady wodociggowe:

1) Brzezna, Chochorowice, zasilane z ujecia znajdujacego sie w miejscowosci Brzezna,

2) Brzezna-Litacz, Gostwica, zasilane z ujgcia Brzezna-Litacz,

3) Podegrodzie, czesci Stadet | Gostwicy, zasilane z ujecia w Podegrodziu.

Dopuszcza sig rozbudowg istniejgcych uktadéw wodociggowych, umozliwiajacg podiaczenie
dodatkowego Zrédta zasilania lub zmiang Zrédta zasilania danego wodociagu.
Obowigzuje rozbudowa sieci wodociggowej na bazie wymienionych ukladéw wodociggowych.
Doprowadzenie wody do poszczegéinych grup odbiorcéw nastapi poprzez rozbudowe istniejgcych
systemow.

Sie¢ wodociggowa nalezy rozbudowywaé stosownie do potrzeb. W przypadkach uzasadnionych
wzgledami technologicznymi lub finansowymi, dopuszcza sie przyjecie innych rozwigzan
technicznych oraz inny przebieg sieci niz zaznaczony w aneksie nr 1.

Nowoprojektowane sieci wodociagowe nalezy prowadzi¢ poza liniami rozgraniczajacymi
istniejacych i projektowanych drég. Lokalizowanie ich w obrebie pasa drogowego dopuszcza sie za
zgodg i na warunkach okreslonych przez zarzadce drogi.

Obowigzuje utrzymanie w dobrym stanie technicznym uje¢ wody, urzadzern i obiektow
towarzyszacych {j. zbiornikdw, chlorowni, hydroforni, sieci wodociagowej wraz z jej uzbrojeniem
oraz zapewnienie ochrony uje¢ wody zgodnie z przepisami odrebnymi.

Do czasu rozbudowy systemu wodociggowego dopuszcza sie na terenach istniejgcej i
projektowanej zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej i zagrodowe] zaopatrzenie w wode z
indywidualnych studni, z uwzglednieniem warunkow okre$lonych w przepisach odrebnych.
Obowigzuje pelne pokrycie zapotrzebowania na wode do celéw przeciwpozarowych przez
rozbudowywany system zaopatrzenia w wode, zgodnie z przepisami odrebnych.

Wymagane jest zapewnienie ochrony uje¢ wody poprzez przestrzeganie zakazow, nakazéw
i ograniczen w obrebie ustanowionych stref ochronnych, zgodnie z przepisami odrebnymi.

§ 37.

Ustala sie nastgpujace zasady obsiugi w zakresie odprowadzania | oczyszczania $éciekéw
sanitarnych | deszczowych:

1.

2.

W zakresie kanalizacji sanitarnej utrzymuje sie dotychczasowy uklad funkcjonujgcy w miejscowosci
Podrzecze.

Przewiduje si¢ uzbrojenie obszaru objetego planem w postaci zbiorczych ukladéw kanalizacji
sanitarnej, we wszystkich miejscowo$ciach objetych planem. Kanalizacjg sanitarng powinny by¢
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10.

objete w pierwszej kolejnosci tereny zabudowy mieszkaniowej zwartej i skupionej, tereny ustug i
administracji, tereny obiektow produkcyjnych, skladow i magazyndw oraz tereny drobnej
wytwarczosci. Wyjatek stanowig tereny zabudowy mieszkaniowej rozproszone], gdzie ze wzgledéw
ekonomicznych budowa kanalizacji sanitarnej jest nieopiacalna. W terenach tych dopuszcza sig
rozwigzanie obslugi w zakresie odprowadzania i oczyszczania $ciekdw w oparciu o szczelne
zbiorniki wybieralne lub realizacje indywidualnych (grupowych) oczyszczalni $ciekow.

Odbiornikiem $ciekow sanitarnych w gminie z istniejgcego systemu kanalizacji jest oczyszczalnia

$ciekow w Podrzeczu.

Na terenie gminy przewiduje sie budowe nowej oczyszczalni w celu odprowadzenia $ciekow z

projektowanej kanalizacji.

Nowoprojektowane sieci kanalizacyjne nalezy prowadzic poza liniami rozgraniczajacymi

istniejacych i projektowanych drog. Lokalizowanie ich w obrebie pasa drogowego dopuszcza sie za

zgodag i na warunkach okreslonych przez zarzgdce drogi.

W przypadkach uzasadnionych wzgledami technologicznymi lub finansowymi dopuszcza sie

przyjecie innych rozwigzan technicznych oraz inny przebieg sieci niz zaznaczony w aneksie nr 1.

Do czasu realizacji systemu zbiorowej kanalizacji sanitarnej obowigzuje uporzadkowanie

gospodarki sciekowej poprzez:

1) wyeliminowanie zrzutdw nieoczyszczonych sciekdéw do wéd powierzchniowych lub do ziemi,
i zahamowanie degradacji $rodowiska gruntowo-wodnego,

2) wymog gromadzenia Sciekow w szczelnych zbiornikach wybieralnych z obowiazkiem
systematycznego wywozu Sciekdw na oczyszczalnie lub realizacji indywidualnych
(grupowych) oczyszczalni sciekow,

3) wymog okresowej kontroli szczelnosci zbiornikéw przeznaczonych do gromadzenia $ciekow,

4) egzekwowanie umow na wywodz $ciekéw do punktow zlewnych Ilub na istniejgcy
oczyszczalnie,

5) wymog szczelnych zbiornikdw na gnojowice.

W przypadku realizacji uslug, stanowigcych potencjalne zrodlo zanieczyszczen dla wéd

powierzchniowych i podziemnych, obowigzuje realizacja kanalizacji deszczowe] i urzadzen

oczyszézajqcych. Scieki opadowe p'ochodzace z zanieczyszczonych terenéw przemyslowych,
skiadowych, baz transportowych oraz drog i parkingow o trwalej nawierzchni i duzym natezeniu

ruchu moga by¢ wprowadzane do wod lub do ziemi, po spelnieniu warunkow okreslonych w

przepisach odrebnych.

W strefie ochrony posredniej uje¢ wody, zabrania sie wprowadzania do ziemi i wody Sciekow nie

oczyszczonych w stopniu wymaganym przepisami odrebnymi.

Inwestycje lokalizowane w terenach polozonych na granicy ze Swiniarskiem w terenach UC, U1 i

U2 nie mogg powodowac zagrozenia dla ujecia wody w Swiniarsku.

.,.1';\;‘,‘.‘\\.;‘7,:;4 p

§ 38. : 159033, Fax 15 g
Gospodarka odpadami odbywa¢ sie bedzie zgodnie z gminnym planem gospodarki'o_dpademi 5
sporzgdzonym dla cafej gminy, ze szczegdlnym uwzglednieniem segregaciji odpadow u zrodta ich
powstania i obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami odrebnymi.
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11.

Migjscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy PODEGRODZIE

§72.
Wyznacza sie TERENY KOMUNIKACJI ~ PUBLICZNE DROGI!, ULCE | CIAGI PIESZO - JEZ'DNE
0Znaczone na rysunkuy planu symbolami KDG1, KDG2, KDZ1, KDZ2, KDL1, KDL2, KDL3, KDD,

KDDx.
Wyznacza sie TERENY KOMUNIKACJI — DROGI WEWNETRZNE oznaczone na rysunku planu

symbalami KDW.

Ustala sie podstawowe przeznaczenie terendw KDG1, KDG2, KDZ1, KDZ2, KDL1, KDL2, KDL3
KDD, KDDx pod istniejace i projektowane publiczne drogi, ulice wraz z niezbgdnymi urzadzeniami
towarzyszacymi i zabezpieczajgcymi.

Ustala sie podstawowe przeznaczenie terendw KDW pod istniejace i
wewngtrzne wraz z niezbednymi urzadzeniami towarzyszgcymii zabezpieczajgcymi.

Ustala sige dopuszczalne przeznaczenie terendw KDG1, KDG2, KDZ1, KDZ2, KDLA1, KDL2, KDL3,

KDD, KDDx, KDW pod lokalizacje:

projektowane drogi

1) miejsc postojowych dla samochodow osobowych w formie zatok postojowych jub parkingéw

przykrawgznikowych w.cbrebie linii rozgraniczajgcych,
2) ciggow pieszych i $ciezek rowerowych,
3) za wyjatkiem KDW - zatok autobusowych i urzadzonych przystankow dla pasazerdw,
4) zieleni o charakterze estetycznym i izolacyjnym,
5) urzgdzen sluzacych izolacji od ucigzliwosci ruchu drogowego,
6) elementow malej architektury,
7) ciekéw wodnych wraz z obudowsg biologiczng,
8) urzgdzen towarzyszacej infrastruktury technicznej za zgodq zarzadcy drogi.
Dla terendw wymienionych w ust.1 obowigzujg szerokosci drog w liniach rozgraniczajacych,
zgodnie z rysunkiem planu. .
Dia drog wewnetrznych KDW, obowigzujg szerokosci w liniach rozgraniczajgcych zgodnie z
rysunkiem planu.
Dla drég i ulic poszczegolnych klas ustala sie nastgpujace warunki ich realizacji (dla
projektowanych) i modernizacji (dla istniejacych):
1) ulice KDG1, KDG2:
a) jednojezdniowe z dwoma pasami ruchu,
b) szerckosé jezdni — minimum 7,0 m,
2)  ulice / drogi KDZ1, KDZ2:
a) jednojezdniowe z dwoma pasami ruchu,
b) szerokos¢ jezdni — minimum 6,0 m,
3)  ulice KDL1, KDL2, KDL3:
a) jednojezdniowe z dwoma pasami ruchu,
b) szerokos¢ jezdni — minimum 5,5 m, 4 _
4)  ulice KDD, KDDx: 13-386 Podp
a) jednojezdniowe z dwoma pasami ruchu, h 18445090 33 F
b) szerokos¢ jezdni - minimum 5,0 m.

. Ustala sie obowigzujace linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.

Ustala sie nieprzekraczalne linie zabudowy w terenach zabudowanych (oznaczone na rysunku

- planu) w odniesieniu do istniejacych i projektowanych drog oznaczonych na rysunku planu KDG1,

KDG2, KDZ1, KDZ2, KDL1, KDL2, KDL3 - zgodnie z rysunkiem planu.
Ustala sie nieprzekraczalne linie zabudowy w terenach zabudowy (nie oznaczone na rysunku
planu) w odniesieniu do istniejacych i projektowanych drég KDD, KDDx oraz drég

wewnetrznych KDW:
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Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Grminy PODEGRODZIE

1) KDD1, KDDx - 10,0 m od osi drogi,
2) KDW - (o szerokosci 8m i powyzej) — 10,0 m od osi drogi,
3) KDW - (o szerokosci ponizej 8m) — 8,0 m od osi drogi.

12.  Ustala sie nieprzekraczalne linie zabudowy w terenach niezabudowanych (nie oznaczone na
rysunku planu) w odniesieniu do istniejacych i projektowanych drég, oznaczonych na rysunku
planu symbolami KDG1, KDG2, KDZ1, KDZ2, KDLA1, KDL2, KDL3, KDD, KDDx, KDW zgodnie z
przepisami odrebnymi.

13.  Ustala sie nieprzekraczalne linie zabudowy (nie oznaczone na rysunku planu) w odniesieniu do
nie oznaczonych na rysunku planu istniejacych i projektowanych drog wewnetrznych i ciggow

pieszo-jezdnych:
1) drogi wewnetrzne - B m od osi drogi,
2) ciagi pieszo - jezdne - 6 m od osi drogi,

14.  Zgodnie z przepisami odrebnymi dopuszcza sig lokalizacje usytuowania budynkéw w odleglosci
mnigjszej niz okreslone w planie, pod warunkiem uzyskania zgody wiasciwego zarzadcy drogi.

15. Lokalizacje ogrodzen oraz reklam dopuszcza sie poza terenem ograniczonym liniami
rozgraniczajacymi drég oznaczonych na rysunku planu symbolami KDG1, KDG2, KDZ1, KDZ2,
KDL1, KDL2, KDL3, KDD, KDDx. Lokalizowanie ogrodzen w obrebie linii rozgraniczajgcych ww.
drog dopuszcza sie wylacznie za zgoda i na warunkach okreslonych przez zarzadce drogi.

16. Dla oznaczonych na rysunku planu istniejacych i projektowanych drog wewnetrznych KDW oraz
nieoznaczonych na rysunku planu istniejgcych i projektowanych drog wewnetrznych i ciggow
pieszo — jezdnych dopuszcza sig lokalizacjg ogrodzen na liniach rozgraniczajacych tych drog i

ciggow.

Rozdzial IV
Przepisy koricowe

§73.
Ustala sie wysoko&¢ jednorazowej optaty w przypadku zbycia nieruchomosci, ktorej wartos¢ wzrosta w

zwigzku z uchwaleniem niniejszego planu:
1) dla terenow oznaczonych symbolami MU1, MU2, MU3, MU4, MN1, MN2, MN3, M/ZZ, MW, UP1,

UP2, US1, US1/ZZ, US2, UC, U1, U2, U3 - 20% wzrostu wartosci, stosownie do postanowien
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

2) dla pozostalych terenow — 10%.

§ 74.
Tracg moc obowigzujgca wszystkie plany miejscowe, obowiazujace na terenie objetym niniejszym

planem.

§75.
Wykonanie uchwaly powierza sig Wojtowi Gminy.

§ 76.
Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 30 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa

Matopolskiego.
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