EGZEMPLARZ 6 PROJ - BUD
TOM || 33-390 tACKO 770
(018) 4446373

proj-bud@pro.onet.pl

Nazwa Obiektu: BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO ,MOJE BOISKO
— ORLIK 2012” ( BOISKO PILKARSKIE ORAZ BOISKO
WIELOFUNKCYJNE WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNO
— SZATNIOWYM ) W BRZEZNEJ

**PROJEKTY POWTARZALNE**PROJEKTY INDYWIDUALNE**NADZOR**REALIZACIJA**DORADZTWO BUDOWLANE**

Nazwa Opracowania : . BOISKO DO PILKI NO ZNEJ O WYMIARACH 30,0 M X 62,0M O .POW.
CALKOWITEJ 1860M2 ( POLE GRY 26,0 X 56,0 M) - NAWIE RZCHNIA DO PItKI NO ZNEJ -
SZTUCZNA TRAWA

BOISKO WIELOFUNKCYIJNE - DO SIATKOWKI | KOSZYKOWKI (¢}
WYMIARACH 19,1 X 32,1 M O POWIERZCHNI 613,11M2 (POLE DO GRY 15,1 X 28,1 M) -
NAWIERZCHNIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO POLIURETANOWA

OGRODZENIE PANELOWE BOISK Z FURTKAMI WEJ SCIOWYMI ORAZ
BRAMAMI WJAZDOWYMI — , PIEKOCHWYTY NA BOISKU DO Pit KI NOZNEJ,
OGRODZENIE BUDYNKU ZAPLECZA

REMONT OGRODZENIA

ROZBIORK E ISTNIEJACYCH ELEMENTOW SPORTOWYCH
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, ROZBIORKA OGRODZENIA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY — ZGLOSZENIE
Adres Obiektu: BRZEZNA DZ. NR 725 GMINA PODEGRODZIE
Inwestor: GMINA PODEGRODZIE

33-386 PODEGRODZIE 248

Zespot projektowy: Projektant : ARGHEKTURA:
mgr inz. arch Barbara Michniewicz

Upr. Proj. Nr 734276/91
Sporzdzanie projektow architektonicznych
wszelkich obiektow boavlanych

Projektant : KONSTRUKCHRANA DROGOWA
mgr inz. Krzysztof Faron

nr ewid. 141/2002

MAP/BO/0064/03

Data opracowania: MAJ 2011




BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO ,MOJE BOISKO — ORLIK 2012” ( BOISKO PItKARSKIE ORAZ BOISKO WIELOFUNKCYINE
WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNO — SZATNIOWYM ) W BRZEZNET

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

TOM II PROJEKT BUDOWLANY

Qswiadczenia projektanta

Opis techniczny

Informacja ,BIOZ"

INIMNITS

Spis Rysunkow

Rys. nr 02 — przekréj boisk

Rys. nr 03 — boisko do pitki moej — linie segregacyjne, montavyposaenia sportowego

Rys. nr 04 — boisko do siatkéwki i koszykéwki-idirsegregacyjne, mortawvyposaenia sportowego

Rys. nr 05 — bramka do pitki poej

Rys. nr 06 — kosz do koszykdowki

Rys. nr 07 — siatka do siatkéwki

Rys. nr 08 — widok pitko chwytu

rys. nr 09 — widok ogrodzenia h=4,1m

rys. nr 10 — betonowy cokot ogrodzenia — przepigi boiska

rys nr 11 — widok ogrodzenia h=1,53m




BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO ,MOJE BOISKO — ORLIK 2012” ( BOISKO PItKARSKIE ORAZ BOISKO WIELOFUNKCYINE
WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNO — SZATNIOWYM ) W BRZEZNET

OSWIADCZENIE

JA NIZEJ PODPISANY

Stosownie do ustateart. 20, ust.4 ustawy z dnia 07 lipca 1994FPrawo Budowlane,
(tj. Dz. U. Nr 207/03, poz. 2016, zfbejszymi zmianami )

JAKO AUTOR PROJEKTU BUDOWLANEGO DLA:
Zamierzenia budowlanego pPBUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO ,MOJE
BOISKO — ORLIK 2012” ( BOISKO PILKARSKIE ORAZ BOISK O

WIELOFUNKCYJNE WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNO — SZATNIO WYM )W
BRZEZNEJ

Zlokalizowanego na:NA DZ. EWID. NR 725 W BRZEZNEJ GM .PODEGRODZIE

OSWIADCZAM, ZE W/W PROJEKT ZOSTAt SPORZADZONY ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZN EJ
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OPIS PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. Przedmiot, zakres opracowania i zateenia funkcjonalne

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest budowakmido pitki nanej, boiska do siatkowki
i koszykdéwki, ogrodzenia boisk wraz z pitko chwyianemontu istnigjcego ogrodzenia,,
utwardzenia ogci dziatki budowlanej stanowte dogcie i dojazd, budowa 4 miejsc
postojowych dla samochoddéw osobowych na dz. nnw Bszeznej , stanowtych element
czesciowy inwestycji realizowanej prBUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO ,MOJE
BOISKO — ORLIK 2012” ( BOISKO PILKARSKIE ORAZ BOISR WIELOFUNKCYJNE WRAZ

Z ZAPLECZEM SANITARNO — SZATNIOWYM ) W BRZEZNEJ

2. Zakres inwestycji objety zgtoszeniem o zamiarze budowy:

. boisko do pitki nanej o wymiarach 30,0 m x 62,0m o pow. catkowitep@2 ( pole
gry 26,0 x 56,0 m) - nawierzchnia do pitkizmej — sztuczna trawa

. boisko wielofunkcyjne — do siatkowki i koszykowks wymiarach 19,1 x 32,1 m o
powierzchni 613,11m2 (pole do gry 15,1 x 28,1 mpawierzchnia boiska wielofunkcyjnego
poliuretanowa

. ogrodzenie panelowe boisk z furtkami $eepwymi oraz bramami wjazdowymi —
pitkochwyty na boisku do pitki nanej,

. utwardzenie powierzchni gruntu na dziatce budowlandojazd, dajcie, budowa 4
miejsc postojowych

. remont istniegcego ogrodzenia

. rozbidrke istniepcego ogrodzenia oraz elementoéw wypessa sportowego

3. Rozwigzania techniczne boisk

Kompleks boisk sportowych przystosowanygdbie do gry w pitk nazna, siatkdwie,
koszykowk: oraz inne zagia treningowe i gimnastyczne dla dzieci oraz ried).

Dla tego celu wykonanagtlizie nawierzchnia ze sztucznej trawy na boisku o poznej
oraz nawierzchnia poliuretanowa na boisku wielofuyjkym.

3.1 Boisko do gry w pitke nozna

PODBUDOWA.

- grunt rodzimy

- geowtOknina

- warstwa odgczapca z piasku lub pospétki o gr. 10cm,

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego3{;5-63mm) o gr. 10cm,
- warstwa Kklinugca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) o gr. 5¢cm,

- warstwa wyréwnujca z miatu kamiennego (fr. 0-4mm) o gr. 4cm,

Boisko naley oddzielt od sisiadupcych elementéw terenu za pomambrzery betonowych
8x30x100cm uktadanych na tawie z betonu B15 z apore

Na powierzchni boiska natg wyprofilowat spadki o wartéci min. 0,4 — 1,0%.
NAWIERZCHNIA DO PILKI NOZNEJ.
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Jako nawierzchri przyjmuje st trawe syntetycza o0 nasgpujacych parametrach
technicznych i gytkowych:- nawierzchnia z trawy syntetycznej o wy@ei catkowitej min
60 mm,

- rodzaj wiokna: 100% polietylen (PE), 100% widkisronofilowych; wypetnienie: piasek
kwarcowy, granulat gumowy (wypetnienie traw zgodriebadaniem specjalistycznego
laboratorium np. Labosport lub ISA — Sport lub Spdrabs Ltd.)

- linie segregacyjne: wklejone w nawierzahri koloru biatego, -w/g projektu i specyfikaciji
technicznej robot.

- Kolorystyka nawierzchni — kolor zielony,

- Gestas¢ trawy — min. 97000 widkien / m2,

- Ciezar wibkna min. 11 000 Dtex,

Nawierzchnia musi posia@abadania na zgod&® z normy PN-EN 15330-1:2008, lub
aproba¢ techniczi ITB, lub rekomendacja technicznITB, Ilub wynik bada
specjalistycznego laboratorium bagaggo nawierzchnie sportowe np. Labosport.

1.Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwiergzprzez jej producenta.

2.Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

3.Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystaa dla wykonawcy na realizowan
inwestycg wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przexpcenta nastnawierzchng.

WYPOSAZENIE SPORTOWE

Pitka n@na:

Bramki aluminiowe (5x2m), montowane w tulejachtlsido bramek. 1lé¢: 2 szt.
Fundamenty pod usdzenia sportowe wykodagodnie z zalczonymi rysunkami.

3.2 Boisko syntetyczne wielofunkcyjne do gry w kogkowke i siatkOwke

PODBUDOWA.

Przekroj przez podbudaw

- nasyp z pospokki

- grunt rodzimy

- geowtdknina

- warstwa odgczapca z piasku o gr. 10cm,

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego o fié&c5-63mm, gr. 10cm,

- warstwa klinugca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm, gmpbc

- warstwa elastyczna zgodna z systemem nawieragighonana z granulatu gumowego,
zwirku kwarcowego oraz lepiszcza poliuretanowego3gscm,

NAWIERZCHNIA.

Nawierzchn¢ wykonczeniowa sportowa jest przepuszczalna dla wodwartej strukturze.
Nawierzchnia sktadasiz dwoch warstw: rimej i uzytkowej.
- warstwa néna to mieszanina granulatu gumowego i lepiszczagdhnowego
grubacil0-11 mm. Uktadana mechanicznie, bezspoinowg; pomocy rozktadarki.
- warstwa wierzchnia —aytkowa to mieszanina poliuretanu z granulatem EPDM.
Nanoszenie warstwy wierzchniej wykonuje ppprzezatrysk mechaniczny
Gruba¢ warstwy wierzchniej wynosi 2-3 mm.
- kolor nawierzchni: czerwony (ceglasty),

Po catkowitym zwizaniu komponentéw na nawierzchni nglevykona malowanie linii
segregacyjnych boisk wolorze biatym. Malowanie linii farbami poliuretanowymi metgd
natrysku.
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Podbudow naleey oddzielc od pozostatych elementow terenu za pomabrzey
betonowych 8x30x100cm uktadanych na tawie z betBd6 z oporem. Na powierzchni
boiska naley wyprofilowat spadki o wartéci od 0,4-1,0%.

Nawierzchnia musi posiaddadania na zgodd®z norma PN-EN 14877:2008, lub aprobata
techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB Mgnik badan specjalistycznego
laboratorium badagego nawierzchnie sportowe np. Labosport.

1.Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzprzez jej producenta.

2.Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni.

3.Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowsstawiona dla wykonawcy na
realizowana inwestycje wraz z potwierdzeniem gwegardzielonej przez producenta na ta
nawierzchnie.

WYPOSAZENIE SPORTOWE - boisko do siatkowki i koszykowki.

wyposaenie do pitki koszykowej

- obrecz do koszykdwki standard i siatka do @iny — 2 sztuki
- tablica do koszykéwki epoksydowa o wym. 105 xdr@0 — 2 sztuki
- mechanizm regulacji wysoka — 2 sztuki
- konstrukcja do koszykowki montowana w tulejach — 2 sztuki

wyposazenie do pitki siatkowej

- stupki do siatkowki, aluminiowe,

wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkbwka) sZuki
- siatka do siatkowki

Fundamenty pod usdzenia sportowe wykodagodnie z zalczonymi rysunkami.

4. Uzupetnienie zagospodarowania terenu

4.10grodzenie boisk
Zaprojektowano ogrodzenie panelowe w kolorze miglo 0 wysokéci 4,10 m na catym
obwodzie boisk .
Skfada s ono z nasfpujacych elementow;
Ogrodzenie panelowe sportowe, wykonane z panetowego koloru zielonego
Panel zgrzewany z gow stalowych pojedynczych (poziomych i pionowygbanel
ocynkowany i powleczony poliestrowo w kolorze zigo : 5,0 [mm].
Dzigki przegeciom zachowuje sztywré i nie wymaga dodatkowego usztywnienia.
Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm].
Wymiar oczek matych: 50 x 50 [mm].
Szerokdc¢ panela: 2500 [mm].
Zakaxczenie od gory drutami pionowymi o diugo30 [mm].
Wysokosé panela 2 x 2030,[mm].

Stupki z rur ocynkowanych i lakierowanych farbammogszkowymi w kolorze zielonym,
srednicy 80x80mm, rozstaw stupkow w osiach 2,50m yagatkiem przsta z bram
wjazdows), zastrzaty (przypory) dla skrajnych stupkéw z jwr

Projektuje si bramy wjazdowe dwuskrzydtowe o wym. 300x200cm-t2szaz furtki o
wymiarach 100x200cm - 4 szt.
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Przsta zamocowane nauby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia. Shogkodzenia
osadzt w fundamencie z betonu klasy B-20 wymiarach 60x60 cm, posadowienie
ogrodzenia pongj strefy przemarzania— 1,2 m p.p.t.

Na odcinku oddzielagym boisko wielofunkcyjne od boiska do pitki amej wykon#
betonowy cokdt ogrodzenia gr. 30 cm. obustronni®jply siatkami fi 6 mm umadiwiajacy
wykonanie boisk na tiych poziomach.

Bramy oraz furtki zamontowazgodnie z 841-43 warunkow technicznych jakim powin
odpowiadé budynki i ich usytuowanie

Ponadto na dziatce zaprojektowano:

- budowe ogrodzenia panelowego w kolorze zielonym (wys.gidm 1,53m z typowym
cokotem, stupki 60x40 mm ) od strony granicy dz726/28,

- budowe odcinka ogrodzenia z siatki w kolorze zielonymupg&i nawkhzat do istniejcego
odcinka ogrodzenia), wys. 1,5m w naganiu do istnigjcego od strony granicy dz. nr 724/1,
- renowact istniepcego ogrodzenia z siatki ( malowanie stupkéw, wymaigiatki na noww
kolorze zielonym)

Lokalizacja poszczegoélnych odcinkdw ogrodzenia ng@d projektem zagospodarowania.

MONTA Z OGRODZENIA - ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA

4.2 Pitkochwyt - wysoka¢é min. 6m, wykonany z siatki, montowany w spostkaty z
podiazem, umieszczone w odlegl nie mniejszej i 1m od ogrodzenia za bramk
(pitkochwyty nie mog by¢ czesécia ogrodzenia boisk), dtugé pitko chwytu 18,0m w osiach
skrajnych stupow.

- wielkos¢ oczka siatki: 10 x 10 cm,

- grubags¢ siatki: 4 mm,

- kolor siatki: zielony lub biaty
Stupy pitkochwytu z profili aluminiowych 80x80 mmm grubdci scianki 3 mm, wysok&e
6m ponad powierzchai terenu wraz z tulej montowan w podtazu. Nalezy zastosowa
stupy zaopatrzone w uszy do przewlekania stalovipek przytrzymuacych siatl.

4.3 Uktad komunikacyjny - wg odrbnego opracowania projektowego.
Dziatka zlokalizowana bezprednio przy drodze powiatowej, istnieg zjazdy z drogi,

Zaprojektowano:

- remont drogi dojazdowej

- utwardzenie powierzchni gruntu na dziatlce budowja dojazd, défie

- budowa 4 stanowisk miejsc postojowych na potyaedmpleksu sportowego

4.4 Odwodnienie boisk sportowych wg odebnego opracowania projektowego.

4.5 Zielen

- wykonanie 3 rabat o pow. 3-4°m posadzeniem w rabacie 4 szt. Irgi wys. 40-50 cm
4 szt. Berberysow wys. 40-50 cm , 1 szt. brzozsgtokeatej ,Youngi” wys 200-250cm,
wypetnienie rabat kami

S e e
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- 20 szt. tuja wys. 80-100cm

- 8 szt. sosna czarna wys. 80-100cm
-4 szt. jalowiec wysoki wys. 80-100cm
- 8 szt. jalowiec ptzacy wys 20-40 cm

5. Rozbidérka ogrodzenia oraz istniegcych elementow sportowych
zagospodarowania terenu.
W miejscu planowanej inwestycji wygtuja elementy zagospodarowania terenu ktérezyale
zdemontow&

* wyposaenie sportowe tj. bramki do pitki toej, odkopd i usura¢ fundament bramek
wykopy powstale w czasie rozbiérki zasypa rodzimym gruntem, warstwy gruntu
odpowiednio zaggcic.

Istniejace ogrodzenie przeznaczone do rozbidrki- zdemori®iake, odkopdé fundamenty
stupkdéw i usunc , wykopy powstate w czasie rozbiorki zas§padzimym gruntem, warstwy
gruntu odpowiednio za&§cCic.

Odpady powstate w trakcie rozbiorki zagospodarorgodnie z ustawo odpadach

Dz. U.62 p0z.628 z dnia 20 czerwca 2001znp€jszymi zmianami

UWAGI:

. Wszystkie materiaty powinny posiatlaktualne aprobaty techniczne i certyfikaty
zgodndci jednostek certyfikuajcych akredytowanych przy PCBC np. ITB i CNBOP.

. Przed przysipieniem do robot ziemnych nale zawiadomé zainteresowane
instytucje uytkownikow , ktérych przewody znajdujsi w na trenie inwestycji o terminie
rozpoczcia robot , a wykonanie robét wykahpod nadzorem aytkownika .

. Roboty w rejonie wyspujacego uzbrojenia podziemnego ralevykona recznie
. Zakres robot nalgy wykona zgodnie z zalczom specyfikacg wykonania i odbioru
robot

Maj 2011
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INFORMACJA ,BIOZ" (DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA)

Podstawa prawna: Dz.U.03.120.1126

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcad20r. w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigsstea i ochrony zdrowia
(Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.) Na podstawie afta ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 3126

1. Zakres inwestycji
Przedmiotem prowadzonych prac budowlanyetizie "'BUDOWA KOMPLEKSU
SPORTOWEGO ,MOJE BOISKO — ORLIK 2012” ( BOISKO ARSKIE ORAZ BOISKO
WIELOFUNKCYJNE WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNO — SZATNI@/YM ) W BRZEZNEJ

Zakres robot

roboty ziemne: wykopy fundamentowe, uswne ziemi r@linnej, niwelacja gruntu, roboty
fundamentowe o gbokasci posadowienia 1,20 m pamj poziomu terenu, wykonanie warstw
podicza pod boiska i ukfadanie nawierzchni boisk. Rob&bnstrukcyjne zwizane z
ogrodzeniem: wykonanie fundamentéw ,mana budowie gotowych elementéw ogrodzenia
. Roboty izolacyjne z geowtdkniny

2. Istniejace elementy zagospodarowania terenu

Dziatka przeznaczona pod realizacjinwestycji jest zabudowana budynkiem Szkoty
Podstawowej wraz z petnym uzbrojeniem terenu.

3. Wskazanie przewidywanych zagreéen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skaé i rodzaje zagrazen
oraz miejsce i czas ich wygpienia

Najwicksze zagrgenie mae wyshpi¢ przy realizacji robot:

- obstuga maszyn budowlanych i srodkébw  transportu zwranych
Z robotami ziemnymi.
- transport gczny [ mechaniczny materiatdw budowlanych na

placu budowy, ¢czne wykopy jamiste dla fundamentow ogrodzenia oes@mentow
wyposaenia sportowego, mortaelementow ogrodzenia, moat&lementéw wyposania
sportowego boisk, zagzczanie mechaniczne warstw padiod ptyty boisk.

Podczas realizacji przewidywanych rob6t budowlanyotogs wystpi¢ zagraenia
wynikajace z nieprawidtowo eksploatowanych adzen i maszyn budowlanych oraz
nieprzestrzegania przepisow bezpigstea i higieny pracy.

Przy prowadzeniu robot ziemnych ama s¢ spodziewa nie zinwentaryzowanych elementow
uzbrojenia podziemnego co nafkontrolowa z aktualna mappodziemnego uzbrojenia.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktzu pracownikow
przed przystapieniem do realizacji robot niebezpiecznych

W zakresie realizowanych rob6t obawilja ogélne przepisy BHP dla rob6t budowlanych, a
pracownicy musz posiada aktualne swiadectwa o przeszkoleniu w tym zakresie.
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Pracownicy budowlani mugzposiada aktualne badania lekarskie stosownie do spedjeilno
wykonywanych prac.

Wykonawstwo musi odbywasic pod nadzorem osob uprawnionych w danej specjeino
budowlanej (wykonawczej), przynakeej do widciwej izby budowlanej oraz ubezpieczonej
od odpowiedzialngi cywilne;j.

Osoby skierowane do prowadzenia mantgpowinny by doktadnie zaznajomione z
technologa montau [ specyficznymi dla
niego wymaganiami techniki BHP. Odpowiedniateriaty do przeszkolenia masz
sic znale¢ w projekcie wykonawczym monta. Stwierdzenie przeprowadzonego
przeszkolenia w za-kresie danej technologii z wyneeiem imion i nazwisk przeszkolonych
powinno by wpisane do dziennika budowy lub mania

Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegggh niebezpieczestwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach spéinego zagrenia
zdrowia lub w ich ssiedztwie w tym zapewniggych bezpieczni sprawn komunikacg
umazliwiajaca szybky ewakuag} na wypadek pearu awarii i innych zageeen.

Przed przysipieniem do robét termin wajia na odcinek robot orazodki zabezpieczenia
przed osobami postronnymi najeuzgodné z stuwzbami technicznymi Inwestora.

Przed robotami ziemnymi nalg zapoznd sig z istniegcym uzbrojeniem podziemnym i
dokumentag geotechniczp a w bezpérednim gsiedztwie istnigicego uzbrojenia
wykonywa je w miak mazliwosci recznie.

Na stanowiskach pracy (szczegodlnie spawaczy)zpalmbezpieczy sprzt ganiczy i
kontrolowa uzywanie osobistyclrodkéw ochrony zaleconych dla danej specj&tno
Wykonawstwo projektowanej inwestycji wymaga opraaow& przez kierownictwo robot
szczegotowej instrukcji BIOZ uzgodnionej z Inwestori Inspektorem Nadzoru.
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