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s001 Nawierzchnia z trawy syntetycznej . 1,40 | Nawierzchnia_poliuretanowa (11mm+3mm)
4,00 | Miat kamienny. Frakcja 0-4 mm. _ 3,90 | Elastyczna  przepuszczalna warstwa podkladowa
5,007 Kruszywo kamienne, famane. Frakcja 0-31,5mm 5,40 | Kruszywo kamienne, tamane. Frakcja 0-31,5mm
10,00 Kruszywo kamienne, tamane. Frakcja 31,9-63mm 10,00 | Kruszywo kamienne, tamane. Frakcja 31,5-63mm
10,001 Piasek lub pospétka | 10,00 | Piasek lub pospétka
26 Geowldknina _ .| Geowldknina
\s;\o , Grunt rodzimy _ 0-407 Nasyp — pospétka
O Om | | Grunt rodzimy 0 Om
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Biuro Projektow: Nazwa Obickti:  BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO" MOJE BOISKO ORLIK 2012"-
F.U.H + (BOISKO PILKARSKIE ORAZ BOISKO WIELOFUNI nO%..—ZH ‘WRAZ Z ZAPLECZEM
i SANITARNO -SZATNIOWYM ) W M. BRZEZNA
PROJ-BUD Adres Obiekiu:
uwwﬁ.wwmwo BRZEZNA DZ. zz_ 725 GMINA PQ ER_EOEE
(018)4446373 Inwestor: GMINA W@UHQNOUNu _
proj-bud@proonctp! 33-386 PODEGRODZIE 248
Skala: Przedmiot rysunku: ,
1:50 PRZEKROJ BOISK
Nr Rys: Data: Opracowanie:
02 vV 2011 _ PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
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