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Elektryczne ogrzewacze wody Mister przeznaczone sg do przygoto-
wania cieptej wody uzytkowej przy wykorzystaniu energii elektrycznej.
Ogrzewacze tego typu montowane sq w pozyciji pionowej. Moga by¢
instalowane w kazdym pomieszczeniu posiadajacym doprowadzenie
energii elektrycznej i wody.

Dostepny asortyment:

e Mister — 40, 60, 80, 100, 120, 140 litréw

Schemat WJ Mister
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Typ Je_dn. wJ wJ wJ wJ wJ wJ

miary 40 60 80 100 120 140

Pojemnos¢ uzytkowa dm? 38 58 7 97 116 135
Czas rozgrzewania dla At=55°C h 15 2,25 g 3,75 45 5,25
State dobowe straty energii elektrycznej |kWh/24h| 0,80 1,20 1,60 20 2,40 2,80
Masa ogrzewacza kg 25 30 35 40 48 56
D mm 455 455 455 455 455 455
E mm 470 470 470 470 470 470
F mm 220 360 490 640 800 960
G mm 135 135 185 185 185 185
H mm 550 720 890 1030 1190 1355
| mm 120 120 120 120 120 120
R mm 125 125 125 125 125 125
W mm — — — — — —




Elektryczne ogrzewacze wody Venus przeznaczone sg do przygoto-
wania cieptej wody uzytkowej przy wykorzystaniu energii elektrycz-
nej. Wersja Venus Plus wyposazona jest dodatkowo w wezownice
spiralng umozliwiajaca podtaczenie do niskotemperaturowego kotta
wodnego dowolnego typu.

Dostepny asortyment:

e Venus - 40, 60, 80, 100 litrow
e Venus plus — 60, 100, 140 litrow

Schemat Venus Schemat Venus Plus
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; 1 — kréciec czujnika temperatury :
2 — kréciec cyrkulacji w WJ/W80 i WJ/W100
3 — krociec cyrkulacji w WJ/W140
4 — kréciec wezownicy
Venus Venus Plus *
T Jedn. WJ wJ wJ WJ W/ W/ WJ/
¥ miary 40 60 80 100 W80  W100  W140
Pojemnos$¢ uzytkowa dm?® 36 55 68 86 68 86 132
Czas rozgrzewania dla At=55°C h 1,5 2,25 3 3,75 3 375 | 525

Stafe dobowe straty energii elektrycznej |kWh/24h| 0,80 | 1,20 | 1,60 20 1,60 2,0 2,80

Masa ogrzewacza kg 25 30 35 40 52 67 73

mm 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 455
mm 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 475
mm 235 | 470 | 625 | 815 | 620 | 810 | 870
85 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 170
mm 550 | 750 | 900 | 1090 | 900 | 1090 | 1230
| mm 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 135
R mm 125 125 125 125 125 125 125
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w mm — — — — 545 545 460




Elektryczne ogrzewacze wody Beta przeznaczone sg do przygotowa-
nia cieptej wody uzytkowej przy wykorzystaniu energii elektrycznej.
Ogrzewacze tego typu montowane sq w pozyciji pionowej. Moga by¢
instalowane w kazdym pomieszczeniu posiadajacym doprowadzenie
energii elektrycznej i wody. Charakteryzujg sie bardzo matg $redni-
cg — 36,5 cm, dzieki temu istnieje mozliwos¢ montazu w kazdym po-

mieszczeniu.
Dostepny asortyment:

e feta — 40, 60, 80 litrow

Schemat WJ Beta
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T Jedn. WJ40 WJ60 WJso
w miary Beta FIT Beta FIT Beta FIT

Pojemnos¢ uzytkowa dm® 40 60 80
Czas rozgrzewania dla At=55°C h 1,4 2,15 2,70
State dobowe straty energii elektrycznej | kWh/24h 0,8 1,05 13
Masa ogrzewacza kg 20 26 32
D mm 365 365 365
E mm 385 385 385
F mm 350 570 800
G mm 135 135 135
H mm 690 970 1250
| mm 100 100 100
R mm 100 100 100
w mm — — —




Elektryczne ogrzewacze wody JUNIOR przeznaczone sg do pod-
grzewania wody uzytkowej za pomoca grzatki elektryczne;.

Podstawowe zalety:
* niewielkie gabaryty

* szybkie przygotowanie cieptej wody

* ptynna regulacja temperatury w zakresie 25°C - 75°C
* obudowa z tworzywa ABS

Dostepny asortyment:

e Junior - 5N, 10N, 15N nadumywalkowy (w wersji ci$nieniowej i bezcisnieniowej)
e Junior - 5P, 10P, 15P podumywalkowy (wersja ci$nieniowa)

T

Schemat Junior
wersja
nadumywalkowa

Schemat Junior

wersja
podumywalkowa

Typ Jedn. miary Junior § Junior 10 Junior 15
Pojemnos¢ znamionowa dm? 5 10 15
Napiecie VIA 230/6,5 230/6,5 230/6,5
Moc grzatki kW 15 1,5 1,5
Czas nagrzewania dla At=55°C min 7 12 17
E:zzgfﬂz‘r’ﬁf ggf(’:g" KWhi24h 03 045 06
Zakres regulacji temperatury wody °C 25-75 25-75 25-75
Masa ogrzewacza kg 7.6 9,2 10,7
A mm 470 470 470
B mm 300 300 300
c mm 225 285 285
D podumywalkowe mm 340 340 340
D nadumywalkowe mm 215 215 215
E mm 199 199 199
F mm 38 38 38

G mm 65 65 65




* Elektryczne poj Sciowe ogrz: wody o poj Sci 60 - 140I:

~ NORDIC 2400 ELEKTRONIK z tzw. ,suchg’ grzatka o mocy grzewczej 2 x 1,2 kW; 230V umozliwiajaca
wymiang elementu grzejnego bez spuszczania wody; z programowalnym termostatem elektronicznym;

— NORDIC 2000 z grzatkg nurkowa 2,0 kW; zasilane pradem jednofazowym 230V; z termostatem kapi-
larnym.

Cecha wyrdzniajaca jest mozliwo$¢ zawieszenia ogrzewaczy w pozycji pionowej lub poziomej z pa-
nelem sterujacym z lewej strony (w wersji fabrycznej, patrz rys.), lub poziomej z panelem sterujacym
z prawej strony (po zmianie potozenia grzatki).

* Wymienniki i podgrzewacze cieptej wody uzytkowej o pojemnosci
80 - 1401 (montaz wiacznie w pozycji pionowej):

- NORDIC AQUA z wymiennikiem cieptej wody grzewczej w postaci wezownicy spiralnej umozliwiajacej
podtaczenie czynnika grzewczego z kotta centralnego ogrzewania lub instalacji solarnej.

- NORDIC COMBI ELEKTRONIK jest uniwersalnym ogrzewaczem , z wezownica spiralng (j.w.) i z grzatkg
elektryczng 2 x 1,2 kW; 230V; z programowalnym termostatem elektronicznym.

Typ NORDIC COMBI ELEKTRONIK / NORDIC AQUA
Pojemnos¢ dm? 80 100 120 140
Powierzchnia wezownicy m? 09 1.1 1,3 16
Pojemno$¢ wezownicy dm? 4,0 50 6,0 74
g{t)a/:%/vgdgln%clfozgc sorousc | Omh | 3972530190 | 412308231 | 4o0ia6si2r6 | 60014501337
:éj’:wg?cg’%ﬁgﬁs.c;eo — KW 15311586 | 187/14,01105 | 223/165/125 | 27212041153
Wydajno$¢ poczatkowa CW. dm?
(przy temp. poczatkowej 60°C) 110 min 125/115 155/145 180/165 220/205
80/10/45°C; 70/10/45°C
Dobowe straty gotowosci kWh/24h 1,6 19 21 24
Zapotrzebowanie wody grzewczej mh 3 3 3 3
Opor przeptywu wody w wezownicy mbar 50 70 95 120
(o e, pocations 0C) W 16 20 26
Parametry pracy zbiornika Max. cinienie i temp. robocza; pr=0,6 MPa tm = 80°C
Parametry czynnika grzewczego Max. cisnienie i temp. robocza; pr=0,6 MPa tm = 100°C
Element grzejny suchy COMBI 2400 kw 2x12 2x12 2x12 2x12
Masa podgrzewacza bez wody 51 60 69 7
Wymiary AQUA c - 865 1025 1185 1345
B 420 580 740 900
Wymiary COMBI A o 900 1060 1220 1380
B 420 580 740 900
WE - zasilanie woda grzewcza G zewn. %"
WY - powrét wody grzewczej G zewn.%"
CR - cyrkulacja Gwewn.”s"
ZW - zimna woda Gzewn.”?’
CW - ciepta woda G zewn.%?"
CT - czujnik temp. 016
Typ NORDIC 2000 / NORDIC 2400 ELEKTRONIK
Pojemnos¢ dm® 60 80 100 120 140
Z’:ﬁ;:;"evjve sy el 120 160 20 240 280
Parametry pracy zbiornika Max. cisnienie i temp. robocza pr=0,6 MPa; tm = 80°C
Wymiar A mm 740 900 1060 1220 1380
Wymiar B mm 260 420 580 740 900
Masa podgrzewacza bez wody kg 30 36 41 48 56
Element grzejny nurnikowy 2000 kw 2 2 2 2 2
E‘fé“}f{‘égﬁf{y SEGELY KW 2x12 | 2x12 | 2x12 | 2x12 | 2x12
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‘U.G. »Elektromet” W. Jurkiewicz

Z.U.G. ,Elektromet” W. Jurkiewicz zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych oferowanych wyrobéw. Nie odpowiadamy za btedy powstate w druku.

48-100 Gtubczyce, Gotuszowice 53
tel. 077/ 471 08 10, fax 077/ 485 37 24
e-mail: handlowy@elektromet.com.pl



