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Charakterystyka: plafoniera, na zrodta $wiatta
kompaktowe.

Opis techniczny: korpus oprawy wykonany z
poliweglanu w kolorze biatym, klosz wykonany z
PMMA, uszczelka gumowa (dla oprawy IP65),
oprawa bez kompensacii.

Montaz: bezposrednio na suficie lub $cianie.
Dodatkowo: mozliwo$¢ wykonania oprawy z
zastosowaniem statecznikow elektronicznych i
modutu awaryjnego.

Zastosowanie: miedzy innymi do pomieszczen
uzyteczno$ci publicznej narazonych na wyzszy
stopien wilgotnosci, w korytarzach, w przejsciach
podziemnych, na klatkach schodowych.

Description: hermetic plafond, intended for
compact fluorescentlamps

Technical details: body of the luminaire made of
white policarbonate; diffuser made of PMMA;
rubber gasket (for a luminaire with IP65); without
compensation

Mounting: directly on the ceiling or to the wall
Additionally available: version with electronic
ballasts and emergency kit

Application: public premises exposed to high level
of humidity, such as corridors, underground
passages, staircases and others, outside building
facades.

Charakteristik: Plafondbeleuchtung fiir
Kompaktleuchtstoflampen

Technische Beschreibung: Gehause aus PC, in
weilBer Farbe, Wanne aus PMMA,
Gummiabdichtung (fiir die Leuchte mit IP65), ohne
Kompensation

Montage: direkt an der Decke, oder an der Wand
Zuséatzliches Zubehor: elektronische
Vorschaltgerate und Not - Modul
Anwendungsbereich: Offentliche Raume, die
einem hoheren Grad der Feuchtigkeit ausgesetzt
sind, wie Korridoren. Untergrundiibergange,
Treppenhéauser.

XapaktepucTuka: repmeTUyHbIit nnadoH Ans
KOMNaKTHbIX IOMUHIUCLIEHTHBIX Niamn
TexHuyeckoe onucaHue: Kopnyc CBETUNbHIKA
13roTOBNEH W3 nonukapGoHata 6enoro LgeTa;
paccevBatenb uarotoBneH 3 PMMA, peauHoBbIi
YNNoTMHUTENb (ANs CBETUNbHMKA C IP65),
CBETUMbHMK Ge3 KommneHcaLmum

MoHTax: HenocpeaCTBEHHO Ha NOTONKe, CTEHe
[lononHUTeNbHO: BO3MOXHOCTb U3rOTOBEHNS
CBETUMbHMKA C 3MEKTPOHHbIMK Bannactamm u
aBapuitHbIM Moaynem

MpumeHeHue: ans 06LLECTBEHHBIX MOMELLEHNI C
BbICOKOV CTEMEHMI0 BMaXHOCTM Kak KOpUAOPbI,
MOA3EMHbIE Nepexofbl, NECTHUYHbIE NNOLaAKM 1
apyrve.
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