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Grzejnik konwektorowy

Grzejnik konwektorowy
z przewodem sterujgcym

* Termostat cyfrowy nowe| generacji — ASIC

* Ogrzewanie dzieki naturalnej konwekgji

* \Wspotpracuje z modutem programatora
Ecobox 2
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Grzejnik konwektorowy

Komfort

* Absolutnie cichy element grzejny. Aluminiowy radiator,
0 przekroju X, zespolony z hermetycznie zamknieta grzatka
AIRALU Plus.

* Termostat elektroniczny, cyfrowy z ukfadem scalonym ASIC.
Doktadnos¢ regulacji temperatury do 0,1 stopnia Celsjusza.

Bezpieczenstwo

* Automatyczne zabezpieczenia przed przegrzaniem obwodu
grzejnego.

* Catkowicie metalowa obudowa z lekko zaokraglonymi
naroznikami.

* Odporny na wysokie temperatury lakier epoksydowy
utwardzany przez polimeryzacje.

\f" e - * Stopien ochrony zapewniany przez obudowe przed
R iy uszkodzeniami mechanicznymi IK08.
i * Podwojna ochrona przeciwporazeniowa kL.II, urzadzenie

bryzgoszczelne 1P24,

Mozliwosci regulacji
* Pokretto termostatu i przetacznik funkcji umieszczone
na gornej krawedzi obudowy, pod przykrywka.
* Optyczny wskaznik dziatania grzejnika.
* Termostat wyskalowany od pozycji % ,dyzur” (ok.+7°C),
do pozycji ,8" maximum (ok.+30°C).
* Blokowanie lub ograniczenie zakresu regulacji termostatu.
* Przewdd sterujacy umozliwia zdalne obnizanie temperatury
0 ok. 4 °C (ECO), wigczenie trybu dyzur, wytaczenie grzejnika.
* Wspotpracuje z programatorem Micro Driver

- . * Przystosowany do instalacji modutu programatora Ecobox 2
KN Blokowana ostona El Pokretto termostatu Instalacja L : ,
FA Przefgcznik funkgji E3 Optyczny wskaznik dziatania " Latwy montaz na Scianie zapewnia zafaczony wspornik.

* Przewod zasilajacy (w wyposazeniu) umozliwia niewidoczne
podigczenie do puszki instalacyjnej za grzejnikiem.

Normy i certyfikaty:

moc oznaczenie wymiary (cm) waga

w) typ kodowe | df. xwys. x gleb. | (kg)

500 ACTUA ETP 05 A689101 40,9 x 47 x 8,7 5,0

750 ACTUA ETP 07 AB89102 40,9x 47 x 8,7 5,0 Jakosc¢ wyrobow potwierdza oznaczenie

1000 ACTUA ETP 10 AB89103 48,9 x 47 x 8,7 5 CE — wyrob produkowany we Frangji

1250 ACTUA ETP 12 A689104 56,9 x 47 x 8,7 6,0 zgodnie z normami europejskimi.

1500 ACTUA ETP 15 A689105 64,9 x 47 x 8,7 6,5

1750 ACTUA ETP 17 A689106 76,9 x 47 x 8,7 Tl

2000 ACTUA ETP 20 A689107 84,9 x 47 x 8,7 8,5

DYSTRYBUTOR REGIONALNY

GENERALNY DYSTRYBUTOR:
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