OSWIETLENIE PARKOWE-STAL

Dane techniczne
TYP H o diD; z L m s axaxh
w
@d m mm mmm mm kg m
r. . 0,3x0,3 x0,75
B S-30C 30 48;60M122 225 23 0,85 F751200
i 0,3x0,3x1,0 (0,75)*
S-40C 4,0 45 60/145 22,5 100 28 11 F100/200 (F75/200)"
’ 0,3x0,3 x1,0
S-50C 5,0 12,1 35 1,35 F100/200
*- Fundament w zalezno$ci od obcigzenia stupa
N
A
T
LO o
00
x
o
o
M)
A De
o
8 3
<
W ] W
. Z
F100/200
(F75/200)
<
L ] Dane wytrzymatosciowe
TYP Masa Strefa wiatrowa wg PN - 77/B - 02011 M-
opraw Dopuszczalna powierzchnia opraw [m’]
kg | I lla Ib I kNm
a S-30C 50 1,7 1,17 0,89 0,7 0,57 3,6
S-40C 50 1,34 1,10 0,67 0,52 0,41 4,3
S-50C 50 1,3 0,9 0,66 0,51 0,40 4,9
*—wymiary dotyczag stupa H<4m
** - Stosowanie stupéw w Il strefie wg PN-77/B-02011 do wysokosci 800 m n.p.m.
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