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NASWIETLACZE / FLOODLIGHTS / FLUTLICHTLEUCHTEN / IPOXXEKTOPbI
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ASYMETRYCZNY / ASYMMETRICAL / ASYMMETRISCHER / ACUMMETPUYHbBIN
ZM.013 1x250 E40 430 430 145 9,20 077
ZM.015 1x400 E40 430 430 145 10,55 077
SYMETRYCZNY / SYMMETRICAL / SYMMETRISCHER / CUMMETPUYHbIA
ZM.014 1x250 E40 430 430 145 9,20 078
ZM.016 1x400 E40 430 430 145 10,55 078
077 078
o e T o o v 20
cocimy ““L m.;‘:"”f‘;:“ ““”’
PL GB D RU
Charakterystyka: szerokostrumieniowy Description: wide-beam floodlight for Charakteristik: Strahler fiir Metallhalogen - XapakTepucTuka: LWUPOKOCTPYIHBIN

na$wietlacz do lamp wytadowczych
metalohalogenkowych i sodowych.

Opis techniczny: obudowa oprawy
wykonana z odlewu aluminiowego w kolorze
czarnym, odbty$nik aluminiowy
mtoteczkowany, asymetryczny lub
symetryczny, szyba z hartowanego szkia,
uktad zaptonowy z zabezpieczeniem
termicznym zabudowanym w oprawie,
kompensacja, min. odlegto$¢ od powierzchni
o$wietlanej 1,5m.

Montaz: na regulowanym uchwycie.
Dodatkowo:

ZM.018 kratka ochronna

Zastosowanie: miedzy innymi hale
produkcyjne, magazynowe, obiekty
sportowe, parkingi, fasady, pomniki, obiekty
architektoniczne.

discharge metal halide and sodium lamps
Technical details: luminaire body made of a
high - pressure cast aluminium, coated witha
thermo - resistant black lacquer, faceted
aluminium reflector, symmetrical or
asymmetrical , shield made of hardened
glass, gear box with thermal protection built
into the luminaire, compensation, minimal
distance fromthe illuminated surface—1,5m
Mounting: by use of an adjustable holder
Additionally available:

ZM.018 Protective grid

Application: illumination of e.g. production
halls, warehouses, sport facilities, parking
places, facades, monuments, architectural
buildings.

und Natriumdampflampen, mit breitem
Lichtstrahl

Technische Beschreibung: Gehaduse aus
Hochdruck - AluminiumguB, in schwarzer
Farbe, Reflektor aus Aluminium mit Facette,
asymetrisch oder symmetrisch Glasscheibe
aus gehartetem Glas, Ziindsystem mit im
Gehause eingebauter thermischer
Sicherung, Kompensation, Mindestabstand
von der zu beleuchtenden Fl&che - 1,5m.
Montage: an verstellbarem Griff

Zusétzlich Zubehor:

ZM.018 Schutzgitter
Anwendungsbereich: Produktions -
Lagerhallen, Sportobjekte, Parkplatze,
Fassaden, Denkmaler.

NPOXeKTOp AN MeTannoranoreHHsIX W
HaTpVeBbIX Pa3psaHbIX namn
TexHUyeckoe onucaHue: Kopnyc
NpOXeKTopa M3roTOBMEH anioMUHUEBOTO
NUTbA, TEPMOCTONKUN, YEPHBbIN nak,
anlMUHNeBbI, aceTUpoBaHHbIN,
ACUMMETPUYHBIA UM CUMMETPUYHbIN
oTpaxaTenb, CTEKIO 3akarneHHoe; cuctema
3aXMUraHns c Tepmo3alWunTon,
YCTaHOBMEHHO B KOpMyce, koMneHcawus,
YrMoBoM MactuTab 41s TOYHOM PerynmpoBKu
11 yCTaHOBKM MPOXEKTOPA,

MUH. paccTOsHWE OT OCBellaeMon
MoBEPXHOCTU—1,5M

MoHTax: Ha perynupyemom fepxatene
JononHutensHo:

ZM.018 3awmTHasi peLueTka

MpumeHeHne: Npou3BOLCTBEHHbIE LiEXa,
CKIMaAckue Lexa, CropTVBHble OObEKTbI,
CTOSIHKW, dacafbl, NaMATHUKN,
apXMTEKTYPHbIE 06BEKTBI U ApYyroe.
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