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ST-1
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych—

-Instalacje

1. CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa zamoéwienia.

Specyfikacja techniczna Instalacje sanitarne odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robét wewnetrznych instalacji c.o,wodociggowej,gazowej w ramach zadania:

Whbudowanie instalacji centralnego ogrzewania-Szkota Podstawowa w Stadtach, gm. Podegrodzie

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest czescig dokumentacji w odniesieniu do zlecenia wykonania zadania
opisanego w pkt.1.1.

Szczegdtowy zakres robét rozbidrkowych opisuje projekt wykonawczy architektoniczny oraz projekt
budowlany branzy sanitarnej i obejmuje wykonanie:

-wewnetrznej instalacji wody zimnej
-wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania
- wewnetrznej instalacji gazowej

Wszystkie prace wykonywaé pod nadzorem technicznym. W razie stwierdzenia nieprawidtowosci
wstrzymad roboty i powiadomi¢ nadzér budowy i inwestora.

1.3. Okreslenia podstawowe
1.3.1. Instalacje — systemy obejmujace wyposazenie, rury, kable, przewody i ich podpory,

1.3.2. Instalacja — system zawierajgcy materiaty i elementy tak zmontowane, aby zapewnity
prawidfowe dziatanie systemu,

1.3.3. Instalacja sanitarna — instalacja dostarczajaca ciepta i zimna wode do urzadzen sanitarnych
wewnatrz budynku i usuwajaca Scieki,



1.3.4. Urzadzenie — element wyposazenia potgczony z instalacja w celu uzytkowania,

1.3.5. Urzadzenia sanitarne — Urzgdzenia zamocowane do ktérych dostarczana jest woda pitna,
woda do celéw higienicznych lub odprowadzajace Scieki,

1.3.6. Rura — dtugi przewdd o przekroju pierscieniowym

1.3.7. Grzejnik — element Urzadzenia centralnego ogrzewania, w ktérym czynnikiem grzejnym jest
woda,

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Techniczna, Specyfikacja Techniczna poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania normami, instrukcjami
intereséw przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robat,
wykaz materiatéw, urzadzen technologii stosowanych przy wykonywaniu robét okreslonych umowa.

2.0.MATERIALY

Do realizacji mogg by¢ zastosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie instytuty badawcze.

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu robdt powinny:
-by¢ nowe i nieuzywane,
-odpowiadaé wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszej specyfikacji

-mie¢ wymagane polskimi przepisami swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane ustawa z
dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty bezpieczeristwa.

Przed wbudowaniem materiatéw Wykonawca przestawi Zamawiajgcemu wszelkie wymagane przez
niego dokumenty na udowodnienie powyzszych wymagan.

Materiaty przewidziane do wbudowania przy budowie instalacji zimnej i cieptej wody:
-rury PP-3 z wktadkg aluminiowg - fi.25x2,3mm,fi.32x5,4,fi.40x6,7,fi.50x8,4
- rury stalowe oc. ze stali 10BX fi.20,fi.30

-otuliny z pianki poliuretanowej gr.10mm



-zawory

- armatura

Materiaty przewidziane do wbudowania przy wykonywaniu instalacji c.o.:
-grzejniki konwektorowo-plytowe dwurzedowe,trzyrzedowe

- zawory przelotowe,grzejnikowe,odpowietrzniki

-rury stalowe fi.32

- rury PP z wktadka aluminiowa fi.50x8,4

-rury PPz wktadka aluminiowa fi.40x6,7mm

- rury PP z wktadka aluminiowa fi.32x5,4mm

- rury PP z wktadka aluminiowa fi.25x4,2mm

-otulina z pianki poliuretanowej gr.10mm

- kociot gazowy, na gaz ptynny, nascienny, kondensacyjny, z zamknietg komorg spalania
np. firmy De Dietrich typ INNOVENS MC45 , Q=40kW,wym. 500x360x945
- komin stalowy CrNi fi.125/80 dwuptaszczowy z daszkiem stalowym CrNi

- przytacz c.o z rur preizolowanych — podwadjna gietka rura Pex 2x25/111

Materiaty przewidziane do wbudowania przy budowie instalacji gazu:
-szafka gazowa

- rury stalowe tgczone przez spawanie

- armatura

- aktywny system bezpieczeristwa instalacji gazowej

3.0 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.



W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet uzywany w robotach
instalacyjnych:

1. taSma miernicza, poziomica, przymiar sktadany,

2. miotek, przecinak, przebijak, srubokret,

3. pita do drewna, pita do metalu, pilnik ptaski, pilnik okragty, szczotka druciana,
4. klucz nastawny szwedzki, klucz nastawny do rur, klucz nastawny gtdwkowy,
5. klucz nastawny uniwersalny, szczypce nastawne do rur, klucze ptaskie,

6. gwintownica reczna uniwersalna, imadto do rur,

7. wiertarka udarowa, szlifierka przenos$na.

4.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

4.1. Wymagania ogolne

1) Wszystkie instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzona dokumentacja projektowa.
Ewentualne wprowadzenie zmian dozwolone jest jedynie pod warunkiem uzyskania zgody
projektanta.

2) Przed zamontowaniem materiaty hutnicze, armatura i Urzadzenia sanitarne powinny by¢
sprawdzone na budowie.

3) Otwory przeznaczone na przejscia przewodow rurowych powinny mie¢ osadzone tuleje o srednicy
wiekszej, co najmniej 0 4 mm od zewnetrznej srednicy przewodu oraz dtuzsze o 6 ,,i 8 mm od
grubosci przegrody.

4) Odlegtosci miedzy przewodami, od $ciany, stropu lub podtogi powinny wynosi¢ dla przewoddéw o
$rednicy:

25mm-3,0cm,
32i50 mm-5,0cm,

5) Przewody pionowe mocuje sie do $cian za pomocg uchwytéw, stosujgc przy wysokosci kondygnacji
ponizej 4 m minimum jeden uchwyt w potowie kondygnacji.

6) Potgczenia gwintowane stosuje sie do przewoddéw stalowych instalacji wody pitnej i cieptej,
centralnego ogrzewania i gazu.

7) Potaczenia gwintowane uszczelnia sie za pomocg konopi oraz pasty miniowej (centralne
ogrzewanie, gaz) lub grafitowej (woda pitna i ciepta).



8) Armature nalezy montowac w miejscach tatwo dostepnych w czasie obstugi i konserwacji.

4.2. Instalacje wodociggowe

Ogdlne warunki montazu przewoddw sg nastepujace:
1. nalezy prowadzic je przy scianach wewnetrznych,

2. mogg by¢ prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych, pod warunkiem zapewnienia
dostepu do zawordw odcinajacych,

3. prowadzac przewody jeden nad drugim nalezy zachowacé nastepujacag kolejnosé (od gory):
przewody gazowe, centralnego ogrzewania, cieptej wody, wodociggowe i kanalizacyjne,

4. nie wolno prowadzié przewodéw wodociggowych, cieptej wody i kanalizacyjnych powyzej
przewodoéw elektrycznych,

5. minimalne odlegtosci przewoddéw zeliwnych, stalowych od réwnolegtych przewoddéw

elektrycznych powinny wynosi¢, co najmniej 0,50 m, w miejscu skrzyzowan 0,05m,

4.3. Instalacja centralnego ogrzewania

Ogdlne warunki montazu przewoddw sg nastepujace:

$rednice oraz materiat rur uzytych do budowy instalacji musi by¢ zgodny z dokumentacja
projektowa,

przewody centralnego ogrzewania musza mie¢ mozliwo$é zmiany dtugosci oraz przemieszczania
sie (zmiana temperatury).

1. przejscia przez sciany nalezy wykonywac z zastosowaniem rur ochronnych lub rozetek,

2. miedzy miejscami statego zamocowania nalezy stosowac¢ odsadzki kompensacyjne,

3. przewody prowadzone po wierzchu scian powinny by¢é montowane rownolegle w odlegtosci od
tynku nie mniejszej od $rednicy instalowanego przewodu,

4. na przewodach poziomych rozprowadzajacych, pionach oraz przy grzejnikach montuje sie zawory
odcinajgce lub regulacyjne, zawor nalezy montowac tak, aby woda doptywata pod grzybek zaworu,



5. instalacja centralnego ogrzewania musi mie¢ zamontowane naczynie wzbiorcze

6. instalacja centralnego ogrzewania musi by¢ wykonana zgodnie z projektem

4.4. Instalacja gazowa

Ogdlne warunki montazu przewoddw sg nastepujace:

$rednice oraz materiat rur uzytych do budowy instalacji musi by¢ zgodny z dokumentacja
projektowa,

1. przejscia przez Sciany nalezy wykonywa¢ z zastosowaniem rur ochronnych.

2. przewody mocowac do $cian za pomocg uchwytéw

3. przewody prowadzone po wierzchu scian powinny by¢ montowane rownolegle do nich,

4. aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej nalezy podda¢ prébie skutecznosci dziatania

4.5. Warunki bhp

Przy wykonywaniu prac instalacyjnych obowigzujg odpowiednie warunki bhp. Dotyczy to takich prac,
jak obrdbka skrawaniem, prace spawalnicze, transport poziomy i pionowy itp. W czasie wykonywania
prac montazowych pracownik powinien:

- otrzymacd odpowiednia odzie- ochronna,

- pracowad w rekawicach ochronnych,

- przy pracach na wysokosci uzywac bezpiecznych rusztowan,
- pracowad w kasku ochronnym,

-uzywac narzedzi elektrycznych sposéb zgodny z przeznaczeniem i dbac o dobry stan izolacji,

5.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1.Kontrola



Kontrola powinna byé prowadzona we wszystkich fazach robét zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm.

Wyniki przeprowadzonych badan uznaje sie za dobre, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robdt zostaty spetnione.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowaé nastepujgce badania zgodnosci z dokumentacja
projektowa:

1. Sprawdzenie zgodnosci z projektem polega na poréwnaniu wykonanych badz wykonywanych
robét z projektem oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw.

2. Badania w zakresie utozenia przewoddéw i sprawdzenie wykonania potgczen rur i prefabrykatéw
nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

3. Badanie materiatéw uzytych do budowy instalacji polega na poréwnaniu ich cech z wymaganiami
okreslonymi w projekcie i ST.

5.2. Szczegbtowe zasady kontroli jakosci.

5.2.2.Instalacja wody zimnej

Badania szczelnosci nalezy wykonad przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed robotami malarskimi i
wykonaniem izolacji cieplnej.

Po wykonaniu instalacji wody, nalezy wykona¢ ptukanie catej instalacji z dezynfekcja i poddad
badaniom bakteriologicznym.

Po ptukaniu wykona¢ prébe szczelnosci wg wymogdw PN-81/B-10700/00.

Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy wykona¢ prébe podwyzszonego cisnienia z pomoca pompki,
instalacja wodociagowa przy cisnieniu prébnym réwnym 0,9MPa nie powinna wykazywac przeciekow
na przewodach, armaturze i potaczeniach

5.2.3.Instalacja centralnego ogrzewania.
-badanie szczelnosci instalacji : podczas préby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztgczy.
-badania szczelnosci instalacji c.0. na zimno: prébe wykonac na cisnienie 0,6 MPa;

Wyniki badan uznaje sie za pozytywne jezeli w ciggu 20 minut manometr nie wykaze spadku
cisnienia.

- badanie szczelnosci i dziatania instalacji c.o. w stanie gorgcym: nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu
pozytywnego wyniku préby szczelnosci na zimno i usunieciu ewentualnych usterek; wyniki proby
uwaza sie za pozytywny ,jezeli cata instalacja nie wykazuje przeciekdw ani rozszczelnienia.

5.2.3.Instalacja gazowa



Badania szczelnosci nalezy wykonac przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed robotami malarskimi i
wykonaniem izolacji cieplnej.

Po wykonaniu instalacji gazowej nalezy przedmuchac instalacje sprezonym powietrzem.

Prébe szczelnosci catej instalacji gazowej z odbiornikami nalezy wykonywac czynnikiem prébnym o
cisnieniu TP = 130%x MOP = 3,75kPa ( co odpowiada min 375 i max 500 mmH20 dla Rurki). Jezeli po
uptywie min 5min od ustabilizowania sie ciSnienia nie zanotowano spadku

ci$nienia, wynik préby nalezy uznac za pozytywny. Nalezy stosowa¢ manometr tarczowy

M160, zakres 0+10kPa; 0,6%. Spadek cisnienia niedopuszczalny.

6.0.0BMIAR ROBOT

Nowa instalacje mierzy sie w metrach biezgcych, grzejniki, armature w sztukach.

7.0. ODBIOR ROBOT

7.2.0dbiér techniczny czesciowy:

1. Przy odbiorze cze$ciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

¢ Dokumentacja projektowa

¢ Dziennik budowy

¢ Dokumentacja dot. Wbudowanych materiatow.

2. Odbiory miedzyoperacyjne:

¢ Odbiorowi podlegajg: przebieg tras i sposéb prowadzenia przewoddéw poziomych i pionowych
3. Odbidr czesciowy:

¢ Odbiorowi czesciowemu podlegajg elementy zanikajgce, ktérych sprawdzenie nie jest mozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru korncowego.

4. Odbidr techniczny kocowy:
* Przy odbiorze koicowym nalezy dostarczy¢ poza dokumentami wymaganymi przy odbiorze
czesciowym, protokoty przeprowadzonych badan i pomiaréw

* Nalezy dostarczy¢ swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw /producentéw.
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8.0. ROZLICZENIE ROBOT

8.1.Pfatnosci.

Nalezy wykonad zakres robdt wymieniony w Specyfikacji Technicznej oraz w Dokumentacji
Projektowej .

Cena robdt obejmuje:
- prace pomiarowe i pomocnicze
-transport wewnetrzny materiatéw

-uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robét

9.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

9.1. Dokumentacja projektowa

- Projekt budowlany branzy instalacyjnej

9.2 Normy, akty prawne, aprobaty techniczne

1. PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

2. PN-84/B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.
3. PN-74/B-01405 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Nazwy i okreslenia.
4. PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.

5. PN-91/B-02414 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

6. PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego przytaczonych do sieci cieplnych. Wymagania.

7. PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.
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8. PN-90/H-83131.01 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogdélne wymagania i badania.
9. PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania.

10. PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i
badania.

11. PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zawory grzejnikowe
na cisnienie nominalne 1 MPa. Wymiary przytgczeniowe.

12. PN-70/M-75012 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawor odpowietrzajgcy.
13. PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe.

14. PN-92/M-75166 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ztaczki do grzejnikéw. Urzadzenia
grzewcze.

15. PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspélne wymagania i badania.

16. PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

17. PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu.

18. PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

19. PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach.

20. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.



ST-2 SPECYFIKACJE TECHNICZNE
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ROBOTY MONTAZOWE
PRZYtACZ GAZU, ZBIORNIK NA GAZ
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1.Czes¢ ogodlna

1.1.Przylacz gazu, zbiornik na gaz w ramach inwestycji: Wbudowanie instalacji
centralnego ogrzewania-Szkota Podstawowa w Stadfach, gm. Podegrodzie

1.2. Przedmiot i zakres roboét budowlanych.
Ustalenia zawarte w niniejszych SST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem i odbioru robét w ramach realizacji — przytacza gazowego

Szczegotowy zakres robdt obejmuje:

a Montaz rurociggu gazowego PE 80 fi.32x3- montaz przez dostawce gazu
o Obsypka rurociagu,

o Montaz zbiornika na gaz — montaz i dostawa przez dostawce gazu

o Oznakowanie trasy gazociggu tasma z tworzywa sztucznego,

0 Proba szczelnoéci izolacji ztgczy, wstepny odbidr utozonego przewodu,

a Zasypanie wykopow,

W ramach robét tymczasowych wykonane beda;

o Odbudowa uszkodzen i rozbidrek stanowigcych substancje osdb trzecich,

a Urzadzenie i utrzymanie zaplecza budowy w tym skfadowisk materiatow,

o Placow postojowych transportu i sprzetu,

0 Urzadzenie objazdow i przejs¢ czasowych oraz dla celéw budowy,

o Oznakowania terenu budowy oraz organizacji ruchu na okres budowy;

o Zabezpieczenia robét ziemnych;

o Czasowy wywoz i przyw6z mas ziemnych, zgodnie z bilansem,

o Czasowe zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia terenu,

Roboty te nie sg ujmowane w wycenie kosztorysowej, stanowig koszty wykonawcy.

1.2.Informacje o terenie budowy.

% Organizacja roboét i zabezpieczenie intereséw osoéb trzecich.
Teren, przez ktéry przebiega gazociag jest to istniejgca ulica. W obrebie budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajagce, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow oraz wszelkie
inne Srodki niezbedne do ochrony robdét. W ulicy znajduje sie istniejgce uzbrojenie
podziemne:

Sieci gazowe,

Sieci kablowe energetyczne;

Sieci n teletechniczne;

Sieci wodociagowe;

Sieci kanalizacyjne,

o Ogrodzenia dziatek budowlanych,

Wymienione uzbrojenie naniesiono na mape dla celéw projektowych, na ktérej sporzgdzono

projekt zagospodarowania terenu.

0O000D

Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich. Wykonywanie robét prowadzone musi by¢ z
zachowaniem intereséw 0sob trzecich



14

w tym szczegdlnie:

o Istniejacego uzbrojenia i zagospodarowania terenu,
Zapewnienie odbudowy zniszczen i uszkodzen substancji oséb trzecich/

dostepu do budynkéw oraz zabezpieczenh frontdw i miejsc robdt przed wstepem osob
nieupowaznionych,

% Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét.
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu, pozaru lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego dziatania.

& Warunki bezpieczenstwa pracy.

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia o0sob zatrudnionych na budowie. Wykonawca bedzie
przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej Bedzie utrzymywacé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, w pomieszczeniach magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane ewentualnym pozarem, wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy. Warunki bezpieczenstwa robét
okresla informacja w Planie BIOZ.

1.3 Okreslenie zakresu robot wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV).
Majac na wzgledzie Rozporzadzenie nr 2151/2003 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie

Wspdlnego Stownika Zamowien ( Dz. Urz. WE L 340 z 16 12.2002r. z pdz. Zmianami)gdzie:
-pierwsze trzy cyfry okreslajg grupy (XXX00000-Y);

-pierwsze cztery cyfry okreslajg klasy (XXXX0000-Y);

-pierwsze pie¢ cyfr okresla kategorie (XXXXX000-Y).

Okresla sie w zakresie planowanych robo6t budowlanych:

Kategorie robot:
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Dziatu: prace budowlane — kod 45000000-7,

Grupy: prace w zakresie instalacji budowlanych — kod 45300000-0,
Klasy: prace w zakresie instalacji— kod 45

Budowy rurociggoéw naftowych i gazociggéow-45231200-7,

Roboty budowlane w zakresie budowy gazociggéw.45231210-3,

[ Sy Wy )

2Wymagania dotyczace wilasciwosci materiatéw, ich przechowywania, transportu,
sktadowania i kontroli jakosci.

Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi
w projekcie technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm,
przepiséw dotyczacych budowy gazociggu oraz niniejszych SST. Jesli w projekcie lub
kosztorysie przy okreslonym materiale jest podany numer katalogowy, to dostarczony na
budowe wyréb musi scisle odpowiadac opisowi katalogowemu.

Materiaty i wyroby o zblizonych parametrach mozna zastosowa¢ na budowie wytacznie za
pisemng zgodq projektanta, inwestora lub jego pethomocnego przedstawiciela.

Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie Swiadectw jakoéci, aprobat
technicznych, badz swiadectw badan laboratoryjnych musza by¢ dostarczane z wymieniong
dokumentacjg techniczna.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robdét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wtasciwosc do robdt i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Dostawa materiatbw przeznaczonych do robét instalacyjnych powinna nastgpi¢ po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczeh magazynowych i sktadowisk na placu budowy.
Pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane, powinny takze zabezpiecza¢ materiaty
od zewnetrznych wptywdéw atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwia¢ utrzymanie
wewnatrz odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.

Sktadowanie materiatéw, aparatow i urzadzen elektrycznych powinno odbywac sie w
warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie ich wtasciwosci
technicznych (jakosci) na skutek wptywdéw atmosferycznych lub czynnikéw fizyko-

chemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci
materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Transport materiatéw, aparatow i urzadzen moze odbywaé sie jedynie takimi Srodkami
transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na ich witasciwosci. Zaleca sie dostarczanie
urzadzen i aparatow na stanowiska montazu bezpos$rednio przed montazem.

Przyjecie materiatow, aparatow i urzadzen powinno byC poprzedzone jakosciowym i
ilosciowym odbiorem tych materiatbw. Dostarczone na miejsce budowy materiaty i
urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy,
przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatow, czesci sktadowych urzadzen i
kompletnych urzadzenh. Nalezy rowniez wyrywkowo sprawdzi¢ jakos¢ wykonania, stwierdzi¢
brak uszkodzen, w tym spowodowanych korozjg. W szczegodlnosci wyroby budowlane muszag
posiada¢ wymagane oznaczenia. Rury polietylenowe powinny by¢ oznaczone z w sposéb
trwaty i czytelny w kolorach kontrastujgcych z ttem w odstepach nie wiekszych niz 1m. W
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przypadku ttoczenia napiséw na rurach gtebokos¢ nie powinna przekracza¢ 0,1mm dla rur o
srednicach nie wiekszych niz 110.0znaczenie rur powinno zawiera¢, co najmniej informacije
podane w nastepujacej kolejnosci:

Nazwe lub symbol producenta.
Numer normy
Wyraz “GAZ”
Klase polietylenu-
Nominalng Srednice zewnetrzng i grubosc¢ scianki
Oznaczenie szeregu wymiarowego
Date produkcji
o Kod wyrobu
Wszystkie wyroby budowlane muszg odpowiadaé wymaganiom stawianym wyrobom
dopuszczonym do stosowania w budownictwie, zgodnie z odnosnymi przepisami

wynikajacymi z Prawa Budowlanego i innych odnos$nych przepiséw, w szczegdlnosci

O O O O O O O

Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92 poz.881)

i przepisow z niej wynikajgcych.

3.Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania robét z zatozong
jakoscia.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie wptynie
niekorzystnego na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny =z ofertg wykonawcy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

Sprzet bedacy wilasnoscia wykonawcy Ilub wynajety do wykonania rob6ot ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwo$ci przewozonych materia
tow.

Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Ogodlne zasady wykonania robot.

Wykonywane prace winny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w:

0 Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe” Dz. U. 97 z dnia 11.09.2001R.

0 Rozporzadzenie Ministra Przemystu NR47 z dn. 09.05.1989, PN-68/B- 06050.

o Normie PN-M/-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowanie gazociggow z

przeszkodami terenowymi, Wymagania.

PN-92M-34503 Gazociagi i instalacje gazownicze. Préby rurociagdéw.

PN-68/B-06050 Robot ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania

przy odbiorze.

PN-H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

PN-EN45014:1993

PN-C-96004/01Gazownictwo.Terminologia Postanowienia ogélne i zakres normy.

ZN-G-3150 Gazociagi Rury polietylenowe. Wymagania i badania.

ZN-G-8101:1998. Sieci gazowe. Strefy zagrozeniem wybuchem.

PN-G-89017:1992, PN-G-89015, ZN-G-3150:1996C

00

0Oo0o00DO

0 BN-83/8636-02, "Roboty ziemne — wymagania i badania przy odbiorze

5.1 Wytyczenie trasy.

Podstawe wytyczenia trasy stanowi dokumentacja techniczno-prawna. Trase gazociggu
okreslong w projekcie nalezy odtworzy¢ w terenie przed przystgpieniem do budowy. Trasa
winna by¢ wytyczona przez uprawnionego geodete. Nalezy sprawdzi¢ poprawnoscé
zasadniczych rozwigzan w dokumentacji projektowej w Swietle aktualnej sytuacji terenowe;.

5.2 Roboty ziemne.

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy doktadnie zapozna¢ sie z wihasciwag
dokumentacjg, jak rowniez z dokumentacjg znajdujgcych sie w poblizu budowli, sieci
kanalizacji opadowe, sanitarnej, gazowej, wodociggowej, teletechnicznej, itp., aby w czasie
wykonania robot nie spowodowac uszkodzenia istniejgcych obiektow budowlanych. W
przypadku skrzyzowania lub znacznego zblizenia wykopu ziemnego do istniejacych
podziemnych instalacji elektrycznych (kabli), instalacji sanitarnych i innych urzadzen, sposéb
wykonania prac zabezpieczajgcych nalezy uzgodni¢ z odpowiednim przedstawicielem
jednostki eksploatujgcej te urzadzenia i wykona¢ pod jego nadzorem. Po wykonaniu
zasadniczych robot nalezy zasypaé wykop gruntem pochodzacym z danego wykopu;.
Minimalna szerokos¢ wykopu i powinna wynosi¢ 1,5srednicy rury, lecz nie, mniej niz 0,2m.
Gtebokos¢ wykopu powinna wynosi¢ min. 1,0 m. Dno wykopu musi by¢ réwne i pozbawione
kamieni, korzeni itp. Po wykonaniu wykopu nalezy wykona¢ podsypke piaskowg gr. 10cm.
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Po ulozeniu gazociggu, wykop nalezy zasypaé¢ piaskiem Ilub gruntem rodzimym
pozbawionych kamieni, az do uzyskania warstwy o grubosci 30-40cm powyzej powierzchni
rury. Przy obsypaniu gazociggu nalezy unika¢ pustych przestrzeni wokoét rury. Po utozeniu
rury przewodowej w wykopie i zasypaniu jej ziemig grubosci ok. 03-04m nad gazociggiem
nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza z napisem,, Uwaga przewdd gazowy” z tworzywa
sztucznego koloru zéttego wg ZN-G-3002:2001 z wtopiong tadme metalowg, co umozliwi w
przysztosci elektroniczng lokalizacje gazociggu wykonanego z rur polietylenowych i chroni¢
bedzie gazociag przed uszkodzeniem mechanicznym w czasie prowadzenia robét ziemnych
w bezposrednim sasiedztwie gazociggu. Oprocz tasmy ostrzegawczej nalezy umiescic
wzdtuz sieci miedziany drut sygnalizacyjny. Tasma znacznikowa i drut identyfikacyjny
powinny by¢ tgczone przez lutowanie, a ztagcza zaizolowane.

Po wytaczeniu gazociggu i po wykonaniu odkrywki w miejscu kolizji projektuje sie wyciecie
odcinka przewodu a nastepnie potaczenie uprzednio przygotowanego odcinka rury PE-HD z
istniejacym gazociggiem poprzez potgczenie nieroztgczne PE

Prace zwigzane z tgczeniem rur polietylenowych winny by¢ wykonywane zgodnie z kartg
technologiczng taczenia przy zastosowaniu mufek i ksztattek z przeznaczeniem do
zgrzewania elektrooporowego . Rury o wiekszych srednicach zgrzewane bedg doczotowo na
styk. Prace zwigzane z fgczeniem rur stalowych muszg byé wykonywane przez osoby
posiadajgce uprawnienia do spawania rurociggéw

Przewody gazowe powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami
izolaciji.

Nalezy stosowac sie Scisle do wymagan natozonych przez producentéw dla uzyskania
odpowiedniej jakos$ci izolacji oraz unikniecia zagrozen ze strony stosowanych materiatow.

Przed przystagpieniem do taczenia rur, Wykonawca winien opracowac karte technologiczng
zgrzewania i uzgodnic jg z Dostawcg Gazu.

Dla uzyskania ztagcza odpowiedniej jakosci nalezy pamietaé, aby powierzchnie tgczonych
elementéw byty absolutnie czyste. Koncowki rur przeznaczone do tgczenia muszg byc¢
obciete prostopadle do osi rury oczyszczone skrobakiem z warstwy utlenionej na dtugosci,
ktéra znajduje sie wewnatrz ksztattki.

Wewnetrzne krawedzie powinny by¢ pozbawione zadzioréw, a krawedzie zewnetrzne
zaokraglone. W trakcie zgrzewania oraz chtodzenia fgczone elementy powinny by¢
zamocowane na uchwytach.

Prace te powinny byé wykonywane przez osoby posiadajgce kwalifikacje zgrzewacza
tworzyw sztucznych. Wszystkie urzadzenia i narzedzia wykorzystane w procesie zgrzewania
powinny by¢ sprawne i posiadac¢ swiadectwo kalibracji nadane przez autoryzowany serwis.
Przy wykonywaniu zgrzewania elektrooporowego kolejnos¢ czynnosci powinna by¢

nastepujgca:
*= Przygotowa¢ miejsce do zgrzewania, ( jezeli zachodzi konieczno$¢ rozpigé namiot lub
ostony).

= Oczy$ci¢ konce rur z brudu, wewnetrzne krawedzie powinny by¢ pozbawione
zadziorow, a krawedzie zewnetrzne zaokraglone,

=  Przetrze¢ wewnetrzng powierzchnie ksztattki, oraz jej konce papierem niewtoknistym
zwilzonym specjalnym zmywaczem (benzyna ekstrakcyjna),

= Zamocowac rury z ksztaitkg w uchwycie,

e Potaczy¢ przewody ze zgrzewarki do ksztattki wtaczy¢ urzadzenia w zaleznosci od
systemu sprawdzi¢ i ustawi¢ napiecie zasilania ksztattki i czas nagrzewania, czas
zgrzewania dostosowa¢ do wymagan producenta podanej na kazdej ksztattce,
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e czas wystudzenia ksztattki 1,5 min na kazdy mm grubosci $cianki rury.

5.3 Zbiornik na gaz
- zbiornik na gaz ptynny — pojemnos¢ 2700I,dtugos¢ 2,49m,srednica 1,25m,z kompletnym
wyposazeniem,posadowiony na fundamencie betonowym 1,3x2,6m z uziomem
otokowym
- zbiorniki nie moga by¢ lokalizowane w zagtebieniach terenowych,w terenie podmoktym
w poblizu rowéw oraz w  odlegtosci mniejszej niz 8m od studzienek i wlotéw
kanalizacyjnych
-lokalizacja powinna zapewni¢ utwardzony dojazd do dziatki dla autocysterny i pojazdéw
strazy pozarnej
- zbiorniki powinny by¢ lokalizowane w miejscu przewiewnym,dobrze wentylowanym przy
zachowaniu odlegtosci bezpieczenstwa
-zbiorniki powinny by¢ posadowione na podstawie betonowej
- zbiorniki mozna instalowa¢ w odlegtoséi mnie mniejszej niz 3m od elektrycznej lini
napowietrznej
- strefa zagrozenia wybuchem — odlegto$¢ bezpieczna dla zbiornika V=2700 | wynosi 3m
- zbiornik powinien posiada¢ odpowiednig armature uniemozliwiajgcg w przypadku awarii
gwattowny wyptyw gazu do atmosfery.warunkiem uruchomienia instalacji jest pozytywny
wynik przeprowadzonych préb szczelnosci
- zgodnie z art.56,57,58 i 59 Prawa Budowlanego warunkiem dopuszczenia instalaciji
zbiornikowej do eksploatacji jest zgtoszenie zakonczenia budowy Ilub uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie.
- dostawca gazu winien przeszkoli¢ uzytkownika w zakresie bezpiecznego uzytkowania
instalacji. Uzytkownik zobowigzany jest postepowac zgodnie z instrukcjg eksploatacyjna-
- na terenie wokét zbiornika nie wolno gromadzi¢ materiatéw tatwopalnych oraz
przedmiotow utrudniajgcych naturalny przeptyw powietrza
- trawe i rodlinno$¢ w obrebie strefy ochronnej nalezy usuwac recznie bez stosowania
kosiarek iskrzacych
- na ogrodzeniu lub w poblizu instalacji zbiornikowej nalezy wywiesi¢ tabliczki
ostrzegawcze o zagrozeniu pozarowym i wybuchowym
- instalacja winna by¢ wyposazona w gasnice proszkowg o masie srodka gasniczego
min.6 kg.
- zbiornik powinien by¢ zaopatrzony w fatwo dostrzegalne napisy z informacjg o rodzaju
magazynowanego gazu i numery telefonéw pogotowia awaryjnego
- dokonywanie zmian w instalacji bez zgody dostawcy gazu jest zabronione, instalacja
powinna by¢ zabezpieczona przed dostepem oséb nieupowaznionych
-napetnianie zbiornika odbywa sie okresowo z cysterny samochodowej za pomocg
elastycznego przewodu cisnieniowego.Max.stopiern napetnienia zbiornika nie moze
przekroczy¢ 85% catkowitej jego objetosci.Podczas przetadunku gazu nalezy zachowac
szczegolne srodki ostroznosci zgodnie z instrukcjg zatadunku.

6. Kontrola jakosci.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robaét.

Wykonawca robot ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu
wykazania inspektorowi nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych rob6t
z rysunkami oraz wymaganiami specyfikacji, norm i przepisow.

Przed przystgpieniem do badania, wykonawca powinien powiadomi¢ inspektora nadzoru o
rodzaju i terminie badania. Kazda ksztattka posiada swoje parametry zgrzewania w zwigzku
z tym kontrola jakosci polega na sprawdzeniu:

=  Wystepowania przeciekdéw nadmiarowych na elektroksztattce,
=  Woyraznych $ladéw usuniecia warstwy utlenionej z materiatu na catych ich obwodach,
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= Brak widocznych sladow wyciekdw stopionego polietylenu na koncach elektroksztattki
i widocznych defektéw nie wspoétosiowosci fgczonych elementéw.
Zgrzewacz powinien na biezagco w trakcie wykonania poszczegdinych potgczen wypetniaé

karte zgrzewania. W czasie budowy zgrzewacz powinien prowadzi¢ liste zgrzewéw. Podany
Po wykonaniu badania wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji
inspektora nadzoru.

Na wszystkie elementy stuzagce do wykonania przebudowy tj. /rury, ksztattki zawory
itp./wykonawca powinien posiada¢ atest lub Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w
gazownictwie wydane przez | G N i G w Krakowie i przedstawi¢ Dostawcy Gazu.

Gazociag z tworzywa sztucznego powinien by¢ poddany cisnieniu nie mniejszego niz iloczyn
wspotczynnika przy zatozonym max cisnieniu roboczym rownym lub mniejszym od 0,5MPa,
powinien byé poddany prébie pneumatycznej szczelnosci powietrzem lub gazem obojetnym
pod cisnieniem wiekszym niz iloczyn wspotczynnika 1,5 MPa i maksymalnego cisnienia
roboczego. Dla przytagcza gazowego wykonanego z rur polietylenowych i zastosowanych
ksztattek na cisnienie 0,5MPa oraz rur stalowych maksymalne cisnienie robocze MOP:
CISNIENIE PROBY SZCZELNOSCI: MOP x 1,5MPa= Pps=0,75MP

Préba szczelnosci gazociggu powinna by¢ poprzedzona wstepng probg szczelnosci oraz
badaniem jakosci ztgczy rurociggu za pomocg mydia.

Warunkiem dopuszczajagcym do przeprowadzenia préby szczelnosci jest pozytywny wynik
sprawdzenia szczelnosci potaczen zgrzewanych z rur PE.

Przed rozpoczeciem proby szczelnosci nalezy rurociag przedmuchaé w celu usuniecia

zanieczyszczeh powstalych z okresu budowy za pomocg sprezonego powietrza /Ps
0,1MPa/. Koncowg prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w ciggu 24 godzin za pomocg
manometru tarczowego do 100m dilugosci. Gazocigg mozna uznaé za szczelny, jezeli w
czasie proby nie zostang stwierdzone nieszczelnosci i spetniony  zostanie
warunek:,rzeczywisty spadek

ciSnienia jest mniejszy od dopuszczalnego” Z przeprowadzonej proby szczelnosci nalezy
sporzadzi¢ protokdt podpisany przez Inwestora, Dostawce gazu, Wykonawce oraz
Kierownika budowy.

6.1.Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkow wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakoéci (PZJ), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

organizacje wykonania robét, w tym termin i sposob prowadzenia robét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robot,

O0o0DD
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o system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

O wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardow i kontroli,

O sposoéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,

o proponowany sposob i forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi nadzoru,

o wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

O rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

O sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot.

6.2.Zasady kontroli jakos$ci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badah
materiatdw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow
oraz robdt z czestotliwoécig zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji projektowej i SST. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Zgodnos¢ produkowanych rur, ksztaitek,
zaworéw z wymaganiami aktualnie obowigzujgcych norm powinna by¢é potwierdzona
certyfikatami zgodnosci w rozumieniu ustawy o badaniach i certyfikacji. Kazdg partie rur,
ksztattek, zaworédw uznang za zgodng z obowigzujgcymi normami Producent powinien
potwierdzi¢ deklaracjg zgodnosci wedtug wymagan podajgc niezbedne dane identyfikacyjne.

6.3.Badaniai pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw Ilub badan, wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji inspektora nadzoru.

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i pomiary.
Zakres podstawowych préb montazowych obejmuje:

a Szczegotowe zasady wykonana proby szczelnosci podane sg w normie PN-
92/M34503"Gazocigagi i instalacje gazownicze - Préby rurociggdéw pomiary rezystancji
uziemien.

o Powtoka izolacyjna nalezy sprawdzi¢ na przebicie wysoko napieciowym poroskopem
iskrowym przy napieciu probierczym nie mniej niz 19KV.
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6.4.Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badah jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5.Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez wykonawce.

6.6.Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

O posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wtasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA
21998 r. (Dz. U. 99198),

O posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sq objete certyfikacjg okreslong w poprzednim punkcie i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich

partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jedno

znaczny jej cechy.

7.Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Przedmiar robdt stanowi odrgbne opracowanie wykonane w oparciu o KNR, dotaczone do
dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Obmiaru robot nalezy dokonaé zgodnie z zakresem
robot podanym w punkcie 1.4 Niniejszej SST.

7.1.0gd6Ine zasady obmiaru robét.

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z
dokumentacjg projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich rob6t. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen inspektora nadzoru na

piSmie. Obmiar gotowych robo6t bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie.
7.2.Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw.

Zasady okre$lania ilosci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych oraz
KNR- ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowe;.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
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Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych,
to wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w

catym okresie trwania robaot.

8.0dbioér robét budowlanych.

Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

o Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
o Odbiorowi cze$ciowemu,
o Odbiorowi ostatecznemu (koncowemu).

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robdt oraz ilosci tych robodt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdolnego
postepu robét. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robdt do
odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdézniej jednak niz w 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora
nadzoru.

Jakosé i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentow

w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.2.0dbiér czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robot dokonuje inspektor nadzoru.

8.3.0dbioér ostateczny (koncowy).

& Zasady odbioru ostatecznego robét.
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu

do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. Liczac od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow
zamieszczonych ponizej. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez
zamawiajgcego w obecnosci inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty



24

dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badanh i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i
SST.W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

& Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe).
Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

o Dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot,

O Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy ew.
uzupetniajace lub zamienne),

0 Recepty i ustalenia technologiczne,

0 Dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

o Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

o Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),

o Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,

0 Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

o Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

9.Dokumenty odniesienia.

Dokumentami odniesienia sg dokumenty bedgce podstawg do wykonania robot
budowlanych. Do dokumentéw odniesienia zalicza sie w szczegdlnosci:
9.1.Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu

robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym,

bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem wykonawcy i inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

o Date przekazania wykonawcy terenu budowy,
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o Date przekazania przez zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,

0 Uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw
robot,

o Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

0 Przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

a Uwagi i polecenia inspektora nadzoru,

o Daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

O Zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét,

o Wyijasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

O Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

a Zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji
projektowej,

o Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdét,

o Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

o Dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

a  Wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

0 Inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg

przedfozone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
wykonawcy robaot.

9.2.Ksigzka obmiaréw.

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

9.3.Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.

9.4 Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach 9.1.-9.3. Nastepujace

dokumenty:
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Pozwolenie na budowe,

Protokoty przekazania terenu budowy,
Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
Protokoty odbioru robdét,

Protokoty z narad i ustalen,

Operaty geodezyjne,

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

9.5.Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przed stawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

10. Normy i dokumenty zwigzane.

a

a

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. z 2003r. nr.207 poz.2016 z poz.
Zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika
budowy, rozbiérki i montazu, oraz tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. Nr.108. poz.953 z pdzn.
Zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych ( Dz. nr 92 poz.881)

10.2 . Dokumenty.

Q
Q

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” z pézniejszymi zmianami,
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z 2004),
Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 30.08.1993r Dz. Ust. Nr 83,
Instrukcji ramowej bezpieczenstwa i higieny pracy dla zaktadéw przemystu

Gazowniczego (Zarzadzenie Dyrektora Nacz. Z.P.N i G z dnia 01.02.1981r
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ST-3 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CPV 45110000-1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE-ROZBIORKI

Wstep

. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sga wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét rozbiérkowych - w ramach inwestycji: Wbudowanie instalacji
centralnego ogrzewania- Szkota Podstawowa w Stadtach ,gm. Podegrodzie

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie rozbidrek wystepujgcych w obiekcie.

W zakres tych rob6t wchodza:
—rozbiérki piecow kaflowych
- zerwanie posadzki cementowej

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowsg, SST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty
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2.1. Dla robot materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1. Do rozbiérek moze byé uzyty dowolny sprzet.

4. Transport
Transport materiatéw z rozbiérki srodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.
Nr47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

5.1.1. Obiekty kubaturowe

(1) Sciany,piece rozebraé recznie lub mechanicznie. Materiaty posegregowa¢ i odnies$é
lub odwiez¢ na miejsce skladowania.

(2) Elementy stolarki i $lusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wtasciciela obiektu do
odzysku wyku¢ z otwordw, oczyscic, i sktadowac.

(3) Elementy betonowe rozebra¢ recznie lub mechanicznie.

Uzyskany gruz sktadowac.

(4) Teren splantowac i oczysci¢ z resztek materiatow.
Wymagania wg PN-99/B-06050:1999

6. Kontrola jakosci robét

Wymagania dla robot rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sa;

A- rozbidrki obiektow kubaturowych — [1 szt.,m3]

8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete . podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczego6towe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektora Nadzoru.

10.2. llosci robot rozbiérkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.
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ST -4 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

CPV 45262300-4 BETON

Wstep

. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru roboét betoniarskich.- wykonanie fundamentu B-20 —studzienka c.o

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg

projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Materiaty

. Sktadniki mieszanki betonowej

(1) Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéow
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujgcych markach:
marki ,25” — do betonu klasy B7,5-B20
marki ,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20
b) Wymagania dotyczace skfadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzgdzeniem Ministra
Komunikacji wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaty sie nastepujagcym sktadem:
- Zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- Zawartosc glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
- Zawartos¢ alkaliow do 0,6%
- Zawartos¢ alkalidw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do
0,9%
- Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
c) Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony
trwaty, wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:
e o0Oznaczenie
e nazwa wytworni i miejscowosci

e masa worka z cementem
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e data wysyiki
e termin trwato$ci cementu.
Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosomochody wyposazone we
wsypy umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzadzenie do wytadowania
cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.
d) Swiadectwo jako$ci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli
jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.
e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inspektora
Nadzoru.
f) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu
e Zakres badah cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
e Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie
przeprowadzenie kontroli obejmujace;j:
—o0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997
—o0znaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997
—-sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajacych sie w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢
uzyty do betonu.
g) Magazynowanie i okres sktadowania
e Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:
e dla cementu pakowanego (workowanego):
skfady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z
bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachu i $cianach)
e Podloza sktadéw otwartych powinny byé twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
e Podlogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
e Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
-10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
—-po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwoérce w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych.
e Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno by¢
przechowywana w sposdb umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.
(2) Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
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Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-

06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje

oznaczenia:

- skiadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

— ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

- zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca

kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0—2 mm.

3. Sprzet
Mieszanie sktadnikow powinno sie odbywac wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu

4. Transport
4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
(1) Srodki do transportu betonu

e Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami).

o llos¢ ,gruszek” nalezy dobraé tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej
rezerwy w przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robot
5.1. Zalecenia ogdlne
e Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-
1:2003 i PN-63/B-06251.
e Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego

wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
(1) Dozowanie sktadnikéw:
e Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo,
z dokfadnoscia:
2% — przy dozowaniu cementu i wody
3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mieé¢ aktualne swiadectwo legalizaciji.
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Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzgledniaé korekte zwigzang ze zmiennym

zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie skfadnikow

Mieszanie sktadnikbw powinno sie odbywac¢ wytacznie w betoniarkach wymuszonym
dziataniu.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej

tatwe ich oprdéznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy

stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie

sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnosé

rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkiadek dystansowych zapew-

niajacych wymagang wielkos¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na

ktérg spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawaé za

pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do

wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji techno-

logicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio
z pojemnika lub rurociagu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych goérg i dotem nalezy

stosowac belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu

powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych

z projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg, ze powinna ona by¢
prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana

do potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
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betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu.
Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem

deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia

e Betonowanie nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujac warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarznieciem.

o W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C
w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co
najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac¢ sposob postepowania na wypadek

wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego betonu.
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

e Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

o Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

e Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podjaé dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielegnacja betonu
(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

e Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

e Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

e Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004.

e W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielegnaciji

e Ulozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Pole-
wanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpocza¢é po 24 godzinach od
zabetonowania.

e Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci roz-
formowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzy-

matosci manipulacyjnej dla prefabrykatéw.
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5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Réwnos¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebierh miedzy ziarnami
kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie,

pekniecia sg niedopuszczalne,

rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie
nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktoérej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej sciany,

réowno$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukfo$ci i wgtebienia nie powinny by¢

wieksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po

rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

wszystkie wystajgce nierdwnosci wyrowna¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i
uklepac, aby otrzymacé réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i poréw,

wyrdwnang wg powyzszych zaleceh powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko

wyszczotkowaé wilgotng szczotkg aby usuna¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do ukfadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podioze pod wzgledem

nosnosci zatozonej w projekcie technicznym.

Podtoze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposob ciggty z zachowaniem kontroli

grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakoéci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi

wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru sa;

-1m° wykonanej konstrukciji.

— 1 m® wykonanego podbetonu.

8. Odbiodr robot

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych wg zasad podanych powyze;.

W szczegdlnosci tunel dla pieszych podlega probnemu obcigzeniu wg PN-89/S-10050.

9. Podstawa ptatnosci

Pfaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuije
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- dostarczenie niezbednych czynnikow produkcji
- oczyszczenie podioza
- wykonanie deskowania z rusztowaniem
- utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otworéw, zabetonowaniem zakotwien i marek, =zageszczeniem i wyréwnaniem
powierzchni
- pielegnacje betonu
- rozbiérkg deskowania i rusztowan
- oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatdw rozbiérkowych poza granice
obiektu.
Podbeton na podtozu gruntowym.
Placi sie za ustalong ilos¢ m? betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyréwnanie podioza,

przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyréwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badanh. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badanh. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci
objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-89/S-10050 Prébne obcigzenie obiektéw mostowych, zelbetowych.
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ST-5 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.2.

CPV 45262522-6 ROBOTY MUROWE

Wstep

. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru muréw z materiatéw ceramicznych.

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektéw tzn.:

Sciany z cegly petnej - uzupetnienia

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg

projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Materialy

. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wéd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

e Wymiary | =250 mm, s =120 mm, h = 65 mm

e Masa 3,3-4,0 kg

e Cegta budowlana petna powinna odpowiadac¢ aktualnej normie panstwowe;j.

e Dopuszczalna liczba cegiet potdwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem
przechodzacym przez catg grubos¢ cegty o dtugosci powyzej 6mm nie moze przekraczaé
dla cegty — 10% cegiet badanych.

¢ Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

e Wytrzymato$¢ na Sciskanie 10,0 MPa

e Gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3

e Wspdiczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

e Odpornosé¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak
uszkodzen po badaniu.

e Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci 1,5m na
inne cegty nie rozpadta sie.
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2.2.2. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

e Wymiary jak poz. 2.2.1.

e Masa 4,0-4,5 kg.

e Dopuszczalna ilos¢ cegiet potowkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych

¢ Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.

e Wytrzymato$¢ na sciskanie 15 MPa.

e Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

e Odpornosé na uderzenie powinna byc¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na
inne cegly nie rozpadta sie na kawatki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej
pekniecie. llos¢ cegiet nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza
niz:

-2 na 15 sprawdzanych cegiet
-3 na 25 sprawdzanych cegiet

-5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

- Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
- Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Zze temperatura otoczenia w ciggu
7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
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3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszko-

dzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie roboét

Wymagania ogdlne:

a)

b)

c)

d)

e)

f)
a)

Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow
i otworow.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé¢ mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej
1 cegty nalezy murowacé nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia muréw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtg sucha, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w mu-
rze polewac lub moczy¢ w wodzie.

Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych
(np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robét po dluzszej przerwie nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny muréw, facznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej

zaprawy.

5.1. Mury z cegty petnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekraczaé
17 mm, a minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢é maksy-
malna nie powinna przekraczaé¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢é doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do

tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10

mm.

5.1.2. Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potdwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15%

catkowitej liczby cegiet.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. cegta nowa i rozbiorkowa), nalezy
przestrzegac zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.

b) Potaczenie muréw stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci

réznigcej sie wiecej niz o 5Smm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.

6. Kontrola jakosci
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6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
e sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi
w dokumentacji technicznej,
e préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiaréw i ksztattu cegty,
- liczby szczerb i peknieg,
- odpornosci na uderzenia,
- przetomu ze zwrdéceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty przez probe dorazng nalezy jg poddac¢ badaniom

laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornos$ci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposdb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyroboéw po-

winny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowa robét jest — m? muru o odpowiedniej grubosci.
llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét

8.1. Odbiér robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot

wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegodinych etapdw robot zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

f)  wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9.

Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy
- wykonanie $cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatdw

10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.



PN-B-12011:1997
PN-EN 197-1:2002

PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-EN 197-1:2002

PN-97/B-30003
PN-88/B-30005
PN-86/B-30020
PN-EN 13139:2003
PN-80/B-06259

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.

Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

Cement murarski 15.

Cement hutniczy 25.

Wapno.

Kruszywa do zaprawy.

Beton komodrkowy.

40
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ST -6 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.2.

2.3.

CPV 45410000-4 TYNKI

Wstep.

. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych.- uzupetnienia

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

- Tynki wewnetrzne

- Tynki cementowo-wapienne

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robdét.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg

projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Materialy.

. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub

jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych

ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnoci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze$wicie

0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
e Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.
e  Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
e Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

e Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.



42

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5°C.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktoére
powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé¢ doswiadczalnie,

w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Plytki ceramiczne czesciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

5.2.

Barwa — wg wzorca producenta

Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymatos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornos¢ szkliwa na pekniecia wtoskowate nie mniej niz 160°C

Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz

- gatunek | 80%
- gatunek Il 75%

Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utratg statecznosci.

Wykonanie robét

a)

b)

c)

d)

. Ogdlne zasady wykonywania tynkow

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i tward-

nienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podtozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
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W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaC zaprawag spoin przy

zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem poditoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé

plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usungé przez zmycie

10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢é woda.

5.3. Wykonywania tynkéw trojwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢é wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw

wewnetrznych nalezy wykonaé¢ wedtug pasoéw i listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas

zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie

o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o

stosunku 1:1:2.

5.4. Ogodlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

Oktadziny ceramiczne powinny byé mocowane do podioza warstwa wyréwnujaca lub
bezposrednio do rownego i gtadkiego podioza. W pomieszczeniach mokrych
oktadzine nalezy mocowac¢ do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

Podtoze pod okfadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane
mury z elementéw drobnowymiarowych oraz sciany betonowe.

Do osadzania wykfadzin na scianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu
osiadania muréw budynku.

Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robdt nalezy oczysci¢ z grudek
zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie $cian murowanych nalezy natozyc
dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonaé o
grubosci 2-3 mm z ciektej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej
zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny byé posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i
odcieni barwy, a przed przystgpieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3
godzin w wodzie czyste;.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co
najmniej +5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno byé wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny

nie wieksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowe;j.

6. Kryteria oceny jakosci i odbioru

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia wyktadzin
sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podioza i materiatéw,

sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

7. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty ceramiczne
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Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

e sprawdzenie zgodnosci klasy materiatdw ceramicznych z zamdéwieniem,
e préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiardw i ksztattu ptytek

- liczby szczerb i pekniec,

- odpornosci na uderzenia,
e W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy ja

podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie

mrozu w przypadku wykfadziny zewnetrznej).

6.2. Zaprawy

8.2.

8.3.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsys-
tencje w sposob podany w obowigzujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robot jest mZ. llo$é robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem

zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot

. Odbior podtoza

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza
odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczysci¢ i zmy¢ woda.

Odbidr tynkéw

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny

by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Ill od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dlugosci faty
kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworéw soli prze-
nikajgcych z podtoza, pilsni itp.,

- trwate Slady zaciekdéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek nie-

dostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

Odbidr podiozy pod ptytki ceramiczne
Wg punktu 5.4.

Podstawa ptatnosci

Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni Sciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
przygotowanie zaprawy,
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- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- ustawienie i rozbidérke rusztowan,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

Okfadziny $cian

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- moczenie ptytek, docinanie ptytek,

- ustawienie i rozbiérkg rusztowan,

- wykonanie okfadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,

- zamurowanie przebi¢,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- reperacje tynkoéw,

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

10. Przepisy zwigzane
PN-85/B-04500

PN-70/B-10100

PN-EN 1008:2004

PN-EN 459-1:2003
PN-EN 13139:2003
PN-EN 771-6:2002

PN-B-11205:1997
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99
PN-72/B-06190

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

i wytrzymato$ciowych.

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.
Wapno budowlane.

Kruszywa do zaprawy.

Wymagania dotyczace elementéw murowych.

Elementy murowe z kamienia naturalnego.

Elementy kamienne.

Ptyty kartonowo-gipsowe

Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania

w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.



46

ST -7 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.2.

2.3.
2.4,

CPV 45430000-0 POSADZKI

Wstep

. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru posadzek.- uzupetnienia

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.
Warstwa wyréwnawcza grubosci 2-5cm, z zaprawy samopoziomujgcej z zagruntowaniem
powierzchni preparatami gruntujacymi
Posadzki wtasciwe.

Posadzka jednobarwna z ptytek ceramicznych podtogowych

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg

projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty

. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych

ttuszcze organiczne, oleje i mut.
Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- miec frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)

Wyroby terakotowe
Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
a) Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
- barwa: wg wzorca producenta
- nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
- wytrzymatosé na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa

- &cieralno$c¢ nie wiecej niz 1,5 mm
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- mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20
- kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%
- tugoodpornos¢ nie mniej niz 90%
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dlugos¢ i szerokosc: 1,5 mm
- grubos¢: £0,5mm
- krzywizna: 1,0 mm
b) Gresy — wymagania dodatkowe:
- twardos¢ wg skali Mahsa 8
- Scieralno$¢ V klasa Scieralnosci
- na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.
Ptytki gresowe i terakotowe musza by¢ uzupetnione nastepujacymi elementami:
- stopnice schodéw,
- listwy przypodtogowe,
- katowniki,
- narozniki.

Dopuszczalne odchyiki wymiarowe:

- dlugosc¢ i szerokosé: 1,5 mm
- grubos¢: 10,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm

c) Materiaty pomocnicze

Do mocowania ptytek mozna stosowaé zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo kle;j.

Do wypetnienia spoin stosowa¢ zaprawy wg. PN-75/B-10121:

- zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — biatego i maczki wapiennej

- zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej
kazeiny.

d) Pakowanie

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m? ptytek.

Na opakowaniu umieszcza sie:

- nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci,
znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukgcych sie oraz napis ,Wyréb dopuszczony
do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

e) Transport

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.

Podtoge wytozy¢é materiatem wyscidtkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uktada¢ $cisle obok siebie. Na srodkach transportu umiescic¢ nalepki ostrzegawcze

dotyczace wyrobdw fatwo ttukacych.

f) Sktadowanie
Plytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos$é

sktadowania do 1,8 m.

2.5. Wyktadzina dywanowa

Musi posiada¢ aktualne swiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.6. Wyktadzina antystatyczna — rulonowa lub ptytowa

Musi posiadac¢ aktualne swiadectwo ITB i atest Panstwowego Zakfadu Higieny.
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2.7. Zaprawa samopoziomujgca — Atlas lub inne

2.8. Materiat o strukturze antyposlizgowej

Wymagania:

- dobra przyczepnos¢ do betonu,

- wilasciwosci penetracyjne,

- nieodksztatcalny pod wptywem wysokich temperatur,
- elastyczny (od —20° do + 250°C)
- wytrzymaty (ok. 6,5 Mpa),

- odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagrun-

towaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na

gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

Podkiad cementowy powinien byé wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla
wymagang wytrzymato$¢ i grubo$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna byc¢
mniejsza niz: na Sciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

Podtoze, na ktérym wykonuje sie podkiad z warstwy wyréwnawczej powinno byc¢
wolne od kurzu i zanieczyszczenh oraz nasycone woda.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéow
budynku paskiem papy.

W podkfadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co
najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowg nalezy przygotowywac¢ mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestq — 5-7 cm zanurzenia stozka
pomiarowego.

llo§¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna byé ograniczona do ilosci
niezbednej, ilo§¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3.

Zaprawe cementowg nalezy uktada¢ niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczenia z réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

Podkfad powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowigca ptaszczyzne lub pochylona,

zgodnie z ustalonym spadkiem.
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6.2.

6.3.

8.1.

8.2.

8.3.
8.4.
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Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tata przyktadang w dowolnym
miejscu, nie powinna wykazywa¢ wiekszych przeswitdw wiekszych niz 5 mm.
Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie
powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia.
e W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np.
przez pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie

powierzchni woda.

Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych
- sposob aplikacji i warunki przygotowania podtoza nalezy przyja¢é wg warunkow

zastosowanego systemu.

Kontrola jakosci

. Wymagana jakos¢ materiatdéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o

jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym

dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdélnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowosé wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robét jest m2. llosé robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem

zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbiér robot

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponize;.

Odbiér materiatéw i rob6t powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwércy. W
przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez

producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowac¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Odbiér powinien obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac¢ przez ocene wzrokowa,
- sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé
przez ocene wzrokowa,
- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatéw posadzkowych; badania prosto-



50

liniowosci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z
dokfadnoscig 1 mm, a szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy

wykonaé przez ocene wzrokowa.

9. Podstawa ptatnosci
Placi sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje

przygotowanie podioza, dostarczenie materiatéw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia

podtogowe z poli (chlorku winylu).
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ST-8

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SCIANKI GIPSOWO-KARTONOWE- obudowa z ptyt Ridurit

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru obudowy z ptyt Ridurit spetniajacej wymagania EI 60.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie obudowy z ptyt Ridurit gr. 15mm

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja

i SST.

2. Materialy.

2.1. Materiaty

Plyty ognioodporne Ridurit EI 60
Plyty Ridurit grubosci 15 mm wg PN-B-79405: 1997 "Ptyty gipsowo-kartonowe".
Nalezy stosowaé ptyty gipsowo-kartonowe dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w

budownictwie.

Welna mineralna

Do wypelniania przestrzeni w $cianach dzialowych pomigdzy ptytami gipsowo-kartonowymi
zastosowa¢ plyty lub maty z niepalnej wetny mineralnej gr.5cm

Nalezy stosowa¢ wyroby z welny mineralnej kamiennej lub szklanej dopuszczone do obrotu i

powszechnego stosowania w budownictwie.

Ta$my uszczelniajace (akustyczne)
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Do uszczelniania potaczen $cian dzialowych ze stropami oraz $cianami bocznymi powinny by¢

stosowane systemowe tasmy uszczelniajace

Blachowkrety
Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do profili nosnych powinny by¢ stosowane systemowe
blachowkrgty stalowe zabezpieczone przed korozja. Zabezpieczeniem antykorozyjnym w/w

blachowkretéw moze by¢ fosfatowanie lub ocynkowanie.

Masy szpachlowe

Do wykonywania potaczen migdzy plytami gipsowo-kartonowymi oraz uszczelnien na obwodzie
przegrod ogniochronnych powinny by¢ zastosowane gipsowe masy szpachlowe zgodne z
wymaganiami PN-B-30042: 1997 "Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy" lub inne
posiadajace stosowna Aprobate Techniczna ITB. Nalezy stosowa¢ masy szpachlowe dopuszczone

do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Uszczelnienia

Pod obwodowe profile $ciany nalezy stosowaé ta$me uszczelniajaca. W przypadku drobnych
nierownosci podtoza (do 3 mm), dopuszcza si¢ uzycie uszczelnien z tasmy systemowej. W
przypadku wigkszych nierownosci podioza nalezy stosowaé uszczelnienie z paskow z welny

mineralnej o grubo$ci 10 mm.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonywanie $cianek z ptyt gipsowo-kartonowych

Wykona¢ nalezy $cianki na pojedynczych rusztach stalowych 2-warstwowe, pokrycie dwustronne
Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje si¢ specjalnymi blachowkrgtami
przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujac ptyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage aby
ptyty nie spoczywaly bezposrednio na podtodze ale powinny by¢ podniesione i docisnigte do

sufitu (dystans miedzy podloga a krawedzia ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm).
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6. Kontrola jakosSci

6.1. Plyty gipsowo-kartonowe

Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest m? Tlo$¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji

z uwzglednieniem zmian sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Odchylenie powierzchni oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych od plaszczyzny i odchylenie

krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm/1 m.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za 1 m? oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- dostarczenie materialow i sprzetu,
- przygotowanie podloza,
- mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

- uporzadkowanie miejsca pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99  Plyty kartonowo-gipsowe
PN-B-30042: 1997 Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy PN-89/H-92125
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1. WSTEP.
1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania ogrodzenia .
1.2 Zakres stosowania ST .

Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg wykonania ogrodzenia w tym :

e Montaz stupkdéw ogrodzeniowych w gruncie
e Montaz siatki ogrodzeniowej
o Montaz furtki

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe zostaty okreslone w ST ,,Wymagania ogélne” pkt.1.4 .

2. MATERIALY.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.1 Stupki ogrodzeniowe.

Stupki ogrodzeniowe z rur stalowych fi 70 mm w rozstawie 2.10 m malowane farba
miniowg i nawierzchniowg w kolorze zielonym.

2.2 Siatka ogrodzeniowa .

Siatka ogrodzeniowa z drutu stalowego ocynkowanego powlekanego PCV w kolorze
zielonym wys. 120-150 cm.
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2.3 Furtka

Furtka wykonana z ksztattownikéw stalowych szer. 1,15 m i wysokosci 1,2 m malowanych
na gotowo, wypetnionych siatkg stalowg powlekang PCV ,lub ocynkowana. Furtka
wyposazone w okucia do blokowania i zamykania.

3. SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.3.

4. TRANSPORT .

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okreslono w ST, Wymagania ogélne”
pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Wytyczenie ogrodzenia powinno by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

5.2 Stupki.

Wykopaé dotki. Stupki metalowe z rur stalowych osadzi¢ w wykopie i obetonowac.
Naciggna¢ linki i przymocowac siatke. Oczysci¢ i dwukrotnie pomalowa¢ farbg olejng stupki.

5.3 Furtka.

Furtke montowaé do stupkdw po osiggnieciu ich obetonowania petnej wytrzymatosci..
Przy montazu zachowa¢ poziom. Skrzydta bramowe montowaé zgodnie z Dokumentacja
Projektowa. Po ustawieniu i uregulowaniu pomalowac¢ dwukrotnie farbg olejna.

5.4 Zgodnie z dokumentacjg nalezy wykonac:

- montaz ogrodzenia na stupkach stalowych osadzonych w gruncie,
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- montaz bramy i furtki.

6. KONTROLA JAKOSCI .
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST, Wymagania ogdlne” pkt. 6.

Materiaty do wykonania ogrodzenia podlegajg kontroli przed ich wbudowaniem. Kontrola
polega na sprawdzeniu atestéw producentéw. W czasie wykonywania robét nalezy zbadac
zgodnos¢ wykonywanego ogrodzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie lokalizacji ,
wymiaréw , rozstawu stupkdéw , napiecia i przymocowania siatki. Wszystkie materiaty nie
odpowiadajgce wymogom bedg przez Inspektora nadzoru odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w ST ,, Wymagania ogdlne” pkt. 7.

Obmiar kazdego elementu robdét powinien by¢ dokonany na budowie w m ( metrach
biezgcych) wykonanego kompletnego ogrodzenia. Obmiar odbywa sie w obecnosci
Inspektora nadzoru i wymaga jego akceptacji.

8. ODBIOR ROBOT.
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST ,, Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i badan z biezacej kontroli
materiatéow i robot . Odbiorowi podlega kompletne ogrodzenie. Odbioru dokonuje Inspektor
nadzoru na podstawie wynikéw badan Wykonawcy i ogledzin wykonanych konstrukcji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,, Wymagania ogdlne” pkt. 9.

Ptatnos¢ odbedzie sie za cato$¢ /wykonanego zgodnie z Dokumentacjg projektowg i ST /
ogrodzenia.

10. PRZYPISY ZWIAZANE.

10.1 Normy .



PN-88/B-06250 BETON ZWYKLY.
BN-72/8932-01 BUDOWLE DROGOWE | KOLEJOWE. ROBOTY ZIEMNE.
PN-68/B-06050 ROBOTY ZIEMNE BUDOWLANE. WYKONANIA

W ZAKRESIE WYKONANIA | BADANIA PRZY ODBIORZE.
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