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OPIS TECHNICZNY

do projektu przytacza i instalacji zbiornikowej na gaz ptynny dla budynku Szkoty Podstawowej
w Stadtach.

1. Podstawa opracowania

a) podktad sytuacyjno —wysokosciowy dla celow projektowych skala 1:500
b) wizja lokalna w terenie

¢) podktady budowlane budynku

d) O$wiadczenie

d) uzgodnienia

e) normy i przepisy budowlane

2.Dane ogélne

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania dziatki obejmujgcy zbiornik

naziemny 1x2700m® wraz z przytaczem gazowym i wewnetrzna instalacja gazowa dla istniejacego

budynku Szkoty Podstawowej usytuowanej przy drodze gminnej na dziatce nr 242/2, 242/5 w

Stadtach, gmina Podegrodzie. Jest to budynek parterowy, niepodpiwniczony.

Celem wykonania instalacji zbiornikowej jest dostarczenie gazu do ogrzewania budynku szkoty oraz

budynku gospodarczego.

Dziatka o ksztalcie prostokata, w poblizu przebiega droga gmina o nawierzchni asfaltowe;j.

Dojazd autocysterny z gazem oraz jednostek strazy pozarnej do budynku i zbiornika poprzez istniejaca
droge.

Odlegto$é bezpieczna dla zbiornika gazu ptynnego propanowego o pojemnosci 2700dm?® wynosi 3,0m.
Teren, na ktorym wykonany bedzie fundament pod zbiornik jest to teren ptaski naturalnie utwardzony

gdzie wystepuja proste warunki gruntowe.

Lustro wod gruntowych wystepuje znacznie ponizej projektowanego posadowienia.

Obiekt zaliczy¢ mozna do I kategorii geotechnicznej. Dla powyzszego gazociggu ustala si¢ strefe

kontrolowang na okres eksploatacji gazociagu o szerokosci 1,0m, czyli po 0,5m od osi gazociagu.

W strefach kontrolowanych operator sieci gazowej powinien kontrolowaé wszelkie dzialania, ktore

moglyby spowodowac uszkodzenie gazociagu.

3. Zakres opracowania
Niniejsza dokumentacja obejmuje swym zakresem:
= L okalizacja zbiornika o pojemnosci 2700 dm*
= Przytacze gazowe od zbiornika do gazomierza umieszczonego w szafce na scianie budynku,

» Wewnetrzna instalacja gazowa na odcinku od gazomierza do kotta gazowego .0,



4. Charakterystyka propanu

Gaz plynny propan zakwalifikowany zostala do materialdéw niebezpiecznych w klasie II i klasie
wybuchowosci ITA o gestosci wzgledem powietrza 1,56 i granicy wybuchowosci 2,1-10,0% wg PN-
82/C-96008.

Mieszanina propanowo- powietrzna moze by¢ niebezpieczna w tym zakresie przy normalnych
wartosciach ci$nienia i temperatury. W fazie cieklej jest to ciecz bezbarwna o wadze w przyblizeniu
stanowiacej potowe wagi wody o tej samej objetosci.

Gaz ptynny jest gazem bezwonnym lekko narkotycznym, ktéry ze wzgledéw bezpieczenstwa jest
nawaniany poprzez dodanie merkaptanéw lub siarczku metylu. Nawanianie pozwala na wykrycie
obecnosci gazu przy koncentracji rownej jednej piatej zaptonu tj. ok. 0,4% gazu w powietrzu.
Intensywnos$¢ parowania ptynnego propanu powoduje powstanie efektu schtadzania otaczajacego

powietrza i w konsekwencji wilgoci w rejonie ewentualnych wyciekow.

5.Wymogi dotyczace lokalizacji zbiornikow

Zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami bezpieczenstwa i ochrony przeciwpozarowej
zbiornik na gaz pltynny zostal zlokalizowany na ogrodzonej dzialce Inwestora nr 242/5i 242/2.
Zbiornik zlokalizowano w nastepujacych odleglosciach :

e odleglosc¢ sciany zbiornika od budynku gospodarczego -6,0m,

o Qdlegtos¢ Sciany zbiornika od ogrodzenia posesji /od strony potudniowej / -3m,

e QOdlegtosc¢ zbiornika od studzienki kanalizacyjnej -5mb

Zbiornik zostat posadowiony na ptycie fundamentowej z betonu B15 wylewanej na miejscu budowy
na podktadzie z zwiru zaggszczonego. Ptyta fundamentowa o wym. 1.30 x 2, 60 x 0, 30m zbrojona
siatkg z pretow dnl2 o oczkach 150x150. Zaglebienie fundamentu w gruncie na gtebokosci 0,25m. jak
na rys. szczegoétowym.

Zbiornik na gaz ptynny zostanie ogrodzony w celu zabezpieczenie dostepu osdb postronnych do
zbiornika i armatury poprzez wykonanie ogrodzenia wg opracowania projektu budowlanego.

Na ogrodzeniu zbiornika umieszczone beda tablice ostrzegawcze o zagrozeniu pozarowym i
wybuchowym.:

Uwaga Gaz palny , Zakaz palenia,

Uwaga: Strefa bezposredniego zagrozenia wstgp wzbroniony.

5.1 Strefa zagrozeniem wybuchem

Dla naziemnych zbiornikéw do magazynowania gazu ptynnego o pojemnosci do 10m? wyznacza si¢
strefe zagrozenia wybuchem Z2 wynoszaca 1,5m od wszystkich $cianek zbiornika.

Odlegtosci bezpieczne dotyczace budynkéw, drog publicznych i zroédet ognia wynosza 3m od

scianek zbiornika.



5.2.Zaopatrzenie w wode do celéw pozarowych
Dla zbiornikow gazu o pojemnosci do 10m * nie zachodzi konieczno$é zapewnienia zaopatrzenia

wodnego na cele przeciwpozarowe. Na terenie dziatki zlokalizowana jest studnia.

5.3 Zagadnienia ochrony srodowiska

Projektowana instalacja jest cisnieniowym uktadem hermetycznym wyposazonym w odpowiednig
armatur¢ uniemozliwiajacg w przypadku awarii gwattowny wyptyw gazu do atmosfery. Warunkiem
unieruchomienia instalacji jest pozytywny wynik przeprowadzenia prob wytrzymatosciowych i
ci$nieniowych rurociggdéw zbiornika, potwierdzonych przez wiascicieli UDT 1 Dostawcg Gazu.
Zrédtem zanieczyszczen atmosfery moga by¢ jedynie chwilowe krotkotrwate nieszczelnosci instalacji,
ktore ze wzglgdu na ruch powietrza sg szybko usuwanej nie stanowig zagrozenia dla atmosfery.

W warunkach otoczenia gaz pltynny natychmiast odparowuje nie powodujac skazenia gleby i wod
gruntowych.

Instalacja nie jest kwalifikowana do przedsiewzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.

5.4.Zbiornik na gaz plynny

Instalacja wewnetrzna zasilana bedzie z typowego zbiornika na gaz propan, nadziemnego o
pojemnosci 2700dm * . Zastosowano typowy zbiornik gazu na propan w ksztalcie walca wykonany
wedtug projektu konstrukcyjnego zatwierdzonego przez UDT.

Zbiornik wyposazony jest w:

o Zawor bezpieczenstwa,

e Reduktor 1° i zawér poboru fazy gazowej,

e Zawor poboru fazy cieklej ,

o Zawor do napelnienia zbiornika,

e Wskaznik stopnia napetnienia zbiornika,

5.5 Instalacja odgromowa i uziemiajaca

Zbiornik uziemi¢ przy wykorzystaniu uziomu naturalnego i zastosowaniu uziomu otokowego.

Jako material na uziomy nalezy wykona¢ z stalowych tasm ocynkowanych o wymiarach 20x3mm.
Uziomy otokowe utozy¢ w gruncie na glgbokosci 0,6m w odlegtosci minimum 1,0m od obrysu
fundamentu zbiornika.

Podziemne metalowe elementy obiektow i urzadzen technologicznych , znajdujacych si¢ w odlegtosci
nie wigkszej niz 2,0m od uziomu otokowego nie wykorzystane jako uziomy naturalne zaleca si¢
laczy¢ z otokiem. Odleglos¢ kabli elektroenergetycznych od uziomu otokowego nie powinna by¢
mniejsza niz 1,0m. Jezeli zachowanie wymaganych odstepdw jest nie mozliwe w miejscu zblizenia
utozy¢ przegrode izolacyjng. Potgczenie uzioméw otokowych z przewodami uziemiajgcymi oraz
taczenie poszczegdlnych czegsci ukladu uziomowego nalezy wykonaé przez spawanie lub
zaprasowanie .Wszelkie potgczenia powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi i

korozjg. W razie niemozliwosci stworzenia cigglego uziomu otokowego w miejscu jego przerwania



6
nalezy uziom otokowy potaczy¢ z uziomem pionowym o dlugosci nie mniejszej niz 2,5m. Wymagane
wartosci rezystencji dla uziomu otokowego nie moze by¢ wigksza niz 7Q.
Badania okresowe nalezy przeprowadzi¢ raz w roku przed okresem burzowym, nie pdzniej jednak niz
do 30 kwietnia. Ztacza kontrolne instalacji odgromowej nalezy zabezpieczy¢ przed korozja wazeling

bezkwasowa. Sruby W ztaczach kontrolnych nalezy zabezpieczy¢ przed samo odkrecaniem.

6.Rozwiazanie projektowe- zewnetrznej instalacji gazowej

Gaz dostarczony bedzie poprzez przytacze gazowe do szafki na $cianie budynku, gdzie zlokalizowano
zawor glowny, reduktorem II° 738 wraz z przekaznikiem okreslajacym stan zuzycia gazu oraz
gazomierz G4.

Projektuje si¢ wykonanie zewngtrznej instalacji gazowej o diugosci L= 46,5mm i S$rednicy
Dz32x3,0mm z rur z polietylenu PE- HD wedlug typoszeregu SDR-11- typl00, wykonanych z
polietylenu o gestosci nie mniejszej niz 930kg/m®. Rury powinny by¢ wykonane zgodnie
wymaganiami normy PN-G-89017:1992,PN-G-89015ZN-G-3150:1996 taczonych metodg zgrzewania
elektrooporowego za pomocg odpowiednich mufek i ksztattek elektrooporowych.

Koncowy odcinek przytacza gazowego Dn25mm nalezy wykona¢ rury stalowej wg PN-EN10208-2

”Rury przewodowe klasy B ze stali niestopowych do budowy gazociaggéw™ przy pomocy specjalnego

potaczenia 32/25mm PE/STAL, ktére powinno znajdowac si¢ w odleglosci nie mniejszej niz 1,5m

przed budynkiem. Pion gazowy prowadzony bgdzie po zewnetrznej Scianie budynkow i zakonczony

¢wier¢ obrotowym sferycznym kurkiem odcinajacym o §rednicy Dn=20mm o ci$nieniu nominalnym

PN 0,6 MPa posiadajgcym stosowny atest. Kurek odcinajacy, gazomierz G4, reduktor zostanie

zamontowane w typowej szafce gazowej przymocowanej do $ciany budynku 0 wymiarach

60x60x25cm z zachowaniem odlegtosci 0,5m o powierzchni terenu, okien i drzwi. W gornej i dolnej

czesci drzwiczek powinny znajdowac si¢ otwory wentylacyjne.

Cato$¢ robot zwigzanych z budowa projektowang siecia gazowa i przylaczem gazowym nalezy
wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r ,,W sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe” Dz. Ust. Nr 97/2001, poz.1055,
oraz ustawe z dnia 07.07.1994r ,,Prawo Budowlane” (Dz.U.Nr89poz.414).

Prace zwigzane z taczeniem rur polietylenowych winny by¢é wykonywane zgodnie z karta
technologiczna taczenia przy zastosowaniu mufek i ksztaltek przeznaczeniem do zgrzewania
elektrooporowego, przez osoby posiadajace kwalifikacje zgrzewacza tworzyw sztucznych. Rury
stalowe powinny by¢ wykonane z rur przewodowych stalowych dla mediow palnych i odpowiada¢
normom: PN- EN 10208 — 1; 2001 ,, Rury stalowe przewodowe dla mediow palnych” Rury o klasie
wymagan A i posiadajgce certyfikat na znak ,,B”. Prace zwigzane z lgczeniem rur stalowych musza
by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce uprawnienia do spawania rurociaggdédw. lgczenie rur
stalowych nalezy wykona¢ za pomocg spawania elektrycznego. Odcinek koncowy wykonaé z rury
stalowej bez szwu zabezpieczonej antykorozyjnie i izolowany tasma PE. Rur¢ przewodowsg i rurg
ostonowg umocowac dodo szafki gazowej lub Sciany i wspornika na zbiorniku przy pomocy typowego

uchwytu do rur lub obejmy.
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Minimalna szeroko$¢ wykopu dla przytgcza i powinna wynosi¢ 1, 5 Srednicy rury, lecz nie, mniej niz
0,2m. Glebokos¢ wykopu powinna wynosi¢ min. 0,8 m, dno wykopu musi by¢ roéwne i pozbawione
kamieni, korzeni itp. Po wykonaniu wykopu nalezy wykonaé¢ podsypke piaskowa gr. 10cm. Po
utozeniu gazociagu z 0,5% spadkiem w kierunku gazu. nalezy przeprowadzi¢ zasypywanie warstwami
0,1- 0,15m, az do uzyskania warstwy o grubosci 30- 40cm powyzej powierzchni rury. Wykop nalezy
nastepnie zasypa¢ gruntem rodzimym pozbawionym kamieni lub piaskiem. Po zasypaniu gruntem
rodzimym nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza oraz tasme¢ lokalizacyjng koloru zoéttego i nastgpnie
zasypac gruntem rodzimym.

W przypadku wykrycia w trakcie robdt uzbrojenia podziemnego, ktére nie zostato naniesione na
podkladzie geodezyjnym nalezy natychmiast powiadomi¢ projektanta, ktory zaleci niezbedne
zabezpieczenie.

Po wykonaniu prac montazowych, a przed zasypaniem wykopow uprawniony geodeta dokona

inwentaryzacje powykonawcza.

6.1.Wytyczne w zakresie BHP przy budowie przylacza
Przy pracach zwigzanych z budowa gazociagu oraz posadowienia zbiornika na gaz ptynny, kierownik
budowy jest zobowigzany do zapoznania pracownikéw z wytycznymi w sprawie przepisow BHP

zawartej w: Rozporzadzenia Min .Przemystu i Handlu dn.30.08.1993 Dz. U.4 Nr83

6.2.0dbiory i proby szczelnosci

Przed zasypaniem przytacza nalezy poddaé¢ inwentaryzacji geodezyjnej.

W trakcie wykonawstwa robot rzeczowych kierownik budowy sprawdza:

a. Zgodno$¢ wykonania z projektem technicznym,

b. Prawidtowo$¢ wykonania wykopow,

C. Izolacja czeéci stalowej przytacza,

d. Kontrola jakosci zgrzewania rury PE

e. Posadowienie zbiornika gazowego oraz przytacza gazowego

f. Jakosci podsypki i nasypki

Po utozeniu rur w wykopie nalezy wykona¢ probe szczelnosci i wytrzymatosci wg D. U Nr 97 poz.
1055 § 19 pkt.8. Proba szczelnosci gazociggu powinna by¢ poprzedzona wstepna proba szczelnosci
oraz badaniem jakosci zlaczy rurociggu za pomocg mydla. Warunkiem dopuszczajacym do
przeprowadzenia proby szczelnosci jest pozytywny wynik sprawdzenia szczelno$ci potaczen
zgrzewanych z rur PE, spawanych rur stalowych i skrecanych przy kurku glownym.

Przed rozpoczeciem proby szczelnosci nalezy rurocigg przedmuchaé w celu usunigcia zanieczyszczen
powstatych z okresu budowy za pomoca sprezonego powietrza /Ps 0,1MPa/. Probe szczelnosci dla
przytacza nalezy przeprowadzi¢ na ci$nienie probne 0,4 MPa gazem obojetnym w ciggu 1godziny.
Nalezy sporzadzi¢ protokot z przeprowadzonej proby szczelnosci. Gazocigg mozna uznac za szczelny,
jezeli w czasie proby nie zostang stwierdzone nieszczelnosci i spelniony zostanie warunek

Lwrzeczywisty spadek ci$nienia jest mniejszy od dopuszczalnego” wg normy PN-92/M-34503.



6.3. Oznakowanie przylacza

Po ulozeniu rury przewodowej w wykopie i zasypaniu jej ziemig grubosci ok. 03-04m nad
gazociagiem nalezy ulozy¢ tasme ostrzegawcza z napisem,, Uwaga przewod gazowy” z tworzywa
sztucznego koloru zottego wg ZN-G-3002:2001 z wtopiong tasme metalowa, co umozliwi w
przysztosci elektroniczng lokalizacj¢ gazociggu wykonanego z rur polietylenowych i chroni¢ bedzie
gazociag przed uszkodzeniem mechanicznym w czasie prowadzenia robdt ziemnych w bezposrednim
sasiedztwie gazociagu. Oprocz tasmy ostrzegawczej nalezy umiesci¢ wzdtuz sieci miedziany drut
sygnalizacyjny. Tasma znacznikowa i drut identyfikacyjny powinny by¢ taczone przez lutowanie, a
ztacza zaizolowane. Na przylaczu gazowym tasme identyfikacyjng i drut nalezy wprowadzi¢ do szafki
gazowe;j.

6.4. Zabezpieczenie gazociagu

W niniejszym opracowaniu wystepuje zblizenie gazociggu z istniejacg studnig kanalizacji
sanitarnej @1000mm oraz skrzyzowanie z istniejaca droga. Skrzyzowania te wymagaja
zabezpieczenia poprzez nalozenie rury ostonowej na projektowanym gazociagu zgodnie z
normg PN-91/M-34501 ,,Skrzyzowanie gazociaggow z przeszkodami”. Rur¢ Ostonowg nalezy
wykonac¢ 0 $rednicy Dn90x8,2mmi i o dtugosci 1=4,0m i 1=11,5m nalezy wykona¢ z rur PE-
100 typoszeregu SDR-17,6 zgodnie z normg ZN -G/3150. Konce rury ostonowej nalezy

uszczelni¢ piankg poliuretanowaq.

7. Wewnetrzna instalacja gazowa

Projekt niniejszy obejmuje instalacje gazowsa, ktdora wezmie swoj poczatek od kurka gléwnego
umieszczonego na $cianie budynku do projektowanych urzadzen gazowych.

W szafce gazowej o wym.0,60x0,60x0,25m zostanie umieszczony kurek glowny @20mm z
gazomierzem G4. Przejscie przewodu gazowego od skrzynki do budynku nalezy wykona¢ w rurze
ochronnej i uszczelni¢ pianka poliuretanows.

Od kurka gtéwnego przewod gazowy prowadzony bedzie po $cianie budynku do kotta gazowego 0
mocy 40KW umieszczonego w kottowni zlokalizowanej na parterze budynku.

Do wykonania instalacji gazowej nalezy uzy¢ rur stalowych czarnych bez szwoéw wg PN-94/H-74219
laczonych przez spawanie. Przewody instalacji gazowej w pomieszczeniach nalezy prowadzi¢ po

wierzchu $cian W odlegtosci 3cm od tynku w odstgpach co najmnie;j :

15¢m od poziomych przewodow wod-kan, przewdd prowadzi¢ nad tymi przewodami,

15cm od przewodow cieplnych, umieszczajac przewdd pod tymi przewodami,

20cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych rownolegle,

10cm od nieuszczelnionych puszek elektrycznych, przewod prowadzi¢ nad puszkami,

e 60cm od ognia i elektrycznych urzadzen iskrzacych,
Odlegtos¢ migdzy przewodami instalacji gazowej, a innymi przewodami powinna umozliwia¢
wykonanie prac konserwacyjnych i wynosi¢ nie mniej niz 10cm. Przej$cie przewoddéw przez

przegrody budowlane prowadzi¢ w rurach ochronnych stalowych a miejsce wolne uszczelni¢
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szczeliwem niepowodujgcej korozji. Po wykonaniu préby szczelnoSci nastgpnie nalezy przewody
zakonserwowac przez pomalowanie farba antykorozyjna.

Pomieszczenie, w ktorym bedzie zainstalowany kociot gazowy posiada kubature 15m®. Drzwi w
pomieszczeniu otwieraja si¢ na zewnatrz. Poziom posadzki znajduj¢ sie¢ powyzej poziomu terenu.

W pomieszczeniu zostanie wykonany staly otwor nawiewo-wywiewny w $cianie zewngtrznej na
wysokosci Secm nad posadzka wykonany ze spadkiem 1% na zewnatrz budynku. Przewody taczace
urzadzenia gazowe z kanatami spalinowymi powinny mie¢ przekrdj dostosowany do obcigzenia
cieplnego pochodzacego z urzadzen gazowych zgodnie z polskimi normami. Dhugos¢ przewodu
spalinowego nie powinna by¢ wigksza niz 2.0m, a prosty odcinek nad urzadzeniem 22cm. Przewody
wentylacyjne spalinowe powinny by¢ wykonane z materiatu niepochtaniajacego pary wodnej i nie
powinny by¢ mniejsze niz 14xl4cm. Ocene prawidlowos$ci i droznosci istniejacych jak tez
projektowanych przewodoéw wentylacyjnych oraz przewodow spalinowych wydaje uprawniony Mistrz
Kominiarski.

W celu zwigkszenia bezpieczenstwa ecksploatowanej instalacji gazowej projektuje si¢ montaz
aktywnego systemu bezpieczenstwa instalacji gazowej typu DK-1 . W tym celu, w pomieszczeniu
nalezy zamontowa¢ detektor gazu stuzacy do wykrywania propanu / umieszczony max 5cm nad
posadzka.

Przed przyborami gazowymi, nalezy zamontowaé kurek sferyczny odcinajacy w miejscu tatwo
dostepnym na wysoko$ci min. 0,7m od podtogi i w zasiggu reki.

W budynku szkoty zostanie zamontowany:

1. kociot gazowych propan/ co /- 3,2 kg/h

Urzadzenie gazowe i materiaty uzyte do wykonania instalacji gazowej muszg posiada¢ odpowiednie
certyfikaty i aprobaty dopuszczajace go do eksploataciji.

Cato$¢ roboét instalacyjnych nalezy wykonaé¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst

jednolity Dz. Ustaw Nr 75.p0z.690.

7.1. Rozruch instalacji

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ wymagane sprawdzenia:

-zgodno$¢ wykonania instalacji z posiadang dokumentacja,

-jako$¢ wykonania instalacji,

-prébe szczelnosci,

Probie szczelnosci podlegaja wszystkie odcinki od kurka gléwnego do urzadzen gazowych, ktore
nalezy przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem lub gazem obojetnym (azot) o minimalnym
nadcisnieniu 0,1MPa w czasie 0,5godziny.

Probe przeprowadzi¢ przy uzyciu manometru precyzyjnego. Jakikolwiek spadek ci$nienia w czasie
trwania proby jest niedopuszczalny. Z przeprowadzonej proby szczelno$ci spisany zostanie protokot

szczelnos$ci.



10

Przed pierwszym uruchomieniem nowej instalacji oraz przed napelieniem przewoddéw gazem
uprawniony pracownik powinien sprawdzi¢, czy dokonano kontroli szczelnosci instalacji z wynikiem
pozytywnym. Przed otwarciem zaworu gtownego nalezy sprawdzi¢ czy do wszystkich koncowek
rurociggu podiaczono odbiorniki. Nastgpnie nalezy jeszcze raz skontrolowac szczelnosé potaczen. Po
przeprowadzeniu kontroli nalezy instalacje napei¢ gazem przez otwarcie zaworéw W czasie proby
wszystkie potaczenia nalezy sprawdzi¢ woda z dodatkiem $rodka pioracego. Podczas odpowietrzania
przewodow nalezy pomieszczenia starannie wietrzy¢. Podczas przedmuchiwania przewodow zabrania
si¢ uzywania otwartego ognia, palenie tytoniu oraz uruchamiania wszelkiego rodzaju wylacznikow i
urzadzen elektrycznych.

Instalacje mozna uzytkowac tylko po odbiorze i dopuszczeniu przez Urzad Dozoru Technicznego.

8. Instrukcja BHP

Pozar:

a) Zamkng¢ zawor odcinajacy w skrzynce gazowej na zewngtrz budynku przekrecajac zgodnie z
ruchem wskazowek zegara,

b) Powiadomi¢ Straz Pozarna,

¢) Obowiazujace przepisy przeciwpozarowe

d) Zabrania si¢ sktadania materiatdéw tatwopalnych w bezposrednim sgsiedztwie oraz w odleglosci

bezpiecznej od zbiornika.

Wyciek gazu

a) Zlikwidowa¢ wszystkie zrodta ognia

b) Zamkna¢ zawor odcinajacy gaz w skrzynce gazowej /zgodnie z ruchem wskazoéwek/

c) Odcia¢ doptyw energii elektrycznej do budynku,

d) Powiadomi¢ dostawce gazu,
Przy zatruciu ostrym wystgpuja bole w jamie brzusznej , wymioty, $linotok , zwegzenie Zrenic,
uposledzenie stuchu, béle glowy, zwolnienie tetna do 40- 50 uderzen na minute, podniecenie a

nastgpnie sen trwajacy kilka godzin.

9.Wymagania BHP i P.POZ.

e Zgodnie z prawem Budowlanym warunkiem dopuszczenia instalacji zbiornikowej do eksploatacji

jest zgtoszenie zakonczenia budowy i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

o Dostawca Gazu winien przeszkoli¢ uzytkownika w zakresie bezpiecznego uzytkowania instalacji.

o Uzytkownik zobowigzany jest postegpowac zgodnie z instrukcja eksploatacyjna.

e Na terenie wokot zbiornika nie wolno gromadzi¢ materialow tatwopalnych oraz przedmiotow

utrudniajacych naturalny przeptyw powietrza.

e Trawe i roslinno$¢ w obrebie strefy bezpiecznej nalezy usuwaé recznie bez stosowania kosiarek
iskrzacych.

o Dokonywanie zmian w instalacji czy rozkrecanie poszczeg6lnych jej czeSci jest zabronione.
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10.Uwagi koncowe

Cato$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z projektem i warunkami dokonanych uzgodnien oraz
obowigzujacymi przepisami i warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru.

Przypomina si¢ Inwestorowi, ze jako wilasciciel substancji budowlanej zobowigzany jest
przeprowadzi¢ corocznie sprawdzenia stanu technicznego instalacji gazowej oraz okresowo co, 5lat
sprawdzenia jej szczelnosci. Czynnosci te powinna przeprowadza¢ osoba posiadajaca odpowiednie
kwalifikacje zawodowe. Inwestor jest zobowigzany do archiwizowania protokotow z
przeprowadzonych badan.

Do budowy nalezy zastosowa¢ wylacznie materiaty, wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie zgodnie z art.10 Prawa Budowlanego.

Uwaga: istnieje mozliwo$¢ zastosowania rownorzednych urzadzen pod warunkiem zachowania

zatozonych parametrow.

Projektant: mgr inz. Elzbieta Niemiec
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I11. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia

CZESC OPISOWA

1. Zakres robét oraz kolejno$¢ realizacji.

e Wykopy liniowe o szerokosci do 0,5m,

e Zasypka wykopow z zaggszczaniem,

e Montaz rur gazowych, armatury i urzadzen /zgodnie z projektem/,
e Spawanie i zgrzewanie rur w wykopie i na $cianie,

e Zbrojenie i wylewanie ptyty zbiornikowej pod zbiornik,

e Ustawianie zbiornika na fundamencie,

e Wykonanie instalacji uziomowej w wykopach,

o Wykonanie ogrodzenia z siatki drucianej,

e Wykonanie wewnetrznej instalacji gazowej,

e Montaz skrzynki na gazomierz,

e Sprawdzenie atestow materiatow 1 urzadzen gazowych,

e Sprawdzenie jako$ci wykonania /podtaczenie urzadzen gazowych,
e Kontrola szczelno$ci instalacji i odpowietrzenie przewodow,

e Sprawdzenie prawidlowosci funkcjonowania armatury gazowej,

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

e Budynek Szkoty Podstawowe;j,

o Istniejgce uzbrojenie pokazano na mapie geodezyjnej,

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

¢ Kanalizacja — nie stanowi zagrozenia dla realizowanej inwestycji,

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych, okre$lajace

skale i rodzaj zagrozeh oraz miejsce i czas ich wystapienia.

* Wykonanie instalacji gazowej (kontakt z maszynami wytacznikami, urzadzeniami
elektrycznymi, porazenie pragdem, porazenie oczu podczas spawania, poslizgnigcie,
upadki z wysokosci, kontakt z materiatami budowlanymi mogacymi spowodowac
zagrozenie zycia i zdrowia pracownikow.

® Roboty roztadunkowe i ustawianie zbiornika,

e Podczas przedmuchiwania przewodow gazowych oraz wszelkich prac zwigzanych z
wykonaniem instalacji zabrania si¢ uzywania otwartego ognia, palenie tytoniu oraz

uruchamiania wszelkiego rodzaju wytacznikow i urzadzen elektrycznych.



13

5.Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do realizacji robét

szczegdlnie niebezpiecznych.

Przeprowadzenie szkolenia w zakresie BHP, P.POZ. oraz udzielenia pomocy przed
przyjazdem lekarza:

o Okres$lenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia -zagrozenia,

o Koniecznos$¢ stosowania przez pracownikow §rodkéw ochrony osobistej zabezpieczajacej
przed skutkami zagrozen (odziez ochronna i robocze rekawice ochronne, okulary, kaski,
szelki bezpieczenstwa).

e Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby (kierownik budowy oraz kierownik robot).

6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie, w_tym zapewniajacym bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajac

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

o Wyposazenie pracownikow w sprzet ochrony osobistej / maski, kaski, itp.
¢ Prawidlowe przygotowanie stanowiska pracy:
- Usuwanie zbednych materiatow i elementoéw z przej$¢ dojsc,
- Stosowanie urzadzen do transportu pionowego (drabiny).
¢ Biezaca kontrola sprawnosci sprzetu budowlanego,
o Punkt przeciwpozarowy podreczne $rodki przeciwpozarowe woda.
o Wyposazenie w apteczke pierwszej pomocy,

o Umieszczenie informacji o telefonach alarmowych,
Przepisy Zwigzane:

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY” z dnia 6 lutego 2003r,W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Projektant: mgr inz. Elzbieta Niemiec



14

OSWIADCZENIE

Stosownie do art. 20 ust. 4 zmian do ustawy z dnia 07.07.1994r. ,,Prawo Budowlane”
(Dz. U z 2006, nr156, poz.1118 z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt budowlany —
Zbiornik naziemny 1x2700 dem * na gaz ptynny z przytaczem i wewnetrzng instalacja gazowa dla
Szkoty Podstawowej w Stadtach, gm. Podegrodzie zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

Sprawdzajacy:
mgr inz. Teresa Widetl-Zmarzly

Uprawnienia budowlane do projektowa bez ograniczer
i kierowania robotami budowlanymi z ograniczeniem
w specjalnosci instalacyjno —inzynieryjnym w zakresie
sieci sanitarnych, instalacji sanitarnych i ochrony
srodowiska —nr ewid. 23/NS/75

Nowy Sacz, lipiec, 2010r
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