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49072, 491, 492, 493, 454, 495/4, 496, 497/1, 500/3, 500/4, 500/5, 500/6, 501/4, 501/5, 502/1, 503/1, 506/2, 506/4, 506/6, 508/4,
508/5, 508/7, 510/2, 510/3, 512/1, 514/1, 516/1, 518/3, 518/4, 519/3, 520/1, 521/5, 5214, 522/1, 525, 526/1, 527, 528/1, 529,
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SPIS ZAWARTOSCI
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGOD- NIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

ZASWIADCZENIA O WPISIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH NA LISTE CZLONKOW 1ZBY

2 SAMORZADU ZAWODOWEGO
3 DECYZIE O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO DO PELNIENIA SAMODZIEL- NYCH
' FUNKCH TECHNICZNYCH
4. CZESC OPISOWA
1) Daneogglpe .~~~ e
2)  Przedmiot inwestycji
3)  Istniejacy stan zagospodarowania c dziafkilubterenu
4)  Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu
5)  Zestawienie powierzchni poszczegolnych cz§_$_g;__;§qg§gpdarowama dzialki budowlaneJ Tub terenu _
6) Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktdrym jest projektowany obiekt budowlany, sa wplsane do re_]estru
zabytkéw
7}  Dane okreslajace wplyw eksploatac_}_:__g_omlcze_p na dzialke lub teren zamierzenia _lg_gx_g:_lpwlanego
8) Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz hlgleny i
BT I et e
9 Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopma skompltl\owama obiektu budowlanego Iub
robét budowlanych.
Projekt budowlano-wykonawczy, projekt zagospodarowania terenu - tom I
Projekt budowlany przylacza energetyczne - tom I1
5. WYKAZ ZALACZONYCH UZGODNIEN, OPINII, POZWOLEN, WARUNKOW ORAZ OSWIADCZEN:
1} Uzgodnienie wydane przez ZUDP Starostwo Powiatowe w Nowym Sgczu
2) Warunki zasilania dla pompowni PS-1 wydane przez ZE ENION-—mak OKR/R8_WP/881738/11/2235 z dnia.
20.06.2011
3 Warunki  zasilania (aktualizacja) dla pompowni PS-2 wydane przez ZE ENION - mak
OKR/R8_WP/881746/11/2236 z dnia. 20.06.2011
4) Warunki  zasilania  (aktualizacja) dla pompowni PS-3 wydane przez ZE ENION - mak
OKR/R8_WP/881748/11/2237 z dnia. 20.06.2011
5) Warunki podiaczenia do kanalizacji R II IR-030.5.2011
6) Decyzja wydana przez Zarzad Drog Powiatowych w Nowym Saczu
7 Decyzja proj. kanalizacji w drogach gminnych wydane przez UG Podegrodzie
8) Decyzja wydana przez Starostwo Powiatowe w Nowym Saczu Wydzial Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Le-
$nictwa w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego przekroczenie Gostwiczanki pod dnem
L)) Opinia Zarzadu Drég Wojewodzkich w Nowym Saczu znak ZDW/PW/2011/415/416/RDWNS znak sprawy
RDWNS-650-969-13/11
10)  Opinia Zakiadu Ustug Komunalnych Lacke nr 27/2011 warunki i zapewnienie dostawy wody
11)  Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji
12)  Opinia sanitarna Nr373/11 z dnia 29.09.2011 r.
6. INFORMACIJA BIOZ:
1)  Uwagiogélpe
2)  Zakres robdt dla ca{ego zamierzenia budowlanego -
2.1) Robotx_}_c_gnahzacyjne sieciowe
2.2) Pompownie Sciekéw
2.3) Robotydrogowe .
2.6) _Roboty dla wodocmgow
2.7) Roboty w zakresie zaoospodarowama .
3) _Kolejnoéé realizacji poszczegdlnych c ob:ektow
4)  Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
5)  Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagroZenie .
6)  Zagrozenia podczas realizac)i rObOt
6.1) Miejsca i czas wystapienia zagrozen podezas realizacji robot S _



6.1)  Miejsca i czas wystapienia 2 zagrozen podczas realizacji robot

6.2)  Rodzaje i skala zagrozen podczas realizacji robot e

D _Instruktaz pracowmkow przed przystapieniem do FEﬂIIZﬁCJl robot e R
8) Srod]u techniczne Wykonawcey zapobiegajace mebezpleczenstwom e

9) Akty prawne

CZESC RYSUNKOWA:

D
2)
3
4)
5)
6)
D)
§)
9
10)
11)
12)
13)
14)

- 15)
16)

17)
18)
19)
20)
21)

Uklad sekcji map sytuacyjno-wysokosciowych

‘Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000 —~ sekCJa nr 183 ””4 ”7”

.M??P,?}_E)fﬁ!%ﬁ?)fl!?.?:ﬂﬁ&'.h@ﬁ?i?)@..‘i‘.’.ﬁ.}.(,?*:_ll_..l...l.Q..QQ.:‘S.E?EFJ.@.QE_I.&?.
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000 — sekcja nr 183.2

,M:ap,_a__s.xffyaeyjD.Q:qu!sqés?i@m_w.%?@li..1.;.1.9__0_9._:__sslsc.i?._.r.i_.r.,_l__33_-.2._2.%;{%31::iffi:i::'.'T:_'i.':mWW '

‘Mapa syt‘uacyjno wysokosciowa w skali 1:1000 — sekcja nr 18

'Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000 — sckcjanr 183.224.182 ,,,,,ff:,,;;:;:_._.___,T.:_'_'_:_':.':_'ij.'

Profil podiuzny kolektora ,,B, B1, B6, B8, B11, B13, B15” rys'. i T
Profil podhuzny kolektora ”C, C3, C6, C16” oS rys. or 15
‘ProﬁI podiuzny kolektora ,, D, D2, D5, D12, D15, D19>. rys. or 16
Profil podhuzny kolektora ,, E” L Iys.or, 17
Profil podtuzny kolektora ,,E6, E6.1, E6.4, ER, E14, 515 E18, E20, rys. or. 18
E21, E22, E23, E26, E27, E29, E30, E32, E32a, E32.1, E32.2, E32.4,

E33, E33.1, E33.1-33.1b, E34, E34.1, E35a, E37, E38, E39, EA0, EAL, E427 -
Profil podiuzmy kolektora ,E36, E36.3, E36.3b, E36.4, E36.7, E36.8, E36.14" rys.or. 19
Profil podtuzny kolektora ,, E43, E44, E45, E46, E47, E48, E48a, E50, E51, E52, E54, E55, E36, rys. nr. 20
E62, E64, E65, E66, E67, E68, E68a-E68d,E68.11, E68.18

“Profil podiuzny kolektora ,, F, F13.7, F13.7b, F13.10, F13.12, Fi3.13a,F13. 13” rys. ae2l
Profil podhuzny kolektora ,,G, G5, G7, G8a, G107 T s
Profil podhizny kolektora ,, PSTA, PS1A2, PS1A3, PSTA4, PS1A5, rys. or. 23
PS1A6, PS1A7, PS1A7, PS1AS, PS1A9, PS1A10”

Profil podluzny kolektora ,, PS1B, PS1B3, PS1BS5, PS1BS, PS1BY, Tys. or. 24
PS1B11, PS1B12, PS1B113, PS1B14, PS1B14Aps1bl6, PS1BIG,

PS1B17, PS1B21, PSIC, PS1IC, PS1IC3”

Profil podhumy kolektora ,, PS2, PS2.3, PS2.5” rys. 1r. 25
Profil podiuzny kolektora ,, PS3A, PS3B, PS3B2, PS3B4, PS3B6, PS3B6.4, PS3B14 rys. mr. 26
Profil podhuzny rurociagéw ttocznych z pompowni PS1, PS2, PS3 i PDP rys. nr. 27
Profil podhuzny wodociggéw rys. or. 28

Przekroje poprzeczme drég powiatowych PDP1 — PDPS8 (szt. 8)

Wytyczne wykonania, dane techniczne, wyniki obliczer, charakterystyka pompowni
Sciekow PS1

Wytyczne wykonania, dane techniczne, wyniki obliczeri, charakterystyka pompowni
$ciekéw PS2

Wytyczne wykonania, dane techniczne, wyniki obliczer, charakterystyka pompowni
$ciekéw PS3

Przekroje poprzeczne przekroczen drég powiatowych PDP1 — PDP8




1. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGOD-
NIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE..
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OSWIADCZENIE !/

Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. oraz art. 20 ust. 4 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczyp0~
spolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane Dz.U. nr
156 poz. 1118, my niZej podpisani Projekianci oraz Sprawdzajacy Projektu budowlanego dla zadania
»ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA M
STADLA GOSTAWICA BRZEZNA PODEGRODZIE GMINA PODEGRODZIE POWIAT NOWY SACZ WOJ.
MALOPOLSKIE”

oswiadczamy, ze w/w projekt budowlany zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wie-
dzy technicznej. '

Zgodnie z ekspertyza geotechniczng ProGeo stanowiaca oddzielne opracowanie obiekt projektowany zaliczono do II kat.

geotechnicznej Dz. U. Nr 126/98 poz. 839.

2. ZASWIADCZENIA O WPISIE PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH NA LIST]:] CZLONKO\V 1ZBY

SAMORZADU ZAWODOWEGO.

3. DECYZJE O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO DO  PEENIENIA
SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH

4. CZESC OPISOWA.
= 1) Dane ogbine.
1.1) Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

e Inwestor: Urzad Gminy w Podegrodziu-33=386 Podegrodzie 248 18 4459033

e Biuro Projektow: Zakiad Ushig Inwestycyjnych PROINWEST 1
33-300 Nowy Sacz ul Glowackiego 34a tel. (0-18) 441-42-82

e Uzytkownik: Gmina Pedegrodzie 33-386 Podegrodzie 248 18 4459033

Wykonawca robot: Zostanie wyloniony w przetargu. -
1.2) Podstawy opracowania.

Umowa .

Podkiady sytuacyjno — wysokosciowe.

Plan Przestrzennego zagospodarowania gminy Podegrodzie

Informacje dodatkowe uzyskane od Inwestora.

Warunki podiaczenia do kanalizacji istniejacej wydane przez Urzad Gminy Podegrodzie
Uzgodnienia z Uzytkownikami gruntéw.

e Uzgodnienia z jednostkami organizacyjnymi.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Dz.U. nr 89 poz. 414 wraz z péZniejszymi zmianami.

1.3) Cel opracowania.
Celem opracowania jest podanie rozwiazan w zakresie odprowadzenia éciekéw sanitarnych z miejscowosci Stadla,
Gostwica Podegrodzie i czesci Brzeznej do istniejacej kanalizacji w m. Brzezna i do oczyszczalni sciekéw w m
Podrzecze .

1.4) Lokalizacja inwestycji.

i



Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miejscowosci Stadla Gostwica polozonych na poinocny-wschod i przylega-
Jacego do granicy administracyjnej miejscowosci Podegrodzie.

2) Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest ,,Rozbudowa kanalizacja sanitarna wraz z przylaczami, pompowniami sciekow PS1 PS2
i P83, oraz infrastruktura towarzyszaca
Inwestycja swoim zasiggiem obejmie:
* calos¢ miejscowosci Stadla
o zabudowania polozone w czedci miejscowosci Gostwica
e kilka zabudowan polozonych w miejscowosci Podegrodzie
e kilka zabudowan w miejscowosci Brzezna
Ponadto przewiduje sig, Ze docelowo zostanie podlaczona miejscowosé Gostwica i Podegrodzie.

W zakresie elekiryki przedmiotem inwestycji jest zasilanie elektryczne pompowni PS1, PS2 i PS3, kazdorazowo
w zakresie od miejsca rozgraniczenia wlasnosci sieci i instalacji, wskazanego przez ENION S A. —w warunkach przy-
faczenia pompowni.
Zakres inwestycji okreslony w warunkach. przylaczenia do miejsca rozgraniczenia wlasnodci nie jest objety niniej-
szym projektem i zostanie zrealizowany w odrebnym pestgpowaniu przez ENION S.A., po podpisaniu z Inwestorem
umowy o przylaczenie.
Dojazdy i dojécia do projeltowanych pompowni PS1 i PS3 po istniejacych drogach gminnych.
mozliwosci dojazdu do pompowniPS2). Brak.
Ponadto opracowanie w czgsci kosztowe] zawiera zakres dotyczacy odbudowy nawierzchni drogowych, po realizacji
kanalizacji przebiegajacej w istniejacych drogach gminnych lub drogach osob fizycznych

3) Istniejjgcy stan zagospodarowania dzialki lub terenu.

Miejscowos¢ Stadia posiada zabudowe jednorodzinng niska, zwartg i rozproszona, Zgodnie z aktualnym Planem Prze-
sirzennego Zagospodarowania ten rodzaj zabudowy bedzie utrzymany.

Liczba ludnosci] wynosita 507 mk statych

Docelowo wg Planu Zagospodarowania liczba ludnosci miejscowosci Stadla , wyniesie 600 mk.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem do projektowanej kanalizacji nalezy przewidzie¢ ponadto podliaczenie docelowo
podlaczenie miejscowosci Podegrodzie oraz Gostwica .

Na terenie miejscowosci zlokalizowano ushlgl w rejonie istniejacego sklepu oraz drobne zaklady uzytecznoscx pu-
blicznej.

Obszar miejscowosci Stadia jest ograniczony od poludnia granica z miejscowoscia Gostwica oraz droga powiatowa
1546k Stadta Dhlgoh;ka Przyszowa :

Centrum miejscowosci Stadia przecina droga powiatowa 1544 k Chelmlec-Naszacowme oraz droga 1545k Podegro-
“dzie-Mokra Wies.

Sie¢ drog stanowia drogi o znaczeniu gminnym, o nawierzchni asfaltowej lub zwirowej.

Do osiedla doprowadzono wodg z wodociagu gminnego, ponadto na omawianym obszarze istnieje sie¢ telefoniczna,
sieci energetyczne Sredniego i niskiego napigcia oraz fragmenty sieci kanalizacyjnej prawdopodobnie deszczowej.
Gospodarka $ciekami sanitarnymi oparta jest na szczelnych zbiornikach wybieralnych.

4) Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu.

Zaprojektowano ukdad sieci kanalizacyjnej i sieci z nimi zwiazanych na dziatkach wymlemonych wyzej na str.1, z na-
stepujacymi elementami:

e  Kanaly sanitarne DN 160,200 250 300,400 ZL.= m 18 837
o  Podlgczenia sanitarne DN 160 1 200 ZL=m 2200
e Rurociagitoczne DN 90 i63 ZL=m 720
e Sie¢ wodociggowa HDPE SDR 11 90 mm L=m 695

Obiektami na sieci sa skrzyZzowania z ciekami, i drogami projektowane do wykonania metoda bezwykopowsa oraz
podziemne, kompaktowe pompownie Sciekow,

Kanalizacja i rurociagi tloczne oraz sie¢ wodociagowa przebiegaja tak przez dzialki prywatne jak i przez dzialki beda-
ce w gestii jednostek administracyjnych oraz w drogach lokalnych. _

Pompownie sciekdw zostaly zlokalizowane na dzialkach:

¢ Pompownia PS1 na fragmencie dzialki nr 96/2— obreb Stadla (z droga dojazdowa od drogi powiatowej)

o Pompownia PS2 na fragmencie dziatki nr 267/6 — obreb Stadia (bez dojazdu)

o Pompownia PS3 na fragmencie dziatki nr 580/5 — obreb Stadla (z droga dojazdowa od drogi lokalnej)

Tereny przeznaczone pod pompownie Sciekow PS1, PS2 i PS3 beda ogrodzone typowym ogrodzeniem (patrz plan sy-
tuacyjny). e
J



Zaprojektowano ogrodzenie bez cokolu, ktéry ze wzgledu na uksztaltowanie terenu zaklocalby swobodny przeplyw
wod opadowych i stwarzal mozliwos¢ wystepowania katuz, zasp, zamarznietych potaci wody, itp., co powodowaloby
szybkie niszczenie i degradacje ogrodzenia.

Elementy ogrodzenia wykona¢ nalezy z nastepujacych elementéw; stupki i zastrzaly wzmacniajace z rur stajowych,
zaslepki z plaskownikow a naciagi z preta gladkiego, (wszystkie elementy ocynkowane). W jednym przesle ogrodze-
nia nalezy osadzi¢ furtke o szerokosci 1,0 m.

Siatka stalowa ocynkowana wys. 1,80 m o oczkach 5 x 5 cm.

Slupki ogrodzenia osadzi¢ nalezy w fundamentach betonowych (B15) posadowion)‘ch“na 10-centymetrowej podsypce
piaskowej.

Dlugosé projektowanego ogrodzenia wynosi:

+ Pompownia PS1 13,0m
e Pompownia SP2 13,0m
¢ Pompownia PS3 13,0 m
ELEKTRYKA

Zasilanie pompowni PS1, PS2 i PS3 w energie elektryczng przewidziano jako przylaczenie do sieci energetycz-
nej ENION S.A. na podstawie wydanych przez ENION S.A.-ZEK-RD Nowy Sacz warunkow przylaczenia. Okreslo-
ny w warunkach wymagany zakres inwestycji do miejsca rozgraniczenia wlasnosci sieci i instalacji zostanie zrealizo-
wany w odrebnym postgpowaniu przez ENION S.A., po podpisaniu z Inwestorem umowy o przylaczenie. Przedmiot
inwestycji wg niniejszego projektu obejmuje zasilanie pompowni w zakresie od wskazanych w warunkach przylacze-
nia miejsc rozgraniczenia wlasnosci sieci i instalacji.

Zasilanie pompowni PS1 w energie elekiryczng o mocy przylaczeniowej 5 kW zaprojektowano w oparciu o
warunki przylaczenia OKR/R8_WP/881738/11/2235. Miejscem rozgraniczenia jest projektowana szafka pomiarowa
SP, zlokalizowana na istniejacym shupie nr 829 sieci napowietrznej NN, zasilanej ze stacji transformatorowe] Brzezna
17 '

Szafka SP bedzie wyposazona w zabezpieczenie przedlicznikowe 25A i licznik energii elekirycznej 3-fazowy. Z
szafki SP zaprojektowano zalicznikowa linie kablowa o dlugosci 104,0 m do projektowanej pompowni PS1. Skrzy-
Zowanie kabla z drogg powiatowsg zaprojektowano w rurach stalowych przewiertowych, ulozonych przy trasie projek-
towanego kanahu na etapie wykonywania przewiertow dla sieci kanalizacyjnej.

Lokalizacje szafki pomiarowe] SP, pompowni PS1 oraz tras¢ linii kablowej pokazano na rys. sekcja . Profil
przejécia kabla zasilajacego pompownie PS1 pod drogg powiatowa pokazano w projekcie architektoniczno-
budowlanym na rys.. - -

Zasilanie pompowni PS2 wenergie elektryczng o mocy przylaczeniowej 5 kW zaprojektowano w oparciu o
warunki przylaczenia OKR/R8_WP/881746/11/2236 z dnia. 09.06.2011. Miejscem rozgraniczenia jest projektowana
szafka pomiarowa SP, zlokalizowana na istniejacym shupie nr 42 sieci napowietrznej nn, zasilanej ze stacji transfor-
matorowej Podegrodzie 07 nr 82450- =

Szafka SP bedzie wyposazona w zabezpieczenie przedlicznikowe 25A i licznik energii eIektrycz:neJ 3-
fazovgy. Z szafki SP zaprojektowano zalicznikows linie kablowa o diugoici 128,0 m do projekiowanej pompowni
PS2.

Lokalizacje szafki pomiarowej SP, pompowni P2 oraz trasg linii kablowej pokazano na rys.

Zasilanie pompowni P3 w energie elektryczng o mocy przylaczeniowej 5 kW zaprojektowano w oparciu o wa-
runki przylaczenia. OKR/R8_WP/881748/11/2237 z dnia. 09.06. Migjscem rozgraniczenia jest projektowana szafka
pomlarowa SP, zlokalizowana na istniejacyrstupie nr 13 sieci napuvnetrzne_j nn, zasilanej ze stacji transformatorg:
wej Stadia 02 nr 994

Szafka SP bedzie wyposazona w zabezpieczenie przedlicznikowe 25A i licznik energii elektrycznej 3-fazowy. Z
szafki SP zaprojektowano zalicznikowa linie kablowa o diugosei ok. 66,0 m do projektowanej pompowni P3.

Lokalizacje pompowni P3 1 wewnetrznej linii zasilajacej pokazano na rys

Kazda pompownia bedzie wyposazona we wiasng rozdzielnig elekiryczng oraz instalacje sily i sterowania, sta-
nowiace element dostawy pompowni. Rozdzielnia bedzie wyposazona w modem komunikacyjny GSM, umozliwiajg-
cy przekaz sygnatéw alarmowych. Teren pompowni bedzie o§wietlony naswietlaczem halogenowym z czujnikiemn ru-
chu, zamontowanym na wys. 3 m na wysiegniku rurowym mocowanym do elementow konstrukcyjnych pompowni
lub ogrodzenia — wg rozwiazania wlasnego wykonawcy dostosowanego do wybranej w drodze przetargu pompowni.
Zasilanie rezerwowe pompowni zapewni przewoiny agregat pradotworczy, podiaczany wg potrzeby do zlacza na
obudowie rozdzielni pompowni.

Szczegoly techniczne zasilania pompowni zostana przedstawione w projekcie architektoniczno-budowlanym
oraz w projekcie wykonawczym branzy elekirycznej.

Uwagi. dla inwestora.
e Realizacja zasilania w zakresie do miejsca dostarczania energii wymaga niezwlocznego podplsama umowy O przy-

laczenie z ENION S.A.



» Dostarczone przez producenta pompowni rozdzielnie elektryczne winny spetia¢ wytyczne zawarte w projekcie
architektoniczno-budowlanym.
» Prace kablowe skoordynowa¢ z wykonaniem przewiertow i wykopow dla kanalizacji.

CZESC DROGOWA

Odbudowa nawierzchni po budowie kanalizacji

Opracowanie obejmuje renowacje nawierzchni drég gminnych po budowie kanalizacji sanitarnej biegnacej w
obrgbie pasa drogowego.

Na odcinku ongtym projektem posiada jezdnig o nawierzchni bitumicznej na szerokosci 5,50 m, obustronnych
poboczach o zmiennej szerokosei — 0,50 do 1,00 — odtworzenie konstrukeji Jezdm na szerokoéci pasa ruchu w ktérvm
biegnie kanalizacja. Drogi gminne o nawierzchni asfaltowej szerokosci 2,5-5,0 i nawierzchni thiczniowej szerokodci
2,75-3,5m — odtworzenie konstrukcji jezdni na calej szeroko$ci drog istniejacych. Czesé kosztowa obejmuje takze od-
tworzenie
drogi osiedlowej w m Podegrodzie dz ewidencyjna 242/12 diugos¢ projektowanej kanalizacji w drodze dhugosé
odbudowy L 92m na szerokosci 4,5 m Warunki :

1. Wykop na calej dugosci drogi zasypa¢ pospotka rzeczna , lub kruszywem tamanym na petna glebokosé z za-
geszezeniem warstwami co 20 cm do uzyskania normatywnego wskaznika zageszczenia >1,0 ,dla ktorego modut
odksztalcenia wynosi 100 MPa .

Odbudowa nawierzchni jezdni na calej szerokosci 4,5 m wykonaé z thucznia kamiennego gr 20 cm z zaklino-
waniem klificem w ilosci 150 kg/m2 i potr6jnym utrwaleniem powierzchniowo bitumem ( dotyczy odbudowy
calej konstrukcji nawierzchni jezdni )

Nawierzchnie thiczniowa wykonaé na podiozu grupy noinosci G1 o module sprezystosei

{ wtdrnym) nie mniejszym niz 100 MPa

Spadek poprzeczny jezdni jednostronny 2%

Spadek podiuzny zgodny z istniejacym

Warstwy wykonania kropienia emulsja kationowa

- warstwa pierwsza- emulsja min 4,5 kg/m2 grys 8-16 32 kg /m2

- warstwa druga emulsja min 2,7 kg/m? grys 3-8 25 kg m2

- warstwa frzecia emulsja min 2,0 kg/m2 grys 2-5 13 kg/m2

Odbudowy drég gminnych nalezy wykonaé na powierzchni wg zatacznika ,, nawierzchnie drég gminnych do
odbudowy i wykaz przekroczen poprzecznych

Na powierzchniach wykazanych w wyzej wymienionym zalaczniku odbudowa we standardu

- Wykop na calej diugosci drogi zasypaé pospéika rzeczna , lub kruszywem lamanym na pelna slebokosié z za-
geszezeniem warstwami co 20 ¢cm do uzyskania normatywnego wskaznika zageszezenia >1,0 .dla ktérego modut
odksztatcenia wynosi-100 MPa

Dolna warstwa podbudowy grubosci 20 ecm tluczeni kamienny gr z zaklinowaniem kmszywem {amanym
Gdrna warstwa podbudowy gr 20 cm jw.

Warstwa wyréwnawcza asfaltobetonu gr 6 cm =

Warstwa Scieralna asfaltobetonu gr 5cm

R

Zestawienie powierzchni poszezegdlnych czesci zagospodarowania dzialki budowlaiiej lub terenu.
Calos¢ obszaru przewidzianego obecnie do podiaczenia do kanalizacji obejmuje teren o pow. okolo 160 ha.
Zestawienie powierzchni czgsci zagospodarowania terenu dla projektowanych sieciowych-pompowni Sciekdw.
e Pompownia PS1:

— Powierzchnia terenu w granicach ogrodzenia - 16,0 m*

—.Powierzchnia terenu utwardzonego na terenie pompowni  — nie wystepuje

-- Powierzchnia zabudowy obiektu podziemnego = 2.5m*

— Powierzchnia zieleni w granicach objgtych projektem - 13,5m?

- Droga dojazdowa - 2012 m?
* Pompownia PS2:

— Powierzchnia terenu w granicach ogrodzenia - 16,0 m*

— Powierzchnia terenu utwardzonego na terenie pompowni  — nie wystepuje

— Powierzchnia zabudewy obiektu podziemnego - 25m’

— Powierzchnia zieleni w granicach objetych projektem —-135m’

— Droga dojazdowa nie wystepuje - 00m?
» Pompownia PS3:

— Powierzchnia terenu w granicach ogrodzenia - 16,0 m?

— Powierzchnia terenu utwardzonego na terenie pompowni  — nie wystepuje

- Powierzchnia zabudowy obiektu podziemnego - 25m

— Powierzchnia zieleni w granicach objetych projektem - 13,5m*

— Powierzchnia drogi dojazdowej - 20m2

5) Dane informujgce, ezy dzialka lub teren, na kiérym jest projektowany obiekt budowlany, Sq ;vpisane dg re-
jestru zabytkéw. 97



6)
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Tereny objete inwestycja oraz istniejace tam obiekty nie sa  objete  ochrong kenserwatorska
i nie sg wpisane do rejestru zabytkow,
Na terenie objgtym inwestycjg nie ma pomnikow przyrody.

Dane okreslajace wplyw eksploataeji gdrniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlanego.
Nie dotyczy — na omawianym obszarze nie wystepuje eksploatacja gérnicza.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz hi-
gieny i zdrowia. .
Kanalizacja sanitarna jest inwestycja majaca zdecydowanie pozytywny wplyw na poprawe ochrony $rodowiska,
higieny i zdrowia jej uzytkownikow i nie jest obiektem uciazliwym dla otoczenia. W zwigzku z czym nie przewi-
duje sie zadnych zagrozen dla $rodowiska i uzytkownikow kanalizacji w trakcie eksploatacii kanalizacji.
W trakcie eksploatacji inwestycji okresowo moga si¢ wydziela¢ zapachy przez wiazy studzienek i wlazy pom-
powni. W zwiazku powyzszym budynki podiaczane do kanalizacji winny posiada¢ wentylacje piondéw kanalizaciji
wewnetrznej z ktérych minimum 1 winien by¢ wyprowadzony min 0,6 m ponad pola¢ dachowa Zminimalizowano
wytwarzanje halasu przez zastosowanie pomp zatapialnych w podziemnych w kontenerach pompowni. Do mini-
mum ograniczono infiltracje eksfiliracje przez zastosowanie rur i studzienek z tworzyw sztucznych oraz studzie-
nek betonowych z elementéw faczonych na uszezelki.

Uciazliwos¢ tego typu inwestycji moze tylko wystepowaé w okresie jej realizacji i tylko w zakresie szerokosci

tymczasowego pasa budowlano-montazowego, ktorego szerokosé wynosié bedzie okolo 3.0 m. Inwestycja nie

powoduje tez zmian w uksztatltowaniu terenu i dostosowana jest do istniejacego zagospodarowania terenu.

W trakcie realizacji inwestycji bgda powstawaly odpady oraz bedg emitowane do Srodowiska energie.

Odpady powstajace z rozbidrek, takie jak:

e nawierzchnie asfaltowe,

e podbudowy pod nawierzchnie drogowe oraz nawierzchnie zwirowe,

e grunty pochodzace z wykopdw a nie nadajace sie do posadowienia kanalizacji (wymiana gruntéw) oraz nad-
miar gruntéw pochodzacych z wykopéw,

zostang usuniete i wywiezione w miejsce wskazane przez Inwestora.

Ponadto w trakcie budowy powstaja odpady takie jak:

e Opaski metalowe i opakowania z tworzyw sztucznych ze sprowadzanych materialéw budowlanych (takich jak
rury, cement, plytki chodnikowe itp. oraz z elementéw zastosowanych do ochrony pni istniejacych drzew),
powinny by¢ wywiezione do uprawnionej jednostki skupujgcej lub przetwarzajgcej je.

¢ Drewno fp. z szalunkdéw lub opakowart materialéw budowlanych, nie moze by¢ spalone na miejscu i powinno
by¢ wywiezione do uprawnionej jednostki do jego utylizacji przez kompostowanie lub spalanie.

e Zuzyte elementy konstrukcji stalowych np. z szalunkéw lub rozpér czy kawatki odcietych rur stalowych
ochronnych Iub przewmrtowych powmny byé wywiezione do uprawmone_; Jjednostki skupujqce_; lub przetwa—
rzajacej je.

e Odpady z rur z tworzyw sztucznych PVC i PE powstale w wyniku obcigeia rur na miejscu ich wpasowania do
ukladanych ciagéw kanalizacyjnych a nie nadajace si¢ do wbudowania gdzie indziej, powinny by¢ wywiezione
do uprawnionej jednostki skupujacej lub przetwarzajacej je. =

Emisja energii do srodowiska w trakcie realizacji inwestycji to:

o Emisja pylow, ktéra moze wystapi¢ np. przy zaladunku suchego gruntu na srodki transportu, cieciu nawierzch-
ni drogowych itp. Jest to rodzaj emisji ktéry wystapi chwilowo. Nie jest mozliwe okreslenie chwilowego ste-
Zenia pyhu. '

e Emisja substancji pochodzacych z nawierzchni bitlm:icmej kladzionej na goraco, ktéra moze wystapic przy
odbudowie nawierzchni asfaltowych. Jest to rodzaj emisji kiéry wystapi chwilowo. Nie _]est mozliwe okrefle-
nie chwilowego stezenia tych substancii.

o Emisja hatasu wytwarzanego przez maszyny i urzadzenia Wykonawcy robét. Jest to rodzaj emisji kmry wysta-
pi okresowo. Poniewaz obecnie nie jest znany wykonawea robét, ktéry zostanie wyloniony w odrebnym prze-
targu (nie jest obecnie znany sprzet ktory zostanie zastosowany przy realizacji inwestycii), nie jest mozliwe
jednoznaczne okreslenie wielkosci emisji halasu. Przykladowo podaje sie, ze obecnie stosowane przewozne
generatory pradu moga emitowacé halas o natgzeniu do 65 dB natomiast maszyny inne budowlane 75+85 dB.
W zwigzku z powyzszym Wykonawca moze prowadzié roboty wylacznie w porze dziennej.

o Emisja spalin z maszyn, urzadzef i §rodkow transportu Wykonawcy robét. Jest to rodzaj emisji kiory wystapi
okresowo. Poniewaz obecnie nie jest znany wykonawca robét, ktory zostanie wyloniony w odrebnym przetar-
gu (nie jest obecnie znany sprzet ktory zostanie zastpsowany przy realizacji inwestycji), nie jest mozliwe jed-
noznaczne okreslenie wielkosci emisji spalin.

e Wibracje, ktore wystapia np. zaggszczaniu gruntu w wykopie za pomoca zaggszczarek recznych lub walcow na
drogach. Poniewaz obecnie nie jest znany wykonawca robot, ktéry zostanie wyloniony w odrebnym przetargu
(nie jest obecnie znany sprzet kiory zostanie zastosowany przy realizacji inwestycji), nie jest mozliwe jedno-
znaczne okreslenie wielkosci wibracji. Przykladowo podaje sie, Ze obecnie stosowane stopy wibracyjne emitu-
Jja wibracje o czestotliwosci okolo 10 Hz natomiast walce sredniej wielkosci emituja wibracje o czestotliwosci

50+ 70 Hz.

Szczegdlowe dane odnosnie zagrozeit dla higieny i zdrowia podano w niZej zalaczonej Informacji do planu BIQZ.
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Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego
lub robot budowlanych.

Nie dotyczy.

5 UZGODNIENIA, OPINIE, POZWOLENIA WARUNK! ORAZ OSWIADCZENIA wg spisu zamieszczonego

wyiej.

6. INFORMACJA BIOZ.
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Uwagi ogdlne.
Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia sporzadzony zostanie przez Wykonawce robdt wybranego w przetargu.

Ponizej podanc wytyczne do tego planu.
Ponizsza informacje sporzadzono w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r, w

sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Dz.U. 120 poz. 1126.

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego.
Roboty kanalizacyjne sieciowe.

Dla kanalizacji przewiduje sig prowadzenie nastgpujacych typow robot:

e  Wykopy liniowe o $cianach pionowych do okoto 3 m giebokoéci.

¢ Odwoz nadmiaru gruntu oraz gruntéw nieprzydatnych do zasypow.

e Odwodnienie wykopdw na czas budowy tam gdzie taka potrzeba zachodzi.

e Umocnienia pionowych Scian wykopow.

o Montaz nrrociagdw kanalizacyjnych z rur PVC DN 160 200,250 300 400 a takze rur PE DN i rurociggdow
tocznych z rur PE DN 63 i 80 na podsypce piaskowej gr. 10 cm i obsypce 30 cm powyzej rurociagu.

e Montaz studzuanek kanalizacyjnych betonowych DN"1000 taczonych na uszezelke i z tworzyw sztucznych DN
6001425

e Proba szczelnosci.
Zasyp wykopow.
Przewierty pod drogami, i ciekami.

Pompownie Sciekow.

Dla pompowni podziemnych przewiduje sig prowadzenie nastepujacych typow robot:
o  Wykopy obiektowe szerokoprzestrzenne do glebokosci okoto 5 m.

s Wykonanie fundamentdéw pod pompownie — roboty Zelbetowe i betonowe.

o Montaz pompowni kompaktowych — elementy cxe;zkje

o Proba szczelnosci.

o  Zasyp wykopéw.

e . Montaz ogrodzenia terenu pompowni.

2.3) Roboty drogowe.

Dla drog przewiduje si¢ prowadzenie nastgpujacych typéw robot:

e Rozbidrki nawierzchni 2wirowych.

e Rozbidrki nawierzchni asfaltowych.

Wywoz gruzu.

Wywoz asfaltu.

‘Wykonanie robét ziemnych - wykopy liniowe do okolo 0,8 m glebokosci. ™
Ukladanie podbudowy pod drogi.

Ulkladanie nawierzchni Zwirowych.

Ukladanie nawierzchni asfaftowych.

Wykonanie przepustu na cieku.

2.4) Roboty elekiryczne.

Dla zasilania elektrycznego pompowni przewiduje sie prowadzenie nastepujacych typéw robét:
Wykopy liniowe do okolo 0,9 m glebokosci.

Przewierty pod drogami i ciekami.

Ukladanie kabli zasilajacych pompownie sieciowe.

Mnmaz skrzynek pommwych na shipach sieci n.n.

Podia_czeme pompowm do sieci elaknycznej

' kiryczne w pompowniach. -
oW Adfczych dla pomp odwadmagqcychwykopy i eleklmqun.




2.5)

2,6)

3)

Roboty dla wodociggdw.

Dla przelozenia istnigjacych wodociggow przewiduje si¢ prowadzenie nastepujacych typéw robot:

Wykopy liniowe do okoto 1,6 m glebokosci.

Odwéz nadmiaru gruntu oraz gruntéw nieprzydatnych do zasypow.
Odwodnienie wykopow na czas budowy tam gdzie taka potrzeba zachodzi.
Umocnienia pionowych scian wykopdw.

Ukiadanie rur HDPE SDR 11,

Proba szczelnosci.

Roboty w zakresie zagospodarowania.

W

zakresie zagospodarowania przewiduje sie prowadzenie nastgpujgcych typow robot:
Rozbidrki ogrodzen.

Zdjecie humusuy, jego skladowanie i nawiezienie po zakoficzeniu robot.

Demontaz istniejacych szamb.

Odbudowa ogrodzen i innych elementdw rozebranych tymezasowo.

Wykonanie ogrodzenia i zazielenienia terenu pompowni.

Kolejnosé realizacji poszczegolnych obiektow.,

Uwagi ogolne.

Dla realizacji projektowane] kanalizacji Stadla Wykonawca robét, ktéry zostanie wyloniony w przetargu, po-
winien sporzadzi¢ szczegélowy harmonogram prac budowlanych w oparciu o nizej podane wytyczne.

Roboty na kanalizacji naleZy prowadzi¢ ,,od dohi” to jest poczawszy od ostatniego punktu odprowadzenia
sciekow, w taki sposéb aby przy jednoczesnym wykonywaniu podlaczen do zabudowan (przykanalikdw) moz-
na bylo odprowadza¢ scieki do kanalizacji juz wykonanej.

Dopuszcza sie réwnolegta realizacje na wieli odcinkach sieci w zaleznosci od $rodkéw jakimi bedzie dyspe-
nowatl przyszly Wykonawca robdt.

Ponizsza kolejnodé realizacji jest wytyczng dla Wykonawcy, ktory opracuje harmordogram robét.

Kolejnosé realizacji obiektow.

Kanat A odprowadzajacy scieki do kanalizacji istniejacej.
Zlewnia pompowni PS1 a w tym;

— Przewierty pod drogq powiatowa

— Rurociag tloczny z PS1 na czqsm wraz z kablem 235118._] acym
~ Kabel zasilajacy pompownig PS1

— Pompownia PS1

— Kanal PS11.1 -

— Podlaczenia.

Zlewnia pompowni PS2 a w tym; -

Rurociag tloczny P$2 wraz z réwnolegle ukladanymi we wspolnym wykopie odcinkiem kanah: PS2 oraz
odcinkiem projektowanej sieci wodociagowej

— Kabel zasilajacy pompownig PS2

— Pompownia PS2

— Kapaly PS2,3

— Podlaczenia do kanatow

— Kanaly w zlewni PS2

— Podlaczenia do kanatow PS2

Zlewnia pompowni PS3 a w tym;

~ Rurociag tloczny z P$3 do studni G13
~ Kanaty PS3B

~ Podlaczenia do kanalow PS3B

— Kabel zasilajacy pompownig PS3

— Pompownia PS3

- Podlaczenia do kanalu D1

Kolejnos$é wykonania gléwnych rodzajéw robot.

Realizacja zaplecza Wykonawcy i ustawienie tablicy informacyjnej.

Realizacja placow skladowych wraz z ich ogrodzeniem.

Wytyczenie kanalizacji i obiektow na niej (studzienki, pompownie) oraz kabli w terenie.

Reczne wykonanie przekopow kontrolnych dla zlokalizowania istniejacego uzbrojenia podziemnego — klauzu-
lowane mapy zataczone do projektu moga zawieraé odstgpstwa od stann faktycznego na skutek nie zgloszenia
do ZUDP wykonanych wczesniej rob6t podziemnych.
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4)

3)

6)
6.1)

e Zgloszenie do administratora sieci podziemnych i nadziemnych oraz administratora ciekow i drég 0 terminie i
planowanych robotach w rejonie tych obiektow.

= Zabezpieczenie terenu wzdiuz planowanych wykopow.

e Zabezpieczenie objazdow na czas budowy.

e Zdjecie humusu i jego zabezpieczenie na skladowisku (wydzielonym lub na danej dzialce).

s Rozbidrka ogrodzen.

* Rozbiorka nawierzchni i podbudowy drog oraz chodnikéw istniejacych wraz z wywozem uroblu.

e Wykonanie wykopow wraz z jednoczesnym zabezpieczeniem dojsé i dojazdow.

e  Wykonanie fundamentéw pod pompownie

®  Wywoz nadmiaru gruntu i gruntéw przeznaczonych do wymiany.

e Transport materialow budowlanych.

» Wykonanie przewiertéw pod drogami, ciekami,

e Ukladanie rurociagéw i kabli.

e Montaz obiektéw (studzienki, pompownie).

¢ Obsypka rurociggow i obiektéw wraz z jednoczesnym jej zageszezaniem.

e Zasyp wykopow wraz z jednoczesnym zaggszczaniem gruntu.

* Wykonanie ogrodzenia pompowni i posadzenie zieleni na terenie pompowni.

® Przywrécenie terenu do stanu pierwotnego w tym nawiezieniu humusu, odbudowa ogrodzen i innych elemen-
téw rozebranych tymczasowo.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

e Budynki mieszkalne oraz gospodarcze.
e Obiekt Strazy Pozarnej, Szkotla, szklarnie lub tunele ogrodnicze.
e Ogrodzenia posesji, mury oporowe na posesjach.
e Drogi i chodniki. )
Sieci telefoniczne i elektryczne napowietrzne oraz kablowe a takze slupy oswietleniowe.
o Kanalizacja sanitarna i deszczowa. )

Wodociag. X
e Studnie czerpalne nie uzytkowane lub jako zapasowe zrodlo wody.
e Szamba.

e Istniejace cieki nieuregulowane w ksztalcie koryt otwartych.
= Przepusty drogowe.
e  Rowy przydrozme.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie.

« Sieci elektryczne napowietrzne oraz kablowe,

o  Wodociag. B ~
e Ruch drogowy i pieszy po istniejacych drogach- =
e Szamba w trakeie przelaczenia do kanalizacji. '

o Istniejgca kanalizacja sanitarna - _

Zagrozenia podczas realizacji robot.
Miejsea i czas wystapienia zagrozZeii podczas realizacji robot.

Wykopy wymagajace stosowania odpowiednich zabezpieczen.

Roboty wymagajace uycia sprzetu mechanicznego lub dzwigowego.

W szczegblnosci nalezy zwrdci€ uwagg na zagiozenia wynikajace przy pracach w zakresie podlaczenia do ist-
niejacej, czynnej kanalizacji.

Zasilanie placu budowy.,

Zasilanie pompowni.

Ruch drogowy.

Ruch pieszy.

Roboty wykonywane w poblizu linii energetycznych.

Ukdadanie nawierzchni bitumicznych.

Powyzsze zagrozenia wystapia w czasie calego cykiu budowy podczas trwania poszczeg6lnych robot.

6.2)

Rodzaje i skala zagroZen podczas realizacji robét.

Urazy mechaniczne przy stosowaniu narzedzi — zagrozenie duze.

Upadki pracownikdw i 0s0b postronnych z krawedzi wykopdw zasypanie — zagrozenie duze,

Zasypanie pracownikéw i 0s6b postronnych w wykopach — zagrozenie duze.

Urazy wskutek uderzenia lub przygniecenia cigzkimi elementami przy robotach kanalizacyjnych (np. montaz
studzienek, wykonywanie przewiertow, transport i roztadunek rur stalowych i szalunkéw) — zagrozenie duze.
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7)

8)

9)

Osunigeia pojazdéw do wykopow na skutek obciazenia ruchem klina odtamu. Zabrania si¢ skladowania ciezkich
elementéw budowlanych oraz prowadzenia ruchu kolowego i maszyn budowlanych w zasieeu klina odtamy prun-
tu wzdluz wykopow. Powyzszy zakaz dotyczy takze wykopow szalowanych, chyba ze Wykonawea udowodni ob-
liczeniami statyczrymi

Wykaz istniejyeych obiektéw budowlanych.

Budynki mieszkalne oraz gospodarcze.

Obiekt Strazy Pozarnej, Szkola, Szklarnie lub tunele ogrodnicze.
QOgrodzenia posesji, mury oporowe na posesjach.

Drogi i chodniki.

Sieci telefoniczne i elektryczne napowietrzne oraz kablowe a takze shupy o$wietleniowe.
Kanalizacja sanitarna i deszczowa.

Wodociag.

Studnie czerpalne nie uzytkowane lub jako zapasowe Zrodio wody.
Szamba.

Istniejace cieki nieuregulowane w ksztalcie koryt otwartych,
Przepusty drogowe.

Rowy przydroine.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie.

Sieci elektryczne napowietrzne oraz kablowe.
Wodociag,.

Ruch drogowy i pieszy po istniejacych drogach.
Szamba w trakcie przelaczenia do kanalizacji.
Istniejaca kanalizacja sanitarna

10) Zagroienia podczas realizacji robét.

6.3)

Miejsca i czas wystapienia zagroZen podczas realizacji robot.

Wykopy wymagajace stosowania odpowiednich zabezpieczeri.

Roboty wymagajgce uzycia sprzetu mechanicznego lub dZzwigowego.

W szczegolnosci nalezy zwracié uwagg na zagrozenia wynikajace przy pracach w zakresie podlaczenia do ist-
niejacej, czynnej kanalizacji.

Zasilanie placu budowy.

Zasilanie pompowni.

Ruch drogowy. -

Ruch pieszy. -

Roboty wykonywane w poblizu istniejacych gazociagdw oraz przy ich przekladkach.
Roboty wykonywane w poblizu linii energetycznych.

Uldadanie nawierzchni bitumicznych.

Powyzsze zagrozenia wystapia w czasie calego cyklu budowy podczas trwania poszezeg6inych robot.

6.4)

11)

12)

Rodzaje i skala zagroZen podczas realizacji robot.

Urazy mechaniczne przy stosowaniu narzedzi — zagrozenie duze.
Upadki pracownikdw i 0sob postronnych z krawedzi wykop6w zasypanie — zagrozenie duze.
Zasypanie pracownikéw i oséb postronnych w wykopach — zagrozenie duze.

#Jrazy wskutek uderzenia lub przygniecenia cigzkimi elementami pr=v robotach kanalizacyjnych (np. montaz

studzienek, wykonywanie przewiertow, transport i roztadunek rur stalowych i szalunkow) — zagrozenie duze.

Osuniecia pojazdéw do wykopéw na skutek obciazenia ruchem klina odlamu. Zabrania sie skladowania ciezkich
elementéw budowlanych oraz prowadzenia ruchu kolowego i maszyn budowlanych w zasiegu klina odlamu grun-

tu wzdtuz wykopow. Powyzszy zakaz dotyczy takze wykopdw szalowanych,
Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

pxzedlozonyml Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, 7e szalowanie wykopdw dopuszcza obciazenia w kli-

nie adlamu. Zagrozenie bardzo duze.

Zatrucia oparami gaz6éw trujacych. W szczegolnosci nalezy zwroci¢ uwage na zagrozenia wynikajace przy pra-

cach w zakresie podiaczenia do istniejacej, czynnej kanalizacji — zagrozenie bardzo duze.

Niebezpieczefistwo wybuchu gazéw wydzielajacych si¢ z kanalizacji istniejacej. W szczegblnoéci nalezy

Zwroci¢ uwage na zagroZenia wynikajace przy pracach w zakresie podlaczenia do istniejacej, czynnej kanali-

zacji — zagrozenie bardzo duze.

Porazenia pradem:

— przy robotach elektrycznych podiaczeniowych dla pompowni Sciekéw — zagrozenie duze

— na skutek pozostawienia bez zamkniecia i dozoru tymczasowych urzadzef zasilajacych Wykonawcy
(skrzynki i rozdzielnice elektryczne np. dla zasilania placu budowy — zagrozenie bardzo duze
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13)

14)

15)

~ przy prowadzeniu prac w poblizu istniejacych linii energetycznych nadziemnych — zagrozenie duze,
— przy prowadzeniu prac w poblizu istniejacych linii energetyeznych podziemnych — zagrozenie bardzo duze.
= Upadek z wysokosci przy robotach montazowych na slupach sieci n.n. — zagrozenie bardzo duze.
» Potracenia przez srodki komunikacji lub maszyny budowlane — zagrozenie duze..
e Oparzenia goraca masg asfaltowq — zagrozenie duze.
* Zagrozenia wynikajace z prowadzenia robot w otwartym terenie w temperaturze powietrza ponizej minus
10°C.

Insirukiaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot.

e Przy robotach szczegdlnie niebezpiecznych, tzn. uzycin maszyn i innych urzadzen technicznych, oraz robotach
ziemnych, jak réwniez montazu prefabrykatow, robotach przy napigciu i na wysokosci, moga pracowac wy-
tacznie osoby do tego uprawnione i przeszkolone w zakresie BHP oraz posiadajace odpowiednie uprawnienia
na pedstawie odrgbnych przepisaw.

e Przy robotach w zakresie podiaczen kanalizacyjnych do kanalizacji juz istniejacej i likwidacji istniejacych
szamb pracownicy powinni by¢ tez przeszkoleni w zakresie wybuchowosci tj. P.poz.

= Prace takie powinny by¢ poprzedzone przewietrzeniem istniejacej kanalizacji, a wykonywane z odpowiednia
asekuracja, pomiarem stgzenia gazow i przez co najmniej 2 osoby.

e Wszelkie robety technologiczne z uzyciem sprzgtu mechanicznego w rejonie istniejacej linii napowietrznych
elektrycznych prowadzié nalezy przy wylaczeniu sieci pod nadzorem Uzytkownika.

e Roboty w zakresie przekladek gazociagéw moga wykonywaé tylko uprawnieni pracownicy, przeszkoleni w
zakresie BHP dot. prac gazowniczych i ochrony przeciwpozarowe;j.

Srodki techniczne Wykonawcy zapobiegajace niebezpieczeastwom.

Na calym terenie budowy nalezy stosowa¢ ogdlne $rodki dla ochrony zdrowia i zycia ludzi,

aw tym:

* Tymczasowe ogroclzeme wykopow ich oznakowanie i oswietlenie w nocy.

e Kladki dia pieszych jako zapewnienie dojscia do posesji.

e Mostki przejazdowe dla dojazdu do posesji tam gdzie jest to mozliwe.

e Zapewnienie objazdow dla ruchu drogowego.

e Zapewnienie dojazdu dla stuzb ratowniczych.

e Wykonawca jest zobowiazany sporzadzié i uzgodnié z odpowiednimi urzedami, prOJekt organizacji ruchu na
czas budowy. e

o Nadzdr nad budowa. _

e Roboty prowadzone w pasie drogowym drogi publicznej powinny by¢ oznakowane i zabezpieczone zgodnie z
projektem sporzadzonym przez Wykonawce robot, zatwierdzonym przez zarzadzajacego ruchem na tej drodze.

e Ruch $rodkéw transportowych i przejazd maszyn powinien odbywaé sie poza granica-klina naturalnego odla-
mu gruntu, chyba ze Wykonawca udowodni obliczeniami statycznymi przedlozonymi Inspektorowi Nadzorn
do zatwierdzenia, ze szalowanie wykopdw dopuszcza obciazenia w klinie odlamu. Zagrozenie bardzo duze.

e Przy stosowanit koparek lub innych urzadzen z wysiggnikiem zachowac odpowiednie odleglosci od przewo-
dow sieci energetyczne;j.

W strefach szczegblnego zagrozenia nalezy stosowac szczegdlne drodki dla ochrony zdrowia i zycia pracownikow

oraz 0sob postronnych, a to:

o Drabiny zejsciowe do wykopow umozliwiajace szybka ewakuacj¢ pracownikéw z wykopdéw.

o Wydzielenie stref pracy urzadzen (zurawie, dZwigi, koparki itp.).

e Przy robotach podigczeniowych do kanalizacji istniejacej oraz przy demontazu szamb nalezy stosowné maski
gazowe, detektory gazow (metan i siarkowodér oraz tlen) i wentylatory przenosne dla przewietrzenia-Kanaliza-
cii.

e Roboty zwigzane z sieciami energetycznymi ENION S.A. wykonywaé w uzgodnieniu z ZERD Nowy Sacz w

szczegolnosei uzgodnic czasowe wylaczenie napigeia na okres pracy.

Nalezy bezwzglednie stosowaé oznakowanie stref zagrozonych wybuchem (lstmejqca kanalizacja,

Kladki dla pieszych i mostki przejazdowe.

Operatorzy maszyn budowlanych powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Pracownicy zatrudnieni przy ukladaniu asfaltu, powinni by¢ zaopatrzeni w rgkawice i1 inne srodki ochrony

osobistej, zabezpieczajace przed oparzeniami. :

Akty prawne.

W trakcie procesu budowlanego nalezy stosowaé sig bezwzglednie do ponizszych aktéw prawnych:

e Qbwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1997 r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu ustawy - Kodeks pracy — w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy 1998 Dz.U. nr 21 poz. 94 wraz z
péZniejszymi zmianami.

¢ Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 29 czerwca 2005 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie shuzby bez-
pieczenstwa i higieny pracy Dz.U. nr 117 poz. 986



* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 czerwea 2005 1. zmieniajace rozporzadzenie vy sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. nr 116 poz. 972

° Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 20 stycznia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ustalania
okolicznosci i przyczyn wypadkow przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a takze zakresu informacji
zamieszczanych w rejestrze wypadkow przy pracy Dz.U, nr 14 poz. [17

¢ Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie oulosze-
nia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych prZEpisc':v bez-
pieczenstwa i higieny pracy Dz.U. nr 169 poz. 1650

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy pod-
czas wykonywania rob6t budowlanych Dz.U. nr 47 poz. 401

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdlowego zakresu j formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegolowego zakresu rodzajow robot Dz U. nr 151 poz. 1256

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych Dz.U. nr 96
poz. 437. ’ i

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2006 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie mini-
malnych wymagan dotyczacych bezpieczestwa i higieny pracy pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
pracy, na ktérych moze wystapi¢ atmosfera wybuchowa Dz.U. nr 121 poz. 836

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 paZdziemika 2005 r. Zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natgzen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pra-
cy Dz.U. nr 212 poz. 1769 '

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pra-
¢y przy pracach zwiazanych z narazeniem na hatas lub drgania mechaniczne Dz.U. nr 157 poz. 1318

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 . w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
Dz.U. nr 118 poz. 1263.” _ )

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac, ktére po-
winny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby Dz.U. nr 62
poz. 288.

¢ Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z
dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mo-
stowych Dz.U. nr 7 poz. 30.

® Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 29 pazdziernika 2003 r. w sprawie
warunkow technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niekt6rych urzadzeir transportu bliskiego
Dz.U. or 193 poz. 1890. =

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 18 wrzeénia 2000 r. Zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy rgcznych pracach transportowych Dz.U. nr 82 poz. 930

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 1. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych Dz.U. or 80 poz. 912 -

e Odpowiednie normy branzowe (kanalizacyjne, drogowe, gazowe, wodociagowe, elektryczne).

7. CZESCRYSUNKOWA. _ -

ruennlid wo enicnr zamieszezoneso wviei.

Na mapach do celéw projektowych zaznaczono starorzecze potoku Barczynka dz ewidencyjna nr 332
Starorzecze nie prowadzi wod powierzchniowych gdyz aktualny wiot potoku Barczynka do rz Dunajec
realizowany jest przez istniejacq $luze watowg na granicy miejscowosci Stadla — Podegrodzie

( uwidoczniono ark nr 1 projektowana kanalizacja nie przekracza aktualnego koryta potoku Barczynka
Ark mapy nr 2 okolice dziatki nr 554/1 pomiedzy studniami G1-G2 przekroczenie starorzecza

Ark mapy nr 3 dz 449/5 studnie D1-D2 przekroczenie starorzecza

Ark mapy nr 6 dz 502/1 studnie A58-A59 przekroczenie rowu melioracyjnego zdjgtego z ewidencji

Ark nr 11 okolice dz nr 643/2 studnie PS1C4-PS1C3 przekroczenie istniejacego odwodnienia
powierzchniowego w nhasypie

Ark nr 11 okolice dz 797 abreb Gostwica studnie PS1A6-PS1A5 przekroczenie istniejgcego

odwodnienia powierzchniowego w nasypie

Zgodnie z informacjg w Starostwie Powiatowym Wydziat Ochrony Srodowiska na powyzsze

przekroczenia nie jest wymagane wydanie pozwolenia wodno —prawnego gy i, Fblgntew tagan

upr. nr QAT 8naA.e/a0 nray (SPA.73422120/84 do spo-
T LV%L il ~Raf. wewn fz%ﬁr?
et -inz. w zaies ch T Horaz Kiarownike bud | robol.,
RZECZOZNAWEA w zauf. inz. woene, Srédiad,, zacpatrz,
FrEnalizacii wsi, tschnologh 1 arganizaec]i robat

L. GEOWACKIEGO 34a - tel, (018) 441 42 82
33-300 NOWY SACZ




WYDZIAL GEODEZJI | BUDOWNICTWA

Zah 1

Miejsce i data: Nowy Sacz, 01 wrzesien 2011

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYN SACZU S T

ZESPOL KOORDYNUJACY USYTUOWANIE
PROJEKTOWANYCH SIEC! UZBROJENIA TERENU

33-300 Nowy Sacz " Zg Zg0dnos
o
ul. Strzelecka 1 ODPISU = oy s¢
tel. (018) 41-41-652, 653 =Y GINALEM

fax (018) 41-41-888

U

OPINIA Nr 2117/2011
z dnia 2011.08.17

Zespdt Koordynujacy Usytuowanie Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu w Nowym Sgczu dzialajac na
podstawie art.7d pkt 2 i 28 ust.1 Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. nr
100 poz. 1086 i nr 120 poz. 1268 z 2000r.) i w zwiazku z nowelizacjg w/w Ustawy wprowadzong ustawa z dnia
28 lipca 2005r. o zmianie Ustawy Prawo Budowlane oraz o zmianie niekt orych innych ustaw /Dz.U. Nr 163
poz.1364 z 2005r./ oraz § 13 ust.3 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym chzu
przyjetego Uchwalg Nr 27/1V/2003 Rady Powiatu Nowosadeckiego

UZGADNIA

Przedmiot uzgodnienia:  SIEG WOD,-KAN. SANIT. Z PRZYLACZAMI, POMPOWNIE $CIEKOW
- ORAZ ZASILANIE ENERGETYCZNE POMPOWNI. :

Lokalizacja: ' STADLA, CZESG BRZEZNEJ | GOSTWICY.
Inwestor: URZAD GMINY PODEGRODZIE -
33’3386 Podegrodzie 248 -

Uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie zastepuje pozwolema na budowe wydawanego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego.
Uzgodnienie zachowuje waznosc przez okres 3 lat od dnia wydama

Uwagi i zalecenia = _ =

1. Uzgodnienie traci waznosc gdy inwestor lub organ administracji architektoniczno-budowlanej a takze organ
nadzoru budowlanego powiadomig o utracie waznosci, zmianie lub uchyleniu decyzji: _
- o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej przed dniem 11 lipca 2003 r,
- o warunkach zabudowy,
- o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- o zatwierdzeniu projektu budowlanego, ;
pozwoleniu na budowe. Y
2 O wystapieniu w/w przypadkéw  (pkt 2) Enwestor;jest zobowigzany zawiadomic
bezzwiocznie tutejszy Zespol. S
3. Wszystkie odstepstwa od uzgodnionej dokumentacp wymagajg dodatkowego
uzgodmema w tutejszym Zespole.
4. Przed wejéciem w teren nalezy uzyskac zgode wiascucnel; gruntow na utozenie
przewoddw uzbrojenia podziemnego na ich nieruchomosciach. :
5. Inwestorzy sg obowigzani do zapewnienia wyznaczenia przez jednostki uprawnione
do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania w terenie obiektéw budowlanych-
wymagajacych pozwolema na budowe.
6. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego inwentaryzacje powykonawcza (w przypadku przewodow podzuemnych
przed ich zasypamem)
. Integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia stanowig mapy z uwidocznionym projektem inwestycii.
. Wykonawca prac instalacyjnych zobowigzany jest zabezpieczyc znajdujgce sig na trasie projektowanej
inwestyciji punkty osnowy geodezyjnej (punkt betonowy z rurkg metalowa w srodku [ub metalowa glowica).
9. Nie przestrzeganie uwag I zaleceri ZKUPSUT grozi sankcjami wynikajacymi z art. 48 pkt 2 i 6 ustawy z

Qo ~

Y
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ENION S.A ODDZIAL

W KRAKOWIE Z.E - Z uwagi na istn. kable NN roboty ziemne wykonywac recznie pod nadzorem
KRAKOW REJON przedstawiciela Rejonu Dystrybucji Nowy Sgcz

DYSTRYBUCJI - Skrzyzowania i zblizenia z istn. kablami NN wykonac zgodnie z normg N SEP-E-004,
NOWY SACZ - Przed zasypaniem skrzyzowania zglosi¢ w RD Nowy Sgcz celem dokonania

odbioru technicznego.
- Wszelkie prace wykonywane pod i w poblizu istn. linii energetycznych powinny by¢ prowadzone
przez wykonawce robct zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, bez uzycia narzedzi
i sprzetu moggcych spowodowac zblizenie do linii oraz zgodnie z Rozp. Ministra
Infrastruktury z dnia 8.02.2003r. Dz.U.Nr 47 poz.401 rozdz. 6 §55.
- W miejscach zblizen do kabli energetycznych prace ziemne poprzedzi¢ wykonaniem przekopow
kontrolnych celem dokladnego ziokalizowania ich trasy.
- W przypadku odkrycia kabli energetycznych w wyniku prowadzonych prac nalezy je zabezpieczyé
zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.

POWIATOWY - Decyzja znakPZD.ZP.B5-5443/U/70/11z dn.12.08.2011 r.
ZARZAD DROG W
N.SACZU

TP S.A. FION TECHN. - _

OBStUGI KLIENTA W - Skrzyzowania i zblizenia z uzbrojeniem telekomunikacyjnym zaprojektowac

REGIONIE wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami, )

-| WSCHODNIM -Prace w poblizu urzgdzen telekomunik. pedziemnych wykonywaé recznie
pod &cistym nadzorem pracownika TPSA z wczesniejszym powiadomieniem.

- Przed zasypaniem wykopow obowiazuje odbiér skrzyz. i zblizen do urzgdzen

~ telekomunikacyjnych przez pracownika TPSA zakoriczony protokolem.

- Wszelkie uszkodzenia wynikle niewlasciwego prowadzenia robét i niezgodne
z uzgodnienia bedg traktowane jako awarie i usuwane na koszt inwestora.

- Zachowac szczegolng ostrozno$e przy zastosowaniu cigzkiego sprzetu budowlanego
w czasie zageszcezenia terenu w migjscach utozenia sieci teletechnicznej z powodu
mozliwosci ich uszkodzenia. o

- Istnigjgcy tt w miejscu skrzyzowania zabezpieczye rurami ochronnymi arota na koszt Inwestora

- Istniejaca kanal. tt zabezpieczyé rurami AROTA na koszt inwestora.

WOJUT GMINY - Wéjt Gminy Podegrodzie-Decyzja znak DIN.030.1.2011 z dnia 22.07.2011 r,

PODEGRODZIE

......................................................................

Wojciech Jacenik

e
s



Zat. 2

Adres do korespondencii: I \ GRUPA
ENION Spolka Akcyjna ! i AU R O N

Oddzial w Krakowie

Rejan Dystrybuci Mowy Sacz

ul. Barbackiego 7 3 ) . ENION
33-300 Nowwy Sacz -

tel. 1841457 G0

fax 184145702

e-mail: krekow dpB8@enion.pl

Za zgodnodga
ODPISU z O Y GINALEM
ELFRO Aleksander Gérak
ul. Giowackiego 34A
33-300 Nowy Sacz

Miejscowos¢, data: Nowy Sacz, 2011-06- 20
Nr: OKR/R8_WP/881738/11/2235

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca: - Urzad Gminy Podegrodzie
- Podegrodzie 248 -
33-386 Podegrodzie
obiekt B pompowania Sciekéw PS 1
adres przylaczanego obiektu: Stadla, nr dziatki 96/2.

*Niniejszym potwierdzamy zlozenle wniosku o okresleme warunkow plzy}a(zenla w dniu: 201 1-05-09
Odpowiadajac na wniosek z dnia 2011-06-09, informujemy, ze zapewniamy przylaczenie do sieci ENION S.A. i dostawg energii
elektrycznej o mocy przytaczeniowej 5 kW na pomzszych warunkach, N

I Wymagania techniczne e - .
1. Miejsce przylaczenia: stacja trafo BRZEZNA 1 7'[8905] istn stup na dz. 829

2. a) Miejsce dostarczanfa energu e!ektrycanJ w szafce pom.'arowej — Zzaciski na hsnme zacrskowe; w k:erunku mstalac,u

Odbiorcy e ‘
b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urza_dzen elektroenergetycznych w szafce pom.lamwe; - zaciski na hsfwre_ ZaCISkOWEJ ¢

w kierunku mstalaqr‘Odbrorcy - - .

3. Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie pmy}qcza' wykonania przyfqtza napowietrznego przewodam.r AsXS 4x16mm ze slupar na dz. 829

do szafki pom:arowe; SP typu RSP-Z umieszczonej na wiw sfupie, ~ it

b). w zakresie sieci: bez budowy,
c) w zakresie przylaczanych urzadzen, instalagji: zabudowy szafki pomiarowej SF typu RSP-2 na slupie na dz. 829 oraz

wykonanra wewnetrznej linii zalicznikowej w.l.z. kablem ziemnym do tabhcy "TG"w pompowm =

4. Uklad pomlarowo-rozhczenlowy na napieciu 0,4 kV: : f =
a) rodzaj ukladu: licznik energii elektrycznej 3-fazowy, o -
b) miejsce zainstalowania: w szafce POmtafOWEj na stupie:Enion. ’ : )
Grupa taryfowa zostanie ustalona, w _oparciu o ohowaqzma_cq Taryfe, przed podpisaniem umowy kompleksowej lub umowy

o smadczenle ustug dystrybucii. ) .

5. Zabezpieczenia giowne (przedlicznikowe): :
—a) prad znamionowy: 104,

bB) rodzaj: nadmlamw&prqdowy, przystosowany do plombowania, 3

) lokalizacja: w SP typu RSP-2. .

6. Do obliczeri przyjac: - : .
a) dla doboru aparatury nN (0,4 kV) spodzewanq wartosé prqdu zwarcia w migjscu dostarczania przyjaé wg obliczen, jednak

nie mnigj niz 10 kA - | 2

7. Wymagany stopiefi skom;jensowania 'mocy biernej, tg p <0,4.

8. - Siet pracuje w ukladzie: ’
a) . SN -z izolowanym punktem neutrainym ; ’ i
b) -0,4kV-TN-C : cr :
9. Okresla sig nastr-;pu;qce dopuszczalne czasy frwania; v .
a) czas lrwania jednorazowej | plzemy 4. calkowite], jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich ' migjsc dostarczania,
nie przekraczajgcego: : g : RS
s dla przerwy planowanej - '16 godzm.
*  przenwy nleplanowanej— 24 godgzin. . : x

o)1t pa!ka 'k,cy




b) lgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sumeg czasGw trwania przerw jednorazowych, tj. catkowitych
jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich migjsc dostarczania, nie przekraczajgcego:
. przerw planowanych - 35 godzin, !
. przerw nieplanowanych - 48 godzin.

10. Termin waznoéci niniejszych warunkow 2 lata od daty dorgczenia. W przypadku zawarcia umowy o przylaczenie termin
waznosci niniejszych warunkow przytaczenia wydtuza sie na okres waznosci umowy 0 przylaczenie.

Il Informacje dodatkowe

1. Instalacje przytaczanego obiektu od miejsca rozgraniczenia wlasnosci urzadzen elektroenergetycznych, Wnioskodawca
winien wykona¢ we wtasnym zakresie, zgodnie'z obowigzujacymi przepisami i normami.

2. Przytaczane przez Odbiorce urzadzenia nie moga wprowadzaé do sieci lub instalacji innych odbiorcéw zakiocen © poziomie
wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napigcia lub odksztalcenia jego przebiegu).

3. ENION S.A. zrealizuje zakres inwestycii okreslony w warunkach przylaczenia do miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen
elektroenergetycznych, po- wczesniejszym zawarciu przez Podmiot Przylaczany umowy o przytaczenie do sieci, co wynika

"z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne {tekst jednolity Dz. U. z 2005-Nr 89 poz. 625 wraz z pdzniejszymi
. zmianami i rozporzadzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg Prawo Energetyczne’.

4. Na caly zakres wymagane jest opracowanie i uzgodnienie z ENION S.A.: '

5. Przed przystapieniem do projektowania, szczegoly dotyczace niniejszych warunkéw przylaczenia projektant winien uzgodnic
z Rejonem Dystrybucji Nowy Sacz. Rozpoczecie prac projektowych bedzie mozliwe po zawarcil umowy o przylaczenie.

6., Okreslony w warunkach przytaczenia sposcb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej. Urzadzenia
wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopalrzy¢é we wiasne, niezalezne Zrodlo energii, podigczone w sposob
uniemazliwiajacy podanie napigcia do sieci ENION S.A. ’ '

7. Warunki przylaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elektryczne] okreslonych w ustawie Prawo
energetyczne. s = =t s

8. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, Inwestor winien zwrocic sig
do Rejonu Dystrybucji Nowy-Sacz z wnioskiem o okreslenie warunkdw przebudowy tych urzadzen.

9. ENION S.A. oSwiadcza, Ze po spemnieniu przez Podmiot Przytaczany powyzszych warunkéw przylaczenia, a w szczegolnosci

= -  po wykonaniu niezbednych urzadzen elektroenergetycznych, ktorych realizacja nastapi na podstawie zawartej miedzy
stropami umowy o przylaczenie — zapewnia dostawe energii elektryeznej na zasadach okreslonych we wlasciwych przepisach.
Niniejsze-oswiadezenie jest oswiadczeniem, o ktorym mowa w art 7 ust. 14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt 3a
ustawy zdnia 7 lipca 1994r” Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.z 2006 Nr 156, poz.1118 wraz z pozniejszymi

- zmianami), i winno byé traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przylaczenie do sieci elektroenergetycznej, o ktorej

mowa w art. 61 usl. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planqugniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717
. wraz z pézZniejszymi zmianami). - - i PR B

10. Whioskodawca zobowigzany jest zgilosi¢ pisemnie w ENION S.A. kazdy posiadany agregat pradotworczy oraz uzgodnic
warunki polaczenia agregatu z zasilang instalacja. PolacZenie to winno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy prace
réwnolegla agregatu z siecig dystrybucyjng oraz mozliwosé podania napigcia na sie¢ dystrybucyjna.

11. Przytaczenie obiekiu powinno byé zgodne z wymaganiami ujetymi w formie standaryzacji, ktore dostgpne sa.na stronie
internetowej hitp/www.enion.pl/pl/dla_biznesu/standardy techniczne w zakladkach Standardy obowigzujgce oraz Standardy

Oddziafu Krakéw. " s — )
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W zatgczeniu plz:asy}amy projekt umowy o przylgczenie. 2 - -
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Miejscowosc, data: Nowy Sacz, 2011-06-20
Nr: OKR/R8_WP/881746/11/2236

WARUNKI PRZYLACZENIA

Zat. 3

Adres do korespondenciji: i

ENION Spolia Akcyina
Oddzial w Krakowie

Rejon Dystroouci Nowy Sacz
ul. Barback b

33-300 Nowvwy
tel 18414 57 02

fax 1841457 32

e:mail: krakcw.do8&enion.pl

. Zarzg
ODPISU ; ¢

ELPRO Aleksander Gérak
ul. Glowackiego 34A
- 33-300 Nowy Sacz

N.g

Whnioskodawca: -Gmina Podegrodzie

Podegrodzie 243
33-386 Podegrodzie

obiekt: °  pompownia Sciekéw PS 2
adres przylaczanego obiektu: Stadta , nr dziatki 267/6.

Niniejszym potwierdzamy z!o:':enie wniosku o okreslenie warunkéw przyiaczenia w dniu: 2011-06-09
Odpowiadajac na wniosek z dnia 2011-06-09, informujemy, ze zapewniamy przylaczenie do sieci ENION S.A. i dostawe energii

elektrycznej o mocy przylaczeniowej 5 kW na ponizszych warunkach. _

| Wymagania techniczne 4 T g : : ~
1.
2.

Miejsce przytaczenia: stacja trafo PODEGRODZIE 07 [82450], istn. stup nr 42

a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: w szafce pomiarowef — zaciski na listwie zaciskowej w kierunku insfa!ac.l'ji
Odbiorcy — o - o = i K
b) Miejsce rozgraniczenia whasnosci urzadzen elektroenergetycznych: w szafce pomiarowej - zaciski na listwie zaciskowej

w kierunku instalacji Odbiorcy : _ i

Przylaczenie obiektu do sieci wymaga: .

a) w zakresie przylacza: wykonania Pizylacza napowietrznego przewodami AsXS 4x1 6mm?* ze sfupa nr 42 do szafki
pomiarowej SP typu RSP-Z umieszczonej na wiw slupie, - o o7 -

b) w zakresie sieci: bez budowy, _ _

c) w zakresie przylaczanych_urzadzes, -instalacji: zabudowy szafki pomiarowef SP typu RSP-2 na sfupie-nr 42 oraz
wykonania wewnetrznej linii zalicznikowej w.l.z. kablem Ziemnym do tablicy "TG" w pompown.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV: S

a) rodzaj ukladu: licznik energii elektrycznej 3-fazowy, 3

b) miejsce zainstalowania: w szafce pomiarowej na siupie Enion, . '

Grupa taryfowa zostanie ustalona, w oparciu o obowiazujacq Taryfe, przed podpisaniem umowy_kompleksowej lub umowy
0 $wiadczenie ustug dystrybucii. : : -

Zabezpieczenia glowne {przedlicznikowe): ) .
a) prad znamionowy: 10A, - s i . )
b) -redzaj: nadmiarowo-pradowy, przystosowany do plombowania, : :

c) lokalizacja: w SP typu RSP-2. '

Do obliczen przyjac: . _ o ’

a) dla doboru aparatury nN (0,4 kV) spodziewang wartosé pradu zwarcia w miejscu dostarczania przyjaé wg obliczen, jednak
nie mniej niz 10 kA

Wymagany stopieri skompensowania mocy biemej, tg p < 0,4.

Sie¢ pracuje w ukladzie: ,
a) SN -z izolowanym punktem neutralnym,
b) 04kv-Tr i

Okresla sig nastepujace dopuszczalne czasy trwania; : 2 :

a) ' czas trwania jednorazowej przerwy, ti. calkowitej, jednoczesne; przerwy w zasilaniu wszystkich. miejsc dostarczania,
nie przekraczajgcego: - Y : - i
e  diaprzerwy planowanej- 16 godzin, :
*  pizerwy nieplanowanej - .24 godzin. o8 : R 2
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b) laczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czas
jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczan
«  przerw planowanych - 35 godzin, i

przerw nieplanowanych - 48 godzin.

-

4w trwania przerw jednorazowych, tj. calkaowitych
ia, nie przekraczajacego:

10. Termin waznosci niniejszych warunkow 2 lata od 'daty doreczenia. W przypadku zawarcia umowy o przytaczenie termin

waznosci niniejszych warunkow przytaczenia wydtuza sie na okres waznosci umowy 0

Il Informacje dodatkowe
1. Insialacje przylaczanego obiektu

przylaczenie.

od miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, Wnioskodawca

winien wykonac we wiasnym zakresie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami | normani.

2. Przylaczane przez Odbiorce urzadzenia nie moga wprowadzacé da

sieci lub instatacji innych odbiorcéw zaklocen o poziamie

wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania naplecia lub odksztalcenia jego przebiegu).

3.

ENION S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia do miejsca rozgraniczenia wiasnoéct urzadzen

elektroenergetycznych, po wezesniejszym zawarciu przez Podmiot Przytaczany umowy O przylaczenie do sieci, co wynika

z Ustawy z dnia 10 kwietnia

1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2006 Nr 89 poz. 625 wraz z poZniejszymi

zmianami i rozporzadzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawa Prawo Energetyczne’.

Na caly zakres wymagane jest cpracowanie i

wope

uzgodnienie z ENION S.A.:
Przed przystapieniem do projektowania; szczegdly dotyczace niniejszych

warunkow przylgczenia projektant winien uzgodnic

z Rejonem Dystrybucji Nowy Sacz. Rozpoczegcie prac projektowych bedzie mozliwe po zawarciu umowy o przylaczenie.

Okreslony w warunkach
wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyt we
uniemozliwiajacy podanie napigcia do sieci ENION S.A.

)

energetyczne.

do Rejonu Dystrybucji Nowy Sacz z wnioskiem

- stronami umowy o przylaczenie —
Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem, ©
ustawy zdnia 7 lipca 1994r. Prawo _budowlane (tekst  jednolity

“zmianami), | winno byé traktowane jako_przyrzeczenie zawarcia um

mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 0 p|anowanih_~i
-wraz z paZniejszymi zmianami). :

przylaczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej
wlasne, niezaleine Zrodfo energii,

o okreslenie warunkow przebudowy tych urzadzen.
ENION S.A. péwiadcza, ze po spelnieniu przez Podmiot Przylaczany powyzszych warunkow przylaczenia,
po wykonaniu niezbednych urzadzen ‘elektroenergetycznych, ktorych realizacja nastgpi na podstawie zawartej miedzy
zapewnia dostawe energii elekirycznej na zasadach okreslonych we wlasciwych przepisach.
ktérym mowa w art. 7 ust. 14 ustawy Prawo Energetyczne iart. 34 ust. 3 pkt 3a

dostawy energii elektrycznej. Urzadzenia
poditgczone W sposob

Warunki przylgczenia zostaty okreslone dia standardowych parametrow energii elektrycznej okreslonych w ustawie Prawo

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzadzeniami 'elektroenergétycznymi, Inwestor winien zZwrocic sig

“aw szczegolnosci

Dz. U.z 2006 Nr 156, poz. 1118 wraz _z pozniejszymi
owy O Plzy!qczenie do sieci elektroenergetyczne;, o kiorej
zagospodarowaniu przestrzennym {Dz7U. Nr 80 poz. 717

10. Whnioskodawca zobowiazany jest zgloéié pisemnie w ENION S.A. kazdy posiadany agregat pradotwdrézy oraz uzgodnic

warunki potaczenia agregatu 2
..pdwnoleglg agregatu z siecig dystrybucyjna oraz mozliwoé¢ podania
byé zgodne z wymaganiami

" 11, Przylaczenie obiektu powinno

zasilana instalacjg. Polaczenie to winno byc

‘biznesu/standardy_techniczne w

wykonane w sposob “wykluczajgcy prace
napiecia na sie¢ dystrybucyjna. R

ujetymi w_formie standaryzacji, ktére dosté;_i'ne sg na stronie

internetowej hitp/fwww. enion.pl/pl/dla
— Oddzialu Krakow. <
12,

w z_aﬁa_czeniu przv'esyiamy projekt umowy o-przylaczenie.

Przygolowat : Pawel Tokarz

. projekt umowy o przylaczenie o =

informacje do zawarcia umowy o prz’yfapienié
Kopie: ) : ;
RD8/ZM

sakladkach Standardy obowigzujgce oraz Standardy-

S




Zat 4

Adres do korespondencgji GRUPA

| '.5;
ENION Spotka Akeyjna EAUE RGN

Oddzial w Krakowie
Rejon Dystrybuc)i Mowy Sacz

ul. Barbackiego 7 |
33-300 Nowy Sacz ) : ENION
12l 18 414 57 00

fax 183 414 57 02 Z

e-mail: krakow.dp8&enion,pl ODP}SE ZQOCI"‘?OQ(‘E

N‘

Sac G«U{I ELPRO Aleksander Gérak
O ul. Glowackiego 34A
33-300 Nowy Sacz

Miejscowosé, data: Nowy Sacz, 2011-06-20
Nr: OKR/RB_WP/881748/11/2237

WARUNKI PRZYL ACZENIA

Whnioskodawca: - Urzad Gminy Podegrodzie
Podegrodzie 248
33-386 Podegrodzie
obiekt: pompownia $ciekéw PS 3
adres przylaczanego obilektu: Stadla , nr dziatki 580/5.

-Niniejszym potwierdzamy zlozenie wniosku o okreslenie wamnkéw“pzzy}aczenia w dniu: 2011-06-09
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2011-06-09, informujemy, ze zapewniamy przylaczenie do sieci ENION S.A., i dostawe energii
elekirycznej o mocy przylaczeniowej 5 kW na ponizszych warunkach, _

1. MlEjSCE przylaczenia: stacja trafo STADLA 02 [8994] istn. sfup nri3

| Wymagania techniczne : - i

2. -a) Miejsce dostarczama energii e!ektrycznej w szafce pom:amwe; — zaciski na listwie zaciskoWej w kierunku instalacji

Odbiorcy g
b) Migjsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen e]ek{roenergetycznych: w szafce pomiarowej — zaciski na listwie zaciskowej

w kierunku instalacji Odbiorcy i e

3. Plzylaczenle obiektu do sieci wymaga : 3
- a) w zakresie przylacza: wykonania przyr'qcza napow:ef;znego ‘przewodami AsXS 4x16mm’® ze sfupa-nr 13 do szafki
. pomuarowa; SP typu RSP-2 umieszczonej na w/w slupie, _ - . " o ol
b) w zakresie sieci: bez budowy,
c). w zakresie przyigczanych urzadzen, mstalaql zabudowy szafki pomiarowej SP typu RSP-2 na slupie nr 13 oraz

wykonania wewnetrznej linii zahczmkowej w.l.z. kablem ziemnym do tablicy "TG" w pompowm - pur
= = = = B i
4. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy na nap:ecm 0,4 kV: -
a) rodzaj ukltadu: licznik energii elektrycznej 3-fazowy, &
b) miejsce 2ainstalowania: w szafce pomiarowej na sfupie En.-on ) =
Grupa Iaryfowa zostanie ustalona, w oparciu o oboquu;qca_ Taryig, przed podpisaniem umowy kompleksowej lub umowy

o0 $wiadczenie: usiug dystrybugciji.

5. Zabezpreczen:a gléwne (przedlicznikowe): g
a) . prad znamionowy: 104, = il
b) . rodzaj: nadmlarowo—pradowy, przystosowany do plombowama :
c): lokalizacja: w SP typu RSP-2. o
6. Do obliczen przyjac: S = ' ko A
a) dla doboru aparatury nN (0,4 kV) spodz:ewana_ wartosc prqdu zwarcia w miejscu dostarczania przyjac wg obliczen, jednak

nie mniej niz 10 kA

7.  Wymagany stopien skompensowania mocy biemej, tg @ £0,4.

8. Siec praculewuk}adne
a) SN —zizolowanym punktern neutrainym
b) 0.4 kV-TN-C
© 9. Okresla sie nast@pu;qce dopuszczalne czasy trwania: = | -
a) czas trwania jednorazowej przerwy, t]. c:alkowutEJ, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszyst}uch miejsc dostarczania,
nie p:zekmcza;qcego ]
« dlaprzerwy planowanej - 16 godzin, o
e plzenfvy meplanowane;— 24;.godzi'n. i _ . i P :

e EMON Snorka Akl;',rrna




b) laczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowiacy sume czasow trwania przerw jednorazowych, tj. calkowitych
jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich! miejsc dostarczania, nie przekraczajgcego:
. przerw planowanych - 35 godzin, |
. przerw nieplanowanych - 48 godzin.

10. Termin waZznosci niniejszych warunkéw 2 lata od daty doreczenia. W przypadku zawarcia umowy o przylaczenie termin
waznosci niniejszych warunkow przylaczenia wydhiza sie na okres waznosci umowy o przylaczenie.

Il Informacje dodatkowe

1. Instalacje przylaczanego obiektu od miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, Whnioskodawca
winien wykonac we wilasnym zakresie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

2. Przytgczane przez Odbiorcg urzgdzenia nie moga wprewadzac do sieci lub instalacji innych odbiorcéw zakidcen o poziomie
wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napiecia |lub odksztalcenia jego przebiegu).

3. ENION S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia do miejsca rozgraniczenia whasnosci urzadzer
elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu przez Podmiot Przylaczany umowy o przylaczenie do sieci, co wynika
z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2006 Nr 89 poz. 625 wraz z pozniejszymi
Zmianami i rozporzgdzeniami wykonawczyml) zwanej dalej ustawa ,Prawo Energetyczne”. L

4. Na caly zakres wymagane jest opracowanie i uzgodnienie z ENION S.A.:

5. . Przed przystapieniem do projektowania, szczegoly dotyczace niniejszych warunkow przylaczenia projektant winien uzgodnic
z Rejonem Dystrybucii Nowy Sacz. Rozpoczecie prac projektowych bedzie mozliwe po zawarciu umowy o przylgczenie. ‘

6. Okreslony w warunkach przytaczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej. Urzgdzenia
wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne, niezalezne Zrédlo energii, podigczone w sposéb

uniemoziiwiajgcy podanie napiecia do sieci ENION S.A.

7. Warunki przylaczenia zosta#y okreslone dla standardowych parametrow energii elektrytznej okreslonych w ustawie Pr

energelyczne.

8. "W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzgdZeniami elektroenergetycznymi, Inwestor winien zwrécic sie

. -do Rejonu Dystrybucji Nowy Sacz z wniosklem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzadzen.

9. ENION S.A. oswiadcza, ze po spetnieniu przez Podmiot Przylaczany powyzszych warunkow przytaczenia, 4 w szc:zegolnoscu ‘
"po wykonaniu niezbednych urzadzen elektroenergetycznych “ktorych realizacja nastapi na podstawie zawartej miedzy
“stronami umowy o przytaczenie — zapewnia doslawe energu elektrycznej na zasadach okreslonych we wiasciwych przepisach.

Niniejsze oéwiadczenie jest oswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust. 14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt 3a__

_ustawy zdnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.z 2006 Nr156, poz. 1118 wraz z pOZI’II&JSZym\
_ zmianami), i winno byé traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przylgczenie do sieci eiektroenergetyczne;, o ktore; |

- mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r ] planowamu :zagospodarowanru przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz Fi s
~_wraz z pozniejszymi zmianami). -

10. Whioskodawca zobowigzany jest zg{osn: pisemnie w ENION S. A kazdy posiadany agregat pradotworczy araz uzgodmc
warunki polaczenia agregatu z zasilang instalacja. Polaczenie_ to winno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy prace

. --~rownolegla agregatu z suac:a dystrybucyjng oraz mozliwos¢ podania-napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

_11. Przylaczenie obiektu powinno byé zgodne Z wymaganiami ujetymi w formie standaryzacii, ktore dostepne sa na stronie”
internetowej hito//www.enion. Ql/gl/d!a biznesu/standardy techmczn e w zakladkach Standardy cbowiazujace oraz Standardy
~ _Oddziafu Krakow. = i g
12,7 - s = = . S

o~
bl

W zalaczeniu pdésy}amy projekt umowy o przylgczZenie. T ) 3

Przygotowat : Pawel Tokarz

Zat: - _ o
projekt umowy o przylaczenie 3,
informacje do zawarcia umowy o p:zy}a_czeme :

Kopie:
RD8/ZM
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PROINWEST 1
UL Glowackiego 34 a
33 — 300 Nowy Sacz

Dotyczy : warunkdéw technicznych wlaczenia projektowanego svstemu kanalizacii
sanitarnej oraz zapewnienia przvijecia $ciekdw na oczyszczalnie w
Podrzeczu.

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 26.01.2011 r. Urzad Gminy Podegrodzie
jako administrator kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni $ciekéw w Podrzeczu uprzejmie
informuje, ze projektowang kanalizacje sanitarna dla miejscowosci Stadta nalezy wlaczyé
do istniejacego systemu kanalizacji sanitarnej ( ostatnia studzienka SI zlokalizowanej na
dzialce nr 779/1 w obrgbie Brzezna — rzedne wg inwentaryzacji po wykonawczej wynosza :
teren 296.80 dno 293,53.

Ponadto : projektowane $rednice kolektor6w gléwnych winny zapewniaé¢ odbidr ciekéw
komunalnych z budynkéw oraz jednostek uzytecznosci publiczne] z terenu miejscowosci
Stadfa, jak rowniez zapewnia¢ w perspektywie mozliwos¢ odbioru $ciekéw z pozostalych
terendw Gminy Podegrodzie.

Projektowana kanalizacja winna by¢ wykonana z rur PCV o dobranych do przeplywu
Sciekow srednicach oraz rur zapewniajacych przeniesienie obcigzen.

Studzienki kanalizacyjne powinny zapewnia¢ mozliwo$é plukania kanalizacji samochodami

WUKO.

Urzad Gminy Podegrodzie potwierdza przyjecie na oczyszczalnie w miejscowosci
Podrzecze wnioskowanych ilosci sciekow :

— Qérd 100,80 m3/d

— Qmaxd 131,04 m3/d

— maxh 8,76 m3/h

—  maxs 2,44 m3/s

Oczyszczalnia Sciekow posiada niezbedna rezerwe przepustowosci hydraulicznej jak
rowniez mozliwosc¢ redukeji zanieczyszczen.

Otrzymuja:
I x Adresat
1 xaa I
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! ODPISU 2 CHYGINALEM

DECYZJA

Dzialajac na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy zdnia2+farca 1985 r. o drogach
publicznych ( tekst jednolity z 2007r Dz. U. nr 19 poz. 115) w trybie art. 104 Kodeksy
postgpowania administracyjnego (Dz.U. 22000 r. nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.) - po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 29 lipca 2011r Urzedu Gminy Podegrodzie

Zezwalam

na lokalizacje kanalizacji sanitarnej w pasie drég powiatowych:

- 1544 K Chelmiec - Naszacowice (przekroczenie PDP1 w km 4+562, przekroczenie

PDP2 w km 4+773, przekroczenie PDP5 w km 5+056, przekroczenie PDP6 w km 5+371,

przekroczenie PDP7 w km 5+668),

- 1546 K Stadta — Dtugoleka - Przyszowa (przekroczenie PDPS w km 0+093),

- 1549 K Biczyce — Gostwica (przekroczenie PDP3 wraz z kablem eNN w km 44659,

przekroczenie PDP4 w km 4+998) zgodnie z zalagczonym do  wniosku »Planem

zagospodarowania terenu z naniesiona trasa kanalizacji sanitamej, przy zachowaniu

warunkow: )

1. Przejscia kanalizacjg sanitarng pod drogami powiatowymi nalezy przewidzieé metoda
przepychu lub przewiertu w rurze ochronnej, bez naruszania istniejacej nawierzchni
~jezdni, chodnikéw, poboczy i rowu oraz skarp.

2. Kofce rur ochronnych nalezy wyprowadzi¢ 1m poza granice pasa drogowego.

Glebokosé posadowienia kanalizacji sanitarnej winna wynosi¢ min. 1,5 m liczac od

rzgdnej niwelety jezdni do wierzchu rury ochronnej oraz 0,8m pod dnem rowu.

4. Odeinki  kanalizacji sanitarnej, przebiegajacej wzdhiz drég powiatowych, nalezy
zlokalizowa¢ poza liniami rozgraniczajacymi. ' '

LTS

Przed rozpoczeciem robét budowlanych, inwestor ( wlasciciel kanalizacji ) jest zobowiazany

do: = :

- : uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy, -

- uzgoduienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
budowlanego kanalizacji sanitarnej, i

- uzyskania zezwolenia zarzadey drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego
prowadzenia robdt w pasie drogowym oraz na umieszczenie w nim urzadzen kanalizacji
sanitarnej, :

Uzasadnienie

Urzagd Gminy w Podegrodziu zozyl wniosek do Powiatowego Zarzadu Drég o uzgodnienie
trasy kanalizacji sanitamej w pasie drég powiatowych:

- 1544 K Chelmiec - Naszacowice (przekroczenie PDP1 w km 4+562, przekroczenie PDP2
W km 44773, przekroczenie PDP5 w km 5+056, przekroczenie PDP6 w km 5+371,-
przekroczenie PDP7 w km 5+668),

- 1546 K Stadta ~ Dhigoteka - Przyszowa (przekroczenie PDPS w km 0+093),

- 1549 K Biczyce — Gostwica (przekroczenie PDP3 wraz z kablem eNN w km 4+659,
przekroczenie PDP4 w km 4-+998).



Na podstawie Art. 39 ust. 3 { 34 w/w ustawy o drogach publicznych, w szczegblnie
uzasadnionych przypadkach, lokalizowanie w pasie drogowym urzadzen niezwiazanych z

potrzebami zarzadzania drogami,
W zezwoleniu, zarzadca drogi o

Wymaga zezwolenia wiasciwego zarzadey drogi.
kresla sposéb, miejsce i warunki umieszezenia urzadzen, co

zostalo ujete niniejszg decyzja lokalizacyjna.
Niniejsza decyzjq zarzadca wyraza zgode na dysponowanie dziatkami drogowymi na etapie
ubiegania si¢ o pozwolenie na budowe.

Od niniejszej decyzji stuzy  prawo
Kolegium Odwolawczego w No

w terminie 14 dni od daty

Otrzymuja;
1. Urzad Gminy Podegrodzie.
Do wiadomosci:
2. Proinwest
Ul Glowackiego 34a
33-300 Nowy Sacz
3. Afa

j&j

wym Saczu, ul. Gorzkowska 30 .
dorgczenia .

whiesienia odwolania do Samorzgdowego
za moim posrednictwem

4 UPOWAZNIENIA ZARZAD
POWIATU NOWO ADECKIEGN

mgrinz. A
DYREKTOR

ZASWIADCZENIE

7 Na podstawie arf. 217 Kpa zuswiadezam. 24

= ia niniej 1 vl i 1Ir\\"l‘l\‘l.’l‘
woboee nie za skarzenia N ELe] d(.‘ﬂ._\"!._]l '1"1.‘*1-“] 1
G 4% e Stalipey? Se
W t'?‘!‘-'iL‘ I L!'\'l\it‘ USTawWowo praew 'i(lZl-lll_\ mostaliah

: Av. .
onator ostateezna z diiem /’.09,204 ............

Zwolnione z oplaty

nie podlega oplacie skarbowej

na poedstawie art....7.. Y..ustawy

o oplacie skarbowej.

i podlega

wyltonaniu

~

mgr inz. Adam Czerwinski
DYREKTOR .
Powiatewago 2arzadu Rrdg w Nowum Saczu

|

i)
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DECY ZJA

Zat. 7

Podegrodzie:gata=22.02.2011 r- . .. _

e A P

Za zgodnosé

Na podstawie art. 39 ust 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych ( tekst jedn.
DZ U z 2007 r. nr 19 poz. 115 oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks Postepowania
Administracyjnego Dz. U. nr 98z 2000 r poz. 1071 zm.) po rozpatrzeniu sprawy uzgodnienia
przebiegu projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drég gminnych na terenie miejscowosci
Stadta, Ostwica, Podegrodzie ztozonej przez Dziat Inwestycji Urzed u Gminy Podegrodzie,

Zezwalam ]

Na lokalizacje w pasie drogowym

Drogi gminnej 293834k w Stadfach dz. .262/1, -
Drogi gminnej 293835k w Stadtach dz. 339,

Drogi gﬁiinnej 293838k w Stadtach dz. 617/1,
Drogi gminnej 293839k w Stadtach dz.363/2,
Drogi gminnej 293841k w Stadfach dz. 356,
Drogi gminnej 293842k wStadtach dz.542/1,593,
Drogi gminnej 293843k w Stadtach dz.552/4,568/4,
Drogi gminnej 293844k w Stadtach dz.459/1,458/2,
Drogi gminnej 293845k w Stadtach dz.462,

Drogi gmipnej 293846k w Stadtach dz.522/1,
Drogi gminnej 293847k w Stadtach dz.420/3,
Drogi gminnej 293848k w Stadlach dz. 95/1,
Drogi gminnej 293849k w Stadtach dz. 95/2,
Drogi gminnej 293850k w Stadfach dz.62,

Drogi gminnej 293854k w Stadfach dz.155,

Drogi grninnej 293855k w Stadtach dz.204,

Drogi gminnej 293873k w Gostwicy dz.858,
Drogi.gminnej 293877k w Gostwicy dz. 788,
Drogi gminnej 293877k w Podegrodziu dz. 1105,

sieci kanalizacji sanitarnej przy zachowaniu nastepujqcyéh warunkow:
1. W projekcie budowlanym nalezy uwzglednic wyjscia poza pas drogi do dziatek objetych
postgpowaniem w przypadku prowadzenia kolektora w pasie drogi gminnej.
2. W przypadku projektowanych przekroczen poprzecznych dla drog z nawierzchniag
bitumiczng nalezy je realizowaé metoda przewiertu w rurze osfonowej.

o s A s
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3. W przypadku. m&-zgz&dro,gu_‘uawlegghmq utwardzena { zwir, grunt_ ) do, guyg;a_m e

s~ MU WOSE T IoRTOCIe e =TOtozenia rurocia'gUW"rﬂW

Po wykonaniu prac nawuerzchnlq drogi nalezy przywrocié do stanu pierwotnego tj po
zagegszczeniu gruntu nawierzchnia drogi winna byé przywrécona posiadaé nawierzchnie
Zwirowa, lub gruntowa z jednoczesnym uwatowaniem.

4. W przypadku uktadania rurociagu w korpusie drog gminnych nalezy go sytuowaé w miare
mozliwosci w istniejgcych poboczach bez zastosowania rur ostonowych .

5. W przypadku braku pobocza nalezy projektowang kanalizacje sytuowac w korpusie drogi z
jednoczesnym. odtworzeniem nawierzchni na nastepujacych warunkach
a) wykop po utozeniu rurociagu naleiy zasypaé gruntem przepuszczalnym pozostawiajgc
miejsce na wykonanie warstw konstrukeyjnych nawierzchni,
b)warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego gr 40 cm stabilizowanego
mechanicznie, )
c) warstwa gorna podbudowy z ttucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie gr 20 cm
d) warstwa wigzgca z mieszanki bitumiczno- asfaltowej gr5 cm na szerokosci ciecia
nawierzchni,
e) warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr 4 cm na szerokosci ciecia nawierzchni.

Uzasadnienie
Pomewaz decyzja w catosci uwzglednia wniosek strony odstapiono od uzasadnienia zgodnie z

tredcig art. 107 § 4 Kpa
= Pouczenie s
Powyzsza decyzja wywoluje skutki prawne po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowe,
ktore Na{eiy uzyskaC w trybie i na zasadach okreslonych w przepisach ustawy a dnia 7 lipca
1994 Prawo Budowlane ( tekst jedn. D.U.z 2010r Nr243 poz. 1623 z poin. zm.
Zgodnie zart. 40 ust 1,2,i3 ustawy o drogach publicznych zajecie pasa drogowego w celu
umieszezenia w nim urzgdzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami
zarzadzan;ia drogami lub potrzebami ruchu drogowego i prowadzenia robét zwigzanych z tym
umieszczeniem moze nastgpic¢ wylgcznie za zezwoleniem zarzadcy drogl wydanym w drodze
decyzji admmlstracyjne] na zajecie pasa drogowego. )
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Nowym

Sgczu wterminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Otrzymuja :
1. Adresat
2. afa WOIT GMINY

wobec niezaskarzenia niniejszej.  myr ,-Wufg%Z%ITﬁmmala

dgcyz;l (LOstancwienia, orzecze-
Nia w czasie | trybie ustawowo
przewidzianym, stata(o) sie ostate-
cznale) i wyvkonalna(e).

z dniem. &EnPomm 2047

7 upowaznienip WOJTA

Podegrodzie, dn ..0%. 0% 2041,

ﬁ"“’
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Zat 8

STAROSTA NOWOSADECKT
ORL-11.6341.145.2011 Nowy Sacz, dnia 26.10.2011 r,

Za ZgOoGinose

DECYZJA

Dziatajac na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 3, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 5, art. 128 ust.

1, art. 131 ust. 112, art. 140 ust. 1, w zwigzku z art. 9 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. Nr 239, poz. 2019 z 2005r., z pdZniejszymi
zmianami) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 1. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z2000 r. Nr 98, poz.1071, z pdZniejszymi
Zmianami),

po rozpatrzeniu

wniosku z dnia 30.09.2011 r. (data wptywu 05.10.2011 r.), Wéjta Gminy Podegrodzie,

w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia kanalizacjg
sanitarng pod dnem potoku Gostwiczanka w km 0+961, w m. Stadta, gm. Podegrodzie,

orzekam:

I. Udzielam Gminie Podegrodzie, reprezentowanej przez Wéjta Gminy, Zwanej

.

II.

dalej Uzytkownikiem, pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie projektowang
kanalizacjg sanitarng potolku Gostwiczanka w km 0+961 (N:49°35'17.26;
E:20°37°9.9”"), metoda przewiertu, w stalowej rurze oslonowej @ 450 mm o dlugosei
1=24,0 m, na glebokosci min. 1,28 m pod dnem potoku, w m. Stadla.

W zwigzku 2z udzielonym powyzej pozwoleniem wodnoprawnym zobowiazujc
Uzytkownika do:

1. Prowadzenia robét pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia.

2. Powiadomienia administratora cieku wodnego tj. Regionalny Zarzad Gospodarki
Wodne] w Krakowie, Zarzad Zlewni Dolnego Dunajca z/s w Nowym Saczu,
0 terminie rozpoczecia i zakonczenia robot.

3. Trwalego oznakowania przekroczenia.
4. Uporzadkowania terenu po wykonaniu robét i przywrécenia do stanu pierwotnego.
5. Ponoszenia odpowiedzialnosci za ewentualne zniszczenia, ktére moga wystapi€ przy

splywie wdd powodziowych.

Zastrzega sie prawo nalozenia dodatkowych warunkéw i obowiazkéw w terminie
poZniejszym, jezeli tego bedzie wymagal interes publiczny lub gospodarki wodne;.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawniefi oséb
trzecich przyshugujacych wobec nieruchomosci 1 urzadzen.

Uzasadnienie

Wnioskiem 2z dnia 30.09.2011 1., Wojta Gminy Podegrodzie, zwrécit sie do Starosty

Nowosadeckiego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia
kanalizacja sanitarna pod dnem potoku Gostwiczanka w km 0+961, w m. Stadta.

Po zbadaniu formalnym i merytorycznym wniosku, pismem z dnia 10.10.2011 r., znak:

ORL-I1.6341.145.2011 zawiadomiono o wszczeciu postepowania w przedmiotowe] sprawie.

W wyznaczonym terminie strony nie wniosty zadnych uwag.

o

GMINA PODEGRODZIE 7 zeodncié odpisu
33-386 Podegrodzie 24:1.’] 2 i
Tel, 1844590 33, Fax 184484951
iEJTP 734-34-56-306 REGOR 491892583
(L)




Z przedtozonego przy wniosku operatu wynika, ze zamierzone korzystanie z wéd
polegaé bedzie na przekroczeniu projektowang siecig kanalizacyjna potoku Gostwiczanka
w km 0+961, metodg, przewiertu w stalowej rurze ostonowej @ 450 mm o diugosei L=24,0 m,
na giebokosei min. 1,28 m pod dnem potoku, w m. Stadla, gm. Podegrodzie.

Z analiz przedlozonych materiatdw wynika, ze zamierzona inwestycja realizowana
bedzie zgodnie z decyzja Wdjta Gminy Podegrodzie o $rodowiskowych uwarunkowaniach,
zdnia 30.09.2011 1., znak: ROS-K0.6220.6.2011 oraz z normami 1 obowiazujacymi
przepisami.

Biorac powyzsze pod uwage - orzeczono jak w sentencji decyzji.

Poutzenie
- 1 (8} ".’ .

Od niniejszej decyzji shuzy StIODJ? PTI&WQ wniesienia odwolania do Dyrektora
Regionalnego zarzadu Gospodarki. “Wgdnej w' Kiakowie, za podrednictwem Starosty
Nowosadeckiego, w terminie 14 dni'of da {dor

T

. “Widdztimierz Chrfial
_?:-ca DYREKTORA WYD3{ALU
Cictr Srodowiske Ralnfctws | Letn

Otrzymuja;

Urzad Gminy Podegrodzie
33-386 Podegrodzie 248

2. Pan Tomasz Sadag — Pelnomocnik Prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie
31-109 Krakéw, ul. Pilsudskiego 22

3. Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Waodnej w Krakowie
31-109 Krakéw, ul. Pitsudskiego 22

4. Wiasciciele nieruchomosci znajdujacych sie w zasiggu oddziatywania projektowanych
przekroczen — wedtug odrebnego wykazu '

3. ala

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
Wobec nie zaskarzenia niniejszej decyzji oog{acfe ska{'bowej (Dz. U Z 2006r. Nr 225, poz. ].635
(Bt TR T EEsiE TS Letunws z pozn. zm.) jednostka samorzqdu terytorialnego zwolniona

przewidzianym, stala(o) sie onafo) ostateczna(e) Jjest z optaty skarbowej.
v AL A 2o ;
7 dmem...l.S. ............ 7 f.r. 1 podlega wykonamu_ STAROS’ W) POWIAT
Nowy 53cz, dmaz—//'fzo/f’Vr

W NO W OWE

Y M SA( Z 1

Z-ca DYREKT( W@?’LALU
Cichr Stpdeiiskn i@{iiiemlcm
hr /% sk /B‘,ﬂ/ﬁf

A )»%7
£ s ot 8. f
mgeiny” Windzimierz Chatie

GMINA PODEGRODZIE
33-386 Podegrodzie 248
Tel. 184459033, Fax 184454951
NIP 734-34-56-306 REGON 491892593
(L)

]



Zat. 9

Nowy Sgcz, dnia 16.09.2011r.

ZDW/PW/2011/1574/1216/RDWNS/BN

ZARZAD !
WOIEWODZTWA RDWNS-651- 969-61/11
MALQPOLSKIEGO Za zgodnoéé

ODPISU z OHYGINALEM
DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 19 poz. 115 z pozniejszymi Zmianami)
oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — kodeks postepowania
administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pézniejszymi Zmianami),
§ 112 Uchwaly nr 362/10 Zarzadu Wojewddztwa Matopolskiego z dnia 30 marca
2010r. w sprawie upowaznienia Kierownikéw Rejonéw Drég Wojewodzkich Zarzadu
Droég Wojewddzkich w Krakowie oraz ich zastepcéw do zatatwienia spraw w imieniu
Zarzadu Wojewodztwa Matopolskiego, a w szczegélnosci do wydawania decyzji
administracyjnych, postanowien i zaswiadczen oraz uzgodnien, po rozpatrzeniu
wniosku: Zaktadu Ustug Inwestycyjnych ,PRO-INWEST 1" s.c. ul. Glowackiego 34a,
33-300 Nowy Sacz

wyrazam zgode

na lokalizacje kanalizacji sanitarnej w obrebie ronda w ciagu drogi wojewodzkiej Nr

969 Nowy Targ — Stary Sgcz — Brzezna w miejscowosci Brzezna zgodnie z planem

sytuacyjnym stanowigcym zatgcznik do niniejszej decyzji na nizej podanym warunku:

- po wykonaniu kanalizacji sanitarnej — pas drogowy nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

UZASADNIENIE

W dniu 12.09.2011r. do tutejszego Rejonu wplynat wniosek: Zaktadu Ustug
Inwestycyjnych ,PRO-INWEST 1" s.c. ul. Glowackiego 34a, 33-300 Nowy Sacz na
wykonanie kanalizacji sanitarnej w obrebie ronda dotaczajac plan sytuacyjny w skali
1:1000 z zaznaczeniem szczegotowej lokalizacji przebiegu kanalizacji wic drogi
wojewodzkiej nr 969.

Zgodnie z § 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 19 poz. 115 z pozniejszymi zmianami) po wnikliwym
przeanalizowaniu materiatow uzgodniono wykonanie kanalizacji sanitarnej jak na
zataczonym planie sytuacyjnym.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie zazalenie do Samorzadowego Kolegium
Odwofawczego w Krakowie wniesione za po$rednictwem Zarzadu Wojewoddztwa
Matopolskiego — Rejonu Drog Wojewddzkich w Nowym Saczu, ul. Kilinskiego 70,
33 ~ 300 Nowy Sacz, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

ul. Basztowa 22
31-156 Krakow



Uwagi

e przed przystgpieniem do realizacji powyzszej inwestycji nalezy uzyskacé
pozwolenie na budowe lub zgtoszenie od wiasciwego organu,,

¢ niniejsza decyzja n i e jest zezwoleniem na rozpoczecie roboét i zajecie pasa
drogowego. Przed rozpoczeciem robdt nalezy wystapic do Rejonu Drog
Wojewddzkich w Nowym Sagczu o wydanie decyzji na prowadzenie robot
w pasie drogowym i umieszczenie w nim urzgdzen zgodnie z art. 40 ust. 2
pkt.2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity
Dz.U. z 2007r. Nr 19 poz. 115 z pozniejszymi zmianami), oraz przediozyé
informacje o sposobie zabezpieczenia robdt w pasie drogowym drogi
wojewodzkiej Nr 969.

Otrzymuja: 7 UPOWAZ NIE
: " NAZNIENIA ZARZADU
1. Zaklad Uslug Inwestycyjnych ,PRO-INWEST 1" s.c. WOJEWADZTW,
ul. Glowackiego 34a, 33-300 Nowy Sacz TWAMALOPOLSKIEGO
2, Obwaod Drogowy w Starym Saczu
3. ala (sprawe prowadzi B.Noga tel. 18 414 04 64)

Wabec niezaskarieniz ninigjezej decyzji
w terminie i trybie ustawowo przewidzianym
stzla sie ona ostateczng z ¢1. 2.0, LI ML S, . D
20.44....... roku i podlega vykonaniu,

Hrakow, cn{)OQBL?%




Nowy Sacz , dnia 6.06.2011r.

Zakfad Ustug Komunalnych )
e e Zaklad Ustug Inwestycyjnych
S R g SN PRO INWEST 1
| Za zaer=~2¢ Ul Glowackiego 34a
ODPISU = TRYEGNALEMS3-300 NOWV Sacz

Nr opinii : 27/2011.

DOTYCZY :wydania wstgpnych warunkéw-opinii na wlaczenie i zapewnienie dostawy
wody z sieci wodociagu zbiorowego dla miejscowosci Stadia gmina Podegrodzie.

Po rozpatrzeniu wniosku dotyczacego wydania wstepnych warunkéw na
wigczenie i zapewnienie dostawy wody z sieci wodociagu zbiorowego dla m1e}scowosc1
Stadla, Zaktad Ustug Komunalnych ,.Eacko” Nowy Sacz informuje :

e Potwierdza sig mozliwos¢ rozbudowy sieci wodociagowej i dostawy wody dla
miejscowoéci Stadia z sieci wodociagu zbiorowego Stadia gm. Podegrodzie w ilosci
5 dm’/s. :

e Wlaczenie do sieci na dziatce nr 267/6 (istn. wodoc1qg PE. sr. 90mm jest na wiw dzialce),
wiaczenie za pomoca trojak $r.90/90mm z zasuwa $rednicy 80mm JAFAR, rozbudowa
sieci wodociagowej z rur PE HD80 SDRIT (na 1,25Mpa) $rednicy 90mm.

e Podstawa do otrzymania zgody na w}qczeme na dzialce jw do sieci wodociagu
zbiorowego 1 pobdér wody jest przed{ozeme do zatwierdzenia uzgodnionego -Projektu
Budowlanego sieci wodociggowej,

¢ Informuje si¢ o obowigzku wykonama rurociagu przylaczeniowego zgodnie z
zatwierdzonym projektem, normami technicznymi i sztuka budowlana,

e Informuje si¢ o obowiazku zgloszenia rurdciggu przy}qczemowego przed zasypaniem do
odbioru technicznego i proby szczelnosci na cisnienie 1 ,O0MPa przedstawicielowi ZUK

»Lacko” Nowy Sacz, :

¢ Informuje si¢ o obowiazku dokonania xnwantaryzaql geodezyjnej powykonawcze_] przed
wlaczeniem wykonanego rurociagu przyiqczenloweoo _do sieci istniejgcego wodociggu
zbiorowego.

Warunkiem polaczenia rurociggu z siecig wodoc:lacrowq 1 pobor wody oraz przejgcie w

administracjg przez ZUK w Nowym Saczu bedzie spelnienie w/w wymogéw. Nie spelnienie

w/w wymogdéw jest réwnoznaczne z odmowq przylaczenia do sieci wodociagu zbiorowego

Stadla. Niniejsze warunki wstepne- opinia Jcst wazna I-rok od daty wydania.

4
Otrzymuja : 7 up. Whaseiciela Zakludu
I'x Adresat Maria Janusz,@ﬁ?l‘

1 x UG Podegrodzie

L1,



Nowy Sacz, dnia 2.11.2011r.

__ — o ==
Zaktad Ustug Komunat,
»EACKO « —
ul. Gorki Zuw: adzkie 741 l{l d U i I t j h
NIP 734-112-56.95 pk SACZ Zi ] LISug KRRy eF Ly
2 REGON 49194+ PRO INWEST 1
ul. Glowackiego 34a
22 gognott 33-300 Nowy Sacz
ODPISU & CRGINALEM

!\i.""." """"""" ' Nr zezwolenia ; 53/2011

DOTYCZY :zezwolenia na wigczenie 1 pobér wody z sieci wodociagu zbiorowego dla
miejscowosci Stadta gmina Podegrodzie.

Po rozpatrzeniu wniosku dotyczacego wydania zezwolenia na wiaczenie i
pobor wody z sieci wodociagu zbiorowego celem rozbudowy sieci wodociggowej dla
miejscowosci Stadta Zaklad Ustug Komunalnych w Nowym Saczu postanawia:

e Zatwierdza do realizacji przedlozony projekt sieci wodociggowej,

e Zobowiazuje Wnioskodawee do podpisania umowy na dostawe wody z wiascicielem
wodociagu,

e Zobowiazuje Wnioskodawce do wykonania sieci zgodnie z zatwierdzonym projektem
(rurociag przylgczeniowy rurami PE-HD80 SDRI11 srednicy 90mm), normami
technicznymi i sztuka budowlana,

e Zobowigzuje Wnioskodawce do zgloszenia rurociagu przylaczeniowego przed
zasypaniem do odbioru technicznego przedstawicielowi ZUK Nowy Sacz,

e Zobowigzuje Wnioskodawce do dokonania inwentaryzacji geodezyjne] powykonawczej
przed wlaczeniem wykonanego rurociagu przylaczeniowegd do sieci istniejgcego
wodociggu zbiorowego,

Jednoczesnie informuje sig, ze rozpoczgeie robdt wraz z podaniem wykonawcy nalezy zglosié

pracownikowi ZUK Nowy Sacz na 7-dni przed planowanym rozpoczeciem robot.

Warunkiem dokonania odbioru technicznego jest stwierdzenie prawidiowosci wykonania prac

zgodnie z zatwierdzonym projektem, zamontowanie ukladow pomiarowych, posiadanie

zaswiadczenia dotyczacego sporzadzenia inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej,
podpisanie umowy na dostawe wody.

Warunkiem wiaczenia rurociagu przytaczeniowego do sieci wodociagowej i przejecie w

administracj¢ przez ZUK Nowy Sacz jest spelnienie w/w wymogow.

Nie spelnienie w/w wymogdw jest rownoznaczne z odmowg wiaczenia rurociggu

przylaczeniowego do sieci wodociggu zbiorowego Stadla z winy Wnioskodawcy.

Niniejsze zezwolenie jest wazne 1-rok od daty wydania.

Otrzymuja :

z up. Wiascjpie|a Zakladu
1 x Adresat
! i L us oAz ) Marta Ha Lub~-2031

1 x ZUK Nowy Sacz a/a.

i
—
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VIQIT BYINY POUERRODIIE

Vasz znak: ROS-K0.6220.6.2011 Podegrodzie, dnia 30 wzz,@s'nia 2011
& Z0oanogs
ODPISL - -y . &

&

. DECYZJA
WOJTA GMINY PODEGRODZIE

Na podstawie art. 104 i art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodek ¢powania
dministracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pozniejszymi Zmianami), w
‘wiazku z art. 71 ust. 1, art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 75 ust. 3, art. 84 ust. 1 i ust. 2, art.
5 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku ijego
chronie, udziale spoleczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na ¢rodowisko
Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z pozniejszymi zmianami), zwanej dalej ,,ustawa z dnia

pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o érodowisku” oraz na podstawie § 3 ust. 1 pkt 79
wozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych
naczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397),

0 rozpatrzeniu wniosku Gminy Podegrodzie - Zespohu Doradcy ds. inwestycyjnych Urzedu Gminy
odegrodzie, 33-386 Podegrodzie 248, w toku postgpowania administracyjnego w sprawie wydania
:cyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pn.: ,,Rozbudowa kanalizacji
mitarnej z przylaczami oraz infrastruktura towarzyszaca w miejscowosciach: Brzezna, Stadla,
ostwica i Podegrodzie, Gmina Podegrodzie”.

ustalam
srodowiskowe uwarunkowania realizacji przedmiotowego przedsiewzigcia okreslonego jako:

»Rozbudowa kanalizacji sanitarnej z przylaczami oraz infrastruktury towarzyszacg w
miejscowoSciach: Brzezna, Stadla, Gostwica i Podegrodzie, Gmina Podegrodzie”

i jednoczesnie:

L. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla
ww. przedsigwzigcia, jak rowniez brak potrzeby przeprowadzenia postgpowania w
sprawie transgranicznego oddziatywania na $rodowisko w przedmiotowej sprawie.

IL. Okreflam nastgpujace warunki realizacji przedsigwziecia biorac pod uwage informacje
zawarta w art. 63 ust 1. ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o
ocenach oddzialywania na $rodowisko:

1. rodzaj i charakterystyka przedsigewziecia:

ramach przedmiotowego zamierzenia planuje sie rozbudowe kanalizacji sanitarne; z przylaczami
1z z infrastruktura towarzyszaca oraz wykonanie sieci wodociagowej na terenie przysiétka Rownie
iofectwie Stadla. Projektowana sie¢ wodociagowa o lacznej dlugosci okolo 700 mb wykonana z rur
ietylenowych HDPE SDR 11 o $rednicy 90 mm, ma w perspektywie dostarczaé wode dla terenu
tego w miegjscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako teren budownictwa
szkaniowego.

. Sie¢ kanalizacji sanitarnej projektuje sie jako grawitacyjno — tloczna, ktora zostanie wigczona do
1alnie realizowanego systemu kanalizacji w miejscowosci Brzezna, a nastepnie poprzez istniejacy
tem kanalizacji w miejscowosci Podrzecze, bedzie odprowadzata scieki do oczyszczalni Sciekdw w
irzeczu. Cala sie¢ kanalizacyjna wraz ze studzienkami rewizyjnymi wykonana zostanie w
mologii PCV o $rednicy 160 mm, 200 mm, 250 mm, 315 mm i 400 mm. Laczna dlugosé
iektowanej sieci wyniesie okolo 20 813 mb. Cala powierzchnia zajeta pod inwestycje wyniesie
to 86000 m’. Kanalizacja obstugiwac bedzie obiekty mieszkalne i uzytecznosci publicznej.
ektowany system kanalizacji sanitarnej stanowi inwestycje liniowa, a wigc nie powoduje on
Aczenia z powierzchni biologicznie czynnej. Jedynie wylaczenia z powierzehni biologicznie

inej dotycza trzech przepompowni $ciekdw, ktére wraz z ogrodzeniem zajmujg powierzchnie

b 27 mk Przedsigwzigcie realizowane bedzie na terenie zainwestowanym zmienionym

pogenicznie — sasiedztwo zabudowy mieszkaniowej oraz drég publicznych i wewnetrznych, a

¥ na gruntach stanowigcych grunty orne uzytkowane rolniczo oraz uzytki zielone. Zajecie
thomosci bedzie miato charakter krétkotrwaly i zwiazane bedzie z budowa, projektowanych sieci.
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Po zakorczeniu robét budowlanych inwestycja nie spowoduje zajecia nieruchomogci. Eksploatacja
przedsiewzigeia nie wiaze sig z nadmiernym wykorzystaniem zasobdw naturalnych i ryzykiem
wystapienia powaznej awarii przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych technologii. W
przypadku przedmiotowego przedsigwzigcia nie bedzie dochodzié do kumulowania sig¢ oddziatywan
planowanego przedsigwziecia i innych przedsiewzieé.

2. usytuowanie przedsiewziecia
Planowane przedsigwzigcie realizowane bedzie w powiecie nowosadeckim w wojewddztwie
malopolskim, na terenie Gminy Podegrodzie w miejscowosciach: Brzezna, Stadia, Gostwica,
Podegrodzie. Wiaczenie gléwnego kolektora zbiorczego w miejscowosci Brzezna (lokalizacja przy
stacji paliw na dzialce o numerze ewidencyjnym 779/1 w miejscowosci Brzezna), w sasiedztwie ronda
drogowego przy drodze powiatowej w Brzeznej. Po przekroczeniu ronda oraz drogi powiatowe] nr
1544 k relacji Chetmiec —Naszacowice, przebieg kolektora zbiorczego wyznaczajg odcinki prowadzone
po lewej stronie wyzej wymienionej drogi. Trase kolektora zaprojektowano przez osiedle
Wyglanowice, Wies Polska do granicy przysiotka Jadwisin znajdujacego sie w miejscowosci
Podegrodzie. Projektowana kanalizacja przebiega kolo budynkéw mieszkalnych Remizy OSP w
Stadlach, w rejonie skladu materialéw budowlanych oraz stacji CPN w Stadtach. Ostatnia studnia
kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest w miejscowoéci Stadta na dzialce o nr ewidencyjnej 617/1.
Granicg pomigdzy miejscowosciami Stadta — Podegrodzie stanowi potok Barczynka. Po prawej stronie
drogi zlokalizowano rurociag przebiegajacy przez osiedle Wyglanowice, zbierajacy Scieki z budynkow
osiedla Wyglanowice. Kanat ten w dalszej czgéci biegnie wzdhuz lewego brzegu potoku Gostwickiego.
Nie przewiduje si¢ w ramach projektowanej sieci kanalizacyjnej przekroczenia potoku Barczynka
(lewostronny doplyw rzeki Dunajec), ktéry biegnie w kofcowym odcinku projektowanej
(lewostronnej) kanalizacji, na granicy miejscowosci Stadta i Podegrodzie.
Z uwagi na uklad terenowy i brak mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia éciekéw na odeinku
lewostronnym zaprojektowano przepompownie PS3 na dzialce o nr ewidencyjnym 580/5 w m. Stadta,
do ktorej odprowadzane beda Scieki z 18 budynkéw mieszkalnych.
Dolna czg$¢ budynkow i dzialek zlokalizowanych w migjscowosei Stadta z uwagi na polozenie w
obnizeniu terenowym wlaczona bedzie do systemu kanalizacyjnego za pomoca przepompowni PS2
zlokalizowanej na dzialce 267/6. Budynki zlokalizowane w miejscowosci Gostwica i czesciowo w
miegjscowosci Stadia z uwagi na brak mozliwosci odprowadzenia grawitacyjnego, odprowadzone beda
za posrednictwem przepompowni PS1 na dz. o nr ewidencyjnym 96/2 do wykonanego systemu
kanalizacyjnego migjscowosci Brzezna. Do przepompowni PS1 odprowadzane beds scieki z 41
budynkéw mieszkalnych. Wzdhiz kanalu grawitacyjnego umieszczono projektowang sieé
wodociagowa wykonang z rur polietylenowych HDPE SDR 11. Wiaczenie nastapi w wezle wl na
dzialce o numerze ewidencyjnym 267/6 w miejscowosci Stadta, natomiast wezel koficowy sieci
wodociagowej usytuowany bedzie na dzialce o nr 263 w obrebie Stadta.

Planowana inwestycja nie bedzie oddzialywaé negatywnie na zabytki chronione poniewaz w
sasiedztwie inwestycji nie wystgpuja zabytki, brak rowniez jest stanowisk archeologicznych. Ponadto
przedsigwzigcie to nie znajduje sie¢ obszarach wodno — blotnych oraz innych obszarach o plytkim
zaleganiu wéd podziemnych, obszarach wybrzezy, obszarach gorskich lub leénych, obszarach objetych
ochrong, w tym strefach ochronnych uje¢ wod i obszarach ochronnych zbiornikéw wod $rodladowych,
obszarach wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin i zwierzat
lub ich siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostale formy
ochrony przyrody, obszary na ktérych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone, obszarach o
krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarach przylegajacych
do jezior. Ponadto przedsigwziecie to nie ma wplywu na uzdrowiska i obszary ochrony
uzdrowiskowe;j.

3. rodzaj i skala mozliwego oddzialywania planowanego przedsigwziecia:
Nie przewiduje si¢ znaczacego negatywnego oddzialywania planowanego przedsiewziecia a ponadto
realizacja planowanego przedsigwziecia nie spowoduje wystapienia powaznej awarii przemystowej
oraz nie spowoduje transgranicznego oddzialywania na srodowisko.

IIL. Niniejszej decyzji nadaj¢ rygor natychmiastowej wykonalnosci na podstawie
przepisu art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania

administracyjnego.



Uzasadnienie

Whnioskiem z dnia 14.07.2011 r. wnioskodawca Gmina Podegrodzie - Zespot Doradey ds.
inwestycyjnych Urzedu Gminy Podegrodzie, 33-386 Podegrodzie 248, wystapil do Wéjta Gminy
Podegrodzie o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwziecia pn.:
~-Rozbudowa kanalizacji sanitarnej z przylaczami oraz infrastrukturg towarzyszacg W
miejscowosciach: Brzezna, Stadia, Gostwica i Podegrodzie, Gmina Podegrodzie”. Do wniosku
dolaczono kart¢ informacyjng przedsigwzigcia spetniajaca wymogi art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r.o udostepnianiu informacji o $rodowisku, wraz z jej zapisem w formie
elektronicznej, poswiadczone przez wladciwy organ kopie map ewidencyjnych obejmujgce
przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsiewzigcie i obejmujace obszar, na ktéry
bedzie oddziatywaé przedsigwziecie oraz wypisy uproszczone z rejestru gruntéw. Jednoczesnie
wnioskodaweca wnioskiem datowanym na dzien 19 wrzesnia 2011 r. wni6st o niezwloczne wydanie
decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach i o nadanie przedmiotowej decyzji rygoru
natychmiastowej wykonalnosci.

Po analizie wniosku, informacji o planowanym przedsigwzieciu oraz po ustaleniu stron
postgpowania administracyjnego, zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 oraz art. 49 ustawy kodeks postepowania
administracyjnego obwieszczeniem z dnia 20.07.2011 r. powiadomiono strony o wszczeciu
postepowania w przedmiotowej sprawie, wskazujac jednoczesnie mozliwoéé zapoznania sie ze
ztozonymi dokumentami w przedmiotowe] sprawie. W obwieszczeniu tym powiadomiono strony
postepowania o wystapieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie, Wydziat
Spraw Terenowych w Starym Saczu oraz do Paiistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Nowym Sgczu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsigwzigcia na Srodowisko i ewentualnego okre$lenia zakresu raportu dla ww, przedsiewziecia.

Z przedlozonej w sprawie karty informacyjnej przedsigwzigcia wynika, 7e planowana
inwestycja realizowana bedzie na tereniec Gminy Podegrodzie, w powiecie nowosadeckim w
wojewddztwie matopolskim. Zgodnie z art. 75 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o srodowisku, decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach wydaje woit,
burmistrz, prezydent miasta, na ktdérego obszarze wlasciwosci przedsiewziecie jest realizowane.
Wobec powyzszego organem wilasciwym do wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
dla planowanego przedsiewziecia jest Wo6jt Gminy Podegrodzie.

Przedmiotowa inwestycja nalezy do przedsigwzig¢ wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 79
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na Srodowisko — ,,sieci kanalizacyjne o catkowitej dlugosci przedsiewzigcia nie
mnigjszej niz 1 km, z wylaczeniem ich przebudowy metoda bezwykopows oraz przylaczy do
budynkéw”, tj. do kategorii przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na
Srodowisko dla ktérych obowiazek sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na Srodowisko moze byé
Wwymagany. :

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o §rodowisku
postanowienie o obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania planowanego przedsiewziecia na
srodowisko lub braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na $rodowisko
wydaje sie po zasiegnieciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska oraz wiasciwego
organu Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, o ktérym mowa w art. 78 ustawy.

Stosownie do powyzszego, pismem z dnia 20 lipca 2011 r. Wéjt Gminy Podegrodzie wystapit do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie, Wydziat Spraw Terenowych w Starym
Saczn, 33-340 Stary Sgcz, ul. Daszynskiego 3 oraz do Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Nowym Saczu, ul. Nawojowska 17A, 33-300 Nowy Sacz, z prosba o wydanie opinii,
co do koniecznosei przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko planowanego do realizacji
przedsigwzigcia, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddzialywaniu
przedsiewzigcia na Srodowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie w opinii z
dnia 4 sierpnia 2011 r., znak: ST.I1.4240.96.2011.ED (data wplywu do tut. Organu: 05.08.2011 r.)
uznal, Zze przedsigwzigcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko oraz
sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na $rodowisko, uwzgledniajac uwarunkowania, o ktérych mowa
w art. 63 ust. 1 ww. ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o §rodowisku.



Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Saczu w dniu 12 sierpnia 2011 r. (data wpltywu
do tut. Organu: 16.08.2011 r.) wydat Opini¢ Sanitarng nr 300/11 znak: PSE-NNZ-420-254/11, iz
przedsigwzigcie pn.: , Rozbudowa kanalizacji sanitarnej z przylaczami oraz infrastruktura
towarzyszaca w miejscowosciach: Brzezna, Stadla, Gostwica i Podegrodzie, Gmina Podegrodzie” nie
wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Po przeanalizowaniu dokumentacji w sprawie stwierdzono, Ze teren, na ktérym planuje sie
zrealizowaé przedsigwziecie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
uchwalonym Uchwala Rady Gminy Podegrodzie Nr 370/XLVIV10 z dnia 16.07.2011 r.
1 przedmiotowa inwestycja jest zgodna z jego ustaleniami.

Zgodnie z postanowieniami art. 59 ust, 1 i 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku, przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwziecia na Srodowisko
wymaga realizacja nastgpujacych przedsiewzieé mogacych znaczgco oddzialywac na srodowisko:

- planowanego przedsigwzigcia mogacego zawsze znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko,

- planowanego przedsigwziecia mogacego potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, jezeli
obowigzek przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na $rodowisko zostat stwierdzony
na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy.

W celu stwierdzenia, czy planowane przedsiewziecie moze znaczgco oddzialywad na Srodowisko,
odwotano sie do tresci cytowanego wyzej rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie rodzajow przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na $rodowisko. Zgodnie § 3 ust. 1
pkt 79 - ,sieci kanalizacyjne o calkowitej dhugoici przedsiewziecia nie mniejszej niz 1 km, z
wylaczeniem ich przebudowy metoda bezwykopowa oraz przylaczy do budynkéw” zalicza sie do
kategorii przedsigwzigé mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na S$rodowisko, dla ktérych
obowiazek sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na $rodowisko moze byé wymagany. Przebieg
postgpowania zmierzajacego do wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zalezy od
rodzaju planowanego przedsigwziecia. Dla przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddzialywa¢ na $rodowisko, nalozenie obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko w tym sporzadzenie raportu jest rozpatrywany indywidualnie dla kazdego
przedsigwzigcia. Dla tej grupy przedsigwzied, po zapoznaniu sie z wnioskiem inwestora oraz po
uzyskaniu stosownych opinii w przedmiocie przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko,
ustalana jest koniecznos¢ lub brak koniecznosci przeprowadzenia procedury oceny oddzialywania na
srodowisko oraz sporzadzenia raportu.

Tutejszy organ majac na uwadze opinie Regionalnej Dyrekeji Ochrony Srodowiska w Krakowie,
Wydziat Spraw Terenowych w Starym Saczu oraz Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Nowym Saczu, po przeprowadzeniu analizy §rodowiskowych uwarunkowani, o ktérych mowa w art,
63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na érodowisko
postanowieniem z dnia 7 wrzesnia 2011 r., znak: ROS-K0.6220.6.2011, stwierdzil brak koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedmiotowego przedsiewziecia na §rodowisko..

Zgodnie z art. 10 i art. 49 ustawy kodeks postepowania administracyjnego oraz art. 74 ust. 3
cytowanej ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku, przed
wydaniem decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach strony zostaly powiadomione o mozliwosci
zapoznania si¢ ze zgromadzonym w sprawie materialem dowodowym i 0 mozliwosci wypowiedzenia

sig, co do zebranych dowod6w i1 materiatow.

Po przeanalizowaniu calosci inwestycji, tutejszy Organ stwierdzit, iz budowa kanalizacji przyczyni sie
do uporzadkowania gospodarki Sciekowej na terenie ww. miejscowosci, obecnie opartej o czesto
nieszczelne zbiorniki bezodptywowe. Odbiér i odprowadzanie §ciekéw sanitarnych, w polgczeniu z
wlasciwa eksploatacjg sieci eliminuje w znaczacy sposéb zanieczyszczenie wdd podziemnych i
powierzchniowych, Eksploatacja projektowanej kanalizacji nie bedzie Zrédlem emisji zanieczyszczen
do powietrza. Jedynie na etapie realizacji inwestycja moze by¢ zZrédlem emisji pyhy, zanieczyszczen
do powietrza i hatasu w zwiazku z praca maszyn i prowadzeniem robét budowlanych. Beda to jednak
ucigzliwosci krétkotrwale i przemijajace wraz z ustaniem prac. Prace budowlane przy realizacji
kanalizacji prowadzone beda zgodnie z wymogami bezpieczefistwa i higieny pracy. Po zakoficzonych
robotach teren zostanie przywrécony do stanu pierwotnego. Powstajace odpady beds zbierane i
magazynowane selektywnie, umieszczane w kontenerach, a nastgpnie odbierane i wywozone przez
podmioty posiadajace stosowne zezwolenia. Podczas realizacji inwestycji nie zajdzie koniecznosé

wycinki drzew i krzewow. Dla ograniczenia pylenia, mogacego zaistnie¢ np. w przypadku ciecia
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asfaltu, podloze bgdzie polewane wods. Planowane do realizacji przedsiewziecie polegajace na
rozbudowie sieci kanalizacyjnej, ze wzgledu na rodzaj przedsiewziecia nie bedzie negatywnie
oddziatywac¢ na poszezegdine komponenty srodowiska i oddzialywaé niekorzystnie na zdrowie ludzi
oraz klimat akustyczny. Z uwagi na potozenie w znacznej odlegtosci od zachodniej granicy panstwa,
zakres oraz charakter przedsigwzigcia nie bedzie ono powodowaé transgranicznego oddziatywania na
srodowisko, .

Teren lokalizacji planowanego przedsigwzigeia polozony jest czeéciowo na  terenie
Potudniowomatopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu utworzonego na mocy Rozporzadzenia
Nr 92/06 Wojewody Matopolskiego z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie Potudniowomatopolskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Matopolskiego 2006 r. nr 806 poz. 4862 z pézn.
zm.) poza obszarami Natura 2000. Najblizszy obszar Natura 2000 — PLH 120088 SRODKOWY
Dunajec z Doplywami lezy w odleglosci ok. 125 m od projektowanej inwestycji. Planowana
inwestycja nie bedzie oddziatywaé negatywnie na zabytki chronione poniewaz w sasiedztwie
inwestycji nie wystgpuja zabytki, brak réwniez stanowisk archeologicznych.

Analiza charakteru planowanego przedsigwzigcia przeprowadzona na podstawie karty informacyjnej
wykazala, ze nie bgdzie ono znaczaco oddzialywac na srodowisko i obszar podlegajacy ochronie, a
takze wartosci krajobrazowe terenu z uwagi na jej charakter i lokalizacje. Inwestycja nie przyczyni sie
do zmiany w sposobie zagospodarowania i wykorzystania terenéw polozonych w jej bezposrednim
sasiedztwie.

Niniejszej decyzji nadaje sie rygor natychmiastowej wykonalnosci. W mysl art. 108 § 1 ustawy z
dnia kodeks postgpowania administracyjnego: , decyzji, od kidrej stuzy odwolanie moze byé nadany
rygor natychmiastowej wykonalnosci, gdy jest to niezbedne ze wzgledu na ochrone zdrowia lub zycia
ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciezkimi stratami bads tez ze
wzgledu na wazny interes spoleczny Iub wyjqtkowo wazny interes strony”. Wnioskodawca wnioskiem
z dnia 10.09.2011 r. wnidst o niezwloczne wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dia
przedsigwzigcia pn.: ,,Rozbudowa kanalizacji sanitarnej z przylaczami oraz infrastrukturg
towarzyszaca w miejscowosciach: Brzezna, Stadla, Gostwica i Podegrodzie, Gmina Podegrodzie” i o
nadanie przedmiotowej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalnoéci, ze wzgledu na wainy interes
spoleczny. Tutejszy Organ przychylit si¢ do wniosku o nadanie niniejszej decyzji rygoru
natychmiastowej wykonalnosci ze wzgledu na spehienie przeslanki, jaka jest wazny interes
spoteczny. Tut. Organ podziela argumentacje wnioskodawcy, zgodnie z ktora celem projektu jest
znaczna poprawa jakosci srodowiska naturalnego, jakosci wod gruntowych i powierzchniowych oraz
poprawa jakodci zycia mieszkancéw poprzez zapewnienie im dostgpu do wysokiej jakosci
infrastruktury technicznej. Tut. Organ przychylit sie do zdania wnioskodawcy, iz nadanie
przedmiotowej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalnosci znacznie przyspieszy wszelkie
konieczne procedury administracyjne, w tym rowniez procedurg uzyskania koniecznego pozwolenia
na budowe, co — zdaniem tutejszego Organu — jak najbardziej lezy w waznym interesie spolecznym
lokalnej spotecznosci.

W zwigzku z powyziszym, po przeprowadzeniu postgpowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia oraz majac
na uwadze wczesniejsze opinie i uzgodnienia nalezalo orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku,
decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dotacza si¢ do wniosku o wydanie decyzji, o ktérych
mowa w art. 72 ust. 1 ww. ustawy. Zlozenie wniosku powinno nastapi¢ w terminie 4 lat od dnia, w
ktérym decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach stala si¢ ostateczna. Zlozenie wniosku moze
nastapi¢ w terminie 6 lat od dnia, w ktérym decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢
ostateczna, o ile strona ktéra zlozyta wniosek o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
lub podmiot, na ktéry zostala przeniesiona ta decyzja, otrzymali przed upltywem terminu, o ktérym
mowa w ust. 3, od organu, ktéry wydat decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, ze
realizacja planowanego przedsigwzigcia przebiega etapowo oraz nie zmienily si¢ warunki okreslone w

tej decyzji.



Od niniejszej decyzji sluzy stronom odwol-‘zmie-do S;lmorzqdowcuo Kolegium Odwolawezego w
Nowym Sgezu, ul. Gorzkowska 30 za posrednutwem Woﬁa Gminy Podegrodzie w terminie 14
dni od dnia doreczenia niniejszej decyzjl. Ty -3}
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- Zwolniono z oplaty skarbowej na podstawie art. 7 ust. 3 quawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie
skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635).

W zalaczeniu:
1. Charakterystyka planowanego przedsiewzigcia.

Otrzymuia strony:
@ Gmina Podegrodzie - Zespdt Doradcéw ds. inwestycyjnych Urzedu Gminy Podegrodzie, 33-386
Podegrodzie - Wnioskodawca,

2. Pozostale strony postgpowania (liczba stron przekracza 20) w trybie art. 49 KPA, w zw. z art. 74 ust. 3
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku (poprzez obwieszczenie
umieszczone na tablicach ogloszenn w miejscowesciach; Brzezna, Stadla, Gostwica, Podegrodzie, a takze w
siedzibie Urzedu Gminy Podegrodzie oraz na stronie biuletynu informacji publicmej Urzedu Gminy
Podegrodzie),

3. aa

Do wiadomosei:

I.  Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Krakowie, Wydzial Spraw Terenowych, Oddziat w Starym
Saczu, 33-340 Stary Sacz, ul. Daszynskiego 3,

2. Powiatowy Inspektor Sanitamny w Nowym Saczu, Ul. Nawojowska 174, 33-300 Nowy Sacz.
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Zaiacznik nr 1 do Decyzji
z dnia 30 wrzesnia 2011 r.,
znak: ROS-K0.6220.6.2011 ;

Charakterystyka planowanego przedsigwziecia

Sporzadzona na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
pn.: ,Rozbudowa kanalizacji sanitarnej z przylgezami oraz infrastruktura towarzyszaea w
miejscowosciach: Brzezna, Stadla, Gostwica i Podegrodzie, Gmina Podegrodzie”,

Planowane przedsigwzigcie realizowane bedzie w powiecie nowosadeckim na terenie Gminy
Podegrodzie w miejscowosciach: Brzezna, Stadla, Gostwica, Podegrodzie. W ramach
przedmiotowego zamierzenia planuje si¢ rozbudowe kanalizacji sanitarnej z przylaczami wraz z
infrastruktura towarzyszaca oraz wykonanie sieci wodociagowej na terenie przysidtka Réwnie w
solectwie Stadla.

Projektowana sie¢ wodociagowa o lacznej dfugosci okoto 700 mb wykonana z rur polietylenowych
HDPE SDR 11 o érednicy 90 mm, ma w perspektywie dostarczaé wode dla terenu ujgtego w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako teren budownictwa mieszkaniowego.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej projektuje sie jako grawitacyjno — tioczna, ktéra zostanie wilaczona do
aktualnie realizowanego systemu kanalizacji w miejscowoséci Brzezna, a nastgpnie poprzez istniejacy
system kanalizacji w miejscowosci Podrzecze, bedzie odprowadzata scieki do oczyszczalni §ciekow w
Podrzeczu. Cala sie¢ kanalizacyjna wraz ze studzienkami rewizyjnymi wykonana zostanie w
technologii PCV, z rur o wydtuzonych kielichach, taczonych na uszczelce gumowej, rurociagi ttoczne
zgrzewane doczotowo (polifuzyjnie), co przy prawidlowym wykonawstwie zapewni szczelnodé sieci i
zabezpieczy przed eksfiltracja Sciekow do gruntu i infiltracje wody gruntowej do kanatu. Laczna
dlugos¢ projektowanej sieci wyniesie okoto 20 813 mb. Cata powierzchnia zajeta pod inwestycje
wyniesie okofo 86 000 m’. Rozbudowywana sieé kanalizacji sanitarnej wykonana bedzie z rur PCV o
Srednicy 160 mm, 200 mm, 250 mm, 315 mm i 400 mm. Rury przylaczy nalezy ukladaé ze spadkiem
min 1,5 %. Kanalizacja obstugiwac bedzie obiekty mieszkalne i uzytecznosci publicznej, z ktérych
odprowadzane beda Scieki w ilodci okoto 84 m’/d (Qér.d perspektywicznie dla okresu 30 lat — 126
m’/d). Trasa sieci przebiega¢ bedzie w terenach zainwestowanych, przeksztalconych
antropogenicznie, w sasiedztwie zabudowy mieszkaniowej, drég publicznych i wewnetrznych oraz na
gruntach ornych i uzytkach zielonych. Projektowany system kanalizacji sanitarnej stanowi inwestycje
liniowa, a wigc nie powoduje on wylaczenia z powierzchni biologicznie czynnej, gdyz po zakofczeniu
budowy kanalizacji teren zostanic przywrécony do stanu pierwotnego. Jedyne wylaczenia z
powierzchni biologicznie czynnej dotyczg trzech przepompowni $ciekow, ktére wraz z ogrodzeniem
zajmuja powierzchnie okolo 27 m’.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej obejmuje rozwiazanie sytuacyjno — wysokosciowe rozbudowy kanalizacji
grawitacyjno — tlocznej i rozdzielczej $ciekéw bytowo — gospodarczych wraz z przylaczami do
budynkéw oraz kolektorem zbiorczym sanitarnym:

Kolektor zbiorczy sanitarny z rur PCV U 400 mm, o dlugosci okoto 2841 mb,

Rury PCV U 315 mm o dlugosci okoto 1984 mb,

Rury PCV U 250 mm, di. okoto 2768 mb,

Rury PCV U 200 mm, dt. okoto 8306 mb,

Przykanalild do budynkéw z rur PCV U 160 mm, dt. okolo 2835 mb,

Przylacza do budynkéw z rur PCV U 160 mm, di. okoto 2079 mb,

Rurociag ttoczny z PS1 HDPE o nastepujacej srednicy i dhugosci: SDR 11 $r. 80 mm, di.
455,0 m,

rurociag tloczny z PS2 HDPE SDR 11 - §r. 50 mm, df. 125,0 m,

rurociag tloczny z PS3 HDPE SDR 11 —$r. 50 mm, d}. 95,0 m,

rurociag tloczny z przepompowni przydomowej PPD1 dziatka o nr ewid. 112 w m. Stadla, o
srednicy 50 mm i dtugosci 45,0 m
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Szczegblowy opis przebiegu sieci kanalizacyjnej:
Wiaczenie giéwnego kolektora zbiorczego ,,A” érednicy 400 mm projektowane jest do studni koricowe;
systemu w miejscowosci Brzezna (lokalizacja przy stacji paliw na dzialce o numerze ewidencyjnym
779/1 w miejscowosci Brzezna), w sasiedztwie ronda drogowego przy drodze powiatowej w Brzeznej.
Po przekroczeniu ronda oraz drogi powiatowej nr 1544 k relacji Chelmiec — Naszacowice, przebieg



kolektora zbiorczego wyznaczaja odcinki kolektora »A” prowadzone po lewe] stronie wyzej
wymienionej drogi. Trase kolektora I rzgdu ,,A” zaprojektowano przez osiedle Wyglanowice, Wie$
Polska do granicy przysiétka Jadwisin znajdujacego sie w miejscowosci Podegrodzie. Projektowana
kanalizacja przebiega kolo budynkéw mieszkalnych Remizy OSP w Stadlach, w rejonie skladu
materiatéw budowlanych oraz stacji CPN w Stadtach. Ostatnia studnia kanalizacji sanitarnej kolektora
»Al07” zlokalizowana jest w miejscowosci Stadia na dz. ewidencyjnej nr 617/1, obreb Stadta. Granice
pomiedzy miejscowosciami Stadia — Podegrodzie stanowi potok Barczynka. W ramach projektu nie
przewiduje sie przekroczenia wyzej wymienionego potoku. Z uwagi na brak mozliwosci
grawitacyjnego wilaczenia w m. Stadla budynkow o numerach: 58, 59, 61, 64, 92, 93, 94, 120, 143, 145
zaprojektowano przepompownie sieciowg na dzialce ewidencyjnej nr 580/10 zlokalizowanej w
bezposrednim sgsiedztwie drogi gminnej 293843k,

Kolektor boczny A16.1- A16.5 obejmuje budynki 63 i 506 zlokalizowane w obrebie ewidencyjnym
Brzezna, ktdre nie byly podiaczone w ramach realizacji kanalizacji sanitarnej w Brzezne;j.

Do kolektora zbiorczego rozdzielczego ,,A” podlaczany jest system rozdzielezy kanaléw II i 111 rzedu
wraz z przylaczami, obejmujacy budynki zlokalizowane po lewej stronie drogi powiatowe;.

Po prawej stronie drogi zlokalizowano rurociag II rzedu (kolektor rozdzielczy »B”), przebiegajacy
przez osiedle Wyglanowice, zbierajacy $cieki z budynkéw osiedla Wyglanowice. Kanal ten w dalszej
czedei biegnie wzdiuz lewego brzegu potoku Gostwickiego do studni B15 (dz. nr 71/1, obreb Stadta)
bez jego przekraczania z uwagi na jego zagigbienie. Wigczenie kolektora ,,B” do studni A23 nastapi po
przekroczeniu przewiertem drogi powiatowej nr 1544 k ( dz. nr 415/7, obreb Stadta ).

Projektowany kolektor rozdzielczy ,,C” zlokalizowano po prawej stronie drogi powiatowej 1544K i
obejmuje budynki osiedla Wyglanowice, zlokalizowane na prawym brzegu potoku Gostwickiego.
Kolektor ten po przekroczeniu drogi powiatowej nr 1544K wlaczony jest do studni kolektora »A 417,
na dzialce o numerze ewidencyjnym 459/1 obreb Stadta.

Kolektor ,,D” zlokalizowany jest po prawej stronie starorzecza potoku Barczynka (lewa strona drogi
powiatowe] 1544 K) i przebiega wzdhiz bylego koryta tego potoku, a nastgpnie zostanie wiaczony do
studni Ad2, usytuowanej na dzialce ewidencyjnej 459/1, obreb Stadta. Kolektor ,E” biegnie wzdhuz
prawej krawedzi drogi powiatowej 1546 K, a nastepnie po jej poprzecznym przekroczeniu, pomiedzy
studniami oznaczonymi E11-E12 biegnie wzdhuz istnigjacej sieci wodociagowej za drugg linia
zabudowy, az do studni E 35. Na odcinku E 35 - E 68 projektowany kolektor biegnie w poboczu ulicy
Szmaciarskiej. Do tego kolektora podlaczane sa budynki zlokalizowane po prawej i lewej stronie tej
ulicy. Wiaczenie kolektora ,,E” do studni A50 nastapi na dzialce o numerze ewidencyjnym 468/1 w
miejscowosci Stadta, po przekroczeniu drogi powiatowej 1544 K na odcinku E3-E2.

Kolektor ,,E” posiada boczne odgalezienia — kolektor III rzgdu od studni E6 —E6.11 obejmujacy
podiaczenia budynkow lewostronnych i prawostronnych osiedla Moczarki, potozonego wzdtuz gminnej
drogi 293852K.

Boczny kolektor E 32-E 32.7 zlokalizowany bedzie po prawej stronie ulicy Szmaciarskiej za pierwsza
linig zabudowy.

Kolejny kolektor E33—E32 2 obejmuje podiaczenia boczne do budynkoéw nr 36 i 37, kolektor E34-
E34.3 obejmujacy budynki nr 100 i 131. Kolektor E36-E36.25 obejmujacy budynki zlokalizowane za II
linig zabudowy, az do granicy z miejscowoscia Podegrodzie.

E66-E66.2 obejmujacy budynki po lewej stronie ulicy’ Szmaciarskiej do studni E66.2 (rozpreznej)
wigczony jest rurociag tloczny z przepompowni PS2 zlokalizowanej na dz. 267/6 obreb Stadia.

E68 a — E68d obejmuje uzbrojenie dzialek w obrebie Stadia.

E 68.1 E68 19 kolektor ten odprowadza scieki z budynkéw w miejscowosci Stadla oraz 5 budynkéw
zlokalizowanych w obrebie Podegrodzie.

Kolektor ,,F”” od studni F1-F20 wigczonej do studni E13 lewa strona drogi powiatowej 1546k Stadla —
Dilugoteka Przyszowa do kolektora tego podlaczone sa budynki na przysidtku Réwnie.

Kolektor ,,F”” posiada odgalezienie ITl rzedu F13 — F13.17 kanat ten odbiera $cieki z budynkow 59,266,
267,229 w obrebie Gostwica. ;

Kolektor G1-G13 zlokalizowany po lewej stronie drogi powiatowej 1544k wzdluz starorzecza potoku
Barczynka oraz Drogi gminnej 293843k. Studnia G13 jest studnia rozprezng dla rurociagu ttocznego z
przepompowni §ciekow PS3.

Przepompownia sieciowa PS1 z ogrodzeniem wraz z zasilaniem elekirycznym wg warunkéw Enion
stanowi element systemu kanalizacji sanitarnej obejmujacej budynki mieszkalne potozone wzdiuz drogi
powiatowej nr 1549k, kanat grawitacyjny PS- PS1C10 obejmuje grawitacyjne odprowadzenie $ciekéw
z budynk6éw potozonych po lewej stronie ww. drogi do przepompowni sieciowej PS1. Wzdhiz kanatu
nalezy wykona¢ rurociag tloczny do studni rozpreznej kanalizacji sanitarnej miejscowosci Brzezna,
zlokalizowanej na terenie bazy SKR Brzezna.



Do przepompowni sieciowej PS1 zaprojektowano kanat grawitacyjny PS1A1- PSA1.12 zbierajacy
scieki z budynkéw miejscowosci Gostwica, po praweJ stronie drogi powiatowe] 1549K PSB1- PSB24
zbjerajacy Scieki z dalszej czesci budynkdéw miejscowoéci Gostwica. Po prawej stronie drogi
powiatowe] 1549k obydwa kanaly polaczono wspdlnym ruromqgwm PS1.16 i po przekroczeniu drogi
powiatowe] 1549k sprowadzono do przepompowni sieciowej PS1.

Z uwagi na uklad terenowy i brak mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia $ciekéw na odcinku
lewostronnym zaprojektowano przepompownie PS 3 na dzialce o nr 580/5 w m. Stadla, do ktorej
odprowadzane bedq Scieki z 18 budynkéw mieszkalnych.

Dolna czgs¢ budynkow i dzialek zlokalizowanych w miejscowosci Stadla z uwagi na polozenie w
obniZeniu terenowym wigczona bedzie do systemu kanalizacyjnego za pomoca przepompowni PS2
zlokalizowanej na dziatce 267/6 przepompownia do ktorej odprowadzane beda scieki z 4 budynkéw
mieszkalnych, Scieki z przepompowni odprowadzane beds za posrednictwem rurociagu tlocznego o
dtugosci 125 ,0 m do studni rozpreznej E66.2

Budynki zlokalizowane w miejscowosci Gostwica i czgsciowo w miejscowosci Stadta z uwagi na brak
mozliwosci odprowadzenia grawitacyjnego, odprowadzone beda za posrednictwem przepompowni PS1
na dz. 96/2 do wykonanego systemu kanalizacyjnego misjscowosci Brzezna. Do przepompowni PS1
odprowadzane bgdg $cieki z 41 budynkéw mieszkalnych, $cieki z przepompowni odprowadzane beda
za posrednictwem rurociggu tlocznego o diugosci 455,0 m do studni rozpreznej S i na Bazie SKR
Brzezna.

W kazdej pompowni sieciowej zamontowano 2 szt. pomp $ciekowych (podstawowa i rezerwowa) wraz
z armaturg i systemem zasilania elektrycznego i sterownia. Obudowa z polimerbetonu nakrywa
zelbetowa wyniesiona ponad teren min 60 cm. Strefa przepompowni o wymiarach 3,0 x 3,0m
ogrodzona siatka na shupkach.

Wzdhuz kanatu grawitacyjnego PS2 — PS6 umieszczono projektowang sie¢ wodociagows, wlaczenie
nastagpi w wezle wl na dzialce o numerze ewidencyjnym 267/6 w Stadlach z zasuwa odcinajaca,
zgodnie z warunkami administratora, natomiast wezet koncowy sieci wodociagowej usytuowany bedzie
na dzialce o nr ewid. 263 w obrebie Stadla.

Planowana inwestycja nie bgdzie oddziatywac¢ negatywnie na zabytki chronione poniewaz w
sasiedztwie inwestycji nie wystgpujg zabytki, brak rowniez jest stanowisk archeologicznych. Ponadto
przedsigwzigcie to nie znajduje si¢ obszarach wodno — blotnych oraz innych obszarach o plytkim
zaleganiu wod podziemnych, obszarach wybrzezy, obszarach gérskich lub lesnych, obszarach objetych
ochrong, w tym strefach ochronnych ujeé¢ wod i obszarach ochronnych zbiornikéw wad srédladowych,
obszarach wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkéw roélin i zwierzat
lub ich siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostale formy
ochrony przyrody, obszary na ktorych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone, obszarach o
krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarach przylegajacych
do jezior. Ponadto przedsigwzigcie to nie ma wplywu na uzdrowiska i obszary ochrony
uzdrowiskowej. Na calym obszarze objetym projektem, podezas realizacji inwestycji nie przewiduje
sig zadnej wycinki drzew. Inwestycja ze wzglgdu na swdj charakter (liniowa) nie bedzie mieé
znaczgcego negatywnego oddzialywania na 1stmejf{ce trprojektowane obszary podlegajace ochronie na
podstawie ustawy o ochronie przyrody. Ry /_,‘,\\ s

W fazie budowy projektowana mWestyc:Ja b magaé zaopatrzenia w wode, energie i
paliwo, ale tylko do celow budowlanych,f omxasf.faza?‘ loatacji przedsigwzigcia charakteryzuje sig
brakiem zuzycia energii, surowcow, matérf ow ] wé.\&me' b;akiem emisji do Srodowiska.

Ze wzglqdu na to, ze pla oyane pﬂedsr ziccie realizowane bedzie na terenie
charakteryzujacym sie zwartg zabudowa, p d%qczemc,bnd ow do projektowanej sieci kanalizacyjnej

jest bardzo wskazane, NN
Z up. W
mgrmz Elzbiet. gmr ouska
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PANSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W NOWYM SACZU

ul. Nawojowska 17a skrytka pocztowa 100 centrala (018) 443-54-38
33-300 Nowv Sacz e-mail: psse.nowvsacz@pis.cov.pl tel. / fax(018) 443-57- 32
Nowy Sacz dnia

PSE-NNZ-420-306/11

Zaktad Ustug Inwestycyjnych

PROIWEST 1
72 za0dn08E ul. Gtowackiego 34a
ODPISU © OFYGINALEM 33-300 Nowy Sacz

-----------------------------

N
OPINIA _SANITARNA Nr 373/11

Na podstawie art. 12 ust. 1 i art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r.
o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej /tekst jedn. Dz.U. nr 122 z 2006r. poz. 851 z p6ézn.zm./, art. 32
ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jedn. Dz.U. Nr 243 poz. 1623 z 2010r.
z poin. zm./, rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 75
poz. 690 z pézn.zm./ - Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sgczu, po
rozpatrzeniu wniosku: Zaktadu Ustug Inwestycyjnych PROINWEST 1 w Nowym Saczu

uzgadnia

w zakresie wymagan higienicznych i zdrowotnych

projekt budowlany rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociqgowej wraz z infrastrukturg
towarzyszqcq w miejscowosciach Stadia, Gostwica, Podegrodzie w gminie Podegrodzie.

POZYTYWNIE

Uzasadnienie.

Przedmiotem uzgodnienia jest projekt budowlany rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w

m. Stadfa z podiqczeniem obiektow  czesci miejscowosci Gostwica, kilka zabudowan w
Podegrodziu i w Brzeznej oraz sieci wodociqgowej dl. 695m w m. Stadla. Sie¢ wodociqgowa
wykonana bedzie z rur HDPE SDR 11 o Srednicy 90mm.
Docelowo do sieci kanalizacyjnej podiqczone zostana pozostale budynki w m. Gostwica i w
Podegrodziu. Sieé kanalizacyjna- grawitacyjna o dlugosci 18 837m i przylacza o di. 2 200m
wykonane zostanq z rur PVC DN 160, 200, 250, 300, 400 mm. a rurociqg tloczny dlugosci 720m
z rur PE DN 90 i 63mm. Na przedmiotowej sieci w obrebie ,,Stadla” zaprojektowano trzy
podziemne kompaktowe pompownie Sciekéw. Teren pompowni o pow. 16m” zostanie ogrodzony i

zasilony w energig elektryczng na warunkach podanych przez Zakliad Energetyczny.
verte!



Kazda pompownia bedzie wyposazona we wlasng rozdzielnie elekiryczng. Rozdzielnia bedzie
wyposazona  w modem komunikacyjny GSM, umozliwiajacy preekaz sygnatéw alarmowych.
Zasilanie rezerwowe pompowni zapewnione bedzie przez przewozny agregat prqdotworezy .

Sieci wod-kan. przebiegaé bedq przez dzialki prywaine, przez d=ialki bedqce w gestii jednostek
administracyjnych oraz w drogach lokalnych. Skrzyzowania sieci z drogami i ciekami wodnymi
wykonywane bedq metodg bezwykopowa. Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej stanowi¢ bedq
studzienki betonowe DN 1000 lqczone na uszezelki i z tworzyw sztucznyeh DN 600 i 425mm. Sieci
ukladane bedq na glebokosci zgodnie z zalqczonym profilem.

Przedlozony projekt nie budz=i zastrzezer pod wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych.

Niniejsza opinia wazna jest pod warunkiem dotgczenia do niej projektu, na ktérym
znajduje sig¢ klauzula stwierdzajaca uzgodnienie projektu przez Panstwowego Powiatowego
[nspektora Sanitarnego w Nowym Saczu.

Otrzymuia:
1. - adresat+ 1 egz. pb.
2. - ala

LN/LN

tel, kontakt. 18 /443-54-38 wewn. 42/
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Za rgodnogd
ODPEU:;ﬁuaLN&tﬁ”

DECYZJA  ns 2

o stwierdzeniu przygotowania Zawodmi}eg-e/
do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

3 Mo 3 " ] 1 1l "
R 5u5t.11_§6ust.1, 67, $13ust. Ipkt.41it . "arlit. "Hrilit. rav.

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-
wie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Pan Zbigniew £ AGAN

magister inzynier budowniciwa wodnego
26 marca 1948r. w Nowym Sgczu

~-0dzony dnia
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkeji projektanta
w specjalnosci instal.-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitar.

0r'aZ Kierownika budowy 1 TODOT = :
w specjainosa _instalacyino-inzyniervyinej-w zakresie ochrony Srodowiska,

Pa|n ZbiEniew ;;. A G A N jest upowaﬁ}jony do:

1/ do sporzadzaniz projektdéw sieci wodociggowych, kanalizacyjnych,
- gazowych i cieplnych uzbrojenia terenu, '

2/ do sporzadzania projektdw instalacji wodociagowych, kanalizacyjnych,
cieplnych, gazowych i klimatyzacyjno-wentalacyjnych, -

3/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy 1 robdét, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdéw instalacji oraz
oceniania i badania stanu technicznego w.zakresile instalacji- i urzg-
dzend sfuzgcych do ochrony przed zanieczyszczeniem wéd i gleby,

4/ do sporzadzania w budownictwie jeddorodzgﬁhym, zagrodowym oraz innych
budynkéw o kubaturze do 1000 m3 projektéw instalacji i urzadzen
stuzgcych do ochrony przed zanieczyszczeniem wéd i gleby.

Na podstawie art. 129 KPA decyzja niniejsza moze byé zaskarzona — za posrednictwern  Wojewody

Jowosgdeckiego do Ministr&ospodarki Przestrzennej i Budownictwa, w terminie 14 dni od daty

— Jej doreczenia.

Cyraktor Cir? hoSTo arki
Fraesthzoora i chiiakioey
Architeh! Worawadzki

zppw nr 2 N. Sgcz 3026/88 — 5000
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- fa,
DECYZJA nNsaczame 1
sisdisiesstiesna
o stwierdzeniu przygotowania zawod’mgg//

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

oust.2pkt.2, §13ust.ipkt.Llit."a".

Na podsiawie §

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dria 20 lutego 1975 r. w spra-

wie samodzielnych funkcji technicznych w budownisctwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46} stwierdza sie, ze:
Pear, Wies ® aw. PRZYBOROWSKT

" macister inzynier melioracji wodnych

5 maja 1951r. w Mikluszowicach

urodzony dnia

rosizada przygotowsanie zawodowe upowainiajace do wykonywania samodzielnej funkeji = 3

projektanta

. .. instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych
w specjalnosc

Pan Wiestaw PRZYZQROWSKI jest upowa‘ﬁ:niony do:

SDOI"Z%daEﬁ"& progok._ow sieci wodoclatgowych i ken allzacygnych 0 powszechn

- znanych rozwiazaniach kowstrukcy,jnych i schematach technicznych.

Za zgodnosé
ODPISU = CRYGINALEM

e titansapeng

W e = w1 ran o % . . .' (] . E
Na podstawie art. 129 X PA decyzja niniejsza moze by¢ zaskariona — za poSrednictwem o jewody
towosadeckiego do Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, w terminie 1< dni od daty

jej doreczenia.
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