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1. WSTEP

1.1, Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru Robét zwiazanych z budowg przytaczy energetycznych, wlz kablem ziemnym dla
przepompowni kanalizacji sanitarnej Stadla, Brzezna i Gostwica gmina Podegrodzire.

| [ Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie o$wietlenia ulicznego.

Zakres Robot:
budowa linii kablowej zasilajacej
wciaganie kabla do rur ochronnych ,
wykonanie ochrony przeciwporazeniowej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w ST sa zgodne z odpowiednimi normami i okre§leniami podanymi w ST
DM.00.00.00.

Kabel - przewéd wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemia.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czgsci przewodzacych, dostepnych w
wypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zakléceniowych.

Linia kablowa - kabel wielozytowy lacznie z osprzetem laczacy zaciski tych samych dwoch
urzadzen elektrycznych jedno lub wielofazowych.

Napiecie znamionowe linii - napigcie migdzyprzewodowe na ktére linia kablowa zostala
zbudowana.

Osprzet linii kablowej - zbiér elementéw przeznaczonych do laczenia, rozgalgzienia lub
zakonczenia kabli.

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju najczesciej okraglym przeznaczona do ochrony
kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dzialaniem tuku elektrycznego.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja

Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w ST DM.00.00.00.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materialow podano w ST-D-M.00.00.00.



2. Materiaty budowlane

2:2. Materialy elektryczne

Przy budowie linii kablowych nalezy stosowa¢ kable i inne materialy elektryczne uzgodnione z
Zakladem Energetycznym zgodne Dokumentacja Projektowa posiadajace atesty i certyfikaty..

2.3 Skladowanie materialéw na budowie

Materialy takie jak: przewody, Zrédla Swiatla, oprawy o$wietleniowe, itp. moga byé skladowane na
budowie i przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, to jest zamknigtych i
suchych.

Kable powinny by¢ skladowane na bgbnach. Bebny z kablami umieszczaé na utwardzonym podlozu
placu budowy.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-D-M.00.00.00.
Wykonawca powinien korzysta¢ z nastgpujacych maszyn i sprzetu:
zurawia samochodowego,
weiagarki mechanicznej z napgdem elektrycznym 5 - 10 t.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-D-M.00.00.00.
Wykonawca powinien korzysta¢ z nastgpujacych $rodkéw transportu:
samochodu skrzyniowego,
samochodu dostawczego,
przyczepy do przewozenia kabli.

Przewozone materialy i elementy powinny by¢ ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez wytworce dla poszczegéinych materialéw i elementéw oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem
si¢ na érodkach transportu. :

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t .

.5 Lokalizacja
Kabla dla zasilania przepompowni PS1, PS2, PS3.

52 Ukladanie kabla

Ukladanie kabla wykona¢ zgodnie z norma SEP N SEP-E-004,
Temperatura otoczenia i kabla przy ukladaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0°C - w przypadku kabli o izolacji i
powloce z tworzyw sztucznych. Zabrania si¢ podgrzewania kabli ogniem.

Wazrost temperatury otoczenia ufozonego kabla na dowolnie matym odcinku trasy linii kablowej
powodowany przez sasiednie zrodta ciepla, np. rurociag cieplny, nie powinien przekracza¢ 5°C.



Przy ukladaniu kable mozna zgina¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien gigcia
powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz 20-krotna zewnetrzna jego $rednica.

Kable w miejscach wprowadzania i wyprowadzania z rur ochronnych nie powinny opiera¢ sie
o krawedzie otworow.

Whprowadzenia i wyprowadzenia powinny by¢ uszczelnione. Zaleca si¢ wykonanie uszczelnien z pianki
uszczelniajgce;j.

Nie dopuszcza sig, aby elekiryczne polaczenia kabli (mufy kablowe), znajdowaly si¢ we wnetrzu rur
ochronnych.

Kable powinny by¢ zaopatrzone w trwale oznaczniki.. Na oznaczniku nalezy umiesécié trwale napisy
zawierajace co najmniej:

-symbol i numer ewidencyjny kabla,

-oznaczenie kabla,

-znak uzytkownika,

-rok ulozenia kabla.

Przed przystapieniem nalezy sprawdzi¢ stan powierzchni stykowych elementéw laczeniowych,
oczyszczajac je z brudu, lodu itp. oraz stan powloki antykorozyjnej. .

Jako ochrong przeciwporazeniowa dodatkowa nalezy zastosowaé - Szybkie Wylaczanie Zasilania
zgodnie z PN-92/E-05009/41.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli Robot .
6.1. Linia kablowa

Sprawdzenie ciaglosci zyt

Sprawdzenie ciaglosci zyt roboczych oraz zgodnosci faz nalezy wykonywaé przy uzyciu przyrzadow

o napigciu nie przekraczajacym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli poszczegélne

zyly nie majq przerw oraz jesli poszczegéine fazy na obu koncach linii s3 oznaczone identycznie.
Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar nalezy wykonaé¢ za pomoca megaomomierza o napigciu nie mniejszym niz 2,5 kV, dokonujac
odczytu po czasie niezbednym do ustalenia si¢ mierzonej wartosci. Wynik nalezy uznaé¢ za dodatni,
jezeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej 0,75 dopuszczalnej wartosci rezystancji izolacji kabli
wykonanych wg PN-93/E-90401. i

6.2. Instalacja przeciwporazeniowa

Po wykonaniu instalacji o$wietleniowej nalezy pomierzy¢ impedancje petli zwarciowych dla
stwierdzenia prawidlowosci dzialania Szybkiego Wylaczania Zasilania.

Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe;.
6.3. Pomiar nat¢zenia o$wietlenia

Pomiary natezenia o$wietlenia nalezy wykonywac za pomoca luksomierza wyposazonego w urzadzenie
do korekcji katowej, a urzadzenie $wiatloczule powinno mie¢ mozliwo$¢ dokladnego poziomowania podczas

pomiaru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest ilos¢ sztuk [szt.] oraz dhigos¢ linii kablowej



3. UUBDIUK KUDU 1L

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Rob6t podano w ST DM.00.00.00.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru ,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg pkt. 6, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace ptatnosci .
Cena obejmuje:
-koszt materiatow,
-dostarczenie materialow
-ufozenie kabli
-budowa punktu pomiarowego
-przeprowadzenie prob i konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji,
-uporzadkowanie terenéw z odpadéw powstatych przy budowie ,
-opracowanie Dokumentacji Powykonawczej.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-76/E-02032 Os$wietlenie drég publicznych.
PN-75/E-0500-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce polwinitowej na napigcia
znamionowe nie przekraczajace 6/6 kV. Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe 0,6/1 kV.

PN-74/E-90184 Przewody do pojazd samochodowych. Przewody wielozylowe o izolacji polwinitowej.

PN-83/E-06305/08 Elektryczne oprawy o$wietleniowe. Ogélne wymagania i badania. Odpormnos¢ na
wode, pyl i wilgoé.  nie ma w spisie

PN-91/E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskiego napigcia. Ogéine wymagania i badania.
PN-92/E-05009/41 Ochrona zapewniajaca bezpieczenistwo. Ochrona przeciwporaZzeniowa

BN-80/6112-28 Kit miniowy.
BN-85/3061-29 Lampy sodowe wysokoprezne do ogoélnych celow  oswietleniowych.
Norma SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjn linie kablowe Projektowanie i budowa

10.2.  Inne dokumenty

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE Wyd. 1980 r.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialtéow Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu Robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych. Dz.Ustaw
nr 13 zdn. 10.04.1972 .

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych Czeéé V Instalacje
elektryczne 1973 r.

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dz.Ustaw nr 81

Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. Dz.Ustaw nr 89 z dn. 25.08.1994 .



