SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA i ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

OBIEKT: POMPOWNIE SCIEKOW
PODEGRODZIE P-1, P-2

ZAMAWIAJACY: GMINA PODEGRODZIE
33- 386 PODEGRODZIE 286

NAZWA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

JEDNOSTKA FIRMA ,,BRE — MA”

OPRACOWANIA: inz. Marek Brenneisen v
BIURO PROJEKTOW

ul. Batorego 56/30, 33-300 Nowy Sgcz

AUTOR e
OPRACOWANIA: mgr inz. Jan SzkolnicR¥ T, 00 v
g § 15 uvstl. |

FIRMA ,BRE-“A 2”
BIURO PROJEKTOW
93.200 Nowy Sacz, ul. Batorego 56/30

kom. 509 217 750, tal * 0 47 483786
faee BARRBEITHRIAY BiEAM 121208921

Nowy Sacz, 2013 r.




Przedmiot i zakres robdt budowlanych:

1. Przylaczenia do sieci elektroenergetycznej nN — (45230000-8);

1.1. Budowa przytacza — (45232210-7);

1.2 Montaz uktadu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej — (45315700-5);
2. Budowa wewnetrznej linii zasilajacej (w.l.z.) — (45231000-5);

2.1. Budowa linii kablowej nN — (45231400-9);

2.2. Montaz rozdzielni (sterownicy pomp) — (45315700-5).

Okreslenia podstawowe:

Okreslenia podstawowe zawierajace definicje pojec i okreslen sa zgodne z obowiazuja-
cymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w niniej szej specyfikacji tech-
nicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

1. Wymagania dotyczace wla§ciwosci wyrobéw budowlanych, dostawy i skladowania.

1. Parametry techniczne materiatéw i wyrobow budowlanych powinny by¢ zgodne z wymaganiami poda-
nymi w Dokumentacji Projektowej i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowiazujacych norm (PN lub BN)
oraz przepisom dotyczacych budowy urzadzen elekirycznych. Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wy-
maga si¢ $wiadectw jakosci, np. aparaty, kable, urzadzenia prefabrykowane itp., nalezy dostarcza¢ ze $wiadec-
twami jakosci (atestami), kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego (np. w przypadku urza-
dzen prefabrykowanych). Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ materiaty zgodnie z Dokumentacja Projek-
towa. Zastosowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniony bez zgody Projektanta. Kazdy rodzaj robot,

w ktérym znajduja si¢ nie zaakceptowane materiaty oraz materialy bez atestow Kierownik Budowy wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem za wykonane roboty.

2. Dostawa materiatéw przeznaczonych do robét powinna nastapi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu
pomieszczen magazynowych i skladowisk na placu budowy. Jesli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj mate-
riatéw, pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane, powinny takze zabezpiecza¢ materiaty od ze-
wnetrznych wplywow atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwic utrzymanie wewnatrz odpowiedniej tem-
peratury i wilgotnosci.

3. Sktadowanie materiatéw, aparatow i urzadzen powinno odbywa¢ si¢ w warunkach zapobiegajacych
zniszezeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie ich wiasciwosci technicznych (jakosci) na skutek wplywow atmos-
ferycznych lub czynnikéw fizykochemicznych. Nalezy zachowaé wymagania wynikajace ze specjainych wia-
$ciwosci materialow oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

2. Wykaz zastosowanych podstawowych materialéw:

- przewody, wg Projektu Budowlanego;

- zestaw zlaczowo - pomiarowy, wg Projektu Budowlanego;

- kable, wg Projektu Budowlanego;

- rozdzielnia (sterownica pomp), wg Projektu Budowlanego;

- ograniczniki przepie¢ spetniajace wymagania normy PN-E-05100-1;

- plaskownik Fe/Zn 25x4 mm, spetniajacy wymagania normy PN-67/H- 92325;

- uziom pretowy, wg Projektu Budowlanego;

- piasek do uktadania kabli powinien spetnia¢ wymagania normy BN- 87/6774-04;

- taéma ostrzegawczo-lokalizacyjna stosowana dla oznaczenia kabla przed uszkodzeniami mechaniczny-
mi. Nalezy uzy¢ tasmy kalandrowanej z uplastycznionego PCW koloru niebieskiego dla kabli nN
o grubosci 0,5-0,6 mm gat. [. Tasma powinna spetnia¢ wymagania normy BN- 68/6353-03;

- rury ostonowe powinny by¢ wykonane z materialow trudnopalnych, wytrzymatych mechanicznie, che-
micznie i odpornych na dziafanie tuku elektrycznego. Wnetrza Scianek powinny by¢ gtadkie. Srednice
rur maja by¢ zgodne z Projektem Budowlanym;

- osprzet powinien by¢ dostosowany do typu przewodu, kabla, jego napiecia znamionowego, przekroju
oraz liczby zyt oraz do mocy zwarcia w miejscu ich zainstalowania;

- oznaczniki zawierajace symbol i numer ewidencyjny kabla, oznaczenie kabla, znak uzytkownika i rok
ulozenia kabla;

- shupki oznaczeniowe dla trwalego oznaczenia trasy linii kablowych w miejscach zmiany kierunku trasy
i skrzyzowan lub zblizen kabli oraz co okoto 100 m na trasach prostych.




Materialy na budowe nalezy dostarcza¢ lacznie ze $wiadectwami jakosci, certyfikatami, kartami gwaran-
cyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

1. Sprzet i maszyny stosowane przy robotach elektrycznych powinny odpowiadac ogélnie przyjetym wy-
maganiom, co do ich jakos$ci oraz wytrzymatosci.

2. Maszyny i sprzgt zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone parametry techniczne
i ustawione na budowie zgodnie z wymaganiami producenta. Stosowanie sprzgtu i maszyn winno by¢ zgodne
z ich przeznaczeniem.

3. Urzadzenia i sprzet podlegajacy przepisom o dozorze technicznym, a eksploatowany na budowie, powi-
nien mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

4. Nalezy uniemozliwi¢ dostep do sprzetu i maszyn na miejscu prowadzenia robot osobom nieuprawnio-
nym do obshugi, a na widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednig instrukcje. W uzasadnionych przypadkach
wymagane jest specjalne przeszkolenie personelu obstugi oraz strzezenie maszyn i sprzgtu przez dozorcow.

5. Uzywany na budowie sprzet i maszyny mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu
technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscia uruchomienia przez osoby niepowotane.

6. Przekroczenie parametréw technicznych okreslonych dla sprzgtu i maszyn w trakcie ich pracy na budo-
wie jest zabronione.

4. Wymagania dotyvczace srodkéw transportu.

1. Kierownik Budowy jest zobowiazany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktore pozwola unikna¢
uszkodzen i trwatych odksztalcen przewozonych materiatow. Materialy na budowe powinny by¢ przewozone
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

2. Srodki transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materialow budowlanych
(elementow konstrukcji, urzadzen itp.), a niezbednych do wykonania danego rodzaju robot.

3. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszezanie sig przedmiotow w sposob zapobiegajacy ich
uszkodzeniu. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow budowlanych nalezy przestrzegac¢ zalecen
wytworcy.

4. Przewody, aparaty i urzadzenia mafogabarytowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Transport kabli (przewodéw izolowanych samonos$nych) nalezy wykonywac z zachowaniem nastgpujacych
warunkow:

- kable (przewody izolowane samonosne) nalezy przewozi¢ na bgbnach; dopuszcza sie przewozenie kabli
w kregach, jezeli masa kregu nie przekracza 80 kg. a temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +4°C,
przy czym wewnetrzna $rednica kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna $rednica zewnetrzna ka-
bla,

- zaleca sig przewozenie bebnéw z kablami (przewodami izolowanymi samonos$nymi) na specjalnych
przyczepach; dopuszcza si¢ przewozenie bgbnow z kablami (przewodami izolowanymi samono$nymi)
w skrzyniach samochodow cigzarowych lub w przyczepach,

- bebny z kablami (przewodami izolowanymi samono$nymi) przewozone w skrzyniach samochodow
powinny by¢ ustawione na krawedziach tarcz (o$ bgbna pozioma), a tarcze bebnow powinny by¢ przy-
mocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bebny nie mogly sig przetaczac; stawianie bebnow z ka-
blami (przewodami izolowanymi samonosnymi) w skrzyni samochodu ptasko (0s bebna w pionie) jest
zabronione; kregi kabla (przewodéw izolowanych samonosnych) nalezy uktadac poziomo (ptasko),

- zabronione jest przebywanie oséb w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z kablem (prze-
wodem izolowanym samono$nym),

- umieszczanie i zdejmowanie bebnéw z kablami (przewodami izolowanymi samonos$nymi) ze skrzyni
samochodu zaleca sie wykonywaé za pomocg dZwigu; swobodne staczanie bgbnow z kablami (przewo-
dami izolowanymi samono$nymi) ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kregoéw kabli jest zabronione.

5. W czasie transportu i skladowania konce wszystkich rodzajow kabli (przewodow izolowanych samono-
snych) powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem 1 innymi wplywami $rodowiska przez zalozenie na
oczyszczonej powloce kapturkow termokurczliwych pokrytych od wewnatrz warstwa kleju lub natozenie kap-
turkéw z tworzywa sztucznego i uszczelnienie ich za pomoca kilku obwojow z tasmy przylepnej.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budewlanych,

Zakres robot budowlanych obejmuje:

- linie kablowe nN;

- ochrong przepieciows i uziemienie robocze;

- montaz zestawu ztaczowo — pomiarowego i sterownicy pomp;
- podigczenie przewodow i kabli.
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5.1. Linie kablowe nN
5.1.1. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem robot budowlanych Kierownik Budowy powinien zapozna¢ si¢ z obiektem budowla-
nym (terenem), gdzie beda prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robot. Odbior
frontu robot przez Kierownika Budowy od Inwestora powinien by¢ dokonany komisyjnie z udzialem zaintere-
sowanych stron i udokumentowany spisaniem protokotu. W przypadku robot ziemnych poza terenem budowy
nalezy uzyskaé zezwolenie odpowiednich instytucji.

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy dokfadnie zapozna¢ sig¢ z wiasciwg dokumentacja projektowa,
jak rowniez z dokumentacja istniejacego uzbrojenia terenu, aby w czasie wykonania robét nie spowodowac
uszlkodzenia istniejacych podziemnych instalacji.

W przypadku skrzyzowania lub znacznego zblizenia wykopu ziemnego do istniejacych podziemnych insta-
lacji uzbrojenia terenu i innych urzadzen, sposob wykonania prac nalezy uzgodnic¢ z odpowiednim przedstawi-
cielem jednostki eksploatacyjnej a prace wykona¢ pod jego nadzorem.

Po wykonaniu zasadniczych robét, po utozeniu kabli oraz tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjnej i utozeniu rur
ostonowych dwudzielnych, nalezy zasypa¢ wykop ziemia pochodzaca z danego wykopu. W miarg zasypywania
wykopu nalezy nasypana ziemie ubija¢ warstwami co 20 cm. Ponadto nalezy nasypa¢ okoto 10 cm ziemi powy-
zej poziomu terenu. Natomiast pozostaty nadmiar ziemi nalezy usuna¢ lub réwnomiernie rozplantowa¢ wzdtuz
wykopu.

5.1.2. Rowy kablowe

Przed przystapieniem do rob6t nalezy przeprowadzi¢ geodezyjne wytyczenie tras linii kablowych.

Glebokos¢ wykopu zgodna z norma PN-76/E- 05125,

Szeroko$é wykopu nie mniejsza niz 0,4 i nie mniejsza niz $= Sd + (n-1)a +20 cm
gdzie:

n — ilo§¢ kabli w jednej warstwie,
S4 — $rednica zewnetrzna kabli,

a — odlegtos¢ migdzy kablami 10 cm.

Wykop do montazu muf kablowych w ziemi powinien mie¢ wymiary umozliwiajace swobodne wykony-
wanie operacji montazowych; szerokos¢ wykopu nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 m, a dhugos¢ nie mniejsza
niz2,5 m.

5.1.3. Ukladanie kabli w rowie kablowym

Przed przystapieniem do montazu kabli nalezy sprawdzi¢ stan rowu kablowego (wykopu) i podtoza.

Kable nalezy ukiadaé linia falista z zapasem, nie mniejszym niz 1% dlugosci wykopu, na 10 cm warstwie
piasku i w odleglosci 10 em od siebie.

Po utozeniu kable nalezy zasypaé 10 cm warstwa piasku nad kablami. a pozostala cze$¢ wykopu nalezy
wypetni¢ gruntem rodzimym (miejscowym).

Taéme ostrzegawczo-lokalizacyjna o kolorze niebieskim dla kabli n/n nalezy utozy¢ w wykopie co naj-
mniej 250 mm nad kablem.

Skrzyzowanie z drogami oraz istniejacym i projektowanym uzbrojeniem nalezy wykona¢ w rurach ochron-
nych.

Na calej dlugosci kable powinny by¢ zaopatrzone w trwale oznaczniki w odlegtosciach nie wigkszych niz
10 m oraz przy wejéciach do obiektow, przy zlaczach kablowych i wejsciach do rur ochronnych.

Przy montazu muf kablowych nalezy pozostawi¢ zapasy kabla po 1.5 m.

5.1.4. Ukladanie kabli na slupie

Kable nalezy mocowaé do stupa za pomoca odpowiednich uchwytéw. Uchwyty powinny mie¢ szerokos¢
rowna co najmniej zewnetrznej srednicy kabla i wyposazone w elastyczne wktadki zabezpieczajace powloke
przed uszkodzeniem.

Kable wprowadzane na stup nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi na wysokos¢ co
najmniej 2 m od podtoza (np. metalowa rurg lub z tworzyw sztucznych).

Koniec rury ochronnej na stupie nalezy uszczelni¢.

5.2. Montaz zestawu zlgczowo - pomiarowego i sterownicy pomp
Zestaw zlaczowo - pomiarowy nalezy przymocowac do wezesniej zabudowanego fundamentu .
Sterownice pomp nalezy ustawi¢ na wezesniej przygotowanym fundamencie.

5.3. Ochrona przepigciowa i uziemienie robocze

1. Ograniczniki ochrony od przepieé¢ atmosferycznych nalezy instalowac na stupie wykonania przylacza
kablem ziemnym.
Rezystancja uziemienia ogranicznikéw nie powinna przekraczac 10 €2. Dla ogranicznikow catkowicie izolowa-
nych odleglosé ogranicznika od stupa nie moze by¢ mniejsza niz 0.3 m.

2. Uziemienia robocze nalezy wykona¢ dla zestawu zlaczowo — pomiarowego(ZK + SP).
Rezystancja poszczegolnych dodatkowych uziemien roboczych nie powinna przekraczaé¢ 30 €.

3. Uziomy poziome nalezy wykonywa¢ w nastgpujacy sposob:




- uziomy poziome sztuczne z tasm stalowych nalezy ukfada¢ w gruncie na glebokosci 0.6 m, jesli Doku-
mentacja Projektowa nie przewiduje innej gigbokosci;

- wykopy ziemne na uziomy poziome nalezy wykonywac zgodnie z wymogami dotyczacymi robot ziem-
nych przy wykopach ptytkich waskoprzestrzennych:

- uziomy poziome nalezy uktada¢ na dnie wykopow bez podsypki i zasypywac je gruntem drobnoziarni-
stym bez kamieni, zwiru, cegly, gruzu, itp..

4. Uziomy poziome nalezy wykonywa¢ w nastgpujacy sposob:

- uziomy pionowe sztuczne nalezy pograza¢ w grunt do glebokosci co najmniej 2,5 m;

- gorne konce uziomoéw powinny znajdowac si¢ co najmniej 0,5 m pod powierzchnia gruntu;

- uziomy pionowe wbijane miotami nie powinny by¢ ze wzgledow wytrzymatosciowych dtuzsze niz 3 mi
nalezy je wykonywa¢ z jednolitych (nie taczonych) odcinkow;

- prety stalowe uzywane do wykonania uziomu pionowego pograzanego wibromtotem nalezy taczy¢, po-
laczenia odpowiednio mocne i nie utrudniajace pograzania;

- uziomy pionowe wkrecane lub pograzane wibromiotem nalezy zaglebia¢ na taka gleboko$¢, aby w mia-
re mozliwosci uzyska¢ wymagana rezystancjg uziomu przy zastosowaniu pojedynczego,

- jesli pojedynczy uziom pionowy nie spefnia warunkow podanych w Dokumentacji Projektowej, nalezy
wykonaé uklad uziomowy sktadajacy si¢ z dwoch lub wiekszej liczby pojedynczych uziomoéw piono-
wych, badz mieszany uktad uziomowy skiadajacy si¢ z uziomdéw poziomych i pionowych.

5. Przewody uziemiajace nalezy uktada¢ w sposob staty. Przewody uziemiajace z ta$my nalezy faczy¢ po-
taczeniem spawanym na zakladke o dtugosci co najmniej 10 cm lub zaciskiem srubowym o dwu $rubach,
o $rednicy co najmniej 10 mm (gwint M 10). Przewod uziemiajacy nalezy oznakowa¢ kombinacja barw zielonej
i zottej.

6. Przewody uziomowe powinny by¢ wykonane w nastepujacy sposob:

- przewod uziomowy faczacy uziom z przewodem uziemiajacym nalezy prowadzi¢ najkrotsza trasa
i przytaczy¢ do uziomu sztucznego przez spawanie:

- przewody uziomowe nalezy wykonywa¢ z materiatow (pretow, drutéw, tasm) o wymiarach poprzecz-
nych nie mniejszych niz wymiary poziomych uziomow stalowych;

- przewéd uziomowy w miejscu wyprowadzenia z gruntu nalezy pomalowa¢ farbg asfaltowa (lakierem
asfaltowym) co najmniej dwukrotnie na odcinku od 0,3 m pod powierzchnia gruntu do 0,3 m nad po-
wierzchnia gruntu, jak réwniez potaczenia spawane i srubowe umieszezone w gruncie;

- przewdd uziomowy nalezy taczy¢ z przewodem uziemiajacym za pomoca fatwo roztaczalnych zaci-
skow érubowych probierczych, pozwalajacych odiaczy¢ przewdd uziemiajacy od uziomu.

5.4. Polgczenia przewodow i kabli

Do laczenia przewodow i kabli nalezy stosowac osprzet spetniajacy wymagania norm. Montaz osprzgtu
powinien by¢ wykonywany scisle wedtug instrukeji montazowych danego rodzaju osprzgtu. Polaczenia przewo-
dow i kabli nalezy wykonywa¢ w warunkach ograniczajacych mozliwosé niekorzystnego oddziatywania czynni-
kow zewnetrznych (wilgoci, pylow, itp.) na izolacje przewodow i kabli oraz montowanych potaczef. Montaz
polaczen nalezy wykonywaé nieprzerwanie az do chwili natozenia oston chroniacych izolacje przed wptywami
zewnetrznymi.

Przewody miedziane z zytami jednodrutowymi o przekroju do 10 mm? oraz z zytami wielodrutowymi
o przekroju do 6 mm? wolno laczy¢ bez konicowek, z tym ze konce zyt wielodrutowych powinny by¢ oblutowa-
ne. Konce przewodéw miedzianych wielodrutowych o przekrojach zyt 10 mm’ powinny byé zaopatrzone w
koncowki.

Laczac przewody aluminiowe jednodrutowe z sobg za pomoca osprzetu lub przylaczajac je do aparatow
i innych urzadzen nalezy pamigta¢ o koniecznosci stosowania odpowiednio sprezynujacych zlacz srubowych.
Wielodrutowe zyly przewodow aluminiowych oraz zyly jednodrutowe o wiekszych przekrojach w kablach po-
winny by¢ zaopatrzone w koncowki przyspawane, przylutowane lub zaciskane na zimno (spajane).

W miejscach polaczen i rozgalezien zyty przewodéw powinny by¢ odpowiednio osfonigte i nie powinny
by¢ naprezane mechanicznie.

6. Kontrola, badanie jako$ci wyrobow i robot budowlanych.

Kontrole, badanie jakosci wyrobow oraz robét budowlanych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami
i przepisami wiasciwymi dla danego rodzaju wyrobow i robét budowlanych oraz uwagami zawartymi w niniej-
szej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych.

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot budowlanych oraz zgodno$¢ z Dokumen-
tacja Projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru. Prowadzenie wszystkich robét musi bezwzglgdnie odpo-
wiada¢ wiasciwym dla nich przepisom BHP.

6.1. Zasady i zakres wykonania kontroli, badania wyrobow i robét budowlanych:
- celem kontroli robot jest stwierdzenie zalozonej jakosci wykonanych robot;




- Kierownik Budowy ma obowiazek wykonania peinego zakresu badan i pomiaréw na budowie w celu
wykazania Inspektorowi Nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizacji robot zgodnie z Do-
kumentacja Projektowa oraz wymaganiami niniejszej Specyfikacji;

- przed przystapieniem do badania Kierownik Budowy powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o ro-
dzaju i terminie kontroli, badania;

- po wykonaniu kontroli, badania Kierownik Budowy przedstawia na pismie wyniki kontroli, badan
w formie protokohu do akceptacji Inspektora Nadzoru;

- Kierownik Budowy powiadamia wpisem do dziennika budowy Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kaz-
dej roboty zanikajacej, ktdra moze kontynuowac¢ dopiero po odbiorze przez Inspektora Nadzoru.

6.2. Rowy kablowe
W czasie wykonywania i po zakoticzeniu robdt budowlanych nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace kontrole,
badania i pomiary:
- tras wykonanego wykopu;
- glebokosci i szerokosci wykopu;
- warstwy piasku na dnie wykopu.
6.3. Ulozenie kabli
W czasie wykonywania i po zakoficzeniu robét budowlanych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace kontrole,
badania i pomiary:
- glebokosci utozenia kabli;
- grubosci warstwy piasku nad kablem;
- odleglosci tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjnej od kabla;
- odleglosci przy skrzyzowaniach i zblizeniach;
- oznakowania linii kablowych.
Ponadto nalezy sprawdzi¢ stopien zageszczenia ziemi nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

6.4. Sprawdzenie cigglosci Zyl oraz zgodnosci faz

Sprawdzanie ciaglosci zyl oraz zgodnosci faz nalezy wykonac przy uzyciu przyrzadéw o napigciu nie prze-
kraczajacym 24 V.

Wynik sprawdzenia nalezy uznaé za pozytywny, jezeli poszczegdlne zyly nie maja przerw oraz jesli po-
szczegolne fazy na obu koncach linii oznaczone sg identycznie.
6.5. Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar nalezy wykona¢ za pomoca induktora (megaomomierza) o napieciu 1,0 kV.
Dokonujac odczytu po czasie niezbednym do ustalenia si¢ mierzonej wartosci.

Wynik nalezy uznaé za pozytywni, jezeli rezystancja izolacji wynosi, co najmniej 0,75 dopuszczalnej war-
tosci rezystancji izolacji kabli wykonywanych wg PN- 93/E-90401.

Wyniki pomiaréw nalezy zamie$ci¢ w protokole pomiaru.
6.6. Proba napigciowa izolacji

Wszystkie linie kablowe podlegaja probie napieciowej izolacji. Dopuszcza sig niewykonywanie préby na-
pieciowej izolacji linii wykonanych kablami o napieciu znamionowym do 1 kV.

Probe napieciowa nalezy wykonac pradem statym lub wyprostowanym.

W przypadku linii kablowej o napigciu znamionowym wyzszym niz 1 kV prad uptywu nalezy mierzy¢ od-
dzielnie dla kazdej zyty.

Wynik proby napieciowej izolacji nalezy uznaé za pozytywny, jezeli:

- izolacja kazdej zyly wzgledem pozostatych zyl powinna wytrzymac bez przebi¢ i przeskokéw w ciagu

20 min napiecie state o wartosci napigcia probierczego okreslonego przez wytworce,
- mierzony w czasie proby prad uplywu nie zwiekszy sie w czasie ostatnich 4 min préby oraz nie bedzie
wiekszy dla poszczeg6lnych zyt od wartosci 300 L (nA), przy czym L jest dlugoscia kabla w km.

W przypadku nie ustalenia si¢ pradu uplywu po 16 min, czas trwania proby nalezy przedtuzy¢ do 30min.
Dla linii o dlugo$ci mniejszej od 330 m prad uptywu nie powinien by¢ wiekszy niz 100 pA.

Prad znamionowy urzadzenia probierczego powinien by¢ co najmniej 2-krotnie wigkszy od mierzonego
pradu uptywu.

Probie napieciowej powloki podlegaja kable o ekranach metalicznych i powtokach z PVC i PE. Powloka
z PVC i PE powinna wytrzyma¢ state napigcie 5 kV wzgledem ziemi w ciagu 2 min.

Wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym proby izolacji.
6.7. Pomiar skutecznosci ochrony przed porazeniem

Po wykonaniu przytacza i linii kablowej nN nalezy pomierzy¢ impedancje petli zwarciowej dla stwierdze-
nia skutecznosdci szybkiego wylaczenia zasilania.

Wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe;.




7. Wymagania dotyezace przedmiaru i obmiaru robot.

Obmiar robot okresla faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z dokumentacja projektowa i specy-
fikacja techniczna, w ustalonych jednostkach. Ksiazka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rzeczywisty
obmiar robét budowlanych.

Jednostka obmiaru robot jest:

[m] dla linii kablowej;

szt] dla zestawu ztaczowo - pomiarowego ;
kpl] dla sterownicy pomp;

szt] dla ogranicznikow przepiec;

m] dla uziomu powierzchniowego;

[szt] dla uziomu pionowego.

Obmiary nalezy przeprowadzaé przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze
w przypadku wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych nalezy przeprowadzaé¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét ulegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
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8. Odbiér robét budowlanych.
8.1. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét ulegajacych zakryciu umozliwia ocene prawidtowosci montazu. Powinien by¢ przeprowadzo-
ny komisyjnie, w obecnosci Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. Z odbioru robot ulegajacych zakryciu
lub zanikowi nalezy sporzadzi¢ protokdt, ktérego wynik nalezy wpisa¢ do dziennika budowy, podajac réwniez
oceng jako$ci robot.

Odbiorowi elementéw wykonanych robét przewidzianych do zakrycia podlegaja:

- glebokos¢ wykopu — przed zasypaniem;

- kable utozone w rowach kablowych — przed zasypaniem;

- odleglosci tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjnej od kabla.

8.2. Odbiory cz¢Sciowe

Przed odbiorem koncowym duzych i skomplikowanych instalacji elektrycznych nalezy przekazywac inwe-
storowi poszczego6lne fragmenty instalacji w drodze odbioréw czgsciowych.

W odbiorze czesciowym powinien wzia¢ udziat Kierownik Budowy, Inspektor Nadzoru oraz przedstawi-
ciel przysztego uzytkownika instalacji. Z przebiegu i wynikow odbioru czgsciowego nalezy sporzadzi¢ protokot.
Wynik odbioru cze$ciowego nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

Odbiorowi czgsciowemu podlegaja:

- przylacze elektroenergetyczne;

- linie kablowe nN.

8.3. Odbior koncowy

Odbior koncowy przeprowadzany jest na podstawie technicznych warunkéw odbioru robot przy przestrze-
ganiu ogdlnych zasad odbioru obiektu podanych w poszczegolnych specyfikacjach wykonania i odbioru robot
budowlanych.

Odbior koncowy obiektu dokonywany przez Inwestora moze by¢ potaczony z odbiorem majacym na celu
przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploatacji i odbiér ten powinien by¢ poprzedzony odbiorami czgscio-
wymi robét budowlanych.

Przed przystapieniem do odbioru koficowego Kierownik Budowy jest zobowigzany do:

- przygotowania dokumentow potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robot bedacych przedmiotem
odbioru, a w szczegdlnosci: umowy wraz z jej pozniejszymi uzupetnieniami i uzgodnieniami, protoko-
16w i zadwiadczen z dokonanych prob montazowych, dziennika budowy, aktualna dokumentacje pod-
wykonawcza, inwentaryzacje geodezyjna, instrukcje eksploatacji urzadzen;

- umozliwienie komisji odbioru zapoznania sie z wyzej wymienionymi dokumentami i przedmiotem od-
bioru.

Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonywanych robot z umowa. dokumentacja projektowa, warunkami technicz-
nymi wykonania, normami i przepisami;

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci materiatéw i urzadzen;

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robot odpowiednimi protokotami préb montazo-
wych, sprawdzajac przy tym réwniez wykonanie zalecen i ustalen zawartych w protokotach prob i od-
biorow;

- w przypadku odbioru cafosci obiektu, sprawdzi¢ czy odbierany obiekt spetnia warunki zasad prawidto-
wej eksploatacji i moze by¢ uzytkowany albo stwierdzi¢ istniejace wady lub usterki.




Z odbioru koficowego powinien by¢ spisany protokot podpisany przez Kierownika Budowy, Inspektora
Nadzoru, Inwestora i przez osoby biorace udzial w czynno$ciach odbioru. Protokét powinien zawierac ustalenia
poczynione w toku odbioru, stwierdzone wady lub usterki oraz terminy ich usunigcia.

Odbiorowi koncowemu podlegaja:

- przylacze elektroenergetyczne wraz z zestawem zigczowo - pomiarowym;

- linie kablowe nN oraz sterownica pomp.

Przekazanie obiektu do eksploatacji moze sig odby¢ po odbiorze koficowym i stwierdzeniu usunigcia wad
i usterek oraz wykonania zalecen.

8.4. Odbior po okresie rekojmi
Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu organizuje odbior,,po okresie rekojmi™.
8.5. Odbiér ostateczny - pogwarancyjny

Odbiér ostateczny — pogwarancyjny obejmuje ocene wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze konicowym oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistnia-
tych w okresie gwarancyjnym.

9, Dokumenty odniesienia.
- Projekt Budowlany ,.Przytaczenie do sieci elektroenergetycznej nN pompowni $ciekéw P-1, P-27.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. - tom VI
Instalacje elektryczne.”

- PN-IEC 60364-4-41:2000 . Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.”

- PN-IEC 60364-4-42:2000 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.”

- PN-IEC 60364-4-43:2000 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetgzeniowym.”

- PN-IEC 60364-4-45:2000 ..Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia.”

- PN-IEC 60364-4-443 .Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi.”

- N SEP-E-004 ,,Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

- N SEP-E-001 ,.Sieci elektroenergetyczne nN. Ochrona przeciwporazeniowa.”




