Przedmiar robot

OGRANICZENIE ZUZYCIA ENERGII POPRZEZ WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ZRODEL
ENERGII W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W OLSZANCE

Budowa: SZKOLA PODSTAWOWA W OLSZANCE
Obiekt lub rodzaj robot: NSTALACJA SOLARNA, C.W.U.1C.O.

Lokalizacja: DZ. NR EWID. 237/5,
OLSZANKA, GM. PODEGRODZIE

Nazwa i kod CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Inwestor: GMINA PODEGRODZIE
33-386 PODEGRODZIE

Jednostka opracowujgca kosztorys: Kosztorysowanie "BOBAK" Jakub Bobak, ul. Hubala 4/1, 33-300 Nowy Sacz
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Ogodlna charakterystyka obiektéw lub robét

CHARAKTERYSTYKA ROZWIAZAN INSTALACYJNYCH - OLSZANKA

Zgodnie z obliczeniami, uktad solarny zasilany bedzie przez 5 ptyt kolektoréw stonecznych. Kolektory zostang zainstalowane w
1 baterii na zestawach montazowych przeznaczonych na dach skosny. Energia cieplna uzyskana z kolektoréw zostanie
przekazana na nosnik ciepta znajdujacy sie w absorberze kolektora. Podgrzany do odpowiedniej temperatury nosnik ciepta,
przekaze ciepto wodzie uzytkowej w zbiorniku dwuwezownicowym 250 dm3, a w drugiej kolejnosci zasilany bedzie zbiornik
buforowy 500 dm3 z wezownica higieniczna. Zbiornik ten stanowi rezerwowy bufor ciepta oraz dzieki wezownicy na wode
uzytkowa moze wstepnie podgrzewaé¢ wode przeplywajaca przez ten zbiornik.

Uktad solarny sterowny jest sterownikiem RSS3. Po uzyskaniu odpowiedniej réznicy temperatur pomiedzy kolektorem a
zbiornikiem, regulator uruchamia pompe solarng do momentu zréwnania sie w/w temperatur lub uzyskania zalozonej
temperatury wody w zbiorniku. Po osiagnieciu zadanej temperatury wody w zbiorniku, (jezeli zostang spetnione warunki) zawor
tréjdrozny zostaje przetaczony na zbiornik. W okreslonych odstepach czasu sterownik RSS 3 sprawdza warunki do przetagczenia
zaworu na tadowanie zbiornika.

Oddzielny sterownik RSS 2 steruje pracg grzalki elektrycznej, ktéra mozna zaprogramowac¢ czasowo na poszczegolne dni
tygodnia. W celu zapewnienia roztadowania zbiornika buforowego w okresie przestoju instalacji solarnej (wakacje letnie)
zastosowano sterownik RSS 2. Sterownik ten bedzie wigczatl pompe roztadowania zbiornika buforowego przy zadanej
temperaturze i roztadowywat ciepto na obieg grzejnikowy do momentu osiggniecia temperatury referencyjne;j.

Wygrzew higieniczny wody w zbiorniku moze by¢ realizowany przez kociot c.o. lub przez grzatke elektryczna.

Projekt instalacji solarnej przewiduje zastosowanie rur miedzianych bez szwu, twardych, taczonych przez lutowanie lutem
twardym lub przewodéw elastycznych ze stali nierdzewnej. Potaczenia rurociaggu z podgrzewaczem nalezy wykona¢ za pomoca
potaczen gwintowych. Jako uszczelniacz powinien zosta¢ uzyty materiat odporny na dziatanie wysokich temperatur, odporny na
dziatanie glikolu (stezenie do 50%) niepogarszajacy wtasciwosci roztworu glikolu oraz niewptywajacy negatywnie na miedz.
Srednice przewodéw dobrano na podstawie przyjetej predkosci przeptywu w przedziale 0,3 — 0,5 m/s. Izolacja termiczna
wykonana z kauczuku etylenowo-propylenowego EPDM o grubosci min. 13mm.

Instalacje wody cieptej zaprojektowano z rur polipropylenowych PN20 z wkitadka aluminiowa taczonych przez zgrzewanie.
Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem, umozliwiajacym odwodnienie instalacji w najnizszych punktach. Przewody
rozprowadzajgce nalezy mocowac za pomocg podpodr statych i przesuwnych. Przy przejsciach rurociggow przez przegrody
budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne. Po zakonczonym montazu instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzic¢ probe
szczelnosci. Po pozytywnej probie szczelnosci nalezy wykonacé izolacje termiczng elementéw instalacji.

Przedmiar robot

Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢

Kosztorys OGRANICZENIE ZUZYCIA ENERGII POPRZEZ WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCl
ZRODEL ENERGII W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W OLSZANCE

1 Element Instalacja solarna - roboty montazowe
1 Kalkulacja Montaz kolektoréw stonecznych o pow. 2,51 m2

indywidualna szt 5,000
2 Kalkulacja Zestaw montazowy uniwersalny na dach skosny dla kolektoréw

indywidualna szt 5,000
3 KNNR4/430/2 |Zestaw przytgczeniowy do solarow kpl 1,000

KNR707/101/1 |Montaz kompletnej grupy pompowe;j instalacji solarnej (w zestawie z zaworem bezpieczenstwa,
rotametrem, separatorem powietrza, zaworem kulowym, zaworem zwrotnym sprezynowym,
termometrem, manometrem, pompg)zgodniezPT

R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1,000
5 KNNR4/511/8 |Montaz naczynia przeponowego wzbiorczego solarnego 35 dm3
(1) szt 1,000
KNR38/104/1 |Zestaw podtaczeniowy do naczynia wzbiorczego szt 1,000
7 KNNR4/511/8 |Montaz naczynia przeponowego do cwu
(1) szt 1,000
8 KNNR4/508/1 Montaz zasobnika c.w.u. 250 | szt 1,000
9 KNNR4/508/1 |Montaz zbiornika kombunowanego higienicznego 500 | szt 1,000
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10 |KNRW Ztacze krzyzowe z odpowietrznikiem i tulejg zanurzeniowg Fi-22 x GZ 3/4"
215/412/7 szt 1,000
11 |KNRW Dwuztgczka zaciskowa Fi-22x22 mm
215/412/3 szt 1,000
12 |KNRW Kolano zaciskowe Fi-22 mm x GZ 3/4"
215/412/3 szt 1,000
13 |KNR708/801/1 |Montaz sterownika zgodnie z PT szt 3,000
14 |KNR35/208/1 |Pompa roztadowania zbiornika buforowego zgodnie z PT szt 1,000
15 |KNR35/217/3 |Zawory kulowe Dn"20'mm, zawor kulowy
(1) szt 4,000
16 |KNR35/217/4 |Zawory kulowe Dn’25'mm, zawér kulowy
(1) szt 3,000
17 |KNR35/217/4 |Zawory zwrotne Dn'25'mm, zawor zwrotny
(2) szt 2,000
18 |KNR215/507/1 |Zbiornik naglikol szt 1,000
19 |KNR35/215/12 |Kurek spustowy ze ztgczkg do weza, armatura Dn"20 ' mm szt 2,000
20 |KNR724/406/11 |Montaz grzafki elektrycznej 2 kW
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
21 |KNR215/408/2 |Zawor trojdrogowy z sitownikiem dwupunktowym Fi'20'mm szt 1,000
22 |KNR215/408/2 |Zawdr mieszajgcy termostatyczny Fi'20'mm szt 2,000
23 |KNR35/215/9 |Odpowietrznik automatyczny, armaturaDn’15'mm kpl 2,000
24 |KNR35/216/2 |Zawory bezpieczenstwa Dn'25'mm szt 1,000
25 |KNR35/216/6 |Czujniktemperatury zelementem pomiarowym szt 6,000
26 |KNR35/216/6 |Czujnik temperatury do sterownika kotta c.o. szt 1,000
27 |Kalkulacja Napetnienie kolektoréw czynnikiem grzewczym - ptyn solarny (koncentrat 10 I)
indywidualna dm3 30,000
28 |KNR35/208/1 |Pompa do napetniania solaréw - reczna szt 1,000
29 |KNNR4/405/5 |Rurociagi miedziane o potgczeniach lutowanych, na scianach w budynkach, Fi'22"'mm
Wyliczenie ilosci robot:
:(40,0+3,0+6,0+5,0)*2 108,000
RAZEM:: 108,000 | m 108,000
30 |KNR34/104/9 |Izolacjarurociggow otulinami Thermaflex A/C, izolacja 19°'mm (N), rurocigg Fi22'mm m 108,000
31 |KNNR4/128/2 |Plukanie instalacji solarnej, w budynkach niemieszkalnych m 108,000
32 |KNR215/404/2 |Proba cisnieniowa szczelnosci instalacji glikolowej, w budynkach niemieszkalnych m 108,000
33 |Kalkulacja Uruchomienie - rozruch instalacji zestawéw solarnych
indywidualna wezet 1,000
34 |KNR401/336/3 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,
gtebokosc¢/szerokose 1/2 x 1/2 cegty m 4,000
35 |KNR401/333/8 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ scian 1/2 cegly szt 5,000
36 |KNR401/333/9 |Przebicie otworéw w Scianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ scian 1 cegly szt 4,000
37 |KNR401/333/10 |Przebicie otworéw w Scianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ scian 1 1/2 cegty szt 1,000
38 |KNR401/208/2 |Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05'm2, beton zwirowy, grubos¢ do
20°cm szt 3,000
39 |KNR401/424/5 |Wyciecie otwordw dla instalacji solarnej w dachu drewnianym miejsce 1,000
40 |KNRW Uzupetnienie obrobek blacharskich - po zamontowaniu solaréw
401/538/2 m2 1,000
41 |KNR401/206/2 |Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach, otwory do 0,1°'m2, gteboko$¢ ponad 10°cm szt 3,000
42 |KNR401/325/4 |Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych w Scianach z cegiet, przekroj 1/2 x 1/2 cegly
(1) m 4,000
43 |KNR401/323/2 |Zamurowanie przebi¢, sciany grubosci 1/2 cegly
(1) szt 5,000
44 |KNR401/323/3 |Zamurowanie przebi¢, sciany grubosci 1 cegty
(1) szt 4,000
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45 |KNR401/323/4 |Zamurowanie przebic, Sciany grubosci ponad 1 cegty
(1) szt 1,000
2 Element Instalacja wodociggowa
46 |KNR402/144/1 |Demontaz podgrzewczy elektrycznych szt 5,000
47 |KNR402/133/1 |Demontaz zaworu odcinajgcego, Fi'15-20'mm szt 5,000
48 |KNR402/134/1 |Demontaz zaworu bezpieczenstwa, Fi'20'mm szt 5,000
49 |KNR402/111/1 |Wigczenie nowej instalacji cwu do istniejgcej instalacji od demontowanych podgrzewaczy wody
(1) szt 5,000
50 |KNRW Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych na scianach w
215/112/5(1)  |budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 50’ mm m 4,500
51 |KNRW Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych na $scianach w
215/112/4 (1)  |budynkach niemieszkalnych, Fi_zew.40'mm
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 4,000
16,000/m 16,000
52 |KNRW Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych na scianach w
215/112/3 (1)  |budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 32'mm
15,500
27,500|m 27,500
53 |KNRW Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w
budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 25'mm
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  15500|m 15,500
54 |KNRW Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych na scianach w
215/112/1 (1)  |budynkach niemieszkalnych, Fi_zew.20'mm
Wyliczenie iloscirobst:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 10+2,30+2,04.350+3,042,002 i 39800
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 50"2+3,50°2+0,80°2+2,0°242,50°2+3.02 . 26,600
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 202460724602 T 28400
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 50"2+2,202+2,20°242,30"2+2,20°2+5,0°2+1,10°4+4.0°2+1, . 49,600
110%4 :
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:. 144,400 |m 144,400
55 |KNR34/101/16 |lzolacja rurociggdéw otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 25 'mm, rurocigg Fi 50’ mm m 4,500
56 |KNR34/101/15 |lzolacja rurociggdw otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 25 'mm, rurocigg Fi 40'mm m 16,000
57 |KNR34/101/11 |Izolacja rurociggdéw otulinam - jednowarstwowymi, izolacja 20 'mm, rurociag Fi 32'mm m 27,500
58 |KNR34/101/7 |lzolacja rurociggdéw otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 13 'mm, rurocigg Fi 25'mm m 15,500
59 |KNR34/101/6 |lzolacja rurociggdéw otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 13 'mm, rurocigg Fi 20'mm m 144,400
60 |KNRW Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach
215/127/3 niemieszkalnych, rurocigg Fi'do 63 'mm
Wyliczenie iloscirobst:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 50+16,0+27,50+15,50+14440 . 207,900
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 207,900 |m 207,900
61 |KNRW Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych
215/128/2 m 207,900
62 |KNRW Préoba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach
215/127al3 niemieszkalnych, rurocigg Fi'do 63 'mm proba 1,000
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63 |KNR401/336/3 |Wykucie bruzd poziomych w scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;j,
gtebokosc¢/szerokose 1/2 x 1/2 cegty
Wyliczenieiloscirobst:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 0+2,0+5,0+2,0+1,50+1,50+1,50+2,0¢20 . 21500
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ' 16,000
RAZEM:: 37,500|m 37,500
64 |KNR401/333/8 |Przebicie otworéw w Scianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubosé scian 1/2 cegty szt 6,000
65 |KNR401/333/9 |Przebicie otworéw w Scianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubosé scian 1 cegty szt 5,000
66 |KNR401/333/10 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ scian 1 1/2 cegly szt 3,000
67 |KNR401/208/2 |Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05'm2, beton zwirowy, grubo$¢ do
20°cm szt 6,000
68 |KNR401/206/2 |Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach, otwory do 0,1'm2, gtebokos¢ ponad 10°'cm szt 6,000
69 |KNR401/325/4 |Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych w Scianach z cegiet, przekréj 1/2 x 1/2 cegty
(1) m 37,500
70 |KNR401/323/2 |Zamurowanie przebi¢, Sciany grubosci 1/2 cegty
(1) szt 6,000
71 |KNR401/323/3 |Zamurowanie przebi¢, Sciany grubosci 1 cegly
(1) szt 5,000
72 |KNR401/323/4 |Zamurowanie przebi¢, sciany grubosci ponad 1 cegty
(1) szt 3,000
3 Element Instalacja centralnego ogrzewania
73 |KNR402/506/1 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych, Fi'10-15'mm
76,000
76,000/m 76,000
74 |KNR402/506/2 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych, Fi'20'mm
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 6,000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 60,000
66,000/m 66,000
75
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 42,000
42,000/m 42,000
76
30,000
136,000 |m 136,000
77 |KNR402/506/5 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych, Fi'40-50'mm
20,000
174,000 |m 174,000
78 |KNR402/520/1 |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego, powierzchnia ogrzewalna do 2.5'm2
RAZE| 1,000 |kpl 1,000
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79 |KNR402/520/2 |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego, powierzchnia ogrzewalna do 5.0'm2
16,000
6 2,000
28,000/ kpl 28,000
80 |KNR402/520/3 |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego, powierzchnia ogrzewalna do 7.5'm2
kpl 2,000
81 |KNR402/521/4 |Demontaz grzejnika stalowego z rur gtadkich, rura Fi'40'mm
15,000
23,000|m 23,000
82 |KNR402/512/1 |Demontazdwuztgczki, Fi'15-20'mm
Wyliczenieiloscirobst:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 56,000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 56,000szt 56,000
83 |KNR402/512/1 |Demontaz zaworu o potgczeniu gwintowanym grzejnikowego, Fi'15-20'mm
Wyliczenieiloscirobst:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 56,000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 56,000szt 56,000
84 |KNRW Rurociagi ze stali weglowej ocynkowanej, Fi*18"'mm
215/405/4 m 280,600
85 |KNRW Rurociagi ze stali weglowej ocynkowanej, Fi'22"'mm
215/405/5 m 39,000
86 |KNRW Rurociagi ze stali weglowej ocynkowanej, Fi'28'mm
215/405/6 m 83,400
87 |KNRW Rurociagi ze stali weglowej ocynkowanej, Fi’35°'mm
215/405/7 m 50,500
88 |KNRW Rurociagi ze stali weglowej ocynkowanej, Fi'42°'mm
215/405/8 m 11,900
89 |KNR34/101/6 |lzolacja rurociggéw otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 13"'mm, rurocigg Fi 18'mm m 280,600
90 |KNR34/101/6 |lzolacja rurociggéw otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 13"'mm, rurocigg Fi 22'mm m 39,000
91 |KNR34/101/7 |lzolacja rurociggéw otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 13"'mm, rurocigg Fi 28'mm m 83,400
92 |KNR34/101/11 |lzolacja rurociggéw otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 20"'mm, rurocigg Fi 35'mm m 50,500
93 |KNR34/101/11 |lzolacja rurociggéw otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 20"'mm, rurociagg Fi 42"'mm m 11,900
94 |KNRW Proby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, z rur stalowych i miedzianych, w budynkach
215/406/2 niemieszkalnych
465,400
465,400 |m 465,400
95 |KNRW Ptukanie instalacji c.0., w budynkach niemieszkalnych
215/128/2 m 465,400
96 |KNRW Zawor przelotowy prosty c.0. M3007 mosiezny, Fi'32°'mm
215/411/4 (1) szt 2,000
97 |KNRW Zawor przelotowy prosty c.0. M3007 mosiezny, Fi'40°'mm
215/411/4 (2) szt 2,000
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98 |KNR35/215/9 |Odpowietrznik automatyczny,armaturaDn’15'mm
25,000
25,000/ kpl 25,000
99 |KNR35/215/2 |Zawor grzejnikowy termostatyczny antywandalowe z gtowicg, Dn"15'mm kpl 57,000
100 |KNR35/215/6 |Zawodr grzejnikowy powrotny, prosty lub katowy, armatura Dn"15'mm szt 57,000
101 |KNRW Rury przytgczne do grzejnikéw, Fi'18'mm
215/429/5 kpl 57,000
102 |KNRW Grzejniki stalowe, 2-ptytowe K22-400/1200
215/418/5 szt 1,000
103 |KNRW Grzejniki stalowe, 2-ptytowe K22-600/400
215/418/7 szt 2,000
104 | KNRW Grzejniki stalowe, 2-ptytowe K22-600/520
215/418/7 szt 1,000
105 |KNRW Grzejniki stalowe, 2-ptytowe K22-600/600
215/418/7 szt 2,000
106 |KNRW Grzejniki stalowe, 2-ptytowe K22-600/720
215/418/7 szt 2,000
107 |KNRW Grzejniki stalowe, 2-ptytowe K22-600/800
215/418/7 szt 2,000
108 |KNRW Grzejniki stalowe, 2-ptytowe K22-600/920
215/418/7 szt 6,000
109 | KNRW Grzejniki stalowe, 2-ptytowe K22-600/1320
215/418/7 szt 9,000
110 |KNRW Grzejniki stalowe, 2-ptytowe K22-600/1400
215/418/7 szt 5,000
111 |KNRW Grzejniki stalowe, 2-ptytowe K22-600/1600
215/418/7 szt 8,000
112 |KNRW Grzejniki stalowe, 2-ptytowe K22-600/1800
215/418/8 szt 1,000
113 |KNRW Proéby instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco), z dokonaniem regulaciji
215/436/1 uktad 57,000
114 \KNR401/333/8 |Przebicie otworéw w Scianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubosé scian 1/2 cegty szt 10,000
115 |KNR401/333/9 |Przebicie otworéw w Scianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ scian 1 cegty szt 14,000
116 |KNR401/333/10 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ scian 1 1/2 cegly szt 4,000
117 |KNR401/208/2 |Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05°'m2, beton zwirowy, grubos¢ do
20°'cm szt 12,000
118 |KNR401/206/2 |Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach, otwory do 0,1'm2, gtebokos¢ ponad 10°'cm szt 12,000
119 |KNR401/323/2 |Zamurowanie przebic¢, Sciany grubosci 1/2 cegty
(1) szt 10,000
120 |KNR401/323/3 |Zamurowanie przebic, sciany grubosci 1 cegty
(1) szt 14,000
121 |KNR401/323/4 |Zamurowanie przebic¢, Sciany grubosci ponad 1 cegty
(1) szt 4,000
122 |KNR202/2004/5 |Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, poziomy,
1-warstwowa, 55-01
Wyliczenie ilosci robot:
{(26,0+2,50+16,50+1,50+24,0+16,50+4,20+2,70+3,50+9,30+2, : 57,880
:0+5,0+3,0+28,0)*0,40 :
RAZEM:: 57,880 m2 57,880
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123 |KNR202/2004/1 |Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, piony,
1-warstwowa, 55-01
Wyliczenie iloscirobst:
S i3s0%2+121,500040 i 10,000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 10,000
RAZEM:: 20,000/ m2 20,000
4 |Element Roboty elektryczne
124 \KNR508/206/1 |Przewody izolowane jednozytowe uktadane w gotowych korytkach, przewody do 2,5'mm2 - 2x0,75
mm2 m 46,000
125 |KNR508/206/2 |Przewody izolowane jednozytowe uktadane w gotowych korytkach, przewody do 10°'mm2 - 3x2,5
mm2 m 31,000
126 |KNR508/9908/4 |Zeszyt 6 1994 r. Montaz listew sciennych (korytek instalacyjnych) z PCW na $cianach i stropach,
mocowanie przez przykrecenie do cegty
Wyliczenie iloscirobst:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 60+310 i 77000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  77,000|m 77,000
127 |KNR508/402/1 |Montaz skrzynki rozdzielczej ze stycznikami szt 1,000
128 |KNR508/309/5 |Montaz do gotowego podfoza gniazd wtyczkowych z podtgczeniem, przewdd do 2,5'mm2 natynkowe,
2P 16A, przykrecane szt 3,000
129 |KNR403/1202/1 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar 1,000
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