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Ogodlna charakterystyka obiektéw lub robét

CHARAKTERYSTYKA ROZWIAZAN INSTALACYJNYCH - PODEGRODZIE

Zgodnie z obliczeniami, uktad solarny zasilany bedzie przez 2 ptyty kolektoréow stonecznych. Kolektory zostang zainstalowane w
1 baterii na zestawach montazowych przeznaczonych na dach skosny. Energia cieplna uzyskana z kolektoréw zostanie
przekazana na nosnik ciepta znajdujacy sie w absorberze kolektora. Podgrzany do odpowiedniej temperatury nosnik ciepta,
przekaze ciepto wodzie uzytkowej za posrednictwem wymiennika, ktérego funkcje petni wewnetrzna wezownica

podgrzewacza solarnego z podwdjnga wezownica o pojemnosci 300I.

Uktad solarny sterowny jest sterownikiem RSS3. Po uzyskaniu odpowiedniej réznicy temperatur pomiedzy kolektorem a
zbiornikiem, regulator uruchamia pompe solarng do momentu zréwnania sie w/w temperatur lub uzyskania zalozonej
temperatury wody w zbiorniku. Wygrzew higieniczny wody w zbiorniku moze by¢ realizowany przez kociot c.o. lub przez

grzatke elektryczna.

Projekt instalacji solarnej przewiduje zastosowanie rur miedzianych bez szwu, twardych, taczonych przez lutowanie lutem
twardym lub przewodoéw elastycznych ze stali nierdzewnej. Potaczenia rurociaggu z podgrzewaczem nalezy wykona¢ za pomoca
potaczen gwintowych. Jako uszczelniacz powinien zosta¢ uzyty materiat odporny na dziatanie wysokich temperatur, odporny na
dziatanie glikolu (stezenie do 50%) niepogarszajacy wtasciwosci roztworu glikolu oraz niewptywajacy negatywnie na miedz.
Srednice przewodéw dobrano na podstawie przyjetej predkosci przeptywu w przedziale 0,3 — 0,5 m/s. Izolacja termiczna
wykonana z kauczuku etylenowo-propylenowego EPDM o grubosci min.13mm.

Przedmiar robot

Nr| Podstawa Opis robot Jm llos¢
Kosztorys OGRANICZENIE ZUZYCIA ENERGII POPRZEZ WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH
ZRODEL ENERGII W BUDYNKU URZEDU GMINY W PODEGRODZIU
1 |Element Instalacja solarna - roboty montazowe
1 |Kalkulacja Montaz kolektoréw stonecznych o powierzchni 2.51 m2
indywidualna szt 2,000
2 |Kalkulacja Zestaw montazowy uniwersalny na dach spadzisty dla kolektorow
indywidualna szt 2,000
3 |KNNR4/430/2 |Zestaw przytgczeniowy do solaréw kpl 1,000
KNR707/101/1 |Montaz kompletnej grupy pompowe;j instalacji solarnej (w zestawie z zaworem bezpieczenstwa,
rotametrem, separatorem powietrza, zaworem kulowym, zaworem zwrotnym sprezynowym,
termometrem, manometrem, pompg)zgodniezPT
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1,000
5 |KNNR4/511/8 |Montaz naczynia przeponowego wzbiorczego solarnego 24 dm3
(1) szt 1,000
6 |KNR402/144/1 |Demontaz podgrzewacza szt 1,000
7 |KNR402/412/1 |Wymiana istniejgcego naczynia wzbiorczego - na naczynie wzbiorcze o pojemnosci 25 | szt
8 |KNNR4/508/1 Montaz zasobnika c.w.u. 300 | szt 1,000
9 |KNR38/104/1 |Zestaw podtgczeniowy do naczynia wzbiorczego szt 1,000
10 |[KNR708/801/1 |Montaz sterownika szt 1,000
11 |KNRW Ztacze krzyzowe z odpowietrznikiem i tulejg zanurzeniowg Fi-22 x GZ 3/4"
215/412/17 szt 1,000
12 |[KNRW Dwuztgczka zaciskowa Fi-22x22 mm
215/412/3 szt 1,000
13 |KNRW Kolano zaciskowe Fi-22 mm x GZ 3/4"
215/412/3 szt 1,000
14 |KNR35/217/3 |Zawory kulowe Dn'20'mm, zawor kulowy
(1) szt 2,000
15 |KNR35/215/12 |Kurek spustowy ze ztgczka do weza, armatura Dn'20'mm szt 1,000
16 |KNR724/406/11 |Montaz grzatki elektrycznej 2 kW GZ 6/4" 230V
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
17 |KNR35/216/6 |Czujniktemperatury zelementem pomiarowym szt 2,000
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18 |[KNR35/216/6 |Czujnik temperatury do sterownika kotta c.o. szt 1,000
19 |KNR35/208/1 |PompacyrgulacyjnaFi-20 mm szt 1,000
20 |KNR35/216/10 |Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn"20°'mm szt 1,000
21 |KNR35/217/3 |Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawér Dn"20 ' mm,
(1 zawor kulowy szt 2,000
22 |KNR35/217/3 |Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawér Dn’20"'mm,
(2) zawor zwrotny szt 1,000
23 |Kalkulacja Napetnienie kolektoréw czynnikiem grzewczym - ptyn solarny (koncentrat 10 1)
indywidualna dm3 10,000
24 |KNR35/208/1 |Pompa do napetniania solaréw - reczna szt 1,000
25 |KNNR4/405/4 |Rurociaggi miedziane o potgczeniach lutowanych, na $cianach w budynkach, Fi*18'mm
P 63,200
RAZEM:: 63,200\ m 63,200
26 |KNR34/104/9 |lzolacjarurociggéw otulinami Thermaflex A/C, izolacja 19'mm (N), rurocigg Fi 18'mm m 63,200
27 |KNNR4/128/2 |Ptukanie instalacji solarnej, w budynkach niemieszkalnych m 63,200
28 |KNR215/404/2 |Préba cisnieniowa szczelnosci instalacji glikolowej, w budynkach niemieszkalnych m 63,200
29 |Kalkulacja Przepiecie istniejgcej instalacji cwu do nowe;j instalacji cwu.
indywidualna kpl 1,000
30 |Kalkulacja Uruchomienie - rozruch instalacji zestawéw solarnych
indywidualna wezet 1,000
2 |Element Roboty elektryczne
31 |KNR508/206/1 |Przewody izolowane jednozytowe uktadane w gotowych korytkach, przewody do 2,5'mm2 - 2x0,75
mm2 m 20,000
32 |KNR508/206/2 |Przewody izolowane jednozytowe uktadane w gotowych korytkach, przewody do 10'mm2 - 3x2,5 mm2 |m 8,000
33 |KNR508/9908/4 |Zeszyt 6 1994 r. Montaz listew $ciennych (korytek instalacyjnych) z PCW na $cianach i stropach,
mocowanie przez przykrecenie do cegty m 28,000
34 |KNR508/309/5 [Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z podtgczeniem, przewdd do 2,5'mm2 natynkowe,
2P 16A, przykrecane szt 1,000
35 |KNR403/1202/1 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar 1,000
3 |Element Prace budowlane
36 |KNR401/333/8 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ scian 1/2 cegty szt 1,000
37 |KNR401/333/9 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubosé scian 1 cegty szt 2,000
38 |KNR401/208/2 |Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05°'m2, beton zwirowy, grubo$¢ do 20°'cm |szt 2,000
39 |KNR401/424/5 |Wyciecie otworéw dla instalacji solarnej w dachu drewnianym miejsce 1,000
40 |KNRW Uzupetnienie obrébek blacharskich - po zamontowaniu solaréw
401/538/2 m2 1,000
41 |KNR401/206/2 |Zabetonowanie otworéw w stropach i Scianach, otwory do 0,1'm2, gtebokos$¢ ponad 10°'cm szt 2,000
42 |KNR401/323/2 |Zamurowanie przebi¢, Sciany grubosci 1/2 cegty
(1) szt 1,000
43 |KNR401/323/3 |Zamurowanie przebi¢, sciany grubosci 1 cegty
(1) szt 2,000
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