Przedmiar robot

OGRANICZENIE ZUZYCIA ENERGII POPRZEZ WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ZRODEL
ENERGII W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W MOKREJ WSI.

Budowa: SZKOLA PODSTAWOWA W MOKREJ WSI

Obiekt lub rodzaj robét: NSTALACJA SOLARNA,
INSTALACJA C.W.U.

Lokalizacja: DZ. NR EWID. 92/2, 150,
MOKRA WIES, GM. PODEGRODZIE

Nazwa i kod CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Inwestor: GMINA PODEGRODZIE
33-386 PODEGRODZIE

Jednostka opracowujgca kosztorys: Kosztorysowanie "BOBAK" Jakub Bobak, ul. Hubala 4/1, 33-300 Nowy Sacz
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Ogodlna charakterystyka obiektéw lub robét

CHARAKTERYSTYKA ROZWIAZAN INSTALACYJNYCH — MOKRA WIES

Zgodnie z obliczeniami, uktad solarny zasilany bedzie przez 3 ptyt kolektoréw stonecznych. Kolektory zostang zainstalowane w
1 baterii na zestawach montazowych przeznaczonych na dach skosny. Energia cieplna uzyskana z kolektoréw zostanie
przekazana na nosnik ciepta znajdujacy sie w absorberze kolektora. Podgrzany do odpowiedniej temperatury nosnik ciepta,
przekaze ciepto wodzie uzytkowej za posrednictwem wymiennika, ktérego funkcje petni wewnetrzna wezownica

podgrzewacza solarnego o pojemnosci 300I.

Uktad solarny sterowany jest regulatorem RSS3 potaczonym z czujnikami temperatury kolektora i zasobnika oraz z pompa
solarng stanowigca element skladowy grupy pompowej.

Po uzyskaniu odpowiedniej roznicy temperatur pomiedzy kolektorem a podgrzewaczem, regulator uruchamia pompe do
momentu zréwnania si¢ w/w temperatur lub uzyskania zatlozonej temperatury c.w.u. w podgrzewaczu.

Z uwagi na mozliwos¢ wystapienia w okresie letnim przegrzewu instalacji solarnej, przewidziano zrzut nadmiaru ciepta na
obieg istniejacej instalacji c.o.

Projekt instalacji solarnej przewiduje zastosowanie rur miedzianych bez szwu, twardych, taczonych przez lutowanie lutem
twardym lub przewodéw elastycznych ze stali nierdzewnej. Potaczenia rurociaggu z podgrzewaczem nalezy wykona¢ za pomoca
potaczen gwintowych. Jako uszczelniacz powinien zosta¢ uzyty materiat odporny na dziatanie wysokich temperatur, odporny na
dziatanie glikolu (stezenie do 50%) niepogarszajacy wtasciwosci roztworu glikolu oraz niewptywajacy negatywnie na miedz.
Srednice przewodéw dobrano na podstawie przyjetej predkosci przeptywu w przedziale 0,3 — 0,5 m/s. Izolacja termiczna
wykonana z kauczuku etylenowo-propylenowego EPDM o grubosci min. 13mm.

Instalacje wody cieptej zaprojektowano z rur polipropylenowych PN20 z wkitadka aluminiowa taczonych przez zgrzewanie.
Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem, umozliwiajgcym odwodnienie instalacji w najnizszych punktach. Przewody
rozprowadzajgce nalezy mocowac za pomocg podpor statych i przesuwnych. Przy przejsciach rurociggow przez przegrody
budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne. Po zakonczonym montazu instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzic¢ probe
szczelnosci. Po pozytywnej probie szczelnosci nalezy wykonac izolacje termiczng elementéw instalacji.

Przedmiar robot

Nr| Podstawa Opis robot Jm llos¢

Kosztorys OGRANICZENIE ZUZYCIA ENERGII POPRZEZ WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH
ZRODEL ENERGII W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W MOKREJ WSI.

1 |Element Instalacja solarna i wodna - roboty montazowe
1 |Kalkulacja Montaz kolektoréw stonecznych o pow. 2,51 m2

indywidualna szt 3,000
2 |Kalkulacja Zestaw montazowy uniwersalny na dach skosny dla kolektoréw

indywidualna szt 3,000
3 |KNNR4/430/2 |Zestaw przytgczeniowy do solaréw kpl 1,000

KNR707/101/1 |Montaz kompletnej grupy pompowe;j instalacji solarnej (w zestawie z zaworem bezpieczenstwa,
rotametrem, separatorem powietrza, zaworem kulowym, zaworem zwrotnym sprezynowym,
termometrem, manometrem, pompg)zgodniezPT

R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1,000

5 |KNNR4/511/8 |Montaz naczynia przeponowego wzbiorczego solarnego 24 dm3

(1) szt 1,000
6 |KNNR4/511/8 |Montaz naczynia przeponowego do cwu

(1) szt 1,000
7 |KNR402/144/1 |Demontaz podgrzewczy elektrycznych szt 3,000
8 |KNNR4/508/1 Montaz zasobnika c.w.u. 300 | szt 1,000
9 |KNR38/104/1 |Zestaw podtgczeniowy do naczynia wzbiorczego szt 1,000
10 |[KNR708/801/1 |Montaz sterownika szt 1,000
11 |KNRW Ztacze samoodcinajgce (Dn-25mm)

215/412/3 szt 1,000
12 |KNR35/208/1 |PompazgodniezPT szt 1,000
13 |KNRW Zawor zwrotny, Dn'25'mm

215/130/3 (3) szt 1,000
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14 |KNR35/217/4 |Zawory kulowe Dn25'mm, zawor kulowy
(1) szt 4,000
15 |KNR215/507/1 |Zbiornik naglikol szt 1,000
16 |KNR35/215/12 |Kurek spustowy ze ztgczka do weza, armatura Dn'20'mm szt 1,000
17 |KNR724/406/11 |Montaz grzatki elektrycznej 2 kW
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
18 |KNR215/408/3 |Zawor mieszajgcy Fi'25'mm szt 1,000
19 |KNR35/216/7 |Manometrtechniczny,armaturaDn’15'mm szt 1,000
20 |[KNR35/216/6 |Termometrtechniczny,armaturaDn’15'mm szt 1,000
21 |KNR35/216/2 |Zawory bezpieczenstwa Dn'25'mm szt 1,000
22 |Kalkulacja Napetnienie kolektoréw czynnikiem grzewczym - ptyn solarny (koncentrat 10 1)
indywidualna dm3 10,000
23 |KNR35/208/1 |Pompa do napetniania solaréw - reczna szt 1,000
24 |KNRW Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
215/112/2 (1)  |niemieszkalnych, Fi_zew.25'mm
L 18,000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 18,000|m 18,000
25 |KNRW Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych na écianach-w budynkach
niemieszkalnych, Fi_zew.20'mm
17,000
17,000/m 17,000
26 |KNR34/101/7 |lzolacja rurociggow otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 13'mm (J), ru}ociqg Fi25'mm |m 18,000
27 |KNR34/101/6 |lzolacja rurociggow otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 13°'mm (J), rurocigg Fi 20'mm |m 17,000
28 |KNRW Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach
215/127/3 niemieszkalnych, rurocigg Fi'do 63 'mm
Wyliczenie iloscirobst:
gz P 35,000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 35,000|m 35,000
29 |KNRW Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych -
215/128/2 m 35,000
30 |KNRW Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach
215/127al3 niemieszkalnych, rurocigg Fi'do 63 'mm proba 1,000
31 |KNRW Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do zaworéw czerpalnych,
215/116/1 (2)  |baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym, Fi_zew. 20°'mm szt 3,000
32 |KNNR4/405/4 |Rurociagi miedziane o potgczeniach lutowanych, na scianach w budynkach, Fi'18'mm
Wyliczenie iloscirobst:
(X < X0) &~ © 16,000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 16,000|m 16,000
33 |KNR34/104/9 |lzolacja rurociggow otulinami Thermaflex A/C, izolacja 19°'mm (N), rurocigg Fi 18'mm - m 16,000
34 |KNNR4/128/2 |Ptukanie instalacji solarnej, w budynkach niemieszkalnych m 16,000
35 |KNR215/404/2 |Proéba cisnieniowa szczelnosci instalacji glikolowej, w budynkach niemieszkalnych m 16,000
36 |Kalkulacja Uruchomienie - rozruch instalacji zestawéw solarnych
indywidualna wezet 1,000
2 |Element Roboty elektryczne
37 |KNR508/206/1 |Przewody izolowane jednozytowe uktadane w gotowych korytkach, przewody do 2,5'mm2 - 2x0,75
mm2 m 16,000
38 |KNR508/206/2 |Przewody izolowane jednozytowe uktadane w gotowych korytkach, przewody do 10'mm2 - 3x2,5 mm2 |m 7,000
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39 |KNR508/9908/4 |Zeszyt 6 1994 r. Montaz listew $ciennych (korytek instalacyjnych) z PCW na $cianach i stropach,
mocowanie przez przykrecenie do cegty
Wyliczenieiloscirobst:
S s oer0 o 23,000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 23,000|m 23,000
40 |KNR508/309/5 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z podtgczeniem, przewdd do 2,5°'mm2 natynkowe,
2P 16A, przykrecane szt 1,000
41 |KNR403/1202/1 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar 1,000
3 |Element Prace budowlane
42 |KNRW Scianki dzialowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1-warstwowo, 75-01
202/2003/2
6,040
43 |KNRW Oscieznice drewniane drzwiowe wewnetrzne, oscieznice zwykte
202/1026/1 (1)
Wyliczenie ilosci robt:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1,400
44 |KNRW
202/1022/1
Wyliczenie ilosci robt:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1,400
45 |KNR401/1202/8 |Malowanie farbami klejowymi starych tynkow wewnetrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby,
pomieszczenia o powierzchni podtogi do 5’ m2
Wyliczenieiloscirobst:
S iazoe18y30 L 7440
e T 5 T 2 S 1,534
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 8,974/ m2 8,974
46 |KNR401/1204/8 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem
nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku m2 8,974
47 |NNRNKB Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome
202/1134/1 (2)
Wyliczenieiloscirobst:
S g8 1,534
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1,534 m2 1,534
48 |NNRNKB Gruntowanie podfozy, powierzchnie pionowe
202/1134/2 (2)
S iazoeey230 14880
RAZEM:: 14,880|m2 14,880
49
Wyliczenieiloscirobét:
T s L 1,534
T ko ag3,0 e a0
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 8,974/ m2 8,974
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50 |KNR202/1505/5 |[Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych plyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych,
2-krotnie
Wyliczenie ilosci robot:
i(1,18+1,30)*3,0 : 7,440
RAZEM:: 7,440/ m2 7,440
51 |KNR401/336/3 |Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;j,
gtebokosc¢/szerokose 1/2 x 1/2 cegty m 13,000
52 |KNR401/333/9 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubosé scian 1 cegty szt 3,000
53 |KNR401/208/2 |Przebicie otworéow w elementach z betonu o powierzchni do 0,05°'m2, beton zwirowy, grubo$¢ do 20°'cm |szt 1,000
54 |KNR401/424/5 |Wyciecie otworéw dla instalacji solarnej w dachu drewnianym miejsce 1,000
55 |KNRW Uzupetnienie obrébek blacharskich - po zamontowaniu solaréw
401/538/2 m2 1,000
56 |KNR401/206/2 |Zabetonowanie otworéw w stropach i scianach, otwory do 0,1'm2, gtebokos¢ ponad 10°'cm szt 1,000
57 |KNR401/325/4 |Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych w $cianach z cegiel, przekréj 1/2 x 1/2 cegty
(1) m 13,000
58 |KNR401/323/3 |Zamurowanie przebic, sciany grubosci 1 cegly
(1) szt 3,000
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