Zrédiem zasilania budynku w wode zimna bedzie projektowane przylacze
wodociggowe  J63PE. Przygotowanie ciepie] wody uzytkowe] nastapi w
projektowanym pojemnos$ciowym podgrzewaczu, zlokalizowanym w pomieszczeniu
technicznym. Odprowadzenie kanalizacji sanitarnej nastapi do projektowanej
instalacji kanalizacji sanitarne’ J160PVC. W budynku przewidziano
instalacje hydrantowa, wyposazona w hydrant Dn25. Zrédiem wody dla
instalacji hydrantowej bedzie projektowane przytacze wodociagowe @63PE.
Szczegdly rozwigzan instalacji wod-kan. oraz hydrantowej przedstawiono na
rysunkach nr 4,5.

ITII. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE — INSTALACJA WOD-KAN.
Rozwigzania techniczne instalacji wod-kan. przedstawiono w oparciu
o0 nastepujace normy i wytyczne:
a) PN-EN 806-1:2004P
Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociagowych do przesyiu
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi Cze$¢é 1: Postanowienia
ogblne
b) PN-EN 806-2:2005E

Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesyilu
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes$¢ 2: Projektowanie

c) Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Instalacji Wodociagowych
Cobrti Instal

d) Warunki techniczne wykonania 1 odbioru instalacji kanalizacji
wewnetrznej Cobrti Instal

e) PN-EN 1452-1:2002 Systemy przewoddw =z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodédw z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyiania
wody. Wymagania ogdlne.

f) PN-EN 1452-2:2002 Systemy przewoddw =z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodédw z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyiania
wody. Rury.

g) PN-EN 1452-3:2002 Systemy przewoddw z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodédw z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyiania
wody. Ksztattki.

h) PN-EN 1452-4:2002 Systemy przewoddw z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodédw z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyiania
wody. Zawory 1 wyposazenie pomocnicze.

i) PN-EN 1452-5:2002 Systemy przewoddw =z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodédw z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyiania
wody. Przydatno$é¢ do stosowania w systemie.

j) PN-EN 806-3:2006E

Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociagowych do przesyiu
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes$¢ 3: Wymiarowanie
przewoddéw. Metody uproszczone

k) PN-EN 806-4:2010E
Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociagowych do przesyiu
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes$¢ 4: Instalacja

1) PN-EN 806-5:2012E
Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociagowych do przesyiu
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes$¢ 5: Dziatanie i
konserwacja

m) PN-EN 12056-1:2002P
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz  budynkdéw Czesec 1:
Postanowienia ogdlne i1 wymagania

n) PN-EN 12056-2:2002P
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz  budynkdéw Czesec 2:
Kanalizacja sanitarna, projektowanie uktadu i obliczenia
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1. Instalacja wodociagowa
Przepiywy obliczeniowe dla poszczegbdlnych odcinkdé4w instalacii wody zimnej i
cieptej wyznaczono z wzoru:

q=4,4 x (q.)%% - 3,41

gdzie:
d, — normatywny wyplyw z punktéw czerpalnych [dm’/s]
Powyzszy wzdr nalezy stosowac¢ przy nastepujacych zatozeniach:

1. 0,07 £ 2q, £ 20 [dm*/s]

2. Dla armatury g, < 0,5 [dm®/s]
Doboru $rednic rurociggdw instalacji wodociagowej dokonano przy zatozeniu
nastepujacych maksymalnych predkosci przepiywu wody, w zaleznosci od
funkcji rurociagu:

1. W potaczeniach od pionu do punktdé4w czerpalnych: 1,5 m/s

2. W pionach: 1,5 m/s

3. W przewodach rozdzielczych: 1,0 m/s

4. W podtaczeniach wodociagowych: 1,0 m/s
Normatywne wyptywy z punktdéw czerpalnych dla poszczegbdlnych typdw przybordw
przedstawiono w tabeli nr 5.

1.1 Instalacja wody zimnej
Zrédtem zasilania budynku w wode zimna bedzie projektowane przylacze
wodociagowe @63PE (wediug odrebnego opracowania) .

Rodzaj przybordéw sanitarnych oraz normatywny wyplyw:

Rodzaj an Sqn
punktu Szt. [dm®/s] [dm®/s]
czerpalnego
Umywalka 7 0,07 0,49
Zlew, 2 0,07 0,14
zlewozmywak
Miska ustepowa 3 0,13 0,39
Natrysk 8 0,15 1,20
Pisuar 2 0,30 0,60
Ztaczka 4 0,15 0,60
| Zan [dm’/s] | 3,42

Przeptyw obliczeniowy:
q=4,4 x 3,42°% - 3,41= 2,72 [1/s]
Dobowe zapotrzebowanie wody: q = 6,5 m’/d

Instalacje wody zimnej zaprojektowano z rur wielowarstwowych PE-
H/A1/PE PN20, 1aczonych przez zaprasowywanie. Przewody nalezy prowadzié¢ w
podwieszeniu, oraz w bruzdach $ciennych, rurociagi poziome prowadzié¢ ze
spadkiem, wumozliwiajacym odwodnienie instalacji w najnizszych punktach.
Przewody rozprowadzajace nalezy mocowaé za pomoca podpdr statych i
przesuwnych. Odlegtos$ci podpdér w zaleznos$ci od $rednicy 1 materiatu rury
okresla tabela nr 3. Przy przejsciach rurociagdw przez przegrody budowlane
nalezy stosowa¢ tuleje ochronne. Po zakonczonym montazu instalacji
wodociagowe]j nalezy przeprowadzié¢ prdébe szczelnosci. Po pozytywne] proébie
szczelnosci nalezy wykona¢ izolacje termicznag elementdw instalacii.

1.2 Instalacja wody ciepilej
Przygotowanie cieptej wody uzytkowe] nastapi w projektowanym pojemnosciowym
podgrzewaczu c.w.u. o Poj. 5001., zlokalizowanym w pomieszczeniu
technicznym.
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Rodzaj przybordéw sanitarnych oraz normatywny wyplyw:

Rodzaj . an
punktu Szt. 3 3
czerpalnego [dm®/s] [dm*/s]
Umywalka 7 0,07 0,49

Zlew, 2 0’07 0’14
zlewozmywak

Natrysk 8 0,15 1,20

[ Zqn [am’/s] ] 1,83

Przeptyw obliczeniowy:
q=4,4 x1,83"% - 3,41 = 1,76 [1/s]

Instalacije wody zimnej zaprojektowano z rur wielowarstwowych PE-
H/A1/PE PN20, laczonych przez zaprasowywanie. Przewody nalezy prowadzié ze
spadkiem, wumozliwiajacym odwodnienie instalacji w najnizszych punktach.
Przewody rozprowadzajace nalezy mocowa¢ za pomoca podpdr statych i
przesuwnych. Odlegtos$ci podpdér w zaleznos$ci od $rednicy 1 materiatu rury
okres$la tabela nr 2. Przy przejsciach rurociagdw przez przegrody budowlane
nalezy stosowa¢ tuleje ochronne. Po zakonczonym montazu instalacji
wodociagowe]j nalezy przeprowadzié¢ prdébe szczelnosci. Po pozytywne] proébie
szczelnosci nalezy wykona¢ izolacje termiczna elementédw instalacji. W
natryskach nalezy zastosowaé baterie termostatyczne z mozliwoscia nastawy
temperatury.

1.3 Instalacja hydrantowa.
Dla budynku objetym opracowaniem zaprojektowano instalacje hydrantowa
zgodnie =z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych
obiektdéw budowlanych 1 terendw. Instalacja hydrantowa skiadac¢ sie bedzie z
hydrantu Dn25 2z wezem pdlsztywnym o diugosci 30 m. Wydajnos¢ nominalna
hydrantu Dn25 wynosi 1,0 dm®/s przy cisnieniu minimalnym 0,2 MPa. Zgodnie z
§ 17.1 ww rozporzadzenia zawdr odcinajacy hydrantowy powinien by¢é
umieszczony na wysokoéci 1,35 +/- 0,10 m ponad poziomem podlogi. Zrédiem
zasilania instalacji hydrantowej bedzie projektowane przytacze wodociggowe
@63PE. Instalacje nalezy wykona¢ z rur 1 tacznikédw stalowych ocynkowanych
wg PN-H-74200:1998. Izolacje termiczna instalacji hydrantowej nalezy
wykona¢ otulinami z pianki polietylenowej wg tabeli 4. W celu zapewnienia

obiegu wody w rurociagach przewidziano podtaczenie rurociagdw
cyrkulacyjnych doprowadzonych do zitaczek.
UWAGA :

W przypadku stwierdzenia zbyt malego cidnienia na instalacji hydrantowej,
nalezy zamontowaé¢ =zestaw hydroforowy w celu zapewnienia wymaganego
cidnienia, oraz wydajnosci w instalacji, ktéry zasilany bedzie z
projektowanego przytacza wodociggowego.

1.4 Zabezpieczenie p.poz.
Przepusty instalacyjne o $rednicy powyze] 4cm w $cianach 1 stropach dla
ktérych jest wymagana klasa odporno$ci ogniowej co najmniej EI60 lub REIGO
musza mie¢ klase odpornos$ci ogniowej EI tych elementdw.

1.5 Prébba cisnieniowa
Prébe cisdnieniowa nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru instalacji. Prbébe przeprowadza sie po zmontowaniu instalacji,
przy cidnieniu pditora razy wiekszym od cisnienia roboczego (cisnienie
prbébne), nie wiekszym jednak od cisnienia maksymalnego dla poszczegdlnych
elementdéw systemu. Ze wzgledu na mozliwo$é termicznych i cisnieniowych
odksztatcen przewoddw nalezy przeprowadzi¢ prdébe wstepna 1 =zasadnicza.
Podczas proéby wstepnej, w ciagu 30 minut (w odstepach co 10 minut) nalezy w
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instalacji dwukrotnie wytworzy¢ cidnienie prébne. Po ostatnim podniesieniu
cisnienia do wartos$ci prdébnej w ciagu nastepnych 30 minut cisnienie nie
powinno obnizyc¢ sie wiece]j niz o 0,6 bara.
Préba zasadnicza powinna sie odby¢ zaraz po prdébie wstepnej 1 trwaé 2
godziny. W tym czasie dalszy spadek cisnienia (od cis$nienia odczytanego po
prbébie wstepnej) nie powinien byé¢ wiekszy niz 0,2 bara.

Uwaga! Podczas przeprowadzania préby nalezy odiaczyé od instalacji elementy
dopuszczone do pracy przy nizszym cisnieniu.

1.6 Izolacja termiczna
Rurociagi rozprowadzajace nalezy izolowad otulinami z pianki
polietylenowej. Piony oraz odcinki rurociagdw prowadzonych podtynkowo
nalezy izolowa¢ otulinami z pianki polietylenowej laminowanej na zewnatrz
foliag polietylenowa
Grubos$¢ izolacji termicznej zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie okres$la tabela nr 4.

2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Rozwigzania systemu wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy
wykonaé¢ zgodnie 2z normg PN-EN 12056-2 ,Systemy kanalizacji grawitacyjne]
wewnatrz budynkdéw. Czes$é 2. Kanalizacja sanitarna, projektowanie ukltadu i
obliczenia”.
Przepiyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji wyznaczono wg PN-92/B-01707
Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu, z wzoru:

gs = KV3AWs

gdzie:
K - odpiyw charakterystyczny zalezny od przeznaczenia budynku[dm3/s],
AWs - réownowaznik odpiywu zalezny od przylaczonego przyboru sanitarnego
Wartosé odpitywdédw charakterystycznych przedstawiono w ponizszej tabeli

Charakter budynku [dm3/s]
Budynki mieszkalne, restauracje, hotele,

. . 0,5
budynki biurowe
Szkoty, szpitale, duze obiekty 0.7
gastronomiczne i hotelowe !
Pralnie, natryski zbiorowe 1,0

Laboratoria w zakitadach przemysiowych 1,2
D Jezeli nie sa znane inne, okreslone wartos$ci odplywdw

Dla budynku objetego opracowaniem przyjeto: K = 0,7

Wartosci roéwnowazniké4w odpiywu dla przybordw sanitarnych oraz $Srednice
pojedynczych podejs$é, odpowiadajacych danym przyborom przedstawiono w
tabeli nr 6.

Okreslenie przeplywu obliczeniowego:

Przybér éredp}qa Iloéé, Réwnowaznik

sanitarny podejscia przyboréw odptywu ZAWs
[m] [szt] AWs
Umywalka, bidet 0,04 7 0,5 3,5
Zlewozmywak, 0,05 2 1,0 2,0
zlew

Wpust podlogowy 0,05 5 1,0 5,0
Miska ustepowa 0,10 3 2,5 7,5
Natrysk 0,05 8 1,0 8,0
Pisuar 0,05 2 1,0 2,0
ZAWs [dm’/s] | 28,0

Przeptyw obliczeniowy:

gs = 0,7V/28 = 3,70 [dm*/s]
Przewidywany dobowy zrzut Sciekoéw:
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q = 5,85 m®/d

Odbiér $ciekdé4w  sanitarnych nastapi poprzez projektowana instalacije
kanalizacji sanitarnej @160PVC. Catos$¢ prac montazowych kanalizacji
sanitarnej wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu producenta systemu.

3. Uwagi korncowe

a) Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdét budowlano - montazowych, czes$é¢ II Instalacje sanitarne
i przemysiowe

b) Materiaty uzyte do Dbudowy instalacji powinny by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie

c) Wszystkie prace montazowe nalezy wykonaé¢ zgodnie z zasadami BHP
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