1. Charakterystyka rozwigzan instalacyjnych

W projektowanej sali gimnastycznej przewidziano wentylacje nawiewno -
wywiewna realizowana w kazdym pomieszczeniu.
Centrale stojace =ze spiralnym wymiennikiem ciepia umieszczone beda w
pomieszczeniu technicznym na parterze. Ciepio technologiczne do nagrzewnic
wodnych w centralach doprowadzone zostanie z projektowanego zrddia ciepia -
pompa ciepta wraz z kolektorami pionowymi gruntowymi. Szczegdiy rozwigzan i
lokalizacje poszczegdlnych elementdédw systemu wentylacji 1 klimatyzacji
pokazano na rysunkach nr 6,7.
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WENTYLACJA MECHANICZNA

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE — WENTYLACJA MECHANICZNA, KLIMATYZACJA.
Rozwigzania techniczne przedstawiono w oparciu o nastepujace normy i

wytyczne:

PN-B-03434:1999

Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i
badania

PN-B-10425:1989

Przewody dymowe, spalinowe 1 wentylacyjne murowane z cegiy -—
Wymagania techniczne i1 badania przy odbiorze

PN-B-03430:1983

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i uzytecznos$ci publicznej. Wymagania

PN-EN 12792:2006

Wentylacja budynkdéw. Symbole, terminologia i oznaczenia nal
rysunkach

PN-EN 14799:2007

Filtry do ogbdlnego oczyszczania powietrza. Terminologia

Przepisy sanitarne, BHP i ochrony przeciwpozarowe]j.

1. Charakterystyka instalacji wentylacji mechanicznej

1.1 Zatozenia ogdélne bilansu cieplnego i powietrznego obiektu
Parametry obliczeniowe dla obliczen zapotrzebowania energii cieplnej dla
uktadéw wentylacyjnych w okresach zimowym 1 letnim przyjeto zgodnie z

tablica:

Pora roku | Temperatura | Wilgotnosé | Uwagi

obliczeniowa | wzgledna

[oC] [%]
Zima -20 100 PN-B-02403:1982
Lato +30 45 PN-B-03421:1978

W rozpatrywanych pomieszczeniach zgodnie 2z wytycznymi Inwestora oraz
polskimi przepisami projektuje sie uktady wentylacji 1 nastepujace
parametry powietrza:

Lato: tp= 16-24 °C; +/- 2°C

Zima: tp= 16-24 °C; +/- 2°C

* statego pobytu ludzi ti= +20 °C
* szatni, tazienek, pokoje tézkowe ti= +24 °C

1.2 Obliczenia strumienia powietrza
Obliczenia strumienia powietrza pomieszczen ze wzgledu na:

e wymagana krotnos$¢ wymiany powietrza w pomieszczeniu:

V=n - Vp [m3/h]

gdzie:

Vp - kubatura pomieszczenia [m?3]
n - wymagana krotno$é wymiany powietrza w pomieszczeniu [h7'],

e normatywy higieniczne:

ubikacja - 50 [m3/h]
pozostate oczka wodne - 25 [m3/h]
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NR NAZWA/PRZEZNACZENIE | POW. KUBATURA | ILOSC WYMIAN WYDATEK POWIETRZA
POM. | POMIESZCZENIA [m?] [m] [h7] [m3/h] (N/W)
System nr 1
1.17 Hala 371,76 | 1487,04 50m3/h/osobe 1500
1.16 Salka 40,40 121,2 50m3/h/osobe 500
gimnastyczna
1.15 Pom. techniczne 29,57 88,7 1 70
1.2 Komunikacja 39,05 117,1 2 230
1.14 Mag. sprzetu 5,60 17,36 2 40
1.13 Mag. $rodkéw 3,07 9,51 2 20
czystosci
1.3 | Pokdé] nauczyciela 5,46 16,9 2 30
$2390/2390
System nr 2
1.5 Umywalnia 4,62 14,32 4/5 60/70
1.6 Natryski 6,38 19,77 4/5 80/100
1.7 Szatnia 13,7 41,1 4 180
1.8 WC 6,33 19,62 50m3/h/przybdr 50
1.9 WC 6,33 19,62 50m3/h/przybdr 50
1.10 Szatnia 14,33 44,42 4 180
1.11 Umywalnia 4,62 14,32 4/5 60/70
1.12 Natryski 6,38 19,77 4/5 80/100
1.4 Ustep 5,20 13,52 50m3/h/przybdr 50
ogbdlnodostepny
¥790/850

1.3 Opis przyjetych rozwiazan wentylacji

W celu wentylacji rozpatrywanych pomieszczen zaprojektowano dwie centrale
wentylacyjne nawiewno-wywiewne. Centrale w wykonaniu stojacym zlokalizowano
w pomieszczeniu technicznym na poziomie parteru. Centrale wentylacyjne
zawieratly beda nagrzewnice wodne, spiralne wymienniki ciepta, komory filtra
wstepnego, tiumiki kanalowe oraz automatyka. Cieplo technologiczne do
nagrzewnic wodnych w centralach doprowadzone zostanie 2z projektowanego
zrbédia ciepta - pompa ciepia wraz z kolektorami pionowymi gruntowymi.

1.4 Rodzaje zastosowanych kanatéw i ksztattek

Kanaty i ksztaitki o przekroju prostokatnym w podwyzszonej klasie
szczelnosci ocynkowane oraz musza speiniaé¢ jednoczesd$nie wymagania norm PN-
B-76001, PN-B-76002, PN-B-03434, PN-EN-12237. Kanaty i ksztaitki o
przekroju kotowym Spiro w klasie szczelnosci B ocynkowane oraz muszag
speinia¢ jednoczesdnie wymagania norm PN-EN-12236.

- Kanaty prostokatne

Przewody zostana wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubos$ci dobranej
tak, aby zapewnié¢ wtasciwa sztywnos$¢ 1 odpornosé na wibracje oraz na
odksztaicania spowodowane cisnieniem lub podcis$nieniem.

Minimalne grubos$ci blachy powinny wynosicé:

Wymiary wiekszej Scianki przewodu Grubos$¢ minimalna blachy
[mm] [mm]
Ponizej 600 0,6
600 do 1000 0,8
1001 do 1400 1,0

Przewody nalezy wyposazy¢é w otwory rewizyjne umozliwiajace oczyszczenie
wnetrza tych przewoddw, a takze innych urzadzen i elementdw instalacji o
ile ich konstrukcja nie pozwala na czyszczenie w inny sposdb niz przez te
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otwory, przy czym nie nalezy ich sytuowa¢ w pomieszczeniach o podwyzszonych
wymaganiach higienicznych.

Usztywnienie kanaldédw wentylacyjnych nalezy wykonaé¢ dla kanaidéw wg. tabeli
ponizej.

Szerokosé Diugos$¢  kanatu | Liczba Typ

kanatu B L dosztywnienia dosztywnienia

Mniejsze lub | Mniejsze lub | 1 rurka

réwne 1500 mm réwne 1500 mm

1500mm-2000 mm | Mniejsze lub | 2 rurka
réwnel500 mm

Przy wysokosci krzyzowe

kanatu

wieksze]j lub

réwnej 1000 mm

Czyszczenie instalacji bedzie =zapewnione przez zastosowanie otwordw
rewizyjnych w przewodach lub demontaz elementu skladowego instalacji.
Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach o przekroju kolowym.

Srednica przewodu (mm) Minimalny wymiar otworu rewizyjnego A x
B (mm)

200-315 300x100

315-500 400x200

>500 500x400

wejscie do przewodu 600x500

Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych % przewodach o przekroju
prostokatnym.

Wymiar boku przewodu (mm) Minimalny wymiar otworu rewizyjnego A x B (mm)
<200 300x100

200-500 400x200

>500 500x400

wejscie do przewodu 600x500

Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ =zamontowane wiecej niz dwa
kolana lub 1uki o kacie wiekszym niz 45°, a w przewodach poziomych
odlegto$¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ mniejsza niz 10 m.

2. Opis systeméw wentylacyjnych

2.1 System N1-W1

Uktad N1/Wl sktada sie =z centrali nawiewno-wywiewnej stojacej firmy
Bartosz. Ilo$é powietrza nawiewanego przez centrale wynosi vVn=790 m’/h,
natomiast iloéé powietrza wywiewanego wynosi Vw=850 m’/h. Centrala
wyposazona Jjest w wentylator nawiewny 1 wywiewny, komory filtra powietrza
klasy EU4, nagrzewnice wodna, tiumiki hatasu oraz automatyke. Centrale
wentylacyjna projektuje sie wykona¢ w wersji stojacej w pomieszczeniu

technicznym na poziomie parteru. Sterowanie praca centrali zapewni
fabryczny uktad automatyki firmy Bartosz dostarczanym w komplecie z
centrala. Zassane ©powietrze $Swieze (projektowana czerpnia powietrza)

oczyszczane Jjest na filtrze klasy EU4, przeplywa nastepnie przez spiralny
wymiennik ciepta, gdzie podgrzewane Jjest wstepnie przez powietrze usuwane z
pomieszczenia a nastepnie przepiywa przez nagrzewnice gdzie jest
podgrzewane 1 tloczone wentylatorem nawiewnym do pomieszczen siecia kanatdw
nawiewnych. Powietrze wywiewane =z pomieszczen ukitadem kanaitdéw wywiewnych
przepiywa przez spiralny wymiennik ciepta, gdzie oddaje ciepto powietrzu
Swiezemu 1 wyrzucane jest wyrzutnia $cienna na zewnatrz. Powietrze 3Swieze
oraz powietrze zuzyte dystrybuowane Jjest do pomieszczen siecia kanatdow
pionowych i poziomych o przekroju prostokatnym i kolowym. Kanaty poziome
oraz pionowe =z blachy stalowej ocynkowanej prowadzone beda w obrebie
pomieszczen w przestrzeni sufitu podwieszanego. Nawiew 1 wywiew powietrza
zapewniaja nawiewniki wentylacyjne np. firmy Smay typu KE i KK wraz z
kotnierzem montazowym. Przepustnice regulacyjne zainstalowa¢ nalezy przed
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nawiewnikami i wywiewnikami. Kanaly o przekroju prostokatnym taczy¢é nalezy
za pomoca potaczen koinierzowych skrecanych 2z zastosowaniem uszczelek
samoprzylepnych. Kanaty o szerokosci boku przekraczajacej 400 mm skrecié
nalezy dodatkowo klamrami na potaczeniach zaciskowych. Kanaty mocowac
nalezy do przegrdéd budowlanych na typowych =zawiesiach 1 podporach
wentylacyjnych. Kanaty typu SPIRO taczyé nalezy =z ksztattkami za pomoca
fabrycznych potaczen =z uszczelkami gumowymi. Jako dodatkowe elementy
taczace stosowa¢ nalezy nyple =z uszczelkami gumowymi oraz mufy. Kazde
potaczenie nalezy dodatkowo doszczelni¢ silikonem instalacyjnym oraz
wzmocnié  poprzez znitowanie taczonych elementdw. Przejscia kanatow
nawiewnych 1 wywiewnych przez przegrody budynku wykona¢ nalezy w sposoédb
zapewniajacy oddzielenie powierzchni styku kanaidéw z przegrodami za pomoca
pianki poliuretanowe]j. Kanaty nawiewne 1 wywiewne Dbiegnace w obrebie
pomieszczen zalzolowacd nalezy welna mineralna pdttwarda na folii
aluminiowej o grubos$ci wg. zalacznika. Do nagrzewnicy wodnej centrali
wentylacyjnej doprowadzié¢ nalezy z zrddia ciepta budynku czynnik grzewczy.
Uktad zasilania centrali w ciepio doposazyé nalezy % armature
odpowietrzajaca i odwadniajaca uktad.

Regulacja iloéciowa powietrza dostarczanego do pomieszczenia hali
gimnastycznej realizowana bedzie poprzez czujnik stezenia lotnych zwiazkodw
organicznych (VOC) w pomieszczeniu hali sportowej wspdipracujacym z
regulatorami np. firmy Smay. W pozostatych pomieszczeniach dostarczana i
usuwana bedzie stata ilo$¢ powietrza dzieki =zastosowaniu regulatordéw CAV
utrzymujacych staty strumien przepitywajacego powietrza. Szczegdiy zostana
pokazane w projekcie wykonawczym.

2.2 System N2-W2.

Uktad N2/W2 sktada sie =z centrali nawiewno-wywiewnej stojacej firmy
Bartosz. Ilos$¢ powietrza nawiewanego 1 wywiewanego przez centrale wynosi
vn=2390 m’/h. Centrala wyposazona jest w wentylator nawiewny i wywiewny,
komory filtra powietrza klasy EU4, nagrzewnice wodna, tiumiki halasu oraz
automatyke. Centrale wentylacyjna projektuje sie wykona¢ w wersji stojacej
w pomieszczeniu technicznym na poziomie parteru. Sterowanie praca centrali
zapewni fabryczny uklad automatyki firmy Bartosz dostarczanym w komplecie z
centrala. Zassane ©powietrze $Swieze (projektowana czerpnia powietrza)
oczyszczane Jjest na filtrze klasy EU4, przeplywa nastepnie przez spiralny
wymiennik ciepta, gdzie podgrzewane Jjest wstepnie przez powietrze usuwane z
pomieszczenia a nastepnie przepiywa przez nagrzewnice gdzie jest
podgrzewane 1 tloczone wentylatorem nawiewnym do pomieszczen siecia kanatdw
nawiewnych. Powietrze wywiewane z pomieszczen ukladem kanaitdéw wywiewnych
przepiywa przez spiralny wymiennik ciepta, gdzie oddaje ciepto powietrzu
Swiezemu 1 wyrzucane jest wyrzutnia $cienna na zewnatrz. Powietrze 3Swieze
oraz powietrze zuzyte dystrybuowane Jjest do pomieszczen siecia kanatdow
pionowych i poziomych o przekroju prostokatnym i kolowym. Kanaty poziome
oraz pionowe =z blachy stalowej ocynkowanej prowadzone beda w obrebie
pomieszczen w przestrzeni sufitu podwieszanego. Nawiew 1 wywiew powietrza
zapewniajga nawiewniki wentylacyjne np. firmy Smay typu KE i KK wraz z
koitnierzem montazowym oraz w hali sportowej nawiewniki typu NSDZT-160 wraz
ze skrzynka rozprezna SRt-270bl60P i wywiewniki typu STRWS 325x225-350/GM
firmy Smay. Przepustnice regulacyjne zainstalowa¢ nalezy przed nawiewnikami
i wywiewnikami. Kanaly o przekroju prostokatnym 1aczy¢é nalezy za pomoca
potaczen koinierzowych skrecanych z zastosowaniem uszczelek
samoprzylepnych. Kanaty o szerokosci boku przekraczajacej 400 mm skrecié
nalezy dodatkowo klamrami na poltaczeniach zaciskowych. Kanaty mocowacd
nalezy do przegrdéd budowlanych na typowych =zawiesiach i1 podporach
wentylacyjnych. Kanaty typu SPIRO 1aczyé nalezy =z ksztattkami =za pomoca
fabrycznych potaczen =z uszczelkami gumowymi. Jako dodatkowe elementy
taczace stosowa¢ nalezy nyple =z uszczelkami gumowymi oraz mufy. Kazde
potaczenie nalezy dodatkowo doszczelni¢ silikonem instalacyjnym oraz
wzmocnié  poprzez znitowanie taczonych elementéw. Przejscia kanatow
nawiewnych 1 wywiewnych przez przegrody budynku wykona¢ nalezy w sposoédb
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zapewniajacy oddzielenie powierzchni styku kanaldédw z przegrodami za pomocag
pianki poliuretanowe]j. Kanaty nawiewne 1 wywiewne Dbiegnace w obrebie
pomieszczen zalizolowacd nalezy weilng mineralna pdttwarda na folii
aluminiowej o grubos$ci wg. zalacznika. Do nagrzewnicy wodnej centrali
wentylacyjnej doprowadzié¢ nalezy z zrddia ciepia budynku czynnik grzewczy.
Uktad zasilania centrali w ciepio doposazyé nalezy % armature
odpowietrzajaca i odwadniajaca uktad.

Regulacja ilosciowa powietrza dostarczanego do poszczegdlnych pomieszczen
zaplecza tj. szatni, natryskéw, umywalni realizowana bedzie ©poprzez
czujnik wilgotnosci wzglednej wspdipracujacymi 2z regulatorami np. firmy
Smay. W pozostatych pomieszczeniach dostarczana 1 usuwana bedzie stata
iloé¢ powietrza dzieki zastosowaniu regulatordédw CAV utrzymujacych staty
strumien przeplywajacego powietrza. Szczegdly zostana pokazane w projekcie
wykonawczym.

2.3 Instalacja ciepta technologicznego.

Instalacje pomiedzy rozdzielaczem a nagrzewnicami central nalezy wykona¢ z
rur stalowych czarnych wg PN - /H - 74219 taczonych przez spawanie. Rury te
nalezy zamontowa¢ na zawiesinach typu Hilti lub Niczuk. Rury prowadzic
nalezy pod stropem wzdiuz przegrdéd budowlanych. Rurociagi musza byé przed
montazem oczyszczone do II stopnia czysto$ci, a nastepnie pokryte farba
podktadowa antykorozyjna 1 dwukrotnie farba emalia. Wszystkie odcinki
nalezy zaizolowa¢ otulinami termoizolacyjnymi =z poliuretanu w piaszczu z
folii PCW Steinonorm 300 - grubos$é wg. zatacznika na koncu opisu. Izolacje
ksztattek 1 kolan nalezy réwniez wykonaé¢ z gotowych osion z poliuretanu.
Przy montazu izolacji nalezy stosowaé¢ tasme klejaca z folii PCW i mankiety
aluminiowe.

Wszystkie przewody poziome z rur stalowych nalezy prowadzi¢ ze spadkiem
0,2% umozliwiajacym prawidiowe odpowietrzenie instalacji oraz jej
oprbéznienie z wody. Przejscia przez przegrody budowlane nalezy dokonac¢ w
tulejach stalowych. Przy przejsciach przez przegrody oddzielen pozarowych
tuleje musza by¢ wypeinione masa peczniejaca w przypadku pozaru. Po

wykonaniu instalacji nalezy ja 3 - krotnie przepltukaé¢ woda do catkowitego
usuniecia zanieczyszczen oraz przeprowadzié¢ prébe szczelnosci na zimno ( w
temperaturze powyzej 10 °C ) na cisnienie 0,6 MPa. Zalecany czas préby to

60 minut. Nastepnie nalezy wykona¢ prdébe na cieplo.

2.4 Wytyczne branzy elektrycznej - sterowanie praca
instalacji.

Do central wentylacyjnych doprowadzi¢ nalezy przewody =zasilajace z
uwzglednieniem zapotrzebowania urzadzen na energie elektryczna. Okablowanie
central wykona¢ nalezy zgodnie z DTR producenta. Sterowanie pracag central
zapewnia fabryczne wuktady automatyki, ktdérych zadaniem Jest kontrola
wszystkich parametrédw pracy urzadzen. Uklady te umozliwiajg zmiane nastaw
parametréw pracy central, wizualizacje standw awaryjnych, itp.

2.5 Ochrona akustyczna.

Dla maksymalnego ograniczenia poziomu hatasu emitowanego przez poszczegdlne
wentylatory na zewnatrz Jjak 1 do pomieszczen zastosowano tiumiki akustyczne
zardé4wno na ssaniu jak i na ttoczeniu central wentylacyjnych.

2.6 Ochrona pozarowa

Przy przejsciu kanatdédw wentylacyjnych przez przegrody budowlane stanowigce
elementy oddzielenia przeciwpozarowego zastosowano klapy p.poz. typu KTS-0-
SE-250-SN-BLF24-T z siltownikiem firmy Smay. Montaz klap wykona¢ zgodnie z
dtr producenta. Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe , ktdrej nie
obstuguja musza by¢ obudowane elementami (piyty GK-F) o klasie odpornosci
ogniowej wymaganej dla elementdéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref.
Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4cm w $cianach 1 stropach dla
ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI60 lub REI6GO
musza mie¢ klase odpornos$ci ogniowej EI tych elementdw.
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3.Koordynacja miedzybranzowa

3.1 Branza budowlana.

Otwory w przegrodach budowlanych dla przejs¢é przewodami instalacji
wentylacyjnych, instalacji wody grzewczej, wraz z osadzeniem stalowych
tulei ochronnych wykonane zostang przez wykonawce robdt budowlanych.
Wykoniczenie pomieszczen w zakresie:

- wykonania obudowy przewoddédw instalacji wentylacyjnych i wodnych

- wykonania otwordéw celem zapewnienia dostepu do rewizji

- wykonania otwordéw celem zapewnienia dostepu do zawordw odcinajacych
zostang wykonane przez podwykonawcdw realizujgcych wykonczenie pomieszczen,
a W szczegdlnosci fliziarzy, posadzkarzy oraz monterdédw stropéw
podwieszanych,

3.2 Branza elektryczna.

Doprowadzenie energii elektrycznej do wszystkich urzadzen wyspecyfikowanych
w  wytycznych dla branzy elektryczne] wykona  wykonawca instalacji
elektrycznych.

4. Klauzula

. Czes$¢ graficzna stanowi integralna czes$é¢ niniejszego opracowania

. Projektant nie ponosi odpowiedzialnos$ci za wszelkie zmiany wynikajace
z uszczegdbiowienia rozwiazan funkcjonalnych, wymogdéw stawianych przez
technologie, architekture, konstrukcije i instalacije oraz zmian
wprowadzonych przez Inwestora w okresie pdzZniejszym niz data niniejszego
opracowania.

. Na Jjakiekolwiek zmiany materialowe oraz rozwigzania technologiczne
nalezy bezwzglednie uzyska¢ zgode i aprobate Inwestora oraz Projektanta.

. Uzycie materiatldéw niezgodnych z specyfikacja materiatowa bez zgody
Projektanta skutkuje automatycznym zniesieniem odpowiedzialnos$ci
Projektanta za prawidlowe dziatanie instalacji.

5. Uwagi i wymagania

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:

,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych”
cz. II sInstalacje sanitarne i przemysiowe” Arkady 1988

,Warunkami Technicznymi montazu 1 odbioru urzadzen do regulacji i pomiaru
zuzycia chtodu i wody w budynkach - PKTSGGiK 1997 r.”

,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych
wraz z aneksem” PKTSGGiK 1998
Po wykonaniu montazu, préb szczelnos$ci oraz pilukaniu nalezy wyregulowac
uktad hydraulicznie za pomoca odpowiednich (atestowanych) przyrzaddw
pomiarowych. Wyniki regulacji wraz z opisem metodyki pomiardéw 1 regulacji
nalezy potwierdzié¢ protokotami zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru.
Zgodnie =z wytycznymi akustycznymi poziom dzZwieku w pomieszczeniach musi
speiniaé warunki PN-87/B-02151/01 i PN-87/B-02151/02 dlatego dobdr sSrednic
rurociagdédw uwzglednia zachowanie
Obsiuga 1 eksploatacja urzadzen =zgodnie z wytycznymi podanymi przez
producenta w D.T.R. Wszystkie zauwazone usterki nalezy bezzwlocznie usunac.
Wszelkie zmiany standarddéw musza by¢é zgodne =z aktualnie obowigzujacymi
normami, przepisami i warunkami technicznymi.
Przejscia instalacyjne ©przez $Sciany oddzielenia ©przeciwpozarowego o©O
odpornoséci ogniowej 60 min typ Promat. Przy przejsciach przez $Sciany oraz
strefy p. poz. nalezy stosowaé¢ rury ochronne i przejsécia p. poz.
Wszystkie otwory 1 przepusty instalacyjne gdzie wystepuje zmiana klasy
odpornoséci ogniowej (przez $Sciany oddzielen pozarowych) nalezy wykonad
zgodnie z wytycznymi projektu ,Ochrony PrzeciwpozZzarowej”, a wiec rurociaggi
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przy przejsciu przez $ciany oddzielenia p.poz. nalezy wykona¢ Jako
kompleksowe przejscia p.poz. o odpornos$ci ogniowej rdbéwnej odpornosci
ogniowej $ciany, =zgodnie z aprobata techniczng ITB np. firmy ,Hilti” 1lub
Promat.

Po wykonaniu montazu, prdéb szczelnos$ci oraz pilukaniu nalezy wyregulowac
uktad hydraulicznie za pomoca odpowiednich (atestowanych) przyrzaddw
pomiarowych. Wyniki regulacji wraz z opisem metodyki pomiardéw 1 regulacji
nalezy potwierdzié¢ protokotami zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru.
UWAGA:

Przedstawione w dokumentacji projektowej urzadzenia techniczne, wyroby i
materiaty =ze wskazaniem producenta nalezy traktowaé¢ Jako przykladowe.
Oznacza to, ze Wykonawca moze zaproponowa¢ innych producentdéw dla urzadzen,
wyrobdéw 1 materiatdédw okreslonych w projekcie budowlanym =z zachowaniem
odpowiednich réwnowaznych parametrdéw technicznych ww. urzadzen, wyrobdw i
materiatédw pozwalajacych osiagnaé oczekiwanag funkcjonalnos$é catego uktadu
bedacego przedmiotem projektu - po uzyskaniu zgody projektanta. Wykonawca
zobligowany jest do uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnien.

Opracowat:
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