plac 1

A - Nawierzchnia plac manewrowy

- kostka betonowa, wibroprasowana gr. 8cm
- grys 2-8mm gr. 5cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stab. mechanicznie gr. 20cm
- podbudowa zkruszywa naturalnego 0/63 mm stab. mechaniczniw gr. 30cm

B - Nawierzchnia plac manewrowy

[awa betonowa 7 O@oﬁmqﬁ\\\\

- kostka betonowa, wibroprasowana gr. 8cm
- grys 2-8mm gr. 5cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stab. mechanicznie gr. 10cm

- Istniejgca nawierzchnia asfaltowa

C - Nawierzchnia chodnikdw i opasek

- kostka betonowa, wibroprasowana gr. 6¢cm
- grys 2-8 mm gr. 3cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stab. mechanicznie gr. 20cm
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Inwestor: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE

GMINA PODEGRODZIE
33-386 Podegrodzie 248

PODSTAWOWEJ W DZUGOZECE SWIERKLI
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