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OPIS TECHNICZNY

12.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania niniejszej czesci dokumentacji projektowej jest budowa
ukiadu komunikacji wewnetrznej dla budowanej sali gimnastycznej przy szkole
podstawowej w Dtugotece- Swierkli, gmina Dlugoteka.

12.2. Podstawa opracowania.

—Pomiary inwentaryzacyjne wykonane w terenie
—Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
—Obowiazujace normy i przepisy oraz literatura techniczna:

a) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 1999 r. z p4zn. zmianami

b) Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robo6t drogowych i mostowych. Dz. U. Nr 7, poz. 30 z
1977 r. z pézn. zmianami

c) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz. U. Nr 120, poz. 1133. Z
pézn. zmianami

d) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.: Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz.
1118 z pézn. zm.)

e) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tj.: Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z pézn. zm.).

f) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegllnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (tj.: Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz.
1194, z p6zniejszymi zmianami).

g) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tj.: Dz. U. z 2006
r., Nr 129, poz. 902 z p6zn. zm.)

12.3. Opis stanu istniejacego.

Istniejacy uklad komunikacji wewnetrznej posiada nawierzchnia asfaltowa (na placu
manewrowym), dojscia wykonane sa z kostki betonowej.

12.4. Opis stanu projektowanego.
Na dz. nr 337 zaprojektowano plac wraz z drogami wewnetrznymi o nawierzchni z
kostki betonowej o gr. 8cm, wokét projektowanej sali gimnastycznej oraz istniejacej
szkoly dojscia, opaski z kostki betonowej gr. 6cm. Zaprojektowano plac nr 1 o
powierzchni 1031m2 ograniczony kraweznikiem 15x30x100 dit. L= 227mb oraz opaske
i chodnik o powierzchni 50,5m2. Plac nr2 o powierzchni 396m2 ograniczony
kraweznikiem 15x30x100 di. L=72mb oraz opaske i chodnik o powierzchni 207,62m2.

12.5. Konstrukcja nawierzchni.

Parametry konstrukcji nawierzchni na projektowanym ukladzie komunikacyjnym
powinny odpowiadac zgodnie z wytycznymi:

A - Nawierzchnia plac nr 1- pow. 103m2; plac nr 2- pow. 396m2
—kostka betonowa, gr. 8cm

—grys 2-8mm gr. 5cm

—podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stab. mech. gr. 20cm
—podbudowa z kruszywa naturalnego 0/63mm stab. mech. gr. 30cm
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A - Nawierzchnia plac nr 1- pow. 928m2

—kostka betonowa, gr. 8cm

—grys 2-8mm gr. 5cm

—podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stab. mech. gr. 10cm
—istniejaca nawierzchnia asfaltowa

C - Nawierzchnia chodnikéw i opasek

—kostka betonowa, wibroprasowana gr. 6cm

—grys 2-8 mm gr. 5cm

—podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stab. mech. gr. 20cm

12.6. Odwodnienie.

Odwodnienie uktadu komunikacyjnego zapewnione jest przez nadanie odpowiednich
spadkéw poprzecznych i podtuznych umozliwiajacych swobodny splyw wod
opadowych do projektowanego ukladu kanalizacyjnego opracowanego odrebnym
opracowaniem.

12.7. Prace dodatkowe.

Wszelkie prace przebiegajace w poblizu istniejacego uzbrojenia terenu (kable
teletechniczne, wodociagowe, gazowe, elektroenergetyczne) nalezy prowadzi¢ recznie,
pod nadzorem przedstawiciela, wskazanego przez wtasciciela sieci. Przed rozpoczeciem
robét, przebiegajacych w poblizu istniejacego uzbrojenia terenu, nalezy probnymi
przekopami ustali¢ polozenie tych sieci.

12.8. Uwagi koncowe.

Wszelkie prace z budowa ukladu komunikacyjnego, wykonaé¢ zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej oraz pod nadzorem o0so6b posiadajacych odpowiednie uprawnienia.

. Zakres i F A Specjalnosé i numer Podpis
Funkcja: e Imie i nazwisko s
opracowania: uprawnien budowlanych

uprawnienia proj.
mgr inz. uprawnienia bud. nr. ewid.
Anna Rusnarczyk MAP/0028/PWOD/12

PrrefE Branza drogowa
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CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW:
D1 Projekt zagospodarowania terenu
D2 Przekréj typowy
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