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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej w ramach 
realizacji zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Podstawowo-
Gimnazjalnych im. Bł. O. St. Papczyńskiego w Podegrodziu” 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu realizacji robót wymienionych w p. 1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem i odbiorem robót : 
 
B–08.01 Nawierzchnie z kostki betonowej gr. 6 cm 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w OST 00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

 
 Betonowa kostka brukowa – prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy 

warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego 
niebarwionego lub barwionego, jedno lub dwuwarstwowo, charakteryzujący się kształtem, który 
umożliwia wzajemne przystawianie elementów. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST 
00.00 „Wymagania ogólne" pkt 2. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1. B–08.01 – Nawierzchnie z kostki betonowej 
2.2.1.1. Aprobata techniczna 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie jest 
posiadanie aprobaty technicznej. 
 

2.2.1.2. Wygląd zewnętrzny 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna 

kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny 
przekraczać: 

 2 mm, dla kostek o grubości  80 mm, 

 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm. 
 
2.2.1.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

Kostka brukowa grubości 80 mm, kształt Uni-Stone w kolorze grafitowym. Tolerancje 
wymiarowe wynoszą: 

 na długości  3 mm, 

 na szerokości   3 mm, 

 na grubości   5 mm.  
 
2.2.1.4. Wytrzymałość na ściskanie 

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 
MPa. Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa 
(w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 
 
2.2.1.5. Nasiąkliwość 

Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 i 
wynosić nie więcej niż 5%. 



 

 

 
2.2.1.6. Odporność na działanie mrozu 

Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z 
wymaganiami PN-B-06250. 

Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest 
wystarczająca, jeżeli: 

 próbka nie wykazuje pęknięć, 

 strata masy nie przekracza 5%, 

 obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie 
jest większe niż 20%. 

 
2.2.1.7. Ścieralność 

Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna 
wynosić nie więcej niż 4 mm. 

 
2.2.1.8. B–08.02 – Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w 

nawierzchni 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to należy stosować następujące materiały: 
 Na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię; 

- mieszaninę cementu i piasku w stosunku 1:4 
 Do wypełnienia spoin w nawierzchni 

- piasek naturalny wg PN-B-11113;1996 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne" pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót  
3.2.1. B–08.01 – Nawierzchnie z kostki betonowej 

Do przycinania kostek można stosować przycinarki gilotynowe lub tarcze tnące, zagęszczarki 
spalinowe z nakładką gumową 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
4.2. Transport dla B–08.01 – Nawierzchnie z kostki betonowej 

Betonowe kostki brukowe, mogą być przewożone na paletach – dowolnymi środkami 
transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w 
trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi. Na jednej 
palecie zaleca się układać do 10 warstw kostki brukowej., tak aby masa palety z kostkami wynosiła 
1200-1700 kg. Pożądane jest, aby palety do odbiorcy były środkami transportowymi wyposażonymi w 
dźwig do za i wyładunku. 

 
4.3. Transport dla pozostałych materiałów 

Transport pozostałych materiałów może odbywać się dowolnymi środkami transportowymi.  
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne" pkt 5 
 
5.2. Podłoże i koryto 

Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed 
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją projektową. 
Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z SST B- 05.00. 
 
5.3. Zasady wykonania robót 
5.3.1. Dla B–08.01 – Nawierzchnie z kostki betonowej 

Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie 
dowolnego wzoru – wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej 



 

 

Kostkę układa się na podsypce cementowo-piaskowej w taki sposób, aby szczeliny miedzy 
kostkami wynosiły 2-3 mm Kostkę należy układać około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety 
nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem a następnie zamieść powierzchnię 
ułożonych kostek przy użyciu ręcznych lub mechanicznych szczotek i przystąpić do ubijania 
nawierzchni. Do ubijania ułożonej kostki, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od 
krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym. Po ubiciu 
nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zmieść nawierzchnię. 
Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji – może być oddana zaraz do 
użytku. 

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych należy stosować obrzeża 
betonowe 20x6x100 cm. 
 

Podsypka cementowo piaskowa 
Na podsypkę pod kostkę betonową należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-

B-06712 oraz cement portlandzki 32,5 R. Podsypkę należy wykonać w stosunku 1:3. Grubość 
podsypki powinna zawierać się w granicach od 3 do 4 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, 
zagęszczona i wyprofilowana. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne" pkt 6. 

 
6.2. Badania w czasie robót 
6.2.2. Dla B–08.01 – Nawierzchnie z kostki betonowej 
6.2.2.1. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
 pomierzenie szerokości spoin, 
 sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
 sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
 sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany, 

 
6.2.2.2. Sprawdzenie cech geometrycznych 
 sprawdzenie równości nawierzchni – należy przeprowadzić łatą 4-ro metrową. Dopuszczalny 

prześwit pod łatą nie może przekraczać 1,0cm 
 sprawdzenie profilu podłużnego – odchylenia od projektowanej niwelety nie mogą przekraczać ± 3 

cm, 
 sprawdzenie przekroju poprzecznego – dokonać należy szablonem z poziomnicą nie rzadziej niż 

co 2,0 m 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne" pkt7. 

 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej nawierzchni z kruszywa 

lub z kostki brukowej 
 Obrzeża – m (metr bieżący) 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8. Roboty uznaje 
się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚĆI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST 00.00 „Wymagania ogólne" pkt 9. 
 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót  może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 



 

 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-B-067714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności 
PN-B-06712  Beton zwykły. 
PN-EN 1338;2005 Betonowe kostki brukowe – wymagania i metody badań. 
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów 

i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 
PN-B-067714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności 
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych   
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. Piasek. 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 


