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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

 
 
OGÓLNA  CHARAKTERYSTYKA  OBIEKTU
 
Nazwa  zadania: Montaż wiat przystanowych  na terenie gminy Podegrodzie
 
Zakres  robót:
 
- utwardzenie kostką  brukową pod wiatą przystankową  kostką  brukową  wraz  z podbudową i robotami  ziemnymi
 
 
Szczegółowy  zakres  robót  przedstawia  przedmiar  robót

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Utwardzenie z kostki  brukowej
1

d.1
KNNR 6
0101-02

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI m2

3*2.2*26 m2 171.60
RAZEM 171.60

2
d.1

KNNR 1
0206-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w
gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem
urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi

m3

3*2.2*0.20*26 m3 34.32
RAZEM 34.32

3
d.1

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod obrzeża o  wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV m

(3+3+2.2+2.2)*26 m 270.40
RAZEM 270.40

4
d.1

KNNR 6
0404-05

Obrzeża betonowe wibroprasowane szare o wymiarach 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową

m

(3+3+2.2+2.2)*26 m 270.40
RAZEM 270.40

5
d.1

KNR 2-31
0402-04

Ława pod obrzeże betonowa z betonu C16/20 m3

270.40*(0.22*0.1+0.1*0.24) m3 12.44
RAZEM 12.44

6
d.1

KNNR 6
0113-06

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu
15 cm

m2

3*2.2*26 m2 171.60
RAZEM 171.60

7
d.1

KNR 2-31
0114-07
analogia

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 4 cm-PODSYPKA POD  KOSTKĘ  DROBNYM KRUSZYWEM
Krotność = 0.5

m2

3*2.2*26 m2 171.60
RAZEM 171.60

8
d.1

KNNR 6
0502-02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

3*2.2*26 m2 171.60
RAZEM 171.60
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Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 20586


